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A-1PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- CZ. DZ. 95/2
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BUDYNEK MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W NOWEJ RUDZIE

PATIO

A

B

C

D

A-D  część działki 95/2 objęta opracowaniem - 201,6m 2

nawierzchnie utwardzone- 28,4m 2

pow. biologicznie czynna - 173,2m 2

pomniejszenie istniejącej pow. biologicznie czynnej w
stosunku do całej działki stanowi ok 0,3% i jest zgodne z
zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego



A u t o r s k a  P r a c o w n i a  A r c h i t e k t  J a n u s z  P u l i k o w s k i ,  8 9 -2 4 0  K c y n i a ,  u l .  O k r ę ż n a  6 ,  t e l .  6 0 0  8 1 7  1 1 1
INWESTOR: PROJEKT:PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. J.Pulikowski upr GP-KZ-7342/131/92 BRANŻA: STADIUM:

NR RYS:TREŚĆ RYSUNKU:

SKALA:DATA:

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Zuzanna Kaczmarek

Architektura PT 20.04.2020Miejski Ośrodek Kultury
w Nowej Rudzie
ul. Strzelecka 2a

57-400 Nowa Ruda

Projekt przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania części
pomieszczeń piwnic MOK na studio nagrań w ramach projektu

pn.: Poprawa oferty Miejskiego Ośrodka Kultury
w Nowej Rudzie dz. 95/2

SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Jakub Antoni Pulikowski upr. 154/POOKK/V/2020
1:100

A-2RZUT PIWNICY- INWENTARYZACJA

80200

80200

80200

80200

80200

80200
80200

90200

80200

80200

80200

80200

80200

80200

80200

80
200

80
200

80
200

148

59
0

9057512403275

230

12
0

2520

280576300

56
8

1800

1193

28
5

20
0

590 223 620 273

40
0

40
0

20
0

16
0

189389

16
0

57
3

15
3 Otwór w

ścianie
wys.
1,23m
od
posadzki

O
tw

ór w
 ścianie po

kanale w
entylacyjnym

80x80cm

Otwór w ścianie dawny
kanał wentylacyjny
110x50cm

8060

17
6

1487

57

8x17
33

25

105

162

57
0

3x18
37

43
4

628

438

569

553

56
0

31

11
25

21
8

Podciąg
45

50
19

0

573

30

226 27 226

27

226

27

226

80
33

17
2

28
525

0 12

25

Kanał
wentylacyjny
- nie używany

38026380

350 330

15

3030

30

70
200

80
200 17

6
40

40

+ 0,00

+ 2,03 40

+ 0,00

+ 0,30

Nieczynny stalowy kanał
wentylacyjny wchodzący
w otwór w posadzce

39
4

13
0

OTWÓR W POSADZCE
GŁ. 110cm- do zabudowania

do zabudowania

80
200

80 20
0

80 20
0

0,8 m2

88,9 m2

12,8 m2

15,9 m2

8,0 m2

32 32
28

5

31
2

57
35

20
5

20
0

16
85

100 65
100

4395 100

13
0

10 39885 90

100 80

90

1 225 271

15 101

7,7 m2

posadzka do skucia -32cm

część budynku objęta opracowaniem

część budynku objęta opracowaniem

posadzka do skucia -32cmposadzka do skucia -32cm

ot
w

ór
 z

 o
kn

em
 w

 ś
ci

an
ie

10
0/

20
0,

 h
p=

90

po
dc

ią
g 

do
 o

sa
dz

en
ia

POMIE
SZCZENIA

 ZAPLE
CZA SALI 

W
ID

OW
IS

KOW
EJ

POMIESZCZENIA ZAPLECZA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY

1

1 istniejący próg do skucia

2

2

2

2

2

2 -posadzka betonowa gr. 8 cm do skucia
łącznie do usunięcia -32cm pow.-88,9m2

3 istniejąca ściana z gazobetonu gr 12cm do rozbiórki

3

4 istniejąca zabudowa na suficie do zdjęcia,
zdjęcie ze ścian okładziny z wytłaczanek

4

5 skucie istniejących płyt gr. 8cm na suficie - 33,0m2

fragmenty instalacji elektrycznych w pomieszczeniu do likwidacji

5

UWAGA
istniejące przewody elektryczne w postaci wiązek zachować,
zlikwidować tylko przewody związane z oświetleniem i gniazdami
pomieszczeń objętych opracowaniem, a dla opracowywanego
zespołu pomieszczeń wykonać całkowicie nową instalację
elektryczną gniazd i oświetlenia doprowadzoną do szafy elektrycznej

drzwi stalowe do likwidacji
fragmenty ścian do usunięcia

sz
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1
1

istn. instalacje

posadzka do skucia -17cm

-posadzka betonowa -17cm do skucia- 12,8m2

-posadzka betonowa -12cm do skucia- 23,9m2

posadzka betonowa
do skucia -12cm

6

6 istniejący grzenik żeliwny do demontażu

7

7 istniejące instalacje do pozostawienie
wymiana wieszaków podtrzymujących instalacje
na montowane do sufitu

8

8 szer. istniejącego otworu-90cm
nalezy rozkuć otwór w górę do istniejącego podciągu

9

9 przewody do usunięcia

is
tn
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ns

ta
la
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e 

do
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a
10

10 pęknięcia w ścianach do uszczelnienia

11 istniejące ocieplenie do zdjęcia na fragmencie
w którym projektowane jest zejście do piwnicy
oraz wykonanie otworu drzwiowego w oparciu o istniejące
nadproże

12 wzmocnienie ścian i fundamentów  ze względu na pęknięcia

12

13

13 nadproże do usunięcia

grzejnik

25 25

posadzka betonowa
do skucia -12cm

posadzka do skucia -32cm

posadzka do skucia -32cm

posadzka do skucia -32cm

11
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wykończenie posadzki- wykładzina/ guma
szlichta bet. 5cm zdylatowana obwodowo styropianem
styropian 5cm
hydroziolacja
podkład betonowy
piasek zagęszczony

kierunek przejścia do istn. klatki schodowej POMIESZCZENIA ZAPLECZA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY

sz
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1

1 obniżenie sufitu-40cm sufit rastrowy w kolorze grafitowym
istniejące instalacje malowane w kolorze grafitowym
za wyjątkiem instalacji gazowej- ta musi pozostać widoczna

2

2 obniżenie sufitu- sufit rastrowy w kolorze grafitowym na wys. 2,0m od posadzki
istniejące instalacje malowane w kolorze grafitowym
za wyjątkiem instalacji gazowej- ta musi pozostać widoczna

3

3 ściany obłożone płytą g-k

fragmenty ścian do wymurowania

ściana działowa GKBI wmocniona pod instalacje wod-kan
-2x płyta GKBI 12,5mm
-profile CW75/UW150
-wypełnienie wełna mineralna
-2x płyta GKBI 12,5mm

ok
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4 okno akustyczne PCV- montaż zgodnie z zaleceniami producenta

5

pochwyt h=110

drzwi do studia nagrań oraz reżyserki akustyczne
drzwi techniczne, futryny metalowe, drzwi płycinowe wzmacniane

6 6

6 projektowany grzejnik elektryczny z termostatem 2000 WAT- 4 szt.

6

6

7

7 posadzka betonowa, beton zatarty na gładko

8

8 schody techniczne stalowe na kracie wema
9 po wykonaniu zejścia do piwnicy wykonać nowe ocieplenie

na fragmencie ściany

ba
lu
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da
 h

=1
10

cm 10 nawierzchnia projektowanego chodnika na poziomie istniejącego-
kostka betonowa gr. 6cm w nawiązaniu do istniejącej

10

11 mury oporowe prefabrykowane typu L

12

12 murki pomiędzy schodami a chodnikiem z nadbrzeży betonowych
gr. 6cm ustawionych pionowo+ izolacja13

13

14

lampa
14 lampa nad wejściem

podłoga pływająca

UWAGI:
- istniejące wiązki przewodów elektrycznych do obudowania PCV jako trasy
lub w poziomie koryta C-kształtne,
- wykończenie ścian pom.-1.3 - ściany do oczyszczenia, ubytki do uzupełnienia, ściany malowane w
kolorze jasno szarym farbą emulsyjną matową zmywalną
- wykończenie ścian istniejących pom. -1.1 i -1,2- płyta gk klejone bezpośrednio do ścian na pacach z
podkładkami z płyt g-kw celu wyrównania pionów wykończone powłoką z unigruntu a następnie malowane
w kolorze jasno  szarym farbami emulsyjnymi matowymi zmywalnymi
- wykończenie ścian pom. -1.6- wyrównanie nierówności i pomalowanie ścian farbą olejną w kolorze jasno
szarym
-w pomieszczeniu -1.8- fartuch z płytek ceramicznych przy zlewozmywaku i umywalce 60cm nad blatem,
płytki 60x30 w kolorze białym, pozostałe ściany jak w pom. -1.6
- w pom. łazienki płytki ceramiczne 30x60 w kolorze białym do wys. 2,0m
- we wszystkich pomieszczeniach sufity malowane w kolorze jasno szarym
- wyposażenie pom. reżyserki oraz studia nagrań poza opracowaniem,
- do pomieszczenia reżyserki należy doprowadzić internet,
- drzwi do pomieszczeń -1.7 i -1.6 z podcięciem lub wyposażone w kratki transferowe
- drzwi EI 60 wyposażone w samozamykacze
- w pomieszczeniu -1.4 i -1.5 (studio nagrań) istniejące ściany po skuciu luźnych elementów tynku
i uzupełnieniu przemalować unigruntem jednokrotnie, na ścianach wykonać okładziny akustyczne z płyt
włókna drzewnego gr. 2,5cm ( 20% płyt wysunnięte na dystansach o 2,5cm)  na stelażach
zdystansowanych od ścian dla uzyskania pionu, płyty o wymiarze 60x120, mocowane do stelarza za
pomocą wkrętów w kolorze płyt akustycznych, układ płyt równomierny na minięcie 1/2

15 sufit obniżony kasetonowy h min. 2,50m od podłogi

15

1515

16 zabudowa ścian z płyt g-k na dystansie

16

17 balustrada h=110 montowana na murach oporowych L kształtnych

dylatacja

dylatacja

cokół z systemową listwą gniazd
elektrycznych i niskoprądowych

okładzina akustyczna 60x120 w formie paneli z wełny drzewnej w dwóch płaszczyznach
penele gr. 2,5cm na stelażu z profili stalowych (system NIDA gips), 20% paneli wysunięte na podkładkach gr.2,5cm
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18 wnęka na grzejnik 60x90cm od frontu zabudowana osłoną
z blachy perforowanej oczka kwadratowe 2x2cm w ramce pomalowana na kolor RAL 9002

istn. rura kanalizacyjna 30cm nad posadzką

6

19 okładzina ścian akustyczna ścian okładziną z włókna drzewnego 135m2

19

ściana GK na stelażu 10cm wypełniona wełną mineralną
wykończona dwustronnie płytą pojedynczą

po
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19

20 20202020

20 penele akustyczne 50x50- 50% pow. sufitu
panel gr. 2,5mm, co drugi panel mocowany na dystansie 5cm

2,5cm wysunięcie

2,5cm wysunięcie

2,5cm wysunięcie

panele klejone do ściany

reżyserka
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15,3 m2

gres

studio nagrań
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53,8 m2

wykładzina
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istn. grzejnik
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17

komunikacja

komunikacja
poz. 1.2
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A-4LOKALIZACJA ADAPTOWANEJ CZĘŚCI WZGLĘDEM PARTERU

Projekt przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania części
pomieszczeń piwnic MOK na studio nagrań w ramach projektu

pn.: Poprawa oferty Miejskiego Ośrodka Kultury
w Nowej Rudzie dz. 95/2
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A-5ELEWACJA WSCHODNIA

miejski ośrodek kultury

projektowane zejście
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A-6DETAL PODNOŚNIKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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SCHEMAT PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

styk platformy z posadowieniem

mur oporowy

przystanek dolny

przystanek górny

PRZEKRÓJ C-C

12

30
5

12

25
175

płyta żelbetowa 20cm
zbrojona siatką  ø 6
oczka 15x15
chudy beton 10cm

wypełnienie wykopu pospółką
zagęszczoną co 50cm

mury oporowe prefab. L-kształtne
h=305cm, zebezpieczone folią kubełkową

nawierzchnia trawiasta

pospółka min. 20cm

studnia z pompą
z czujnikiem przelewu

odprowadzenie wody na teren zielony

PRZEKRÓJ D-D
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A-7SCHEMAT JEDNOKRESKOWY WENTYLACJI

175 6 30 10

110

300

205

15

80 m³/h

Transfer powietrza -
kratka w drzwiach

60 m³/h
Transfer powietrza -
kratka w drzwiach

Vw=60 m³/h 60 m³/h
Ø125

140 m³/h
Ø125

50 m³/h
Ø125

30 m³/h
Ø100

Vw=50 m³/h

Vw=30 m³/h

Vn=40 m3/h
Ø125

Vn=80 m3/h
250x150(H)

PRPR

PR PR

PR

Tłumik akustyczny

Tłumik akustyczny120 m³/h
Ø125

80 m³/h
Ø125

PR

PR

Tłumik akustyczny

Vn=60 m3/h
Ø125

PR

PR

PR

Tłumik akustyczny

Vw=300 m3/h
250x800

Kratka wywiewna (<25dB)
wraz z skrzynką rozprężną
wyłożoną materiałem
akustycznym

Kratka nawiewna (<25dB)
wraz z skrzynką rozprężną
wyłożoną materiałem
akustycznym

Vw=300 m3/h
250x800

Vw=60 m3/h
Ø125

Tłumik akustyczny

300 m³/h
Ø200

300 m³/h
200x150(H)

360 m³/h
200x150(H)

420 m³/h
200x150(H)

PR

60 m³/h
Ø125

Vn=60 m3/h
250x150(H)

60 m³/h
Ø125

60 m³/h
Ø125

300 m³/h
200x150(H)

300 m³/h
Ø200

360 m³/h
200x150(H)

Vw=20 m3/h
Ø100

Vw=20 m3/h
Ø100

PR

Tłumik akustyczny
Tłumik akustyczny

20 m³/h

Transfer powietrza -
kratka w drzwiach

20 m³/h

Transfer powietrza -
kratka w drzwiach

Rekuperator powietrza
Vn/Vw=540/400m3/h; Δp=200Pa
Zasilanie: 230V/1~/50Hz; 0,34 kW
+nagrzewnica wstępna elektryczna 1,5 kW
Poziom mocy akustycznej 47dB
Sprawność odzysku (zbalansowany) - 85,3%
Wymiary SxGxH: 970x572x872; 69 kg
Wykonanie stojące z króccami pionowymi

Czerpnia powietrza
300x400(H), V=540m³/h,
wmax.netto= 2,27 m/s;
Amin.netto= 0,066 m²
Montaż min. 2,0m nad
poziomem terenu

Wyrzutnia powietrza
300x200(H), V=400m³/h,
wmax.netto= 3,37 m/s;
Amin.netto= 0,033 m²
Montowana na wysokości
nie niższej niż czerpnia powietrza

Przewody instalacji wyciągowej (WC, pom. gospodarcze) + izolacja

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej - system nr 1 (centrala C1)

Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja
Przewody instalacji czerpnej + izolacja
Przewody instalacji wywiewnej + izolacja
Przewody instalacji nawiewnej + izolacja

UWAGI:

1) Przed każdym elementem nawiewnym i wywiewnym instalację należy wyposażyć w przepustnice
regulacyjne - element nawiewny i wywiewny nie może być elementem regulującym hydraulicznie
instalację. Należy zachować dostęp serwisowy do elementów regulacyjnych.
2) Każdy element końcowy nawiewnik/wywiewnik należy wyścielić materiałem chłonnym akustycznie.
Zaleca się stosować rozwiązania systemowe. Przed każdym elementem nawiewnym, wywiewnym i
podejściem do skrzynki rozprężnej zaleca się również zastosować elastyczny kanał tłumiący, w celu
redukcji rozprzestrzeniania się hałasu pomiędzy pomieszczeniami (przewód izolowany termicznie i
akustycznie) - minimalna długość przewodu 1000 mm.
3) Na każdym znaczącym rozgałęzieniu instalacji wentylacji, na wyjściu instalacji z szchtów na
poszczególne kondygnacje, należy zamontować elementy ragulacyjne np. przepustnice ręczne.
4) Na instalacji wentylacji należy zainstalować rewizje umożliwiająca czyszczenie wnętrza kanałów
wentylacyjnych. Wymiary oraz rozmieszczenie elementów rewizyjnych zgodnie z opisem
technicznym.
5) Kanały wentylacyjne należy zaizolować:  - wszystkie kanały nawiewne i wywiewne prowadzone
wewnątrz budynku (wewnątrz strefy  ogrzewanej budynku) -  wełna mineralna z folią  aluminiową gr.
30 mm  - wszystkie kanały czerpne i wyrzutowe prowadzone wewnątrz budynku (wewnątrz strefy
 ogrzewanej budynku) -  wełna mineralna z folią  aluminiową gr. 50 mm  - wszystkie kanały
prowadzone  poza warstwą  izolacji budynku wełna mineralna gr. 100 mm  w płaszczu z blachy
ocynkowanej
6) Urządzenie wentylacyjne powinno być cały czas włączone, celem odprowadzenia wilgoci z
powietrza w budynku, aby uniknąć potencjalnych szkód przez nią powodowanych.
7) Przejścia pożarowe o odporności równej odporności ogniowej przegrody.
8) Należy wykonać otwory w przegrodach budowlanych o wymiarze min. 40 mm większym niż kanał
wentylacyjny (z każdej ze stron) lub zgodnie z przedstawionym otworowaniem.
9) Wszelkie przejścia przez zewnętrzną bryłę budynku należy wykonać jako szczelne. Ubytki w
izolacji spowodowane przebiciami należy uzupełnić np. pianką poliuretanową niskoprężną.
10) Instalację wentylacji mechanicznej zaprojektowano w możliwie dokładny sposób. Przed
zamówieniem materiałów oraz przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca zobowiązany jest
do sprawdzenia niezbędnych wymiarów na budowie i w razie konieczności dostosować trasy
instalacji wentylacji mechanicznej do rzeczywistych warunków.
11) Przed ostatecznym zamówieniem central wentylacyjnych należy zweryfikować wersję wykonania
oraz dostęp serwisowy dla danej centrali wentylacyjnej.
12) Posadowienie i montaż urządzeń za pomocą konstrukcji i elementów montażowych
dedykowanych przez producentów urządzeń. Urządzenia  należy wyposażyć w stopy antywibracyjne
13) Kolorystkę elementów widocznych m.in. kratek wentylacyjnych, czerpni, wyrzutni, itp. należy
uzgodnić z architektem i/lub inwestorem
14) Automatykę zasilająco-sterującą (AKPiA) urządzeń wentylacji, klimatyzacji, wod.-kan. i c.o.
wraz z oprzewodowaniem - tablice zasilająco-sterujące, kable zasilające i
sterujące/sygnalizacyjne, panele oraz czujniki projekt i wykonanie w zakresie Wykonawcy /
Dostawcy urządzeń
15) Przywołane nazwy urządzeń należy traktować jako określenie standardu wykonania i
parametrów techniczno-użytkowych.  Dopuszcza się montaż innych urządzeń pod warunkiem
dotrzymania parametrów.
16) Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi,
branżowymi oraz opisem technicznym. Wszelkie zmiany w projekcie skonsultować z
projektantem.
17) Niniejszy projekt jest chroniony prawami autorskimi zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994
r. "o prawie autorskim i prawach pokrewnych" (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83) i nie może być
kopiowany, ani w żaden sposób wykorzystywany bez zgody autorów. Wszelkie prawa
zastrzeżone.

Miejsce włączenia instalacji nawiewnej
+anemostat nawiewny z możliwością regulacji stopnia otwarcia
+kratka nawiewna z skrzynką rozprężną w wersji z izolacja akustyczną

Przepustnice regulacyjne - średnica/wymiar
przepustnic równy średnicy/wymiarowi kanału

Transfer powietrza -  kratka w drzwiach - min. powierzchnia
netto kratki zgodnie z WT2021  powinna wynosić 220 cm²,
chyba że na rysunku podano inaczej

LEGENDA:

PR

30 m³/h

Miejsce włączenia instalacji wywiewnej
+anemostat wywiewny z możliwością regulacji stopnia otwarcia
+kratka wywiewna skrzynką rozprężną w wersji z izolacja akustyczną

Do wyrzutni
wyprowadzonej ponad
dach budynku

12
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A-8DETAL SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
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stopień na kracie wema ocynk
oczko 34x38mm
płaskowniki nośne 30x2
ramka blacha gięta ocynk 35x35mm

rama boczna schodów profil kwadratowy 80x30mm
blacha  ocynk

mocowanie schodów do muru oporowego

mocowanie schodów do posadzki

pochwyt stal nierdzewna ø50

miejsce montowania do ściany na dystansie 5cm

słupki balustrady 10x10mm przekrój kwadratowy
odległośc między słupkami max 12cmh=110 od poziomu trawnika
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DETAL SCHODÓW E-EDETAL BALUSTRADY

słupek montażowy 20x20mm

balustrada mocowana do muru oporowego śrubami

belka dolna 15x15mm

belka dolna 15x15mm

słupek montażowy 20x20mm

słupki balustrady 10x10mm przekrój kwadratowy
odległośc między słupkami max 12cm h balustrady na całej długości schodów= 110cm

10x17,5
30

8

balustrada h=110cm

E E

detal schody
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