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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t polegajacych na montazu platformy dzwigowej - windy w zwiazku z adaptacja
czesci pomieszczen piwnic MOK w Nowej Rudzie na studio nagran w ramach projektu
pn.:”Poprawa oferty kulturalnej Miejskiego Osrodka Kultury w Nowej Rudzie”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Sfownika Zamowiern (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz w
zakresie inzynierii ladowej i
wodnej.

45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali
konstrukcyjnej.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
montazem urzadzen dzwigowych i platformy schodowe;.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Parametry oraz detale wykonczenia windy oraz platformy schodowej nalezy wykona¢ wedtug
dokumentacji projektowej.
Wykonczenie wewngtrzne szybu windowego nalezy wykonaé¢ wg proj. branzy architektonicznej .
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3.SPRZET
Sprzet wg instrukcji obstugi producenta.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy musza by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania 0g6lne

Montaz wykonac scisle wg instrukcji oraz zgodnie z PB. Montazu dokona¢ powinna firma polecona
przez producenta lub posiadajagca odpowiednig autoryzacje dostawcy urzadzenia. Montaz i
instalacje sprzetu nalezy realizowa¢ zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego, przestrzegajac
jednoczesnie ewentualnych wymagan szczegolnych odnoszacych sie do tego sprzetu, dotyczacych
w szczegolnosci zagrozen mechanicznych, zapylenia i korozji. Wszystkie elementy metalowe
dostarczone powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2.Wymagania dotyczace dzwiqow i platformy schodowej:

— Wszystkie urzadzenia — dzwigi i schody beda dostarczone i zamontowane zgodne ze
specyfikacja | wymaganiami zawartymi w tym opracowaniu.

— Firma, ktéra dostarcza i wykonuje montaz tych urzadzen zapewni montaz urzadzen w
terminach uzgodnionych z Inzynierem Projektu, pozytywny odbior UDT.

— Wszystkie zamontowane urzadzenia beda zaopatrzone w obowigzujace w Polsce certyfikaty i
dopuszczenia UDT. Projekt, instalacja i serwisowanie dzwigéw powinny sie¢ odbywaé w
zgodzie z Polskimi Normami i Standardami odpowiednimi dla dzwigow elektrycznych.

— Przed montazem urzadzen nalezy uzyska¢ akceptacje Projektanta dla specyfikacji techniczne;.

— Wszystkie przewidziane sa windami linowymi nie wymagaja pomieszczenia maszynowni i
napedzane sa przez bez reduktorowe, wolnoobrotowe i energooszczedne silniki z ptynna
regulacja predkosci za pomocg zmiennego napiecia i zmiennej czestotliwosci.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Zasady og6lne kontroli jakosci robot

Wykonanie rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z ST i PB.

7. OBMIAR ROBOT

Prowadzenie szczegétowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z
zapisami umowy rozliczane beda na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych robdt i do nich si¢ odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8.0DBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:
Generalny Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia niezbednych préb i weryfikacji w
obecnosci Inwestora i Architekta.
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Do zadan Generalnego Wykonawcy nalezy zapewnienie energii elektrycznej potrzebnej do
przeprowadzenia prob.

Wszystkie proby kontrolne i proby prawidlowego dziatania bedzie wykonane na koszt i
odpowiedzialno$¢ Generalnego Wykonawcy.

SzczegOtowy program préb zostanie opracowany przez Generalnego Wykonawcg i przedtozony do
akceptacji Architektowi, ktory wyznaczy date przeprowadzenia prob.

Ponadto, na zadanie Generalnego Wykonawcy, wszystkie urzadzenia przejda przez procedurg
odbioru na placu budowy, przed montazem.

Kontrole i proby przeprowadzane w trakcie przekazywania instalacji do uzytku winny obejmowac
migdzy innymi:

— Odbidr urzadzen na placu budowy, przed montazem.

— Badanie instalacji oraz sprawdzanie ich zgodnosci z niniejszym kosztorysem, planami oraz
obowiazujacymi normami.

— Po przeprowadzeniu potgodzinnej proby statycznej na przecigzenie, nie powinno wystapic
zadne znieksztatcenie szczatkowe.

— Po przeprowadzeniu préby dziatania chwytaczy z kabing w czasie swobodnego spadania przy
obcigzeniu nominalnym, prowadniki nie powinny wykazywac¢ jakiegokolwiek znieksztalcenia
trwalego, a kabina i inne elementy dzwigu nie moga wykazywac¢ zadnych uszkodzen.

— Srednia predkos$¢ wynikajaca z ilorazu podwojnej jazdy poprzedniej i sumy czasow jazdy w
gore i w dot nie powinna si¢ rézni¢ od predkosci nominalnej o wigcej niz 10%, przy tolerancji
napiccia zasilania 5 % w stosunku do wartosci nominalnej.Przyspieszenia i spowolnienia nie
powinny przekracza¢ 5% w stosunku do wartosci nominalnej.

— Préba z petnym obcigzeniem, w celu sprawdzenia wywazenia oraz pomiaru napie¢ i mocy
potrzebnych do jazdy w gore z obcigzeniem i w dot bez obcigzenia.

— Préba nagrzewania silnika, hamulca i przektadni redukcyjnej po godzinnym funkcjonowaniu,
z obcigzeniem 1/1 przez 10 minut, postojem na wszystkich poziomach w czasie jazdy w gore,
bez zatrzymywania si¢ przy jezdzie w dot, przeznaczajac 5 sek. na kazdy postdj.

— Préba zderzaka krancowego, w celu sprawdzenia wolnej przestrzeni nad kabing wtedy, Kiedy
przeciwciezar spoczywa na zderzaku, jak rowniez nad przeciwcigezarem, gdy kabina spoczywa
na zderzaku. Pomiary zostang wykonane przy zderzakach catkowicie scisnigtych.

— Préby funkcjonowania automatycznych urzadzen blokujacych drzwi przystankowych.
Sprawdzenie czy mozna otworzy¢ drzwi przystankowych doktadnie od momentu, kiedy
kabina zaczyna swoj bieg, lub tez od momentu, kiedy kabina wychodzi ze stref doktadnego
dostawiania. Ta préba bedzie powtdrzona przy pozostatych drzwiach przystankowych.

— Weryfikacja wszystkich elektrycznych urzadzen blokujacych, przetacznikbw oraz
wytacznikow krancowych i bocznikowych.

— Sprawdzanie izolacji silnikéw, hamulca i obwodow sterowania catej instalacji.

— Sprawdzanie nat¢zenia hatasu urzadzen oraz izolacji akustycznej:

— Koszty wszystkich przyrzadéw pomiarowych potrzebnych do wykonania tych prob ponosi
Generalny Wykonawca. Ten ostatni odda je do dyspozycji Architekta celem przeprowadzenia
prob.

Odbioér urzadzen bedzie mozliwy dopiero po zakonczeniu préb i stwierdzeniu, ze sa one
zadowalajace.
W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot
— dokona¢ wpisu do dziennika budowy
— Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac¢ za zgodne z wymaganiami ST i PB.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” .

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie szczeg6towych ustalen umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja montazu wind osobowych i platformy dla oséb niepetnosprawnych wybranego producenta.

Instrukcja montazu wind osobowych i platformy dla oséb niepetnosprawnych wybranego
producenta.

PN/ EN 81-2: 2002 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Czegs¢ 2
Dzwigi hydrauliczne

PN- EN 81.2: 1998/ A2:2004 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdw;
Cz¢sé¢ 2: Dzwigi hydrauliczne

PN-EN 81-28 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdéw. Dzwigi
osobowe i towarowe. Czgs¢ 28: Zdalne alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla dzwigdw i ich elementow bezpieczenstwa (Dz. U. z 2005 r., Nr 263, poz. 2198)
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