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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru powtok malarskich wewnetrznych w zwigzku z adaptacja czesci pomieszczen piwnic
MOK w Nowej Rudzie na studio nagran w ramach projektu pn.:”Poprawa oferty kulturalnej
Miejskiego Osrodka Kultury w Nowej Rudzie”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Sfownika Zamowiesn (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych.

45442100-8 Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

pod/oze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktdrej ma by¢ wykonana powitoka malarska.

powfoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podioze, decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub pdéiptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkdw pomocniczych.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych. Sciany: trzy
razy emulsja wewnetrzna na gtadzi gipsowej. Farby emulsyjne wysokogatunkowe odporne na
zabrudzenia. Do wysokosci 1,6-2m od posadzki farby emulsyjne zabezpieczone warstwa lakieru.
Sufity: dwa razy emulsja wewngtrzna na gtadzi gipsowej. Pomieszczenia mokre (tazienka, kuchnia)
do wys. Min. 2 m plytki ceramiczne. Na korytarzu sufit podwieszany systemowy na ruszcie (z ptyt
kasetonowych o wymiarach 60cmx60cm) z naswietlami z piyt przezroczystych (dwa ciagi po 60
cm). Kasetony wykonane z welny prasowanej podwieszone na wysokosci 3,4m (pod naswietla).
Dopuszcza si¢ wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt GKF wedtug rozwigzania indywidualnego
(przy zachowaniu powierzchni naswietli oraz oswietleniu lampami montowanymi na scianach).
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1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w OST
»~Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Og6lne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w
~Wymaganiach ogdlnych” pkt. 3.1.
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocene higieniczng PZH.
Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

W obrgbie pomieszczen przychodni zastosowane beda materiaty z atestem higienicznym z
przeznaczeniem do stosowania w stuzbie zdrowia

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych poditozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki
malarskiej.

— mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsiagkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

— Farba do betonu stuzy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych
powtok malarskich na zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Tworzy na malowanym podtozu
barwna, elastyczng powloke o jedwabistym potysku. Posiada wysoka odpornos¢ na dziatanie
wody oraz zmiennych warunkéw atmosferycznych. Charakteryzuje sie¢ duza odpornoscia na
zarysowania i scieranie, jest wyjatkowo odporna na zabrudzenia i fatwo zmywalna.

Farba emulsyjna

Farba emulsyjna — rodzaj farby, zawiesina (dyspersja) czastek statych (pigmentow i wypetniaczy) w
spoiwie i rozpuszczalniku (np. wodzie) z dodatkiem srodkéw pomocniczych. Spoiwami farb
dyspersyjnych sa najczesciej dyspersje lub emulsje polimeréw akrylowych i winylowych lub
kopolimerdw styrenowych, maleinowych i innych.

Farba lateksowa

Bezemisyjna, jedwabiscie matowa farba lateksowa do wymalowani wewnetrznych wnetrz. Klasa 1
odpornosci na szorowanie na mokro, klasa 2 krycia wg EN 13 300. Kolor ciemnoszary — zgodnie z
projektem PB,
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Parametry:
Kryterium Norma / Wytyczne Wartos¢
Gestosé — mieszanie przy +23C DIN 53 217 1,37-1,42 g/cm3
Lepkos¢ przy +23C DIN 53 018-1-4.2 2400-3600 mPas
Przyczepnosé TP OS 1,5 N/mm2
Zaw. czgsci statych VIQP 033 68%
3. SPRZET

3.1. Wymagania og6lne

Ogo6lIne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymaganiach ogdéInych” pkt. 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania robot nalezy stosowa¢ elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.
Do wykonywania robot nalezy stosowac:
— pedzle i waiki,
— mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,
— natryskowe agregaty malarskie ze sprezarkami,
— drabiny i rusztowania

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania og6lne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 3.3 0golnej
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialdow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialdw

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywem warunkow atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta.
Farby chlorokauczukowe do malowania znakéw przechowywac z dala od Zrodta ognia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania og6lne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogdélnych” pkt. 5
ogdlnej specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania powlok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane stanu surowego.
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Powierzchnie betonowe powinny by ¢ oczyszczone z wystajacych grudek zwigzanego betonu oraz
tlustych plam i kurzu. Wystajace elementy metalowe, ktérych nie mozna usungé powinny byé
zabezpieczone antykorozyjnie.

Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypelni¢ zaprawa cementowsa lub specjalnymi mieszankami
(posiadajacymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrze¢ tak aby jej rownosé
odpowiadata catej otaczajacej powierzchni.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunicte przez wypetnienie odpowiednia zaprawg
cementowa i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen a wystajace metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tluszczu. Wkrety mocujace oraz styki
plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masa szpachlows, na
ktora wydano aprobate techniczna.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podiozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materiatdw oraz sposoby usunigcia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng
kontrole podtozy a wyniki odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

5.3. Przygotowanie podloza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :
— podczas opaddw atmosferycznych (w przypadku rob6t na zewnatrz budynku
— w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastgpowat
spadek temperatury ponizej 0°C,
— W temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie
byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robdt malarskich swiezo pomalowane,
nie wyschnigte powierzchnie nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ poditozy mineralnych (tynki, beton, mur,
ptyty wioknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wi¢ksza niz podano w tablicy
nr 1, aw przypadku podtozy drewnianych nie wigksza niz12%

Najwigksza dopuszczalna wilgotnosé podZozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Lp. Rodzaj farby Najwigksza wilgotnos¢ podtoza, w %
masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci 6
suchych mieszanek rozcieniczalnych woda lub w postaci cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podiozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.

Tynki i powierzchnie betonowe i gipsowe

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypeinienie
ubytkdw zaprawg cementowo — wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutow, naciekdw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i
ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo — wapienna.
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Powierzchnie metalowe

Elementy stalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-1SO
8501-1:2007, dla danego typu farby podktadowej.

Stopien czystosci przygotowania powierzchni powinien by¢ zgodny z oznaczeniami w tabeli
systemow — 2 i />

Ostre krawedzie i spawy powinny by¢ obrobione zgodnie z wymogami normy PN — SO 8501-3
Natozenie pierwszej warstwy powlok ochronnych powinno nastapi¢ nie pozniej niz 6 godzin od
zakonczenia procesu przygotowania powierzchni.

5.4. Gruntowanie

Tynki i powierzchnie betonowe
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczona
wodg w stosunku 1:3+5 z tego samego rodzaju farby, z jakiego przewiduje si¢ wykonanie
powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza).

Powierzchnie stalowe

Przy malowaniu farbami epoksydowymi elementow stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podkiadowe.

Przed malowaniem nalezy sprawdzi¢ zaokraglenie krawedzi i oczyszczenie spawow, a w razie
potrzeby usuna¢ wszystkie ostre kanty przez oszlifowanie. Elementy przewidziane do spawania,
ruchome czesci trace nalezy zabezpieczy¢ przed pomalowaniem przez oklejenie tasma malarska. W
pierwszej kolejnosci nalezy pokry¢ gruntem przy pomocy pedzla: krawedzie, otwory, tby nitdw i
srub, oczyszczone spoiny spawalnicze i miejsca trudnodostepne.

Zalecanym sposobem naktadania gruntu na konstrukcje jest natrysk hydrodynamiczny
(bezpowietrzny).

5.5. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podioza spetniaja wymagania podane
w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.
Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

— calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych oraz armatury oswietleniowej,

— wykonaniu podiozy pod wyktadziny podiogowe,

— utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

— calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

— Drugie malowanie mozna wykona¢ po: -

— wykonaniu biatego montazu
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— ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

— oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca informacje
wymienione w pkt. 5.4.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢.
Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Powtoki z farb powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno — matowy wyglad powierzchni. Powtoki z farb i lakieréw
olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodnie ze wzorcem, Powloki powinny
mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdélne warstwy
stosowac farby w ré6znym odcieniu.
Wymagania dla powlok:

— wyglad zewnetrzny — barwa powilok powinna by¢ jednolita, a powierzchnia powitok bez

uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla,

— grubos¢ min.100um,
— przyczepnos¢ do podtoza 1 stopien,

— elastycznos¢ — zgigta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknigé lub
odstawania od podtoza,

— twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

— odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki,

Nowe tynki mozna malowac po 1-4 tygodniach, wilgotnosc¢ tynkdw nie powinna przekraczaé¢ 4%
(wg zalecen producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.

Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metoda natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy dokladnie wymieszac.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢ woda w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy
mozna naktadaé¢ po wyschnigciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci
handlowej. Do petnego pokrycia podtoza wymagane jest 2 lub 3 krotne natozenie farby.

Do farb nie mozna dodawac¢ farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb
akrylowych nie mozna naktada¢ na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym.
Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym
czasie nadaja si¢ do uzytkowania.

Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywac¢ woda z dodatkiem detergentow.

Wykonywanie powtok miedzywarstwowych i nawierzchniowych na elementach metalowych.
Podstawowg technika naktadania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). Dobierajac
sprzet do rodzaju natryskiwanej farby, nalezy wzia¢ pod uwage nastepujace parametry: lepkosc.
gestos¢, rodzaj pigmentu i wymagang temperature farby w czasie naktadania.

Naktadanie nastepnych warstw moze zostac¢ przeprowadzone po catkowitym wyschnigciu
(utwardzeniu) poprzednio wymalowanej powtoki. Nalezy zachowac¢ minimalne czasy schnigcia
podawane przez producenta. W przypadku farb chemoutwardzalnych nalezy zwrdci¢ réwniez
uwage na maksymalna dopuszczalng przerwe pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw.
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Kazda powtoka powinna by¢ natozona mozliwie rownomiernie i bez pozostawienia miejsc nie

pokrytych.
Ilos¢ i grubos¢ naktadanych warstw zgodnie z wytycznymi producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 5
ogdlnej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschniecia podtoza,
— sprawdzenie czystosci,

Jezeli odbidr poditoza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy poditoze przed
gruntowaniem oczyscic.

Badanie powinno obejmowac:

— okreslenie  stopnia  skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego,
cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilzenie zeskrobanego
miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny - jezeli wystapi zabarwienie
ciemnorézowe - tynk nalezy uznac za niedostatecznie skarbonizowany.

— okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkdw, poprzez kilkakrotne potarcie dionig
powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypuja sSi¢ ziarenka piasku,

— sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskanie powierzchni przewidzianej do
malowania woda. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej
niz po 3s.

W  przypadku elementow stalowych kontroli oczyszczenia powierzchni dokonuje sie
organoleptycznie poréwnujac powierzchnie stali z wzorcami fotograficznymi  normy
PN-1SO-8501-1. W przypadku okreslania chropowatosci nalezy postuzyé sie¢ wzorcowymi
komparatorami. Zapylenie powierzchni stalowych nalezy oceni¢ przez przetarcie czysta szmatka.
Wilgotnos¢ oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.

Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowacg:
— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
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— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
— sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci
oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzag wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtornie.

Roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo jezeli przeprowadzone badania dadza
wynik pozytywny. W przypadku gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢
wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ je powtornie.

Ocena powinna obejmowac:

— Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powloki malarskiej czyli stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitow
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekOw, pgcherzow odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchnig malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

— Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

— Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

— Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza polegajace na prdbie oderwania ostrym narzedziem powtoki
od podtoza. W przypadku podtozy matalowych nalezy stosowa¢ metode opisana w PN EN — ISO-
2409

— Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzeniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki kontroli materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 6.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. Ilos¢ robot
oblicza si¢ wedtug pomiaréw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robo6t podlegaja akceptacji
Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostka obmiarowa wykonania m? powierzchni

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

8.2. Odbiér podlozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawag
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cementowo-wapienng do robo6t tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podioze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbidr podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnegtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypemiaczy,
braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw
pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakosci
wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

— Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

— Protokét odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajacego

— Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty)

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST

8.5. Odbi6r koncowy

— Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

— Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robot wykonawcy
zostanie zwrdcona w catosci kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie
pomniejszona.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymaganiach ogolnych” pkt 8.
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: zgodnie z ustaleniami umowy.

Cena 1 m2 prac malarskich obejmuje nast¢pujace roboty:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
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— ustawienie niezbednych rusztowan i pomostow,

— przygotowanie podtoza,

— wyznaczenie powierzchni malowania i wykonanie zabezpieczenia sasiednich powierzchni,
— malowanie farba podkiadowsa,

— malowanie farba nawierzchniowsa,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-C-81907:2003  Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-B-10280:1969  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i1 wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-62/C-81502
PN-EN 1SO 6272:1999

PN-EN 24624:1994,
BN-77/6701-04
BN-84/6117-05
PN-C 81914:2002
PN-C 81911:1997
PN-EN 971-1:1999
PN-EN 1062-1:2004
(V)

PN-EN 13300:2002
PN-EN 29117:1994

PN-EN ISO 1519:2002
PN-EN ISO 4624:2004

Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wyroby lakierowe - Pomiar odpornosci powlok lakierowych na uderzenie za
pomoca aparatu Du Pont'a

Wyroby lakierowe - Okreslanie przyczepnosci powlok do podioza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej

Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci
barwy metoda przyspieszona.

Farby emulsyjne do malowan wewngtrznych.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Emalie epoksydowe chemoodporne

Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych.
Terminy ogdlne

Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton.

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja

Farby i lakiery. Oznaczanie stanu catkowitego wyschnigcia i czasu
catkowitego wyschniecia

Farby i lakiery. Proba zginania (sworzen cylindryczny)

Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci
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