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EGZ.1

OPRACOWANIE

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN PIWNICZNYCH WRAZ ZE
BUDOWLANEGO ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
ADRES OBIEKTU
L. BYTOMSKA 7, 70- ZCZECIN
BUDOWLANEGO v OMS 0-603 SZCZEC

KATEGORIA

XVI
OBIEKTU BUDOWLANEGO

IDENTYFIKATOR DZIALEK

BUDOWLANYCH 326201_1.1084.3/11

ZARZAD MORSKICH PORTOW SZCZECIN | SWINOUJSCIE S.A.
INWESTOR UL. BYTOMSKA 7
70- 603 SZCZECIN

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO
Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020r., poz.
1333 z pdzn. zm., niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ZAKRES PELNIONA IMIE | NAZWISKO, PODPIS
OPRACOWANIA FUNKCJA NR UPRAWNIEN, SPECJALNOSC
PROJEKTOWA
architektura projektant mgr inZ. arch. Jakub Fidor
(obiektu) 4/ZPOIA/OKK/2018, architektoniczna
architektura sprawdzajacy mgr inz. arch. tukasz Traczyk

30/ZPOIA/OKK/2012, architektoniczna

konstrukcja projektant mgr inz. Artur Bobrowski
ZAP/0003/PBKb/20, ZAP/B0O/0144/20
konstrukcyjno-budowlana

konstrukcja sprawdzajacy mgr inz. Mirostaw Bartosiewicz
15/S2/2000, ZAP/B0O/3246/02
konstrukcyjno-budowlana

wewnetrzne projektant mgr inz. Sonia Rutkowska-Michalska
instalacje sanitarne ZAP/0079/P0O0S/12, instalacje sanitarne
wewnetrzne sprawdzajacy mgr inz. Matgorzata Singer-Szukat
instalacje sanitarne POM/0246/PWO0S/12, instalacje sanitarne
wewnetrzne projektant mgr inz. Krzysztof Bil
instalacje ZAP/0035/PWBE/17, instalacje elektryczne
elektryczne
wewnetrzne sprawdzajacy mgr inZ. Mariusz Pigtkowski
instalacje ZAP/0125/PWOE/11, instalacje elektryczne

elektryczne

data opracowania:
lipiec 2022 r.
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1. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen piwnicznych w budynku biurowym przy ul. Bytomskiej 7 w Szczecinie.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana. Znajduje sie na niej zespdt budynkédw. Budynek objety
opracowaniem wybudowano w XIX wieku, jest siedzibg Zarzagdu Morskich Portow.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Istniejgce zagospodarowanie terenu w wyniku przebudowy czesci pomieszczen piwnicy nie ulegnie
zmianie.

4. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego
Budynek biurowy. Kategoria obiektu XVI.

5. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Obecnie w pomieszczeniach piwnicznych znajdujg sie: magazyny, pomieszczenia gospodarcze oraz
techniczne. Po zmianie sposobu uzytkowania funkcja czesci pomieszczen ulegnie zmianie. Powstanag
pomieszczenia warsztatowe, pomieszczenie socjalne, toaleta dla pracownikéw. Planowana ilo$é oséb
—do 4 oséb. Wysokos¢ piwnic 250-267cm.

Projektowany uktad funkcjonalny zgodnie z czescig rysunkowa rys. Al

6. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Budynek biurowy, o czterech kondygnacjach nadziemnych z poddaszem nieuzytkowym,
podpiwniczony. Budynek na planie prostokata przekryty dachem wielospadowym.

7. Dane konstrukcyjno-materiatowe obiektu

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej tj. murowany z cegly petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej, ze S$cianami nosnymi w ukfadzie mieszanym. Stropy miedzy kondygnacyjne jako
jednokrzywiznowe, ceramiczne na belkach stalowych, dach drewniany wielospadowy.

8. Projektowane rozwiazania architektoniczne i konstrukcyjne, zakres prac remontowych.
Pomieszczenie tazienki

tazienka zostanie przebudowana, zmianie ulegnie uktad wyposazenia. Powstang nowe S$cianki
dziatowe na catg wysokos$¢é pomieszczenia, w ten sposdb wydzielona zostanie kabina z miskg ustepowg
oraz kabina z pisuarem. tazienka wyposazona zostanie w dwie umywalki, pralke, kabine prysznicows,
lustro, nowe oprawy oswietleniowe, wpust kanalizacyjny podtogowy z syfonem oraz armature
czerpalng ze ztgczka do weza.

Projektowane jest potgczenie pomieszczenia tazienki z pom. socjalnym poprzez wybicie otworu
drzwiowego. Otwér drzwiowy od strony klatki schodowej zostanie poszerzony. Projektowane
nadproza wykonane bedg z belek stalowych (zgodnie z proj. konstrukcji).

Istniejgca wentylacja mechaniczna w tazience do przebudowy, instalacje sanitarne oraz elektryczne do
przebudowy (zgodnie z proj. branzy sanitarnej i elektrycznej).

Pomieszczenie socjalne
Powstanie pomieszczenie socjalne, wyposazone bedzie w szafki ubraniowe dwudzielne, cigg
kuchenny ze zlewem i lodéwka, stolik z krzestami, nowe oprawy oswietleniowe.
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Istniejgca wentylacja mechaniczna do zachowania, instalacje sanitarne oraz elektryczne do
przebudowy (zgodnie z proj. branzy sanitarnej i elektrycznej).

Pomieszczenia warsztatowe

Projektowane pomieszczenia warsztatowe bedg stuzyty konserwatorom budynku. W pomieszczeniach
wykonywane beda drobne naprawy. Pomieszczenia wyposazone bedg w stoty, regaty, nowe oprawy
oswietleniowe.

Istniejgca wentylacja mechaniczna do zachowania, instalacje elektryczne do przebudowy (zgodnie z
proj. branzy elektrycznej).

Magazyn
Pomieszczenie magazynu bez zmian. Pomieszczenie wyposazone bedzie w regaty, nowe oprawy

oswietleniowe.
Istniejgca wentylacja mechaniczna do zachowania, instalacje elektryczne do przebudowy (zgodnie z
proj. branzy elektrycznej).

Pomieszczenie techniczne
Pomieszczenie techniczne bez zmian.

Zakres projektowanych robét budowlanych:

Podtoga oraz posadzki

W pomieszczeniach istniejg réznice poziomow, progi, zréznicowane oktadziny podtogowe. Projektuje
sie wyréwnanie poziomu posadzek, likwidacje progéw, uzupetnienie ubytkédw. We wszystkich
pomieszczeniach podlegajacych remontowi projektuje sie posadzki z ptytek ceramicznych lub
gresowych, zalecana V klasa twardosci. Ptytki uktadane na kleju z wyspoinowaniem. Z ptytek
zastosowanych w danym pomieszczeniu nalezy wykonaé cokolik na wysokosé¢ 10 cm. Do izolacji
posadzki przed utozeniem ptytek uzy¢ folii w ptynie.

Sciany

Stare zniszczone i zasolone tynki sku¢ do wysokosci ok. 80 cm powyzej widocznej linii zasolenia lub
zawilgocenia. Zastosowac system tynkéw renowacyjnych zgodnie z zaleceniami danego producenta
np. Ceresit. Malowanie scian nalezy poprzedzi¢ wyréwnaniem i wygtadzeniem powierzchni po
przekuciach i uszkodzeniach wykonujgc szpachlowanie i szlifowanie, nastepnie gruntujac podtoze.
Sciany malowaé farbami silikatowymi np. Ceresit CT54 lub innymi paroprzepuszczalnymi.
W tazience do wysokosci minimum 2 m oraz na fartuchu kuchennym w pomieszczeniu socjalnym nalezy
utozy¢ ptytki ceramiczne. Do izolacji Scian w pomieszczeniach mokrych przed utozeniem ptytek uzy¢
folii w ptynie.

W fazience projektowane sa $ciany dziatowe do wydzielenia miski ustepowej oraz pisuaru. Sciany na
catg wysokos¢ pomieszczenia, wykonane z bloczkéw ceramicznych gr. 8 cm, oktadzina z ptytek
ceramicznych. Wszystkie strefy mokre wymagajg zabezpieczenia szczelng izolacjg przeciwwilgociowa.

Sufity

W korytarzu zaplanowano skucie tynku z sufitu i odstoniecie ceglanego stropu. Cegty oczyscic i
zabezpieczy¢ impregnatem. Stalowe elementy stropu zabezpieczy¢ przed korozjg, w przypadku
widocznych uszkodzenn fakt ten zgtosi¢ projektantowi. Malowanie sufitow w pozostatych
pomieszczeniach nalezy poprzedzi¢ wyréwnaniem, naprawga uszkodzen i wygtadzeniem powierzchni
wykonujgc szpachlowanie i szlifowanie, nastepnie gruntujac podtoze.
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Wyburzenia
Projektuje sie wykonanie otworu drzwiowego z pom. tazienki do pom. socjalnego oraz poszerzenie

otworu drzwiowego z pom. fazienki do klatki schodowej. Projektowane stalowe nadproza nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie z opisem cz. konstrukcyjnej. Przed zamdwieniem stalowych
nadprozy i wykonaniem otworu z pom. nr 1 do pom. nr 2, przewierci¢ Sciane i zweryfikowa¢ grubos¢
muru, ewentualne rozbieznosci zgtosi¢ projektantowi. Elementy konstrukcyjne zabezpieczyé
przeciwpozarowo do klasy odpornosci ogniowej min. R60. Istniejgce murowane scianki w
pomieszczeniu tazienki przeznaczone sg do rozbidrki. Szczegétowe rozwigzania dotyczace sposobu
przeprowadzenia prac rozbiérkowych i budowlanych okreslono w projekcie technicznym branzy
konstrukcyjne;j.

Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejgca stolarka okienna do zachowania. Drzwi do pomieszczen do zachowania lub wymiany.
Projektowane drzwi do kabin z miskg ustepowag oraz pisuarem w tazience o szerokos¢ co najmniej 0,8
m i wysoko$¢ 2 m w Swietle oscieznicy, a w dolnej czesci - otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza. Drzwi do kabin ustepowych otwierane na zewnatrz.
Drzwi z pom. tazienki do pom. socjalnego o szerokosci co najmniej 0,9 m i wysokos$¢ 2 m w Swietle
oscieznicy.

Drzwi z pom. tazienki na korytarz przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI30S, szerokosci co
najmniej 0,9 m i wysokos¢ 2 m w Swietle oscieznicy.

Drzwi do pomieszczen z wyjatkiem drzwi do pomieszczenia technicznego, powinny mieé co najmniej
szerokos¢ 0,9 m i wysokos$¢ 2 m w Swietle oScieznicy. Drzwi nie powinny mie¢ progow.

9. Charakterystyczne parametry obiektu:

- Funkcja: budynek biurowy

- llos$¢ kondygnacji: 6 (kondygnacje nadziemne oraz piwnica),
- Wysokos¢ budynku — ok. 20 m

- Obiekt sSredniowysoki (SW),

- Kategoria zagrozenia ludzi: ZL Il

10. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Nie dotyczy

11. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Nie dotyczy.

12. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.

Nie dotyczy.

13. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa
w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Nie dotyczy.

14. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Nie dotyczy.
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15. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemdéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

W wyniku projektowanej przebudowy charakterystyka energetyczna obiektu nie zmieni sie.

16. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej.

Nie dotyczy.

17. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Projektowana przebudowa nie ingeruje w zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-

instalacyjnego obiektu.

Instalacje elektryczne

Projektowana jest modernizacja instalacji elektrycznej: wykonanie nowych gniazd oraz oswietlenia z
natezeniem Swiatta dostosowanym do sposobu uzytkowania pomieszczen.

Szczegdtowe rozwigzania dotyczace sposobu przeprowadzenia prac instalacyjnych okreslono
w projekcie technicznym branzy elektrycznej

Instalacje sanitarne

Nalezy wykona¢ podejscia pod projektowane przybory sanitarne. Podfgczenia nalezy wykonaé do
istniejgcej instalacji wod-kan w obrebie pomieszczenia tazienki. Do tej samej instalacji nalezy podtgczyé
zlewozmywak z pomieszczenia socjalnego sasiadujgcego z tazienkg. W tazience w zakresie wentylacji
mechanicznej nalezy dostosowac kratki wyciggowe aby znajdowaty sie w obszarze wydzielonym pod
wc i pisuar. Instalacja grzewcza pozostaje bez zmian.

Szczegbtowe rozwigzania dotyczgce sposobu przeprowadzenia prac instalacyjnych okreslono
w projekcie technicznym branzy sanitarnej.

18. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

Istniejgcy budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (budynki biurowe).

Budynek $redniowysoki, klasa odpornosci pozarowej ,,B”

Opracowaniem objeta jest cze$¢ pomieszczen piwnicznych. Zakres opracowania nie zmienia warunkéw
ewakuacji z obiektu oraz warunkow p.poz.

Wymagania dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego:

- Elementy wystroju wnetrz powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego nie sg toksyczne lub intensywnie dymigce.

- Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji nie nalezy stosowaé materiatéw i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych

- Palne elementy wystroju wnetrz obok ktdrych sg przewody kominowe, wentylacyjne, dymowe
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

W korytarzu nalezy zamontowad oprawy oswietlenia awaryjnego — zgodnie z proj. branzy elektrycznej.

19. Rozbidrki i utylizacja materiatéw szkodliwych i niebezpiecznych

Wszelkie materiaty porozbiérkowe zostang zagospodarowane przez wykonawce i wywiezione przez
uprawniong firme.
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20. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie pogorszy warunkéw uzytkowania sgsiednich

nieruchomosci. W fazie projektowania zapewniono ochrone uzasadnionych interesdow osob trzecich.

Podczas robot budowlanych nalezy stworzyé odpowiednie warunki bezpieczenstwa oraz w

maksymalny sposéb ograniczy¢ ucigzliwosci wynikajgce z prac budowlanych.

Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne zapewnia sie gdyz:

- W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zapewnione jest oswietlenie swiattem dziennym
i sztucznym,

- Zapewnia sie wentylacje pomieszczen,

- Pomieszczenie socjalne wyposazone bedzie w szafki, w ktérych przechowuje sie oddzielnie odziez
witasng i roboczg,

- Czysta bielizna i odziez robocza lub ochronna przechowywana bedzie w przeznaczonej do tego celu
szafie, oddzielnej i odpowiednio oznakowanej,

- Brudna bielizna oraz odziez przechowywana bedzie w zamknietych i oznakowanych pojemnikach.

- W obiekcie niedopuszczalne jest palenie wyrobdéw tytoniowych,

- Przy umywalkach, do ktérych doprowadzona jest woda ciepta i zimna, zainstalowane bedg dozowniki
na mydto w ptynie, pojemniki na reczniki jednorazowe i pojemniki na odpady.

Bezpieczenstwo uzytkowania zapewnia sie poprzez:

- Zastosowanie do remontu materiatéw posiadajgce stosowne certyfikaty i dopuszczenia ITB do
stosowania w budownictwie,

- Zastosowanie nawierzchni posadzek antyposlizgowych, antystatycznych,

- Zapewnienie wiasciwego oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- Zastosowanie bezpiecznej instalacji elektrycznej,

- Zastosowanie materiatdéw nie powodujgcych powstawania pola elektromagnetycznego.

21. Informacja czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane
jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw wojewddztwa zachodniopomorskiego pod nr 904, decyzja

PS0OZ/Sz-n/5340/68/91.

22. Obszar oddziatywania obiektu

W mysl art.3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414) przez
obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu w tym zabudowy tego terenu”.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci w granicach przedmiotowe] piwnicy oraz dziatki
nr 50.

23. Uwagi kornicowe

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, pod nadzorem
osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.
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Wszystkie istotne zmiany zgodnie z art. 36a Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo
budowlane (Dz.U. nr 163, poz. 1364 z pdzniejszymi zmianami) wymagaja uzyskania zmiany decyzji
o pozwoleniu na budowe, a mozna ich dokonywac jedynie w porozumieniu z autorem projektu.
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Zestawienie pomieszczen

Nr | Nazwa pomieszczenia Ppwierzchnia
uzytkowa

1 |tazienka 15,70

2 |magazyn 15,46

3 |magazyn 17,07

4 |magazyn 18,15

5 |magazyn 15,53

6 |magazyn 15,77

7 |pom. techniczne 19,11

8 |korytarz 33,08
149,87 m?

LEGENDA:
C——1 gciany istniejace

Uwagi:

wymiary stolarki:

- wymiary stolarki okiennej podano w $wietle osciezy (muru)
- wymiary stolarki drzwiowej podano w $wietle oscieznicy
(przejscia)

- zestawienie powierzchni i wymiarowanie podano w swietle
$cian wykonczonych (z tynkami)

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
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TEMAT:
PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN PIWNICZNYCH
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

INWESTOR: i
ZARZAD MORSKICH PORTOW SZCZECIN
1 SWINOUJSCIE S.A.,UL. BYTOMSKA 7,70- 603 SZCZECIN

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE

ADRES INWESTYCJI:
UL. BYTOMSKA 7,70- 603 SZCZECIN
IDENTYFIKATOR DZIAtKI: 326201_1.1084.3/11

TYTUL RYSUNKU:
RZUT PIWNICY - INWENTARYZACJA

(DZ.U. nr 24, poz. 83 z 23,02,1995 r.) przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim.

SKALA:
1:75

NR RYS.
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Zgodnie z Art. 1 i nastepnymi ustawami o "Prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dnia 04,02,1994 r.
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ADRES INWESTYCJI:
UL. BYTOMSKA 7,70- 603 SZCZECIN
IDENTYFIKATOR DZIAtKI: 326201_1.1084.3/11
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TYTUL RYSUNKU:
RZUT PIWNICY - PRZEBUDOWA
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(DZ.U. nr 24, poz. 83 z 23,02,1995 r.) przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim.
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Zgodnie z Art. 1 i nastepnymi ustawami o "Prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dnia 04,02,1994 r.
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mgr inz. arch. Jakub Fidor
upr. bud. nr 4/ZPOIA/OKK/2018
specjalnos¢: architektura

SPRAWDZIL: podpis:
mgr inz. arch. tukasz Traczyk
30/ZPOIA/OKK/2012
specjalnos$é: architektura

TEMAT:
PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN PIWNICZNYCH
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

INWESTOR: i
ZARZAD MORSKICH PORTOW SZCZECIN
1 SWINOUJSCIE S.A.,UL. BYTOMSKA 7,70- 603 SZCZECIN

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE

ADRES INWESTYCJI:
UL. BYTOMSKA 7,70- 603 SZCZECIN
IDENTYFIKATOR DZIAtKI: 326201_1.1084.3/11

TYTUL RYSUNKU:

(DZ.U. nr 24, poz. 83 z 23,02,1995 r.) przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim.

Zgodnie z Art. 1 i nastepnymi ustawami o "Prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dnia 04,02,1994 r.
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tel. 662 440 248 Jakub Fidor Architekci

e-mail: jakubfidor@gmail.com ul. Zétkiewskiego 18/2, 70-346
www.fidorarchitekci.pl Szczecin NIP: 8542311410
EGZ. 1

OPRACOWANIE

2. PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA

PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN PIWNICZNYCH WRAZ ZE

BUDOWLANEGO ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
ADRES OBIEKTU

L. BYTOMSKA 7, 70-603 SZCZECIN
BUDOWLANEGO u OoMs 0-603 SZCZEC
KATEGORIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Xvi

IDENTYFIKATOR DZIALEK
BUDOWLANYCH

326201_1.1084.3/11

INWESTOR

ZARZAD MORSKICH PORTOW SZCZECIN | SWINOUJSCIE S.A.
UL. BYTOMSKA 7
70- 603 SZCZECIN

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO
Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020r., poz.
1333 z pdzn. zm., niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ZAKRES PELNIONA IMIE | NAZWISKO, PODPIS
OPRACOWANIA FUNKCJA NR UPRAWNIEN, SPECJALNOSC
PROJEKTOWA
konstrukcja projektant mgr inZ. Artur Bobrowski

ZAP/0003/PBKb/20, ZAP/B0O/0144/20
konstrukcyjno-budowlana

konstrukcja sprawdzajacy mgr inz. Mirostaw Bartosiewicz

15/Sz/2000, ZAP/B0O/3246/02
konstrukcyjno-budowlana

wewnetrzne projektant mgr inz. Sonia Rutkowska-Michalska

instalacje sanitarne

ZAP/0079/P00S/12, instalacje sanitarne

wewnetrzne sprawdzajacy mgr inz. Malgorzata Singer-Szukat

instalacje sanitarne

POM/0246/PW0S/12, instalacje sanitarne

wewnetrzne projektant mgr inz. Krzysztof Bil

instalacje
elektryczne

ZAP/0035/PWBE/17, instalacje elektryczne

wewnetrzne sprawdzajacy mgr inZ. Mariusz Pigtkowski

instalacje
elektryczne

ZAP/0125/PWOE/11, instalacje elektryczne

data opracowania:
lipiec 2022 r.
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EGZ.

OPRACOWANIE

2. PROJEKT TECHNICZNY

KONSTRUKCIJA
NAZWA ZAMIERZENIA PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN PIWNICZNYCH WRAZ ZE
BUDOWLANEGO ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO UL. BYTOMSKA 7, 70-603 SZCZECIN

KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Xvi

IDENTYFIKATOR DZIALEK

26201_1.1084.3/11
BUDOWLANYCH 326201_1.1084.3/

ZARZAD MORSKICH PORTOW SZCZECIN | SWINOUJSCIE S.A.
INWESTOR UL. BYTOMSKA 7
70- 603 SZCZECIN

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO
Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020r., poz.
1333 z pdin. zm., niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZAKRES PELNIONA IMIE | NAZWISKO, PODPIS
OPRACOWANIA FUNKCIJA NR UPRAWNIEN, SPECJALNOSC
PROJEKTOWA
konstrukcja projektant mgr inz. Artur Bobrowski

ZAP/0003/PBKb/20, ZAP/B0O/0144/20
konstrukcyjno-budowlana

konstrukcja sprawdzajacy mgr inz. Mirostaw Bartosiewicz
15/S2/2000, ZAP/BO/3246/02
konstrukcyjno-budowlana

data opracowania:
lipiec 2022 r.
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ul. Ractawicka 23
73-110 Stargard
NIP: 8542377030
REGON: 381877624

AB Projekt

Tel. +48 883 377 215

artubobr@gmail.com

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHTS RESERVED

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 04.02.1994r.

(Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z p6zniejszymi zmianami)

Nazwa / temat / obiekt / czesé:

PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN PIWNICZNYCH
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

Adres Inwestycji:

ul. Bytomska 7
70-603 Szczecin

Inwestor:
ZARZAD MORSKICH PORTOW SZCZECIN | SWINOUJSCIE S.A.
ul. Bytomska 7
70-603 Szczecin
branza: faza: miejsce/data:
KONSTRUKCJA PT Szczecin 09.2022

OSWIADCZENIE — PROJEKTANCI i SPRAWDZAJACY
W trybie art.20 pkt.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami

Niniejszym poswiadczamy, ze opracowana dokumentacja projektowa, jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

autor/ projektant/ oprac./
branza:

imie i nazwisko / nr uprawnien / specjalnos¢:

podpis:

BRANZA: KONSTRUKCJA

PROJEKTANT/AUTOR: mgr inz. ARTUR BOBROWSKI
upr. bud. do proj. b.o. specjalnos¢ konstrukcyjna bez ograniczen
nr ZAP/0003/PBKb/20, ZAP/BO/0144/20

SPRAWDZIL/AUTOR: mgr inz. MIROSLAW BARTOSIEWICZ

upr. bud. do proj. b.o. specjalnos¢ konstrukcyjna bez ograniczen

nr 15/Sz/2000, ZAP/B0O/3246/02
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IV. CZESC RYSUNKOWA

ZESTAWIENIE RYSUNKOW
K.1 PROJEKTOWANE WYBURZENIA ORAZ ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PIWNIC 1:75
K.2 NADPROZE STALOWE POZ. NS.1 1:20

K.3 NADPROZE STALOWE POZ. NS.2 1:20

AB PROJEKT, mgr inz. ARTUR BOBROWSKI
73-110 Stargard, ul. Ractawicka 23
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOW A
IZBA INZIYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Svgn. akt: OKK-0054-0021(4)/20

Swcrecin, dnia 2 paddeiernika 2020 v

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inkynierdw budownictwa (Dz. U, z 20019 r. poz. 1117} 1 art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢ pke 1,
art. 14 ust. 1 pkt 2, oraz art. 15a wst. |, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca (994 r. Prawo budowlane
itj. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie prey golowania zawo-
dowego oraz po flodenio egraming na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Pan Artur Stanislaw Bobrowski
magister indynier budownictwi
ur. dnia & grudnia 1993 r. w Szczecinie

otrEymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAPONNZPRK /20
o projekiowania
w specjalnodei Konstrukcyjno-budowlanej
hez oEranicren.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja Panu Arturowi Stanistawowi Bobrowskiemu upowak-
niajg w zakresie nadanej specjalnosci:

. na podstawie ar, 12 wst. | pkt | i pki 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane do:

1) projekiowania, sprawdzania projekiow architektonicamo-budowlanych i technicenych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego,
2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych;

II. na art. 15a ust, | oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1} projekiowania konstrukeji obiekiu,
2) sporzadzania projekiv zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie le] specjalnosci.

Uzasadnicnic
W zwigzku 2 uweglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t). Dz U, z 2020 r. poz. 256
z poin. zm.) - zwanej dalej .K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budow lanych wskazano w tresci decyzji.

Poucrenie
Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,



Zgodnie z trescia art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzjg.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania. decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

~
e

00y,

mgr inz. Andrzej Gatkiewi
Przewodniczacy OKK

ACHQ
veaz,

-
[

b

mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz
Sekretarz OKK

Otrzymuja

1. Pan Artur Stanistaw Bobrowski

ul. Ractawicka 23, 73-110 Stargard

2. Okregowa Rada ZOIIB

3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB — aa
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IZaéwiadczE nie
0 numere werylikacyjmym:
ZAP-F3A-VEM-PES *

Pan Artur Stanistaw BOBROWSKI o0 numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/0144/20

adres zamieszkania ul. Ractawicka 23, 73-110 STARGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczmgm
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-02 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZyniercw Budownictwa.

{Zgodni= art. 3 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektroniczngm [De. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postsd
:i:hl:rnﬂn.nq opatrzane hﬂptm-prn podpisem elektronicznym wergfikowsnym przy pomocy wainego kwalifikowanego cxrtyfitaty sy
rownaowsine pod wiglssem skutkow prawnych cokumentom cpetrzomym podpisami wisnorecznymi ]

* \Weryfikacis poprewnoici danych w riniejszym zaswisdenis modna sprEWCTC 28 pOMOC) Numen weryRERCYnEED ZaSwiadozaTia na

stromie Polskie] by Indyréerow Eudownictwa wws piib.orgpl Wb konkskbujsc sie z biurem wistciwe] Okregowe] by Infynizrow
Eudocwmictwa.
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ERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji Ltechnicznych w budownictwie

Na podstawie § .?..u.s.'f:.z.’..?.f"..‘f??:?.’..?.?.....................Z...........

oraz § 13-ust.1 pkt .2 1it.. .7, rozporzndzenia Ministra Cospodarki Tereno-
~wejj 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. AG) oraz rozporzadze-
nia Ministra Cospcdarki Przestrzennej { Dudownictwa z dnia .10 llpca 1691 r.
(Dz.U. Nr 69 poz. 299) - stwierdza sie, 7e : -
Pan/Dang .M&L.1inz. bud. ladowego GAGALO Narcyz

¢
Gecerssnavesecstatuscnseoseren el svcss e e ‘e ® L s e Lo e e o

urodzony/a dnia .. 23188 19450 v Jabloniach /ZSRR/ . -

posiada przypotowanie zawodowe?do wykonywania samodziclnej funkcjl St e WHbza
" o projektanta

------------------ o.--....u.-q----c.ooo-o.-..--.-"aoo-c.o-oao-o.aoot-o.-n-.

w specjalnoici ...Konstrukcyjno - budowlanej = O — S8 AT 58

oraz Jjest upowazniony/a do:

1) do sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzan konstrukcygjno-budowlanych
budynkdw oraz innych budowli, z wytgczeniem linii, wezidw i stacji oo
kolejowych,, drog oraz nawierzchni lotniskowych,mostéw, budowli hydro-
technicznych i melioracji wodnych,

2) do sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigzan architektonicznych
budynkdw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji proJjektdw powtarzal-
nych innych budynkdw oraz sporzadzanie plandw zagospodarowania dziaiki
zwigzanych z realizacjg tych budynkéw,

3) w budownictwie Jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw o kuba-
turze do 1000m3> - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budo-
wlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektdw budowla-

nych. S
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INZYNIERDOW
BUDOWHICTWA

IZaéwTa dczenie
o numerze weryfikacymym:
ZAP-M1R-LP4-KPB *

Pan Mirostaw BARTOSIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/3246/02

adres zamieszkania ul. Paderewskiego 8 a, 73-110 STARGARD

jest czfonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inéynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoid cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaswiadcrenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-01-04 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodni= art. 3 wust 2 ustawy T dnia 18 wrzesnia 2004 r. 0 podpisie elektroniczngm (D= U, 2004 Mr 130 poz. 14%0) dams w postsd

:I:hl:rnm:nq opatrzone nupn-am-rpm podpisem elektroniconym wengfikowanym przy pomooy wainego kwalifikowanego oxrtytitaty 55
rvaTowaine pod wiglgoem skutkdw prawngch cokumentom cosbzonym podpisami wiasnorcnymi.|

* Weryfikaci: popreawnosci danych w niniejszym zaswisdoenis modne SprAWGTIC I8 pomocy numen: wenfikacyineso afsiadozenia na
stromie Polskiej by Indynisrow Budownictwa wwa piib.orz ol s bontskbujsc sie z biurem wisfciwe] Okrezowej lzby InSynisrow
Eudorwmictwa.
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|. EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

1. Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy technicznej

1.1 Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek zlokalizowany w Szczecinie przy ulicy Bytomskiej 7
w kontekscie oceny stanu technicznego konstrukcji istniejacego obiektu w aspekcie przebudowy

pomieszczen znajdujacych sie w piwnicy przedmiotowego budynku.

1.2 Cel i zakres ekspertyzy

Celem ekspertyzy jest przeprowadzenie oceny podstawowych elementéw konstrukcyjnych, pod
katem sprawdzenia ich stanu technicznego, celem ustalenia klasyfikacji wystepujacych zagrozen wraz z
ustaleniem czytelnych wnioskdw z ocen wskazujgcych kierunek dziatania dla odpowiednich organow
nadzoru budowlanego. W niniejszym opracowaniu przedstawiono klasyfikacje zagrozen w odniesieniu do
prawa budowlanego z uwzglednieniem stosowanego nazewnictwa.

W zaistniatym przypadku dokonuje sie ekspertyzy technicznej w kontekscie wyjasnienia probleméw
technicznych jako ocene zagrozenia na mocy ekspertyzy technicznej, ktéra analizuje i interpretuje stan
projektowy oraz odnosi sie do stanu rzeczywistego obiektu budowlanego.

Opracowanie to ma umozliwi¢ sformutowanie wnioskéw stanowigcych odpowiedz na postawione przez
zamawiajacego (inwestora) pytanie w kontekscie dalszych zamierzer w odniesieniu do przedmiotowego
obiektu.

W zakres ekspertyzy wchodzi:

- Inwentaryzacja elementow konstrukcyjnych obiektu w miejscu wykonanych prac budowlanych
- Inwentaryzacja fotograficzna
- Przeprowadzenie wizualnej oceny stanu technicznego budynku;

- Proponowane rozwigzania oraz zalecenia.

1.3 Podstawa opracowania ekspertyzy techniczne;

Podstawg opracowania ekspertyzy technicznej jest Prawo Budowlane wraz z Dyrektywg
2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w ktérej czytamy, ze w przypadkach prostych (dla ktorych
nie wystepuje zagrozenie katastrofg budowlang) zagrozenie jest w stanie oceni¢ osoba uprawniona

posiadajaca uprawnienia do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi.

AB PROJEKT, mgr inz. ARTUR BOBROWSKI
73-110 Stargard, ul. Ractawicka 23 Strona 9
Tel: +48 883 377 215, e-mail: artubobr@gmail.com
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Zaistnialy przypadek klasyfikuje jako prosty

- Opinie opracowano na zlecenie inwestora.
- Podstawg opracowania ekspertyzy technicznej jest Prawo Budowlane.

- Przy opracowaniu ekspertyzy wykorzystano nastepujace materiaty:

l. Badania makroskopowe podstawowych elementéw konstrukcyjnych.

Il. Inwentaryzacje budowlang lokalu sporzadzong przez Pana Jakuba Fidora.,
[l Dokumentacje archiwalng budynkow wznoszonych w tamtym okresie,

V. Ogledziny przeprowadzone w ramach wizji lokalnych.

V. Inwentaryzacje fotograficzng

1.4 Definicje i skale uszkodzen

1) Uszkodzenia trwate.

RYSA - widoczna na elemencie nieciggto$¢ o niewielkiej dtugosci i rozwarto$ci do 0.1mm.
PEKNIECIE - deformacja o znacznej dtugosci (np. przez catg dtugosc¢ Sciany) zwykle dzielaca element
na oddzielne czesci (na przestrzat).

SZCZELINA - rysa lub pekniecie o znacznej szerokosci zwykle wigcej niz 0.5mm.

2) Odksztatcenia odwracalne.

UGIECIE - przemieszczenia osi odksztatconej w dot.

WYGIECIE - przemieszczenie osi odksztatconej w gére

3) Skala ocen stanu konstrukcii lub elementéw konstrukcji.

STAN ZADAWALAJACY - elementy nie wykazuja zarysowan, nadmiernych ugiec i Sladéw koroz;ji.
STAN MALO ZADAWALAJACY - elementy wykazujg niewielkie zarysowania, nieznaczne ugiecia
oraz objawy korozji powierzchniowej, plamy i wykwity na tynkach, nieszczelno$¢ pokrycia.

STAN NIEZADOWALAJACY - elementy ulegty znacznej korozji, wykazujg objawy znacznych ugiec,
uszkodzenia (odpadanie tynkow).

STAN PRZEDAWARYJNY - elementy wykazujg ugiecia i zarysowania, $wiadczace o przekroczeniu

stanu granicznego uzytkowania lub nosnosci.

AB PROJEKT, mgr inz. ARTUR BOBROWSKI
73-110 Stargard, ul. Ractawicka 23 St 10
Tel: +48 883 377 215, e-mail: artubobr@gmail.com fona
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STAN AWARYJNY - konstrukcja wykazuje trwate uszkodzenia i silne zarysowania, pekniecia,
miejscowaq utrate statecznosci.
KATASTROFA BUDOWLANA - niezamierzone gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub

jego czesci.

4) Definicje opracowan technicznych.

EKSPERTYZA TECHNICZNA - dotyczy okreslonych rozwigzan projektowych, zdarzen lub zjawisk w
procesie realizacji lub uzytkowania. Moze zawieraC réwniez osad rozwigzan materiatowych oraz
nakfadow rzeczowych.

ORZECZENIE TECHNICZNE - zawiera oceng rozwigzan technicznych, zjawisk i zdarzen
zachodzacych w procesie projektowania, realizacji oraz uzytkowania obiektu budowlanego. Moze
rowniez obejmowal ocene poszczegolnych elementdw  konstrukcji, ocene rozwigzan
technologicznych i materiatowych, oraz ocene naktaddw finansowych.

W przypadku wystapienia niekorzystnych zdarzen okresla przyczyny ich powstania oraz formutuje

ocene koricowg

5) Definicje stopnia zuzycia obiektu.

USTERKA - to tyle, co niedoktadno$¢, defekt w wykonaniu przedmiotu technicznego, rozbiezno$¢
pomiedzy stanem zamierzonym a rzeczywistym.

WADA - to bigd, niewtasciwo$¢, nieprawidtowos¢, rozbieznos¢ miedzy stanem pozadanym z
obiektywnego punktu widzenia a stanem rzeczywistym.

USZKODZENIE - jest to zmiana mechaniczna, fizyczna i chemiczna a w konsekwencji zmiana
postaciowa i strukturalna w elemencie konstrukcyjnym obiektu, nie powodujgca istotnego zaktdcenia
jego uzytkowania i nie stanowigca w momencie jej stwierdzenia niebezpieczenstwa dla wytrzymatosci,
stateczno$ci i sztywnosci konstrukcji.

AWARIA - jest to uszkodzenie elementu lub elementow konstrukcji powodujgce zaburzenia w
eksploatacji obiektu, ktore moze stanowi¢ niebezpieczenstwo dla zycia i zdrowia ludzkiego.

KATASTROFA - to nagte zniszczenie konstrukcji uniemozliwiajace dalsze jej uzytkowanie.,

AB PROJEKT, mgr inz. ARTUR BOBROWSKI
73-110 Stargard, ul. Ractawicka 23 Strona 11
Tel: +48 883 377 215, e-mail: artubobr@gmail.com
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2. Opis stanu istniejacego budynku

2.1 Wprowadzenie

Stanowiacy przedmiot ekspertyzy obiekt o czterech kondygnacjach nadziemnych, catkowicie
podpiwniczony. Obiekt zostat wzniesiony na poczatku poprzedniego stulecia w tradycyjnej jak na owe
czasy technologii $cian murowanych z cegty ceramicznej, odcinkowego stropu ceramicznego na belkach

stalowych nad piwnicg i drewnianego dachu pulpitowego.

2.2 Konstrukcja budynku
2.2.1 Fundamenty

Fundamenty murowane z cegly ceramicznej na zaprawie wapienno-cementowej. Stwierdzenie
takie podjeto na podstawie wykonanych ogledzin, dokumentaciji archiwalnej i przez archeologie do innych
budynkéw wykonanych w tym okresie czasu w Szczecinie.

Sadzac po stanie technicznym $cian w budynku, a zwlaszcza $cian w piwnicy, mozna z calg
stanowczoécig stwierdzic, ze fundamenty budynku pracujg prawidtowo. Swiadczy o tym brak rys i spekan

na Scianach.

Ocena: Stan zadowalajacy

2.2.2 Sciany

Sciany murowane z cegly ceramicznej na zaprawie wapienno-cementowej o réznych grubosciach
- 25,38, 51, 75i 84cm.
Sciany piwnic i parteru w stanie technicznym dobry. Cegte oznaczono na klase 15 (15 MPa), a zaprawe
na Rz = 1.5 MPa. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne zachowaty swoje wlasciwosci wytrzymatosciowe.
Istniejace niewielkie rysy na $cianach szczytowych powstate wiele lat temu. Ich stan nie pogarsza sie i
nie ma to wplywu na dalszg eksploatacje budynku w kontek$cie nowych rozwigzan projektowych

zwigzanych z nielicznymi wyburzeniami w poziomie przedmiotowego lokalu.

Ocena: Stan zadowalajacy
2.2.3 Stropy nad piwnicami

Stropy nad piwnicami sg wykonane jako jednokrzywiznowe sklepienia odcinkowe grubosci 12cm

oparte na dwuteowych dzwigarach stalowych lub na $cianach zewnetrznych.

AB PROJEKT, mgr inz. ARTUR BOBROWSKI
73-110 Stargard, ul. Ractawicka 23 St 12
Tel: +48 883 377 215, e-mail: artubobr@gmail.com fona
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Uktad belek jest przewaznie poprzeczny. Z racji na wykonczony stan pomieszczen nie dato si¢ zauwazy¢
skorodowarn elementow konstrukcyjnych. W przypadku pojawienia sie rdzy zaleca sie wykona¢ roboty

naprawcze zabezpieczenia antykorozyjnego belek przed rozpoczeciem pracy budowalnych.

Ocena: Stan zadowalajacy
2.2.5 Nadproza

W budynku wystepujg nadproza murowane w formie klinéw, z dwuteowych belek stalowych i
nadproza tukowe w piwnicach. Stan belek nadprozowych oceniono jako dobry, nie stwierdzono

przekroczenia standw granicznych uzytkowalno$ci.

Ocena: Stan zadowalajacy

3. Analiza

Ogdlnie stan techniczny przedmiotowego obiektu przy ul. Bytomskiej 7 w Szczecinie ocenia sie
jako zadawalajacy oraz stwierdza sie, ze jest mozliwa przebudowa polegajaca na wyburzeniach
wewnetrznych $cian w poziomie piwnic.

Za stwierdzeniem takim przemawia:
— zadowalajgcy stan fundamentow;
— zadowalajgcy stan $cian zewnetrznych i wewnetrznych budynku;
— zadowalajgcy stan stropu odcinkowego nad piwnicg;

4. Wnioski

Budynek jest w zadowalajacym stanie technicznym i uzytkowym nadajacym sie do zmiany sposobu
uzytkowania na nowe, projektowane cele.

Niniejszg opinie wydano na podstawie ogledzin wizualnych poszczegdinych elementoéw budynku
pokrytych oktadzinami, warstwami wykonczeniowymi podtdg oraz tynkami. Po skuciu tynkoéw mozliwe jest
stwierdzenie dodatkowych faktéw mogacych $wiadczy¢ o innym stanie technicznym budynku i
odmiennych rozwigzaniach materiatowych w stosunku do opisanego. Opis zastosowanych materiatow
podano na podstawie danych z projektu technicznego oraz wizji lokalne;.

Planowana zmiana sposobu uzytkowania nie zmienia wielkosci i uktadu obcigzen i nie ma wptywu
na konstrukcje budynku.

W zwigzku z powyzszym dopuszcza sie przebudowe dotyczacg wyburzen w poziomie piwnic

budynku przy ulicy Bytomskiej 7 w Szczecinie.
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5. Zalecenia oraz informacje dodatkowe

e Przed przystgpieniem do wycinania otworu nalezy usytuowaC i wyrysowa¢ na $cianie
projektowany otwor drzwiowy.

e Usuwanie jednego elementu nie moze wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia
sie innego elementu.

o Miejsce i sposdb ustawiania oraz oparcia drabin i innych narzedzi pomocniczych (np. pomostow,
rusztowan itp.) powinno by¢ wskazane przez kierownika robét lub mistrza budowlanego.

e Przy robotach rozbiérkowych nie stosowac ciezkiego sprzetu udarowego, a jedynie pity i tarcze
do ciecia.

e (Gromadzenie gruzu i materiatbw odzyskanych z rozbiorki na stropach, klatkach schodowych i
innych konstrukcyjnych czesciach rozbieranego obiektu — jest zabronione.

e W trakcie prowadzenia robdt powiekszenia otworéw i wycinania $cian mogg wystapi¢ rysy w

$cianach budynku i nalezy liczy¢ sie z kosztami ich usunigcia.
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6. Zalaczniki fotograficzne
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IIl. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Uwagi wstepne
1.1 Niniejsze opracowanie zawiera ogoélne informacje, wazne dla Wykonawcy, dotyczace zakresu robot

oraz sposobu ich prowadzenia. Informacje zawarte w niniejszym rozdziale sg czescig warunkdw,
jakie Oferent przyjmuje do realizacji lub ustaleniom, ktérych w razie nie wniesienia uwag bedzie
podlegat.

1.2 Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszacymi si¢ do niniejszej ustawy, Polskimi Normami,
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt” wydanymi przez wydawnictwo ,Arkady”,
zgodnie z wszystkimi normami wyszczegdlnionymi w niniejszej dokumentacji, a takze z
uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci opisowej i tekstowej dokumentacii
wykonawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane muszg uwzglednia¢
warunki oraz wytyczne wynikajgce z decyzji o warunkach zabudowy.

1.3 Informacje zawarte w dokumentacji wykonawczej dotyczace standardéw, sposobu wykonania lub
wykonczenia budynku sg nadrzedne w stosunku do tychze informacji zawartych w projekcie
budowlanym. Dane z projektu wykonawczego nalezy uznawac za wigzace i podlegajace wycenie.

1.4 Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z
materiatéw i wyrobdéw budowlanych odpowiadajacych Polskim Normom lub posiadajgcych aktualne
na dzien oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane
przez ITB, a w przypad