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Nazwy i kody robot CPV

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacijg

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45113000-2 Roboty na placu budowy

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow

45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizaciji

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.
45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45252126-7 Zaktady uzdatniania wody pitnej — projekt i budowa

45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zaktadow uzdatniania wody pitne;j
44611500-1 Zbiorniki na wode

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
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I. CZESC OPISOWA

1. Ogoélny opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie :

1.1. Sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Boguszyn na terenie gminy Witoszakowice
1.2. Wymiany sprezarek na Stacji Uzdatniania Wody w Boguszynie

1.3. Regeneraciji dwoch studni gtebinowych na Stacji Uzdatniania Wody w Boguszynie
1.4.Renowacji zewnetrznych powtok zbiornikéw cisnieniowych na Stacji Uzdatniania Wody
w Boguszynie

1.5. Montazu sterylizatoréw UV na Stacji Uzdatniania Wody w Boguszynie

1.6.Budowy zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej na Stacji Uzdatniania Wody w
Dominicach

1.7. Wymiany istniejgcej sieci wodociggowej w Jezierzycach Kos$cielnych

1.8. Budowy zbiornika wod opadowych przy sali wiejskiej w Jezierzycach Koscielnych

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$§¢ Zamoéwienia

Zamowienie obejmuje:

- uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

- uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia

- uzyskanie pozwoleh wodno-prawnych jesli bedg wymagane

- sporzadzenie projektu budowlanego wraz z wszelkimi niezbednymi opiniami,
pozyskaniem map do celéw projektowych, zgodami, uzgodnieniami i pozwoleniami
wraz z pozwoleniem na budowe i pozwoleniem na uzytkowanie,

- sporzadzenie projektéw technicznych / wykonawczych,

- obstuge geodezyjna,

- wykonanie robét budowlanych i montazowych na podstawie wykonanych projektéw,

- dostawe i montaz urzgdzen na Stacji Uzdatniania Wody w Boguszynie m.in. sprezarki
— 2 szt., lampy UV — 2 szt. |

- regeneracji powlok zewnetrznych filtréw i aeratora na Stacji Uzdatniania Wody w
Boguszynie (3 filtry, 1 aerator),

- regeneracja studni gtebinowych na Stacji Uzdatniania Wody w Boguszynie — 2 szt.

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z przepompowniami
sciekow,

- przebudowe sieci wodociggowej w Jezierzycach Koscielnych metodg przewiertu

sterowanego — dtugosc ok. 702 m
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- budowe zbiornika wody pitnej o pojemnosci 50 m* na Stacji Uzdatniania Wody w
Dominicach,

- budowy zbiornika wod opadowych przy sali wiejskiej w Jezierzycach Koscielnych o
pojemnosci min. 100 m°,

- wykonanie prac zwigzanych z utwardzeniem terenu, zjazdami, chodnikami,
oswietleniem, ogrodzeniem i zabezpieczeniem terenu

- przeprowadzenie wymaganych prob i badan

- inwentaryzacje powykonawczg,

W ramach zaméwienia nalezy wykonac takze opinie geotechniczng terenu dla potrzeb

posadowienia obiektow.

1.2 Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia

Ponizszy zakres prac projektowych dotyczy robd6t budowlanych, ktérych realizacja
zgodnie z Prawem Budowlanym wymaga uzyskania decyzji administracyjnej
umozliwiajgcej rozpoczecie robot (pozwolenie na budowe / zgtoszenie). W pozostatych
przypadkach wystarczajgcy bedzie Projekt Wykonawczy zgodnie z wymaganiami
opisanymi ponize;.

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamowienia dokumentacje

projektowg zawierajgcg nastepujgce elementy :

a) Operat wodnoprawny w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowej oraz elektronicznej (jesl

bedzie wymagany)
b) Projekt Robét Geologicznych regeneracja studni gtebinowych (jesli bedzie wymagany)

c) Wielobranzowg Dokumentacje Budowlang — 5 szt.

W ramach zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu
budowlanego w zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami) i Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce Rozporzgdzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169 z
pozniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzenia

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454), a takze
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rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)

Projekt budowlany musi by¢ opracowany przez personel inzynieryjno-techniczny o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, posiadajgcych uprawnienia do projektowania w
odpowiedniej specjalnosci oraz bedacy cztonkiem wtasciwej izby samorzgdu zawodowego
zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r.
poz. 471 wraz z pdzniejszymi zmianami). Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie
niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe i realizacji przedmiotu umowy decyzji,

uzgodnien i pozwolen.

d) Wielobranzowg Dokumentacje Wykonawczg wszystkich niezbednych branz

umozliwiajgcych prawidtowg realizacje inwestycji — 2 szt.

Po akceptacji projektu budowlanego Wykonawca zobowigzany jest w zakresie
okreSlonym przez Zamawiajgcego do opracowania projektu wykonawczego. Zakres
projektu wykonawczego obejmuje projekt budowlany uzupetniony o obliczenia,
szczegobtowe rozwigzania i rysunki techniczne dla kazdej branzy, konkretne parametry
zastosowanej technologii wraz ze wskazaniem jednoznacznie identyfikowalnych
parametréw zastosowanych urzgdzen i materiatow, jesli nie zostaty one okreSlone w
projekcie budowlanym. Wymagania dotyczace formy projektu wykonawczego przyjmuje
sie odpowiednio jak dla projektu budowlanego. W przypadku wystarczajgcej doktadnosci
projektu budowlanego Zamawiajgcy moze nie wymagaé wykonania Projektu
Wykonawczego (dot. gtdwnie sieci).

Wykonawca przekaze jeden egzemplarz projektu wykonawczego Zamawiajgcemu
celem zatwierdzenia. W przypadku braku zatwierdzenia zmiany i/lub uwagi
Zamawiajgcego do projektu wykonawczego bedg naniesione przez Wykonawce. Po
uzyskaniu przez Wykonawce zatwierdzenia Zamawiajgcego dla projektu wykonawczego
trzy kompletne egzemplarze tego projektu Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem robot.

Kazda zmiana rysunku bgdZz catego opracowania wczesniej zatwierdzonego
wymaga ponownego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego rysunkéw i obliczen Wykonawcy, tgcznie z jakimikolwiek zmianami
poleconymi przez Zamawiajgcego, nie zwolni Wykonawcy z jego obowigzkéw wykonania

robét zgodnie z Umowa.
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Rozpoczecie jakiejkolwiek czesci robdt bedzie dozwolone jedynie po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej tych robét.
Projekt Budowlany, jak i Projekt Wykonawczy powinien by¢ sporzgdzony przez

Wykonawce w jezyku polskim.

e) Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét wykonang zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

f) Catos¢ dokumentacji w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD.
Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujgcych formatéw elektronicznych:

Rysunki, schematy, diagramy — PDF, lub format DXF

Opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word, MS Excel
Wykonawca - projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie
realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje

powykonawczg.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

2.1 Polozenie.

Planowana kanalizacja sanitarna zlokalizowana jest w miejscowosci Boguszyn, na
terenie gminy Witoszakowice, w powiecie leszczynskim, w wojewodztwie wielkopolskim.
Miejscowos¢ i zagospodarowanie terendw przylegtych ma charakter wiejski, o zabudowie
zwartej. Scieki z nieruchomosci na terenach objetych opracowaniem odprowadzane sg do
zbiornikow bezodptywowych. Na terenie inwestycji znajdujg sie drogi gminne i powiatowe,
w wiekszosci o nawierzchni asfaltowej. Wies Boguszyn jest w catosci zwodociggowana. W
drogach i poboczach zlokalizowane sg liczne kable telekomunikacyjne oraz energetyczne;
na trasie drogi powiatowej w kierunku m. Bukowiec Goérny zlokalizowany jest rowniez
kolektor dn350mm sieci gazowej. W m. Boguszyn wystepuje takze kanalizacja deszczowa.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje wies Boguszyn, z przesytem $ciekow do wsi
Bukéwiec Gérny, do istniejgcej kanalizacji sanitarnej, do ktérej odprowadzane bedg scieki
z catej planowanej zlewni. Trasa przebiega w drogach gminnych oraz odcinkach drég
powiatowych nr 4768P i 3903P.
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Obszar planowanej inwestycji na terenie wsi Boguszyn, jest terenem bez wyraznych
zagtebien lub przewyzszen. Roznica rzednych terenu miedzy najwyzszym, a najnizszym
punktem z zakresu planowanej sieci kanalizacji sanitarnej to ok. 4,5m.
W zasiegu oddziatywania planowanej sieci kanalizacji sanitarnej znajduje sie posesje na
terenie m. Boguszyn oraz czes¢ posesiji na terenie m. Bukowiec Gorny.
Przewidywany obszar objety uktadem sieci kanalizacyjne; :
- 10/6, 10/7, 10/1, 10/5, 10/4, 11, 12, 13, 15/2, 18/5, 18/6, 19/2, 18/8, 18/7, 18/2, 23/1,
34/5, 34/2, 41, 54/2, 83, 40/6, 93/2, 76/14, 76/23, 93/1, 216, 200, 223/1, 191 ob. Boguszyn
- 1124, 350/4, 324, 340, 342, 345/1, 345/3, 348, 347, 352, 354, 356, 359, 360, 361, 364
ob. Bukéwiec Gorny.

Planowana wymiana sieci wodociggowej zlokalizowana jest w miejscowosci
Jezierzyce Koscielne, na terenie gminy Witoszakowice, w powiecie leszczynskim, w
wojewddztwie wielkopolskim. Obszar planowanej inwestycji na terenie wsi Jezierzyce
Ko$cielne, jest terenem bez wyraznych zagtebien lub przewyzszen. Wigekszos¢ rzednych
po trasie wymienianej sieci wodociggowej miesci sie w przedziale 110 - 115 m.n.p.m.
Istniejgcy przebieg wymienianej sieci wodociggowej biegnie gtdwnie w drodze powiatowe;j
(nawierzchnia asfaltowa) oraz gminnej (czesciowo nawierzchnia asfaltowa, czesciowo
ziemna).

Przewidywany obszar objety uktadem sieci wodociggowe;j :

- dz. ewid. 353/1, 236, 29/11, 32/1, 32/2, 33/1, 34/1, 35/1, 82/5, 82/6 obreb Jezierzyce
Koscielne.

Potozenie Stacji Uzdatniania Wody w Boguszynie - dz. ewid. 68/5 obreb Boguszyn
Potozenie Stacji Uzdatniania Wody w Dominicach - dz. ewid. 46/2 obreb Dominice
Potozenie budowy zbiornika wod opadowych przy sali wiejskiej w Jezierzycach

Koscielnych - dz. ewid. 256/2 obreb Jezierzyce Koscielne.
2.2 Wizytacja terenu budowy

Przed ztozeniem oferty Wykonawca winien dokonac wizji lokalnej terenow budowy i
jego otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialno$¢, kosztu i ryzyka, wszystkich
czynnikow koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie
niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze, tymczasowe i towarzyszgce zarowno do
prowadzenia rob6t budowlano-montazowych, jak i sporzgdzenia Dokumentow

Wykonawcy.
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Przed ztozeniem oferty Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z:

- wymaganiami Zamawiajgcego,

- warunkami na terenie budowy i w jego otoczeniu (uksztattowanie terenu, warunki
hydrologiczne, warunki klimatyczne itp.),

- mozliwosciami zapewniania mediéw dla zaplecza budowy,

- mozliwosciami przerw w dostawie wody, wykonania by-passow poszczegdlnych
czesci uktadu technologicznego stuzgcych zapewnieniu ciggtosci dostawy wody.
Wykonawca deklaruje, ze zapoznat sie z nalezytg starannoscig z trescig Dokumentaciji

Przetargowej i uzyskat wiarygodne informacje do ztozenia oferty.

2.3 Opis uwarunkowan projektu.

a) Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma umozliwi¢ podtgczenie miejscowosci
Boguszyn do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Bukowiec
Goérny. Wykonanie kanalizacji sanitarnej pozwoli na podigczenie do sieci kanalizacji
sanitarnej nowych gospodarstw domowych oraz budynkéw uzytecznosci publicznej.
Gmina dazy do sytuacji aby kazdy mieszkaniec gminy miat mozliwos¢ podtgczenia sie do
sieci kanalizacyjnej sanitarnej.

b) Projektowana sie¢ wodociggowa w Jezierzycach Koscielnych o wiekszej $rednicy niz
istniejgca zapewni wystarczajgcy przeptyw wody pitnej dla nowo planowanej zabudowy
doméw jednorodzinnych. Wykonanie sieci wodociggowej o wiekszej Srednicy pozwoli na
podtgczenie do sieci nowych gospodarstw domowych oraz ewentualnych budynkéw
uzytecznos$ci publicznej.

c) Roboty budowlane prowadzone na Stacji Uzdatniania Wody w Boguszynie zabezpieczg
odbiorcow przed ewentualnymi problemami bakteriologicznymi w wodzie pitnej po przez
zastosowanie dodatkowej dezynfekcji miejscowej w postaci sterylizatorow UV. Natomiast
regeneracja studni gtebinowych przywrdci sprawnos¢ studni gtebinowych co umozliwi
bezawaryjng dostawe wody do odbiorcéw.

d) Roboty budowlane prowadzone na Stacji Uzdatniania Wody w Dominicach zabezpieczg
ewentualne braki wody podczas maksymalnych letnich rozbiorbw wody w sieci
wodociggowej. W szczegdlnosci biorgc pod uwage dostarczenie wody do miejscowosci
letniskowych np. Boszkowo-Letnisko.

e) Budowa zbiornika wod deszczowych w Jezierzycach Koscielnych umozliwi
magazynowanie wody deszczowej a nastepnie wykorzystanie jej w celach np.
nawadniania boiska znajdujgcego sie obok budowanego zbiornika. Obecnie woda

odprowadzana jest na teren dziatki i bezpowrotnie tracona.
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2.40pis stanu istniejacego.

2.4.1 Sie¢ kanalizacyjna.
W miejscowosci Boguszyn, na terenie planowanej kanalizacji sanitarnej obecnie S$cieki

odprowadzane sg do zbiornikow bezodptywowych, ktore czesto znajdujg sie w nie

najlepszym stanie technicznym.

2.4.2 Stacja Uzdatniania Wody w Boguszynie.
Ujecie wody powstato w 1965 r. (studnia 1) i zostato wykonane przez Przedsiebiorstwo

Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode ,WODROL”. Ujecie zostato rozbudowane o kolejng
studnie nr 2 w 1981 r. Studnia nr 2 stanowi rezerwe dla studni nr 1. Zasoby wodne zostaty
ustalone przez urzad Wojewddzki w Lesznie decyzjg o znaku OSGW-IV-8530/46/82 z dnia
07.09.1982 r. i wynosza Q=31 m%h przy depresji S=5,90 m. Pobor wody odbywa sie
obecnie na podstawie decyzji wodnoprawnej sygn. OS.11.6341.28.2016 z dnia 1407.2016 r
i wynosi:

Qmax. n. = 31,00 m%h

Qgrq. = 317,60 m°/d

Qmaxroczne = 116 000,00 m*/d

Przy czym obecny pobér wody ze studni wynosi:

- dla studni nr 1 — 18 m*/h

- dla studni nr 2 — 31 m/h

Zgodnie z Archiwalnym Projektem Budowlanym w studniach zamontowano pompy
GC.3.02 z silnikiem SMV.6 o mocy 5,5 kW.

W roku 2010 obiekt zostat przebudowany do stanu obecnego. Uktad technologiczny
uzdatniania wody oparty jest na cisnieniowej aeracji (1 szt. Aerator DN1200) oraz trzech
filtrach cisnieniowych DN1400. Powietrze dostarczane jest sprezarkami ttokowymi WAN-K
o wydajnosci 20 m%h i P=3,0kW. Plukanie odbywa sie recznie. Dezynfekcja prowadzona
jest podchlorynem sodu. W celu magazynowania wody pitnej i wyréwnania
nierownomiernosci godzinowej zamontowano zewnetrzny pionowy zbiornik stalowy o
pojemnosci 100 m®. Ttoczenie na sieci Boguszyn i Bukéwiec odbywa sie poprzez zestaw
hydroforowy sieciowy oparty na pionowych pompach 65WR 30-2/32 — 3 szt. oraz
80WR10/45 — 1 szt.



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

| 4. \
Rysunek 1 Widok na ukfad filtréw i aeracji w budynku SUW Boguszyn.

P~

Rysunek 2 Widok na Zestaw Hydroforowy wraz z kolektorami ttocznymi.
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Rysunek 4Widok na sprezarki ttokowe produkci WAN Gdynia.

11
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Rysunek 5 Widok na Studnie nr 1, Studnie nr 2, Budynek SUW i Zbiornik Retencyjny.

2.4.3 Stacja Uzdatniania Wody w Dominicach.

Stacja Uzdatniania Wody w Dominicach posiada zamontowane dwa lezgce
podziemne zbiorniki retencyjne wody pitnej o pojemnosci kazdy 50 m® i wymiarach D=2,8
m i L=8,5 m. Zbiorniki posiadajg dodatkowa izolacje powierzchni zewnetrznych sktadajgcg
sie z podwojnej warstwy juty na lepiku. Zbiorniki zamontowane zostaty na fundamencie
zwirowym o grubos$ci 25 cm zageszczonym mechanicznie a nastepnie obsypane gruntem.
Zewnetrzne powierzchnie skarp pokryte sg darning na warstwie humusu. Zbiorniki
potgczone sg z budyniem SUW rurociggami ssgcym i ttocznym z PVC, natomiast rurociggi
przytgczeniowe zbiornikdw projektuje sie z PE100 SDR17, PN10. Przelew i spust zostat

odprowadzony do do zbiornika ziemnego w postaci prostokata 3,0x10m i gtebokosci 2,0m.

12
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unk 6 Zbiorni |retene , pdnmné 2x50 m3

2.4.4 Sie¢ Wodociggowa w Jezierzycach Koscielnych.

Ze wzgledu na planowang przysztg zabudowe jednorodzinng w Jezierzycach
Koscielnych istniejgcy odcinek sieci wodociggowej o srednicy DN100 (w zakresie
przedmiotu inwestycji) przewidziano do wymiany na srednice DN150. Na istniejgcej sieci
zamontowane sg hydranty naziemne oraz przytgcza wodociggowe, ktore nalezy przepigc

w nowg sie¢ wodociggowa.

Rysunek 7 Loka |CjaWz a Wil

13
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Rysunek 8 Widok na trase przewiertu sterowanego miedzy weztami W1-W2

A

Rysunek 9 Lokalzacja wezta W3

14
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| Rysun 1 kaiqa ezla W
2.4.5 Budowa zbiornika wéd opadowych w Jezierzycach Koscielnych
Teren dziatki inwestycyjnej zabudowany jest swietlicg wiejskg/remizg oraz boiskiem

pitkarskim. Dojazd do miejsca budowy zbiornika mozliwy jest z obydwdch stron budynku

(kostka brukowa oraz nawierzchnia bitumiczna)

Rysunek 11 Miejsce przeznaczone na lokalizacje zbiornika na wody opadowe.

15



Rysunek 12 Lokalizacja wschodnia swietlicy
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Rysunek 13 Lokalizacja zachodnia swietlicy

3. Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

3.1. Ogdlne uwarunkowania wykonania.

Realizacja zadania musi spetnia¢c w wymagania okreslone nastepujgcymi Ustawami i

Rozporzgdzeniami:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku ,Prawo wodne” (Dz. U. z 2017 r, poz. 1121 z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r.
Nr 193, poz. 1287, z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw
(Dz. U. 2002.238.2022 z pbzniejszymi zmianami)

Ustawg o Odpadach ( Dz. U. Nr 62/2001 poz. 628 )

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
waod lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst. jedn. Dz. U. z

2001 nr 62 poz. 627 wraz z pézniejszymi zmianami).

16
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- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst. jedn. Dz. U. z 2008 nr 199 poz. 1227 wraz
z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (tekst.
jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1839 wraz z pozniejszymi zmianami).

- Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z pdzn. zm.).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr
129 poz. 844 z p6zn. zm.)..

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz. U.
2003 nr47. poz. 401 z pdzn. zm).

3.2. Roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej.

1) Opis przyjetych rozwigzan technicznych.

Przedstawione w czesci graficznej rozwigzanie kanalizacji sanitarnej nie spetnia wymogow
projektu budowlanego; przedstawia rozwigzanie techniczne, okresla lokalizacje, spadki
oraz srednice kanatéw kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnych i ttocznych) wraz z lokalizacjg
przepompowni konieczng do odprowadzenia $ciekow do istniejgcej sieci kanalizaciji
sanitarnej w m. Bukowiec Gérny. Przedstawione rozwigzanie uwzglednia istniejgce
uksztattowanie terenu; lokalizacje przepompowni w najnizszym punkcie celem
wykorzystania grawitacyjnego sptywu $ciekdéw przy mozliwym ograniczeniu zagtebieniu
kanatow.

Zgodnie z koncepcjg trasy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o srednicy @200mm
oraz rurociggu ttocznego (przedstawiong w czesci graficznej), czes¢ kanatdéw utozona
zostanie w korpusie drogi. Konieczne bedzie rozebranie, a nastepnie odtworzenie
istniejgcej nawierzchni. Nawierzchnie drog, rozebrane lub uszkodzone w trakcie
wykonywania roboét przewiduje sie odbudowacé w petnym zakresie.

Prace projektowe oraz wykonawcze wykonac zgodnie z decyzjg wydang przez
Zarzad Drog Powiatowych nr ZDP 5443W/7/512/2022 z dnia 25.03.2022 r. (zatgcznik
niniejszego opracowania).

Nalezy odbudowac¢ konstrukcje jezdni na catej dtugosci i szerokosci wykopu,
zgodnie z jednym z wariantéw — drogi o ruchu kategorii KR2 w oparciu o rozporzgdzenie

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw,
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jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r.poz.124) dla
kategorii drogi Z.

Nawierzchnie bitumiczng jezdni odbudowac na catej dtugosci i szerokosci jezdni w
miejscu lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z jednym z
wariantow — drogi o ruchu kategorii KR2 w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunké3.3.w, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie dla kategorii drogi Z.

Konstrukcje oraz nawierzchnie ciggu pieszo-rowerowego nalezy odbudowac na
catej jego dtugosci i szerokosci w miejscu lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej , zgodnie z jednym z wariantow — drogi o ruchu kategorii KR2 w oparciu o
rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie
warunko3.4.w, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016r.poz.124).

W przypadku naruszenia konstrukcji i nawierzchni chodnika nalezy go odbudowaé
na catej jego dtugosci i szerokosci w miejscu lokalizacji projektowanej sieci kanalizaciji
sanitarnej , zgodnie z jednym z wariantow — drogi o ruchu kategorii KR2 w oparciu o
rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie
warunko3.5.w, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016r.poz.124).

W miejscach lokalizacji projektowanych sieci w rowie (skarpy, dno) nalezy
odtworzy¢ row tgcznie z obsianiem trawg — odtworzenie rowow nalezy zlecié
specjalistycznej firmie drogowej zaakceptowanej przez ZDP Leszno.

Po zakonczeniu prac miejsce wykopu i zajmowany pas terenu przywrdcic¢ do stanu
pierwotnego.

Na odbudowe konstrukcji i nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4768P w m.

Boguszyn opracowac i uzgodni¢ w ZDP Leszno skrocong dokumentacje techniczng.

Z kolektoréw grawitacyjnych przewiduje sie wyprowadzenie przytgczy
kanalizacyjnych dn160mm poza obszar drogi (wraz z poboczem) do dziatek (w zakresie
do 2,0m za granice dziafki), do ktorych zostang wykonane przytgcza kanalizacyjne.
Rozwigzanie to pozwoli unikng¢ ponownej rozbiorki nawierzchni drogowej oraz ingerenciji
w kolektor podczas wykonywania przytgczy.

Przytgcza dziatek zabudowanych zakohczy¢ studzienkg inspekcyjng @315mm; w
przypadku dziatek budowlanych potozonych wzdtuz planowanej kanalizacji sanitarnej, bez

zabudowy, zaprojektowac zaslepione przytgcze do granicy dziatki.
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Szczegotowe okreslenie dtugosci planowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
cisnieniowej przedstawiono w czesci graficznej opracowania obejmujgcej mapy

sytuacyjno-wysokosciowe z naniesiong trasg sieci oraz profile podtuzne.

2) Zakres rzeczowy planowanej inwestyciji.

Przedstawiony ponizej zakres robot obejmuje prace z zakresu wykonania kanalizacji
sanitarnej przyjetego rozwigzania technicznego, przedstawionejw czesci graficznej
opracowania.

Podziat robét budowlano — montazowych wystepujgcych przy realizacji przedmiotowe;j
inwestycji przyjeto w oparciu o charakterystyczne grupy prac, majgce swoje
odzwierciedlenie w serwisach i kalkulatorach informacji cenowych, stuzgcych do
oszacowania kosztéw realizacji inwestycji, okreslenia szacunkowej wartosci robaot.
Przyjeto nastepujgce materiaty dla poszczegdlnych elementow sieci:

- przewody kanalizacji grawitacyjnej — rury PVC kl. S lite SN8 (SDR34)

- przewody kanalizacji ttocznej — rury PE100-RC SDR17 PN10;

- studnie rewizyjne @1000mm

- studzienki inspekcyjne @425mm

- studzienki przytgczeniowe @315mm

- rury ochronne tworzywowe PE100-RC SDR11 lub stalowe.

Planowana trasa sieci kanalizacji sanitarnej zostata przedstawiona na Rys. 1/1 do Rys. 1/7
na mapach w skali 1: 1000.

3.3. Roboty w zakresie branzy wodociggowej (zadania 1.2-1.8) - ogdlne wiasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe.

1) Prace prowadzone na obiekcie Stacji Uzdatniania Wody nalezy zaprojektowac,
wykona¢ i przekaza¢ do eksploatacji w sposob zapewniajgcy spetnienie wymagan
okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz.
2294 z p6zn. zmianami) w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

2) Obiekty muszg spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach w zakresie
bezpieczenstwa, konstrukcji, ochrony przeciwpozarowej, przepiséw sanitarno-
epidemiologicznych, przepiséw BHP, ochrony zdrowia i ochrony srodowiska.

3) Wszelkie elementy instalacyjne, urzgdzenia, armatura, orurowanie majgce bezposredni
kontakt z wodg muszg posiadaé atest Panstwowego Zaktadu Higieny do kontaktu z woda
pitng.

4) Woda podawana do sieci w okresie realizacji powinna posiada¢ parametry nie gorsze
niz okre$lone w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. (z pdzniejszymi

zmianami) w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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5) Parametry zaprojektowanych i wbudowanych wszelkich materiatdw, urzgdzen,
instalacji, armatury, powtok itd. muszg spetniaC wymagania minimalne podane w
niniejszym PFU.
6) Proces technologiczny musi by¢ bezpieczny dla zycia i zdrowia ludzi. Nalezy podjaé
wszelkie srodki dla unikniecia niebezpieczenstw dla obstugi, otoczenia i oséb trzecich w
czasie uruchomienia, normalnej eksploatacji, planowanych przerw, remontow i awarii.
7) Urzadzenia powinny charakteryzowaé sie wysokg jakoscig, niezawodno$cig pracy,
wysokim standardem wykonania oraz niskg energochtonnoscia.
8) Zastosowane rozwigzania technologiczne, urzgdzenia i instalacje powinny byé
sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej.
9) Osiggniecie zatozonych parametrow musi by¢é spetnione przy nastepujgcych
uwarunkowaniach:
- maksymalnym wykorzystaniu istniejgcych obiektow,
- nieprzerwanej pracy obiektu,
- minimalizacji kosztow inwestycyjnych,
- minimalizacji kosztow eksploatacyjnych.
10) Roboty budowlane muszg by¢é prowadzone zgodnie z przepisami prawnymi i
obowigzujgcymi  normami  dotyczgcych  bezpieczenstwa, konstrukcji, ochrony
przeciwpozarowej, przepisdw sanitarno-epidemiologicznych, przepisow BHP, ochrony
zdrowia i ochrony srodowiska.
11) Regeneracja studni powinna przywroci¢ przynajmniej 90 - 95 % sprawnosci
poczatkowej studni gtebinowych i zapewnié dalszg eksploatacje przynajmniej

dwudziestoletnig.

4. Szczegoétowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

4.1. Wymagania dla sieci kanalizacji sanitarne;.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowa¢ z rur PVC SN8 lite, o

Srednicy @200mm. Przytgcza kanalizacji sanitarnej zaprojektowa¢ z rur PVC SN8 lite
@160mm.

Na trasie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowac studnie kanalizacyjne,
rewizyjne, tworzywowe lub betonowe o srednicy 1000mm z wiazami zeliwnymi D400, z
uszczelkg ttumigcg, bez rygli, w obudowach betonowych 950x950mm, tzw. zestaw
naprawczy z betonu C35/45 dla studni zlokalizowanymi w jezdni oraz z pierscieniami
zelbetowymi min.&1200/800x150mm zabezpieczajgcymi witaz przed przesunieciem, w
terenach zielonych i nieutwardzonych.

Studnie inspekcyjne z PP/PE @425 mm z wiazami D400 w obudowach betonowych

950x950mm, tzw. zestaw naprawczy z betonu C35/45 w jezdni oraz z pierscieniami
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zelbetowymi min.@900/600x150mm zabezpieczajgcymi witaz przed przesunieciem, w
terenach zielonych.

Studzienki rewizyjne @1000mm i inspekcyjne @425mm zastosowac naprzemiennie.
Studzienki przytgczeniowe zaprojektowa¢ z PP/PE @315mm. Studzienki przytgczeniowe
lokalizowa¢ na terenie posesji zabudowanej, podtgczanej nieruchomosci w odlegtosci do
2m od granicy dziatki. Na lokalizacje studzienki nalezy uzyskaC zgode wtasciciela,
poswiadczong na mapie z zaznaczong wymagang gtebokoscig przytacza. Planowana ilos¢
przytgczy ok. 70szt.

Przytgcza do dziatek budowlanych, bez budynkéw, potozonych wzdtuz planowanej
kanalizacji sanitarnej zaprojektowa¢ do granic nieruchomos$ci, bez studzienek
przytgczeniowych. Planowana ilos¢ przytgczy ok. 12szt.

Sie¢ kanalizacji ttocznej zaprojektowac¢ z rur PE100 RC SDR 17 o srednicy min.110mm

(lub innej wynikajgcej z obliczen hydraulicznych).

Przewidywana ilos¢ sciekow odprowadzanych do planowanej kanalizacji sanitarnej,
pompowni sciekow i dalej do istniejgcej sieci zlokalizowanej w m. Bukowiec Gorny.
llo$¢ Sciekdw przyjeto na podstawie ilosci zuzytej wody wg normy zuzycia wody w Polsce
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody — Dz.U. nr 8, poz.70.

Obliczenia ilosci odprowadzanych $ciekow.

Przyjete do obliczen:

ilo$¢ zuzycia wody na mieszkanca (ilos¢ sciekow) - 100 I/d x mk
wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Nh=2,5
wspoétczynnik nierownomiernosci dobowej Nd=1,6
llos¢ mieszkancéw m. Boguszyn — 390 oséb
Doptyw do pompowni (przyjeto dla 400 oséb):

Qsrd= 100x400 = 40 m3/db

Qhmax = (Qdb x NdxNh)/24

Qhmax = (40x1,6x2,5)/24 = 6,66 m3/h

Qs=1,851/s

Wykonawca dokona obliczen ilosci $ciekdbw wg aktualnych danych uzyskanych od
Inwestora.

Przepompownie sieciowg o wydajnosci min 2,0 I/s, $rednicy min.1500 mm
zaprojektowa¢ tworzywowg Ilub betonowg (polimerobeton) uwzgledniajgc warunki
gruntowo-wodne. Przepompownie ogrodzi¢ panelami systemowymi o wysokosci min.1,5m
z bramg wjazdowg , wyposazy¢ w zurawie do montazu i montazu pomp, nawierzchnie z

kostki brukowej oraz swobodny, utwardzony wjazd z drogi publicznej, pozwalajgcy na
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postdj samochodu pogotowia wod-kan lub samochodu ciezarowego ze zbiornikiem

asenizacyjnym.

Przepompownie wyposazy¢ w 2 pompy zatapialne z wolnym przelotem wraz z

petnym osprzetem o charakterystyce dobranej na podstawie obliczeh hydraulicznych.

Nowo budowana sieciowa przepompownia $ciekdw ma by¢ objeta rozbudowsg istniejgcego

systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS, ktory

jest zainstalowany i funkcjonuje w Gminie Wtoszakowice.

1. Wyposazenie zbiornika ma zawiera¢ (stal 1.4301):
e skosy technologiczne
deflektor — stal nierdzewna — szt. 1
podest obstugowy — stal nierdzewna
drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna — stal nierdzewna

wiaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.PVC — szt. 1 (nawiewny)
kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)
belka wsporcza — stal nierdzewna

prowadnice - stal nierdzewna

tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna A4

porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna

zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy)

ze stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w swietle wtazu, obstuga z poziomu

terenu)

zawory zwrotne kulowe kolanowe DN8O szt. 2 - Zeliwo
przewody ttoczne DN80/100 - stal nierdzewna (Scianka 2mm)
potgczenia kotnierzowe nierdzewne

elementy ztgczne - stal nierdzewna

uszczelnienia tancuchowego DN100
nasada T-52 z pokrywg + zawor kulowy 27 - szt. 1
zuraw stupowy wraz ze stopg zurawia — udzwig 400 kg (stal nierdzewna) — szt. 1

uktad ttoczny ze stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnagtrz zbiornika za pomocag

e potagczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie

dopuszcza sie zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

o wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczacg jakosci w spawalnictwie w petnym

zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

e wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorow urzadzenh spawalniczych spetniajgcych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ci$nieniowe;j

2014/68/UE

o wykonawca prac spawalniczych musi posiadaé¢ uznang technologie spawania WPQR

zgodng
z PN-EN ISO 15614

e wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN

ISO 5817;

e zakres badan nieniszczgcych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola

penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

e personel wykonujgcy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie

badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

o minimum 80% spawow do srednicy DN200 musi by¢ wykonanych metodg orbitaing

w podwadjnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)

2. Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej uktadu dwupompowego w

oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS
a) Obudowa rozdzielnicy:
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wykonana z poliestru wzmocnionego widknem szklanym o stopniu ochrony min. IP
66, wspotczynniku udarowo$ci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna
na promieniowanie UV,
wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne
na promieniowanie UV, na ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):
o kontrolki:
* poprawnosci zasilania,
= awarii ogolnej,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
* pracy pompy nr 2;
wytgcznik gtéwny zasilania z ostong stykow,
przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),
o wymiarach minimum: 800(wysokos¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokosé),
wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajgcych, od czujnikdéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, cokét
odporny na promieniowanie UV.

o O O

o

b) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przektadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do prgdu pomp

wytacznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-
prgdowym klasy B16

wytacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pragdowy klasy B dla fazy sterujgcej

dla pomp o mocy 25,5kW rozruch za pomoca uktadu softstart / gwiazda-trojkat

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC 2z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego
i optycznego

wytgcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wewnetrzne o$wietlenie rozdzielnicy — swietléwka 8W

sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H,O wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnalu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podigczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat,

gniazdo 400VAC z wytacznikiem nadmiarowo-pradowym,

MiniCAS Il - 2 szt.

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza przepompowni sciekdw ma posiadaé Europejski
Certyfikat Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg nastepujgce
sygnaty (UWAGA!!l - wszystkie sygnaly binarne powinny by¢é wyprowadzone
z przekaznikow pomocniczych):

wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni
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zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
awaria pompy nr 1 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
awaria pompy nr 2 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
kontrola otwarcia drzwi
kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
o kontrola rozbrojenia stacyjki
wejscia analogowe (4...20mA):
o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA
o sygnat z przektadnikéw prgdowych (4...20mA)
wyjscia (zatgczanie przekaznikdéw napieciem 24VDC):
o zatgczanie pompy nr 1
zatgczenie pompy nr 2
zafgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zatgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
zatgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
zalgczenie wyjscia wilamania — do podtgczenia niezaleznej centralki
alarmowej (opcjonalnie)

o O O O O

o O O

O O O O O

d) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane danych z istniejgca
stacjg bazowg
zintegrowany wys$wietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace
w bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi
16 wejs¢ binarnych
16 wyjs¢ binarnych
4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER Iub SLAVE
wejécia licznikowe
kontrolki:
o zasilania sterownika
o poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub wartos¢ na wyswietlaczu HMI
o poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
* nie zalogowany
= zalogowany
o poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
* logowanie do sieci GPRS
* poprawnie zalogowany do sieci GPRS
* brak lub zablokowana karta SIM
o aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensaciji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

e) Wymagania modutu telemetrycznego:

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS w
wydzielonej sieci APN

24



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

o wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanéw alarmowych na obiekcie
e sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Staciji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy
rownolegtej)
o sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego
ze stacji operatorskiej
e podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
przepompowni:
o brak karty SIM
poprawnosc¢ PIN karty SIM
btedny PIN karty SIM
zalogowanie do sieci GSM
zalogowanie do sieci GPRS
wejscia i wyjscia sterownika
aktualny poziom sciekéw w zbiorniku
nastawiony poziom zatgczenia pomp
nastawiony poziom wytgczenia pomp
nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
liczba zatgczen kazdej z pomp
liczba godzin pracy kazdej z pomp
prad pobierany przez pompy
poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
e zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:
o poziomu zatgczenia pomp
o poziomu wytgczenia pomp
o poziomu dotgczenia drugiej pompy
o zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
o zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego
e prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:
o kazdejz pomp
zasilania
wystgpieniu poziomu suchobiegu
wystgpieniu poziomu przelewu
btednym podtgczeniu ptywakdéw
sondy hydrostatycznej
o wilamaniu
naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
automatyczne przefgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego
czasu pracy z mozliwo$cig wytgczenia opciji
e blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czestotliwos¢ zatgczeh pomp, funkcja z mozliwoscig wytgczenia (opcja)
o Zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
o Zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp
e pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
o pobieranej mocy
o zuzytej enerqii
o hapiecia na poszczegolnych fazach
o mozliwos¢ podigczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowe;j

O O O O OO0 O OO OO0 O0OO0

O O O O O

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY | ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODULU
MODBUS RTU

f) Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp ma zapewniac:
e naprzemienng prace pomp
e automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy
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e kontrole termikbw pompy i wytgcznikdw silnikowych
funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie sciekéw ponizej poziomu suchobiegu
— tylko dla pracy reczne;j

e w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwoch ptywakow

o kompatybilnos¢ z istniejgcym systemem monitoringu.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetniaé zasadnicze wymagania okreslone w PN-
EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci
elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN
61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE
- LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca
przepompowni sciekow wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi
oprogramowanie istniejgcego systemu monitoringu musi posiadac¢ niepubliczng sie¢ APN dla
potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca
systemu monitoringu.

Oprogramowanie nowej przepompowni ma by¢é zintegrowane i kompatybilne
z istniejgcym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaC poprzez
naniesienie nowej przepompowni Sciekow na istniejgcej mapie synoptycznej w Staciji
Dyspozytorskiej mieszczgcej sie w siedzibie eksploatatora gminnych  sieci
kanalizacyjnych. Jednoczes$nie Inwestor zastrzega, ze istniejgcy i funkcjonujgcy system
sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS nie moze by¢
zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie rowniez mozliwosci wspoétdziatania dwéch czy
wiecej odmiennych systemoéw sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysziej
eksploatacji przepompowni sieciowych.

Studzienki obstugowe - odpowietrzajgce i odwadniajgce zaprojektowac tworzywowe lub
betonowe @1000 -1200mm, z wtazami zeliwno-betonowymi D400, z uszczelkg ttumigcg w
obudowach betonowych 950x950mm, tzw. zestaw naprawczy z betonu C35/45 dla studni
zlokalizowanymi w jezdni oraz z pierscieniami zelbetowymi min.&1200/800x150mm oraz z
pierscieniami  zelbetowymi  @1200/900x150mm  zabezpieczajgcymi wiaz przed
przesunieciem, w terenach zielonych, nieutwardzonych.

Sie¢ wyposazy¢ w odpowiednig armature - zasuwy zeliwne, trojniki zeliwne, ksztattki PE
- tuki, kolana, bloki oporowe — dla przewodow PE; w weztach, przy ksztattkach: kolana,
trojniki, tuki.

Do wykonania sieci nalezy stosowac: rury kielichowe PVC i rury PE posiadajgce
Aprobate Techniczng, ksztattki, ztgczki i uszczelki tego samego producenta, w tym samym
systemie i klasie wytrzymatosci co rurociggi, rury powinny posiada¢c na wewnetrznej
Scianie opis pozwalajgcy okreslic producenta i podstawowe parametry techniczne za

pomocg kamery telewizyjne;j.
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Sie¢ kanalizacyjng lokowa¢ w ciggach pieszych, poboczach drog publicznych, a jesli
to jest niemozliwe z powoddw technicznych sie¢ zlokalizowa¢ w potowie szerokosci pasa
drogowego. (studzienki powinny by¢ umiejscowione pomiedzy kotami pojazdow).
Przy projektowaniu uwzgledni¢ wszystkie wymagania zawarte w warunkach technicznych.

Przewidywana dtugosc¢ sieci kanalizacji sanitarnej:

PVC 200 - 2930,4 m, PVC160 — 791m
PE 110mm — 3157,2m w wykopie i 65,4m przewiertem

Przewidywana ilos¢ przytgczy:

Przewidywana ilo$¢ przytgczy do istniejgcych budynkéw okoto 70 szt.

Przewidywana ilos¢ przytgczy do dziatek budowlanych okoto 12 szt.

4.2. Stacja Uzdatniania Wody w Boguszynie.

4.2.1 W ramach realizacji zadania przewiduje sie:
a) Wymiane istniejagcych dwdch sprezarek produkcji WAN Gdynia na nowe dwie

sprezarki spiralne, bezolejowe zamontowane w obudowach dzwiekochtonnych na

zbiornikach powietrza min 270L., kazda,

b)Wraz z wymiang sprezarek nalezy wymieni¢ uktad uzdatniania powietrza (uktad
rozdzielacza, pomiar przeptywu, elektrozawor pozostaje bez zmian) , dopuszcza
sie jeden uktad dla dwdch sprezarek,

c) Regeneracje studninr1inr2:

Studnia nr 1 - Kompletna rekonstrukcja studni do parametréw pierwotnych studni

gtebinowych,

Studnia nr 2 - Kompletna rekonstrukcja studni do parametréw pierwotnych studni

gtebinowych, dodatkowo prace instrumentalne majgce na celu wydobycie

utopionych elementow,

d) Renowacje zewnetrznych powiok zbiornikow cisnieniowych — 3 szt. zbiornik
filtracyjny DN1400 , 1 szt. Aerator DN1200 poprzez wypiaskowanie zbiornikow
cisnieniowych i natozenie powtoki polimocznikowej. W przypadku jesli niemozliwym
jest wykonanie tych prac bez wytgczenia filtra i otwarcia wtazéw nalezy zakres ten
wliczy¢ w cene oferenta wraz z ponownym uruchomieniem filtrow i aeratora
Zakres prac:

1) Wykonanie zabezpieczeh powierzchni wewnatrz Hali filtrow, poprzez
wykonanie szczelnych kurtyn w ktérych odbywacC sie bedzie przygotowanie
powierzchni zbiornikéw pod wtasciwg renowacje w postaci piaskowania.

2) Wykonanie piaskowania powierzchni zewnetrznych.

3) Oczyszczenie powierzchni z powstatego po piaskowaniu kurzu.

4) Wykonanie warstwy sczepnej w postaci primera epoksydowego na

powierzchniach zewnetrznych.
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5) Po ustabilizowaniu sie parametréow primera 2-3godziny, nalezy przystgpi¢ do
kolejnego etapu.

6) Natrysk membrany polimocznikowej catosci powierzchni zbiornikow.
7) Demontaz zabezpieczen i prace porzgdkowe.

e)Montaz dodatkowych sterylizatorow UV zgodnie z czescig rysunkowg (jeden na
kazde wyjscie na sie¢) dobranych odpowiednio do przeptywéw na siec
wodociggowg Boguszyn i Bukdéwiec Gorny wraz z armaturg odcinajgcg (3 szt./1
lampa). Sterylizator zamontowany na by-passie.

f) Wraz z montazem sterylizatorow nalezy wymieni¢ przewody od zestawu
hydroforowego do przytgcza ostatniej przepustnicy DN100 wyjscia na sie¢ (zgodnie
z czescig rysunkowg). Wymaga sie zastosowania stali nierdzewnej gat. 316L o
Srednicy 114,3 mm i grubosci scianki 2mm.

g) Wykonanie podpor wymienianych rur i sterylizatorow ze stali nierdzewne;.

h) Montaz nowych manometréw z kurkami czerpalnymi przystosowanymi do opalania.

i) Oczyszczenie, naprawa uszkodzen, zagruntowanie i pomalowanie wewnetrznych
Scian i sufitow w budynku SUW,

j) Demontaz istniejgcych obuddéw podziemnych i montaz nowych obudéw
tworzywowych, naziemnych wraz z wyposazeniem wewnetrznym

k) Wymiana pomp gtebinowych wraz z pionem ttocznym ze stali nierdzewnej gat. 316L
i dwiema rurkami DN32 do sond/kabli

[) Uruchomienie obiektu

m) Rozbudowa istniejgcego monitoringu obiektu o pomiaru on-line przeptywu
powietrza do aeraciji.
Modernizowany obiekt opisany w projekcie ma by¢ objety rozbudowg istniejgcego
systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych
GPRS, ktory jest =zainstalowany i funkcjonuje w gminie Wtoszakowice.
Oprogramowanie nowych obiektow ma byc¢ zintegrowane i kompatybilne z
istniejgcym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowac
poprzez naniesienie nowych obiektéw na istniejgcej mapie synoptycznej w Staciji
Dyspozytorskiej mieszczacej sie u Zarzadcy sieci. Jednocze$nie Zamawiajgcy
zastrzega, ze istniejgcy i funkcjonujgcy system sterowania i monitoringu w oparciu
o pakietowg transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny.
Nie dopuszcza sie rowniez mozliwosci wspotdziatania dwédch czy wiecej
odmiennych systemow sterowania | monitoringu z uwagi na koszty przysziej
eksploatacji przepompowni sieciowych. Posiadany system umozliwia petne

sterowanie pracg zestawu.
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4.2.2 Minimalne wymagania materiatowe :
a) Sprezarka spiralna, bezolejowa o parametrach:

- wydajno$¢ Q = 0,35 m*/min,

- ci$nienie max P = 9,75 bar,

- moc silnika N = 3,7 kW,

- pojemnosc¢ zbiornika V = 270 L z automatycznym spustem kondensatu,
- funkcja auto restart,

- silnik IP55, klasa IE3,

- sterownik pracujgcy w algorytmie VFT,

- obudowa wyciszajgca,

- zestaw filtrowania wstepnego,

- z zintegrowanym osuszaczem chtodniczym,
- chtodzona powietrzem

- napiecie zasilania U=400V/3/50 Hz

- przewody sprezonego powietrza.

b) Blok przygotowania powietrza

- odpowiedni do przeptywu powietrza

- zawierajgcy m.in.

zawor odcinajacey , reczny

filtro-regulator 20 um, automatyczny

filtr doktadny 5 ym,

regulator ci$nienia z manometrem 1-12 bar.
- zamontowany w szafie przeszklonej,
- przeptywomierz powietrza umozliwiajgcy monitoring przeptywu.

c) Membrana polimocznikowa

Parametr Wartos¢ Metoda
typowa*
Wytrzymato$¢ na rozcigganie po| min. 16 MPa EN ISO 527
24h
Wydtuzenie przy zerwaniu po 24h min. 400 % EN ISO 527
Wytrzymatos¢ na rozcigganie (min) 22 MPa EN ISO 527
Wydtuzenie przy zerwaniu (min) 450% EN ISO 527
Przyczepnos¢ do podtoza (stal) >5 MPa EN ISO 4624
Przyczepnos$¢ do podtoza (beton) >1.5 MPa EN 1542
Twardo$¢ Shore’a 96A, 45D EN ISO 868
Scieralno$é (indeks Tabera, <100 mg EN ISO 5470-
1000g/1000 cykli, kota H22) 1
Mostkowanie rys (-20°C) Klasa A5 (>2.5 EN 1062-7
mm)

Nasigkliwos¢ wodg (7 dni) do 2% -
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d) Przepustnice reczne
- wykonanie materiatowe: korpus — zeliwo szare GG25, dysk dzielony — AlISI316,
uszczelnienie miekkie, wymienne — EPDM,
- PN10/16,
- temperatura pracy od -25° do +130°C,
- z kotnierzem pod naped wg. EN I1SO 5211,
- trzpien dzielony wykonany ze stali nierdzewnej, prowadzenia trzpienia z brgzu,
- wyposazone w system ,anty blow-out” zapobiegajgcy wysuwaniu trzpienia,
- ochrona antykorozyjna - ekopsydowane minimum 200 um,

- w przypadku wersji recznej

d) Sterylizator UV

- wydajnos¢ nominalna odpowiednia do przeptywu przy transmisji T10=95% , dawce

400 J/m?, wstepnie Boguszyn 35,5 m*/h, Bukéwiec Gorny 61 m/h,
- wyposazenie w system pomiaru natezenia UV,

- PN10,

- stal kwasoodporna,

- krocce przytgczeniowe DN100,

- klasa ochrony ukfadéw korpusu - IP66,

- wspawane krocce do czyszczenia chemicznego.

- trwatos¢ promiennikéw 16 000 h,

- promienniki niskocisnieniowe,

- wyposazone w uktad sterownia.

- lampa musi zostaé zamontowana w sposob umozliwiajgcy odciecie przepustnicami

recznymi.
e) Obudowa naziemna

Obudowe wyposazy¢ w komplet armatury i urzadzen pomiarowych, w sktad ktérych
wchodzi: gtowica studni, przepustnica miedzykotnierzowa reczna, zawdr zwrotny
grzybkowy kotnierzowy, orurowanie, manometr z kurkiem manometrycznym, kranik do
poboru prébek wody, zawor kulowy z przytgczem hydrantowym.

Zamontowana obudowa musi zapewnia¢ dogodny dostep do catosci armatury z
powierzchni terenu, bezpieczenstwo pracownikow w czasie zapuszczania i wyjmowania
pompy, utrzymanie czystosci wewnatrz oraz uniemozliwia przedostawanie sie wody
opadowej i gruntowej do wewnatrz obudowy.

Parametry obudowy i wyposazenie:

e Grubos¢ izolacji nie mniejsza jak:
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- podstawa 90 mm

- koputa 70 mm

|zolacja w postaci piany poliuretanowej,

Koputa zlicowana z podstawg (podstawa nie wystaje poza obreb koputy co
zapobiega zbieraniu sie brudu i wody opadowej),

Moc grzatki nie mniej niz 250 W. Termostat,

Otulina rury przytgcza wodociggowego o dtugosci min. 1 m wykonana ze
spienionego poliuretanu,

Odlegto$¢ miedzy osiami studnia - przytgcze w przedziale 645-650 mm,

Zamek ze stali nierdzewnej na klucz trojkatny z ostong zamka koputy,

Wymiary zewnetrzne 955x1500x960 mm,

Wymiary wewnetrzne 795x1340x860 mm,

Otwory wentylacyjne (2 szt.) nawiewno-wywiewne z opcja zamykania na zime,
Gtowica studni gtebinowej ze stali nierdzewnej w gatunku 316L wraz z rurg ttoczng
zakonczona kotnierzami DN100 PN10,

Dtawik do kabla zasilajgcego zamontowany w gtowicy studni,

Otwory dodatkowe w gtowicy do sond pomiarowych, Swistawki hydrogeologiczne;
lub wlania podchlorynu sodu,

Ostona otworu przytgcza wodociggowego,

Skrzynka elektryczna z tworzywa sztucznego o IP 65. Skrzynka elektryczna
wyposazona w wejscie dla jedno-fazowego przewodu do zasilania termostatu o
mocy nie mniej niz 250 W i gniazda serwisowego,

Otwér w podstawie obudowy o Srednicy 130mm do wprowadzenia przewodéw
elektrycznych przez fundament,

Zawiasy o0 zmiennej osi obrotu ze stali nierdzewnej wspomagane sitownikami
pneumatycznymi. Zawiasy wyposazone w ogranicznik kata otwarcia, ktéry
uniemozliwia

przewazenie koputy do tytu i wyrwanie zawiasow,

Uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy,

Stopki kotwigce podstawe obudowy do fundamentu,

Kontaktowy czujnik otwarcia.

Zasuwy reczne

Zasuwa klinowa, kotnierzowa, dtugos¢ zabudowy krotka wg F4
Zgodnie z PN-EN 1074-1i 2, Zgodnie z PN-EN 1171
Dtugosé zabudowy wg PN-EN 558 tabela 2 seria 14
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Owiercenie kotnierza wg PN-EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16

W petni wulkanizowany klin z prowadnicami klina oraz zintegrowanymi Sizgami
klina.

Stozkowy otwoér trzpienia zapobiegajgcy stagnacji wody.

Trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno z ogranicznikiem
posuwu klina

Potrdjne uszczelnienie trzpienia: pierscien zgarniajgy z gumy NBR, tuleja oporowa z
poliamidu z 4 o-ringami z gumy NBR, uszczelka wargowa z gumy EPDM.

Powtoka z farby epoksydowej zgodnie z DIN 30677-2 i wytycznymi GSK.

g) Pompa gtebinowa

Zatapialna pompa gtebinowa przystosowana do ttoczenia wody wodociggowej (

studziennej) . Wszystkie elementy stalowe sg wykonane ze stali nierdzewnej wysokiej

klasy min. EN 1.4301 (AlISI 304), co zapewnia duzg odpornosc¢ na korozje.

Wbudowany zawor zwrotny uniemozliwiajgcy przeptyw wsteczny.

Smarowane wodg, wymienne tozyska o specjalnym szesciokgtnym ksztatcie,

uniemozliwiajgce osadzanie sie domieszkom piasku.

Hermetyczny szczelny silnik z mokrg komora wirnika.

Mechaniczne uszczelnienie watu, ceramika/wegiel.

Materiat: stal nierdzewna EN 1.4301 (AISI 304).

Hermetycznie szczelne uzwojenie stojana zapewniajgce optymalng sprawnosc
elektryczna.

Wbudowany czujnik temperatury zabezpieczajgcy przed przegrzaniem silnika.

Dane elektryczne: Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68, Klasa izolacji (IEC 85): F

Pompy powinny posiadac atest PZH oraz deklaracje zgodno$ci.

Wydajno$¢ odpowiadajgca istniejgcym pompom, wysokos¢ podnoszenia

dostosowana do stanu istniejgcego i potwierdzona obliczeniami

h) Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

- Wykonawca musi posiada¢ wdrozona norme dotyczgcg jakosci w spawalnictwo w

petnym zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2.

- Wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatoréw urzgdzen spawalniczych

spetniajgcych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy
Cisnieniowej 2014/68/UE.

- Wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR
zgodng z PN-EN ISO 15614.
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- Wymagany poziom jakos$ci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg
PN-EN I1SO 5817.
- Zakres badan nieniszczgcych - kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz
kontrola penetracyjna(szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277.
- Personel wykonujgcy badania powinien posiada¢ aktualny certyfikat kompetenciji w
zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN
ISO 9712.
- Minimum 80% spawow przynajmniej do srednicy DN200 wykona¢ metodg orbitalng w

podwaojnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk).

4.3. Stacja Uzdatniania Wody w Dominicach.

4.3.1 W ramach realizacji zadania przewiduje sie:

a)Montaz zbiornika wody pitnej V=50 m®, poziomego, podziemnego na fundamencie
zelbetowym dostosowanym do warunkéw gruntowych, dopuszcza sie
zastosowanie fundamentu z zageszczonej warstwy zwirowej jezeli zostanie to
potwierdzone obliczeniami.

b) Obsypanie zbiornika nawigzujgc do istniejgcych nasypow,

c) Montaz uzbrojenia zbiornika zgodnie z cze$cig rysunkowg. — zasuwami z napedem
recznym do zabudowy podziemnej:

1) na rurociggu ttocznym Dn100 - 1 szt.

2) na rurociggu ssgcym DN 150 szt.

3) Na rurociggu spustowym DN100 1 szt.

d) Podtgczenie zbiornika do istniejgcych przewoddéw zbiorczych wodociggowych i

kanalizacyjnych :

Przewaod ttoczny wykonany z PE-HD SDR17

Przewod ssacy wykonany z PE-HD SDR17
Spust wykonany z PE-HD SDR17
Przelew wykonany z PE-HD SDR17

Przewody podziemne wykonac¢ nalezy zgodnie z proponowanym PZT.

e)Montaz sond konduktometrycznych oraz hydrostatycznych w nowym zbiorniku
retencyjnym wody pitne;.
f) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych wykopach i robotach budowlanych.

4.3.2 Wymagania materiatowe:

a) Zbiornik retencyjny
- lezacy, poziomy, przystosowany do obsypania ziemia,

- 0 pojemnosci min. V=50 m°,
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- wymiary dostosowane do wymiardw istniejgcych zbiornikow tj. Srednica 2,5 mi
dtugos¢ 8,5 m,
- wykonany ze stali weglowej,
- posiadajgcy atest PZH,
- krocCce przytgczeniowe dostosowane do warunkow rzeczywistych i
obliczeniowych,
- powierzchnie oczyszczone do klasy Sa2,5
- wyposazony w komin umozliwiajgcy dostep wewnetrzny oraz drabine,
- powtoki malarskie:

1. wewnatrz — farba z atestem PZH do kontaktu z wodg pitng

2. zewnatrz — farba podktadowa + lakier bitumiczny czarny
- wyposazony w przytgcza: ssgcy DN150, ttoczny DN100, spustowy DN100,
przelew DN100.

b) Zasuwy ziemne
- do zabudowy ziemnej z Zeliwng skrzynkg uliczng oraz teleskopowym
przedtuzeniem trzpienia,
- Zasuwa klinowa, kotnierzowa, dtugos¢ zabudowy krétka wg F4
- Zgodnie z PN-EN 1074-1i 2, Zgodnie z PN-EN 1171
- Dtugos¢ zabudowy wg PN-EN 558 tabela 2 seria 14
- Owiercenie kotnierza wg PN-EN 1092-2 (1ISO 7005-2), PN10/16
- W petni wulkanizowany klin z prowadnicami klina oraz zintegrowanymi Sizgami
klina.
- Stozkowy otwor trzpienia zapobiegajgcy stagnaciji wody.
- Trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno z ogranicznikiem
posuwu klina
- Potréjne uszczelnienie trzpienia: pierscien zgarniajgy z gumy NBR, tuleja oporowa
z poliamidu z 4 o-ringami z gumy NBR, uszczelka wargowa z gumy EPDM.

- Powtoka z farby epoksydowej zgodnie z DIN 30677-2 i wytycznymi GSK.

4.4. Budowa zbiornika wod deszczowych i roztopowych w Jezierzycach
Koscielnych.

4.4.1 W ramach realizacji zadania przewiduje sie:
a)Budowe zbiornika wod opadowych i roztopowych o poj. min. 100 m?®

zamontowanego na fundamencie Zzelbetowym dostosowanym do warunkow
gruntowych i wodnych, zbiornik nalezy zamontowac na takiej gtebokosci aby nie

zmienic¢ istniejgcej rzednej terenu i aby wykorzystac¢ petng pojemnosc¢ zbiornika na
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wody opadowe. Zwraca sie uwage na trudne warunki wodno-gruntowe oraz
znaczng gtebokos¢ potencjalnych wykopow.

b) Podtgczenie systemu rynnowego z wiejskiej swietlicy do nowego zbiornika z PVC-U
SN8 (rura lita) zgodnie z proponowanym Planem Zagospodarowania Terenu,
zastosowane Srednice oraz spadki poprze¢ odpowiednimi obliczeniami
maksymalnego sptywu wod z dachu $wietlicy i remizy.

c) Zastosowanie odpowiedniego ukfadu filtracji wody odprowadzanej z dachu
Swietlicy/remizy:

1) Filtry osadnikowe pod kazdy spust/pion rynnowy z budynku
2) Zbiorczy filtr zamontowany przed zbiornikiem wod deszczowych,

d) Odtworzenie nawierzchni brukowej, bitumicznej i ziemnej,

4.4.2 Wymagania materiatowe:
a) Zbiornik wod deszczowych

- lezacy, poziomy, przystosowany do obsypania ziemig,

- 0 pojemnoséci min. V=100 m°,

- $rednica 3000mm, dtugos¢ 14 000 mm,

- krocce przytgczeniowe dostosowane do warunkow rzeczywistych i
obliczeniowych,

- powierzchnie oczyszczone do klasy Sa2,5

- wyposazony w komin umozliwiajgcy dostep wewnetrzny oraz drabine,
- wykonany ze stali weglowej,

- powtoki malarskie wewnetrzne i zewnetrzne, na zewnagtrz dodatkowo lakier,

b) Filtry osadnikowe podrynnowe
- dostosowany do odpowiedniej Srednicy pionu spustowego,
- wyposazony w blokade antyzapachowa,
- wyposazony w kosz ochronny na substacje organiczne z dachu,
- konstrukcja tworzywowa,

- wyposazony w ruszt kratowy stuzgcy do odwadniania uszczelnionych powierzchni,

c) Filtry zbiorczy
- dostosowany do maksymalnej wydajnosci sptywu z dachu,
- wykonany z polietylenu,
- przytgcza dostosowane do rur obliczeniowych
- przeciw pytowy,
- zatrzymujgcy liscie

- zalecana siatka o wielkosci oczek 0,5 mm,
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4.5. Przebudowa sieci wodociggowej w Jezierzycach Koscielnych.

4.5.1 W ramach realizacji zadania przewiduje sie:

a) Przebudowe sieci wodociggowej wykonang metodg przewiertu sterowanego o

Srednicy PE HD 100-RC Dz160mm SDR17 i o orientacyjnej dtugosci:
W1-W2 — ok. 240 metréw
W2-W3 — ok. 117 metréw
W2-W4 — ok. 240 metréw
W4-W5— ok. 105 metrow

- Ostateczna diugos$¢ przewoddéw zostanie okreslona po wykonaniu projektu

budowlanego.

-Sie¢ wodociggowa projektowac i wykonac¢ na gtebokosci 1,6 metra.

-W miejscach przejs¢ poprzecznych sieci wodociggowej w drogach nalezy

zastosowac rure ostonowg oraz zamontowac¢ zasuwy o odpowiednich $rednicach

przez i za przejsciem.

-Trase projektowac i lokalizowaé maksymalnie w poboczach i chodnikach drég

publicznych.

-W miejscach rozgatezien i wigczenia w istniejgcg rure wodociggowg (punkt W1,

W3, W5) nalezy stosowac zasuwy ziemne na odejsciach.

b) Przepiecie wszystkich istniejgcych odgatezien i przytaczy wodociggowych po trasie

wymienianego przewodu DN100 w nowg sie¢ DN150,

c) Przepiecie wszystkich istniejgcych hydrantéw po trasie wymienianego przewodu

DN100 w nowg sie¢ DN150,

d) Zachowanie maksymalnej odlegtosci pomiedzy hydrantami — 150 metréw, w
przypadku jesli odlegtos¢ miedzy istniejgcymi hydrantami jest wieksza nalezy
wykonaé nowy hydrant naziemny DN80 z zasuwg DN80,

e) Istniejgce hydranty wymieni¢ na nowe wraz z zasuwami:

f) Na weztach przytgczeniowych nalezy wymieni¢ zasuwy ziemne na nowe.

g) Nawierzchnie asfaltowe drog i poboczy z kostki brukowej, rozebrane lub
uszkodzone w trakcie wykonywania rob6t odbudowac w petnym zakresie.

h) Prace projektowe oraz wykonawcze wykona¢ zgodnie z decyzjg wydang przez
Zarzad Drog Powiatowych nr ZDP 5443W/7/512/2022 z dnia 25.03.2022 r.
(zatgcznik niniejszego opracowania).

Odnos$nie podpunktéw b) c) d) e) f) ponizej informacja cd ilosci. Autor opracowania
zaznacza, ze w trakcie rob6t moze wystgpi¢ konieczno$¢ nie zinwentaryzowanych
geodezyjnie przytgczy.

Na odcinku W1-W2:

- w miejscu W1 i W3 i W5 wymaga sie zastosowania nowych zasuw odcinajgcych,
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- hydranty (2 szt.) w miejscu istniejgcych wymaga sie zastosowania nowych
hydrantéw wraz z armaturg,
- przytgcza i zasuwy (2 szt.) wymiana istniejgcych z wpieciem do nowej sieci
wodociggowej,
- rozgatezienie sieci W80 wpig¢ do nowej sieci w trojnik wyposazony w nowg
zasuwe odcinajgca.

Na odcinku W2-W3:
- przytgcza i zasuwy (3 szt.) wymiana istniejgcego z wpieciem do nowe;j sieci
wodociggowej,
- 1 szt. nowy hydrant wraz z zasuwg w miejscu przejscia przez droge,
- zasuwy DN150 przed i za przejsciem przez droge w rurze ochronnej,

Na odcinku W2-W4-W5
- przytgcza i zasuwy (5 szt.) wymiana istniejgcych z wpieciem do nowej sieci
wodociggowej,
- hydrant (1 szt.) w miejscu istniejgcego zamontowaé nowy hydrant wraz z
armatura,

- nowe hydranty 2 szt. wraz z zasuwami odcinajgcymi.

4.5.2. Wymagania materiatowe:

a) Rura wodociggowa — PE HD 100-RC SDR17

b) Hydrant naziemny

- Hydrant przeciwpozarowy do wody pitnej i innych naturalnych ptynéw o temp. max.

40° C

- Zgodnie z PN-EN 1074-6:2009, Zgodnie z PN-EN 14384:2005

- Owiercenie kotnierza wg PN-EN 1092-2:1999 (ISO 7005-2), PN16

- Préba cisnieniowa wodg zgodnie z PN-EN 1074-6

- Zgodnie z CE Nr 0620-CPR-6122

- PN16

- Podwojne odciecie przeptywu w celu uzyskania szczelnoéci podczas konserwacji

hydrantu

- Kotnierz tgczgcy nadziemng i podziemng kolumne montowany jest z tuleja, ze stali

nierdzewnej

- Ttok z rdzeniem z Zeliwa sferoidalnego pokryty PUR (poliuretan).

- Zintegrowany zawor powietrzny z mosigdzu.

- Automatyczne odwodnienie.

- Siedzisko zaworu z mosigdzu odpornego na odcynkowanie.

- Wartosci Kv dla DN 80: 1 x 65 wylot: 153 m3/h, 2 x 65 wylot 153 m3/h.
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- Wartosci Kv dla DN 100: 1 x 65 wylot: 210 m3/h, 2 x 65 wylot 217 m3/h.

c) Zasuwa ziemna
- do zabudowy ziemnej z Zzeliwng skrzynkg uliczng oraz teleskopowym
przedtuzeniem trzpienia,
- Zasuwa klinowa, kotnierzowa, dtugos¢ zabudowy kréotka wg F4
- Zgodnie z PN-EN 1074-1i 2, Zgodnie z PN-EN 1171
- Dtugos¢ zabudowy wg PN-EN 558 tabela 2 seria 14
- Owiercenie kotnierza wg PN-EN 1092-2 (1ISO 7005-2), PN10/16
- W petni wulkanizowany klin z prowadnicami klina oraz zintegrowanymi Sizgami
klina.
- Stozkowy otwor trzpienia zapobiegajgcy stagnaciji wody.
- Trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno z ogranicznikiem
posuwu klina
- Potréjne uszczelnienie trzpienia: pierscien zgarniajgy z gumy NBR, tuleja oporowa
z poliamidu z 4 o-ringami z gumy NBR, uszczelka wargowa z gumy EPDM.

- Powtoka z farby epoksydowej zgodnie z DIN 30677-2 i wytycznymi GSK.

Il. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
5. Wymagania ogdlne.

Inwestycja musi by¢é prowadzona z zachowaniem ciggtosci dostawy wody do sieci
wodociggowej z zachowaniem parametrow jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakoSci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz.
2294 z pdzn. zmianami).

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego
w trakcie projektowania oraz prowadzenia i ukonczenia robét. Wykonawca bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
projektowania i prowadzenia robdt. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie
przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Brak przywotania
jakiegokolwiek obowigzujgcego dla w/w roboét przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robot.

W przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne z
Wymaganiami PFU, a nie posiadajgce akceptacji Inwestora i Inspektora Nadzoru, to takie

materiaty i urzgdzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania, a
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roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja,
aby niektore dokumenty wykonawcy byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub
uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze to przeprowadzenie weryfikacji lub/i uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem
tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

Kierownicy poszczegdlnych robdét przewidzianych do wykonania w ramach realizaciji
niniejszej inwestycji winni posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami
ujetymi w niniejszym PFU.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wszystkich elementéw robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg Iub
przekazanymi na piSmie instrukcjami Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robot,

jesli wymagac tego bedzie Inzynier/Inspektor Nadzoru.
5.1. Zakres prac.

Prace inwestycyjne winny obejmowacC wykorzystanie istniejgcych obiektow z
dostosowaniem ich do projektowanych potrzeb i aktualnych standardéw urzadzen w nich

zastosowanych.

Stosowanie przepisdw prawa i innych przepisow

Wykonawca winien zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami, wydane przez wiladze centralne i miejscowe, i
bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robot.
Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z robotami podane
zostaty w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Wykonawca zobowigzany jest
do bezwzglednego przestrzegania Polskiego prawa w trakcie zaréwno projektowania jak i
prowadzenia i ukonhczenia robdt. Istotnym elementem wytycznych o ktérych mowa
powyzej sg wszelkiego rodzaju uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na
etapie zatwierdzania Dokumentacji.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowaé Inspektora o

swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Zgodnosé robdt z projektem i wymaganiami Zamawiajaceqo
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robét zgodnie z Dokumentacjg oraz

poleceniami Inspektora. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdlnych
dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Akcie Umowy.
Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia winny
by¢ zgodne z Umowg oraz dokumentacjg projektowg wykonang przez Wykonawce. Cechy
Materiatow i Urzgdzeh muszg bycC jednorodne i wykazywacC zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty, Urzgdzenia lub Roboty nie bedg w petni
zgodne z Wymaganiami Zamawiajgcego i wplynie to na niezadowalajgcg jakosc
elementow budowli, to takie Materiaty i Urzadzenia bedg niezwtocznie zastgpione innymi,
a elementy rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow i opuszczen w wymienionych
dokumentach, a o ich wykryciu zobowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Inspektora,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek, uzupetnieh lub interpretacji. Przed
rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca przeanalizuje i zweryfikuje dane do
projektowania na wiasny koszt wykona wszelkie badania i analizy uzupetniajgce, a
niezbedne do prawidtowego wykonania Dokumentac;ji projektowej.

Jezeli prawo Ilub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty
Wykonawcy podlegaty weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez
odpowiednie wiadze to przeprowadzenie tych weryfikacji i/lub uzgodnien bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt, przed przedtozeniem dokumentacji do
zatwierdzenia przez Inspektora. Dokonanie weryfikacji lub uzgodnienia nie przesadza o
zatwierdzeniu Dokumentacji przez Inspektora, ktory odmowi zatwierdzenia, jezeli
stwierdzi, ze przedtozone Dokumenty Wykonawcy nie spetniajg wymagan Umowy.

W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia,
opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla projektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania instalacji i urzgdzen do rozruchu i eksploatac;i.

Zatwierdzenie Dokumentow przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci

wynikajgcej z Umowy.

Pozwolenia

Wszystkie decyzje, uzgodnienia, zezwolenia wymagane do rozpoczecia i zakonczenia
robot Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ na wiasny koszt. Wykonawca zobowigzany
jest do petnego dostosowania swoich dziatan do wszystkich tych zezwolen i winien w petni
umozliwi¢ wladzom wydajgcym te zezwolenia kontrole i badania robot.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. Decyzji i zezwolen
w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedtug ktérego Zamawiajgcy jest

strong w procesie inwestycyjnym. Peing odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego
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rodzaju zezwolen, licencji na wykonanie Dokumentacji Projektowej oraz realizacje Robdt
ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli

bedzie to konieczne.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedzie petni¢é osoba wytoniona przez
Zamawiajgcego. Po podpisaniu Aktu Umowy z Wykonawcg Zamawiajgcy przekaze

Wykonawcy dane dotyczgce Inspektora i jego personelu.
5.2. Teren budowy

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w terminie okreslonym w
Zatgczniku do Oferty, po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe/zgtoszeniu robot i dokonaniu zgtoszenia do odpowiedniej jednostki administracii
budowlanej. Do tego czasu Wykonawca bedzie miat prawo wstepu na teren przysziej
budowy po wczesniejszym uzgodnieniu z Inspektorem i Uzytkownikiem.

Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce i zatwierdzonego przez Inspektora i Uzytkownika Harmonogramu.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wytycznych Uzytkownika dotyczgcych
przekazanego terenu i obiektow. Przekazanie Terenu Budowy nastgpi za podpisaniem
trojstronnego protokotu przekazania przez Wykonawce, Zamawiajgcego (Uzytkownika) i
Inspektora.

Po przekazaniu Terenu Budowy, a przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest
zobowigzany do umieszczenia tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru i bedzie zawierata informacje dotyczace realizowanej
Umowy. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie

przez caty okres realizacji Robét.

Nalezy wykonac¢ nastepujgce tablice informacyjne:
- Tablice informacyjna wg wzoru
Wzor tablicy nalezy uzgodni¢ z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru,
- Tablice pamigtkowa wg wzoru
Wzor tablic nalezy uzgodnic z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru,

- Tablice informacyjng zgodng z rozporzadzeniem

Tablica powinna byc¢ przygotowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 6 wrzednia 2021 r. w sprawie prowadzenia dziennikdw budowy,

montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021, poz. 1686, z pozniejszymi zmianami).
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Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy, w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa,
wszystkie obiekty i roboty przed dostepem oséb nieupowaznionych. Oprocz tego
Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikow
majatkowych i materiatdéw przez caty czas trwania Umowy. Wykonawca winien zapewnic
wszystkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejscia, kfadki nad wykopami, ostony i
ogrodzenia, znaki i $wiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i urzgdzenia,

ktére mogg byc¢ konieczne dla personelu Wykonawcy.

Zaplecze budowlane

Zaplecze budowlane Wykonawcy winno spetniac wymagania polskiego prawa w tym
zakresie. Zaplecze nalezy zlokalizowa¢ w poblizu terenu budowy, po uzgodnieniu miejsca
z Inspektorem i Uzytkownikiem. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie
pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wiasnego uzytku.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania
budowy oraz rozbiorki. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na
dokonanie podtgczen niezbednych medidow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie
ponosit koszty korzystania z przytgczonych medidow zgodnie z obowigzujgcymi optatami w

okresie wykonywania robot.

Tyczenie i sprawdzanie Terenu Budowy

Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny by¢ wyznaczone w odpowiednich miejscach w
obrebie terenu Budowy. W miare postepu robdt punkty niwelacyjne bedg okresowo
sprawdzane w odniesieniu do wartosci gtdwnej rzednej niwelacyjnej. Poza obszarem
prowadzenia robdét tymczasowe rzedne niwelacyjne bedg usuwane. Sporzgdzenie
doktadnej dokumentacji Terenu Budowy, przedstawiajgcej usytuowanie istniejgcych
konstrukcji i cech charakterystycznych jest zadaniem Wykonawcy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokonanie wtasnej interpretaciji oraz ocene kompletnosci uzyskanych

informacji.

Pozostate prace na Terenie Budowy

W trakcie trwania Umowy nie przewiduje sie realizacji innych robot, nieobjetych niniejsza
Umowa.
Istnieje  mozliwos¢ rownolegtej realizacji niewielkich lokalnych prac zwigzanych z

eksploatacjg i utrzymaniem istniejgcego ujecia.
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Czystosé Terenu Budowy

Teren Budowy nalezy utrzymywac w nalezytym porzadku i czystosci. Odpady nalezgce do
Wykonawcy winny by¢ usuwane w sposéb zorganizowany. Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia utylizacji wszelkich odpadow powstajgcych w wyniku prac rozbiorkowych,
budowlanych, odpadéw zwigzanych z pobytem pracownikbw Wykonawcy na Terenie
Budowy w sposob legalny, poprzez wywiezienie ich na sktadowisko odpadow.

Niedozwolone jest wrzucanie odpaddéw do wykopanych rowow itp. przed ich zasypaniem.

Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia robot

Wykonawca zobowigzany jest do znajomos$ci oraz stosowania w czasie prowadzenia robot
wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska. Wykonawca bedzie stosowac sie w
szczegolnosci do:

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 880).

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik Ustaw nr 62,
poz. 627) z podzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi.

- Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach - (Dz. U. 2013 poz. 21) i aktami wykonawczymi
(zgodnie z ktorg Wykonawca, miedzy innymi, ma obowigzek przedtozenia Staroscie
informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na
dwa miesigce przed rozpoczeciem dziatalnosci powodujgcej ich powstawanie).

- Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085).

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub ziemi Sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wdéd opadowych lub roztopowych do woéd lub do urzgdzehn wodnych (Dz.
U. 2019, poz. 1311).

- Wypetnia¢ obowigzki wynikajgce z decyzji administracyjnych.

- Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje wtasnych baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog
dojazdowych,

- Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem, lub pogorszeniem jakosci wody,
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- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora i w uzgodnieniu z

Uzytkownikiem.

Ochrona przed hatasem

Podczas prowadzenia robo6t, Wykonawca zobowigzany jest utrzymywacé poziom hatasu na
minimalnym poziomie, poprzez zastosowanie mozliwie najmniej gtosnych maszyn i
urzgdzen. Mioty pneumatyczne itp. powinny zostaé wyposazone w ttumiki. Wszelkie
maszyny i urzadzenia emitujgce hatas nie powinny by¢é uzywane w nocy, podczas
weekendow ani w dni $wigt publicznych, za wyjatkiem maszyn i urzagdzen niezbednych do
zapewnienia ciggtosci pracy instalacji, oraz pomp odwadniajgcych wykopy, jesli bedzie to
konieczne.

Poziom hatasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania robét nie moze przekroczy¢ 85db. W

celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w porze dziennej.

Ochrona przeciwpozarowa

Obiekty oraz urzgdzenia z nimi zwigzane nalezy realizowa¢ w sposéb zapewniajgcy w
razie pozaru:

- no$nosc¢ konstrukcji przez czas wynikajgcy z przepisow,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

- ograniczania rozprzestrzeniania pozaru na sgsiednie obiekty,

- mozliwos$¢ ewakuaciji ludzi oraz bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego wymaga uwzglednienia m.in.:

- przepisdw ochrony przeciwpozarowe;,

- zasad oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczenia stref zagrozenia wybuchem,

- warunkéw wyposazenia budynkow lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i
state urzgdzenia gasnicze,

- zasad przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

- wymagan dotyczacych drég pozarowych,

- wymagan Polskich Norm: dotyczgcych w szczegdlnosci zasad ustalania: gestosci
obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych, klas odpornosci ogniowej
elementow budynku, niepalnosci materiatdw budowlanych, stopnia palnosci materiatéw
budowlanych, dymotwdrczosci materiatow budowlanych, toksycznosci produktéw rozktadu

spalania materiatow.
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Wykonawca przez caty czas prowadzenia robot bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot przez Personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekty nalezy zaprojektowa¢ oraz wykona¢ z takich materiatow i wyrobow oraz w taki
sposob, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegolnosci
w zakresie:

- nie miaty wptywu na jakos¢ wody,

- wydzielania sie gazow toksycznych,

- obecnosci szkodliwych gazow lub pytéw w powietrzu,

- niebezpiecznego promieniowania,

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

- nieprawidtowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystosci i odpadow w postaci statej
lub ciektej,

- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych i/lub na ich powierzchni,

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

- przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

- nadmiernego hatasu i drgan.

Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen:

Obiekty i urzadzenia nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w taki sposéb, aby obcigzenia
mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

- zniszczenia catosci lub czesci budynku,

- przemieszczen i odksztatceh o niedopuszczalnej wielkosci,

- uszkodzenia czesci budynkow, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia,

- znacznych przemieszczen elementdéw konstrukciji,

- zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanow
granicznych nosnos$ci oraz standéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z
jego elementéw i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za
przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenia dla bezpieczehstwa ludzi

znajdujgcych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie przechowywanego
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mienia lub wyposazenia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za

przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczgce konstrukcji nie sg dotrzymywane.

Utrzymanie ruchu

Roboty, ktore prowadzone bedg na funkcjonujgcych obiektach Wykonawca bedzie
realizowat we wspotpracy z personelem eksploatacyjnym i przy udziale Inspektora, tak aby
zapewni¢ ciggte funkcjonowanie obiektu. Wykonawca winien zapewni¢, przez caty czas
trwania robét, dostep do wszystkich obiektéw technologicznych personelowi.

Wykonawca uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem swoj program i metody pracy na
obiektach z personelem eksploatacyjnym przy udziale Inspektora.

Rozbidrka lub usuwanie istniejgcych elementéw, rurociggdéw lub instalacji bedacych w
eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowego
alternatywnego rozwigzania. Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére bedg miaty wptyw
na normalny tryb eksploatacji istniejgcych urzadzen, nie bedg wykonywane przed
wczesniejszym uzyskaniem akceptacii Inspektora i Uzytkownika.

Jezeli Wykonawca uszkodzi jakakolwiek czesé istniejgcych urzgdzen lub instalacji co
mogtoby zagrozi¢ ciggtej dostawie wody lub jej jakosci niezwtocznie usunie takie

uszkodzenie.

Pracownicy
Robotnicy i personel techniczny Wykonawcy, przebywajgcy na state na terenie budowy

winien uzywaé¢ odpowiednich ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezondéw
oraz przestrzega¢ wytycznych Uzytkownika zwigzanych z przebywaniem pracownikéw

Wykonawcy na terenie budowy.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia przed dokonaniem
zgtoszeniem rozpoczecia robét budowlanych oraz zapewni jego dostepnos¢ na Terenie
Budowy, zgodnie z wkasciwymi przepisami prawa w tym zakresie.

Wykonawca obowigzany jest do petnego przestrzegania przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, a w razie

koniecznosci zapewni odpowiednie Srodki ochrony.

Szkolenie personelu

Szkolenie personelu Zamawiajgcego i Uzytkownika ma na celu zapewnienie niezbedne;j

wiedzy na temat technologii, eksploatacji i utrzymania urzgdzen, instalacji oraz prac
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objetych projektem, w celu zapewnienia prawidtowej i nieprzerwanej pracy oraz
utrzymania gwarantowanych parametréw zawartych w Umowie.
Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego i Eksploatatora, przeprowadzi rozruch
urzgdzen, préby koncowe wraz z potwierdzeniem osiggniecia parametréw . Wykonawca
bedzie takze na Zagdanie Zamawiajgcego lub Eksploatatora uczestniczyt w probach
eksploatacyjnych. Wykonawca wykona takze inne zobowigzania konieczne do Przejecia
Robét od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania, w tym
wyposazy Obiekt w urzagdzenia i narzedzia eksploatacyjne oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy wg standardu wynikajgcego z przepisow, zastosowanej technologii i rozwigzan
materiatowych. Wykonawca uzyska roéwniez pozytywne opinie stosownych organdéw
administracji panstwowej kompetentnych w trybie przekazania obiektu do eksploatacji i
uzytkowania. Wykonawca zapewni takze kompletne oznakowanie obiektéw, urzgdzen,
stref i innych elementow instalacji wymagajgcych oznakowania zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

Rozruch

Uruchomieniu i probom nalezy poddac¢ wszystkie urzgdzenia niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania obiektow dostarczone w ramach niniejszej umowy, po wigczeniu ich w
uktad funkcjonujgcy przed przebudowg lub wykonaniu nowego uktadu funkcjonalnego.
Wykonawca uruchomi, wykona wszystkie niezbedne préby, jak réwniez wszelkie inne
dziatania niezbedne do oddania rob6t do normalnej eksploatacji i przekazania ich

Zamawiajgcemu oraz wyposazy obiekty nowe w niezbedny sprzet BHP i p.poz.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen
potwierdzenie informaciji o lokalizacji, dostarczone mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomic
Inzyniera/lnspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera/lnspektora Nadzoru i zainteresowanych wiascicieli tych urzgdzen oraz bedzie z
nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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QOgraniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdbw i wyposazenia. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich

robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do chwili Koncowego Odbioru Robot. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do chwili Koncowego Odbioru Robét. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie
przez caty czas, do chwili Koncowego Odbioru Robét. Inzynier/Inspektor Nadzoru moze
wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inzyniera/lnspektora Nadzoru powinien rozpoczgé roboty

utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Réwnowaznos$¢ norm i przepisdow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy
ktére spetniaé majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty,
bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania

powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane
za whlasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca  zobowigzany jest powiadomic
Inzyniera/lnspektora Nadzoru i postepowac¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach,
Inzynier/Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robaét i/lub wysokos$é kwoty, o ktdérg nalezy zwiekszy¢ cene

kontraktowa.
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Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla
celow wykonania robét poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i
optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wtascicielami

terenu oraz do przywrdcenia go do stanu pierwotnego.
5.3 Wyroby budowlane.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane i instalacyjne majgce kontakt z technologig
uzdatniania wody muszg mie¢ atest PZH do stosowania do wody pitnej. Wyroby
budowlane, w tym materiaty, elementy i urzgdzenia, przeznaczone do robd6t powinny
spetnia¢ prawne wymogi okreslone przez Prawo Budowlane, ustawy o wyrobach
budowlanych. Wszelkie materiaty, urzadzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy
robotach statych powinny by¢ nowe, pierwszej klasy jakosci i solidnego wykonania.

Materiaty nalezy dobiera¢, a elementy gotowe projektowac w taki sposob, aby byty
odporne na moggce wystgpi¢ w poszczegolnych miejscach czynniki korozyjne lub inne
szczegolne warunki eksploatacji. W szczegdlnosci nalezy zapewnié, ze:

- produkty i materiaty wystawione na kontakt z wodg pitng nie bedg stanowi¢ zagrozenia
toksykologicznego, umozliwiaé rozwoju mikrobow ani wywotywaé¢ zmian smaku lub
zapachu albo przebarwienia wody; bedg posiada¢ wydany przez wiasciwg instytucje
certyfikat potwierdzajgcy, 2ze kwalifikujg sie do zastosowania w instalacjach
doprowadzajgcych wode pitng,

- produkty i materiaty narazone na kontakt ze Sciekami lub Srodowiskiem kanalizacyjnym
nie mogag by¢ biodegradowalne,

- czesci zuzywajgce sie winny byc¢ tatwo dostepne.

Wszystkie elementy sktadowe urzgdzen winny spetnia¢ system norm. Wymagana
jest petna zamiennos¢ identycznych elementéw. Wszystkie elementy Urzadzen, w ktorych
moze zaj$¢ koniecznos¢ wymiany czesci, winny by¢ opatrzone niescieralnymi tabliczkami
metalowymi podajgcymi wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i podstawowe
informacje na temat zastosowania itp. Dane te winny by¢ na tyle szczegdtowe, by mozna
byto jednoznacznie opisac urzgdzenie w trakcie korespondenciji i zamawiania czesci.

Nazwy producentow urzgdzen i materiatow, ktére majg byé zastosowane w
obiektach, wraz z parametrami technicznymi, Swiadectwami badan i innymi istotnymi
danymi zostang przedtozone Inspektorowi.

Na zgdanie Inspektora Wykonawca ztozy u Inspektora wniosek o zatwierdzenie
materiatéw i urzgdzen (wniosek materiatowy), przed ztozeniem zamowienia u dostawcy.
Informacje we wniosku powinny by¢ przedstawione w sposob jasny i staranny, w formacie

standardowym, uzgodnionym z Inspektorem. Zatwierdzenie przez Inspektora trwaé
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powinno do dwéch tygodni, do czasu otrzymania zatwierdzonego egzemplarza z
podpisem i datg Wykonawca nie powinien sktada¢ zadnych zaméwien.

W przypadku, gdy Urzgdzenia lub Materiaty nie bedg zgodne z zatwierdzonym
Projektem Budowlanym, Wykonawczym lub Wymaganiami Zamawiajgcego i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ wykonania robdt, Inspektor moze odrzuci¢ proponowane
Urzadzenia i Materiaty. Odrzucone Urzadzenia i Materialy Wykonawca niezwtocznie
zdemontuje i zastgpi je innymi, spetniajgcymi wymagania okreslone w niniejszym PFU, na

swoj koszt.

Materiaty lub Urzadzenia wadliwe, niezgodne z wymaganiami

Wszelkie Materiaty niezgodne z wymaganiami Zamawiajgcego zostang przez Wykonawce
usuniete z Terenu Budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. O ile
Inspektor wyrazi zgode na wykorzystanie tych materiatdw do innych robét niz, te do
ktérych zostaty zakupione, to ich koszt zostanie przez Inspektora przewartosciowany.

Wszystkie roboty, w ktérych znajdujg sie Materiaty niezbadane i niezaakceptowane przez
Inspektora, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z nie przyjeciem tych robot

i odmowg zapfaty za nie.

Materiaty niebezpieczne dla srodowiska

Niedozwolone jest uzywanie w trakcie prowadzenia robo6t materiatdow stwarzajgcych
zagrozenie dla $rodowiska. Stosowanie materiatdw emitujgcych promieniowanie w stopniu
wyzszym, niz dozwolone w odnos$nych przepisach nie zostanie zaakceptowane przez
Inspektora. Do realizacji robot nie dopuszcza sie stosowania jakichkolwiek

regenerowanych i odzyskiwanych materiatow.

Przechowywanie i sktadowanie materiatdow i urzadzen

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia tymczasowego skfadowania Urzadzen i
Materiatéw, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdét. Wszystkie Urzgdzenia i
Materiaty winny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem, tak aby zachowaty swojg jakosc i
wiasciwoéci do wykonania robét i byly dostepne do kontroli Inspektora. Wykonawca
zapewni przechowanie Materiatéw i Urzgdzen zgodnie z wytycznymi ich producenta.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy, w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Odpowiedzialno$¢ za Materialy i Urzgdzenia
sktadowane na Terenie Budowy ponosi Wykonawca. Wyroby z tworzy sztucznych o

ograniczonej odpornosci na podwyzszone temperatury oraz promieniowanie UV nalezy
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chroni¢ przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od innych

zrédet ciepta.

Wariantowe stosowanie materiatdéw lub urzadzen

Jezeli rozwigzania projektowe dopuszczajg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
Materiatow lub Urzgdzeh w wykonywanych robotach, to Wykonawca winien powiadomié
Inspektora o swoim zamiarze (wyborze rozwigzania), nie pozniej niz 3 tygodnie przed
planowanym uzyciem Materiatu. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ poznie;j

zmieniony bez zgody Inspektora.

Wyroby budowlane do wykonania robot

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 92, poz. 881),
wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli
jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla

zatgcznik nr 1 do ww. ustawy.

Przy czym zgodnie ustawg Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz.
U. z 2019 r. poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami) w pierwszej kolejnosci nalezy
uwzgledniaé cechy techniczne i jakosciowe wyrobow budowlanych z zachowaniem
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie (normy zharmonizowane) lub norm
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te

normy.

Zrodia pozyskania materiatdow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robat,
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego wytworcy,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdbw i odpowiednie swiadectwa badan

laboratoryjnych oraz probki dla Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez
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Inzyniera/lnspektora Nadzoru konkretnych materiatdbw z danego Zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatbw w celu
udokumentowania, ze materialy pozyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty

spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

Kontrola wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni
bedg zachowane nastepujgce warunki:
a) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie prowadzenia inspekcji,
b) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do

realizacji Umowy.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom PFU

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom PFU zostang przez Wykonawce wywiezione z
Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.
Jesli Inzynier/Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie
przewarto$ciowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne

ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
5.4. Sprzet wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu sprawnego technicznie,
niepowodujgcego zagrozenia dla srodowiska ani dla jakosci wykonania robot. Sprzet ten
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PFU,
zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen sprzetu w tych

dokumentach, sprzet Wykonawcy winien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
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Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowaé wykonanie Robét w terminie
przewidzianym w Umowie oraz w sposéb zgodny z Wymaganiami Zamawiajgcego.

Sprzet wykorzystywany przy wykonywaniu Roboét, bedagcy wilasnoscia Wykonawcy lub
wynajety, winien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien
by¢ zgodny z normami dot. ochrony srodowiska oraz przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inspektorowi kopie dokumentéow
dopuszczajgcych sprzet do uzytkowania tam gdzie bedzie to wymagane przepisami.
Sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia niespetniajgce wymagan i niegwarantujgce
zachowania Warunkéw Umowy, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowany i

niedopuszczony do Robdét.
5.5. Transport.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykorzystywania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng negatywnie na jakos¢ wykonywanych Robdt, wiasciwosci przewozonych
Materiatbw oraz stan drég. Liczba wykorzystywanych $rodkdéw transportu winna
zapewnia¢ ptynne prowadzenie Robét oraz zgodnie z zasadami okreslonymi w
Wymaganiach Zamawiajgcego i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym
Umowa.

Pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych winny spetniaé wymagania odnosnie
przepisow ruchu drogowego, w szczegolnosci w zakresie dopuszczalnych obcigzeh na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu, nieodpowiadajgce warunkom
Umowy beda, na polecenie Inspektora, usunigete z Terenu Budowy i nie dopuszczone do

wykorzystania przy prowadzeniu Robot.

5.6. Wykonanie robét.

Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowsg, zapewnienie
odpowiedniej jakosci stosowanych Materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z
wymaganiami PFU oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie Obiektéw i ich
elementow w planie i wyznaczenie ich wysokosci, zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi na rysunkach, PFU oraz przekazywanymi na piSmie przez Inspektora.
Wszelkie btedy wynikte w nastepstwie niewtasciwego wytyczenia i wyznaczenia Robdét

zostang, jesli bedzie tego wymagac Inspektor, poprawione na koszt i staraniem
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Wykonawcy. Sprawdzenie i zatwierdzenie wytyczenia i wyznaczenia wysoko$ci przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatébw i elementéw Robdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, rysunkach i w PFU, a takze w
odnos$nych normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialnosci i zobowigzan odnosnie dbatosci o catos¢

Robdét, mozliwych wypadkow lub uszkodzen.

Zgodnosé z projektem

Wykonawca obowigzany jest do Scistego przestrzegania zapiséw, danych i wytycznych
zawartych w Zatwierdzonym Projekcie Budowlanym i Wykonawczym. W przypadku zaj$cia
koniecznosci wprowadzenia zmian, Wykonawca winien wnioskowa¢ o nie ze stosownym
wyprzedzeniem, niezwilocznie po powzieciu wiadomosci o tej koniecznosci. Wszelkie
zmiany zatwierdzonych projektow mozliwe bedg tylko w przypadku uzasadnionej
koniecznosci lub korzysci dla Zamawiajgcego.

Niezaleznie od wprowadzonych w trakcie Robét zmian, dokumentacja powykonawcza

bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Inspektora.

Harmonogram prac

Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania zatwierdzonego Harmonogramu prac.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi Harmonogram, zgodnie z Warunkami Umowy, do
zatwierdzenia. W razie koniecznosci bedzie go modyfikowat i przedstawiat do

zatwierdzenia Inspektorowi.

5.7. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Wystawienia
Swiadectwa Wykonania. Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca winien dokonywac na
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biezgco zapisow w Dzienniku Budowy dotyczgcych przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis
w Dzienniku Budowy winien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata wpisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
winny by¢é czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez jakichkolwiek przerw.
Zatgczane do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty winny by¢ oznaczane
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robat,
- przebieg Robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarzgdzenia wstrzymania Robdét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w rysunkach i PFU,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Wszelkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika
Budowy bedg przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca winien podpisaé z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Kazdy wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora do zajecia stanowiska.

Powyzsze zapisy dotyczg rowniez Dziennikow rozbiorki i montazu.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszelkie dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek dokumentu budowy winno byc¢

zgtoszone Inspektorowi. Wykonawca niezwtocznie odtworzy zaginiony dokument w
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sposbéb przewidziany prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla

Inspektora i przedstawiane do wglady na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

5.8. Odbior robot
Rodzaje odbioréw Robdt

Roboty podlega¢ bedg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
przy udziale Wykonawcy:

I. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

[I. Odbidr czesciowy Robot.

[1l. Odbidr Robét potwierdzony Protokotem Odbioru Korncowego.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidor Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
takich Robdét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym dokonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru Robot dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakos¢ i ilos¢ wykonanych
Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw

zatwierdzajgcych komplet wynikow préb.

5.9. Rozruch.
Wymagania ogolne

Nadzor nad przebiegiem Rozruchu sprawowany bedzie przez Komisje, w sktad ktérej
wchodzi¢ beda:

- Przedstawiciel Zamawiajgcego.

- Inspektor.

- Wykonawca.

- Uzytkownik.

- Inne osoby powotane do udziatu w Prébach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w

Prébach jest wymagany prawem.

Rozruch bedzie prowadzony w ustalonym porzadku:

1. Préby przedrozruchowe.

2. Préba rozruchowa.

56



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Wykonawca sporzgdzi protokdt z przeprowadzonego Rozruchu. Protokdt winien byc¢

poswiadczony przez wszystkich cztonkow Komisiji.

Proba rozruchowa obejmuije:

- Sprawdzenie skutecznosci podania wody do procesu uzdatniania oraz mediéw
zasilajgcych do instalacji (energia elektryczna, sprezone powietrze, podchloryn sodu).

- Pojedyncze zatgczanie poszczegolnych elementéw instalacji i urzadzen bez podania
medium i bez obcigzenia (na biegu jatowym) i przeprowadzenie pomiarow parametréw
pracy instalacji i urzgdzen.

- Zatgczanie poszczegoélnych zespotéw instalacji i urzadzen bez podania medium i bez
obcigzenia (na biegu jatowym) i przeprowadzenie pomiarow parametrow pracy oraz
sprawdzenie prawidtowosci wspotpracy catego zespotu.

- Sprawdzenie skutecznosci dziatania wszystkich elementow zatgczania, sterowania i
regulaciji.

- Tam, gdzie to mozliwe i przewidziane w instrukcjach obstugi i eksploatacji stopniowe
napetnianie instalacji i urzadzen medium neutralnym (np. woda), a nastepnie
przeprowadzenie czynnosci jw. wraz z dokonaniem pomiaru parametréw pracy, w
szczegolnosci parametrow pracy pod obcigzeniem oraz przeprowadzeni regulacii
urzgdzen sterujgcych.

- Wykonanie wszystkich czynno$ci dla urzadzeh i wyposazenia seryjnego zgodnie z
wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.
- Wykonanie czynnosci przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach
szczegotowych.

- Proby odbiorowe zostang przeprowadzone zgodnie z Programem Rozruchu, jednak

beda trwaty nie krocej niz 24 godziny.

Odbior Koncowy

Roboty zostang odebrane przez Zamawiajgcego po zakonczeniu Rozruchu z wynikiem
pozytywnym. Zakonczenie Robdét Wykonawca stwierdzi dokonujgc wpisu w Dzienniku
Budowy oraz bezzwiocznie powiadamiajgc o tym fakcie Inspektora i Zamawiajgcego.
Odbiér Robot zostanie dokonany przez Komisje Odbiorowg wyznaczong przez
Zamawiajgcego. Komisja dokona oceny jakosciowej Robo6t na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz pomiaréw, Rozruchu, oceny wizualnej oraz zgodnosci

wykonania Robdét z dokumentacijg projektowg oraz PFU.
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Dokumenty niezbedne do uzyskania Protokotu Odbioru Koncowego

W celu uzyskania Protokotu Odbioru Robét Wykonawca przygotuje i przedstawi po
uzgodnieniu Inspektorowi dokumenty:

- Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami,

- Dziennik Budowy,

- wyniki z przeprowadzonego Rozruchu,

- certyfikaty jako$ci wbudowanych materiatéw i urzadzen,

- instrukcje obstugi i konserwaciji dostarczonych Urzgdzen, sporzgdzone w jezyku polskim i
zawierajgce wszystkie niezbedne informacje dotyczace obstugi i konserwacji,

- instrukcja obstugi wszystkich obiektow,

- dokumentacje geodezyjng powykonawczg,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, m.in.: oswiadczenie Wykonawcy o
zgodnosci wykonania Robét z Projektem Budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami; oswiadczenie Wykonawcy o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku Terenu Budowy, a takze — w razie

korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci lub budynku.

Zgodnosé z normami

Wszystkie Roboty wykonane w ramach Umowy winny spetnia¢ wymogi okreslone polskim
Prawem Budowlanym. Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy i przepisy
prawa. Jezeli nie okre$lono inaczej, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentow
oraz biezgce ich aktualizacje. Od Wykonawcy wymaga sie spetnienia zapisow i wymagan

aktéw prawnych oraz norm w trakcie projektowania oraz realizacji Robot.

lIl. CZESC INFORMACYJNA
6. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne

i miejscowe orazinne przepisy iwytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie  przestrzegaC praw
patentowych ibedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty
bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

Wykonawca winien dokonaC szczegoétowej analizy istniejgcych probleméw i na tej

podstawie zaproponowac sposob osiggniecia zaktadanych parametrow. Wykonawca jest
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zobowigzany do przeprowadzenia wilasnych obliczen technologicznych (w tym doboru
Srednic, doboru urzgdzen, sposobu sterowania i automatyzacji proceséw i innych) oraz
konstrukcyjnych dla elementéw wchodzgcych w skiad przedsiewziecia.

Niektére roboty prowadzone bedg na pracujgcych obiektach. Wykonawca bedzie
wspotpracowat z personelem eksploatacyjnym obiektu w ten sposob, aby zapewnié ich
ciggta prace. Rozbiérka lub usuwanie istniejgcych elementdéw, rurociggéw lub instalacji
bedgcych w eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastgpienia ich tymczasowym

rozwigzaniem.

7. Rbwnowaznos¢ norm i zbiorowo przepiséw prawnych.
Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami przez

Wykonawce, muszg by¢ doktadnie opisane i przedtozone Zamawiajgcemu. W przypadku,
kiedy Zamawiajgcy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm

powotanych w dokumentach.

8. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych norm,
normatywow i inne aktdéw prawnych.

9. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robét budowlanych.

9.1. Mapy z przewidywanag trasg sieci

Planowana trasa kanalizacji sanitarnej zostata przedstawiona na mapie zasadniczej w
skali 1:1000 — Rys. 1/1 do Rys. 1/7

Planowana trasa sieci wodociggowej zostata przedstawiona na mapie zasadniczej w skali
1:1000 — Rys. 6/1 do Rys. 6/2

9.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow

Na terenie planowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej dokonano wstepnego
rozpoznania warunkéw gruntowo wodnych poprzez wykonanie odwiertow i badan

geologicznych. Dokumentacja geotechniczna w zatgczeniu do niniejszego opracowania.

9.3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Obszar na ktéorym planowana jest inwestycja nie jest objety miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.
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PROCAL

Magdalena Stachowiak
ul. Katowicka 43/19
61-131 Poznan

Gminny Zaklad Komunalny Sp. z o.0. z siedzibg we Wloszakowicach przy ul. Karola
Kurpinskiego 29 okresla nastepujace warunki techniczne do opracowania programu funkcjonalno-
uzytkowego:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Boguszyn.

1.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé z materiatu PVC SN 8, lite (rurociagi grawitacyjne)
i PE (rurociagi tloczne) o $rednicach wynikajacych z obliczenn hydraulicznych i grubosciach
scianek dobranych do wystepujacego obcigzenia,

1.2 Studzienki kanalizacyjne o $rednicach @ 1000 mm i @ 425 mm lokalizowa¢ wzdtuz sieci
naprzemiennie,

1.3 Studzienki kanalizacyjne @ 1000 mm zaprojektowaé tworzywowe lub betonowe,

1.4 Studzienki kanalizacyjne wyposazy¢ w plyty odciazajace prefabrykowane z wiazami
zeliwno-betonowymi i uszezelka thimiaca (zestawy DN400),

1.5 Rurociagi i studzienki kanalizacyjne lokalizowa¢ w ciggach pieszych drog publicznych,
poboczach drég publicznych, a jesli nie jest to z punktu widzenia technicznego mozliwe w
potowie dlugo$ci jednego pasa jezdniowego (studnia powinna by¢ umiejscowiona pomigdzy
kotami przejezdzajacych pojazdow),

1.6 Uwzgledni¢ problem usuwania odoréw mogacych wydobywad sig¢ z sieci kanalizacji
sanitarnej i pompowni Sciekow,

1.7 Zaprojektowaé rozgalezienia sieci do nieruchomdécei z rur PVC @ 160 wraz ze studniami
rewizyjnymi tworzywowymi @ 315 mm,

1.8 Uwzgledni¢ wpigcie zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do sieci istniejace;j,

1.9 Pompownie S$ciekéw zaprojektowaé tworzywowe lub betonowe (polimerobeton) wraz
z monitoringiem kompatybilnym z monitoringiem wykorzystywanym obecnie przez Spotke,

1.10 Wyposazyé pompownie sciekéw w ogrodzenia z paneli systemowych o wysokosci co
najmniej 1,50 m, bram¢ wjazdows, zurawie do montazu i demontazu pomp, nawierzchni¢
utwardzong z kostki betonowej oraz swobodny utwardzony wjazd z drogi publicznej
pozwalajacy na postdj samochodu pogotowia wod-kan lub samochodu cigzarowego ze
zbiornikiem asenizacyjnym,

1.11 Wyposazy¢ pompownie w pompy $ciekowe z wolnym przelotem wraz z pelnym osprzg¢tem
(zapinki, sondy poziomdéw, prowadnice itp.) o charakterystyce dobranej na podstawie
obliczen hydraulicznych.




7.1

Wymiana sprezarek powietrza aeratora na SUW Boguszyn.

Projektowane urzgdzenia nalezy dopasowa¢ do parametréw technologicznych instalacji
istniejace;.

Regeneracia dwoch studni gtebinowych na SUW Boguszyn.

Sposéb wykonania regeneracji studni glgbinowych nr 1 i nr 2 nalezy dobra¢ optymalnie do
charakterystyki i karty otworow.

Renowacia zewnetrzna zbiornikdw cisnieniowych na SUW Boguszyn (3 filtry + 1 aerator).

Przy doborze sposobu renowacji zewnegtrznej powierzchni istniejgcych zbiornikoéw
ci$nieniowych nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ zastosowania technologii piaskowania wraz
z nalozeniem powloki polimocznikowej.

Dostawa i montaz lamp UV do dezynfekcji wody (2 szt.) na SUW Boguszyn.

Urzadzenia nalezy dobra¢ z uwzglednieniem maksymalnych dobowych przeptywow wody
w okresie zwiekszonego zuzycia wody.

Budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej na SUW Dominice.

Nalezy zaprojektowa stalowy, poziomy zbiornik retencyjny wody uzdatnionej o pojemnosci
50 m® odpowiadajgcy istniejacym zbiornikom na SUW Dominice. Projektowane urzadzenie
nalezy dobra¢ w sposdb umozliwiajacy jego maksymalne wykorzystanie do retencji wody
uzdatnionej oraz by jego uzytkowanie byto kompatybilne z istniejgcym obiektem.

Wymiana istniejacej sieci wodociagowe] w Jezierzycach Koscielnych.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowaé z rur ci$nieniowych do wody PE-HD zgrzewanych
doczotowo i wyposazy¢ w zasuwy kolnierzowe migkkouszczelniajace,

7.2 Sie¢ wodociagowa zaprojektowac z rur o Srednicy 160 mm,
7.3 Na sieci wodociagowej lokalizowaé¢ hydranty p.poz. DN80 w miejscach uzasadnionych

wymaganiami projektowymi oraz lokalizacja istniejacych hydrantow,

7.4 Sie¢ wodociagowa zaprojektowac na glebokosci min 1,6 m ponizej powierzchni istniejacego

terenu, .

7.5 W miejscach przejé¢ poprzecznych sieci wodociagowej w drogach nalezy zastosowaé rure

ostonowg oraz zamontowaé zasuwy o odpowiednich srednicach przed i za przejsciem przez

jezdnig,

7.6 Uwzglednié istniejace odgalezienia sieci wodociggowych oraz przylacza prowadzace do

poszczegdlnych nieruchomosei poprzez ich wpigcie do projektowanej sieci,

7.7 Trase wodociagu lokalizowaé w poboczach i chodnikach drég publicznych.




8. Budowa zbiornika wdd opadowych przy sali wiejskiej w Jezierzycach Koscielnych
0 pojemnosci min. 100 m’® (zbiornik stalowy) wiaz z instalacja do odprowadzania wod
z powierzchni dachu sali wiejskiej i remizy (polaczenie spustow wody deszczowej w jedng
instalacje i podtaczenie calosei do zbiornika).

8.1 Zbiornik stalowy monolityczny o pojemnosci minimum 100 m’,

8.2 Sciany wewngtrzne oraz zewnetrzne zbiornika nalezy zabezpieczy¢ trwaly powloka
antykorozyjna,

8.3 Instalacje taczaca spusty wody deszczowej z zbiornikiem nalezy zaprojektowac jako kolektor
wykonany z rur PVC SN8 (rura lita) o $rednicy umozliwiajacej odprowadzenie maksymalnej
ilosci wody opadowej z powierzchni dachu obiektu objetego niniejszym opracowaniem.
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A. ZAKRES PRAC.

Podstawa wykonania ekspertyzy jest umowa NR EKSP-3/11/2014 z dnia 27.11.2014r

0 nastepujgcym zakresie prac:

1. Wydobycia ze studni okreslonych w pkt 2. kolumn rur wznosnych wraz z
podwodnymi agregatami pompowymi przed dokonaniem kamerowania i pomiarow oraz
ich zabudowg do studni po wykonanych pracach.
Zleceniobiorca ponosi wszelkie koszty dotyczace demontazu i montazu w studni lgcznie z
kosztem uzycia lub wynajmu dZzwigu.

2 .Badania technologicznego studni glebinowych nr:

-112 w m. Boguszyn
-1,1aila” w m. Wloszakowice
-1i2 w m. Bukowiec Gorny
-2i2a w m. Ujazdowo
-1i2 w m. Dominice

-2 w m. Krzycko Wielkie

wraz z:
wykonaniem technicznej interpretacji - Ekspertyzy Bieglego Rzeczoznawcy w zakresie
obecnego stanu hydraulicznego ( badanie parametréw takich jak: Ls-Lustro statyczne,
Ld-lustro dynamiczne, S-depresja, Q-wydajnos¢, q-wydajnos¢ jednostkowa,

q/qo -sprawnos¢ hydrauliczna), i konstrukeyjnego oraz okreslenia potrzeby zastosowania
renowacji lub innych prac studniarskich i zalecen technologiczno-eksploatacyjnych
dotyczacych w/w studni.

3. Opracowania dokumentu ekspertyzy dla kazdej ze studni zawierajacego opis stanu
technicznego badanych studni oraz wnioski i zalecenia technologiczne i eksploatacyjne.

B. DANE PODMIOTOW

ZLECENIODAWCA:

Gminny Zaklad Komunalny Sp. z o0.0.
UL Krupinskiego 29

64-140 Wloszakowice

NIP: 697-19-46-071

ZLECENIOBIORCA:

PPHU KANWOD Piotr Smotka
UL Kolejarska 10
63-400 Ostrow Wielkopolski

Rzeczoznawca InZynier , ekspert biegly w specjalnosci Wodociqgi i Kanalizacje
Wpisany na liste Polskiego Zrzeszenia InZynierow i Technikow Sanitarnych
nr 1996/2002 dn. 14-01-2002 r. , Zarzgd Glowny Warszawa.

Czynny praktyk w branzy Wodociqgi i Kanalizacje .
28 lat doswiadczenia technologicznego.




C. BADANIE STUDNI GEEBINOWEJ NR 1. WM. BOGUSZYN

W dniu 14-01-2015r. PPHU KANWOD z Ostrowa Wlkp dokonalo inspekcji wnetrza studni
glebinowej nr 1. w m. Boguszyn, odwierconej w 1965r., metodq kamerowania wraz z zapisem
na nos$niku cyfrowym — zalgcznik opracowania.

Do badania niniejszej studni uzyto kamere nowej generacji z mozliwoscig wykonania
dowolnej ilosci zdje¢ elementdw i szczegotow wnetrza studni oraz obwodowy poziomy

(360 stopni w prostopadlym ukladzie glowicy nowoczesnej kamery) zapis umozliwiajgcy
miedzy innymi: szczegolowe ogledziny faczenia gwintowanych rur wiertniczych, ich
obecnego stanu korozyjnosci i szczelnosci oraz oceng stanu filtru w zakresie obecnego
zjawiska kolmatacji.

Informacje dotyczace parametréw studni z okresu wykonania i jej konstrukeji opisane tzw.
kartg informacyjng otworu znajduja si¢ takze w niniejszym opracowaniu.

L,

2,
3.

N

10.

11,

12.

13.

14.

Kamerowanie studni gl. nr 1. rozpoczeto w dniu 14-01-2015r. o godzinie 12.28 po
rozebraniu pokrywy obudowy studni.

Za tzw. punkt zero , punkt odniesienia przyjeto w pomiarach poziom terenu.

Rura ostonowa stalowa o srednicy 9 i 5/8 cala= 245 mm, o grubosci $cianki 10-12
mm, jest szczelna w calej swojej dtugosci. Wystepujacy na niej narost skladajacy sie
glownie ze zwigzkow zelaza Fe, manganu Mn i osadow CaCO3 (wynikajgcych z
twardosci ogdlnej wody)- nie przeszkadza w normalnej eksploatacji studni.
Lgczenia gwintowe sg szczelne, przypadajg co 6 mb

Lustro statyczne wody wynosilo w dniu badania - 11,70 m. p. p. terenu.

Na glebokosci 57,30 m kamera natrafila na tzw. uszczelnienie otworu (gumowe jak
wynika z opisu dokumentacyjnego) o srednicy 168-194 mm. Uszczelnienie otworu
wystaje ponad gorna krawedz rury nadfiltrowe;.

Rura nadfiltrowa o dokumentacyjnej srednicy zewnetrznej 6 i 1/2 cala = 165 mm
rozpoczyna si¢ na glebokosci 57,50 m p.p. terenu. 0,2m ponizej gornej krawedzi rury
nadfiltrowej glowica kamery natrafita na utopiony element stalowy o plaskim
ksztalcie (blacha o nieregularnych krawedziach, nie wigksza niz 150 mm).

Na glebokosci 57,67 m (czas filmu: 32 min 00 sek) uwidoczniono ksztalt blachy i
moment przejscia kamery w dol.

Stan rury nadfiltrowej nie budzi zastrzezen- gruboscienna rura stalowa jest szczelna w
calej swojej dlugosci.

Cze$é robocza filtru rozpoczyna sie juz na glebokosci 62,60 m.p.p. terenu. Otwory
filtrowe sg drozne w wigkszej czgéci swojego przekroju poprzecznego.

Na glebokosci 64,30 m kamera natrafita na zalegajacy zasyp. Zalega on w czgsci
roboczej filtru i w zbiorniku podfiltrowym.

Glowice kamery wydobyto na powierzchnie — zakonczono inspekcje wnetrza studni
nrl.

Zatwierdzona wydajnos¢ eksploatacyjna studni glgbinowej nr 1. w m. Boguszyn
wynosi Q= 18 m*/h przy depresji S= 3,15 m.

Kolumna rur wzno$nych pompy sklada si¢ z 4 rur stalowych o $rednicy 80 mm i
dhugosci 6 mb. Lgczna dlugo$é- 24 mb.




D. WNIOSKI I ZALECENIA KONCOWE.

L.

Zalaczniki:
L
2. Zdjecia z przeprowadzonego kamerowania studni glebinowej
: 8

Pomiary parametrow pracy studni:

- Lustro statyczne L=11,70m
- Lustro dynamiczne Li=1520m
- Depresja S=L;—L~=3,50m
- Wydajnos¢ chwilowa Q=15,0 m’/h

- Wydajnos¢ jednostkowa q= Q/S= 4,28 m’/h/Im depresji

- Sprawnos$¢ hydrauliczna n= q/qo= 74,95%

Sprawnos$¢ hydrauliczng studni opiniujacy okresla na dzien dzisiejszy jako
zadowalajgcg, jednakze studnia nie moze by¢ przeekspolatowywana. Znaczy to, ze
wydajnos¢ zalecana poboru wody z tej studni nie powinna przekraczaé¢ 15,0 m3/h.
Nalezy prowadzi¢ obserwacje poziomu luster wody (odczyty z hydrosondy), w
przypadku obnizania si¢ lustra dynamicznego nalezy zmniejszy¢ wydajnos¢ pompy do
10 m*/h i prowadzi¢ dalsze obserwacje. W przypadku dalszego obnizania sie lustra
dynamicznego nalezy wylaczy¢ studnie z eksploatacji i podja¢ decyzje o sposobie jej
usprawnienia lub likwidacji.

Dodatkowo zaleca si¢ obserwacj¢ wizualng wody surowej poprzez pobieranie jej do
przezroczystego naczynia i oceng zawartosci wody pod katem ewentualnego
piaszczenia studni. W przypadku pojawienia si¢ piasku nalezy przerwac eksploatacji
studni nr 1.

Stan studni nr 1. jako konstrukcji tzn. stan lgczen gwintowanych studni , jej
szczelnosé, stan metalu jako blachy grubosdciennej rury nie budzi zadnych zastrzezen i
ze wzgledu na swoja konstrukcje studnia moze by¢ eksploatowana jeszcze przez wiele
lat.

Wizualny i hydrauliczny stan droznosci czesci roboczej filtru tzn. przepustowosci
otworow perforacyjnych jest w poprawnym stanie.

Calkowita dlugos¢ robocza filtru wynosi 4,5 m. Zasyp w czgsci roboczej filtru wynosi
2.8 m oraz w rurze podfiltrowej 1,5 m stad catkowita dtugos¢ zasypu wynosi 4,3 m.
Zasyp ten nalezy zwierci¢/wylyzkowaé¢ do dokumentacyjnego dna 69,0 m. Prace te
nalezy rozpoczac przy pierwszych oznakach pogarszania si¢ parametrow
hydraulicznych studni lub oznak piaszczenia studni.

Rzeczoznawca wykonujacy niniejsze badanie i ekspertyze studni glgbinowej nr 1. w
przypadku braku podjecia prac studniarskich opisanych w niniejszej opinii zaleca
przeprowadzenie podobnego badania studni w przeciagu 2 do 3 lat.

b RZECZOZNAWCA
% Biegly w specjalnosei:

INSPEKTOR ds. TECI};MCZNY(H WODO(IAGI | KANALIZACIA W ZAKRESIE EKSPLOATACI

M Wpisany na liste Rzeczoznawcdw
Micha S"“’”“‘ POLSKIEGO ZRZESZEMIA INZYNIEROW | TECHNIKGW SANITARRYCH
EhalRael , oty Tozgdy Givnego v 1996,/2002 Wrszw dn. 14012002
63-400 Ostrow
ul. Zebcowska 47A/4,
tel. 0 prefix 62 735-54-

ielkopolski
1. Kolejarska 10
: 0606

Nosnik cyfrowy z zapisem inspekcji (kamerowania) studni glgbing

Karta informacyjna (hydrogeologiczna) studni nr 1.
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A. ZAKRES PRAC.

Podstawa wykonania ekspertyzy jest umowa NR EKSP-3/11/2014 z dnia 27.11.2014r

o nast¢pujacym zakresie prac:

1. Wydobycia ze studni okreslonych w pkt 2. kolumn rur wznosnych wraz z
podwodnymi agregatami pompowymi przed dokonaniem kamerowania i pomiaréw oraz
ich zabudowa do studni po wykonanych pracach.
Zleceniobiorca ponosi wszelkie koszty dotyczgce demontazu i montazu w studni lacznie z
kosztem uzycia lub wynajmu dZzwigu.

2 .Badania technologicznego studni glebinowych nr:

-1i2 w m. Boguszyn
-1,1laila” w m. Wloszakowice
-1i2 w m. Bukowiec Gorny
- 21i2a w m. Ujazdowo
-1i2 w m. Dominice

-2 w m. Krzycko Wielkie

wraz z:
wykonaniem technicznej interpretacji - Ekspertyzy Bieglego Rzeczoznawcy w zakresie
obecnego stanu hydraulicznego ( badanie parametrow takich jak: Ls-Lustro statyczne,
Ld-lustro dynamiczne, S-depresja, Q-wydajnos¢, g-wydajnos¢ jednostkowa,

q/qo -sprawnos¢ hydrauliczna), i konstrukcyjnego oraz okreslenia potrzeby zastosowania
renowacji lub innych prac studniarskich i zalecen technologiczno-eksploatacyjnych
dotyczacych w/w studni.

3. Opracowania dokumentu ekspertyzy dla kazdej ze studni zawierajgcego opis stanu
technicznego badanych studni oraz wnioski i zalecenia technologiczne i eksploatacyjne.

B. DANE PODMIOTOW

ZLECENIODAWCA:

Gminny Zaktad Komunalny Sp. z o0.0.
UL Krupinskiego 29

64-140 Wloszakowice

NIP: 697-19-46-071

ZLECENIOBIORCA:

PPHU KANWOD Piotr Smétka
Ul. Kolejarska 10
63-400 Ostrow Wielkopolski

Rzeczoznawca Iniynier , ekspert biegly w specjalnosci Wodociggi i Kanalizacje
Wpisany na liste Polskiego Zrzeszenia Iniynierow i Technikow Sanitarnych
nr 1996/2002 dn. 14-01-2002 r. , Zarzgd Glowny Warszawa.

Czynny praktyk w branzy Wodociqgi i Kanalizacje .
28 lat doswiadczenia technologicznego.




C. BADANIE STUDNI GLEBINOWEJ NR 2. W M. BOGUSZYN

W dniu 14-01-2015r. PPHU KANWOD z Ostrowa Wlkp dokonalo inspekcji wngtrza studni
glebinowej nr 2. w m. Boguszyn, odwierconej w 1981 roku, metodg kamerowania wraz z
zapisem na nosniku cyfrowym — zalgcznik opracowania.

Do badania niniejszej studni uzyto kamere nowej generacji z mozliwoscig wykonania
dowolnej ilosci zdje¢ elementdw i szczegdtow wnetrza studni oraz obwodowy poziomy
(360 stopni w prostopadlym ukladzie glowicy nowoczesnej kamery) zapis umozliwiajacy
miedzy innymi: szczegdtowe ogledziny tgczenia gwintowanych rur wiertniczych, ich
obecnego stanu korozyjnosci i szezelno$ci oraz oceng stanu filtru w zakresie obecnego
zjawiska kolmatacji.

Informacje dotyczgce parametrow studni z okresu wykonania i jej konstrukeji opisane tzw.
kartg otworu wiertniczego znajdujg si¢ takze w niniejszym opracowaniu.

1. Kamerowanie studni gl. nr 2. rozpoczeto w dniu 14-01-2015r. o godzinie 15.25 po
rozebraniu pokrywy obudowy studni.

2. Zatzw. punkt zero , punkt odniesienia przyj¢to w pomiarach poziom terenu.

3. Rura okladzinowa /ostonowa stalowa o $rednicy zewnetrznej zapisanej w
dokumentacji 16 cali =406 mm , o grubosci Scianki 10-12 mm .

4, Konstrukcja rury ostonowej jest szczelna w calej swojej. Nie zaobserwowano ubytkow

materialowych jak i wzeréw weglebnych konstrukcji stalowej studni.

Chociaz stan zaawansowania korozyjnosci rury oktadzinowej wizualnie jest bardzo

widoczny , jednakze rura w calym swoim przekroju poprzecznym jest szczelna.

Laczenia gwintowe s3 szczelne, przypadajg co 6 mb.

Lustro statyczne wody wynosito w dniu badania - 12,10 m. p. p. terenu.

7. Na glebokosci 45,80m glowica kamery natrafila na zatopiony podwodny agregat
pompowy.

8. Z dokumentacyjnej konstrukeji studni i z gtebokosci polozenia zatopionej pompy
wynika, ze lezy ona na gornej krawedzi rury nadfiltrowej o $rednicy 9 i 5/8 cala= 245
mm. Wejscie glowicy kamery w rurg nadfiltrowg jest niemozliwe.

o

9. Gtowice kamery wydobyto na powierzchnie — zakonczono inspekcje wnetrza studni nr

2.

10. Zatwierdzona wydajnos$¢ eksploatacyjna studni glebinowej nr 1. w m. Boguszyn
wynosi Q= 31,0 m’/h przy depresji S= 5,9 m.

11. Kolumna rur wznos$nych stalowych o $rednicy 80 mm skiada si¢ z: 4 rur o dlugosci 6
mb. Laczna dlugosé- 24 mb.




D. WNIOSKT T ZALECENIA KONCOWE.

I.

Zalgczniki:
L.
2

Pomiary parametrow pracy studni:

- Lustro statyczne L=12,10m

- Lustro dynamiczne Li=18,20m

- Depresja S=L4—L&=6,10m
- Wydajno$é chwilowa Q=31,00 m’/h

- Wydajnos¢ jednostkowa q= Q/S= 5,08 m*/h/Im depresji

- Sprawnos$¢ hydrauliczna n= q/qo= 96,21%

Studnia posiada bardzo wysoka sprawnos¢ hydrauliczna.

Stan studni nr 2. jako konstrukeji tzn. stan laczen gwintowanych studni , jej szczelnosé
stan metalu jako blachy grubosciennej rury okladzinowej nie budzi zadnych
zastrzezen.

Ze wzgledu na zablokowany filtr nieznany jest stan konstrukeji i wnetrza rury
nadfiltrowej, filtrowej 1 podfiltrowe;.

Podwodny agregat pompowy zalegajacy na wejsciu do rury nadfiltrowej nalezy
wydoby¢ 1 powtorzy¢ kamerowanie studni nr 2. Opiniujgcy sugeruje by prace
instrumentalne majace na celu wydobycie agregatu pompowego odbyly si¢ poza
sezonem letnim, by unikna¢ wylgczenia studni w okresie najwigkszych rozbiorow.
Rzeczoznawca wykonujacy niniejsze badanie i ekspertyz¢ studni glgbinowej nr 2. w
celu utrzymania dbatosci o urzgdzenie jakim jest studnia glgbinowa zaleca
przeprowadzenie podobnego badania studni 5 lat po wydobyciu agregatu i
przeprowadzeniu kamerowania kolumny rur filtrowych.

E“b"ﬂ'

¥ Biegty w specjalnosei:
mspalzmn & TE1C{HM —_— WODOCIAG! | KANALIZACIA W ZAKRESIE EXSPLOATACH

o Wpisany na |ls1g Rzackoznawcéw
Michal Smo POLSKIEGD ZRZFSZENIA INEYMIEROW | TECHRIKOW SANITARNYCH
tel. 691 553 651 N Uchwenty Zarzd Ghéwnapa nt 1996 /2002 Warszinwn dn. 14:01:2002 1,
63-400 Qstrdw Wlelkopolsk:l
ul. Zebeowska 47A/M, ul. Kolejarska 10
tel. O prefix 62 735-54-06; =20

i

Nosnik cyfrowy z zapisem inspekeji ( kamerowania) studni gtebinowe
Karta informacyjna (hydrogeologiczna) studni nr 2.
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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. P[:A
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno PoLSKIE CENTRUM

. R . L . AKREDYTACJI

Lab Laboratorium Badania Wody i Sciekow

tel.(65) 529 83 39 fax: (65) 529 83 71 www. mpwik-leszno.pl BADANIA

AB 1214
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 802 /F/ 14 Strona: | Stron: 3
Obiekt badania: Zleceniodawca Probka pobrana zgodnie z:

Zlecenie

Protokdl pobrania prébki:

Woda surowa

Gminny Zaklad Komunalny Sp. z 0. o.

ul. Karola Kurpinskiego 29

Nr: 438/14
Data: 22.10.2014

Nr 699/14
Data: 22.10.2014

64-140 Wloszakowice

Identyfikacja probki
Kod probki: Temp. (°C) Data przvieci ’ -
L . eagitl przyjecia Data Data
. . ) MICJSCL. pf??:?rama Data pobrania : ])FOb—l\l' probki do rozpoczecia zakonczenia
Zleceniodawey | Laboratorium probki: w trakcie Ty T badan: ——
poboru o o
1 2044/14 | e Wosakowice |57 10.2014 12,1 22.10.2014 | 22.10.2014 | 27.10.2014
2 208514 | e | 2z.m2014 12,6 | 22.102014 | 22.10.2014 | 27.10.2014
3 2046/14 | Ciin baaovie | 22102014 10,9 22102014 | 22.102014 | 27.10.2014
4 2047/14 | s b e ooy | 22.102014 10,4 | 22.102014 | 22.102014 | 27.102014
5 2048/14 | s inosakone | 22102014 | 10,5 | 22.102014 | 22.102014 | 27.10.2014

Probki pobrane przez: Probkobiorce - Laboratorium / identyfikator metody pobrania: PN-EN ISO 19458:2007

Probki dostarczone przez: Probkobiorce - Laboratorium

Warunki srodowiskowe: -

Stan probki w chwili przyjecia:

prawidlowy

Uwagi/ odstepstwa; -

Widanie: X1z dnia 23.03.2014




SPRAWOZDANIE Z BADAN NR

802/F/ 14

Strona: 2

Stron: 3

WYNIKI BADAN

Badania fizyko-chemiczne

Oznaczenie:

Wyniki / Niepewnos¢ :

Jednostka

Kod prébki Laboratorium:

Badany paramelr : Metoda badawcza 2044/14 2045/14

Amonowy jon PN-ISO 7150-1:2002 AZRP mg/l <0.06" n.d. <0.,06" n.d.

Azotany PN-82/C-04576.08 AZRP mg/l 0456 0.064 <0,3" nd.

Azotyny PN-EN 26777:1999 AZRP mg/l <0.015" n.d. <0,015" n.d.
— PB-10/F, wyd. | z dn. o )

Barwa 01 07.2008 AZRP mg/l Pt 6 1 6 1
Mangan PB-01/F, wyd. 1l z21.05.10 AZRP ng/l 46.0 4 240 19
Metnosé PN-EN ISO 7027:2003, p.6 AZRP NTU 0,77 0,03 9.8 0.4

2 ; 72 73 &
pH PN-EN 1SO 10523:2012 AZRP - TRIE 0.5 Fr e 0.5
odinade wld - : ps/em w 627 3 603
Przewodnose wi. PN-EN 27888:1999 AZRP 1500 To18.4°C 13 g 12
Zelazo og. PB-01/F, wyd. 11 z21.05.10 AZRP gl 780 23 565 17
Legenda " wartosé ponizej granicy oznaczania ilociowego
f‘ kompensacja automatyczna pomiaru do temperatury T
'ﬂkmnpcnsaq;ﬂ automatyczna temperatury
n.d. - nie dotyezy
Badania fizyko-chemiczne
Oznaczenie: Wyniki / Niepewno$¢ :
i . ] S b ) Tednostk Kod probki Laboratorium:
adany paramelr : etoda badawcza Jednostka 2046/14 2047/14
Amonowy jon PN-ISO 7150-1:2002 AZRP mg/l 0317 0,01 0,285 0,01
Azotany PN-82/C-04576.08 AZRP mg/l <0,3" n.d. <0,3" n.d.
Azolyny PN-EN 26777:1999 AZRP mg/l <0,015" n.d. <0,015" n.d.
§ PB-10/F, wyd. [ z dn. s g

Barwa 01.07.2008 AZRI mg/l Pt 11 I 13 2
Mangan PB-0L/F, wyd. 11 221.05.10 AZRP ng/l 220 18 330 26
Metnosc PN-EN ISO 7027:2003, p.6 ALRP NTU 39 0,16 3.8 0,15

# N IS 523 T.5 s 7.3 B

pH PN-EN I1SQ 10523:2012 AZRP - i 0.5 uigaie 0.5
Przewodnogé wl. ¥ PN-EN 27888:1999 AZRP “52/;:1(1\ d [j??:( 10 'I‘Eialt”(‘ 17
Zclazo og. PB-01/F, wyd. 11 z21.05.10 AZRP ne/l 1235 37 2300 69

40] . oL - i Aok
Legenda warlos¢ ponizej uranicy oznaczania ilosciowego

2} . . =~
kompensacja automatyczna pomianu do temperatury T

L kompensacja aulomatyczna temperatury

n.d. - nie dotyezy

Wydanie: XIz dnia 23.03.2014




Strona: 3 Stron: 3

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR  802/F /14

Badania fizyko-chemiczne

Oznaczenie: Wyniki / Niepewnosé :
Bad ) ) M d’ badaw Jednostk Kod probki Laboratorium:
adany paramelr : cloda badaweza ednostka 2048714
Amonowy jon PN-1SO 7150-1:2002 AZRP mg/l 0,849 0,03
Azotany PN-82/C-04576.08 J AZRP mg/l <0,3" n.d.
Azolyny PN-EN 26777:1999 AZRP mg/I <0,015" n.d.
. PB-10/F, wyd. 1z dn. o . |
| Barwa | 01.07.2008 ALZRP mg/l Pt 14 2 |
Mangan PB-01/F, wyd. 11z21.05.10 AZRY pgfl 575 46
Metnosc PN-EN 1SO 7027:2003, p.6 AZRP NTU 3,0 0,12
2) x c97. s _ 7.4
pH PN-EN 130 10523:2012 AZRI et 0.5 ]
il . pwS/em w 637
Przewodnosc wi. PN-EN 27888:1999 AZRP 5500 To18.0°C 13
Zelazo og. PB-01/F, wyd. 11 z21.05.10 AZRP ng/l 2025 61
Legenda " wartoi¢ ponizej granicy oznaczania ilosciowego .
) kompensacja automatyczna pomiaru do lemperatury T
¥ kompensacja aulomatyczna lemperatury
n.d. - nie dotyczy
Z-eaKIEROWNIKA
Data sporzgdzenia : 28.10.2014 Autoryzowal: ............. Labﬂcﬁvum Data: if!o[}
1
N H .
Agnieszka Pietrowicz
Kierownik Laboratofiu.,
. w26 . flo. ool
ZAtWIETAZIE | v s v smmnmmmmms WG frmnmon i 53 Sak e A s e aies
Data

Uwagi :

1. Wyniki odnoszg si¢ wylacznie do badanych probek.

2. Niepewnosci wynikéw badania podawane sa dla metod akredytowanych i gdy wynik + nicpewnosc¢ obejmuje warto$¢ najwyzszego
dopuszczanego stezenia (NDS). 4

3. Niepewno$¢ wyniku wyrazona jest nicpewnoscia rozszerzong obliczong dla:

- metody badawezej bez niepewnogci dot. pobrania probek dla przedzialu ufnosci ok. 95% i k=2 (oznacz. literg B)

- metody badawczej wraz z niepewnoscig dot. pobrania probek dla przedzialu ufnosci ok. 95% i k=2 (oznacz. literg P)

4. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnogci za pobranie probek przez Zleceniodaweg i stan, w jakim zostaly dostarczone do badan.

5. Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdane z badan nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.

6. Klient ma prawo do zlozenia skargi w terminic 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badai.

7. Ze wzgledu na charakter prébek, nie ma mozliwosci powtorzenia badan na tym samym materiale.

8. Sprawozdanie z Badan zawiera wyniki badait wykonane metodami: akredytowanymi (oznacz. litera A), nicakredytowanymi, referencyjnymi

(oznacz. litera R), niereferencyjnymi.

9, Badania wykonane metodami zatwierdzonymi Decyzja PPIS w Lesznie 7 dnia 21.02.2014 i 09.06.2014 oznaczono literg Z.

10. Badania przeznaczone dla oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie wykonano metodami: referencyjnymi.

11. Badania wykonane na zyczenie klienta metodami niereferencyjnymi, wycolanymi lub réwnowaznymi nic majg zastosowania do oceny

w obszarze regulowanym prawnie.

Koniec Sprawozdania z badan.
bw

Wydanie: X[z dnia 25.03.2014




Miejskie Przedsigbiorstwc

_wugguw 1 Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

PCA

PoLskiE CENTRUM

Lab Laboratorium Badania Wody i Sciekow s
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR  0635/F/18 Strona: 1 [ Stron: 3

Obiekt badania:

Zleceniodawca (nazwa i adres):

Prébka pobrana zgodnie z:

Zlecenie

Protokol pobrania probla:

woda surowa

Gminny Zaklad Komunalny Sp.z o.0.
Kurpinskiego 29, 64-140 Wloszakowice

Nr  0528/Z/18
Data: 09.08.2018
Umowa: LAB-U-PO-

Nr  0872/2018
Data: 09.08.2018

02/04/2018
[dentyfikacja prébki
Kod probki: Temp. (“C) . . !
Miejsce pobrania brania: probki Datd,%r]fy _(]ic;ua Do . Data zakonczenia
. . ki Data pobrania: w ebaill probki do rozpoczgcia badar:
Zleceniodawcy Laboratorium Prooki i Laboratorium badah:
pobrania
SUW Krzycko
21 2045-18 Wicliets; ki 09.08.2018 106 09.08.2018 09.08.2018 10.08.2018
wody surowej
SUW Boguszyn,
2 2046-18 Rty 09.08.2018 10.6 09.08.2018 09.08.2018 10.08.2018
SUrowej
SUW Dominice,
23 2047-18 kigniivody 09.08.2018 10.0 09.08.2018 09.08.2018 10.082018
surowej
studnia nr 1

5667-5:2017 (A)

Probki pobrane przez: Laboratoriuny/Lawer - Jarostaw/ identyfikator metody pobrania: PN-EN ISO 19458:2007 (A), PN-ISO 5667-5:2003 (A), PN-ISO

Probki dostarczone przez: Laboratorium

Warunki srodowiskowe: -

Stan prébki w chwili przyjecia: prawidlowy
Uwagi /odstgpstwa: -

WYNIKI BADAN

Badania fizykochemiczne

Oznaczenie: Kod probki Laboratorium: 2045-18
Kryteria Parametr
Badany parametr: Metoda badawcza . i i §é :
yPp Jednostka Wynik Niepewnosé (*) zgodny/niezgodny

Amonowy jon PN-ISO 7150-1:2002 AZRP mg/l 123 0.14 - -
Azotany PN-82/C-04576.08 AZRP mg/l <0.89" nd. - -
Azotyny PN-EN 26777:1999 AZRP mg/l <0.026" nd. - -
PB-10/F wyd. I z dnia _

Barwa 01.07.08 AZRP mg/| 27 2 -
Mangan PN-EN ISO 11885:2009 AZRB pg/l 329 10 - -
Mgtnose PN-EN ISO 7027-1:2016 AZRP NTU i2 1 - -
pH? PN-EN ISO 10523:2012 AZRP ; L2 0.6 - .
Przewodnosé elekiryezna |y gy 57858:1999 ARP uSfem . iR 13 . -

wladciwa I=224°C

Zelazo ogélne PN-EN ISO 11885:2009 nAR ug/l 2023 nd. - -

Legenda:
nd. - nie dotyczy

1) wartos¢ ponizej granicy oznaczenia ilosciowego
2) kompensacja automatyczna pomiaru w temperaturze T
3) kompensacja automatyczna temperatury przewodnosci

(*) wymagania wg

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI: -

Wydanie: XIV z dnia 02.01.2018.




SPRAWOZDANIE Z BADAN NR  0635/F/18 Strona; 2 Stron: 3

WYNIKI BADAN

Badania fizykochemiczne |
Oznaczenie: Kod préobki Laboratorium: 2046-18
Kryteria Parametr
Badany parametr: Metoda badawcza i ic §¢é :
yp Jednostka Wynik Niepewnosc %) zgodny/niezgodny
Amonowy jon PN-ISO 7150-1:2002 AZRP mg/l 0.789 0.087 - -
Azotany PN-82/C-04576.08 AZRP mg/l <0.89" nd. - -
Azotyny PN-EN 26777:1999 AZRP mg/l <0.026" nd. = -
PB-10/F wyd. [ z dnia
€ AZRP a, , =
Barwa 01.07.08 mg/l 30 2
Mangan PN-EN ISO 11885:2009 AZRB pg/l 118 3 - -
Metnos¢ PN-EN ISO 7027-1:2016 AZRP NTU 16 1 - -
pH? PN-EN ISO 10523:2012 AZRP - i e 0.6 . .
Przei\\{odll?sc elektryczna PN-EN 27888:1999 ARP uSfem __7529 . 1 . -
wlasciwa T=218°C
Zelazo ogolne PN-EN ISO 11885:2009 ARB ng/l 1980 238 . -
Legenda:
nd. - nic dotyczy
1) wartos¢ ponizej granicy oznaczenia ilosciowego
2) kompensacja automatyczna pomiaru w temperaturze T
3) kompensacja automatyczna temperatury przewodnoscei
(*) wymagania wg
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI: -
WYNIKI BADAN
Badania fizykochemiczne
Oznaczenie: Kod probki Laboratorium: 2047-18
Kryteria Parametr
Badany parametr: Metoda badawcza : : &4 :
yp Jednostka Wynik Niepewnos¢ *) zgodny/niezgodny
Amonowy jon PN-ISO 7150-1:2002 AZRP mg/| <0.077" nd. - -
Azotany PN-82/C-04576.08 AZRP mg/l <0.89Y nd. - -
Azotyny PN-EN 26777:1999 AZRP mg/l <0.026" nd. - =
PB-10/F wyd. [ z dnia
Barwa 01.07.08 AZRP mg/l 6 1 - -
Mangan PN-EN ISO 11885:2009 AZRB pg/l 45.4 1.4 - -
Mgtnosé PN-EN ISO 7027-1:2016 AZRP NTU 3.9 0.4 - -
2 ; ; 7R 7.2 = =
pH* PN-EN 18O 10523:2012 AZRI - PR Loy Y 0.6
Przewodnos¢ elektryczna (., . 642 B B
whasciwa® PN-EN 27888:1999 ARP 1S/em e 13
Zelazo ogdlne PN-EN ISO 11885:2009 ARB ngfl 726 87 - -

Legenda:

nd. - nie dotyczy

1) wartos¢ ponizej granicy oznaczenia ilociowego

2) kompensacja automatyczna pomiaru w temperaturze T
3) kompensacja automatyczna temperatury przewodnosci

(*) wymagania wg

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI: -

1. Wyniki odnoszg sig wylaeznie do badanych probek.

2. Niepewnosci wynikéw badan podawane sy dla metod akredylowanych i gdy ma to zmaczenie dla miarodajnosci wynikow badan lub zgodnodei z wyspecyfikowanymi
warlosciami granicznymi.

3. Niepewno$é wyniku wyrazona jest niepewnoscia rozszerzong obliczong dla:

- metody badawezej bez niepewnosci dot. pobrania prébek przy poziomie ufnosei ok, 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2 (oznacz. literg B)

- metody badawczej wraz z niepewnoscia dot. pobrania probek przy poziomic ufnosci ok. 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2 (oznacz. literg P)

4. Laboratorium nic ponosi odpowiedzialnosci za pobranie prébek przez Zleceniodawce i stan, w jakim zostaly dostarczone do badan.

5. Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdane z badai nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosdci,

6. Klient ma prawo do zlozenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badan.

7. Ze wzgledu na charakter probek, nie ma mozliwosci powtorzenia badan na tym samym maleriale.

8. Sprawozdanie z Badan zawiera wyniki badar wykonane metodami: akredylowanymi (ozn. literg A), nicakredytowanymi (ozn. literg nA), referencyjnymi (ozn. literg R),
niereferencyjnymi (ozn. literg nR).

9. Badania wykonanc metodami zatwicrdzonymi Decyzjg PPIS w Lesznie z dnia 26.02.2018 r, (ozn. litera Z).

10, Badania przeznaczone dla oceny zgodnosei w obszarze regulowanym prawnie wykonano metodami: referencyjnymi.

11. Badania wykonane na zyczenie klienta metodami niereferencyjnymi lub réwnowaznymi nic majy zastosowania do oceny w obszarze regulowanym.

Sprawozdanie sporzadzono w | jednakowych egz. Egz. Nr 1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1: Archiwum w/m

Koniec Sprawozdania z badan.

Wydanie: XIV z dnia 02.01.2018.
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Maksymalne dobowe przeptywy [m3]

2021 rok - - — — —
maj czerwiec | lipiec sierpien | wrzesien
Boguszyn 81 113 78 88 79
Bukéwiec Gérny 261 505 281 260 262
2020 rok . Maksyma.lne dOb.O\.Ne przepfywy [’m3] _
maj czerwiec | lipiec sierpien | wrzesien
Boguszyn 81 71 95 73 65
Bukéwiec Goérny 315 417 634 310 222
2019 rok . Maksyma.lne dOb.O\.Ne przepfywy [’m3] _
maj czerwiec | lipiec sierpien | wrzesien
Boguszyn 67 98 93 73 69
Bukéwiec Gérny 238 564 507 406 395
2018 rok . Maksyma.lne dOb.O\.Ne przepfywy [’m3] _
maj czerwiec | lipiec sierpien | wrzesien
Boguszyn 85 82 80 90 77
Bukéwiec Gérny 280 350 283 318 253
2017 rok . Maksyma.lne dOb.O\.Ne przepfywy [’m3] _
maj czerwiec | lipiec sierpien | wrzesien
Boguszyn 95 75 73 71 60
Bukéwiec Gérny 244 219 223 224 185
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Leszno, dnia 14 lipca 2016 1.
.11. 6341.28.2016
DECYZJA

Na podstawie art. art. 122 ust. 1 pkt 1, 138 ust.1, 140 ust. I ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Gminnego Zaktadu Komunalnego Sp. z o.0. ul. K.K. Kurpinskiego 29
Wloszakowice dotyczacego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z
wod

orzekam:

I. Udzielam Gminnemu Zakladowi Komunalnemu Sp. z o.0. ul. K.K. Kurpinskiego 29
Wloszakowice pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wéd - pobor wod
podziemnych z ujecia w miejscowosci Boguszyn ( studnie wiercone nr 1 1 nr 2), w zakresie:
1. ilo$ci;

Qmax.h. = 31,00 m3/h

Qsr.a. = 317,60 m3/d

Qmax.roezne = 110 60,08 m-/roi

w ramach zatwierdzonych decyzja Urzgdu Wojewddzkiego w Lesznie z dnia 7 wrzesnia 1982 roku
Nr OSGW-1V-8530/46/82, zasobow eksploatacyjnych w kat. ,,B” z utworéw czwartorzedowych -
plejstocenskich w wysokosci Q = 31,0 m*/h przy depresji S=35,9m

a/ pob6ér wod ze studni nr 1 odbywac sie bedzie za pomoca pompy glebinowych typ GC.3.02
silnik 5,5 kW, zawieszonej na glebokosci 24,0 m ppt (lub rownowazna),
pobdr wod ze studni nr 2 odbywac sie bedzie za pomocg pompy glebinowych typ GC.3.02
silnik 5,5 kW zawieszonej na glebokosci 24,0 m ppt (lub réwnowazng),

b/ lokalizacja i charakterystyka ujecia;

studnia nr 1 ' studnia nr 2
glebokoéé studni m p.p.t. 69,5 70,00
lokalizacja dziatka ewidencyjna nr 68/5, obreb Boguszyn) _
N -51°56°33,0” - szerokosci | N - 51°56°40” - szerokosci
wspolrzgdne geograficzne geograficznej poinocnej geograficznej poinocne;j
E - 16°28°9,11” - dlugosci E - 16°28°17” - dlugosei
geograficznej wschodniej geograficznej wschodniej

STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE
64-100 Leszno, Plac Kosciuszki 4 B
tel. 65 529 68 00, fax 65 529 68 09
e-mail: starostwo@powiat-leszczynski.pl www.powiat-leszczynski.pl




2. sposobu i zakresu prowadzenia pomiaréw ilosci, jakosci pobieranej wody surowej oraz
czgstotliwosei pobierania préb do analiz; A
a/ rejestracj¢ ilosci pobieranej wody surowej ze studni nr 1 i nr 2 prowadzi¢ na podstawie
odezytu wodomierzy impulsywnych MW-NKO D-100 zamontowanych (niezaleznie dla kazdej
studni na rurociggach ttocznych) w stacji uzdatniania wody
zapis w formie papierowej wykonywaé raz na dobe

b/ monitoring kontrolny wody surowej prowadzi¢ z czestotliwoscia:
2 razy w roku ( raz przed sezonem letnim, a drugi raz po sezonie letnim) w zakresie
nastepujacych wskaznikow;
metnosci, barwy rzeczywistej i pozornej, zapachu, odezynu, utlenialnoéci
nadmanganianowej, zelaza ogélnego, manganu, chlorkéw, amoniaku, azotynéw, azotandw,
fosforanéw, siarczanéw, wapnia, magnezu, zasadowosci ogélnej i alkaliczne;j,
przewodno$ci, mineralizacji, suchej pozostalosci, twardogci ogolnej, ogodlnego wegla
organicznego (OWO)
rownolegle badania wody prowadzié w zakresie bakteriologii
3. sposobu i czgstotliwos¢ prowadzenia okresowych pomiaréw wydajnosci i poziomu
zwierciadla wody;
a/ pomiar zalegania zwierciadla wody w studniach prowadzié sondg hudrostatyczng (przekaz
elektroniczny do SUW)
b/ pomiar zwierciadta wody w studniach, wykonywaé z réwnoczesnym okresleniem
wydajnosci studni
¢/ pomiar poziomu oraz opadania zwierciadta wody w studniach wykonywaé raz w miesiacu.

I.Okre§lam termin waznoéci pozwolenia wodno-prawnego w zakresie poboru wod

podziemnych do 14 lipca 2636 roku.

IIL. W zwigzku z udzielonym pozwoleniem uprawniony zobowiazany jestdo:

1. Prowadzenia racjonalnej gospodarki woda.

2. Wynagrodzenia ewentualnych szkéd osobom trzecim w zwigzku z udzielonym pozwoleniem.

3. W przypadku niekorzystnych zmian na ujeciu ( np. zmniejszenia wydajnosci studni)
powiadomienia wlasciwego organu administracji geologicznej oraz organu udzielajacego
pozwolenie wodno-prawne na pobér wad.

IV.Wygaszam pozwolenie wodnoprawne udzielone Gminnemu Zaktadowi Komunalnemu
Sp. z 0.0. we Wioszakowicach przez Staroste Leszczynskiego - decyzja znak nr OS II. 6223-
13/2009 z dnia 19.01.2010 roku na pobér wod podziemnych z ujgcia w m. Boguszyn.

Pozwolenie wodno-prawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzqdzen wodnych koniecznych do
Jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych wobec
tych nieruchomosci i urzqdzen.

Uzasadnienie

Gminny Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. ul. K.K. Kurpinskiego 29 we Wioszakowicach
wystapit z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodno-prawnego na pobér wéd podziemnych z
ujecia wod podziemnych w miejscowosci Boguszyn w ramach zatwierdzonych zasobow
eksploatacyjnych oraz o wygaszenie obowigzujacego pozwolenia wodno-prawnego na pobér wod
podziemnych z w m. Boguszyn udzielonego przez Starosty Leszczynskiego znak OS.I1.6223-
13/2009 z dnia 19 stycznia 2010 r.




Eksploatator ujgcia wystapit z nowym wnioskiem na pobér wéd z ujecia, gdyz pobér wod w 2015 .

byl niemal réwny z iloscia wody okreslona w pozwoleniu wodno-prawnym ( Q.q,

Qmax.roczne)-

Ponadto zgodnie z wnioskiem co roku wzrasta produkcja wody o okoto 10 %.

Ujgcie wod podziemnych wraz ze stacjg wodociagowa,
obreb Boguszyn, ktérej wiascicielem jest Gmina Wioszakowice.
W imieniu  Gminy
Wioszakowice.

Ujecie Boguszyn jest elementem struktury technicznej
Boguszyn oraz SUW w miejscowosciach
Wiloszakowice, Ujazdowo i Dominice. Celem

zlokalizowane jest na dzialce ewid. 68/5,
eksploatacje ujecia prowadzi Gminny Zaklad Komunalny Sp. z o.0.
sktadajacej si¢ ze stacji wodociggowej SUW

Piotrowice, Krzycko Wielkie, Bukéwiec Goérny,
korzystania z wod jest pokrycie zapotrzebowania na

wode uzytkownikéw wiejskiego wodociagu grupowego. Woda wykorzystywana jest do celow
pitnych, gospodarczych, socjalno-bytowych oraz obiektow uzytecznosci publiczne;.

Ujmowana woda podziemna uzdatniana jest pod wzgledem zawartosci zwigzkéw zelaza i manganu.
Wody poptuczne z plukania filtrow kierowane sa do odstojnika wéd poptucznych, skad po

sklarowaniu, odprowadzape s3
rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w

do gminnej kanalizacji deszczowej. Zgodnie z § 13 ust 3 pkt 5

sprawie warunkow, jakie nalezy

speini¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd Iub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie

szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.

U z 2014 r. poz. 1800), wody popluczne przed

zmieszaniem z wodami opadowymi nie powinny zawieraé substancji zanieczyszczajacych w
ilociach przekraczajacych najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen, ktére sg

okreslone w zalaczniku nr 4 do rozporzgdzenia.

Najwyzsza dopuszczalna wartodé zawiesiny

ogolnej dla wod poptucznych wynosi 35 mg/l. Zgodnie z ww. rozporzadzeniem, jako$é wod
poplucznych wprowadzanych do sieci kanalizacji deszczowej, nalezy ocenia¢ na podstawie badaf z

czgstotliwoscig co 2 miesiace.

Przed wydaniem decyzji tut. organ zgodnie z art. 10 Kpa zapewnil stronom czynny udziat w
postgpowaniu, a przed wydaniem decyzji umozliwit im wypowiedzenie si¢ co do zebranych

materiatéw. Zawiadomione strony nie
W toku postgpowania stwierdzono, iz
Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

wniosty uwag w przedmiocie postepowania.
nie ma przeszkéd w wydaniu pozwolenia wodno-prawnego.

Od  decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora

Regionalnego  Zarzgdu Gospodarki  Wodnej we Wroclawiu
Leszczynskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Ofrzymuja :

1. Gminny Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. we Wioszakowicach

2. Morika Barbara Pelnomocnik Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu

3. Gmina Wioszakowice

Do wiadomosci:

1. Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu Delegatura w Lesznie
2. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Wielkopolskiego

3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu

Doko - {
4. a/a LAOR DN ,\tg--l.:t_', Opiaiy
W wysokose | Lt

data wplaty

humes rachunky b,
26 1020 308% 0000 23

30

za  posrednictwem Starosty

Naezely
elitony Seodowisk Rolnivtwali Lesnictwa




PELUKANY
50 cm PIASEK GRUBY
0,8-1,4 mm

CZYNNA
WARSTWA
FILTRACYJNA

MASA G-1 1-3mm

PEUKANY
20 cm PIASEK GRUBY
0,8-1,4mm

WARSTWA
PODTRZYMUJACA

PIONOWY ZBIORNIK
FILTRACYJNY

PROJEKTOWANIE PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH
UZDATNIANIA WODY | OCZYSZCZANIA SCIEKOW
mgr Andrzej Wichtacz Osiedle Rusa 9/44 61-245 Poznan

Temat: proces technologiczny uzdatniania wody podziemnej
na ujeciu eksploatowanym w miejscowosci BOGUSZYN
Nazwa rysunku: schemat zalecanego zasypu zt6z filtréw
odieIaziajqco—odmanganiajqcych w stacji uzdatniania wody
Opracowal mgr A. Wichtacz | Zatgcznik D
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SCHEMAT UZBROJENIA STUDNI GLEBINOWEJ
NR 1

| 120 . 80 | 180 .80 | 120

N
41,29

150

[

45 | 155

|- -] HDPE Dz-90 SDR-17

3 il
| |
T—— | |
T0TrT zaznaczony obszar obsypac \
- materiatem o podwyzszonej ‘
T L_= -0,30 izolacji termicznej /np keramzyt
— lacji do 4
T T o granulacji do 4mm/ -
(L L Ll Ll &
- |
S ]
rzestrzen powstata po wyburzeniu istniejacej [
budowy zasypaé zwirem i zagesci¢ w sposob
apewniajacy nosnos¢ i stabilizacje projektowanej PCV Dz-110
budowy studni i wychodzacego rurociagu E
budowe studni projektuje sie wykonac g Rurociag w obudowie studni i wyjsciowy z obudowy
> elementéw betonowych firmy MATBE Il . projektuje sie z rur, fgcznikéw i ksztattek HDPE Dz-90 ‘
Nysgkogotowo ki/Poznania. T A SDR-17 iaczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe ‘
kregi bet. D-1500/750 nr kat. KR-3/11 li g Do polaczen koinierzowych dopuszcza sig zastosowa-
pokrywa zelbet. D-1800/625/20 nr kat. PZ-3/lIl 3 nie kotnierzy HAWLE serii S-2000 nr kat.0400.
f : -E Jako armature odcinajacg projekiuje sig: w
regi utozy€ na fundamencie betonowym © - zawdr zwrotny grzybkowy DN-80 serii 402 Danfoss .‘
 betonu B-15 o grubosci 10cm. . = - zasuwa kolnierzowa DN-80 serii 5-1155 Danfoss
Ino wykonac z betonu B-15 o grubosci Scm. 5 ‘Rurocigg wznosny projektuje sie wykonaé z rur
Ino oraz zewngetrzne powierzchnie kregow stalowych ocynkowanych DN-80mm o potgczeniach
aizolowac p.:zecmwugox:{owo papa halepiku kotnierzowych PN-10.
V pokrywie zelbet. osadzi¢ wiaz stalowy typu Do kolnierzy rur wznoénych nalezy przyspawa¢ rurke
WALCZ" D-600mm oraz kominek wentylacyj- statowa oc. DN-25mm jako prowadzgcg do sondy '
y VD'1 G0mm i hydrostatycznej. Miejsca spawow zaizolowac przeciw- i
Sciany wewnetrzne obudowy pomalowac 240 rdzewnie. I
arba bialg wapienna. Ll | 1
2ure stalowa cembrowg D-245mm przediuzyé poziom zamontowania pompy glebinowej GC-3.02 |
yoprzez daspawanie odcinka 70cm rury stal. DN-250. oraz sondy hydrostatycznej SG-16 |
Polgczenie zaizolowag klejem butylokauczukowym | |
folig PE termokurcziwg. Dokumentagia powykonawaza | ! ‘
! | ‘
Drzestrzer miedzy rurg cembrowa a glowica studni = 3 cﬁﬁfﬂc"”z—f s t@/é/'v l
vypetnié Srodkiem uszczelniajacym /np kitem : s )
bitumicznym/ Zg/c?‘?.fg@/@‘ s S Fgcans '
duta C/_ {rrir | I [
|
Schemat zamocowania rurki /j ‘ | 1
piezometrycznej Jan Szpurel, '
64-100 Leszno, . Sienkicsc2: !

Q;T - upr. bud, Nr 50/55 F-f |
—r upr. inst. sanit. Nr 15%0/82 L-no i ||
o 2 g |
o 2 E
® T Zakiad Techniki Komunalnej i Melioracyjnej ‘
Michat Glura 64-100 Leszno ul. Machnikowskiego 12/5 Il

‘E ) OBIEKT Rozbudowa wodociggu w Boguszynie i
a |

= rura stal DN-80 ADRES Boguszyn gm. Whoszakowice ‘

]

= Kkoinierz stal. INWESTOR Gminny Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. \Wloszakowice ‘

= B DN-B0 PN-10

] kelnierz stal. TYTUL Schemat uzbrojenia studni nr 1 :
o DN-80 PN-10 \
18 OPRACOWAL{  imie i nazwisko Nr upr.proj. Polipis \

I rura stal DN-80 g

= projektant Michat Glura 1765/941Lo

3

| Skala Data: styczeri 2009 r R NI'I 10




SCHEMAT UZBROJENIA STUDNI GLEBINOWEJ
NR 2

150

HDPE Dz-90 SDR-17

’-0 30

W ramach tobit ‘budowlanych przewiduje sie:
orawa posadzki po przekuciach
rawa scian bocznych po przekuciach
lowanie $cian bocznych farbg wapienng

Schemat zamocowania rurki
piezometrycznej

uw
o
=z
=1
= rura stal DN-80
o
3 )
% & kolnierz stal.
o S— DN-80 PN-10
kolnierz stal.
F DN-B0PN-10
=
a
B rura stal DN-80
.
8l |

rura tembtowa D - 406 mm

ﬁ

s projektuje sie z rur, fgeznikow i ksztatek HDPE Dz-90

130

U ”ﬂ PCV Dz-110

kkkkkk Rurociag w obudowie studni i wyjsciowy z obudowy
SDR-17 {gczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe
Do potaczen kotnierzowych depuszcza sie zastosowa-
nie kotnierzy HAWLE serii $-2000 nr kat.0400.

Jako ammature edcinajacy projekiuie sie:

- Zawor zwrotny grzybkowy DN-80 serii 402 Danfoss

- zasuwa kolnierzowa DN-80 serii S-1155 Danfoss
Rurociag wznosny projektuje sie wykonaé z rur
stalowych ocynkowanych DN-80mm o potgczeniach
kotnierzowych PN-10.

Do kotnierzy rur wznosnych nalezy przyspawac rurke
stalowg oc. DN-25mm jako prowadzgcy do sondy
hydrostatycznej. Miejsca spawéw zaizolowad przeciw-
rdzewnie.

-24,0

N

Poziom zamontowania pompy glebinowej GC-3.02
oraz sondy hydrostatycznej SG-16

BDokumentacia

itk nawezh
£4-160 Leszno, i, Sienkiewicza 21/7 = Bl B )
upr. bud, Nr 50/86 P-f ‘./.frg..\,ae:/{eﬁ_ o ik ‘[-c‘?@/&-('}
upr. inst, sanit, Ni 1550092 LnoE eo- Zogo, e/
Zaklad Techniki Komunalnej i Melioracyjnej

Michat Glura 64-100 Leszno ul. Machnikowskiego 12/5
OBIEKT ‘Rozbudowa wodociagu w Boguszynie
ADRES Boguszyn gm. Wioszakowice
INWESTOR Gminny Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. Wioszakowice
TYTUL Schemat uzbrojenia studni nr 2
OPRACOWAL imie i nazwisko Nr upr.proj. F[pdpis
projektant Michal Glura 1765/94/Lo /Qﬂ/t,
Skala Data: styczeri 2000 r ’ M&rﬁ




MIEJSCOWOSC NR OTWORU
karta otworu BOGUSZYN 2 |ZALACZNIK nr 7b
GMINA: Wiloszakowice WYKONAWCA ROK WYKON. | UZYTKOWNIK OBECNY
POWIAT: leszczynski " " -
WOJEW: leszczynskie WODROL" POZNAN 1981
WsPOL. [y — 51 ° 56 ' 40 " | uzYyTKOWNIK
GEOGR.[A— 16° 28 7 17 " RSP + WIES
RZEDNA TERENU 108,7 m npm | RODZAJ OTWORU SYSTEM WIERCENIA WIEK UJETEJ W-wy WODONOSNEJ
GEOLOG DOKUM. B. Piaszyk hydrogeologiczny MECH-UDAR. plejstocen
PROFIL GEOLOGICZNY SRR FONSTRICIA OTRER.
PRZELOT UWAGI
mm cale
0,20 gleba 406 16 0,0- 60,0 m
3,00 glina rdzawo-szara
48,00 glina zwatowa,ciemno szara
59,00 glina zwatowa szara z odcieniem brgzowym
66,00 piasek $redni, j. szary z pojedynczymi zwirkami Q
70,00 it pstry oliwkowo-rdzawo-szary Tr
[ PARAMETRY FILTRU
TYP GLEB. POSADOWIENIA m
! CZESCI Zmm Dcale DLUGOSC [m] UWAGI
NADFILTROWA 244 9 5/8 12.2
ROBOCZA 244 9 5/8 6.0
PODFILTROWA 244 9 5/8 2.0
MIEDZYFILTR.
OBSYPKA & 0,3-0,8 mm
POZIOMY WODONOSNE
JEDN. PRZELOT W-w m ZWIERCIADLO WODY
STRAT. oD -DO ppt m npm
Q 59,0-66,0 7.0 11,1 97,6
WYNIKI PROBNEGO POMPOWANIA
Q[m’h] S [m] q [m*h1mS] t[h] UWAGI
31,15 5,9 5,28 96
WYNIKI OBLICZEN - FILTRACJA NIEUSTALONA wg
OPAD: T= m?h |k= m/h | WZNIOS:T= m’h |k= m/h
u= a= mh
WYNIKI OBLICZEN - FILTRACJA USTALONA
k= 0,000242 m/sek = 0,87 m/h  wg wzoru Dupuit'a
ZASOBY EKSPLOATACYJNE NR AKTU ZATW. | DATA
Q= 31,0 m3/h OSGW-1V-8530/46/82
S= 5,90 m 7.09.82 r. Leszno
Qqop= 54,8 | Q= 31 m’m] [Seks=5,9 [m] |Sc= [m]
ANALIZA WODY
WYKONAWCA WSSE Poznan DATA 23.11.81r. IDATA
Metnosé (po 2h) 20 NTU| Agresywny CO2 mgCO,/dm®
Barwa 50 mg Pt/dm® Fosforany 0.1 mgPO,/dm*
Temperatura °C Fluor 0.2 mg F/dm?®
“HYDROSERVIS” Zapach z1R Wapn 85,8 mg Caldm’®
e} omain wom | 72| it | W | 69 [mawgen
A. Balcerkiewicz-Kolasinska, K. Balcerkiewicz Twardos¢ ogdina 4.7 mvalidm’ Krzem g Sio2/dm
60-161 Poznan, ul. Smardzewska 15 Twardo$é ogélna mgCaCO,/dm Potas mg K/dm®
t'glegiens_gg:]%‘?f]’ggg%:oﬁ_lg]’%aéggg:%z__gg Zasadowos$¢ ogéina 4.5 mval/dm® | Sucha pozostatose 292 mg/dm®
Wodoroweglany mgHCO,/dm® | Pozostatosé po praz. 254 mgHZS/dm3
Twardos¢ nieweglan. 0,2 mval/dm® Mineralizacja ogélna mgldm3
Zelazo ogélne 1,8 mg Feldm?® | Przewodnosé elektr. uS/cm
Mangan 0,15 mg Mn/dm?®| indeks nadmang. mg02/dm3
Siarczany 21 mgSO,,/dma Utlenialnosé 4,6 mg/l 02
Chlorki 12 mg Cl/dm® Azotyny 0,003 mgNO2/dm?
LOKALIZACJA skala 1: 10 000 Amoniak 0,44 mg NH4/dm Azotany 0,44 mgNO3/dm’]
JEDNOSTKA PRZELOT SPAG m npm UWAGI: NPL w 100cn‘;3 typ ogéiny 0
STRATYGR. Npl w 100cm’ typ fekalny 0
Q 0,0- 66.0 42.70




MIEJSCOWOSC NR OTWORU
karta otworu BOGUSZYN 1 ZALACZNIK nr 7a
GMINA: Wiloszakowice WYKONAWCA ROK WYKON. | UZYTKOWNIK OBECNY
POWIAT: " "
WOJEW: leszczynskie PZRwWW "Wodrol” p-n 1965
WSPOL. [y — 51 ° 56 ' 33 " | uzyTKOWNIK
GEOGR. |A — 16° 28 ' 911" wies
RZEDNA TERENU 108,7 m npm | RODZAJ OTWORU SYSTEM WIERCENIA WIEK UJETEJ W-wy WODONOSNEJ
GEOLOG DOKUM.  mgr Cz. Augusiak | hydrogeologiczny udarowy plejstocen
PROFIL GEOLOGICZNY SRR FONSTRICIA OTRER.
PRZELOT UWAGI
mm cale
245 62,8 m
0,40 m gleba
1,50 m piasek drobny z6tty, zagliniony
28,0 m glina zwatowa szara
32,0 m glina zwatowa szara z wkfadkami piasku
62,0 m glina zwatowa szara
62,5 m PARAMETRY FILTRU
65,0 m piasek $redni szary TYP GLEB. POSADOWIENIA m
67,8 m piasek gruby szary Q CZESCI Zmm Gcale DLUGOSC [m] UWAGI
69,5 m it szarozielony Tr NADFILTROWA 168 4
ROBOCZA 168 4,5
PODFILTROWA 168 1,5
i MIEDZYFILTR.
i OBSYPKA @
i POZIOMY WODONOSNE
: JEDN. PRZELOT W-w m ZWIERCIADLO WODY
STRAT. oD -DO ppt m npm
i Q 62,5-67,8 53 10,65 98,05
i WYNIKI PROBNEGO POMPOWANIA
i Q[m’h] S [m] q [m*h1mS] t[h] UWAGI
i 6.0 1.40 4.30 24
i 12.0 2.30 5.20 24
i 18.0 3.15 5.70 48
i WYNIKI OBLICZEN - FILTRACJA NIEUSTALONA wg
i OPAD: T= m?h Jk= m/h |wzNIos:T= m?h Jk= m/h
i u= a= mh
K WYNIKI OBLICZEN - FILTRACJA USTALONA
i k= 0,000306 misck = mih wg wzoru Dupuita
: ZASOBY EKSPLOATACYJNE NR AKTU ZATW. | DATA
- , @ 18.0m3/h  anulowanew | pyG.p.T.b.98/65 22.11.65 P
| 5K. A 46000 S= 3.20m 1981 r.
; - Qup= 185 ') | Qospt= tm'rh |Ss= (ml_|Sc= [m]
ANALIZA WODY
WYKONAWCA WSSE P-n DATA 5.06.65 r IDATA
Metnosé (po 2h) 8 NTU Agresywny CO2 mgCOzIdm3
Barwa 32 mg Pt/dm® Fosforany 0.27 mgPO,/dm*
Temperatura 1 °C Fluorki 0.2 mg F/dm?®
“HYDROSERVIS” Zapach z1R Wapn 40 mg Caldm’®
Zak;lngli:'ng(giiefAzlil::DZ? ?’JVIE(;E;T:SIS(? J. Odczyn 7.4 j-pH Magnez 24.15 mg Mg/dm3
A. Balcerkiewicz-Kolasinska, K. Balcerkiewicz Twardos¢ ogdina 4.0 mvalidm’ Krzem 49 g Sio2/dm
60-161 Poznan, ul. Smardzewska 15 Twardo$é ogélna mgCaCO,/dm Potas mg K/dm®
t'gleg%is_gga%%]’ggg%_oﬁ_lg]’%aéggg:%z__gg Zasadowos$¢ ogéina 4.3 mval/dm® | Sucha pozostatose 274 mg/dm®
) ’ : Wodoroweglany mgHCO,/dm® | Pozostatosé po praz. 160 mgHZS/dm3
Twardos¢ nieweglan. 0 mval/dm® Mineralizacja ogélna mgldm3
Zelazo ogélne 2.2 mg Feldm?® | Przewodnosé elektr. uS/cm
Mangan 0,2 mg Mn/dm’® u.coli >50
Siarczany 33.7 mgSO,,/dma Utlenialnosé 3.3 mg/l 02
Chlorki 9 mg Cl/dm® Azotyny n.w mgNO,/dm®
LOKALIZACJA skala 1 : 10 000 Amoniak 0.387 mg NH4/dm Azotany n.w mgNO,/dm®
JEDNOSTKA PRZELOT SPAG m npm UWAGI: NPL w 100cn‘;3 typ ogéiny
STRATYGR. Npl w 100cm’ typ fekalny
Q 0,0- 67,8 40,9
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Powiat § Leszczynski

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
Leszno, dnia 25.03.2022r

ZDP 5443W /7 151212022

Gmina Wloszakowice
ul. Kurpinskiego 29
64-140 Wloszakowice

Zarzad Drog Powiatowych w Lesznie opiniuje pozytywnie przebieg trasy projektowanej sieci

kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ciagu drogi powiatowej nr 4760P w m. Jezierzyce Koscielne,
3903P na odcinku Bukowiec Goérny — Boguszyn, 4768P w m. Boguszyn na nastepujgcych
warunkach:

1.

2:

Trase projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy lokalizowaé zgodnie z przebiegiem pokazanym
na zatgczonej mapie sytuacyjnej na gtebokosci min. 1.0m liczac od rzednej niwelety terenu.
Przejscie podiuzne pod ciggiem pieszo rowerowym w ciagu drogi powiatowej nr 4760P w m.
Jezierzyce Koscielne wykonaé metodg przewiertu na giebokosci min. 1,0m liczac od rzednej
niwelety terenu pod nadzorem pracownika ZDP Leszno.
Roboty nalezy prowadzi¢ w wykopie waskoprzestrzennym.
Przejscie poprzeczne nalezy wykonaé metoda przewiertu w rurze ochronnej pod nadzorem
pod nadzorem pracownika ZDP Leszno.
a) przez jezdnie:

- na gigbokosci min. 1,0 m, liczac od rzednej niwelety do gérnej krawedzi rury ochronnej,

- zachowac odstep komory roboczej min. 1,0 m liczac od krawedzi jezdni z kazdej strony.
b) przez réw na glgbokosci min. 1,0 m, liczac od rzednej dna rowu do gérnej krawedzi rury

ochronnej.
W miejscu lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w rowie (skarpy, dno) nalezy:
a) urzadzenie umiesci¢ min. 1,0 m liczac od rzednej dna odtworzonego rowu do goérnej
krawedzi rury ochronnej, zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) dla
klasy drogi Z (dno rowu powinno mieé szerokosé co najmniej 0,4 m, a glebokosé rowu nie
powinna byé mniejsza niz 0,5 m, przy pochyleniu skarpy rowu nie wigkszym niz 1:1,5).
b) odtworzenie rowu lacznie z obsianiem trawa zleci¢ specjalistycznej firmie drogowej
zaakceptowanej przez ZDP w Lesznie.
Nalezy odbudowaé konstrukcje jezdni na calej dlugosci i szeroko$ci wykopu (dotyczy
lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w jezdni), zgodnie z jednym z wariantéw -
drogi o ruchu kategorii KR2 w oparciu o rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) dla kategorii drogi Z.
Nalezy odbudowac¢ nawierzchnie bitumiczna na catej diugosci i szerokosci jezdni w miejscu
lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z jednym z wariantéw - drogi o
ruchu kategorii KR2 w oparciu o rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie dla kategorii drogi Z.
Nalezy odbudowac konstrukcje oraz nawierzchnie ciagu pieszo - rowerowego na calej jeqo
diugosci i _szerokosci w miejscu lokalizacji projektowanej kanalizacji sanitarnej zgodnie z
jednym z wariantéw — drogi o ruchu kategorii KR 2 w oparciu o rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).
W przypadku naruszenia konstrukcji oraz nawierzchnie chodnika nalezy go odbudowaé na
catej jego diugosci i szerokosci (dotyczy miejsca lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej) zgodnie z jednym z wariantéw — drogi o ruchu kategorii KR2 w oparciu o
rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016r. poz. 124).
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Opracowaé i uzgodni¢ w tut. Zarzadzie skrocona dokumentacje techniczna na
odbudowe konstrukeji i nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4768P w m. Boguszyn.
Wszelkie urzadzenia naziemne zabezpieczajgce projektowane sieci kanalizacji sanitarnej lokalizowaé
nalezy poza pasem drogowym lub maksymalnie przy granicy pasa drogowego.

W przypadku budowy lub przebudowy drogi koszty zwigzane z przetozeniem lub przebudowa sieci
kanalizacji sanitarnej zobowigzany jest pokry¢ wiasciciel tej sieci.

Po zakonczeniu robot miejsce wykopu i zajmowany pas terenu przywroci¢ do stanu pierwotnego.
Niniejsza opinia nie stanowi zgody na lokalizacje w/w urzadzenia w pasie drogowym

W celu uzyskania decyzji lokalizacyjnej inwestor winien wystapic z wnioskiem do tut Zarzadu
powolujge sie na numer niniejszego pisma, przektadajac dwa egzemplarze mapy sytuacyjne;.
Niniejsza opinia nie jest rownoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robot w pasie drogowym, o
ktore wykonawca lub inwestor powinien zwrocic sie w trybie i na warunkach okreslonych w odrebnych
przepisach.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy dotaczy¢ jednoczesnie projekt
organizacji ruchu drogowego opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywanie nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729).

Niniejsza opinia wazna jest na okres 3 lat i nie narusza praw oso6b trzecich.

Zataczniki:
1 egzemplarz uzgodnionej mapy sytuacyjnej

Sprawe prowadzi:
Gizela Dziezgwa Zarzad
Specjalista ds. drég i mostow (3)
Tel. 65 525-69-84




