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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna okre$lajaca warunki gruntowo-wodne

i przydatno$¢ podtoza gruntowego dla potrzeb wykonania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w
Boguszynie i Dominicach wraz z wymiang, sieci wodociggowej i budowg zbiornika retencyjnego wod
opadowych w Jezierzycach KoScielnych — gmina Wioszakowice, w powiecie leszczynskim,
w wojewodztwie wielkopolskim. Punkty badawcze w ramach wykonywanego zadania zlokalizowane
zostaty wzdtuz drogi pomiedzy miejscowosciami Bukéwiec Gorny — Boguszyn oraz w samej
miejscowosci, na terenie SUW w Dominicach, za budynkiem OSP w Jezierzycach Koscielnych oraz w
samej miejscowosci. Opinia geotechniczna przygotowana zostatla na podstawie badan
geotechnicznych, wykonanych w celu okreslenia:

e Zlozonosci warunkdw gruntowo-wodnych w podtozu projektowanej inwestycji,

o kategorii geotechnicznej dla planowanej inwestyciji,

e przydatnosci gruntow dla potrzeb posadowienia planowanej inwestycji.

2. Podstawa opracowania
2.1 Podstawa formalno-prawna

Podstawe formalno-prawna niniejszego opracowania stanowig;

o Zlecenie: PROCAL Magdalena Stachowiak, ul. Katowicka 43/19, 61-131 Poznan

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. zdn. 27.04.2012, poz. 463);

o Wytyczne i uzgodnienia ze Zleceniodawcy dotyczace wymaganego programu badan

geotechnicznych.

2.2 Podstawa merytoryczna

Podstawe merytoryczng niniejszego opracowania stanowig;
e Norma PN-EN 1997-1:2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady
ogdine [1];
e Norma PN-EN 1997-2, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie
| badanie podtoza gruntowego [2];
e Norma PN-EN ISO 14688-1 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie

i klasyfikowanie gruntéw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis [3];
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e Norma PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania [4];

e Norma PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania polowe --
Czes¢ 2: Sondowanie dynamiczne [5];

e Literatura fachowa i opracowania branzowe [7].

3. Zakres wykonanych badan

Opinie geotechniczng opracowano na podstawie badan, ktérych zakres, uzgodniony

ze Zleceniodawcg zostat przedstawiony ponizej:

3.1. Badania terenowe
e tyczenie i niwelacja techniczna punktéw badawczych - z uwagi na obecny etap prac
koncepcyjnych oraz brak statych punktow wysokosciowych zlokalizowanych wzdtuz drogi
Bukdwiec Gorny — Boguszyn nie okreslono rzednych wysokosciowych poszczegélnych punktow
dla tego zakresu zadania — w razie potrzeby mozna przyjaC rzedne terenu wynikajace z
rzednych projektowych poszczegdlnych studni / weztéw. Dla pozostatego zakresu jako punkty
state do okreslenia rzednych terenu w miejscu punktow badawczych wykorzystano studnie
kanalizacyjne o rzednych odczytanych z serwisu www.geoportal.gov.pl.
e wiercenia mechaniczne wykonane w dniach 14 i 15 marca 2022 roku - wykonano 22 otwory
wiertnicze do gteboko$ci maksymalnej 5,0 m p.p.t. (catkowity metraz wiercen wynidst 64,0 mb);
e sondowania dynamiczne DPL wykonane w dniach 14 i 15 marca 2022 roku — wykonano
16 sondowan dynamicznych do gteboko$ci maksymalnej 5,0 m p.p.t. (catkowity metraz wiercen
wyniost 39,0 mb);
e terenowe badania makroskopowe gruntu;
e pomiary zwierciadta wod gruntowych.
Lokalizacje punktow badawczych przedstawiono na planach sytuacyjnych terenu badan -
zatgczniki nr 3111_01_01+06.

3.2. Prace dokumentacyjne
1. Opracowanie wynikéw badan terenowych oraz zatgcznikéw graficznych do opinii: planéw
sytuacyjnych, kart otworow badawczych z profilami geotechnicznymi, objadnien symboli oraz tabeli

charakterystycznych parametréw geotechnicznych wyodrebnionych warstw gruntu.

2. Analiza dostepnych materiatéw dotyczacych budowy geologicznej podtoza oraz opracowanie

czesci tekstowej opinii.
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4. Charakterystyka planowanej inwestycji
W zakresie analizowanego obszaru projektuje sie budowe nowego odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej gtéwnie wzdtuz drogi pomiedzy miejscowosciami Bukowiec Gorny i Boguszyn, wymiane
fragmentu sieci wodociggowej wraz z budowa zbiornika rentencyjnego w m. Jezierzyce Koscielne
oraz prace modernizacyjne na sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w m. Dominice. Niniejsze badania
wykonano na etapie koncepcyjnych prac projektowych, dlatego tez w docelowym etapie realizacji
moze by¢ niezbedne wykonanie uzupetniajgcych badan. Szczegétowe informacje odnosnie zakresu

projektowanej inwestycji zamieszczone bedg w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
5. Warunki geotechniczne

5.1. Warunki gruntowe
W podtozu gruntowym na podstawie wynikow przeprowadzonych badan geotechnicznych,
wydzielono trzy serie litologiczno-stratygraficzne. W obrebie serii wyodrebniono warstwy gruntowe

réznigce sie rodzajem (litologia) oraz stanem (zageszczeniem i plastycznoscia).

Seria | - antropogeniczne grunty nasypowe — reprezentowane przez nasypy niekontrolowane i

budowlane zaréwno spoiste jak i niespoiste w wiekszo$ci zlokalizowane w obrebie
istniejacych ciggow komunikacyjnych oraz zasypek istniejacej infrastruktury sieci uzbrojenia

podziemnego. W obrebie tej serii wyrdzniono cztery warstwy geotechniczne:

|A- Mg luzne
nN

IB— Mg $rednio zageszczone
nN

ICc- Mg $rednio zageszczone
nB

ID- Mg plastyczne
nB

Seria Il - piaski i zwiry kemowe oraz osady wodnolodowcowe zlodowacenia potocnopolskiego,
wyksztatcone jako osady niespoiste — piaski drobne i piaski Srednie, oraz osady spoiste —
;mutki” w postaci piaskow gliniastych, pytow i glin pylastych. W obrebie tej serii wyrdzniono
dziesie¢ warstw geotechnicznych:

Il AM1—FSa luzne lo=30[%]/Ib=030[]
Pd
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Il A2— FSa; FSagrsisacl, grFSa, FSamsa; $rednio zageszczone lo=45[%]/Ip=045[-];
Pd; Pd//Gp; Pd+K; Pd//Ps; Pd//Pg

Il A3 - FSa, siSasasi Srednio zageszczone lo=50[%]/Ip=0,50[]
Pd; P/ mp

Il A4—FSa $rednio zageszczone lo=55[%]/Ip=0,55[]
Pd

Il A5—FSa $rednio zageszczone lo=60[%]/Ip=0,60[]
Pd

Il B1— grMSafsa, grMSagrsisacl luzne / Srednio zageszczone lo=35[%]/Ib=035[]
Ps+Z//Pd; Ps+Z//Gp

Il B2— MSafsa Srednio zageszczone lo=45[%]/Ip=0,45[]
Ps//Pd

Il B3 — grMSafsa, grMSa Srednio zageszczone lo=55[%]/Ip=0,55[]
Ps+Z//Pd; Ps+Z

Il 1 - clSamsa twardoplastyczne Ilc=0,80[]/I.= 0,20 [-];
Pg//Ps

[l c2 - saSisisa, Sisasi twardoplastyczne lc=0,85[]/I.=0,15[];
/P75 7/ 7o

Il c3 - clSi, Sisisa twardoplastyczne lc=0,90[-]/I.=010[]
Grm mW/Pr

Seria lll - plejstocenskie osady zwatowe zlodowacenia poétnocnopolskiego (faza leszczynska),

wyksztatcone jako osady spoiste — piaski gliniaste i gliny i gliny piaszczyste, a takze
wspotwystepujace osady niespoiste — piaski drobne i piaski Srednie. W obrebie tej serii

wyrdzniono dziewie¢ warstw geotechnicznych:

Il A1 - grsisaClfsa plastyczne lc=0,65[-]/I.=035[]
Gp+Z//Pd

Il A2 — saclSifsa, clSafsa plastyczne / twardoplastyczne lc=0,75[]/I.=0,25[];
G+Z//Pd; Pg//Pd

Il A3 — grsaclSi twardoplastyczne lc=0,801[]/I.=0,20[]
G+Z

Il A4 - grsaclSi, grsaclSifsa twardoplastyczne lc=0,85[-]/I.=0,15[];
G+Z; G+Z//Pd

Il A5 - grsisaCl twardoplastyczne lc=0,90[-]/I.=0,10[];
Gp+Z
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Il B1 - FSa; FSasasi Srednio zageszczone lo=45[%]/Ip=045[-];
Pd, Pd//np

llIB2-FSa Srednio zageszczone lo=50[%]/Ip=0,50[];
Pd

Il B3 — FSagrmsa $rednio zageszczone lo =60 [%]/Ip= 0,60 [-];
Pd//Ps+Z

Il c1- grMSafsa $rednio zageszczone lo=55[%]/Ip=0,55[]
Ps+Z//Pd

Budowe geologiczng analizowanego terenu przedstawiono na kartach z profilami

geotechnicznymi - zatgcznik nr 3111_03.

5.2. Warunki wodne
Na obszarze projektowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci
zwierciadta swobodnego i saczen w obrebie osadéw spoistych. Szczegétowe dane odno$nie

poziomow nawierconych, saczen oraz stabilizacji wody w otworach przedstawiono w ponizszej tabeli.

nawiercone zwg (sgczenia) ustabilizowane zwg
numer punktu
m p.p.t. mp.p.t/ [mn.p.m]

1 sucho do 3,0 mp.p.t. -

2 sucho do 2,0 mp.p.t. -

3 -(1,5) 1,5 []

4 -(2,0; 2,4; 2,6) 2,0[]

5 sucho do 2,0 mp.p.t. -

6 sucho do 2,0 mp.p.t. -

7 -(1,8; 2,0; 2,8) 1,8 [-]

8 sucho do 2,0 mp.p.t. -

9 1,7 (1,3) 1,7 []

10 1,3 (-) 1,3 []

11 31(1,1;1,6;1,9; 2,2-3,1) 11
12 -(1,0;1,2) 1,0 [-]
13 2,5(1,5) 1,5 [-]

14 0,6;1,5(1,1;4,3) 0,6 [1]

15 1,3 (-) 1,3 []

16 2,2(1,3;15-2,2) 2,21
17 1,0 (-) 1,0[]
18 sucho do 5,0 mp.p.t. -

19 1,1;1,7(1,5) 1,1[108,66]
20 1,5 (-) 1,5[109,32]
21 1.1 (-) 1,1 [112,19]
22 -(1,4;2,7) 1,4 [112,05]
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Na analizowanym terenie nie prowadzono systematycznych obserwacji i pomiaréw wody
gruntowej, dlatego tez nie jest mozliwe doktadne okre$lenie wielkosci jej wahan. Na chwile obecng w
wiekszosci obszarow planowanej inwestycji wykonanie robot instalacyjnych wymagaé bedzie
czasowego obnizenia lustra wody gruntowe]. Zwazywszy, ze wiercenia wykonywano w okresie
wysokich stanéw wod powierzchniowych mozna, zaktadac, ze w przypadku realizacji rob6t w okresie
letnim, wczesno jesiennym — poziom wody moze sie obnizy¢ w poréwnaniu do stwierdzonych w

trakcie badan geotechnicznych.

6. Whnioski

1) Majac na uwadze rodzaj planowanej inwestycji oraz technologie jej realizacji warunki gruntowe
mozna uzna¢ jako proste. Inwestycje mozna zakwalifikowaé do Il kategorii geotechnicznej.
Ostatecznej decyzji odnosnie kwalifikacji warunkdw gruntowych i kategorii geotechnicznej dokona
Projektant obiektu na podstawie analizy wynikéw badan geotechnicznych przedstawionych w
niniejszej opinii (zgodnie z par. 4 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych Dz. U. z dn. 27.04.2012, poz. 463).

2) Pomiary wody gruntowej w otworach wiertniczych przedstawiono w tabeli — punkt 5.2 niniejszego
opracowania. Dla obszaréw rurociggdw przebiegajacych w gruntach piaszczystych ze
swobodnym zwierciadtem wody gruntowej powyzej pozioméw posadowienia studni/rurociggéw
nalezy wczesniej obnizy¢ lustro wody za pomocg igtofiltrow. Przy wykopach w gruntach spoistych,
nalezy przygotowac¢ sie na mozliwo$¢ pojawienia si¢ na ich dnie wody gruntowej, ktéra moze
naptywa¢ z saczen $rodglinowych. Wykonawca robdt ziemnych jest zobowigzany do
odpompowania wody gruntowej mogacej wptywa¢ do wykopu. Odpompowanie wody wykonac
bezposrednio przed utozeniem danego odcinka rurociggu i przed jego zasypaniem — nie wolno

zasypywac wykopu wypetnionego wodg gruntowa.

3) W przypadku wykonywania rob6t w okresie wysokich stanow wod gruntowych, tj. w czasie
$nieznych roztopdw i dtugotrwatych, ulewnych deszczy, nalezy zabezpieczy¢ sprzet do
odpompowywania wody mogacej stagnowac na stropie osadéw nieprzepuszczalnych, w obrebie

pokrywowych piaskow lodowcowych.

4) Po utozeniu rurociggu, jako zasypke wykopdéw nalezy wykorzystaC piaszczyste kruszywo
mineralne przy czym nalezy je zageszcza¢ warstwami do uzyskania projektowego wskaznika
zageszczenia. Nie zaleca sie wykorzystania gruntéw spoistych jako zasypki rurociggu. Dla
uzyskania prawidtowego wskaznika zageszczenia zasypki, w przypadku uktadania rurociggu w
glinach, zaleca sie pod rurociggiem utozenie 20 cm podsypki z gruntu stabilizowanego cementem
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ti. Rm=2,5 MPa i zasypania rurociggu piaskiem do wysokosci 20 cm powyzej jego gornej
krawedzi. Zageszczanie tej warstwy tacznie z podsypka pod rurg wykonac lekka ptyta wibracyjna.
Nalezy unika¢ nadmiernego wibrowania, ktére moze negatywnie wptyngC na plastyczne osady
spoiste. Kolejng warstwe formowa¢ dopiero po uptywie 2-3 dni tj. po wstepnym zwigzaniu
podsypki z gruntu stabilizowanego (Rm=2,5 MPa). Rozwigzanie takie pozwoli na uzyskanie
witadciwego zageszczenia wyzszych warstw stanowigcych w pozniejszym czasie podtoze

docelowej nawierzchni drogowej lub chodnika.

5) Zwraca sie uwage, ze prezentowane rozpoznanie podtoza oraz uktad warstw geotechnicznych ma
charakter pogladowy wyinterpretowany na podstawie punktowych informacji z otwordw
geotechnicznych. Rzeczywisty uktad warstw moze sie rézni¢ w szczegdinosci w stropowe; strefie
gruntow nasypowych, szczeg6inie w poblizu istniejacych zasypek nad sieciami uzbrojenia
podziemnego. W miejsce usuwanych gruntow nalezy wykona¢ nasyp z kwalifikowanego kruszywa

niespoistego zageszczanego warstwami do uzyskania parametrow wg. wymogow projektowych.

6) W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w przebiegu lub gtebokosci posadowienia
poszczegdlnych projektowanych elementéw zaleca sie wykonanie uzupetniajgcych badan

geotechnicznych.

7) Dokumentacje projektowg dotyczacg planowanej inwestycji nalezy wykona¢ uwzgledniajac dane
zawarte w niniejszej dokumentacji, w oparciu o charakterystyczne parametry geotechniczne

zawarte w tabeli parametrow (zatgcznik 3111_02).
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odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Boguszynie i Dominicach wraz z wymiana sieci wodociggowej
i budowa zbiornika retencyjnego wéd opadowych w Jezierzycach KosScielnych
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TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
< ceooacaio- - OPINIA GEOTECHNICZNA
§< < PRACOWNIA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA PAWEL DOJCZ okreslajgca warunki gruntowo-wodne w podtozu projektowanej siecie kanalizacji
b f 64-000 Koscian, os. Konstytuciji 3 Maja 3/8 sanitarnej w Boguszynie i Dominicach wraz z wymiang sieci wodociggowej i budowa
PAMEE DOJEX, zbiornika retencyjnego wod opadowych w Jezierzycach Koscielnych
Parametry geotechniczne wg literatury przedmiotu
Moduly scisliwosci Stan gruntu wsp. filtracii
.Cie’ia.r Spoinosé Kat tarcia — —
Nr warstwy Rodzaj gruntu wg PN-EN ISO 14688-1:2018 / Oznacznie gruntu objetosciowy wewnetrznego | o wotny wtémy Stopien zageszczenia Wskaznik Stopien
geotechnicznej 14688-2:2018 wg. PN-86/B-02480:1986
joumt | pea) | g | e | queay | 009 | 1o e ' i
Mg nN 17,0 0,0 26,5 29,7 37,1 In - - -
Mg nN 17,5 0,0 26,9 35,9 448 szg - - -
Mg nB 17,5 0,0 27,4 43,3 54,2 szg - - -
iD Mg nB 21,0 13,3 11,9 16,5 27,6 - pl -
1 Al FSa Pd 17,0 0,0 29,4 42,4 53,0 30 0,30 - - 1+10
It A2 FSa; FSagrsisacl, grFSa, FSamsa; FSaclsa| Pd; Pd//Gp; Pd+K; Pd//Ps; Pd//Pg 17,5 0,0 30,2 56,4 70,4 45 0,45 - - 1+10
11 A3 FSa, siSasasi Pd;Pzll zp 17,5 0,0 30,4 61,9 77,4 50 0,50 - - 1+10
Il A4 FSa Pd 175 0,0 30,7 67,9 84,9 55 0,55 - - 1+10
1 AS FSa Pd 175 0,0 30,9 74,4 93,0 60 0,60 - - 1+10
1B1 grMSafsa, grMSagrsisacl Ps+Z//Pd; Ps+Z//Gp 18,5 0,0 32,1 72,5 80,5 35 0,35 - - 10+25
MSafsa Ps//iPd 18,5 0,0 32,7 86,7 96,4 45 0,45 - - 10+25
grMSafsa, grMSa Ps+Z//Pd; Ps+Z 18,5 0,0 333 103,2 114,7 55 0,55 - - 10+25
clSamsa PgllPs 21,0 17,0 14,8 29,4 49,0 - - 0,80 0,20 0,01+0,1
saSisisa, Sisasi zpllP7x; nllzp 21,0 19,3 15,6 33,0 55,0 - - 0,85 0,15 0,01+0,1
cISi, Sisisa Gr; nllPx 21,0 221 16,4 37,2 62,0 - - 0,90 0,10 0,01+0,1
grsisaClfsa Gp+Z/Pd 21,0 26,4 15,5 26,2 35,0 - - 0,65 0,35 0,01+1
saclSifsa, clSafsa G+Z//Pd; Pg/Pd 21,0 29,7 17,3 32,8 43,7 - - 0,75 0,25 0,01+1
grsaclSi G+Z 215 315 18,3 36,9 49,2 - - 0,80 0,20 0,01+1
grsaclSi, grsaclSifsa G+Z; G+Z//Pd 215 335 19,2 419 55,9 - - 0,85 0,15 0,01+1
grsisaCl Gp+Z 215 355 20,1 48,1 64,1 - - 0,90 0,10 0,01+1
FSa; FSasasi Pd, Pdl/ zp 17,5 0,0 30,2 56,4 70,4 45 0,45 - - 1+10
FSa Pd 17,5 0,0 30,4 61,9 774 50 0,50 - - 1+10
FSagrmsa Pd//Ps+Z 17,5 0,0 30,9 74,4 93,0 60 0,60 - - 1+10
grMSafsa Ps+Z//Pd 18,5 0,0 33,3 103,2 1147 55 0,55 - - 10+25
OPINIA GEOTECHNICZNA NR 3111/2022 Zafgcznik nr3111_02



£ PRACOWNIA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA PAWEL DOJCZ
3 ] os. Konstytucji 3 Maja 3/8, 64-000 Koscian, tel. 600-355-617
PAnEe D0sCr e-mail: pgi-pd@wp.pl

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO Nr 1 Z SONDOWANIEM DYNAMICZNYM

Lokalizacja: Boguszyn / Dominice / Jezierzyce Koscielne
Inwestycja: Budowa sieci i j/ izcja stacji ia wraz z wymiana sieci wodociagowej / budowa zbiornika retencyjnego
Rodzaj sondowania: ~ DPL
Data badania: 14.03.2022
Rzedna badania: -
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO Nr 2 Z SONDOWANIEM DYNAMICZNYM
Lokalizacja: Boguszyn / Dominice / Jezierzyce Koscielne
Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej / modernizcja stacji uzdatniania wraz z wymiang sieci wodociagowej / budowa zbiornika retencyjnego
Rodzaj sondowania: ~ DPL
Data badania: 14.03.2022 r
Rzedna badania: -
o s | 2 [ beg
g[’f‘b:;‘islc m‘qﬁ"sc profillitologiczny opis gruntu barwa prgé’sy wig. | stan gruntu [!Z] [‘C] v:':"s“;:y woda | Nk, |L:j::;;arlow "amm‘“::‘i o (N‘C)"'” b[%]
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£ PRACOWNIA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA PAWEL DOJCZ
os. Konstytucji 3 Maja 3/8, 64-000 Koscian, tel. 600-355-617
e-mail: pgi-pd@wp.pl

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO nr 3

Lokalizacja: Boguszyn / Dominice / Jezierzyce Koscielne
Inwestycja: Budowa sieci i j/ izcja stacji ia wraz z wymiana sieci wodociagowej / budowa zbiornika retencyjnego
Rodzaj sondowania: ~ DPL
Data badania: 14.03.2022
Rzedna badania: -
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO Nr 4 Z SONDOWANIEM DYNAMICZNYM
Lokalizacja: Boguszyn / Dominice / Jezierzyce Koscielne
Inwestycja: Budowa sieci ji sani j / mod ja stacji ia wraz z wymiana sieci wodociagowej / budowa zbiornika retencyjnego
Rodzaj sondowania: ~ DPL
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e-mail: pgi-pd@wp.pl

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO Nr 5 Z SONDOWANIEM DYNAMICZNYM

Lokalizacja: Boguszyn / Dominice / Jezierzyce Koscielne
Inwestycja: Budowa sieci ji sani j/ izcja stacji ia wraz z wymiana sieci wodociagowej / budowa zbiornika retencyjnego
Rodzaj sondowania: ~ DPL
Data badania: 14.03.2022
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Lokalizacja: Boguszyn / Dominice / Jezierzyce Koscielne
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3 ] os. Konstytucji 3 Maja 3/8, 64-000 Koscian, tel. 600-355-617
PAnEe D0sCr e-mail: pgi-pd@wp.pl

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO Nr 7 Z SONDOWANIEM DYNAMICZNYM

Lokalizacja: Boguszyn / Dominice / Jezierzyce Koscielne
Inwestycja: Budowa sieci i j/ izcja stacji ia wraz z wymiana sieci wodociagowej / budowa zbiornika retencyjnego
Rodzaj sondowania: ~ DPL
Data badania: 14.03.2022
Rzedna badania: -
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO Nr 8 Z SONDOWANIEM DYNAMICZNYM
Lokalizacja: Boguszyn / Dominice / Jezierzyce Koscielne
Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej / modernizcja stacji uzdatniania wraz z wymiang sieci wodociagowej / budowa zbiornika retencyjnego
Rodzaj sondowania: ~ DPL
Data badania: 14.03.2022 r
Rzedna badania: -
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PRACOWNIA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA PAWEL DOJCZ
0s. Konstytucji 3 Maja 3/8, 64-000 Koscian, tel. 600-355-617
PAWER DOJCT e-mail: pgi-pd@wp.p!

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO nr 9

Lokalizacja: Boguszyn / Dominice / Jezierzyce Koscielne
Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej / modernizcja stacji uzdatniania wraz z wymiana sieci wodociagowej / budowa zbiornika retencyjnego
Rodzaj sondowania: ~ DPL
Data badania: 14.03.2022 1
Rzgdna badania: -
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO Nnr 10 Z SONDOWANIEM DYNAMICZNYM
Lokalizacja: Boguszyn / Dominice / Jezierzyce Koscielne
Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej / modernizcja stacji uzdatniania wraz z wymiana sieci wodociagowej / budowa zbiornika retencyjnego
Rodzaj sondowania: ~ DPL
Data badania: 14.03.2022 1
Rzedna badania: -
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£ PRACOWNIA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA PAWEL DOJCZ
5 0s. Konstytucji 3 Maja 3/8, 64-000 Koscian, tel. 600-355-617
PaEe DojcE e-mail: pgi-pd@wp.pl

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO nr 11

Lokalizacja: Boguszyn / Dominice / Jezierzyce Koscielne
Inwestycja: Budowa sieci izacji sani j/ izcja stacji iania wraz z wymiana sieci wodociagowej / budowa zbiornika retencyjnego
Rodzaj sondowania: ~ DPL
Data badania: 14.03.2022
Rzedna badania: -
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PAWER DoJCT

Lokalizacja:
Inwestycja:

PRACOWNIA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA PAWEL DOJCZ

0s. Konstytucji 3 Maja 3/8, 64-000 Koscian, tel. 600-355-617

e-mail: pgi-pd@wp.pl

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO nr 12

Boguszyn / Dominice / Jezierzyce Koscielne
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej / modernizcja stacji uzdatniania wraz z wymiana sieci wodociagowej / budowa zbiornika retencyjnego

Rodzaj sondowania: ~ DPL
Data badania: 14.03.2022 1
Rzgdna badania: -
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PAWEe Dojcr

e-mail: pgi-pd@wp.pl

PRACOWNIA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA PAWEL DOJCZ
os. Konstytucji 3 Maja 3/8, 64-000 Koscian, tel. 600-355-617

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO Nr 13 Z SONDOWANIEM DYNAMICZNYM

Lokalizacja: Boguszyn / Dominice / Jezierzyce Koscielne

Inwestycja: Budowa sieci ji sani j/ izcja stacji ia wraz z wymiana sieci wodociagowej / budowa zbiornika retencyjnego

Rodzaj sondowania: ~ DPL

Data badania: 14.03.2022

Rzedna badania: -
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PAWER DoJCT

Lokalizacja:
Inwestycja:

PRACOWNIA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA PAWEL DOJCZ

0s. Konstytucji 3 Maja 3/8, 64-000 Koscian, tel. 600-355-617

e-mail: pgi-pd@wp.pl

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO Nr 14 Z SONDOWANIEM DYNAMICZNYM

Boguszyn / Dominice / Jezierzyce Koscielne
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej / modernizcja stacji uzdatniania wraz z wymiana sieci wodociagowej / budowa zbiornika retencyjnego

Rodzaj sondowania: ~ DPL
Data badania: 14.03.2022 1
Rzgdna badania: -
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PRACOWNIA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA PAWEL DOJCZ
0s. Konstytucji 3 Maja 3/8, 64-000 Koscian, tel. 600-355-617
PAWER DOJCT e-mail: pgi-pd@wp.p!

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO Nr 15 Z SONDOWANIEM DYNAMICZNYM

Lokalizacja: Boguszyn / Dominice / Jezierzyce Koscielne
Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej / modernizcja stacji uzdatniania wraz z wymiana sieci wodociagowej / budowa zbiornika retencyjnego
Rodzaj sondowania: ~ DPL
Data badania: 14.03.2022 1
Rzgdna badania: -
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO Nr 16 Z SONDOWANIEM DYNAMICZNYM
Lokalizacja: Boguszyn / Dominice / Jezierzyce Koscielne
Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej / modemizcja stacji uzdatniania wraz z wymiana sieci wodociagowej / budowa zbiornika retencyjnego
Rodzaj sondowania: ~ DPL
Data badania: 14.03.2022 ¢
Rzgdna badania: -
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PRACOWNIA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA PAWEL DOJCZ

0s. Konstytucji 3 Maja 3/8, 64-000 Koscian, tel. 600-355-617

e-mail: pgi-pd@wp.pl

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO Nr 17 Z SONDOWANIEM DYNAMICZNYM

Lokalizacja: Boguszyn / Dominice / Jezierzyce Koscielne
Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej / modernizcja stacji uzdatniania wraz z wymiana sieci wodociagowej / budowa zbiornika retencyjnego
Rodzaj sondowania: ~ DPL
Data badania: 14.03.2022 1
Rzgdna badania: -
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£ PRACOWNIA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA PAWEL DOJCZ
3 H os. Konstytucji 3 Maja 3/8, 64-000 Koscian, tel. 600-355-617
PAwEE Doc. e-mail: pgi-pd@wp.pl

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO Nr 18 Z SONDOWANIEM DYNAMICZNYM

Lokalizacja: Boguszyn / Dominice / Jezierzyce Koscielne
Inwestycja: Budowa sieci izacji sani j/ izcja stacji ia wraz z wymiana sieci wodociagowej / budowa zbiornika retencyjnego
Rodzaj sondowania: ~ DPL
Data badania: 15.03.2022 r
Rzedna badania: 94,91 [mn.p.m]
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PRACOWNIA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA PAWEL DOJCZ
os. Konstytucji 3 Maja 3/8, 64-000 Koscian, tel. 600-355-617
PAWEE DoJCT e-mail: pgi-pd@wp.p!

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO Nr 19 Z SONDOWANIEM DYNAMICZNYM

Lokalizacja: Boguszyn / Dominice / Jezierzyce Koscielne
Inwestycja: Budowa sieci i sanif j/ izcja stacji
Rodzaj sondowania: DPL

Data badania: 15.03.2022 r

Rzedna badania: 109,76 [m n.p.m.]

ia wraz z wymiana sieci wodociagowej / budowa zbiornika retencyjnego
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PRACOWNIA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA PAWEL DOJCZ

os. Konstytucji 3 Maja 3/8, 64-000 Koscian, tel. 600-355-617

e-mail: pgi-pd@wp.pl

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO nr 20 Z SONDOWANIEM DYNAMICZNYM

Lokalizacja: Boguszyn / Dominice / Jezierzyce Koscielne
Inwestycja: Budowa sieci i j/ izcja stacji ia wraz z wymiana sieci wodociagowej / budowa zbiornika retencyjnego
Rodzaj sondowania: DPL
Data badania: 15.03.2022 r
Rzedna badania: 110,82 [m n.p.m]
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO Nr 21 Z SONDOWANIEM DYNAMICZNYM
Lokalizacja: Boguszyn / Dominice / Jezierzyce Koscielne
Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej / modernizcja stacji uzdatniania wraz z wymiang sieci wodociagowej / budowa zbiornika retencyjnego

Rodzaj sondowania: DPL
Data badania: 15.03.2022 r
Rzedna badania: 113,29 [m n.p.m.]
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PRACOWNIA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA PAWEL DOJCZ
os. Konstytucji 3 Maja 3/8, 64-000 Koscian, tel. 600-355-617
e-mail: pgi-pd@wp.pl

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO nr 22

Lokalizacja: Boguszyn / Dominice / Jezierzyce Koscielne
Inwestycja: Budowa sieci izacji sani j/ izcja stacji iania wraz z wymiana sieci wodociagowej / budowa zbiornika retencyjnego
Rodzaj sondowania: ~ DPL
Data badania: 15.03.2022 r
Rzedna badania: 11345 [mn.p.m]
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GRUNTY MINERALNE RODZIME wg PN-86/B-02480
Residual mineral soils acc PN-86/B-02480

GRUNTY MINERALNE RODZIME wg PN-EN ISO 14688:2
Residual mineral soils acc PN-EN ISO 14688:2

KO, K - otoczaki, kamienie stones Co - otoczaki, kamienie stones
YA - ZWir gravel Gr - ZWir gravel
Zg - zwir gliniasty clayey gravel CGr - Zwir gruby coarse gravel
Po - pospdika sand-gravel mix MGr - zwir gruby medium gravel
Pog - pospotka gliniasta clayey sand-gravel mix ~ grda - pospédtka sand-gravel mix
Pr - piasek gruby coarse sand CSa - piasek gruby coarse sand
Ps - piasek sredni medium sand MSa - piasek sredni medium sand
Pd - piasek drobny fine sand FSa - piasek drobny fine sand
Prn - piasek pylasty silty sand siSa - piasek pylasty silty sand
Pg - piasek gliniasty clayey sand Si - pyt silt
Tlp - pyt piaszczysty sandy silt saSi - pyt piaszczysty sandy silt
T - pyt silt clSa - piasek ilasty (gliniasty)  clayey sand
Gp - glina piaszczysta sandy silty clay cISi - glina pylasta clayey silt
G - glina sandy and silty clay saclSi - glina sandy clayey silt
Grn - glina pylasta clayey silt grsisaCl - glina piaszczysta gravely silty sandy clay
Gpz - glina piaszczysta zwiezta sandy clay sasiCl - glina ilasta (zwigzfa) sandy silty clay
Gz - glina zwiezta sandy and silty clay s!saCI - glina piaszczysta zwiezia silty sandy clay
Gnz - glina pylasta zwiezla silty clay siCl - it pylasty silty clay
Jp - it piaszczysty sandy clay saCl - it piaszczysty sandy clay
J -t clay Cl - it clay
Jr - it pylasty silty clay

GRUNTY ORGANICZNE KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH  ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH

ORGANIC SOILS [Or]

Cohesive soils consistency

Noncohesive soils compacting

Gb - gleba humous soil zw - zwarty solid bin - bardzo luzny very loose
H - humus humous pzw - potzwarty semi solid In - luzny loose
Nm - namut organic mud tpl - twardoplastyczny hard plastic szg - Sredniozaggszczony moderate dense
T -torf peat pl - plastyczny plastic zg -zageszczony dense
Gy - gytia gyttia mpl - miekkoplastyczny soft plastic bzg - bardzo zageszczony very dense
Kr - kreda jeziorna lake chalk pt - ptynny liquid
WODA GRUNTOWA
Ground water
GRUNTY SKALISTE
Rock soils - grunt suchy (s)
KW - zwietrzelina  weathered rock dry
KWg - zwietrzelina gliniasta weathered clayey rock I| - grunt matowilgotny (mw)
ST - skafatwarda hard rock | slightly wet
SM - skata migkka  soft rock - grunt wilgotny (w)
Ck - wegiel kamienny hard coal wet
Cb - wegiel brunatny  brown coal Nl - grunt mokry (m)
[ very wet
GRUNTY NASYPOWE - grunt nawodniony (nw
Embankment [Mg] sgaturate p y (nw)

NB[ ] - nasyp budowlany building embankment
NN[ ] - nasyp niebudowlany nonbuilding embankment soil

- Ustabilizowane zw. wody gruntowej (ust.)

R D=

stabilized water level
INNE SYMBOLE - nawiercone zw. wody gruntowej (naw.)
Other symbols drilled water level
. - nawiercone i ustabilizowane zw. wody gruntowej

C - gruz ceglany crushed brick drilled and stabilized water level
B - gruz betonowy crushed concrete - saczenia wody gruntowe] (sacz.)
D - drewno wood water infiltratiori
Zl B Zuze_l SIag_ ., MﬂliﬂKnéua;st%ésoqufq-/sll;aﬁj’ﬁ
+ - domieszki admixtures L o S0 reeett

Temat:

/I - przewarstwienie interbedding
/. pogranicze gruntow soils bonduary

Opinia geo’recl/\niczna

alere
Bogu
w

ez yeach Kogcielnych )

IC - (1-IL) - wskaznik konsystenciji consistency index

IL - stopien plastycznosci liquidity index

Rysunek:

Objas’nienia symboli

Ip - stopien zageszczenia density index

Opracowal:

g inz.

Podpis: Data:
marzec

2022
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