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Procal Magdalena Stachowiak
 ul. Katowicka 43/19          61-131 Poznań

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Boguszynie.

Tytuł rys.
Profil kanalizacji sanitarnej Si-C47.

Inwestor Gmina Włoszakowice
ul. Kurpińskiego 29

64-140 Włoszakowice
Opracował :

Faza Program
funkcjonalo
-użytkowy

Data
03.2022

Skala

1:1000/1:100

2/1

Podpis
mgr inż. Stefan Stachowiak
nr uprawnień WKP/0301/PWOS/08

Obiekt

Nr rysunkuZadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boguszynie,
 modernizacja stacji uzdatniania wody w Boguszynie i Dominicach

wraz z wymianą sieci wodociągowej i budową zbiornika retencyjnego
wód opadowych w Jezierzycach Kościelnych

Poziom porównawczy 110,00 m n.p.m.
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Procal Magdalena Stachowiak
 ul. Katowicka 43/19          61-131 Poznań

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Boguszynie.

Tytuł rys.
Profil kanalizacji sanitarnej C47-So7.

Inwestor Gmina Włoszakowice
ul. Kurpińskiego 29

64-140 Włoszakowice
Opracował :

Faza Program
funkcjonalo
-użytkowy

Data
03.2022

Skala

1:1000/1:100

2/2

Podpis
mgr inż. Stefan Stachowiak
nr uprawnień WKP/0301/PWOS/08

Obiekt

Nr rysunkuZadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boguszynie,
 modernizacja stacji uzdatniania wody w Boguszynie i Dominicach

wraz z wymianą sieci wodociągowej i budową zbiornika retencyjnego
wód opadowych w Jezierzycach Kościelnych
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Procal Magdalena Stachowiak
 ul. Katowicka 43/19          61-131 Poznań

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Boguszynie.

Tytuł rys.
Profil kanalizacji sanitarnej So7-P.

Inwestor Gmina Włoszakowice
ul. Kurpińskiego 29

64-140 Włoszakowice
Opracował :

Faza Program
funkcjonalo
-użytkowy

Data
03.2022

Skala

1:1000/1:100

2/3

Podpis
mgr inż. Stefan Stachowiak
nr uprawnień WKP/0301/PWOS/08

Obiekt

Nr rysunkuZadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boguszynie,
 modernizacja stacji uzdatniania wody w Boguszynie i Dominicach

wraz z wymianą sieci wodociągowej i budową zbiornika retencyjnego
wód opadowych w Jezierzycach Kościelnych

Poziom porównawczy 100,00 m n.p.m.
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Procal Magdalena Stachowiak
 ul. Katowicka 43/19          61-131 Poznań

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Boguszynie.

Tytuł rys.
Profil kanalizacji sanitarnej S37-S17, S12-P.

Inwestor Gmina Włoszakowice
ul. Kurpińskiego 29

64-140 Włoszakowice
Opracował :

Faza Program
funkcjonalo
-użytkowy

Data
03.2022

Skala

1:1000/1:100

2/4

Podpis
mgr inż. Stefan Stachowiak
nr uprawnień WKP/0301/PWOS/08

Obiekt

Nr rysunkuZadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boguszynie,
 modernizacja stacji uzdatniania wody w Boguszynie i Dominicach

wraz z wymianą sieci wodociągowej i budową zbiornika retencyjnego
wód opadowych w Jezierzycach Kościelnych

Poziom porównawczy 100,00 m n.p.m.
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Obiekt

Nr rysunkuZadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boguszynie,
 modernizacja stacji uzdatniania wody w Boguszynie i Dominicach

wraz z wymianą sieci wodociągowej i budową zbiornika retencyjnego
wód opadowych w Jezierzycach Kościelnych
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