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08.6341.64.2014

DECYZJA

Dzialajgc na podstawie:

art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. ¢, pkt 16, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2 i 3,
art. 127 ust. 1, 3 i 6, art. 128 ust. 1 pkt 4, 6, 7, 9 i 11, art. 131 ust. 1 i 2,
art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r.,

poz. 145 ze zm.),
- rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw jakie

nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984

ze 7m.),
= art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U.z 2013 r. poz, 267 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Niebylec o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, w oparciu
o przediozony operat wodnoprawny,

orzekam

I. Udzielam dla: Gminy Niebylec, 38-114 Niebylec 170 pozwolenia wodnoprawnego na
szczegblne korzystanie z wéd polegajace na wprowadzaniu do wéd potoku Gwoznica za
posrednictwem wspdlnego wylotu kolektora éciekowego zlokalizowanego w km 11+100

biegu cieku:
L. oczyszczonych w oczyszczalni Sciekow w Maléwee (RLM 2 500) Sciekow
komunalnych, w ilosci:

Iloé¢ odprowadzanych $cickéw
| Qerg 300,0 m”/d
&axd 390,0 m’!d
Qmaxh 40,62 m’/h
| Quaxroczne_ 142 350 m’/rok

pod warunkiem, nieprzekroczenia wartosci wskaznikéw zanieczyszczen wymienionych
ponizej:

L.p. | Nazwa wskaznika Jednostka Dopuszczalne warto$ci
wskaznikéw zanieczyszezen
1. |BZT; mg Oy/1 25
2. |ChZT mg O,/1 35
3. | Zawiesina og6lna mg/l 125
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2. wc'!;i ?]_Jadowych i roztopowych pochodzgcych z powierzchni splywu F=0,079 ha,
w ilosci:
Qmax = 6,85 /s — dla wystgpienia deszczu miarodajnego w czasie trwania t=15 min

IL Instalacj¢ do oczyszczania Sciekéw komunalnych stanowig urzadzenia technologiczne
oczyszczalni o RLM 2500, w tym:

urzadzenia do oczyszczania Sciekéw:

- sito spiralne pionowe,

- pompownia $ciekéw surowych,

~ piaskownik poziomy,

- komora retencyjna z pompami $ciekéw
~ reaktory biologiczne — SBR - 3 szt.,

— stacja dozownika PIX,

— stacja dmuchaw,
urzadzenia do przerébki osadu nadmiemego:
— pompy osadu,

komory zageszczania osadu,

~ prasa do odwadniania osadu,

— stacja higienizacji osadu,

zespo6l odzysku wody pluczacej,

stacja przygotowania i dozowania polielektrolitu,

u nia i obj d owe:
~ punkt zlewny $ciekéw dowozonych,
— punkt zlewny osadu dowozonego,

pomiar ilosci $ciekdéw oczyszczonych,

pomieszczenia higieniczne i socjalne zalogi,

agregat pradotwoérczy,

~ studzienki technologiczne,

— drogi wewnetrzne,

- rurociagi technologiczne,

wylot éciekéw do odbiornika.

IIL Opis urzadzenia wodnego, w tym polozenie za pomoca wspélrzednych geograficznych
oraz podstawowe parametry charakteryzujgce to urzgdzenie i warunki jego wykonania:
Urzgdzenie wodne, jakim jest wylot kolektora $ciekowego jest urzgdzeniem istniejacym

wykonanym w 1994 r.
Parametry oraz poloZenie wylotu kole ciekowego:
- $rednica - PVC @ 300 mm,

-~ rzedna posadowienia wylotu 249,70 m n.p.m.
- nalewym brzegu potoku Gwoznica — km 11+100 biegu cieku,

— polozenie okreslone za pomocg wspéirzgdnych geograficznych:
N:49-51°36,1"°; E: 2154°22,4”,

IV, Ustala si¢ nastepujace punkty poboru sciekéw oczyszczonych do badan:
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1. Miejscem poboru sciekéw oczyszczonych do bada jakosciowych bedzie studnia
oznaczona jako Sil zlokalizowana na sieci, przed wlgczeniem wod opadowych

i roztopowych.

2. Pomiar iloéci $ciek6w wprowadzanych do odbiornika dokonywany jest przy uZyciu
przeptywomierza elektromagnetycznego MAGFLO  zamontowanego W studni
pomiarowej (SP) betonowej dn 1200 mm umieszczonej na rurociggu odprowadzajgcym

$cieki oczyszczone z reaktoréw.

V. Sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dzialalnosci bgdZ awarii
urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia, a takze rozmiar i warunki korzystania z wéd
oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem
trwania tych warunkow:

a. Dopuszcza sig, w sytuacji awarii urzadzer istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego w okresic maksymalnie 2 tygodni oraz w przypadku rozruchu
zmodernizowanej oczyszczalni $ciekéw w okresie maksymalnie do 6 miesigcy
wprowadza¢ $cieki o wartosciach najwyzszych dopuszczalnych wskaZnik6w

- zanieczyszczen podwyzszonych maksymalnie o 50%:
BZTs 37,5 mg 02/[
ChZT 52,5 mg Oy
Zawiesina ogélna 187,5 mg/l

b. W przypadku awarii mikroprocesorowego sterownika oczyszczalni nalezy przej$¢ na
reczne sterowanie procesem oczyszczania — wg wytycznych zawartych w instrukcji
eksploatacji oczyszczalni.

c. W przypadku braku zasilania elektrycznego, nieprzerwalny tryb pracy oczyszczalni
bedzie zapewniony dzigki poborze energii z agregatu pradotwérczego.

d. Wszelkie awarie mogace mieé wplyw na jako$é $ciekow oczyszczonych muszg byé
natychmiast usuwane.

fﬂ“; VI.Zobowigzuj¢ Gming Niebylec do:
1. Prowadzenia dziennika pracy wszystkich urzgdzen zwigzanych z gospodarka Sciekowg
i osadows jak réwniez przestrzegania instrukcji eksploatacji urzgdzen oczyszczajgcych
oraz ewidencjonowania pomiaréw ilosci i jakosci sciekéw.

2. Konserwacji wylotu, zwigzanych z nim umocniefi brzegowych oraz utrzymania odcinka
potoku Gwoznica w obrebie wylotu zrzutowego, w uzgodnieniu z administratorem cieku.

3. Wykonywania badan jakosci $ciekéw komunalnych wprowadzanych do odbiornika
w zakresie objetym niniejszg decyzja z czgstotliwoscig wynikajacq z rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu
éciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
érodowiska wodnego i przesylania do Starostwa Powiatowego w Strzyzowie kopii

wynikéw badan.

4, Prowadzenia prawidlowej eksploatacji i konserwacji urzadzen sluzgcych do oczyszczania
i odprowadzania wéd opadowych i roztopowych do odbiornika jak réwniez zapewnienia
wymaganych parametréw stezefi zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach zgodnie
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z warunkami rozporzgdzenia Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw jakie nalezy
spelnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego.

VII. Zastrzega si¢ prawo nalozenia dodatkowych warunkéw, o ile bedzie tego wymagal
interes ochrony $rodowiska.

VIIL. Nieprzestrzeganie powyzszych warunkéw moze stanowié podstawg¢ do cofniecia
niniejszego pozwolenia bez prawa do odszkodowania.

IX. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawniefi 0séb

trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzgdzen.

X.  Whnioskodawecy, ktéry nie uzyskal praw do nieruchomosci lub urzadzes koniecznych do
realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw
poniesionych w zwigzku z otrzymanym pozwoleniem.

XI. Pozwolenia wodnoprawne na szczegblne korzystanie z wéd udziela sie na okres
10 lat do dnia 11 grudnia 2024 r.

Uzasadnienie

Gmina Niebylec, 38-114 Niebylec 170 zwrécila si¢ do tut. organu z wnioskiem
0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczegblne korzystanie z wéd polegajace na
odprowadzaniu do wéd potoku Gwoznica oczyszczonych Sciekéw komunalnych oraz wéd
opadowych i roztopowych za posrednictwem wspélnego, istniejgcego wylotu kolektora
sciekowego zlokalizowanego w km 11+100 biegu cieku.

Do wniosku przediozono wymagane prawem dokumenty, w tym operat wodnoprawny
sporzgdzony we wrzesniu 2014 r. przez grupe projektowa w skladzie mgr inz. Grazyna
Marszalek oraz mgr in2. Agnieszka Gajdek reprezentujace firme: Aqueduct Ustugi
Projektowe i Nadzér, oddziat w Debicy, opis zamierzonej dzialalnoéci sporzadzony w Jjezyku
nietechnicznym.

Ponadto przedlozono kopi¢ decyzji Wéjta Gminy Niebylec znak: GN.6220.2.2011 z dn.
19.03.2012r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,
w ktorej organ orzeki o braku obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko dla przedsigwzigcia pn.: ,Modemizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw
w Niebylcu” na dziatkach o nr ewid.: 458/4, 166/7, 166/5 polozonych w Matéwce.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
(4. Dz. U. z 2012 1., poz. 145 ze zm.) szczegblne korzystanie z wéd wymaga uzyskania

pozwolenia wodnoprawnego.

W mysl art. 37 pkt 2 cyt. wyzej ustawy Prawo wodne szczegblnym korzystaniem z wéd jest
korzystanie wykraczajgce poza korzystanie powszechne i zwykle, w szczegélnosci
wprowadzanie $ciekéw do wéd lub do ziemi.

Stosownie do art. 9 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo wodne, $cieki bytowe lub mieszanina $ciekéw
bytowych ze $ciekami przemyslowymi albo wodami opadowymi i roztopowymi,
odprowadzane urzadzeniami stuzacymi do realizacji zadan wlasnych gminy w zakresie
kanalizacji i oczyszczania Sciekéw komunalnych majg status éciekéw komunalnych.
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Ponadto, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 14 lit ¢ cyt. ustawy, przez scieki rozumie si¢ wody
opadowe lub roztopowe, ujgte w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace
z powierzchni zanieczyszczonych o trwalej nawierzchni, w szczegdlnosci z miast, portéw,
lotnisk, terenéw przemystowych, handlowych, ustugowych i skiadowych, baz transportowych
oraz drég i parking6w.

Na podstawie art. 140 ust. 1 ww. ustawy organem wiasciwym do wydawania pozwoler
wodnoprawnych, z zastrzezeniem ust. 2, jest starosta, wykonujgcy to zadanie jako zadanie

z zakresu administracji rzadowe;j.

Zgodnie z wymogami art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
informacj¢ o wszczeciu postgpowania wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci,
powiadomiono zainteresowane strony oraz rozpatrzono przedmiotowy wniosek w opisanym
powyzej zakresie.

W wyznaczonym terminie nie wplynely zadne uwagi i zastrzezenia w przedmiotowej sprawie.

Po przeanalizowaniu zebranego w sprawie materialu dowodowego ustalono, Ze
Gmina Niebylec zrealizowala inwestycj¢ polegajgca na modernizacji i rozbudowie
oczyszczani $ciekéw w miejscowosci Maldéwka. Instalacja shuzy do oczyszczania $ciekéw
komunalnych pochodzacych z kilku miejscowosci nalezgcych do gminy Niebylec, w tym:
Niebylec, czgsci wsi Maléwka, Jawornik Niebylecki i Konieczkowa. W ramach
przedsiewzigcia zrealizowano m.in.: modernizacje przepompowm ciekéw oraz istniejacych
reaktoréw, budowe reaktora SBR o przepustowosci 100 m*/d zblokowanego z zageszczaczem
grawitacyjnym osadu, budowg budynku piaskownika ze zbiornikiem retencyjnym, budynku
przerébki osadu, wymian¢ cze$ci istniejacych oraz wykonanie nowych rurociggéw
technologicznych wraz z armatura, montaz w budynku socjalo-technologicznym stacji
zlewczej sciekow dowozonych oraz instalacji dozowania PIX-u, montaz w istniejacej
pompowni sita pionowego oraz zastgpienie piaskownikéw wirowych piaskownikiem
poziomym.

W wyniku modernizacji nastapilo zwigkszenie przepustowosci z Q=200 m’/d (RLM=1670)
do Q=300 m’/d (RLM=2500),

Scieki komunalne doplywajace do oczyszczalni sa poddane wst¢pnemu oczyszczaniu
w czgsci mechanicznej oczyszczalni skladajgcej sig z sita oraz piaskownika. Na urzadzeniach
tych zatrzymane sg nierozkladalne zanieczyszczenia oraz piasek. P6Zniej $cieki kieruje sie do
komory retencyjnej, a nast¢pnie przepompowywane zostajg okresowo do reaktoréw SBR,
gdzie zachodzg procesy biologicznego ich oczyszczania. Ciaglo$é pracy oczyszczalni
zapewniono poprzez naprzemienng pracg trzech reaktoréw — dwéch istniejgcych i jednego
projektowanego. Oczyszczone $cieki poprowadzono rurociggami technologicznymi do
centralnego kanalu odptywowego a nim do odbiornika. Zastosowane rozwiazania zapewniajg
skuteczno$¢ oczyszczania $cickéw na poziomie wymaganym przepisami prawa.
Wprowadzenie $ciekéw oczyszczonych jak i sciekéw deszczowych nie spowoduje
zauwazalnego pogorszenia stanu wéd w odbiorniku — potoku GwoZnica.

Z przedstawionej do wniosku dokumentacj: wynika, Ze przyrost st¢zenia zanieczyszczen
w wodzie odbiornika jest nieznaczny (wyhczono wzrost st¢zen w rozpatrywanych
wskaznikach zanieczyszczen o okolo 1-7,5 g/m?). Tym samym uzasadmono, ze wprowadzane
do wéd w ramach szczegblnego korzystania $cieki komunalne nie beda mialy istotnego
wplywu na jako$¢ wdd odbiornika, nie przyczynia si¢ w spos6b znaczacy do pogorszenia
stanu wéd potoku GwozZnica.

Badania jakosciowe sciekéw komunalnych dokonywane beds w studzience ozn. jako Sil,
przed wlgczeniem do sieci wdéd opadowo-roztopowych. Do mierzenia 1lo§c1 Sciekow

Za zgodnose z oryginalem
stwierdzam

,.:‘s?‘..'\.!?,f‘.lx@.im... dnia . M. Ok 102,



oczyszczonych odplywajacych zastosowano przeplywomierz elektromagnetyczny MAGFLO.
Przeplywomierz zamontowany jest w studni betonowej dn 1200 mm umieszczonej na

rurociggu odprowadzajacym oczyszczone cieki z reaktoréw.

Wpisane obowiazki prowadzenia analiz ilosciowych i jakosciowych odprowadzanych do
potoku Gwoznica $ciekéw komunalnych wynikajg wprost z zapis6w operatu wodnoprawnego
jak réwniez z obowigzujacego rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunkéw jakie nalezy speinié przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 ze zm.).

Rozbudowa obiektu oczyszczalni éciekéw przewidywala réwniez wykonanie odcinka
kanalizacji deszczowej, ujmujacego wody opadowe i roztopowe z czesci terenu obiektu
oczyszczalni $ciekéw i wprowadzaniu ich za posrednictwem wspdlnego wylotu kolektora
$ciekowego o srednicy 300 mm do potoku Gwoznica.

Jak wynika z operatu wodnoprawnego, wody opadowe i roztopowe wprowadzane do wod
potoku Gwoznica pochodzi¢ bgdg z powierzchni liczacej 0,079 ha, stanowiacej tereny
utwardzone placéw i parkingu oraz dachéw i nie bedg zanieczyszczone zanieczyszczeniami
komunikacyjnymi w stopniu wymagajgcym ich oczyszczenia. Na ciggach kanalizacji
deszczowej znajdujg si¢ wpusty deszczowe wyposazone w osadniki. W dokumentacji
uzasadniono réwniez, ze zaréwno powierzchnia jak i charakter odwadnianej zlewni, nie sg
wymienione w § 19 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego. Biorac powyzsze pod uwage, tut. organ
okreslit w niniejszej decyzji jedynie kryteria ilociowe dla odprowadzanych $ciekéw
opadowych.

Jak wynika z przedlozonych do wniosku dokumentéw, miejsca narazone na zanieczyszczenia
sciekami surowymi przy punktach zlewnych $ciekéw dowozonych, ujete s3 w odrebny system
kanalizacyjny, z ktérego wody opadowe kierowane s3 na poczatek cyklu technologicznego
oczyszczania $ciekow.

Wylot kolektora Sciekowego o $rednicy 300 mm jest urzgdzeniem istniejacym i jak wynika
z operatu wodnoprawnego wykonany zostal m.in. w oparciu o pozwolenie wodnoprawne
udzielone decyzjz Wojewody Rzeszowskiego znak: OS-VI-7624/27/494/94 jako typowa
budowla betonowa, a brzeg w poblizu wylotu zostal ubezpieczony za pomocg plyt typu
JOMB.

W my$l art. 125 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie moze naruszaé ustalei
planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (...) lub ustaler warunkéw korzystania
z wéd regionu wodnego (...). Plan Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisty
zatwierdzony zostat przez Rad¢ Ministréw w dniu 22 lutego 2011 r. i ogloszony w Dzienniku
Urzgdowym Rzeczypospolitej Polskiej ,Monitor Polski” (M. P. Nr 49, poz. 549), natomiast
w dniu 1.02.2014r. weszlo w zycie rozporzadzenie Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16.01.2014r. w sprawie warunkéw
korzystania z wéd regionu wodnego Gémej Wisly.

Wedlug Zalgcznika nr 2 do Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly,
projektowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w obszarze Jednolitej Czefci Wéd
Podziemnych PLG W2200157, o dobrym stanie wéd, niezagrozonej nieosiagnieciem
ustanowijonych dla niej celéw srodowiskowych. Celem $rodowiskowym dla tych jednolitych
czgsci wod jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych czesei wod
powierzchniowych tak , aby osiggnaé dobry stan iloéciowy i chemiczny.
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Ponadto zamierzone korzystanie z wod objete wnioskiem znajduje si¢ w obrgbie Jednolitej
Czeéci Wéd Powierzchniowych o nazwie Gwoznica i przypisanym  kodzie
PLR W20001226549, posiadajgcej status naturalnej czesci wdd, ztym stanie, dla ktérej celem

$rodowiskowym jest dobry potencjal wdd.

Jak wynika z operatu wodnoprawnego zamierzony sposéb korzystania z wéd, przy zalozeniu
realizacji warunkéw niniejszej decyzji — nie wplynie na wody powierzchniowe i podziemne
oraz na realizacje celéw $rodowiskowych dla nich okreslonych, nie b¢da tez naruszaé ustalen
planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i ustaleft warunkéw korzystania z wéod
regionu wodnego.

Korzystanie z wéd, o ktéorym mowa we wniosku o wydanie niniejszego pozwolenia
wodnoprawnego zlokalizowane jest w granicach Hyzniefisko — Gwoznickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Zamierzony sposéb korzystania z wéd nie lezy w sprzecznosci
z zasadami ochrony przyrody na tym obszarze, o ktérych mowa w Uchwale
Nr XXXIX/781/13 Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego z dn. 28.10.2013 r w sprawie
Hyzniensko — GwozZnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podka.

z 2013 r. poz. 3584).

Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej ,Natura 2000” wyst¢puja w znacznych
odleglosciach od terenu oczyszczalni. Najblizej poloznym obszarem jest obszar majgcy
znaczenie dla Wspblnoty ,,Wislok Srodkowy z Doplywami” (PLH180030) zlokalizowany
w odlegtosci okolo 5,8 km od planowanego przedsigwzigcia.

Termin obowigzywania niniejszego pozwolenia ustalono zgodnie z wnioskiem oraz
dyspozycjg art. 127 ust. 3 ustawy Prawo wodne.
Uznajge, ze zostaly spelnione wszystkie przestanki, o ktérych wyzej mowa orzeczono jak

w osnowie niniejszej decyz;ji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Waodnej
w Krakowie. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem Starosty Strzyzowskiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.

2. Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy z wypelniania przepiséw ustawy z dnia z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 858 ze zm.).

3. Zgodnie z art. 287 ust. | pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. z 2013r, poz. 1232 z¢ zm.) podmiot korzystajgcy ze $rodowiska powinien prowadzié,
aktualizowang co pél roku, ewidencje zawierajgca informacje o iloéci, stanie i skladzie sciekéw
wprowadzanych do wéd lub do ziemi.

4. Nalezy realizowa¢ obowigzki dotyczace przekazywania wiasciwym organom ochrony $rodowiska oraz
wojewédzkiemu inspektorowi ochrony $rodowiska wynikéw pomiaréw wielkosci emisji prowadzonych
w zwigzku z eksploatacjg instalacji sluzgcej do oczyszczania $ciekéw, stosownie do wymogéw art. 149 ust. |
ustawy Prawo ochrony srodowiska.

5. Sposéb i zakres prowadzenia pomiardw ilodci i jakosci $ciekéw powinien byé zgodny z aktualnymi
przepisami dotyczacymi warunkéw jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd.

6. Wytwarzane w wyniku eksploatacji oczyszczalni $ciekéw odpady, w tym osady éciekowe winny by¢
zagospodarowane z zachowaniem wymogéw okreflonych odpowiednimi przepisami, w szczegélnosci
zgodnie z ustawg o odpadach.

Zup.
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Niniejsze pozwolenie wodnoprawne podlega rwolnieniu z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (if. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.).

0 -
L. Gmina Niebylec, 38-114 Nicbylec 170
2. P. Krupczak Anna, zam. ul, Osmeckicgo 43/22, 35-506 Rzeszdw
3 gms:;mjcmd' ztwa Podkarpackiego ~ Podkarpocki Zarzad Melioracji i Urzgdzed Wodnych w Rzeszowie, ul. Hetmariska 9,
-95 \
4. Polski Zwigzek Wedkarski - Okreg Rzeszéw, ul. Akacjowa 36, 35-115 Rzeszdw
5. OSah -

Do wind .,
I. RZGW w Krakowie ul. Pilsudskiego 22, 31-109 Krakéw
2. WIOS w Rueszowie, ul, Langiewicza 26, 35-101 Rzeszéw
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