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OPERAT WODNOPRAWNY

Temat operatu wodnoprawnego:

na lokalizacje i prowadzenie robot budowlanych
na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzig
nowych obiekfow budowlanych
- ff. budowa insfalacji fofowoltaicznej
o fgcznef mocy do 49,5 kW
wraz z niezbednq infrastrukfurg fowarzyszgcg

na ferenie pofozonym przy ul. Sporfowej 10
(dz. ew. nr 2/3 - obreb 0048 Tyniec) w Kaliszu

Adres obiekfu budowlanego:

Park Wodny AQUAPARK KALISZ
ul. Sporfowa 10 (dz. nr 2/3)
62-800 Kalisz

identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 306101_1I M. Kalisz
identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego : 0048 Tyniec

Zleceniodawca:

AQUAPARK Kalisz Sp. z o.0.
ul. Sporfowa 10

62-800 Kalisz
Sporzgdzif :
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Operat wodnoprawny ko I

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Czes¢ opisowa

. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robot

. Oznaczenie zakladu ubiegajgcego si¢ 0 wydanie pozwolenia, jego siedziba i adres
. Polozenie administracyjne i geograficzne

. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

SN R W N e

. Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do
wykonania urzadzen wodnych

~1

. Stan prawny nieruchomos$ci usytuowanych w zasiegu zamierzonego korzystania z wod

Informacja o formach ochrony przyrody

Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dzialalno$ci bgdz wystapienia awarii lub uszkodzenia urzadzen pomiarowych oraz
rozmiar, warunki korzystania z wéd i urzadzen wodnych w tych sytuacjach

10. Odniesienie do ustalen ,,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”
11. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

12. Ustalenia wynikajgce z planu przeciwdzialania skutkom suszy

13. Ustalenia wynikajace z programu ochrony wéd morskich

14. Ustalenia wynikajgce z krajowego programu oczyszczania $ciekow komunalnych

15. Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju S$rédladowych dréog wodnych
o0 szczeg6lnym znaczeniu transportowym

16. Okreslenie wplywu korzystania z wod na wody powierzchniowe oraz wody podziemne

17. Obowigzki ubiegajacego si¢ o0 wydanie pozwolenia w stosunku do 0sob trzecich

Pracownia Projekiowa Sieci 1 Instalacyi Sanitarnych
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Operat wodnoprawny ool

II. Czes¢ graficzna

Mapa topograficzna Miasta Kalisza
1. | Lokalizacja terenu przeznaczonego pod budowg instalacji fotowoltaicznej rys. nr 1
o mocy do 49,5 kW wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg w skali 1:25000
Plan Miasta Kalisza

2. | Lokalizacja terenu przeznaczonego pod budowe instalacji fotowoltaicznej rys. nr2
o mocy do 49,5 kW wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca w skali 1:12000
Mapa do celow projektowych

3. | Lokalizacja instalacji fotowoltaicznej o mocy do 49,5 kW wraz z niezbedng rys. nr3
infrastrukturg towarzyszacg

Mapa zagrozenia powodziowego miasta Kalisza z gleboko$cia wody - obszary,
4. | na ktorych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest Srednie i wynosi rys. nr 4
raz na 100 lat (Q=1%)

Mapa zagrozenia powodziowego miasta Kalisza z glebokoscia wody - obszary,
5. | na ktérych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest Srednie i wynosi rys. nr 5
raz na 10 lat (Q=10%)

Przekroj przez stoly paneli fotowoltaicznych z rzednymi wysokos$ciowymi
w odniesieniu do rzednych wody powodziowej 1%

Rysunki techniczne konstrukeji paneli fotowoltaicznyeh | comeee
Rozmieszczenie stlupéw konstrukeji pod panele fotowoltaiczne —
Instrukcja montazu paneli fotowoltaicznych | e

vl o

ITI. Zalaczniki:

— Decyzja Prezydenta Miasta Kalisza nr 179/23 z dnia 04.12.2023r. o ustaleniu warunkéow zabudowy
(WBUA.6733.0164.2023)

— Decyzja zmieniajgca Prezydenta Miasta Kalisza (WBUA.6730.0164.2023) z dnia 05.02.2024r.

— Decyzja PGW Wody Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
nr PO.RPP.611.857.2023.GT z dnia 27.11.2023r.

— Uproszczone wypis z rejestru gruntéw Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 01.12.2023r.
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Operat wodnoprawny

1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy Prawo wodne niniejszy operat wodnoprawny ma
stanowi¢ podstawe do ubiegania si¢ przez Inwestora o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizacje
i prowadzenie robdt budowlanych na obszarze szczegdélnego zagrozenia powodzig rzeki Swedrni nowego
obiektu budowlanego — tj. budowa instalacji fotowoltaicznej o facznej mocy do 49.5 kW, wraz z niezbedna
infrastruktura towarzyszaca na terenie potozonym przy ul. Sportowej 10 jako czes¢ dziatki nr ewidencyjny
2/3 w obrebie ewidencyjnym 0048 Tyniec w Kaliszu, gmina Miasto Kalisz.

Obszary szczegoélnego zagrozenia powodzia zgodnie z art. 16 pkt. 34 ustawy Prawo wodne, stanowia
obszary, na ktoérych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest $rednie 1 wynosi raz na 100 lat (p=1%),
obszary, na ktorych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (p=10%),
obszary migdzy linia brzegu a walem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, a takze

wyspy 1 przymuliska, o ktérych mowa w art. 224, stanowiace dzialki ewidencyjne.

Na podstawie map zagrozenia powodziowego dla Miasta Kalisza, zawierajgcych m.in. granice obszaréw
szczegOlnego zagrozenia powodzig ustalono, ze teren objety decyzja o ustaleniu warunkow zabudowy

Decyzja Nr 179/23 z dnia 04.12.2023 r. wydana przez Prezydenta Miasta Kalisza znajduje sie:

— czgsciowo na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig, w rozumieniu art. 16 pkt 34 lit. a) ustawy
Prawo wodne, tj. obszarze, na ktérym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest Srednie i
wynosi raz na 100 lat (p=1%), rzedna zwierciadla wody powodziowej (p=1%) wynosi okoto

103,28 m n.p.m. PL-KRON86-NH, glebokos¢ wody wynosi 0,5 <h < 2,0 m.
rzeka Swedmia — km 0+55

—> W czgsclowo na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia, w rozumieniu art. 16 pkt. 34 lit. b)
ustawy Prawo wodne, tj. obszarem, na ktéorym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest
wysokie i wynosi raz na 10 lat (p=10%), rzedna zwierciadta wody (p=10%) wynosi okoto 102,72 m
n.p.m. PL-KRON86-NH, gtebokos¢ wody wynosi h <= 0,5 m.

rzeka Swedrnia — km 0+55
2. Celirodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robot

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzia rzeki Swedrni
na terenie czgsci dziatki o nr ew. 2/3 w obrebie ewidencyjnym 0048 Tyniec w Kaliszu, gmina Miasto Kalisz
bedzie umozliwia¢ produkcje energii elektrycznej dla potrzeb obiektu Parku Wodnego z infrastruktura
towarzyszacg AQUAPARKU w Kaliszu przy ul. Sportowej 10.

Realizacja przedsigwzigcie bedzie polega¢ na montazu zespotu urzadzen infrastruktury technicznej
wykorzystujacej promieniowanie stoneczne do produkcji energii elektrycznej, ktora tworzy¢ bedzie zespot
modutéw/paneli wraz z inwerterem pradu AC/DC, montowanych na zakotwiczonych do gruntu stelazach

(konstrukcja wsporcza), na ktorych beda zamontowane moduty fotowoltaiczne.

Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnyck
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Inwerter pradu AD/DC zamontowany bedzie na konstrukcji wsporczej stupa tylnego profil C pod

Operat wodnoprawny

ostatnim rzgdem panela fotowoltaicznego na wysokosci powyzej 2,0 m liczage od poziomu terenu

istniejacego, czyli powyzej rzednej zwierciadta wody powodziowej p=1% i p=10%. Istotg dzialania inwertera

Jjest przeksztalcenie produkowanego przez moduty stoneczne pradu statego na prad przemienny, ktory moze

dociera¢ do instalacji elektrycznej i byv¢ przesylany do sieci energetycznej. Ziacze kablowe energii

eklektycznej przewidziano w istniejagcym budynku na Scianie w pomieszczeniu.

Instalacja fotowoltaiczna zostanie wpieta w wewnetrzng sie¢ elektryczng budynku za ukladem pomiarowo —

rozliczeniowym (licznikowym). Kabel energetyczny eN niskiego napigcia od inwertera do zlacza kablowego

w pomieszczeniu budynku, ukladany bedzie w ziemi na glebokosci 0,8 m p.p.t.

Budowa instalacji PV na wskazanym terenie objetym zagospodarowaniem nie wymaga budowy stacji

transformatorowej.

— maksymalna wysokos$¢ konstrukeji modutéw fotowoltaicznych od poziomu terenu do najwyzszego punktu
max. 4,0 m.

— dolne krawedzie konstrukcji modutéw paneli fotowoltaicznych znajdowac si¢ beda na wysokosei 0,55m
ponad rzedna wody o p=1%.

—  kat nachylenia modutéw wzgledem podioza gruntu — 25°,

Montaz konstrukcji odbywac si¢ bedzie poprzez wbicie podpor glownych. Glgbokosé posadowienia stalowych
elementow konstrukeji nie moze by¢ plytsza niz 1.50m ponizej poziomu terenu. Stupy stalowe konstrukcji beda
wbijane w ziemi¢ za pomoca kafara. Przy wbijaniu podpér nalezy uzy¢ adaptera odpowiedniego do przekroju
stupa i kontrolowa¢ ich potozenie. Jeden stot sktada si¢ z dwoch rzgdow podpér, podpory dhuzsze rzad tylny,
podpory krétsze rzad przedni. Rozstaw podpdr — stupow w stole co 2 298 mm, ilos¢ 11, co daje tgczng dhugosé
22 980 mm. Rozstaw pomigdzy przednimi a tylnymi shupami wynosi 2 371 mm.

Instalacja fotowoltaiczna zostanie wykonana wraz z instalacja uziemienia i dodatkowo stoly zostang uziemione
bednarka podiaczong do uzioméw w ziemi zabitych do glebokosci ok. 1,0m.

Teren inwestycji posiada istniejgce ogrodzenie z ukladem komunikacyjnym. Prace ziemne pod inwestycje
budowy instalacji PV nie beda wymagaly przeprowadzenia makroniwelacji terenu. Dla potrzeb budowy instalacji
PV przyjeto rzedne istniejace terenu przyjete z aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych
w skali 1:500 —rys. nr 3.

Rzedne terenu przeznaczonego pod realizacje inwestycji wahajg si¢ w granicach: od 102,85 m n.p.m. do 103,50 m

n.p.m. wg uktadu wspodtrzednych odniesienia PL-EVRF2007 (arkusz mapy PL 2000).

Wedlug map zagrozenia powodziowego rzedne wody powodziowej wynosza dla:

— zwierciadla wody powodziowej (p=1%) okoto 103,28 m n.p.m. PL-KRON86-NH czyli okoto 103,36
m n.p.m. PL-EVRF2007, gtebokos¢ wody wynosi 0,5 <h <2,0 m.

— zwierciadla wody (p=10%) i okoto 102,72 m n.p.m. PL-KRON86-NH czyli okoto 102,80 m n.p.m.
PL-EVRF2007, gleboko$¢ wody wynosi h <= 0,5 m.
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Operat wodnoprawny

Reasumujgc powyzsze w przypadku wystapienia wody powodziowe p=1% nastapi zalanie terenu inwestycji,
jednak z uwagi na rze¢dne terenu istniejacego oraz dobrang wysokos¢ konstrukcji wsporczej montowanej na
wysokosciach odpowiednio 0.41m; 0,64m; 0.86m; 1,06m nad istniejgcym terenem. nie nastapi uszkodzenie

instalacji fotowoltaiczne;j.

Wysokos¢ wody powodziowej (p=1%) bedzie ponizej najnizszego poziomu panela fotowoltaicznego.
Wysokos¢ wody powodziowej (p=10%) bedzie ponizej najnizszego poziomu panela fotowoltaicznego.
Wspélrzedne X i Y w geodezyjnym ukladzie odniesienia PL-EVRF2007 (arkusz mapy PL 2000)

instalacja fotowoltaiczna

X Y
A 5735728.75  6507133.55
B 5735743.38 650711291
C 5735746.77  6507115.32
D 5735732.20 6507136.01
E 5735736.29  6507138.94
F 5735750.88  6507118.24
G 5735754.34  6507120.70
H 5735739.68  6507141.36

Przewidywany termin budowy:

- rozpoczecie: 11 kw. 2024r.

- zakonczenie: I1 kw. 2024r.

3. Oznaczenie zakladu ubiegajgcego si¢ 0 wydanie pozwolenia, jego siedziba i adres

Ubiegajacym si¢ o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizacje i prowadzenie robét budowlanych
na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzia rzeki Swedrni na budowe instalacji fotowoltaicznej o tacznej
mocy do 49.5 kW, wraz z niezbedna infrastruktura towarzyszaca na terenie polozonym przy ul. Sportowej 10
Jako czes¢ dziatki nr ewidencyjny 2/3 w obrebie ewidencyjnym 0048 Tyniec w Kaliszu, gmina Miasto Kalisz

jest:

AQUAPARK Kalisz Sp. z o.0.
ul. Sportowa 10
62-800 Kalisz

4. Polozenie administracyjne i geograficzne

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie woj. wielkopolskiego, powiat m. Kalisz, gm. Kalisz, czesciowo na
terenie dziatki nr ewidencyjny 2/3 w obrebie ewidencyjnym 0048 Tyniec. Nieruchomosé zabudowana jest

kompleksem obiektéw wchodzacych w sklad Parku Wodnego z zewnetrznym zagospodarowaniem

Pracowmia Projektowa Sieci ¢ Instalacyi Samitarnych
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w infrastrukture towarzyszaca w tym baseny zewnetrzne, infrastrukture elektroenergetyczng, oswietlenie

zewnetrzne, ogrodzenie.

Inwestor uzyskat decyzj¢ Prezydenta Miasta Kalisza Nr 179/23 z dnia 04.12.2023r. o ustaleniu warunkow
zabudowy dla inwestycji polegajacej budowie instalacji fotowoltaicznej o tacznej mocy do 49.5 kW, wraz
z niezbedng infrastruktura towarzyszaca na terenie pofozonym przy ul. Sportowej 10 jako czes¢ dzialki
nr ewidencyjny 2/3 w obrebie ewidencyjnym 0048 Tyniec w Kaliszu, gmina Miasto Kalisz i decyzje

zmieniajacg sie w czesci z dnia 5.02.2024r.

Dla przedmiotowej inwestycji nie byla wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji

przedsiewzigcia.

5. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Nie przewiduje si¢ montazu urzadzen pomiarowych i montazu znakow zeglugowych.

6. Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego Kkorzystania z wod lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych

Zasi¢g oddzialywania zamierzonego korzystania z wod miesci si¢ w granicy administracyjnej czesci dziatki o

nr ewidencyjnym 2/3 w obrebie ewidencyjnym 0048 Tyniec.
Na mapie sytuacyjno — wysokosciowej naniesiono zasi¢g oddzialywania — rys. nr 3.
7. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu zamierzonego korzystania z wod

Stan prawny nieruchomosci w zasiggu zamierzonego korzystania z wod na podstawie aktualnego

uproszczonego wypisu z rejestru gruntow z dnia 013.12.2023 r.

= dz. nr 2/3 (obreb — 0048 Tyniec) ul. Sportowa 10
charakter stanu wladania - wlasnos¢:

AQUAPARK KALISZ Sp. z o.0. ,
ul. Sportowa 10, 62-800 Kalisz

8. Informacja o formach ochrony przyrody

Nie nastapi naruszenie przepiséw Ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (tj. z 2023r. poz. 1336

z poézn. zm.) W wyniku lokalizacji instalacji fotowoltaicznej nie bedzie zachodzi¢ potrzeba usunigcia drzew

1 krzewow.

Teren omawianego korzystania z wod nie stanowi obszaru uznanego za strategiczny, pod wzgledem
powiazan ekologicznych — lezy poza zasiggiem parkéw krajobrazowych, obszaréw chronionego krajobrazu,

rezerwatow przyrody, obszaréw NATURA 2000 i innych form objetych ochrong prawng na podstawie w.w

Ustawy.
Najblizszy obszar Natura 2000 ,.Dolina Swedmi” znajduje si¢ w odlegtosci ok. 5,0 km od inwestycji,

natomiast obszar chronionego krajobrazu ,.Dolina Rzeki Prosny” znajduje si¢ w odleglosci powyzej 10,0 km.

Pracowma Projekiowa Sieci i Instalacji Sanitarnych
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9. Planowany okres rozruchu i sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dzialalnosci
badz wystgpienia awarii lub uszkodzenia urzadzen pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania

z wod i urzgdzen wodnych w tych sytuacjach

Operat wodnoprawny

Instalacja fotowoltaiczna po zabudowie na terenie i oddaniu do uzytkowania po uprzednim przeprowadzeniu
prob odbioru instalacji elektryvcznej 1 uziemienia wraz z ukladem zabezpieczen elektroenergetycznych
reagujacych na nieprawidlowe parametry wspolpracy z siecig elektroenergetyczng nie potrzebuje
wyznaczenia okresu rozruchu.

Korzystanie z instalacji fotowoltaiczne] nie bedzie mialo wplywu na warunki korzystania z wod po

spetnieniu warunkow na etapie budowy tej instalacji wedlug zatozen i uwarunkowan decyzji wodnoprawne;.

10. Odniesienie do ustalen ,,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”

Cele srodowiskowe zostaly ustalone w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry i

ustalaja wymog zachowania przeptywu nienaruszalnego w ciekach naturalnych jako warunek konieczny
dla osiggnigcia dobrego ich stanu lub potencjalu ekologicznego. Ustala si¢ wymog ochrony naturalnej

zdolnosci retencyjnej gruntdéw, na ptynacych wodach powierzchniowych cieki, na ktérych cigglosé
morfologiczna jest niezbedna do osiagniecia celow srodowiskowych i do spetnienia wymagan okreslonych
dla dobrego stanu lub potencjatu ekologicznego JCW na obszarach chronionych cieki szczegélnie istotne.

Ustala si¢ na nich minimalne wymagania ciagtosci morfologicznej umozliwiajgce osiagnigcie przez
wystepujace w warunkach naturalnych elementy biologiczne wymagan okreslonych dla dobrego stanu lub
potencjatu jednolitych czesci wod powierzchniowych.

Ustalono priorytety w korzystaniu z wod w zakresie poboréw wod do nawodnien rolniczych i lesnych,

napeiniania stawow rybnych oraz innych zabiegdw agrotechnicznych oraz proceséw technologicznych nie

wymagajacych jakosci wod przeznaczonych do spozycia przez ludzi, w kolejnosci od najwyzszego

z zasobdw wadd powierzchniowych, z zasobow wod podziemnych czwartorzedowego pigtra wodonosnego

o swobodnym zwierciadle wody, z zasobéw wod podziemnych czwartorzedowego pigtra wodonosnego

o napietym zwierciadle wody i starszych pieter wodono$nych.

Ograniczenia korzystania z wod okreslaja szczegolne korzystanie z wod tylko do takiego ich zakresu,
ktory nie powoduje redukcji przeptywu w ciekach naturalnych ponizej wielkosci, okreslonych w
rozporzadzeniu. Okreslone sa ograniczenia bezposredniego odprowadzania wéd z odwodnien oraz wod
opadowych 1 roztopowych z kanalizacji deszczowej, dopuszczajac do realizacji tylko te przypadki, dla
ktorych w kontekscie realizacji zatozonych funkcji rozpatrzono i zastosowano rozwigzania minimalizujgce
utrat¢ naturalnej retencji oraz spowolniajace odpltyw odprowadzanych wdd i1 przywracajace w mozliwym

zakresie naturalny, gruntowy charakter ich odpltywu.

Pracownia Projekiowa Sieci ¢ Instalacyi Sanitarnych
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Identyfikacja jednolitej czesci wod powierzchniowych

Analizowany projekt zlokalizowany jest w granicach zlewni jednolitych czgsci woéd powierzchniowych
rzecznych (JCWP) .,.Swedria™.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz.U. z 2023r., poz. 335 - Kod
JCWP — RW600010184829 stanowi typ — Potok lub strumien nizinny piaszczysty.

Status JCWP — naturalna czgs¢ wod (NAT)
Obszar dorzecza — Obszar dorzecza Odry
Region Wodny — region wodny Warty

Cel srodowiskowy JCWP na lata 2022-2027 :
e umiarkowany potencjat ekologiczny
e stan chemiczny: dla ztagodzonych wskaznikow [benzo(a)piren(w)] ponizej stanu dobrego, dla
pozostatych wskaznikow — stan dobry
Odstepstwa od osiggniecia celow srodowiskowych JCWP

Przyczyny — warunki naturalne:

- wrazliwos¢ zlewni na presje antropogeniczne — 3 przecietne
- Susza — silnie i ekstremalnie zagroZzone suszg

- brak przeptywu — brak ryzyka

Wskazniki dla ktorych osiagniecie celu srodowiskowego jest determinowane przez warunki naturalne:
- fizykochemiczne

- biologiczne

- chemiczne

Termin osiagniecia celu $Srodowiskowego: do 2027 r.
JCWP RW600010184829 jest monitorowana, a jej stan ogolny okreslono jako zty.

Zidentyfikowano nastgpujace presje determinujace stan wod tej JCWP:
e presja BIO — FIZ (na elementy biologiczne zalezne od fizykochemii)
e presja CH (na elementy chemiczne)
e presja BIO _HM (na elementy biologiczne zalezne od hydromorfologii)
e presja CHEM_ B ( na elementy chemiczne (blota)
o presja FIZ (na elementy fizykochemiczne)
e presja OCH (na obszary chronione)

Identyfikacja jednolitej czesci wod podziemnych

Analizowany projekt zlokalizowany jest w granicach jednolitej czesci wdd podziemnych (JCWPd) o
kodzie GW600081. Zgodnie z obowigzujacym ,,Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry” (Dz. U. z 2023 r. , poz. 335) - JCWPd — GW600081 charakteryzuje si¢ dobrym stanem ilosciowym
oraz dobrym stanem chemicznym. Stan tej JCWPd jest okreslany jako dobry. GW600081 jest monitorowana
i okreslona jest jako niezagrozona nieosiggnigciem celow srodowiskowych, ktérymi sa dobry stan chemiczny
i dobry stan ilosciowy. Brak zidentyfikowanej presji powodujacej zagrozenie dla stanu JCWPd (brak
czynnika sprawczego). JCWPd GW600081 jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia

ludnosci w wodg przeznaczona do spozycia przez ludzi.

Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych
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Numer JCWPd: 81

Powierzchnia JCWPd [km’]: 4912.6

Identyfikator UE:

PLGWE00081

Potfozenie administracyjne

geograficzne

Wojewodztwo Powiat Gminy
todzkie sieradzki Bfaszki (miasto), Btaszki (obszar wiejski), Braszewice,
BrzeZnio, Goszczanow, Klonowa,
Warta (obszar wiejski), Wroblew,
Ztoczew (obszar wiejski)
wieluniski Biata, Mokrsko, Patndw, Skomlin
wieruszowski Bolestawiec, Czastary, Galewice, Lututow, tubnice,
Sokolniki, Wieruszéw (miasto),
Wieruszow (obszar wiejski)
opolskie kluczborski Byczyna (miasto), Byczyna (obszar wiejski),
Kluczbork (obszar wiejski), Wotczyn {(obszar wiejski)
oleski Gorzdéw Slaski (miasto),
Gorzow Slgski (obszar wiejski),
Olesno (obszar wiejski), Praszka (miasto),
Praszka (obszar wiejski), Radtow, Rudniki
wielkopolskie stupecki Zagorow (obszar wiejski)
wrzesinski Pyzdry (miasto), Pyzdry (obszar wiejski)
pleszewski Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizatki, Gotuchow,
Pleszew (miasto), Pleszew (obszar wiejski)
jarocifski Kotlin, Zerkéw (obszar wiejski)
turecki Kaweczyn, Malanow
krotoszynski Krotoszyn (obszar wiejski)
M. Kalisz M. Kalisz
kaliski Blizandw, Brzeziny, Cekéw-Kolonia,
Godziesze Wielkie, Kozminek, Liskdw, Mycielin,
Opatowek, Stawiszyn (obszar wiejski), Szczytniki,
Zelazkéw
ostrowski Nowe Skalmierzyce (miasto),
Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski),
Ostrow Wielkopolski,
Ostréw Wielkopolski (cz. 1),
Ostréw Wielkopolski (cz. 2),
Przygodzice, Raszkow {miasto),
Raszkow (obszar wiejski), Sieroszewice
ostrzeszowski Czajkdéw, Doruchéw, Grabdw nad Prosng (miasto),
Grabdéw nad Prosng (obszar wiejski), Kobyla Gora,
Kraszewice, Mikstat (miasto),
Mikstat (obszar wiejski), Ostrzeszow (miasto),
Ostrzeszow (obszar wiejski)
kepinski Baranow, Bralin, Kepno (miasto),
Kepno (obszar wiejski cz. 1), teka Opatowska,
Perzéw, Rychtal, Trzcinica
koninski Grodziec
slaskie ktobucki Lipie (gm. wiejska)
Wspotrzedne 17°40°41.7507" - 18°40'51.0640"

50°55'12.9282" - 52°09'28.3990"
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Mapa z lokalizacjg JCWPd
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Potozenie geograficzne
Prowincja: Niz Srodkowoeuropejski (31)
Podprowincja: Niziny Srodkowopolskie (318)
Makroregion: Mezoregiony:
Nizina Potudniowowielkopolska Wysoczyzna Kaliska (318.12)
(318.1-2) Rownina Rychwalska (318.16)
Wysoczyzna Turecka (318.17)
Kotlina Grabowska (318.21)
Wysoczyzna Ztoczewska (318.22)
Wysoczyzna Wieruszowska (318.24)
Makroregion: Mezoregion:
" Obnizenie Milicko-Gtogowskie Kotlina Milicka (318.34)
Region fizyczno-
geograficzny Gii
. Makroregion: Mezoregion:
(Kondracki, 2009) o ) )
Wat Trzebnicki (318.4) Wzgdrza Ostrzeszowskie (318.46)
Makroregion: Mezoregion:
Nizina Slaska (318.5) Réwnina Oleénicka (318.56)
Prowincja: Wyzyny Polskie (34)
Podprowincja: Wyzyna Slasko-Krakowska (341)
Makroregion: Mezoregiony:
Wyzyna Woznicko-Wielunska Wyzyna Wieluriska (341.21)
(341.2) Obnizenie Liswarty (341.22)
Prég Woinicki (341.23)
Prég Herbski (341.24)
Obnizenie Krzepickie (341.26)
Potozenie hydrologiczne i hydrogeologiczne
Dorzecze Odry
Region wodny Warty
RZGW RZGW Poznan
Gtéwna zlewnia e
w obrebie JCWPd
; (1)
(rzad zlewni)
Obszar bilansowy P-VIll Prosna
Region
hydrogeologiczny Vi-wielkopolski;VII-todzki; XII-slasko-krakowski;XV-wroctawski
(Paczyriski, 1995)
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Zagospodarowanie terenu
(2rodto: warstwa Corin Land Cover)
% obszardw antropogenicznych 4,67
% obszardw rolnych 73,98
% obszarow lesnych i zielonych 21,08
% obszarow podmoktych 0,08
% obszarow wodnych 0,18
HYDROGEOLOGIA
Liczba pieter wodonosnych I 4
Charakterystyka pieter wodonos$nych (od powierzchni terenu)
Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonosca
czwartorzed piaski, zwiry porowy
— Charakter zwierciadfa Glebokos¢ wystepowania warstw wodonosnych poziomu;
9”: wody od — do [m]
? swobodne -
g Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosnej
2 T odsgczalnose/
Ly migzszosc wsp. filtracji 3y 2asobnoéé
E od —do e przewodnos¢ g
§ , érednia
[m] [m/h] [m*/h]
< 40, 0.07-9.6 0.4-145.3 0.26/0.0018
najczesciej 10-15
w Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonosca
g czwartorzed piaski, zwiry porowy
Ef Charakter zwierciadfa Gtebokos$¢ wystepowania warstw wodono$nych poziomu
§ wody od - do [m]
§ napiete -
] - Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosnej
g (o] migzszosc wsp. filtracji przewodnos¢ odsgczalnosé/
& z od —do od -do zasobnosé
=) sprezysta
2 érednia
€ [m] (m/h] [m’/h]
M < 40,
k! HCRSCIE] S5 0.1-6.1 0.2-78 -/0.003
g Typy chemiczne wéd podziemnych (naturalne/ odbiegajgce od typéw naturalnych)
2 w utworach czwartorzedu
L Typy naturalne:
HCO;-Ca (wody wodoroweglanowo-wapniowe),
HCO;-50,-Ca (wody wodoroweglanowo-siarczanowo-wapniowe)
Typy odbiegajgce od naturalnych:
S0,-HCO;-Cl-Ca (wody siarczanowo-wodoroweglanowo-chlorkowo-wapniowe),
Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonosca
Pietro miocen pizfski por?wy
neogenskie Charakter zwierciadta Gtebokos¢ wystepowania warstw wodonosnych poziomu;
wody od - do [m]
napiete =

Pracownia Projekiowa Sieci i Instalacji Saniiarnych
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Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosnej

migzszosc wsp. filtracji przewodnosc odsaczalnosc/
od —-do od -do zasobnosc
sprezysta
srednia
[m] [m/h) [m’/h]
<50, 0.05-1.3 2-9 -/0.003
najczesciej 5-15

Typy chemiczne wéd podziemnych (naturalne/ odbiegajace od typéw naturalnych)

HCQ;-Ca-Mg-Na (wody wodoroweglanowo-wapniowo-magnezowo-sodowe)

Typy naturalne:
HCO;-Ca-Mg (wody wodoroweglanowo-wapniowo-magnezowe),

Stratygrafia

Litologia

Charakterystyka wodonosca

kreda

gezy, margle, opoki,
piaskowce, wapienie

porowo-szczelinowy

Charakter zwierciadta

Gtebokos¢ wystepowania warstw wodonosnych poziomu;

KT}
5
2
a
g 3 = wody od —do [m]
© g % napiete -
§ E o Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosnej
0899 migzszosc wsp. filtracji przewodnos¢ odsaczalnosé/
>z ¥ od —do od -do zasobnos¢
= .%, “ sprezysta $rednia
2 [m]) [m/h] [m’/h]
% - 0.02-2.09 0.2-18 -/0.0002
E Typy chemiczne wéd podziemnych (naturalne/ odbiegajgce od typdw naturalnych)
Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonosca
wapienie, margle, wapienie
jura gérna piaszczyste, piaskowce porowo-szczelinowy
T wapniste
.?3 Charakter Gtebokos¢ wystepowania warstw wodonosnych poziomu;
;.D zwierciadta wody od —do [m]
= napiete 30-150
g Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosnej
g migzszosd wsp. filtracji przewodnosc odsaczalnosé/
o e od —do od -do zasobnos¢
el sprezysta $rednia
< [m] [m/h] [m’/h}
'g - 0.009-0.9 0.1-150 -
k7S Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonosca
& & jura srodkowa piaski, piaskowce porowo-szczelinowy
g Charakter Gtebokosé¢ wystepowania warstw wodonosnych poziomu;
= zwierciadta wody od - do [m]
\g napiete 0-240
g Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonasnej
E migzszosc wsp. filtracji przewodnosé odsaczalnosé/
© od —do od do zasobnosc
§ . sprezysta érednia
[m] [m/h] {m°/h]
20-40 - 4-40 -/0.0001
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Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonosca
jura dolna piaskowce, zlepience, wiry porowo-szczelinowy
Charakter Glebokos¢ wystepowania warstw wodonosnych poziomy;
- zwierciadta wody od —do [m]
E napiete -
= Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosne;
g migzszosé wsp. filtracji przewodnosc odsaczalnosd/
E od —do od -do zasobnosc
o sprezysta Srednia
S [m] [m/h] [m/h]
% ' 0.27-0.43 - i’
Typy chemiczne wéd podziemnych (naturalne/ odbiegajace od typéw naturalnych) w
utworach jury

Liczba nizéwek (susz hydrologicznych)
w latach 1951-2000:

Zagroienie suszg
(Zrodto: IMGW)

8-15
<7 - niewielki obszar w czesci zachodniej
Zagrozenie podtopieniami ‘1 o7 . ?gé‘é PR

(zrodto: Mapa obszaréw zagrozonych
podtopieniami, 2007)

Schemat krazenia wod
JCWPd 81 przedstawia strukture i funkcjonowanie systemu hydrogeologicznego, potozonego
obrebie zlewni rzeki Prosny. Obszar wystepowania zwykiych woéd podziemnych w granicach
zlewni Prosny uznaje sie za wielowarstwowy system wodonosny wéd podziemnych w utworach
kenozoicznych i mezozoicznych, powigzanych uktadem krgzenia z wodami powierzchniowymi.
Granice systemu s3 granicami hydrodynamicznymi, stad nalezy on do systemow przejsciowo
zamknietych. Prosna jest osia drenazu wszystkich pozioméw wodonosnych, zas jej doptywy
zwigzane s3 hierarchicznie z poszczegdinymi drenazami pozioméw. W strefach wododziatowych
cieki przewaznie drenujg pierwszy poziom wodonosny, zas w dolnym biegu stopniowo zasilane s
z poziomow wod wgtebnych.
W uktadzie pionowego krazenia wodd, granice gorng systemu stanowi powierzchnia terenu ze
strefg aeracji w poziomie gruntowym lub gliny morenowe i ity o charakterze
staboprzepuszczalnym o zréznicowanej migzszosci. Granica dolna systemu jest stabo zarysowana
i wystepuje na zmiennej gtebokosci od 300 do ponad 600 m. Z jednej strony stanowi ja uktad
warstw ilasto-mutkowatych, praktycznie nieprzepuszczalnych z drugiej zas granica odnawialnosci
waod w poziomach kredy, jury i triasu.
Strukture  hydrogeologiczng  systemu

tworzy bardzo zréinicowany ukfad warstw

Pracownia Projekiowa Sieci i [nstalacji Sanitarnych
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przepuszczalnych, staboprzepuszczalnych i bardzo staboprzepuszczalnych w  utworach
czwartorzedu, neogenu, kredy, jury i gornego triasu.

Strefa Strefa Strefa Sirefu Cer SR

; o e 25 tefa zasilania

A =astlania t'[.'t'ﬁ(l_'h‘ rasionic d!'L‘lfi!:I! j B

Biskupice Masanow Wielowies Przystajnia
i o ks - =

y E
2

mnpm 3 = mnp.m,

150 o - 2 150

< &
2 ~

’-}" 77 IIIIII?I/

N8 7

— 100

mﬂ

100 / / N
50— ///:“ v///////;/) : g}
W_’%ﬁ;/" J %

L -

50

]I JCWPd 81 !

l:l Poziomy wodonogne Stratygrafia utwordw: {17 Opad atmosferyczny

Q - crwartorzed

m Utwory polprzepuszczaine Ng - neogen Kierunki przeplywu
A i slaboprzepuszezaing J - jure ' wod podziemnych

Spag czwartorzedu

Przesaczanie wdd przez utwory
polprzepuszczalne

- Spag neogenu

Ekosystemy wod powierzchniowych i ekosystemy lgdowe zaleine od wod podziemnych

Udziat zasilania podziemnego w odptywie 549%
catkowitym rzek w obrebie JCWPd °

Ekosystemy lgdowe zalezne od wod
podziemnych Mokradta (5% powierzchni obszaréw chronionych)

(Zrédio: warstwa GIS)

Ocena stanu JCWPd , w zaleinosci od
oddziatywan wad podziemnych na ekosystemy dobry DW (dostateczna wiarygodnos¢)
ladowe zalezne od wod podziemnych, 2012 r.

Obszary chronione w granicach JCWPd

Rezerwaty:

Wrzaca
Jazwiny
Torfowisko Lis
Brzeziny
Pieczyska
Jodty Ostrzeszowskie
Qles w Dalinie Pomianki
Stara Buczyna w Rakowie
Las tegowy w Dolinie Pomianki
Olbina
Majowka
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Niwa
Komorzno
Krzywiczyny
Dtugosz Krolewski w Weglewicach
Rys

Siec¢ Natura 2000 - specjalne obszary ochronv-siedlisk:

PLH300009 Ostoja Nadwarcianska
PLH300002 Dabrowy Krotoszyrniskie
PLH100025 Lipickie Mokradta
PLH300035 Baranow
PLH300048 Glinianki w Lenartowicach
PLH300034 Dolina Swedrni

Sie¢ Natura 2000 - obszary specjalnej ochrony ptakéw:

PLB300002 Dolina Srodkowe] Warty
PLB300007 Dabrowy Krotoszynskie

Antropopresja

Leje depresji (lej regionalny-lokalny) zwigzane
z poborem wod podziemnych, odwodnieniami
kopalnianymi, wptywem aglomeracji itp.
(zrodto: Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000,
Aktualizacja warstw informacyjnych bazy danych
GIS Mapy hydrogeologicznej Polski "hydrodynamika
gtéwnego uzytkowego poziomu wodonosnego
(GUPW) i pierwszego poziomu wodonosnego
(PPW)", 2012))

Lokalne leje depresji zwigzane z poborem waod
podziemnych

Ingresja lub ascenzja wod stonych do wéd Brak
podziemnych
Sztuczne odnawianie zasobow Brak
Pobdr wéd [tys m® rok] — pobér rejestrowany -2011 r.
dla zaopatrzenia ludnosci w wode, przemystu 29 995,70
i inne

z odwodnienia kopalnianego -

Zasoby wéd podziemnych dostepne do zagospodarowania [m*/d]

zasoby 651 600
% wykorzystania zasobéw 12,6
Obszarowe Zrodta zanieczyszczen
Obszary szczegolnie narazone na OSN w zlewni rzek Czarna Woda i Kuroch (rozp.nr
zanieczyszczenia azotanami pochodzenia 4/2012 dyr. RZGW 25.07.12)
rolniczego OSN w zlewni rzek Giszka, Lipdwka, Otobok i Trzemna
(¢rodto: warstwa GIS — OSN (Obszary Szczegdlnie (Ciemna) (rozp. dyr. RZGW 2 12.07.12)
Narazone}) OSN w zlewni rzeki Lutynia (rozp. dyr. RZGW z 12.07.12)
Obszary zurbanizowane Miasta o liczbie Kepno, Pleszew
mieszkanicéw od 10 tys. do
50 tys.
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( _ Miasta o liczbie Ostrow Wielkopolski, Kalisz
mieszkancow od 50 tys. do
200 tys.

Miasta o liczbie -
mieszkancdw powyiej 200

tys.
Ocena stanu JCWPd, 2012 .
Stan ilosciowy dobry
Stan chemiczny dobry
Ogodlna ocena stanu JCWPd dobry

Ocena ryzyka niespetnienia celow
srodowiskowych
Przyczyna zagroienia nieosiggniecia celow
srodowiskowych

niezagrozona

Nie przewiduje sie negatywnego wplywu obiektéw budowlanych na wody podziemne.

11. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Obowiazek opracowania planow zarzadzania ryzykiem powodziowym oraz ich cyklicznego przegladu i
aktualizacji wynikaja odpowiednio z art. 7 ust. 5 i art. 14 ust. 3 Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzadzania
nim, zwanej Dyrektywa Powodziowa, przeniesionej do prawodawstwa polskiego poprzez ustawe Prawo

wodne (odpowiednio art. 163 ust. 6 i art. 173 ust. 19-21 ustawy Prawo wodne).

W opublikowanym Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2022r. w sprawie
przyj¢cia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U z 2022r. poz. 2714)
zdefiniowano cele zarzadzania ryzykiem powodziowym wraz z poréwnaniem z celami przyjetymi w I cyklu
planistycznym oraz okreslono Kkatalog dzialan shizacych osiagnieciu celéw zarzadzania ryzykiem

powodziowym i uwzgledniono zmiany klimatu.

Wstepna Ocena Ryzyka Powodziowego (WOPR) jest dokumentem planowania w gospodarowaniu wodami
(art. 167 oraz art. 315 ustawy — Prawo wodne), zwigzanym z zarzadzaniem ryzykiem powodziowym.
Obowiazek jej przeprowadzenia dla panstw czionkowskich Unii Europejskiej jest okreslony w rozdz. II
Dyrektywy Powodziowej. Jej celem jest oszacowanie ryzyka powodziowego na obszarach dorzeczy i
identyfikacja miejsc, gdzie ryzyko to jest znaczace (tak, by w dalszych etapach opracowa¢ dla nich Mapy
Zagrozenia Powodziowego i Mapy Ryzyka Powodziowego oraz uwzgledni¢ w Plany Zarzadzania Ryzykiem
Powodziowym). Po raz pierwszy WORP dla obszaru Polski zostata przeprowadzona w 2011 r. Przegladu i
aktualizacji dokumentu dokonano w roku 2018. Przeglad i aktualizacj¢ WORP oparto na zalozeniach
metodycznych bedgcych kontynuacjg tych, przyjetych na potrzeby pierwszego cyklu planistycznego,
obowigzujacego w latach 2010-2015. Zachowano w ten sposob cigglos¢ podstaw metodycznych przy
uwzglednieniu mozliwosci ich rozwinigcia i uszczegdtowienia.

Najwazniejszymi zmianami, ktére wprowadzono w aktualizacji WORP wzgledem pierwszego cyklu
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Operait wodnoprawny
planistycznego byly:
« wyznaczenie Obszaréw Narazonych na Niebezpieczenstwo Powodzi (ONNP) dla powodzi powstatych w

wyniku zniszczenia lub uszkodzenia budowli pigtrzacych:

+ uwzglednienie kryteriow okreslajacych negatywne konsekwencje powodzi dla dziedzictwa kulturowego i
srodowiska przy wyznaczaniu ONNP;

« uwzglednienie najnowszych prognoz dlugofalowego rozwoju wydarzen, w tym zmian klimatu; ONNP
wyznaczone w wyniku aktualizacji WORP zostaly okreslone dla 3 typéw powodzi zidentyfikowanych w OD
Odry:

1. Powodzi rzecznych (dla dwoch mechanizméw: naturalnego wezbrania - oraz zniszczenia obwatowan
przeciwpowodziowych). W pierwszym cyklu planistycznym Dyrektywy Powodziowej w ramach ustalen
WORP, w OD Odry wskazano 6 724.4 km rzek, dla ktorych opracowano nastepnie MZP i MRP oraz 2 804.9
km rzek, dla ktorych MZP i MRP mialy zosta¢ opracowane dopiero w drugim cyklu planistycznym. W
ramach aktualizacji WORP, stanowigcym drugi cykl planistyczny Dyrektywy Powodziowej, wskazano 7743
km nowych odcinkow rzecznych, ktore zostaly zakwalifikowane jako ONNP.

2. Powodzi powstatych w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia budowli pigtrzacych Jako ONNP powstate w
wyniku zniszczenia lub uszkodzenia budowli pigtrzacych w II cyklu planistycznym WORP wyznaczono 10
zbiornikéw w OD Odry: Bukowka, Dobromierz, Jeziorsko, Mietkow, Nysa, Otmuchow, Pakos¢, Poraj, Stup,
Turawa.

3. Powodzi od strony morza. Przeglad i aktualizacja WORP od strony morza, w tym morskich waod

wewnetrznych wykazala koniecznos¢ wyznaczenia ONNP w II cyklu planistycznym dla calego wybrzeza

Polski oraz odcinkow ujsciowych rzek.

Obszar objety budowa instalacji fotowoltaiczne] wg Planu Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym

zlokalizowany jest w obszarze problemowym — powddz rzeczna Swedrnia — Kalisz:

- identyfikator hydr 18482

- nazwa obszaru problemowego — Swedrnia — Kalisz

- Nazwa regionu wodnego - region wodny Warty

- Nazwa zlewni — Swedrnia

- Nazwa zlewni — obszar dorzecza Odry

- kod obszaru N — PL6000_R 000018482 0037

- identyfikacja scenariusza powodziowego 1

Klasy uzytkowania terenu — tereny rekreacyjno - wypoczynkowe

Rodzaj pokrycia terenu — tereny rekreacyjno — wypoczynkowe, charakter zabudowy ND

Planowana inwestycja budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturg towarzyszacg wg map ryzyka
powodziowego - obszar powodziowy rzeki Swedrni zlokalizowana na terenie rekreacyjno - wypoczynkowym

w bardzo bliskiej odleglosci od istniejacego kompleksu budynkéw Parku Wodnego tj. ponizej obszaru
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zurbanizowanego wczesniejszymi obiektami budowlanymi nie zwigkszy negatywnego oddziatowywania na

wody powodziowe przy ich wezbraniach. Instalacja fotowoltaiczna uwzglednia wysokosciowe wymogi
powyzej zwierciadta wody powodziowej nie bgdzie wplywa¢ negatywnie na przeplyw tych wod stad

minimalizuje straty jakie moglyby nastapi przy i po ewentualnej powodzi.

Ponadto inwestycja ma uzasadniony interes publiczny z punktu widzenia interesu $rodowiska bo
zaspakaja czeSciowo i wplywa na ograniczenie poboru energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej i
przyczynia sie do zrownowazonego rozwoju obszaru i posiada pozytywne uwarunkowania techniczne z

optymalnym poziomem kosztow.

12. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdzialania skutkom suszy

Podstawa prawna sporzadzania planow przeciwdzialania skutkom suszy w regionach wodnych jest art. 88s.
ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2018r., poz. 2268 tj. ze zm.), ktory naklada
na dyrektorow regionalnych zarzadéw gospodarki wodnej obowiazek przygotowywania planow
przeciwdzialania skutkom suszy w regionach wodnych.

Zgodnie z art. 88r. ust. 3 i ust. 4 powyzszej ustawy, plany przeciwdziatania skutkom suszy zawieraja:

- analize mozliwosci powigkszenia dyspozycyjnych zasobow wodnych;
- propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzen wodnych;

- propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobow wodnych
oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji;

- katalog dziatan sluzacych ograniczeniu skutkow suszy.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty stanowi podstawe do opracowania planow

przeciwdziatania skutkom suszy na obszarach dorzeczy.

Jego glownym zadaniem jest wskazanie propozycji dziafan, zaréwno technicznych, jak i nietechnicznych,

majacych na celu przeciwdziatanie i tagodzenie skutkéw suszy.

Dyrektor Regionalnego Zérzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o mozliwosci zapoznania si¢ z
planem przeciwdzialania skutkom suszy w regionie wodnym Warty wraz
z uzasadnieniem oraz podsumowaniem, o ktdrych mowa, odpowiednio w art. 42 pkt 2 oraz w art. 55 ust. 3
ustawy o udostepnianiu  informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa

w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405).
13. Ustalenia wynikajgce z programu ochrony wod morskich

nie dotyczy

14. Ustalenia wynikajgce z krajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych

nie dotyczy
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15. Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju srodlagdowych drég wodnych o szczegolnym
znaczeniu transportowym

Operar wodnoprawny

nie dotyczy

16. Okreslenie wpltywu korzystania z wod na wody powierzchniowe oraz wody podziemne

Instalacja fotowoltaiczna wraz z infrastruktura towarzyszaca na etapie budowy iuzytkowania nie bedzie
stwarza¢ zagrozenia dla jakosci wod powierzchniowych i podziemnych.

Podczas prac budowlanych kafarownia do montazu konstrukcji wsporczej i prac ziemnych dla lokalizacji
kabla energetycznego eN nie bedzie zabudowana instalacja igtofiltrowa do obnizenia poziomu wdd
gruntowych. W zwiazku z powyzszym projektowane prace nie wplyng na zmiang stosunkow

hydrogeochemicznych w obrebie wod odbiornika.

17. Obowigzki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do 0sob trzecich

Do obowiazkéw wnioskodawcey nalezy:

1) Uporzadkowa¢ teren po zakonczeniu prac budowlanych i przywrocic stan zapewniajacy swobodny

sptyw wod powierzchniowych oraz 16d;

2) Podjaé takie dziatania techniczne i organizacyjne w czasie trwania robot, aby nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia wod i gruntu stosowanymi substancjami, sciekami lub odpadami powstajagcymi w

zwigzku z realizowanymi pracami;

3) Prowadzi¢ przeglady eksploatacyjne w celu biezacego utrzymania instalacji fotowoltaicznej o okresie

jej uzytkowania tj. ok. 25 lat wydajnosci modutéw fotowoltaicznych wg danych producenta.

Na podstawie niniejszego operatu wodnoprawnego wnioskuje si¢ o udzielenie wnioskodawcy: pozwolenia
wodnoprawnego na lokalizacj¢ i prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzia rzeki Swedrni nowego obiektu budowlanego — tj. budowa instalacji fotowoltaicznej o tgcznej mocy
do 49.5 kW, wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca na terenie potozonym przy ul. Sportowej 10 jako

czes$¢ dzialki nr ewidencyjny 2/3 w obrgbie ewidencyjnym 0048 Tyniec w Kaliszu, gmina Miasto Kalisz

na czas nieokreslony.

Opracowal:

mgr mz SEBASTIAN LISIECKI

playch; wenly!ac;;nychlgazowych
NI Upr. ?131 7132117 2/PW/2002 wyd. Wojewoda Wikp.

Kalisz, styczen 2024r.
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