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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa oswietlenia ulicznego w ciggu

ul. Uroczysko od skrzyzowania z ul. Krasickiego do rejonu przejscia podziemnego pod DTS.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

Umowa nr CRU/162/2023 z Inwestorem,

uzgodnienia dokonane z Inwestorem,

— wizja lokalna w terenie,

obowigzujace normy, przepisy 1 zarzadzenia zwigzane z niniejSzym opracowaniem.

1.3. Rodzaj i zakres dokumentacji:

Dokumentacja niniejsza jest projektem wykonawczym. Zakresem swym obejmuje:

— budowa o$wietlenia ulicznego (posadowienie slupéw na fundamentach, montaz

wysiegnikow 1 opraw o$wietleniowych, ulozenie linii kablowej miedzy stupami);
— przebudowa szafy o$wietleniowe;j;

— zabezpieczenie linii kablowych nn.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Dane techniczne

Napiecie zasilania 400/230 V
Moc zainstalowana 482 W
Moc zapotrzebowana 385 W

2.2. Analiza w zaKkresie spelnienia warunkow ochrony przeciwpozarowej

Zamierzenie budowlane dotyczy budowy podziemnej sieci elektroenergetycznej i jako

takie nie wymaga ochrony przeciwpozarowe;.

2.3. Dobor klasy o$wietleniowej

Dobor klasy oswietleniowej dla projektowanego uktadu drogowego dobrano w oparciu

o parametry o$wietleniowe na podstawie normy PKN-CEN/TR 13201:2014

Droga gminna ul. Uroczysko — ulica jednojezdniowa, jezdnia o szeroko$ci 7 m z dwoma
pasami ruchu i projektowanym chodnikiem dla pieszych;

Prognozowana predkosé umiarkowana

Natezenie ruchu umiarkowane
Sktad ruchu mieszany
Oddzielenie jezdni nie

Ggestos¢ potaczen wysoka
Zaparkowane pojazdy nieobecne
Jasnos¢ otoczenia niska
Zadania nawigacyjne tatwe

Klasa o$wietleniowa M5

2.4. Ogolna charakterystyka urzadzen

2.4.1. Stupy oswietleniowe

a) shupy stalowe ocynkowane (RAL 7024 mat) lub aluminiowe, o wysokosci Sm, 6m i 7m,
montowanych na fundamentach prefabrykowanych,
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b)

konstrukcja stupa oswietleniowego w klasie ,,0”, co spelni wymagania normy
PN EN 12767 w zakresie biernego bezpieczenstwa dla usytuowania stupéw w pasie
drogi gminnej w granicach obszaru zabudowanego, gdzie nie wskazano podniesienia
dopuszczalnej predkosci.

oprawy oswietleniowe typu LED mocowane na wysiegnikach 1m/10°, lub bezposrednio
na stupie;

wneka kablowa na wysokosci 50 cm nad ziemig, ustawiona w sposob umozliwiajacy
bezpieczne prowadzenie prac;

stupy 1 fundamenty pokry¢ izolacjg przeciwwilgociowa;

stupy wyposazone W izolacyjne zlacza kablowe typy [ZK-4-01;

2.4.2. Oprawa oswietleniowa

a)
b)

musi posiada¢ znak CE,

przy ustawieniu 0o w stosunku do podioza, nie moze emitowaé $wiatla w goérng
pOlprzestrzen zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18
marca 2009 (DZ Urzedowy UE z dnia 24.03.2009r.),

musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemdéw lampowych
IEC 62471 — grupa ryzyka fotobiologicznego RGO,

musi spelnia¢ wymogi Il klasy ochronnosci,
Stopien szczelno$ci oprawy nie moze by¢ mniejszy niz IP 66,
Zakres temperatur pracy od -30° do +55°,

Oprawa ma posiada¢ dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepigciowe 10kV/10kA oraz
dodatkowe zabezpieczenie przeciwko ESD

Oprawa jest wyposazona w unikatowe oznakowanie identyfikacyjne w postaci kodu
kreskowego/kodu QR pozwalajace  Wykonawcy/Zamawiajacemu na  szybka
identyfikacje wszystkich parametrow oprawy, takich jak typ optyki, typ uktadu
zasilajacego, moc znamionowa, date produkcji itd.) za pomocg smartfonu i darmowe;j
aplikacji mobilnej dostgpnej na platformach dystrybucji cyfrowej takich jak Google Play.

2.4.3. Korpus oprawy wykonany ma spetniaé nastepujgce wymagania

a)

b)

c)
d)

ma by¢ wykonany z cisnieniowego odlewu aluminium, bez zewngtrznego uzebrowania,
ktéry stanowi jednoczesnie radiator oprawy,

Korpus oprawy ma by¢ jednobrytowy, kompaktowy w ksztalcie (widok z gory)
zblizonym do kwadratu,

ma by¢ pomalowana proszkowo w kolorze RAL 7035,

zrodto $wiatla - panel LED ma by¢ ostoniety plaska szybg ze szkta hartowanego o IK nie
gorszym jak 09.

2.4.4. Zintegrowany z oprawq uchwyt montazowy musi umozliwiaé

a)

montaz oprawy zaro6wno na wysiggniku jak i na stupie o $rednicy 48-60 mm
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b)

regulacj¢ potozenia oprawy w zakresie 0o do +200 ze skokiem 50 dla montazu na shupie
I w zakresie - 200 do +150 dla montazu na wysiegniku.

2.4.5. Oprawa ma by¢ wyposazona w panel LED o nastepujgcych cechach.:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

9)

Temperatura barwowa biel - 4000K
Wspoétezynnik oddawania barw co najmniej RA =70
Co najmniej 100 000 h pracy do L95

Kazda dioda w panelu led musi by¢ wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajaca
emitowaé $wiatto rownomiernie na cata oswietlang przez oprawe powierzchnig

Soczewki majg by¢ wykonane z materiatu o wysokiej przepuszczalno$ci — odpornego na
promieniowanie UV

Deklarowany strumien $§wietlny oprawy ma by¢ nie nizszy niz podany w obliczeniach
fotometrycznych. Strumien ma by¢ mierzony w temperaturze otoczenia oprawy nie
mniejszej niz 250C

Panel LED musi by¢ wyposazony w czujnik temperatury zabezpieczajacy panel przed
przegrzaniem.

2.4.6. Oprawa ma by¢ wyposazona w uktad zasilajgcy o nastepujgcych cechach.:

a)

b)

uktad zasilajacy ma by¢ wyposazony w interfejs stuzacy do przeprogramowania oprawy
nawet w stanie bez napigeciowym.

Oprawy drogowe musza mie¢ zaprogramowang autonomiczng redukcje strumienia
swietlnego o 50% w godzinach 23:00- 5:00 oraz posiadac¢ interfejs DALIL. Oprawy na
przejscie dla pieszych maja posiadac interfejs DALI.

Podstawowe parametry oprawy.

Typ | Moc Strumien Temperatura Rodzaj optyki 1los¢
maksymalna oprawy min barwowa

A 28W 4000 Im 4000K Drogowa Srednia 10

B 50W 6970 Im 4000K Drogowa szeroka 1

C 20W 2600 Im 4000K Drogowa srednia

D 26 W 3500Im 3000K Dla przejs¢ dla pieszych

Dopuszcza sie rozwiazania rOwnowazne, spetniajace powyzsze kryteria, oraz dajace wyniki

nie gorsze jak uzyskane w projekcie oswietleniowym przy identycznych zalozeniach

projektowych. W przypadku zastosowania wyrobow réwnowaznych do oferty nalezy

dotaczy¢ obliczenia o$wietleniowe potwierdzajace dobdr opraw.
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2.5. Rozdzielnica gléwna RG 400/230 V

Zasilanie obwodow oswietleniowych zrealizowane bedzie z istniejgcej szafki oswietleniowe;j

typu SOU-3/RO/F, ktora zasilana jest ze ztgcza ZK-39557 TAURON Dystrybucja S.A.

W zlagczu zabudowane jest rezerwowe zabezpieczenie nadpradowe, ktore zostanie
wykorzystane. Ochrone od przepie¢ atmosferycznych i laczeniowych zapewnial bedzie

istniejacy ochronnik przepieciowy typu T1+T2 zabudowany w szafce.

Szczegbdly rozwigzania przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

2.6. Oswietlenie rejonu ulicy i chodnika

Oswietlenie projektuje si¢ wykona¢ na stupach stalowych ocynkowanych okragly o
wysokosci 7m montowanym na fundamencie prefabrykowanym oraz stupach o wysokosci
6m montowanym na fundamencie prefabrykowanym. Na stupach zainstalowane zostang
oprawy oswietleniowe ze zrodtem $§wiatta LED o mocy 20 W, 28 W ,50 W, mocowanym na
wysiegniku o dtugosci 1 m, nachylonym pod katem 10° lub bezposrednio na stupie.
Wszystkie projektowane stupy powinny by¢ wyposazone w ztacza kablowe skrgcane z
zabezpieczeniami przeznaczone sg do instalowania we wnekach stupow o§wietleniowych w
celu podigczenia i zabezpieczenia oprawy oswietleniowej z elektroenergetycznej linii
zasilane] kablem ziemnym. Kazda z lamp winna posiada¢ wlasne zabezpieczenie
bezpiecznikiem o wartosci 6A. Kable taczace bezpiecznik z oprawg wykona¢ kablem
YKYzo 3x2,5mm2.

Szczegbdtowe rozmieszczenie stupow oraz opraw i1 sposob ich montazu przedstawiony zostat

w czesci rysunkowey.

2.7. Oswietlenie rejonu przejscia dla pieszych

Oswietlenie projektuje si¢ wykonac na stupie o wysokosci Sm montowanym na fundamencie
prefabrykowanym oraz na stupie 7m o$wietlenia drogowego z wykorzystaniem wysiegnika
z obejma zabudowanego na wysokosci Sm. Oprawy oswietleniowe ze zrodtem $wiatta LED
0 mocy 26 W zamocowanym zostang na wysiegniku o dlugosci 1 m, nachylonym pod
katem 10°.
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Wszystkie projektowane stupy powinny by¢ wyposazone w ztacza kablowe skrecane z
zabezpieczeniami przeznaczone s3 do instalowania we wngkach stupow oswietleniowych w
celu podigczenia 1 zabezpieczenia oprawy oswictleniowej z elektroenergetycznej linii
zasilanej kablem ziemnym. Kazda z lamp winna posiada¢ wlasne zabezpieczenie
bezpiecznikiem o wartos$ci 6A. Kable faczace bezpiecznik z oprawg wykonaé przewodem
YKYzo 3x2,5mm?2.

Szczegdlowe rozmieszczenie stupdw oraz opraw i sposob ich montazu przedstawiony zostat

w czesci rysunkowe.

2.8. Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe

Jako zabezpieczenie przeciwprzepigciowe projektuje sie ogranicznik przepig¢ na typu SPD
na sie¢ TN-C, zabudowany w tablicy licznikowej.  Tréjbiegunowy ogranicznik przepigc,
budowa warystorowa. Konstrukcja modutowa, ztozona z podstawy i modutow wymiennych.
Przeznaczony do sieci TN-C 230/400 V AC. Typ 1+2 zgodnie z PN-EN 61643-11.
Skoordynowany energetycznie z SPD typu 3. Optyczny wskaznik uszkodzenia. Zdalny styk
sygnalizacji uszkodzenia. Wymiana uszkodzonych moduléw nie wymaga stosowania
narz¢dzi. Instalacja na szynie DIN 35mm. Obudowa o szerokosci 3 modutow. Badania

zgodnie z PN-EN 61643-1

2.9. Linia kablowa zasilania obwodow oswietleniowych

Projektowana linia kablowa zostanie poprowadzone od rozdzielnicy RG do projektowanych
stupow oswietleniowych. Wykonana zostanie jako linia kablowa ziemna kablem typu
YAKXS 4x16 1kV.

Kabel nalezy uktada¢ na giebokosci 0,7m, na podsypce piaskowej o grubosci 10cm. Na kablu
co 10 m zaktada¢ trwate oznaczniki zawierajace relacje linii, typ kabla, rok utozenia i nazwe
uzytkownika. Zyty kabla spina¢ co 2m i uktadaé linig falisty. Kabel przysypa¢ warstwa
piasku grubosci 10cm 1 warstwa 15cm gruntu rodzimego. Nastepnie utozy¢ foli¢ koloru
niebieskiego min. 0,5mm grubosci oraz 40cm szeroko$ci. Nastepnie kabel przysypaé
gruntem rodzimym, utwardzajagc warstwami co 20cm, wyréwna¢ wykop przywracajac

nawierzchni¢ do stanu pierwotnego.
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Prace w miejscu kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i
pod nadzorem ich uzytkownikéw. Zblizenia i1 skrzyzowania kabli z innymi urzadzeniami

podziemnymi ochrania¢ rurami ostonowymi typ DVK 75.

Skrzyzowanie z drogami wykona¢ metoda wykopu otwartego. Na w/w skrzyzowaniach
zastosowac rury gruboscienne typu SRS-75mm. po wykonaniu prac zwigzanych z utozeniem

kabla powierzchni¢ nalezy odtworzy¢ zgodnie z jej pierwotnymi parametrami.
Calos$¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz Norma N SEP-E-004.

Po zakonczeniu robot przeprowadzi¢ ogledziny i proby montazowe :
- sprawdzenie oznaczenia kabli, ciagtosci zyt i zgodnosci faz
- pomiar rezystancji izolacji zyt kablowych
- badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j
- pomiar rezystancji uziemienia szafy oswietleniowej i stupow
- sprawdzenie szczelnosci ostony lub powtoki zewngtrznej kabli
- sprawdzenie zgodnosci kabli i osprzetu z wymogami norm i atestow
Po zakonczeniu robot teren trasy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i zgtosi¢ do odbioru

wlascicielowi terenu.

2.10. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrona przeciwporazeniowa w sieciach niskiego napig¢cia winna spetnia¢ wymagania
normy N SEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona

przeciwporazeniowa’”.

Siec o$wietleniowa projektuje si¢ w ukladzie TN-C. Skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej bedzie zachowana po spetnieniu wymienionych warunkow:

- Ochrona przed dotykiem bezposrednim — przez zastosowanie izolowania czesci
czynnych . Cze¢$ci czynne powinny by¢ catkowicie pokryte izolacja, ktoéra moze by¢
usunigta tylko przez jej zniszczenie,

- Ochrong przed dotykiem posrednim — jako $rodek ochrony przed dotykiem
posrednim przyjeto samoczynne wylaczenie zasilania

Dla ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie ochronne dla
kazdego ostatniego stupa oswietleniowego oraz gdy w wyniku pomiardOw nie zostanie

spetniony ponizszy warunek rowniez uziemienie roboczo-ochronne istniejacej szafy SOU.
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Rezystancja uziemienia powinna spetnia¢ n/w warunki :
Ru <5 —dla szafy pomiarowo-o$wietleniowej
Ru < 30 — dla ostatnich stupow o$wietleniowych

Uziemienie szafy wykona¢ z zastosowaniem uziomu poziomego z bednarki FeZn 25x4 mm

utozonego w wykopie linii kablowej oraz uziomu pionowego (w razie potrzeby).

Uziemienia ostatnich stupow oswietleniowych wykona¢ z zastosowaniem uziomu

poziomego z bednarki FeZn 25x4 mm utozonego w wykopie linii kablowe;j.

Z uwagi na brak badan rezystywnosci gruntu po wykonaniu powyzszego nalezy
przeprowadzi¢ badanie kontrolne rezystancji uziomu, ktéra powinna spetnia¢ w/w warunki.
W przypadku nie spetnienia w/w warunkow nalezy zamontowa¢ dodatkowy pionowy uziom

pretowy az do uzyskania wymaganej wartosci.

W kazdym stupie o$wietleniowym wykona¢ potaczenie zacisku uziemiajacego konstrukcji

shupa z przewodem PEN w ztaczu stupowym — potaczenie wykonaé przewodem LY zo 6mm?,

UWAGA!
Przed oddaniem obiektu do eksploatacji skuteczno$¢ ochrony wszystkich odbioréw nalezy

sprawdzi¢ pomiarem a protokoty pomiarow przekaza¢ uzytkownikowi.

2.11. Klauzula

Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wynikajace z
uszczegbOtowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogoéw stawianych przez
technologie, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora i

Wykonawce.

2.12. Uwagi koncowe

Projekt wykonano zgodnie z wymogami obowigzujagcych przepisow

bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
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Wykonawce realizujacego roboty obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie
przepisow BHP w odniesieniu do wszystkich szczegdtow, ktore w projekcie nie

zostaly omoéwione, a wynikaja z obowigzujacych zarzadzen i przepisow.
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Bilans mocy

Moc szczytowa projektowanego obwodu oswietlenia wynosi¢ bedzie:

Pi=482 W
Ps = ks Pi
Ps=385W

3.2. Dobor przekroju przewodu ze wzgledu na obcigzalno$é pradowa
dlugotrwala

Prawidlowo dobrany przekro6j przewodu powinien spetnia¢ warunek:

I, >1,
gdzie:
Iz - dopuszczalna dtugotrwata obcigzalnos¢ pradowa dla danego typu
I przekroju przewodu, [A].
lo - prad obliczeniowy (roboczy) linii, [A]
Dla kabla zasilajacego:

P, 385

I, = = =
T \V3-U,-cosp 3-400-0,93

0,64

Dobrany zostat kabel YAKXS 4x16mm? o dopuszczalnej obcigzalnosci pradowej 1z = 92 A
utozonego w ziemi..

3.5. Dobor przekroju przewodu ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia.

Spadek napigcia wyrazony w % obliczamy z zaleznoSci:
U _100-P-1  100-385-355
%7 y.s-U2 T 35-(3-240) - 4002

= 0,003 %

Zgodnie z obliczeniami wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadkow

napig¢¢ dla obwodow elektrycznych i1 uktadu zasilania sg spelnione
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3.5. Dobor zabezpieczen przeciazeniowych.

Zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym spelniajg nastepujace warunki:
I, <I, <1,
l,<145-1,

gdzie : lo— prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym [A]
I, — obcigzalnos¢ dlugotrwata przewodow [A]
In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego [A]

I, — prad zadzialania urzadzenia zabezpieczajacego [A]

lo=06A Ih=25A .=92A I2=1,625=40A 1,4592 =133 A
06 A<25A<92A
40 A<133A

I2 - dla bezpiecznikéw — 1.61In, dla wytacznikow instalacyjnych — 1.45In

UWAGA!
Przed oddaniem obiektu do eksploatacji skuteczno$¢ ochrony wszystkich obwodow nalezy

sprawdzi¢ pomiarem a wyniki pomiaréw przekazac¢ uzytkownikowi.



0 MedidTech Budowa o$wietlenia ul. Uroczysko w Swietochlowicach 15

4. OBOWIAZUJACE PRZEPISY I NORMY

Instalacje objete niniejszym opracowaniem zostaly sporzadzone i zostang wykonane
W oparciu 0 nastepujace przepisy i normy:
1. PN/EN 13201-2:2014 Oswietlenie drog. Wymagania o$wietleniowe.

PN/EN  13201-3:2014  Os$wietlenie  drog.  Obliczenia  parametrow
oswietleniowych.

3. PN/EN 13201-4:2014 Oswietlenie drog. Metody pomiardw parametrow
oswietlenia

4. Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4: Projektowanie
oswietlenia przej$¢ dla pieszych WR-D-41-4,

5. N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

6. PN-E-05100-1 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa.

7. PN-E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

8. PN-HD 60364-4-41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

9. PN-HD 60364-4-43: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

10. PN-HD 60364-5-54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

11. PN-EN 60446: Oznaczanie identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami
i cyframi.
12. PN-EN 60529: Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

13. PN-IEC 60364-5-523: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodow.

14. PN-IEC 60364-6-61: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze.

15. PN-E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprze¢t do
kabli o napigciu nieprzekraczajacym 30kV (ark. 01-06).

16. Norma PN-E-08501: Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz.U. 2022 poz. 1518)

18. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane [Dz.U.1994 nr 89, poz.
414 7 p6zn. zm.].

19. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne [Dz.U. 1997 nr 54 poz.
348 z p6zn. zm]

20. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,



0 MedidTech Budowa o$wietlenia ul. Uroczysko w Swietochlowicach 16

21.

22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.
35.
36.

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony Srodowiska

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji 1 siec

[Dz.U 2022 poz.1392].

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 r. W
sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego

[Dz.U.2023 poz.819].

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz U. Nr 75 poz , 690 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych

[Dz.U.2019 poz.1830].

PN-HD 60364-4-41:2017-09 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia —
Czg$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg$¢ 4-
43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czg$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie
PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia —
Czgs¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi —
Ochrona przed przejSciowymi przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes$¢ 5-
54: Dobor imontaz wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajace
I przewody ochronne

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot elektrycznych

Inne przepisy: sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowe
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW GLOWNYCH

Lp Nazwa Ios¢ | Jedn. Producent

1 | Oprawa o$wietlenia drogowa 10 kpl.
typ A

2 | Oprawa o$wietlenia drogowa 1 kpl.
typ B

3 | Oprawa o$wietlenia drogowa 5 kpl.
typ C

4 | Oprawa oswietlenia przejsé¢ dla pieszych 2 kpl.
typ D

5 | Okragly stalowy stup o$wietleniowy 11 kpl.
wysokos$¢ 7m, ocynkowany lub aluminiowy

6 | Okragty stalowy stup o$wietleniowy 5 kpl.
wysoko$¢ 6m, ocynkowany lub aluminiowy

7 | Okragly stalowy stup o$wietleniowy 1 kpl.
wysokos$¢ bm, ocynkowany lub aluminiowy

8 | Wysiegnik jednoramienny, wysieg boczny 1m, kat | 1 kpl.
zawieszenia oprawy 10 stopni

9 | Wysiegnik jednoramienny, wysieg boczny 1m, kat | 1 kpl.
zawieszenia oprawy 10 stopni, montaz na obejmie
na wysoko$ci 5m na stupie 7m na obejmie

10 | Fundament typ 1 300x300 11 | kpl.

11 | Fundament typ 2 200x200 6 | kpl

12 | Ztacze kablowe do stupa o$wietleniowego IZK-4 18 kpl.

13 | Kabel elektroenergetyczny 505 | m
YAKXS 4x16 1 kV




i

MedidTeCh Budowa oS$wietlenia ul. Uroczysko w Swi(;tochlowicach

18

14 | Kabel elektroenergetyczny 140 | m
YKYzo 3x2,5 1 kV

15 | Bednarka FeZn 25x4 140 | m

16  |Rura ostonowa SRS 75 36 m

17 | Rura ostonowa DVK 75 50 m

18 | Folia kablowa ostrzegawcza niebieska 400 | m

19 | Piasek 30 | md




