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1.Wstep.

Dokumentacj¢ geologiczno — inzynierskg dla potrzeb stabilizacji osuwiska wraz z
odbudowa drogi powiatowej nr 1349 R Brzeziny — Jaszczurowa - Stepina w miejscowosci
Jaszczurowa w km 4+450 — 5+100, wykonano na zlecenie Inwestora — Powiatowego Zarzadu
Drég w Strzyzowie, zgodnie z ,.Projektem robot geologicznych™, zatwierdzonym przez
Staroste Strzyzowskiego, decyzja z dnia 12.07.2016 r. znak: GEOP.6540.5.2016.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu przeprowadzenia rozpoznania 1 oceny
warunkow geologiczno — inzynierskich dla potrzeb stabilizacji osuwiska wraz z odbudowsg
odcinka drogi powiatowej nr 1349 R w km 4+450 — 5+100 w miejscowosci Jaszczurowa oraz
okreslenia warunkéw gruntowo - wodnych, fizycznych i mechanicznych cech gruntow, a w
szczegolnosci zasiggu i glebokosci istniejacego tam osuwiska.

Dokumentacje geologiczno — inzynierskg opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 08 maja 2014 r. w sprawie szczegolowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno — inzynierskie
(Dz. U. z dnia 09.05.2014 r., poz.596). Zgodnie z wytycznymi zawartymi w §19 1 §23 ust. 2.
w/w. rozporzadzenia wykonano przekroje geologiczno - inzynierskie i mape geologiczno -
inzynierska. Nie opracowano mapy obszaréw zagrozonych podtopieniami poniewaz dla
omawianego terenu nie opracowano w/w map oraz takie obszary nie wystepujg. Nie
wykonano réwniez mapy migzszosci gruntow stabonosnych poniewaz wszystkie grunty
znajdujace si¢ nad plaszczyzng poslizgu uznano jako stabonosne.

W trakcie realizacji zlecenia wykonano mape¢ d sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:1
000 w rejonie istniejgcego osuwiska.

Wiercenia badawcze wykonal Zaktad Wiertniczy ,,SZAT — KOR” z Krosna.

Badania laboratoryjne gruntu wykonat dr inz. Robert Kaczmarczyk w laboratorium
AGH w Krakowie, jak rowniez wykonano je w laboratorium ,.ProGeo” w Nowym Saczu.

Dokumentacje niniejsza opracowano na podstawie:

1. Wizji lokalnych i kartowania geologicznego terenu badan.

2. 7 otworow badawczych, pelnordzeniowych, do glebokosci maksymalnej 25,0
m ppt 1 lacznym metrazu 101,0 mb.
| otworu recznego. udarowego do glebokosci S m ppt.
Polowych, makroskopowych badan prob gruntu.

Badan gruntu penetrometrem wciskowym.

oo g

Badan laboratoryjnych pobranych prob gruntu i probki wody.
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7.  Mapy topograficznej w skali 1 : 25 000.

8. Mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1 : 500.

9. Karty dokumentacyjnej osuwiska — mgr Stanistaw Mac, GEOLOGOS 201 Ir.

10. Instrukcji obserwacji 1 badan osuwisk drogowych — Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Warszawa 1999.

1. Instrukcji opracowania Mapy osuwisk i terendw zagrozonych ruchami

masowymi w skali 1:10000 — PIG Warszawa 2008.

12.  Obecnie obowigzujacych norm.

Prace terenowe wykonano w sierpniu 2016r.
Otwory badawcze wyznaczono w ferenie w nawigzaniu do istniejace)] zabudowy
i szczegotow topograficznych, w oparciu o mape sytuacyjno - wysokosciowg w skali 1 : 1000.

Rzedne terenu w miejscach wyrobisk okreslono przez niwelacjg.

2. Wymagania techniczno — budowlane i kategoria geotechniczna obiektu.

Projektuje sie zabezpieczenie osuwiska przy drodze powiatowej nr 1349 R Brzeziny —
Jaszczurowa - Stepina w km 4+450 — 5+100. Szeroko$¢ istniejacej drogi asfaltowej wynosi
5,0 m, a wraz z poboczami i rowem przydroznym. szerokos$¢ pasa drogowego dochodzi do
10,0 m. Wg informacji zawartych w karcie wymagan techniczno — budowlanych oraz analizy
warunkow geologiczno - inzynierskich, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietmia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ( Dz. U. Nr 81/2912,
poz.463) wielko$¢ projektowanego obiektu oraz skomplikowane warunki geologiczne terenu
(osuwisko), na ktorym projektuje si¢ jego przebudowg powoduja, ze nalezy zaliczy¢ go do

trzeciej kategorii geotechniczne;.

2.1. Charakterystvka projektowanego obiektu.

Na badanym terenie projektuje sie stabilizacje osuwiska i zabezpieczenie drogi przed
osuwaniem. Prace stabilizacyjne beda polegaly prawdopodobnie na odwodnieniu terenu i
wykonaniu pali w obrebie drogi, w miejscach niszczonego odcinka drogi, a nast¢pnie

wykonaniu nowej nawierzchni.

3. Ocena zakresu wykonanvch robot geologicznych.

Celem opracowania zawartym w projekcie robot geologicznych bylo rozpoznanie

warunkow geologiczno - inzynierskich 1 hydrogeologicznych terenu, umozliwiajgcych
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zabezpieczenie osuwiska. W tym celu na omawianym terenie wykonano roboty geologiczne
zgodnie z zatwierdzonym projektem z niewielkimi zmianami. Wykonano 7 otwordow
pelnordzeniowych O-1, O-2, O-4, O-5, 0-6, O-7, Otwor -8 zostal wykonany systemem
udarowym.

Otwor O-5 1 przegiebiono o 4,0 mb, a otwor O-6 przeglebiono o 2,0mb, w zwigzku z nie
uzyskaniem podtoza skalnego do gl¢bokosci zakladanej w projekcie robot. Otwory
rdzeniowane zostaly wykonane rdzeniéwkg podwaéjng na pluczke, o $rednicy 132 mm. Uzysk
rdzenia wyniost ok. 95 - 100%.

Otwor O-8 zostal wykonany systemem udarowym, do zaktadanej glebokosci 5,0 mb.

Roboty geologiczne prowadzone byly na dzialkach ewidencyjnych nr 286/3, 714,
2891 259/1.

Prace wykonane byly pod nadzorem geologa, ktory na biezagco wykonywat profilowanie
geologiczne przewierconych warstw i pobieral probki gruntéw z otworéw badawczych oraz
prowadzit obserwacje hydrogeologiczne. Po wykonaniu wszystkich robot zwiazanych
z rozpoznaniem, otwory zostaly zlikwidowane.

Jednoczesnie z wykonywaniem otworow geologicznych przeprowadzono kartowanie
geomorfologiczne 1 geologiczno - inzynierskie terenu, w celu ustalenia doktadnych granic
osuwiska.

Dla probek gruntu pobranych z otworéw wykonano badania laboratoryjne okreslajace:
wilgotnos¢, stopien plastycznosci, kat tarcia wewngtrznego, spdjnosé, gestosé objeto$ciowa,
oraz wytrzymaltos¢ na sciskanie.

Wykonane prace umozliwily wlasciwg ocene warunkéw geologiczno - inzynierskich na

potrzeby zabezpieczenia osuwiska i odbudowe drogi.

4. Polozenie i morfologia terenu.

Badany teren polozony jest w miejscowosci Jaszczurowa, przynaleznej administracyjnie
do gminy Wisniowa, powiat strzyzowski, wojewodztwo podkarpackie. Badane osuwisko
przecina drog¢ powiatowa nr 1349R, w km 44450 — 5+100 w miejscowosci Jaszczurowa na
wysokodci zabudowan mieszkalno-gospodarskich oznaczonych nr 87 i obejmuje fragment
jezdni, az do zabudowan mieszkalno-gospodarskich nr 78.

Teren opracowania znajduje si¢ w obrgbie Czarnorzecko — Strzyzowskiego Parku

Krajobrazowego i jego otuliny, poza obszarami sieci Natura 2000,
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Osuwisko powstato na péinocno - wschodnim zboczu Gory Chelm. Osuwisko posiada
w czesci charakter osuwiska aktywnego, okresowo aktywnego, a w czg¢$ci nicaktywnego (zal.
3). Aktywnos¢ osuwiska najmocniej zaznacza si¢ w okresach wiosennych, w czasie silnych
opadéw atmosferycznych. Duze uaktywnienie nastapilo w 2010 roku w obrgbie korpusu
drogi. co spowodowato jej spekanie i deformacje na dwoch odcinkach dlugosci okoto 30 m 1
100 m. W przeszlosci (okoto roku 1980) w obszarze osuwiska istniaty 3 drewniane budynki
mieszkalne i gospodarcze, ktore ulegly zniszczeniu. Aktualnie dostrzec mozna uszkodzenia
budynkdéw mieszkalnych 1 gospodarczych we wschodniej czesci osuwiska (dz. ewid. nr 286/3
i 286/4).

Osuwisko powstalo na péinocno - wschodnim zboczu Géry Chelm. Osuwisko posiada
dlugo$c ok. 370-480 m i szerokos¢ w przebiegu drogi ok. 550 m. Osuwisko rozpoczyna sig
wyrazna skarpa gldwna, wysokosci 7,0 do 17.0 m, w gornej partii zbocza ok. 90 m powyzej
drogi gminnej (nr ewid. dz. 289), i ok. 200 m ponizej grzbietu zbocza, a konczy czolem
wysokos$ei ok. 2 - 6 m w korycie potoku bez nazwy, stanowigcego prawobrzezny doplyw
potoku Iwierna. Ponizej skarpy gléwnej osuwiskowej powierzchnia terenu jest wyraznie
pofalowana, wystepuja liczne zagl¢bienia i wypuktosci oraz skarpy wtémne 1 szczeliny. W
obrebie koluwium widoczne sa liczne wyplywy, podmoklosci 1 zaglebienia bezodplywowe.
Wyplywy zlokalizowane sa u podnoza skarpy glownej dajac poczatek trzem niewielkim
okresowym ciekom.

Sredni spadek terenu w obrebie osuwiska wynosi ok. 9°. Rzedne terenu w rejonie
osuwiska wynosza od ok. 370,0 m n.p.m. w dnie doliny w czgsci poéinocno-zachodniej do ok.
457,0 m n.p.m. powyzej skarpy gtownej. Rozpig¢tos¢ pionowa osuwiska wynosi ok. 87 m.
Jest to osuwisko skalno - zwietrzelinowe o miazszosci koluwidow ok. 7,5- 23,5 m.

W rejonie drogi migzszos¢ koluwidw wynosi ok. 7.5 - 12,1 m.

Osuwisko posiada w czgsci charakter osuwiska aktywnego, okresowo aktywnego, a w
czesci nieaktywnego (zal. 3). Aktywno$¢ osuwiska najmocniej zaznacza si¢ w okresach
wiosennych, w czasie silnych opadéw atmosferycznych. Duze uaktywnienie nastapilo w 2010
roku w obrebie korpusu drogi, co spowodowalo jej spekanie i deformacje na dwoch
“odcinkach diugosci okoto 30 m i 100 m. W przeszlosci (okolo roku 1980) w obszarze
osuwiska istnialy 3 drewniane budynki mieszkalne i gospodarcze, ktére ulegly zniszczeniu.
Aktualnie dostrzec mozna uszkodzenia budynkoéw mieszkalnych i gospodarczych we
wschodniej czeséci osuwiska (dz. ewid. nr 286/3 1 286/4).

Uaktywnienie proceséw osuwiskowych powodowane jest glownie nieuporzadkowana

gospodarkg wodng (brak rowow melioracyjnych i odwodnieniowych) skutkujaca nadmiernym
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nawilgoceniem powierzchni koluwiéw, co  narusza warunki statecznosci utworow
geologicznych. Osuwisko spowodowalo zdeformowanie terenu oraz powstanie licznych
szczelin 1 pgknig¢ oraz zaglebien w ktdrych stagnuje woda. Kolejne uaktywnienie sie
osuwiska moze spowodowac calkowite zniszczenie drogi powiatowe;.

Teren objety osuwiskiem to glownie lasy zadrzewienia i uzytki zielone.

5. Budowa geologiczna.

Badany teren potozony jest w obrgbie Karpat Zewngtrznych w strefie nasunigcia
jednostek: slaskiej, podslaskiej 1 skolskiej. Zbudowane sa one ze skal osadowych wieku
kredowego 1 paleogenskiego skladajacych si¢ z naprzemianleglych piaskowcow 1 lupkow -
typowych utworéw fliszowych. Teren badan charakteryzuje si¢ zlozong tektonika co ma
zwiazek z wystgpowaniem strefy nasunigé i licznych zluskowan Na omawianym terenic w
podltozu wystepujg piaskowce grubolawicowe, zlepience i tupki warstw lgockich dolnych,
wieku alb, margle czerwone, pstre 1 szare warstw weglowieckich, wieku cenoman, tupki z
syderytami 1 piaskowce cienkolawicowe warstw wierzowskich, wieku hoteryw — alb oraz
piaskowce grubolawicowe. Sredniolawicowe oraz tupki, warstw Kkrosnienskich goérnych,
wieku miocen dolny.

Wystepowanie podtoza skalnego stwierdzono we wszystkich otworach badawczych na
glebokosci:
e 11,3 m ppt w otworze O-1,
e 12,1 m ppt w otworze O-2,
e 7.5m ppt w otworze O-3,
e 7.7 m ppt w otworze O-4,
e 11,7 m ppt w otworze O-5,
e 9.,5m ppt w otworze O-6,
e 233 m ppt wotworze O-7
e 4.2 m ppt w otworze O-8.

Na podstawie pomiarow kata w rdzeniu wiertniczym podloze lupkowo - piaskowcowe
zapada pod katem ok. 12 - 72"

Utwory paleogenskie glebszego podloza przyvkryte sa zwietrzelinowymi osadami
czwartorzedowymi, wyksztalconymi w postaci zwietrzelin ..in situ”™ (poza terenem osuwiska)
oraz deluwialnych 1 koluwialnych glin i rumoszy gliniastych. Na zboczach pokrywa
czwartorzedowa posiada zmienng migzszos¢ uzalezniong gltownie od kata nachylenia zbocza.

Na zboczach stromych jest ona mniejsza i wykazuje tendencje do zsuwania si¢ 1 tworzenia
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sptywow powierzchniowych warstw gruntu. Utwory koluwialne stanowia gliny z rumoszem.
W obrebie korpusu drogi utwory czwartorz¢gdowe przykryte sa warstwa nasypow
utworzonych w trakcie budowy drogi.

Utwory koluwialne reprezentowane sg przez utwory zboczowe, bgdace produktem
wietrzenia podloza skalnego oraz utwory aluwialne naniesione przez potok bez nazwy,
stanowigcy prawobrzezny doplyw potoku Iwierna.

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie pylow piaszczystych
glin pylastych miejscami z domieszkg humusu lub okruchow, glin piaszczystych z domieszka
humusu i okruchéw, miejscami namutow gliniastych oraz rumoszy gliniastych tupka ilastego,
miejscami piaskoweca. Wsrdd rumoszy gliniastych wystepuja glownie okruchy tupka ilastego,
wielkosci 3 - 10 em, w ilosci ok. 60 - 90%. Material wypelniajacy stanowi gldéwnie il,
miejscami glina pylasta zwiezla, glina zwiezla lub glina pylasta. Na podstawie wykonanych
wiercen migzszos¢ koluwiow wynosi od 7,5 m do 23.5 m, a w rejonie drogi wynosi 7,5 —
12,1 m

W obrebie utworéw koluwialnych zaobserwowano szereg wyraznych powierzchni
poslizgu oraz liczne zlustrowania wsrod okruchow tupka.

W otworze Nr O-1 zaobserwowane powierzchnie wystgpily na glebokosci:
- 5,5 m ppt — kat 7°

- 5,9 m ppt — kat 8"

W otworze Nr O-2 zaobserwowane powierzchnie wystapily na glgbokosci:
3.0 m ppt — kat 74°

7,5 m ppt — kat i
9,0 m ppt — kat 24"

b

11,3 m ppt — kat 52°

- 12,1 m ppt —kat 10°

W otworze Nr O-3 zaobserwowane powierzchnie wystapily na glgbokosci:
- 6,7 m ppt — kat 72°

- 7,5 m ppt — kat 50"

W otworze Nr O-4 zaobserwowane powierzchnie wystgpilty na glebokosci:
- 7,1 m ppt — kat 62°

- 7,7 m ppt — kat 50°

W otworze Nr O-5 zaobserwowane powierzchnie wystgpily na glebokosci:
- 11,7 m ppt — kat 14°

W otworze Nr O-6 zaobserwowane powierzchnie wystapily na gl¢bokosci:
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- 5,1 m ppt — kat 50"

- 9.5 m ppt —kat 7°

W otworze Nr O-7 zaobserwowane powierzchnie wystapity na gl¢bokosci:
- 9.2 m ppt — kat 45°

- 18,0 m ppt - kat 63”

- 23,3 m ppt — kat 4’

Ruch mas ziemnych po zboczu wystepuje na glebokosci stropu podtoza skalnego, w
obrebie rumoszy gliniastych lupka oraz glin pylastych i glin pylastych zwiezlych.
Powierzchnia podlizgu jest tutaj powierzchnia stropu przewarstwien skaly lupkowej, na
ktorych gromadzi si¢ warstwa wody gruntowej. Woda ta powoduje nadmierne nawilgocenie
gliniasto — rumoszowych utworow pokrywy zwietrzelinowej, utrate ich spojnos$ci i ruch w dot
zbocza.

Na omawianym terenie ruchami osuwiskowymi zostaly objete zar6wno utwory
paleogensko - kredowe jak i przykrywajace je utwory czwartorzedowe. Jest to osuwisko
skalno — zwietrzelinowe, zlozone. W rejonie niszczonego fragmentu drogi miazszosc¢
koluwiow wynosi ok. 7,5 — 12,1 mm. Jest to wigc osuwisko glebokie.

Powierzchnie poslizgu naniesiono na przekrojach geologicznych. Przebieg najnizszej z
powierzchni mozna traktowac¢ jako pewny, poniewaz okresla ona gleboko$¢ osuwiska.
Pozostale powierzchnie poslizgu stanowia interpretacje graficzng zwiazang z morfologig
terenu jak 1 wystgpowaniem powierzchni poSlizgu w rdzeniu wiertniczym. Ich przebieg

nalezy traktowac jako orientacyjny.

6. Charaktervstyka warunkow wodnych.

Wody powierzchniowe na omawianym terenie reprezentowane sa poczatkowe
fragmenty potoku bez nazwy, stanowigcego prawobrzezny doplyw potoku Iwierna. Obszar
badan stanowi teren Zrdédliskowy, z licznymi wyplywami 1 wysiekami wod gruntowych.
Szczegolnie podmokly teren zlokalizowano w gornej partii osuwiska, ponizej skarpy glownej,
skad swo] poczatek biorg trzy niewielkie cieki powierzchniowe. W srodkowej czesci
osuwiska znajduje si¢ bezodplywowe zglebienie terenu stanowigce niewielki staw.

Warunki hydrogeologiczne sa scisle zwiazane z budowg geologiczng. Wystepuja tutaj
dwa horyzonty wéd gruntowych: gleboki paleogensko - kredowy i plytki czwartorzedowy.

Wody horyzontu paleogensko - kredowego zawarte sa w szczelinach spekan

praskowcow i tupkow fliszowych podloza skalnego. Ilos¢ jej uzalezniona jest od ilosci i
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wielkosci szczelin piaskowca kontaktujgcych sie ze soba 1 jego porowatosci. Warstwy
lupkowe sa praktycznie bezwodne. Wody horyzontu tego wyplywaja na powierzchni¢ w
miejscach wychodni warstw tworzac zZrodta i podmoklosci.

Na terenie zboczy woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego wystepuje W postaci
saczen w obrebie rumoszowo — gliniastych utworéw pokrywy zwietrzelinowe). Sgczenia te
zasilane sg glownie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz wodami horyzontu paleogensko
- kredowego wyplywajacymi z podloza skalnego. Ilo$¢ 1 wydanos¢ tych saczen jest
w bardzo duzym stopniu uzalezniona od por roku. W mokrych jego okresach zarowno ilos¢
jak i wydajnos¢ saczen wielokrotnie si¢ zwiekszaja i wtedy wystgpuja praktycznie w catym
profilu gruntowym czwartorzgdowej pokrywy zwietrzelinowej. Wigkszos$¢ saczen grupuje si¢
w przyspagowej partii zwietrzeliny, na styku tej warstwy z podlozem skalnym lub na styku
rumoszu i1 zwietrzeliny. Powoduja one bardzo cz¢sto nadmierne nawilgocenie gliniasto -
rumoszowego gruntu i tym samym utratg jego spdjnosci. i co za tym idzie — zsuwanie si¢ mas
ziemnych po zboczach 1 powstanie osuwisk i splywow powierzchniowych warstw gruntu.

We wszystkich otworach badawczych stwierdzono wystgpowanie saczen horyzontu
czwartorzedowego. Wystapily one na gi¢bokosei:

e 1.4 m pptw otworze Nr O-1;

e 33i7,9m pptwotworze Nr O-2;

e 4.8 m ppt w otworze Nr O-3;

o 1,314,2m pptw otworze Nr O-4;

* 3.5 m ppt w otworze Nr O-5;

e 1,814,8m ppt w otworze Nr O-6;

e 1,6 m ppt wotworze Nr O-7;

e 2.5 m pptw otworze Nr O-8.

7. Charakterystvka warunkow geologiczno — inzyniersKich.

Na podstawie wykonanych badan polowych i laboratoryjnych prob gruntéw, w oparciu
0 normy:
PN - B - 02480:1986
PN — B —04452:2002
PN — B - 03020:1981
PN - B —04481:1988
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oraz uwzgledniajgc geneze 1 stratygrafie, zalegajace w podlozu grunty zaliczono do osmiu

warstw geotechnicznych.

Do warstwy pierwszej (I) zaliczono antropogeniczne nasypy niebudowlane i

budowlane, o barwie bragzowo - czarnej. Wyst¢powanie warstwy I stwierdzono w pieciu
otworach badawczych, odpowiednio na glgbokosci:

e (,0-0,3 mpptwotworze O-2,

e (,0—1.,5m ppt wotworze O-3,

e (,0-1,3 mppt wotworze O-4.

e 0,0-1,0m ppt wotworze O-5,

e 0,0-0,7m ppt w otworze O-6,

Dla warstwy I nie okreslono laboratoryjnie parametréw fizyko - mechanicznych.

Do warstwy drugiej (II) zaliczono, plastyczne pyly piaszczyste , o barwie jasno szarej.

Wystepowanie warstwy I stwierdzono jedynie w otworze badawczym Nr 1 na glebokosci 5,8
— 6,5 m ppt.
Dla warstwy tej okre$lono parametry fizyko - mechaniczne, ktorych srednie wartosci

przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn =20,2-20,3 %
- gestosc objetosciowa p =205t m”
- stopien plastycznosci I) =028

(stan twardoplastyczny)

- kat tarcia wewnetrznego du =137
- kohezja Cu=15kPa
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo=17 000 kPa

Do warstwy trzeciej (III) plastyczne do twardoplastycznych namuly gliniaste i1 gliny

zwigzle, o barwie ciemnoszare], badz czarnej. Wystgpowanie warstwy III stwierdzono w
czterech otworach badawczych, odpowiednio na glebokosci:
e 6,5-7,5mppt wotworze O-1;
e 6.4—79mpptwotworze O-2;
e 25-5,0m pptwotworze O-4;
e 83-909mpptw otworze O-5;
Dla warstwy tej okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktorych srednie wartosci

przedstawiajg si¢ nastepujgco:
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- wilgotnos¢ naturalna Wn = 18.4-26.5 %
- gestoéé objetosciowa p =2,00-2,10t m"
- stopien plastycznosci I} =0,24-0,48
(stan plastyczny do twardoplastycznego)
- kat tarcia wewnetrznego du =10 - 21"
- kohezja Cu=9-374kPa
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =12 000- 19 000 kPa

Do warstwy czwartej (IV) zaliczono aluwialne gliny pylaste, o barwie brazowe;.

Wystepowanie warstwy IV stwierdzono jedynie w otworze badawczym nr 8 na glebokosci 0,0
— 2.9 m ppt.
Dla warstwy tej okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktorych s$rednie wartosci

przedstawiaja si¢ nastepujgco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn =203 -25,1%
- gestos€ objetosciowa p =1,00-2,10¢t m”
- stopien plastycznosci I =0,12 - 0,28
(stan plastyczny do twardoplastycznego)
- kat tarcia wewngtrznego du =12,2-16 ’
- kohezja Cu=15-21kPa
- modul odksztalcenia pierwotnego Eo =17 000 - 25 000 kPa

Do warstwy piatej (V) zaliczono koluwialne gliny pylaste, gliny piaszczyste, migjscami

z domieszka humusu lub okruchow piaskowca i lupka, o barwie zoto-brazowej, szaro-
brazowej, brazowej, badZ ciemnoszarej. Wystepowanie warstwy V stwierdzono w siedmiu
otworach badawczych, odpowiednio na glebokosci:
e 0,0-2,8m pptw otworze O-1;
¢ (,3-1,2m pptwotworze O-2;
e 1,5-5,0m ppt w otworze O-3;
e 1,3-25m pptwotworze O-4;
e 1,0-1,816,5—8,3 m ppt w otworze O-5;
e (,7—-4,6 m ppt w otworze O-6;
e (,3-2.8m pptw otworze O-7;
Dla warstwy tej okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktorych srednie wartosci

przedstawiaja si¢ nastepujgco:
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- wilgotnos¢ naturalna Wn=124-46.4%
- gestosé objetosciowa p =2,00-220t m>
- stopien plastycznoscei IL =0,20-0,48
(stan plastyczny do twardoplastycznego)
- kat tarcia wewnetrznego ¢u =10-14,4°
- kohezja Cu=9-36.,5 kPa
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo=11 000 - 28 000 kPa

Do warstwy szostej (VI) zaliczono koluwialne rumosze gliniaste, o barwie brazowej,

czarnej, czerwonej, szarej, ciemnoszarej, brgzowo - czarnej, szaro — czerwonej 1 brgzowo -
szarej. Okruchy lupka i piaskowca posiadaja wielkosé od 5 ecm do 10 cm 1 wystepuja w ilosci
35% - 90%. Lupek zazwyczaj jest zlasowany 1 rozsypliwy 1 wystepuja w jego obrebie liczne
zlustrowania. Piaskowiec bardzo spekany, miejscami laminowany. Material wypelniajacy
stanowi glina, badZz il. Wyst¢powanie warstwy VI stwierdzono we wszystkich otworach
badawczych na glebokosci:

e 28-5817,5-11,3 mpptw otworze O-1;

e 1,2-6417,9-12,1 mpptw otworze O-2;

e 5,0-7,5mpptwotworze O-3;

e 5,0-6,3 mpptwotworze O-4;

e 1.8-6,5199-11,7m pptw otworze O-5;

e 4,6-8,7m ppt w otworze O-6;

o 28-4815,5-233 mpptwotworze O-7;

e 29-42mpptwotworze O-8.

Dla warstwy tej okreslono parametry fizvko - mechaniczne, ktorych srednie wartosci

przedstawiajg si¢ nastepujaco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn=13.2 - 36,9 %
- gestos¢ objetosciowa o =2.05-220 1 m>
- stopien plastycznosci Ip <0-0,48

(stan polzwarty do plastycznego)
- kat tarcia wewngtrznego dpu = 10-27 :
- kohezja Cu=9-202kPa
- modul odksztalcenia pierwotnego Eo =12 000 - 34 000 kPa



ProGeo — Piotr Prokopczuk 14

Do warstwy siédmej (VII) zaliczono $redniozageszczone rumosze lupka o barwie

czerwonej, ciemnoszarej, bgdZ niebiesko - szarej. Okruchy tupka, badz tupka pstrego, bardzo
zwietrzale. Lupek zlasowany i rozsypliwy z drobnymi zlustrowaniami. Wsrod okruchow
lupka pomierzone katy zapadania wynosily 38° i 70° Wystepowanie warstwy VII
stwierdzono w trzech otworach badawczych, odpowiednio na glgbokosci:
e 6,3-77mpptwotworze O-4;
e §,7—95m ppt w otworze O-6;
e 4.8—55mpptwotworze O-7.
Dla warstwy VII okreslono laboratoryjnie parametry fizyko - mechaniczne, ktérych

srednie wartosci przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn=92-95%
- gestosc objetosciowa P =220tm"
- stopien zageszezenia Ip =044 -046
(stan sredniozaggszczony)
- kat tarcia wewnetrznego du =37 - 38’
- modul odksztalcenia pierwotnego Eo =125000 - 130000 kPa

Do_warstwy _dwunastej (VIII) zaliczono paleogensko - kredowe podloze skalne

tupkowo - piaskowcowe, o barwie szarej, czerwonej, szaro - czerwonej, niebiesko - szarej 1
czarnej. Lupek rozsypliwy, zwietrzaly, miejscami z laminami wegla. Piaskowiec spekany
laminowany. Kat zapadania warstw tupka 1 piaskowca wynosi 10 - 72°. Wystepowanie skaly
stwierdzono we wszystkich otworach badawczych, odpowiednio od glebokosci:
e 11,3 m ppt wotworze O-1;
e 12,1 m ppt w otworze O-2;
e 7.5 mppt wotworze O-3;
e 7.7 m ppt w otworze O-4,
e 11,7 m ppt w otworze O-5;
e 95 mpptwotworze O-6;
e 233 m ppt wotworze O-7;
e 472 m ppt w otworze O-8.
Dla warstwy tej okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktérych srednie wartosci
przedstawiaja si¢ nastepujaco:
- wilgotnos¢ naturalna Wn=21-173%

- wytrzymalos¢ na $ciskanie Rc=0,6 - 41,2 MN/m?
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8. Charakterystyka zjawisk i procesow geodvnamicznych terenu

dokumentowanvch prac.

Osuwisko powstalo na polnocno - wschodnim zboczu Goéry Chelm. Osuwisko posiada
dhugos¢ ok. 370-480 m i szerokos¢ w przebiegu drogi ok. 550 m Osuwisko rozpoczyna si¢
wyrazng skarpa gléwna, wysokosei 7.0 do 17,0 m, w gornej partii zbocza ok. 90 m powyzej
drogi gminnej (nr ewid. dz. 289), i ok. 200 m ponizej grzbietu zbocza, a konczy czotem
wysokosci ok. 2 - 6 m w korycie potoku bez nazwy, stanowiacego prawobrzezny doplyw
potoku Iwierna Ponizej skarpy glowne] osuwiskowe] powierzchnia terenu jest wyraznie
pofalowana, wystepuja liczne zaglebienia i wypuklosci oraz skarpy wtérne i1 szczeliny. W
obrebie koluwium widoczne s3 liczne wyplywy, podmoklosci i zagl¢bienia bezodplywowe.
Wyplywy zlokalizowane sg u podndza skarpy gléwnej dajac poczatek trzem niewielkim
okresowym ciekom.

Sredni spadek terenu w obrebie osuwiska wynosi ok. 9° Rzgdne terenu w rejonie osuwiska
wynosza od ok. 370,0 m n.p.m. w dnie doliny w czesci poétnocno-zachodniej do ok. 457,0 m
n.p.m. powyzej skarpy glownej. Rozpigtosc pionowa osuwiska wynosi ok. 87 m.

Osuwisko posiada w czgsci charakter osuwiska aktywnego. okresowo aktywnego, a w
czesci nieaktywnego (zal. 3). Aktywnos¢ osuwiska najmocnie) zaznacza si¢ w okresach
wiosennych, w czasie silnych opaddéw atmosferycznych. Osuwisko uvaktywnilo sig 1
poszerzyto po intensywnych opadach latem 2010r. i wiosng 2011r. powodujac spekania i
deformacje fragmentu drogi 1349R na dlugosci lacznie ok. 200 m. Spowodowalo rowniez
spekania budynkéw mieszkalnych i gospodarskich na posesji nr 87a. Dalsze poszerzanie
osuwiska moze doprowadzi¢ do catkowitego zniszczenia drogi powiatowe;j.

Jest to osuwisko skalno - zwietrzelinowe, zlozone, o migzszosci koluwiow Jest to
osuwisko skalno - zwietrzelinowe o migzszosci koluwidw w rejonie drogi wynoszacej ok. 7,5
— 12,1 m.

Ruch mas ziemnych po zboczu nastapil w wyniku nawodnienia warstwy koluwialnych
glin i rumoszy gliniastych. W wyniku intensywnych opadoéw deszczu nastapilo ich
uplastycznienie, a w przyspagowe] warstwie nawet uplynnienie, utrata spojnosci i powstanie
powierzchni poslizgu.

Kolejne uaktywnienie osuwiska moze doprowadzi¢ do catkowitego zniszczenia drogi

powiatowej
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8.1 Monitoring obiektu.

W chwili prowadzenia robot geologicznych fragmenty osuwiska w rejonie drogi nie
byly ustabilizowane i nie prowadzono w ich obrgbie monitoringu. Po wykonaniu prac
stabilizacyjnych wskazane jest prowadzenia okresowego monitoringu geodezyjnego
w obrgbie korpusu drogi, w celu okreslenia ewentualnych przemieszczen pionowych

i poziomych.

9. Prognoza zmian warunkéw geologiczno — inzynierskich oraz wplvwu inwestveiji

na Srodowisko.

Projektowane prace zabezpieczajace maja na celu wyeliminowanie zagrozen dla
statecznosci korpusu drogi przed ewentualnymi dalszymi ruchami. W przypadku odwodnienia
terenu spowodujg poprawe parametrow fizyko - mechanicznych gruntéw, powodujac
korzystng zmiang warunkéw geologiczno - inzynierskich.

Przyszle prace nie zmieniajg w istotny sposéb warunkow hydrologicznych mogacych mieé
szkodliwy wplyw dla srodowiska w tym szczegélnie dla wod podziemnych. Prace budowlane
nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy skazenie gruntow i wod. Do celéw
stabilizacyjnych preferowa¢ nalezy miejscowe kruszywa naturalne. W czasie wykonywania
prac stabilizacyjnych do Srodowiska gruntowo — wodnego nie beda wprowadzane zadne

substancje mogace wplyngé na pogorszenie stanu tego srodowiska.

10. Wskazania dotyczace sposobu racjonalnego posadowienia projektowanego

obiektu i niezbednych prac zabezpieczajacvch.

Cale osuwisko posiada powierzchni¢ ok. 21,1 ha, rozpietos¢ pionowa ok. 87 m i
glebokos¢ w rejonie drogi 7,5 — 12,1 m. W zwiazku z duza glebokoscia osuwiska oraz jego
wielkoscig (ze wzgledu na koszty) brak jest mozliwosci jego stabilizacji. W celu zachowania
przejezdnosci drogi oraz poprawienia statecznosci zbocza wskazane jest :

e wykonanie odwodnienia obszaru Zrdédliskowego u podnéza skarpy glownej

oraz odprowadzenie wody ze stawu oraz wszystkich miejs¢c podmoklych i
zastoiskowych do koryt ciekéow powierzchniowych,

¢ uregulowanie koryt wszystkich ciekéw powierzchniowych, umozliwiajacy

swobodny splyw wod opadowych i roztopowych,

* wykonanie wzdluz drogi rowéw odwadniajacych z koryt $ciekowych,
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e wykonanie przepustow pod droga o Srednicy zapewniajacej swobodny

przeplyw wody w cieku w czasie intensywnych opadéw atmosferycznych,

 ubezpieczenie brzegéw potoku plyngcego u podnéza osuwiska poprzez

wykonanie opaski z koszy siatkowo — kamiennych.

e wykonanie w korpusie odcinka drogi zniszczonej przez osuwisko, pali z

osadzeniem ich w podlozu skalnym.
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L.

Na podstawie kartowania w terenie oraz wykonanych otwordéw badawczych,
stwierdza sie wystepowanie w ciagu drogi powiatowej nr 1349 R Brzeziny —
Jaszczurowa - Stepina w miejscowosci Jaszczurowa w km 4+450 — 5+100,
osuwiska o dlugosci ok. 370-480 m i szerokosci w przebiegu drogi ok. 550 m
Osuwisko jest w czesci aktywne, w czesci okresowo — aktywne i nieaktywne.

Zasieg osuwiska zaznaczono na zalaczniku graficznym Nr 3.1, 3.2 1 3.3,

2. Osuwisko powstalo na pélnocno - wschodnim zboczu Goéry Chelm. Osuwisko

rozwineto sig w gomej partil zbocza ok. 200 m ponize) jego grzbietu, a konczy w

korycie potoku bez nazwy.
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10.

11.

12.

Ruchami osuwiskowymi zostaly objete zarowno utwory paleogensko - kredowe jak
1 przykrywajace je utwory czwartorzedowe. Jest to osuwisko skalno -
zwietrzelinowe, zlozone.

W trakcie intensywnych opadéw w maju 2010 1 2011 roku osuwisko uleglo
odmiodzeniu powodujac pekniecia i deformacj¢ drogi powiatowej, budynkow
mieszkalnych i gospodarczych oraz degradacje¢ stoku.

W rejonie niszczonego fragmentu drogi migzszos¢ koluwiéw wynosi ok. 7,5 — 12,1
mm. Jest to wigc osuwisko glebokie.

Bezposrednia przyczyng uaktywnienia sie osuwiska bylo nadmierne nawilgocenie
gruntu czwartorzedowej pokrywy gliniasto — rumoszowej, w czasie intensywnych
opadow deszczu, powodujace ostabienie parametrow fizyko — mechanicznych
gruntow.

Wplyw na stateczno$¢ zbocza ma znaczny naptyw wod opadowych z wyzszej partii
stoku, wystepowanie licznych podmokilosci 1 wysigkow oraz stabe odprowadzanie
wod istniejgcymi korytami istniejacych ciekéw oraz rowem przydroznym.

Podloze gruntowe w obrgbie osuwiska buduja roznego rodzaju gliny, rumosze
gliniaste lupka i piaskowca, rumosze lupka 1 piaskowca oraz podloze skalne
piaskowcowo - lupkowe, opisane w rozdziale siodmym niniejsze] dokumentacji.
Kat upadu warstw podloza skalnego wynosi 12 - 72°.

Wsrod utworéw koluwialnych zaobserwowano szereg wyraznych powierzchni
poslizgu o zmiennych katach zapadania oraz liczne zlustrowania wsrod okruchow
tupka. Najglebsza z nich stwierdzono: w otworze Nr O-7 na glebokosci 23,3 m ppt.
We wszystkich czterech otworach wiertniczych stwierdzono wystgpowanie wody
gruntowej w postaci sgczenia na glebokosci 1,3 — 7,9 m ppt. Wystepujace sgczenia
powoduja pogorszenie parametrow fizyko — mechanicznych gruntow
(uplastycznienie), sprzyjajgce powstawaniu powierzchni poslizgu.

W przypadku dalszego rozwoju osuwiska zagrozona zniszczeniem jest droga
powiatowa oraz zabudowania mieszkalno — gospodarcze.

Ze wzgledu na duzg powierzchnie i glebokos$¢, stabilizacja calego osuwiska jest
fizycznie 1 ekonomicznie niemozliwa, Z uwagi na brak mozliwosci przeniesienia
drogi poza teren osuwiska, w celu zachowania przejezdnosci drogi oraz
poprawienia statecznosci zbocza wskazane jest odwodnienie zbocza i

zabezpieczenie czesci osuwiska w rejonie niszczonego odcinka drogi.
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13. W celu_zabezpieczenia czesci zbocza i drogi przed osuwaniem zaleca sie:

wykonanie odwodnienia obszaru zrodliskowego u podnoza skarpy glownej oraz
odprowadzenie wody ze stawu oraz wszystkich miejsc podmoklych i
zastoiskowych do koryt cickow powierzchniowych,

uregulowanie koryt wszystkich ciekéw powierzchniowych, umozliwiajgcy
swobodny sptyw wod opadowych i1 roztopowych,

wykonanie wzdtuz drogi rowow odwadniajacych z koryt scickowych,
wykonanie przepustéw pod droga o srednicy zapewniajacej swobodny przeptyw
wody w cieku w czasie intensywnych opadéw atmosferycznych,

ubezpieczenie brzegéw potoku plynacego u podnéza osuwiska poprzez
wykonanie opaski z koszy siatkowo — kamiennych,

wykonanie w korpusie odcinka drogi zniszczonej przez osuwisko, pali z

osadzeniem ich w podlozu skalnym.

14. Niniejszg dokumentacj¢ nalezy zlozy¢ do zatwierdzenia przez Starost¢ Powiatu

Strzyzowskiego.
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ot. I - Rdzen wiertniczy otworu O-1.
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Fot. 2 - Rdzen wiertniczy otworu O-2.
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Fot. 3 - Rdzen wiertniczy otworu O-3
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Fot. 4 - Rdzen wiertniczy otworu O-4




ProGeo — Piotr Prokopczuk 24

Fot. 5 - Rdzen wiertniczy otworu O-5
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Fot.6 - Rdzen wiertniczy otworu O-6
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Fot. 7 - Rdzen wiertniczy otworu O-7
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ProGeo — Piotr Prokopczuk
— Staw

Fot. 11 — Deforma

Fot. 10




ProGeo — Piotr Prokopczuk

Fot. 12 — Deformacje jezdni w okolicy otworu O-6

Fot. 13 — Deformacje i spekania jezdni w okolicy otworow O-3 i O-4




ProGeo — Piotr Prokopczuk 30

Fot. 14 — Deformacje i spekania jezdni w okolicy otworéw O-3 i O-4
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@ lokalizacja obszaru badan

JASZCZUROWA - OSUWISKO

LOKALIZACJA
SKALA 1 : 25 000




L Lziik

@ obszar badan

Osuwiska (> 5 arow) Osuwiska (< 5 ardw)

Stopier aktywnosc/
® aktywne ciggle

b aklywne okresowo
. nieaklywne

b

1/__ 4 j Tereny zagroZzone ruchami masowymi

JASZCZUROWA - OSUWISKO

LOKALIZACJA TERENU BADAN NA MOTZ
SKALA 1 :10 000

Autor i rok wydania mapy: A. Wéjcik, M. Wédka, A. Michalski, 2015 r.



Zat. 3.1

Granica i numer dzialki
0-1 : 52 N
@ Numer i lokalizacja otworu wiertniczego

0-8
@ Mumer i lokalizacja otworu badawczego

I — e e | Numer i linia przekroju

f  odcinek niszczone) drogi
sieci infrastruktury podziemnej:
wodociggowa
gazowa

kanalizacyjna

yranica usuwiska

/.f——‘w
/@’/ osuwisko aktywne
L
e

osuwisko okresowo - akbywne

osuwisko nieaktywne

skarpy osuwiskowe:

r("'—'"h niskie (<3m)
m érednie (3-6m)

A YV P wysokie (6-10m)
AV P bardzo wysokie (>10m)

= podmokiosci terenu

————— cieki powierzchniowe

- zbiornik powierzchniowy

0 25 50 75 100 m

JASZCZUROWA - OSUWISKO

MAPA DOKUMENTACYJNA
SKALA 1:2 000




Zat. 3.2

Numer i lokalizacja otworu wiertniczego

Numer i lokalizacja otworu badawczego

......

,;E' koluwia osuwiska aktywnego
koluwia osuwiska okresowo - akfywnego

koluwia osuwisko nieaktywnego

&)
skarpy osuwiskowe:

f(‘-‘"".\ niskie (<3m)
AT grednie (3-6m)
m wysokie (6-10m)
/T bardzo wysokie (>10m)

7 podmoklo&ci teranu

N L b e cicki powierzchniowe
e AN AN " s ' P - zhiornik powierzchniowy
PPN —
: *E W= nasypy drogowe
..... =1
SEET gling i zwietrzeliny gliniaste
\ “ ¢ na podiozu skalnym
1 E W PFEN
b
b
J. B ’J-‘I'N':-
A : .- I-\|'||~
Q] 'II||
f-}"rlf

------

|
|
100 m

50 75

EEEEE
T & N

JASZCZUROWA - OSUWISKO

MAPA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA
SKALA 1:2 000
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obszar badan

JASZCUROWA - OSUWISKO

SZCZEGOLOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI
ARKUSZ 1003 - FRYSZTAK

SKALA 1 : 50000

Autor i rok opracowania arkusza: F. Birkenmajer — Szymakowska,
J. Jasionowicz, A. Wajcik - 2009 r,



ZAL. 5.1

ProGeo 1 KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR O-1

Piotr Prokopczuk

33-300 Mowy Sacz, ul Glowackiego 344 TEMAT Stabil izat:ja osuwiska
SREE [Sprac A - 1779 MIEJSCOWOSC: Jaszczurowa
Data wykonania: pazdziernik 2016 Opracowali:
Sposdb wykonania:  wiercenie rdzeniowane
Rzedna terenu: 397,80 mgr inz. P. Prokopczuk
Skala: 1:100 mgr inZ. |. Bodziony
mgr inz. S. Prokopczuk
= R < © El
5 | 98 > < R R - T
% N = 8 2 |stangruntu [S § @ el 2|g L
‘N mE‘ o > opis gruntu =) 9 ENocE|lo|lpSH = E
o & ® & O £ (ubr) (8255|222 |25
oy o g 9 = - =T 2
a | Eg = =) 53%8|5|3%|=3
fa = =
= 1.00 Glina pylasta mw =0,42 v
1 ZoMo-braz.
AR
2 4 180 1 G” |Glina pylasta w l=0,48 v
] szaro-braz.
™ R liniasty fupk (liczne zlust ia, okruchy fupk
umosz gliniasty lupkowy (licz ustrowania, okruchy fupka »
q wielkosci do 5 cm, w ilosci 35%, material wypetniaiacy glina) 2185)  1=0,40 i
braz -czarma
4
fi Rumosz gliniasty lupkowy (liczne zlustrowania, okruchy lupka o
5 - 180 . |wielkosci do 5 cm, wiloci 40%, materiat wypelniajacy glina) 21,02 | k=012 - 0.20 w |
4 czama Q| g
0,70 i ﬂ'p | Pyt piaszczysty j.szara riw =028 []
7 — 100 Namut gliniasty/glina zwiezia 26,48 h=0,48 i
i czarma
-
g = ':é:'Humusz gliniasty lupkowo-piaskowcowy (okruchy fupka i
4 380 piaskowca wielkosci do 10 cm, w iloéci 80%_ materiat mw | k=012 - 0,20 v
-~ {wypediniajacy glina)
10 —
"M b czama
12 —
13 — Piaskowiec (jasnoszary, spekany, laminowany) przewarstwiony
il STIEM tupkiem (ciemnoszary, rozsypliwy) kat zapadania 12° i Bx e o
14 —
szara
15
-
|
16 —
i
17 —
18 —
19
20

Otwér pelnordzeniowy, wykonany zostat rdzenidwka podwdjna na pluczke o $rednicy 132 mm, uzysk rdzenia 95%,




ProGeo

Piotr Prokopczuk

ZAL. 5.2

KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR O-2

Data wykonania:

33-300 Nowy Sacz, ul Glowackiego 344
teltfax {0-prefix- 18449-17-19

pazdziernik 2016

Sposob wykonania:  wiercenie rdzeniowane

TEMAT: Stabilizacja osuwiska
MIEJSCOWOSC: Jaszczurowa

Opracowali:

Rzedna terenu: 388,60 mgr inz. P. Prokopczuk
Skala: 1:100 mgr inz. |. Bodziony
mgr inz. S. Prokopczuk
—_ < = @ i
@ 2 E g = v g®Ble|E -
£ | 832 | &8 3 g228l5|£3|E8
& N 2 Qo . ¢ |stangruntu |2 © 5 E| 5 L F =
o = N opis gruntu = o N 2SR L= 15 g8
o & B a © = (llo.re) |2 .g D > DE 123
g— E o 2 g‘.l 2 a8 = - ..E- 2 0 | =
= L= =/ g 5] =
e 'S UL o &
n = [
- 0,30 _nN - |Nasyp braz-czarma| mw |
0,90 i Gg  |alina piaszczysta mw 1L.=0,20 v
M R szaro-braz.
e |
3 3,30 \
Hl i ATATAY \34{'
~+{Rumosz gliniasty fupkowy (liczne zlustrowania, okruchy lupka
4 - EgrD i jwielkosci do 5 cm, wiloSci 35%, materiat wypetniajacy glina) ShsT s i
5 —
6 —
brgz.-czarma Q
7 7 150 - |Namut gliniasty mw | k=0,48 .
1 czama 7,90 e
8 —
9 — ""“‘“2*1
. Rumosz gliniasty (pakiet tupka pstrego, w ilosci 85%, material "
10 420 wypelniajacy glina, drobne zlustrowania) 24,77 I v
11 = -
12 — SZaro-CZerw. 100
13 —
1 280 SM tupek pstry kgt zapadania 35° 14.24 i Trs Vil
14 —
cenvona
15
16 —
TF =
18 —
18 =
20 —

Otwér pelnordzeniowy, wykonany zostat rdzenidwks podwding na pluczke o srednicy 132 mm, uzysk rdzenia 95%,




ProGeo

Piotr Prokopczuk

33-300 Nowy Sacz, ul Glowackiego 344
tel/fax (0-prefix- 18)449-17-19

TEMAT: Stabilizacja osuwiska
MIEJSCOWOSC: Jaszczurowa

ZAL. 5.3

KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR O-3

Data wykonania: pazdziernik 2016 Opracowali:
Sposob wykonania:  wiercenie rdzeniowane
Rzedna terenu: 382,30 mgr inz. P. Prokopczuk
Skala: 1:100 mgr inz. |. Bodziony
mgr inz. S. Prokopczuk
e 3 = © @
@ g E z e o g2 B|ls|E &
5 ﬁi EE @ st.’:mnruntl.Jlhgu"::r"ﬁ'ér-‘l.ﬁ'Eg"'r%“E
N @ E S o opis gruntu Q 9 <£8cE|lo|pl|EE
o & 7 a o 5 (ILlore) |2 8 @ -%‘ A Ee
= = = NElw| g c 2
0 = O]
3 1,50 . |Nasyp (glinavzwin mw '
braz.-czarma
2 ]
3 L .
3,50 Glina piaszczysta z okruchami 10,88 =048 v
4 ~—
] 4,80 Q
brazowa A
5
6 — Rumosz gliniasty (pakiet lupkowy w ilosci 90%, material
| 250 Iwypetniajacy glina) 1745| 1=0.10 vi
? B 20
cZernwona
wﬁ
8 —
9 i 2,50 SM tupek pstry kat zapadania 62° 11,02 bs Trz vill
czerwana
10
I
12 —
13 —
14 —
15 =
17 —
18 —
19 —

Otwor petnordzeniowy, wykonany zostal rdzeniowka podwojng na ptuczke o érednicy 132 mm, uzysk rdzenia 85%,




Piotr Prokopczuk

33-300 Nowy Sgcz, ul Glowackiego 344
telifax (0-prefix- 18)449-17-19

ZAL. 5.4

TEMAT: Stabilizacja osuwiska
MIEJSCOWOSC: Jaszczurowa

KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR O-4

Data wykonania: pazdziernik 2016 Opracowali:
Sposob wykonania:  wiercenie rdzeniowane
Rzedna terenu: 381,00 mgr inZ. P. Prokopczuk
Skala: 1:100 mgr inz. |. Bodziony
mgr inZ. S. Prokopczuk
o > ;_E, s e|lo| 2 -g
% ﬁg =§ B tan tﬁgﬁgﬁ %g’gg
N = = opis gruntu 3 | e B BE 2IEZ |5 £
3 o ® n_ng = (ILlo. re) ﬁ%_g > & 28|z 8
= Qe 5
Al EE | & ] >8R 852" =3
g
[ 1.30 Nasyp (glina+otoczaki+okruchy) mw |
E: & : braz -czama 1.30
2 4 120 B;M-(R Glina pylasta z okruchami 36 89 1=0,20 v
e braz -szara
3 -
250 | Nmg . |Namut gliniasty ow | L=048 i
4 — S 4,20
g Q
5 CZama
- e Rurnosz gliniasty (okruchy tupka pstrego do 10 cm w ilosci 24,37 - .
o ol .30 | KRE 1754, materiat wypelniajacy glina, i aggg| 010 "'"
g ds czerwona
7 — 140 - [Rumosz lupkowy (pakiet tupka pstrego, zwietrzaly) v lo=0,44 \32“ Vil
= cZemwona
8 %“
0 — 2,30 SM tupek pstry kat zapadania 61° 16,52 bs Trz Vil
10 BZaro-Ceny,
Tl =
12 =
13 —
14 —
16 —
16 —
17 —
18 —
19 —

Otwor petnordzeniowy, wykonany zosial rdzeniowka podwojng na pluczke o srednicy 132 mm, uzysk rdzenia 95%,




ProGeo

ZAL. 5.5

KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR O-5

Piotr Prokopczuk

33=300 Nowy Sqcz, ul Glowackiego 344
telffax (0-prefix- 18)449-17-19

TEMAT: Stabilizacja osuwiska
MIEJSCOWOSC: Jaszczurowa

Data wykonania: pazdziernik 2016 Opracowali:
Sposob wykonania:  wiercenie rdzeniowane
Rzedna terenu: 380,30 mgr inz. P. Prokopczuk
Skala: 1:100 mgr inz. |. Bodziony
mgr inZ. S. Prokopczuk
“y = == E a5 2 IE:_J
2| 22 | 8 S $euels|[53[E8
2 0 E '© - opis gruntu E stan grunty £E80E 2| & %" cE
3 r} Z 5 8 = (IL,lo. Re) %%’ 2 =5 .“E’ o |2 ‘é
~|E% ] = g 5823|525
n = 2 o]
4 1,00 Nasyp (glina+otoczaki) mw I
1 e braz -czama
4 080 EmeE+H Glina pylasta z okruchami z humusem _ 4333 I.=0,40 v
braz -zoia
£ o Rumosz gliniasty (zlasowany lupek i okruchy piaskowca do 5
i HRu i z »
4 X |cm w ilo&ci 35%, materiat wypeiniajacy glina) - E=EEH i
= brazowa
3
3,50
| Rumosz gliniasty (zlasowany lupek i ckruchy piaskowca do 10 o hAA i
4 — . {em w iloéci 45%, materiat wypelniajacy glina) _ S
: szara
3 = : S
) . |Rumosz gliniasty (zlasowany tupek i okruchy piaskowca do 10 B
200 i EHHE “Jem w ilodci 45%, materiat wypetniajacy glina) T =010 L
B —— .. ; :'.
L c.szara Q
7 =
el 1,80 : Glina piaszczysta z okruchami z humusem 37.5 1L.=0,48 v
8 — c.szara
9 - 1,60 ng_i'{;z Namul gliniasty/glina zwiezla (na 8,70 m ppt warstwa humusu) 27 06 1.=0,40 ]
i : C.sZzara
10 —
il Rumosz gliniasty (okruchy tupka do 10 cm w ilosci 85%, r
11 — L material wypetniajacy glina) L 1.=0,10 vi
7 braz.-szara ‘_ELH
12 =
13 — 2.30 s5M tupek (ciemnoszary, bardzo zwietrzaty) kat zapadania 25° W bs Trz Vil
szara
14
16 —
16 —
W -
18 —
19 —
L ¥

Otwor penordzeniowy, wykonany zostal rdzenidwkg podwding na pluczke o rednicy 132 mm, uzysk rdzenia 85%,




ZAL. 5.6

KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR O-6

ProGeo

Piotr Prokopczuk

33-300 Nowy Sacz, ul Glowackiego 344
telifax (0-prefix- 18)449-17-19

TEMAT: Stabilizacja osuwiska
MIEJSCOWOSC: Jaszczurowa

Data wykonania: pazdziernik 2016 Opracowali:
Sposob wykonania:  wiercenie rdzeniowane
Rzedna terenu: 372,40 mgr inZ. P. Prokopczuk
Skala: 1:100 mgr inz. |. Bodziony
mgr inZ. S. Prokopczuk
= 9 = L %
s | BE =4 = 325 BIS|E5|E8
® 5 0 . @ |stangruntu [2 ¢ @ gl 5| SN |2
= ) 5 & opis gruntu o sueEloln2 |55
9 b a o = (lLbre)) |2 @& & 28|27
= — E o ak] v S
1 o070 | »nN |Nasyp (glina+otoczaki) i |
D s braz.-czama
1 —
s 1 1.80 Emi{Ft Glina plaszczysta z okruchami 34,05 =048 "E.r%?’w v
braz.-26Ha
B -
1 210 Glina pyalsta z okruchami i humusem 46,41 h=0,20 v
4
= braz.-szara
ATAYAY)
b Rumosz gliniasty (zlasowany fupek z humusem, w iloéci 75% = S0
180 materiat wypeiajgcy glina) Ll 1=0,49 \ vi
6 —
5Zara
? —
o Rumosz gliniasty (tupek rozsypliwy w ilosci 85%, materiat 4
%20 wypelniajacy glina) mw 1.=0,10 Vi
8 -
= brgz.-szara
A 0,80 Rumosz fupkowy {rozsypliwy, zlasowany) kat zapadania 707 . W le=0,46 Vil
g nieb.-szara Fi
o —
10 —
11 - 2,50 SM tupek (rozsypliwy, bardzo spekany) kat zapadania 70° 17,28 bs Trz Vil
i 14°
nieb.-szara
12
13 —
14 —
19 —
16 —
17 —
18 —
19 —
20 —

Otwar pelnardzeniowy, wykonany zostat rdzenidwka podwéjng na pluczke o $rednicy 132 mm, uzysk rdzenia 85%,
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ZAtL. 5.8

ProGeo KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR O-8

Piotr Prokopczuk

TEM{&T: Stabilizacja osuwiska
MIEJSCOWOSC: Jaszczurowa

33-300 Nowy Sacz, ul Glowackiego 344
tel/fax (0-prefix- 18)449-17-19

Data wykonania: pazdziernik 2016 Opracowali:
Sposob wykonania:  wiercenie rdzeniowane
Rzedna terenu: 377,40 mgr inZ. P. Prokopczuk
Skala: 1:100 mgr inz. |. Bodziony
mgr inZ. S. Prokopczuk
— = = © 2
@ b E & = - % = = E = |3 E
s E £ | % 2 opis gruntu 4 | sten gruntu g SSE[Z| RS % £
g P 1:-.3 -E (Iu,lo, Rs) .g.g'?l_i; -%’ 89D ‘é‘g
= | €% 2 S 58F8|5[82|:3
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ZAL. 8.1

WYNIKI BADAN KATA TARCIA WEWNETRZNEGO | SPOJNOSCI GRUNTU
W APARACIE BEZPOSREDNIEGO SCINANIA

Miejsce poboru: Jaszczurowa
Otwor nr: 0-1
Glebokos¢ poboru: 2,8 ppt.
Rodzaj gruntu: it/ tupek ilasty
Stan konsystencji: tpl
Wilgotnosé: 21,85 %
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Naprezenie normalne o, ,[kPa]

Wytrzymatos€ na scinanie 1, [kPa]
&

Wymiary karetki: 80 x 80 mm

Stopnie konsolidacji: 50, 100,150, 200 kPa.
Czas konsolidacji: 0,5 godziny

Predko$¢ badania: 0,1 mm/min

Data badania: wrzesien 2016r.

Kat tarcia wewnetrznego ¢: 20,3 [°]
Spojnosé c : 38,7 [kPa]




ZAL. 8.2

WYNIKI BADAN KATA TARCIA WEWNETRZNEGO | SPOJNOSCI GRUNTU

W APARACIE BEZPOSREDNIEGO SCINANIA

Miejsce poboru: Jaszczurowa

Otwor nr:

O-1

Glebokosc¢ poboru: 5,7 ppt.

Rodzaj gruntu:

it/ lupek ilasty

Stan konsystencji: pzw

Wilgotnosc:

21,02 %
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Wymiary karetki: 80 x 80 mm

Stopnie konsolidadji: 50, 100,150, 200 kPa.
Czas konsolidacji: 0,5 godziny

Predkosc¢ badania: 0,1 mm/min

Data badania: wrzesien 2016r.

Spéjnosé

Kat tarcia wewnetrznego ¢: 23,6 [°]

¢ - 101,1 [kPa]
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300
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ZAtL. 8.3

WYNIKI BADAN KATA TARCIA WEWNETRZNEGO | SPOJNOSCI GRUNTU
W APARACIE BEZPOSREDNIEGO SCINANIA

Miejsce poboru: Jaszczurowa
Otwér nr: 0-1
Glebokosc poboru: 6,8 ppt.
Rodzaj gruntu: glina zwiezia
Stan konsystencji: tpl
Wilgotnosé: 26,48 %
160
140 +—— - -
120 - =

Wytrzymalos$¢ na $cinanie 1, [kPa]

0 50 100 150 200 250 300 350
Naprezenie normalne o, ,[kPa]

Wymiary karetki: 80 x 80 mm

Stopnie konsolidacji: 50, 100,150, 200 kPa.
Czas konsolidacji: 0,5 godziny

Predkos¢ badania: 0,1 mm/min

Data badania: wrzesien 2016r.

Kat tarcia wewnetrznego ¢ : 10,7 [*]
Spdjnosé c : 20,5 [kPa]




ZAtL. 8.4

WYNIKI BADAN KATA TARCIA WEWNETRZNEGO | SPOJNOSCI GRUNTU

W APARACIE BEZPOSREDNIEGO SCINANIA

Miejsce poboru: Jaszczurowa

Otwor nr: 0-2
Glebokosc poboru: 7,9 ppt.
Rodzaj gruntu: it/ tupek ilasty
Stan konsystencji: zw
Wilgotnosé: 24,77 %
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Wytrzymalosé na scinanie t,, [kPa]
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i
0 50 100 150 200 250 300
Naprezenie normalne o, ,[kPa]

Wymiary karetki: 80 x B0 mm

Stopnie konsolidacji: 50, 100,150, 200 kPa.
Czas konsolidacji: 0,5 godziny

Predkosé badania: 0,1 mm/min

Data badania: wrzesien 2016r.

Kat tarcia wewnetrznego ¢: 17,3 [°]
Spdjnosc c: 81,6 [kPa]

350




ZAL. 8.5

WYNIKI BADAN KATA TARCIA WEWNETRZNEGO | SPOJNOSCI GRUNTU
W APARACIE BEZPOSREDNIEGO SCINANIA

60 =

Miejsce poboru: Jaszczurowa
Otwor nr: 0-3
Glebokos¢ poboru: 2,5 ppt.
Rodzaj gruntu: it/ tupek ilasty z ockruchami piaskowca
Stan konsystencji: tpl
Wilgotnose: 19,88 %
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0 50 100 150 200 250 300 350
Naprezenie normalne o, ,[kPa]

Wymiary karetki: 80 x 80 mm

Stopnie konsolidacji: 50, 100,150, 200 kPa.
Czas konsolidacji: 0,5 godziny

Predkos¢ badania: 0,1 mm/min

Data badania: wrzesien 2016r.

Kat tarcia wewnetrznego ¢ :24,1 [*]
Spojnosé ¢ : 202 [kPa]




ZAL. 8.6

WYNIKI BADAN KATA TARCIA WEWNETRZNEGO | SPOJNOSCI GRUNTU

W APARACIE BEZPOSREDNIEGO SCINANIA

Miejsce poboru: Jaszczurowa

Otwor nr:

0-3

Glebokosc poboru: 5,4 ppt.

Rodzaj gruntu:

tupek ilasty

Stan konsystencji: zw

Wilgotnosé:

17,45 %
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Naprezenie normaine ¢, ,[kPa]

Wymiary karetki: 80 x 80 mm

Stopnie konsolidacji: 50, 100,150, 200 kPa.
Czas konsolidacji: 0,5 godziny

Predkosc badania: 0,1 mm/min

Data badania: wrzesien 2016r.

Spéinosé

Kat tarcia wewnetrznego ¢: 24,1 [°]

c : 202 [kPa]
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ZAL. 8.7

WYNIKI BADAN KATA TARCIA WEWNETRZNEGO | SPOJNOSCI GRUNTU

W APARACIE BEZPOSREDNIEGO SCINANIA

Miejsce poboru: Jaszczurowa

Otwor nr: 0-4

Giebokosé poboru: 2,5 ppt.

Rodzaj gruntu: it/ tupek ilasty

Stan konsystenciji: tpl

Wilgotnosé: 36,89 %
160
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Wytrzymatos¢ na scinanie 1, [kPa]

T
0 50 100 180 200 250 300
Naprezenie normalne ¢, ,[kPa]

Wymiary karetki: 80 x 80 mm

Stopnie konsolidacji: 50, 100,150, 200 kPa.
Czas konsolidacji: 0,5 godziny

Predko$¢ badania: 0,1 mm/min

Data badania: wrzesien 2016r.

Kat tarcia wewnetrznego ¢: 14,4 [*]
Spojnosé ¢ : 35,6 [kPa]
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ZAL. 8.8

WYNIKI BADAN KATA TARCIA WEWNETRZNEGO | SPOJNOSCI GRUNTU

W APARACIE BEZPOSREDNIEGO SCINANIA

Miejsce poboru: Jaszczurowa
Otwor nr: 0-4
Glebokosé¢ poboru: 5,1 ppt.
Rodzaj gruntu: lupek ilasty
Stan konsystencji: pzw
Wilgotnosé: 24,37 %

-
(5)]
]

AL VI ]
N B
o O

i
o o
o o

N B
o o
1
|

Wytrzymalos¢ na scinanie T, [kPa]
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Naprezenie normalne o, ,[kPa]

Wymiary karetki: 80 x 80 mm

Stopnie konsolidacji: 50, 100,150, 200 kPa.
Czas konsolidacji 0,5 godziny

Predkos¢ badania: 0,1 mm/min

Data badania: wrzesieri 2016r.

Kat tarcia wewnetrznego ¢: 18,2 [°]
Spbjnosé c : 56,4 [kPa]
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ZAL. 8.9

WYNIKI BADAN KATA TARCIA WEWNETRZNEGO | SPOJNOSCI GRUNTU
W APARACIE BEZPOSREDNIEGO SCINANIA

Miejsce poboru: Jaszczurowa
Otwor nr: 0-4
Glebokos¢ poboru: 5,5 ppt.
Rodzaj gruntu: it
Stan konsystencji: tpl
Wilgotnoseé: 32,99 %
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0 50 100 150 200 250 300 350
Naprezenie normalne ¢, ,[kPa]

Wymiary karetki: 80 x 80 mm

Stopnie konsolidagji: 50, 100,150, 200 kPa.
Czas konsolidacji: 0,5 godziny

Predkos¢ badania: 0,1 mm/min

Data badania: wrzesien 2016r.

Kat tarcia wewnetrznego ¢: 11,7 [°]
Spojnosé ¢ : 32,2 [kPa]




ZAL. 8.10

WYNIKI BADAN KATA TARCIA WEWNETRZNEGO | SPOJNOSCI GRUNTU

W APARACIE BEZPOSREDNIEGO SCINANIA

Miejsce poboru: Jaszczurowa
Otwor nr: 0-5
Glebokos¢ poboru: 1,5 ppt.
Rodzaj gruntu: glina pylasta zwiezta z humusem
Stan konsystencji: tpl
Wilgotnosé: 43,33 %
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0 50 100 150 200 250 300

Naprezenie normalne ¢, ,[kPa]

Wymiary karetki: 80 x 80 mm

Stopnie konsolidagji: 50, 100,150, 200 kPa.
Czas konsolidacji: 0,5 godziny

Predkos¢ badania: 0,1 mm/min

Data badania: wrzesien 2016r.

Kat tarcia wewnetrznego ¢: 12,2 [*]
Spojnosc c: 31,4 [kPa]

350




ZAL. 8.11

WYNIKI BADAN KATA TARCIA WEWNETRZNEGO | SPOJNOSCI GRUNTU
W APARACIE BEZPOSREDNIEGO SCINANIA

Miejsce poboru: Jaszczurowa
Otwor nr: 0-5
Glebokos¢ poboru: 6,7 ppt.
Rodzaj gruntu: glina pylasta z humusem
Stan konsystenciji: tpl
Wilgotnosé: 37,50 %
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0 50 100 150 200 250 300 350

Naprezenie normalne o ,[kPa]

Wymiary karetki: 80 x 80 mm

Stopnie konsolidacji: 50, 100,150, 200 kPa.
Czas konsolidacji: 0,5 godziny

Predkosc badania: 0,1 mm/min

Data badania: wrzesien 2016r.

Kat tarcia wewnetrznego ¢: 10,7 [*]
Spojnosc ¢ : 14,0 [kPa]




ZAL. 8.12

WYNIKI BADAN KATA TARCIA WEWNETRZNEGO | SPOJNOSCI GRUNTU
W APARACIE BEZPOSREDNIEGO SCINANIA

Miejsce poboru: Jaszczurowa

Otwor nr: O0-5

Glebokosé poboru: 9,0 ppt.

Rodzaj gruntu: it / glina pylasta zwiezla
Stan konsystencji: tpl

Wilgotnosé: 27,06 %

Wytrzymatos¢ na scinanie 1,, [kPa]

0 50 100 150 200 250 300 350
Naprezenie normalne , ,[kPa]

Wymiary karetki: 80 x 80 mm

Stopnie konsolidagji: 50, 100,150, 200 kPa.
Czas konsolidacji: 0,5 godziny

Predkos¢ badania: 0,1 mm/min

Data badania: wrzesien 2016r.

Kat tarcia wewnetrznego ¢: 12,4 [°]
Spdjnosc c : 37,4 [kPa]




ZAL. 8.13

WYNIKI BADAN KATA TARCIA WEWNETRZNEGO | SPOJNOSCI GRUNTU

W APARACIE BEZPOSREDNIEGO SCINANIA
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Wytrzymatos¢ na $cinanie 1,, [kPa]
=

Miejsce poboru:

Otwér nr:
Glebokos¢ poboru: 11,4 ppt.

Rodzaj gruntu:

Jaszczurowa
0O-5

tupek ilasty

Stan konsystencji: pzw

Wilgotnos¢:

17,77 %
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100 160 200 250
Naprezenie normalne ¢, ,[kPa]

Wymiary karetki: 80 x 80 mm

Stopnie konsolidacji: 50, 100,150, 200 kPa.
Czas konsolidaciji: 0,5 godziny

Predkos¢ badania: 0,1 mm/min

Data badania: wrzesien 2016r.

Kat tarcia wewnetrznego ¢: 27,0 [°]
Spojnosc

¢ : 45,5 [kPa]
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350




ZAL. 8.14

WYNIKI BADAN KATA TARCIA WEWNETRZNEGO | SPOJNOSCI GRUNTU
W APARACIE BEZPOSREDNIEGO SCINANIA

Miejsce poboru: Jaszczurowa

Otwor nr: O-6

Glebokos¢ poboru: 2,5 ppt.

Rodzaj gruntu: glina zwiezia z humusem

Stan konsystencji: tpl

Wilgotnosé: 34,05 %
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0 50 100 150 200 250 300 350

Naprezenie normalne ¢, ,[kPa]

Wymiary karetki: 80 x 80 mm

Stopnie konsolidagi: 50, 100,150, 200 kPa.
Czas konsolidacji: 0.5 godziny

Predkos¢ badania: 0,1 mm/min

Data badania: wrzesien 2016r.

Kat tarcia wewnetrznego ¢: 13,8 [*]
Spojnosé c : 27,8 [kPa]




ZAL. 8.15

WYNIKI BADAN KATA TARCIA WEWNETRZNEGO | SPOJNOSCI GRUNTU
W APARACIE BEZPOSREDNIEGO SCINANIA

Miejsce poboru: Jaszczurowa
Otwor nr: 0-6
Glebokosc¢ poboru: 4,0 ppt.
Rodzaj gruntu: glina pylasta zwiezla z humusem
Stan konsystencji: tpl
Wilgotnosé: 46,41 %
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0 50 100 150 200 250 300 350
Naprezenie normalne ¢, ,[kPa]

Wymiary karetki: 80 x 80 mm

Stopnie konsolidacgji: 50, 100,150, 200 kPa.
Czas konsolidacji: 0,5 godziny

Predkosc badania: 0,1 mm/min

Data badania: wrzesien 2016r.

Kat tarcia wewnetrznego ¢: 14,0 [°]
Spojnosé ¢ : 36,5 [kPa]




ZAtL. 8.16

WYNIKI BADAN KATA TARCIA WEWNETRZNEGO | SPOJNOSCI GRUNTU
W APARACIE BEZPOSREDNIEGO $CINANIA

Miejsce poboru: Jaszczurowa
Otwor nr: O-6
Glebokos¢ poboru: 5,3 ppt.
Rodzaj gruntu: lupek ilasty
Stan konsystencji: tpl
Wilgotnosé: 22,71 %
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Naprezenie normalne o, ,[kPa]

Wytrzymalos¢ na scinanie 1, [kPa]

Wymiary karetki: 80 x 80 mm

Stopnie konsolidacji: 50, 100,150, 200 kPa.
Czas konsolidacji: 0,5 godziny

Predkosc badania: 0,1 mm/min

Data badania: wrzesien 2016r.

Kat tarcia wewnetrznego ¢: 14,0 [°]
Spojnose ¢ : 63,0 [kPa]
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WYNIKI BADAN KATA TARCIA WEWNETRZNEGO | SPOJNOSCI GRUNTU

W APARACIE BEZPOSREDNIEGO SCINANIA
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Wytrzymalo$é na scinanie 1, [kPa]
o

Miejsce poboru: Jaszczurowa
Otwor nr: 0-7
Gilebokosé poboru: 5,7 ppt.
Rodzaj gruntu: il / tupek ilasty
Stan konsystencji: tpl
Wilgotnosé: 23,41 %
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Naprezenie normalne ¢, ,[kPa]

Wymiary karetki: 80 x 80 mm

Stopnie konsolidadji: 50, 100,150, 200 kPa.
Czas konsolidacji: 0,5 godziny

Predkos¢ badania: 0,1 mm/min

Data badania: wrzesien 2016r.

Kat tarcia wewnetrznego ¢: 14,8 [*]
c: 15,4 [kPa]

Spojnosé

300 350
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WYNIKI BADAN KATA TARCIA WEWNETRZNEGO | SPOJNOSCI GRUNTU

W APARACIE BEZPOSREDNIEGO SCINANIA
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Miejsce poboru: Jaszczurowa
Otwor nr: 0-7
Gilebokosc poboru: 12,8 ppt.
Rodzaj gruntu: tupek ilasty
Stan konsystencji: zw
Wilgotnosc: 18,38 %
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Naprezenie normalne ¢, ,[kPa]

Wymiary karetki: 80 x 80 mm

Stopnie konsolidagji: 50, 100,150, 200 kPa.
Czas konsolidacji: 0,5 godziny

Predkos¢ badania: 0,1 mm/min

Data badania: wrzesien 2016r.

Kat tarcia wewnetrznego ¢ : 18,7 [°]
Spojnosc c : 104 [kPa]
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OBJASNIENIA

nasyp budowlany
nasyp niebudowlany
gleba

piasek drobny

piasek sredni

piasek gruby

piasek pylasty

piasek gliniasty

pyt piaszczysty

pyl

glina piaszczysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwigzla
glina zwigzla

glina pylasta zwigzta
il piaszczysty

il

it pylasty

pospotka

pospotka gliniasta
ZWIr

zwir gliniasty
rwietrzelina

TUmMosz

otoczaki

grunt préchniczy
namut organiczny
pogranicze innego gruntu (parametru)
przewarstwienic
hupek ilasty

hupek pylasty

lupek piaszczysty
piaskowiec

grunt wilgotny

grunt mokry

grunt nawodniony
grunt luzny

grunt sredniozageszczony
grunt zageszczony
grunt bardzozageszczony
domieszki oy
zwietrzelina gliniasta
rumosz gliniasty
torf

grunt skalisty migkki
grunt skalisty twardy
skata lita
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ZAL. 10

skala malo spgkana

skala érednio spgkana

skata bardzo spekana

grunt w stanie migkkoplastycznym
grunt w stanie plastycznym

grunt w stanie twardoplastycznym
grunt w stanie pitzwartym

grunt w stanie zwartym

stopien plastycznosci

stopien zageszczenia

kierunek przekroju

linia i numer przekroju
geologicznego

utwory czwartorzgdowe — deluwia
utwory czwartorz¢dowe — rzeczne
utwory trzeciorzgdowe

numer warstwy geotechnicznej
numer wyrobiska geologicznego
rzedna gory wyrobiska geologicznego

ustabilizowane zwierciadlo wody pocho-
dzgcej z sgczen z podang rzedng

"AA2,3  saczenie wody gruntowej z podang

rzedna

rzedna ustabilizowanego zwierciadia
wody gruntowej

rzedna napietego zwierciadta wody
gruntowe)

rzedna swobodnego zwierciadia
wody

grunt nawodniony
rwierciadio wody gruntowej
nawiercone

zwierciadlo wody gruntowe;
ustabilizowane



KARTA DOKUMENTACYJNA OSUWISKA
DROGI POWIATOWEJ NR 1349R w miejsc. Jaszczurowa

1. Numer ewidencyjny :

ZAL. 11

' [
1(8]-11|9|- |o[5]2[- | |
2. Lokalizacja osuwiska:
1. Miejscowosé: 2. Gmina: Wisniowa 3. Powiat: 4. Wle_.‘.WﬁdHWGZPl}dkﬂrpﬂCkiE
Jaszczurowa Strzyzow

5. Numer ewidencyjny dzialel: 253/3, 2

58/3, 258/5, 259/1, 260/2, 261, 268/3, 714

6. Mapa topograficzna
1:10000
M-34-80-A-c-1 Berdechow

7. Arkusz SMGP 1:50 000
M-34-80A Frysztak

|

8. Wspélrz¢dne geograficzne (centralny punkt):
21°3320"E; 49°53'48,94N

9. Kraina geograficzna: 10. Jednostka tektoniczna: 11. Zlewnia:
513.63 Karpaty fliszowe rzeka Wielopolka
Pogérze Strzyvzowskie jednostka

mocermmowa/jednostka slaska

12. Inne dane lokalizacyjne:
w poludniowo-zachodnie;
czgsci miejsc. Jaszczurowa-
przysiélek Pod Lasem, w
sasiedziwie granicy gm.
Frysziak u podn6za Gory
Chelm

3. Charakterystyka osuwiska:

1. Sytuacja geomorfologiczna:
Stok polnocny gory Chelin

2. Uklad geologiczny: osuwisko zlozone

3. Rodzaj materialu:
Glina zboczowa,zwielrzelina gliniasto-
rumoszowa, olupek w czesc

stropowej

4. Rodzaj racha:
zsuw+spelzywanie (zlozony)

(

5. Stopien aktywnosci:
aktywne/okresowo akiywne/nieaktywne

AJ/OIN)

6. Krotki opis: Stare osuwisko o dacie powstania nie notowanej w pamieci ludzkiej. Duze osuwisko w obrebie stoku
polnocnego Gory Chelm. Osuwisko w czedci zaznaczonej na mapie posiada w czesci charakter osuwiska aktywnego (A),
okresowo aktywnego (O) oraz nieaktywnego(N) odnawiajgcego aktywnosé w okresach wiosennych i wysokich opadéw
atmosferycznych w latach 1970-2011. Duze uakiywnienie nastgpilo w 2010r. w obrebie korpusu drogi, co spowodowalo
uszkodzenie/spekanie 1 czgéciowe obnizenie-osuniecie/drogi na dl. 30+70 m odcinka DP nr 1349R relacji Brzeziny-
Jaszczurowa-Stepina. W latach poprzednich, osunigeia (obnizenie korpusu drogi), naprawiane byly poprzez dokonywania
wyréwnania korpusu drogi klificem kamiennym i masq asfaltows oraz odnawianiem rowu przydroznego i przepustu.
Korpus drogi nadal ulega obnizaniu w obrebie 2 odcinkéw usytuowanych przy skrajnych granicach aktywnej czesci (A)
obszaru osuwiskowego — patrz mapa orientacyjna i dokumentacja zdj¢ciowa. Deformacije powierzchni powodowane
procesaini osuwiskowymi (spelzywania i zsuwania glin zboczowych i zwietrzeliny po mokrym i uplastycznionym stropie
migklach itow i ilolupkéw skalnych spotyka si¢ w czgsci aktywnej (A) i aktywnej okresowo(O). Czynnikiem czesciowo
stabilizujacym sa stare drzewa w obszarze koluwii osuwiska. W przeszlosci ok 30 Jat wsteez tj. ok. 1980r. w obszarze
osuwiska istnialy 3 budynki mieszkalne i gospodarcze, drewniane, kitre ulegly zniszczeniu. Aktualnie zauwaza sie
niszczenie budynkéw gospodarczych i uszkodzenia 2 bud mieszkalnych w czesci SW osuwiska (w obszarze 0"
Ugorowany stan gruntéw w obszarze osuwiska i zakrzewienia oraz nieuporzadkowana gospodarka wodna (brak rowow
odwodnieniowych ~ melioracyjnych) powoduje bardzo duze nawilgocenie powierzchni koluwii i wzrost
wyplywow szezelinowych wod podziemnych z obrgbu utwordéw skalnych. Zjawiska powyzsze naruszaja warunki
slatecznosci ulwordéw geologicznych w obrebie stoku i powodujg vaktywnianie sie procesdw osuwiskowych,

wysigkow i

4. Parametry morfologiczne osuwiska:

a. ogoblne:

1. Powierzchnia: |2. Dlugosé:
222 ha 540 m

7. Nachylenie: 8. Azymut: 5°
14°

3. Szerokose: 4. Wysokot¢ max: | 5. Wysokoéé min.: | 6. Rozpietosé
560 m m n.p.m. mn n.p.m. pionowa: m
485 365 G0




b. nisza: skarpa osuwiskowa (nisza)

IiWysulmié: =20 m

10. Nachylenie: = 35°

11. Szczeliny powyiej niszy:
NIE

12.Nisze widrne:
TAK

c. koluwium: jezor i koluwium

!

13. Wysoko$¢ czola:
=4 m

14. Dlugosc : 320m

15. Nachylenie;: = 14"

16. Migzszos¢

mierzona SZACOWANA

- =3=-10m

—

d. stok, na ktérym jest osuwisko:

17. Typ stoku: 18. Nachylenie: 19. Ekspozycja ; 20. Dlugosé: 21. Wysokosé:
wkleslo-wypukly =21-5° N 700 m 160 m
5. Podloze osuwiska:

1. Rud;;j skal/gruntaw: 2. Wiek skal {grllﬁtﬁw}: 3. Zaleganie warstw: 4. Tektonika: |
lupki 1 piaskowee , warstwy |Pg, Kg zmienne (silnie zaburzone) | obszaru nasuniecia jednostki
kroénienskie gome, lupki $laskiej na

pstre, margle pstre, lupki noceramowa(skibowa)

wierzowskie, piaskowce —
| warstwy Igockie

6. Material koluwialny:

1. Rodzaj Kkoluwidw:

nunoszem skalnym

gliny zboczowe, zwietrzelina 1
rumosz skalny, pakiety fliszu z

7. Przejawy wéd powierzchniowych i gruntowych w obrebie:

powierzchniowe okresowe

1. Koluwium: liczne podmoklosci, miaki, wysieki, cieki

2. Skarpy glownej i stoku powyzej niszy:
brak

()

3. Stoku poniiej osuwiska:

wysieki

4. Stoku po bokach osuwisla:

8. Wiek i geneza osuwiska:

1. Data powstania:
<1970r.

2. Rozwaj osuwiska w czasie:
1970-2011r. w okresach
wybitnie mokrych, nasilenia
latemn 2010r. 1 wiosng 2011r.

3. Przyczyna ruchu osuwiskowego:
naturalna:
a) naturaina infiltracja opadow atmosferyeznych i wod
roztopowych
b) wyplywy woéd podziemnych w krawedziach nisz osuwiskowych
¢) zastoiska wdd opadowych
d) nieuporzadkowana gospodarka wod opadowych i gruntowych
sztuczna:
a) drgania i wslizgsy cigzkiego taboru samochodowego
b) badania sejsmiczne w przeszlosci




9. Uzytkowanie terenu w obre¢bie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

1. Lasy: 2. Zarosla 3. Lakii 4. Grunty orme: | 5. Sady: 6. Nieuzytki:
X krzewiaste: X pastwiska: X X X
b. zabudowa:
7. Mieszkalna: X 8. Gospodareza: X 9. Przemyslowaluslugowa: | 10, Utyt;:cmuéci
publicznej:

TI. Zabytowa/sakralna: 12. Inna:

c. infrastruktura komunikacyjna:

13. Drogi:
powiatowa DP -1349R na di.
570 m

14. Linie kolejowe:

d. linie przesylowe:

15. Linie energetyczne: 16. Linie telefoniczne: 117. Wodociagi: 18. Kanalizacja:
X X

19. Gazociagi: X 20. Inne:

10. Powstale szkody i zagroZenia

1. U;r—awy: 6. Uprawy:

2. Zabudowa: zniszczone 3 budynki mieszkalne drewniane |7. Zabudowa:

w przeszloéci (1970-1990r.) uszkodzone 2 budynki
mieszkalne + budynek gospodarczy

granicy osuwiska

2 budynki mieszkalne i gospodarczy po stronie NE i SE

3. Infrastrulitura komunikacyjna:
Uszkodzony odcinek drogi powiatowej DP-1349R na di. =
230 m, przepust pod drogg uszkodzony

8. Infrastruktura komunikacyjna:
dalsze miszczenie drogi powiatowej DP-1349

4. Linie przesylowe:

9. Linie przesylowe:

telefoniczne biegnace wzdhuz drogi i linie elekiryczne

5. Inne:

10. Inne:

—_— —

11. Ocena mozliwosci wystqp?enia dalszych ruchéw osuwiskowych:
Ze wigledu na typ osuwiska 1 charakier procesdw osuwiskowych (ruchu mas ziemnych) beda zachodzié dalsze ruchy
masowe (osuwiskowe) w okresach wiosennych 1 letnio-jesiennych po wigkszych opadach atinosferycznych

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczajacych:

e e ——

TAK | NIE - | Opis:
- X

Wyrdwnywanie cbnizonych odeinkéw korpusu drogi klincem kamiennym i masa asfallows




12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

—

TAK |NIE |Opis: | h J

X

13. Stan badan:

a) Szczegblowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000 ark. M-34-80A Frysztak

b) Opimnia geologiczna + wiercenia geotechniczne dla osuwiska w ciggu drogi DP-1349 w ki 1950-2150 w miejscowosci
Jaszczurowa

14. Szkic (mapa) osuwiska: LS. Przekréj geologiczny osuwiska:

Zal nr 1 — Mapa topograficzna 1:10 000
Zat. nr 2 — Ortofotomapa 1:2000

16. Fotografia (-e) osuwiska:

Zat. nr 3.1.-3.3 (zdjecia z obszaru aktywnego) _J

17. Uwagi 0 mozliwosci zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

Ze wzgledu na wielkoéé obszaru osuwiska, jego charakter i typ, trwala stabilizacja calej jego powierzchni jest niemnozliwa do
wykonania z przyczyn ekonomicznych i geotechnicznych.

Osuwisko stwarza duze zagrozenie dla drogi powiatowej nr 1349 1 zabudowy mieszkalnej oraz gospodarczej usytuowanej w
jego obrebie. Uaktywniania sie procesow osuwiskowych spodziewad si¢ nalezy w okresach wiosennych i po ekstremalnych
dlugotrwalych opadach atmosferycznych. Obszar osuwiska zaleca sie w miejscowym planie zagospodarowania, wylaczyd
spod lokalizacji infrastruktury, a budynkéw mieszkalnych w szczegolnosci.

Zabiegi slabilizacyjne osuwiska poza korpusem drogi i pasa drogowego winny obejmowa¢ uporzadkowanie gospodarki wod
opadowych i gnintowych (podziemnych) poprzez wykonanie rowdw melioracyjnych i drenazu w obszarze aktywnej czesci
osuwiska — obszar (A). Pozwoli to na odprowadzenie wod jw, z obszaru (A) osuwiska i terenu przyleglego, z kiorego
naplywajq w obszar osuwiska. Zabieg powyzszy pozwoli na obnizenie ci¢nienia splywowego wod gruntowych, zmnicjszenie
uplastycznienia koluwii i stropu ilastych utworéw skalnych, co w konsekwencji doprowadzi do maczacego ustabilizowania
procesow osuwiskowych. Oznacza to zmniejszenie stopnia uakiywniania si¢ procesdw osuwiskowych w obrebie
przedmiolowej drogi i jej najblizszego otoczenia.

Wpg wstepnego rozpoznania geologicznego na etapie opracowywanej karty rejestracyjnej dla rozpoznania warunkéow
geologiczno-inzynierskich w obszarze osuwiska mozliwa Jest stabilizacja aktywnej czesci osuwiska w obrebie drogi przy
zastosowaniu pali Zelbetowych i odnowienia rowow przydroznych oraz przepustéw pod droga,

Zaleca si¢ wykona¢ badania dla opracowania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej osuwiska, w ktorej przedstawiona

zostanie mozliwos¢ utrzymania drogi w miejscu jej aktualnego przebiegu lub koniecznosé przelozenia drogi poza teren
zagrozony osuwiskiem.

18. Wypelniajacy karte:19. Kategoria i numer: 20, Instytucja:  21. Data wypelnienia:

Imig i nazwisko: uprawnien geologicznych:
mgr Stanislaw Mac CUG 050830 Zaklad Uslug Geologicznych | 28.07.2011r.
CUG 070822 1 Ochrony Srodowiska

-GEOLOGOS™, 35-083
Rzeszow, ul. Podkarpacka 94

~ : GEOLYGOS
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e 5.5 wydropaclog, 050830 7 . : ~
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Zdj. nr 1 Uszkodzenie (p¢knigeie)drogi i zaznaczajacy sie zsuw w kierunku
prawostronnej skarpy w miejscu przepustu pod droga

Zdj. nr 2 — Uaktywniona cze$¢ osuwiska w obrebie jezdni drogi powiatowe]
po N'W stronie osuwiska
GCGEJLOG
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Zdj. nr 3 — Czolo osuwiska po S stronie drogi powiatowej, miejsce
wiercenia otworu geotechnicznego G-11 oraz sondowania
sondg udarowo-obrotowg SLVT
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mgr Stanistaw Mac

apr. CUG hydrogeolog. 050830
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Zdj. nr 4 — Dolna cz¢$¢ obszaru osuwiska



Zdj. nr 5 — Podmoklosci i wysigki wody w obszarze Srodkowe;
i gornej czesci osuwiska
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Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z p6zn. zm.), art. 80 ust. 1 i art. 161 ust. 2 pkt
3, w zwigzku z art. 50 ust. 1, art. 79 ust. 2, art. 80 ust. 2, 4, 51 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011
r. Prawo geologiczne i gornicze (t. j. Dz. U. z 2015 r, poz. 196 z pdin. zm.),
oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegblowych wymagan dotyczacych projektdw robét geologicznych, w tym robot, ktérych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696 z p6Zn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zarzadu Drég w Strzyzowie, ul. Lukasiewicza 33,
38-100 Strzyzow, z dnia 20.06.2016 r., znak PZD.21.22.2016, w sprawie zatwierdzenia
projektu robdt geologicznych,

orzekam:

Zatwierdzam na okres 6 miesiecy ,,Projekt robot geologicznych dla okreslenia warunkéw
geologiczno-inzynierskich dla potrzeb stabilizacji osuwiska wraz z odbudowg drogi
powiatowej nr 1349 R Brzeziny — Jaszczurowa — Stepina w miejscowosci Jaszczurowa w km
4+450 - 5+100, gmina Wisniowa, powiat strzyzowski, wojewddztwo podkarpackie”,
wykonany w czerwcu 2016 r. przez firm¢ ,PROGEO” Piotr Prokopczuk, ul. Glowackiego
34A, 33-300 Nowy Sgcz (sporzgdzili: mgr inz. Piotr Prokopczuk — nr upr. geol. VII-1095,
mgr inZ. Joanna Krok— nr upr. geol.: VII-1615, oraz mgr inz. Szymon Prokopczuk).

Uzasadnicnie

Dnia 20.06.2016 r. wplyngl do tut urzedu wniosek Powiatowego Zarzadu Drég
w Strzyzowie, ul. Lukasiewicza 33, 38-100 Strzyzéw, znak PZD.21.22.2016,
w sprawie zatwierdzenia ,Projektu robdt geologicznych dla okreslenia warunkow
geologiczno-inzynierskich dla potrzeb stabilizacji osuwiska wraz z odbudowa drogi
powiatowe] nr 1349 R Brzeziny — Jaszczurowa — Stepina w miejscowosci Jaszczurowa w km
4+450 — 5+100, gmina Wisniowa, powiat strzyzowski, wojewodztwo podkarpackie”.
Do wniosku zalgczone zostaly 2 egz. przedmiotowego projektu, wykonanego w czerwcu 2016
r., na zlecenie Wnioskodawcy, przez firme¢ ,,PROGEQO” Piotr Prokopczuk, ul. Glowackiego
34A, 33-300 Nowy Sacz (sporzadzili: mgr inz. Piotr Prokopczuk — nr upr. geol. VII-1095,
mgr inz. Joanna Krok— nr upr. geol.: VII-1615, oraz mgr inz. Szymon Prokopczuk).

Przedlozony projekt dotyczy wykonania badan w celu okreslenia warunkow
geologiczno-inzynierskich na potrzeby posadawiania obiektu budowlanego inwestycji
liniowej —  fragmentu drogi powiatowej  przebiegajgcej przez  osuwisko.
W ramach prac planuje si¢ wykonanie w rejonie osuwiska 8 szt. otworow badawczych
oznaczonych jako O-1 do O-8. Otwory od O-1 do O-7 zostang wykonane systemem
mechanicznym, natomiast otwdr O-8 systemem recznym. Sposréd wymienionych:
- otwory O-1 i O-2 wykonane zostang na terenie dz. nr ewid. 286/3 i 714 w Jaszczurowej,
do glebokosci 15 m lub co najmniej 2 m ponizej ostatniej stwierdzonej w trakcie wiercen
plaszczyzny poslizgu,
- otwory O-3, O-4, O-5 i O-6 wykonane zostang na terenie dz. nr ewid. 714 w Jaszczurowej,
do glebokosci 10 m lub co najmniej 2 m ponizej ostatniej stwierdzonej w trakcie wiercen
plaszczyzny poslizgu,



- otwér O-7 wykonany zostanie na terenie dz. nr ewid. 289 w Jaszczurowej, do glebokosci
25§II'H lub co najmniej 2 m ponizej ostatniej stwierdzonej w trakcie wiercen plaszczyzny
posiizgu,

- otwér O-8 wykonany zostanie na terenie dz. nr ewid. 259/1 w Jaszczurowej, do glebokosci
5 m lub co najmniej 1 m ponizej stropu podtoza skalnego.

Otwory badawcze zostang oprébowane a nastgpnie zlikwidowane materialem dowiezionym
(glina, zwir), bezposrednio po wykonaniu powyzszych prac, z ubijaniem co 20-50 cm.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
i gémicze (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 196 z p6in. zm.), zwanej dalej ustawa, prace
geologiczne z zastosowaniem robdt geologicznych moga by¢ wykonywane tylko na
podstawie projektu rob6t geologicznych, za$ na podstawie art. 80 ust. 1 i 6 ustawy, projekt
robdt geologicznych, ktérych wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, zatwierdza
organ administracji geologicznej, w drodze decyzji. Projekt zatwierdza si¢ na czas oznaczony,
nie dhuzszy niz 5 lat, w zaleznoéci od zakresu i harmonogramu zamierzonych robét
geologicznych.

Na podstawie art. 161 ust. 2 pkt, 3 ustawy, do starosty, jako organu administracji
geologicznej pierwszej instancji, nalezg sprawy zwigzane z zatwierdzaniem projektdw robét
geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczace badan geologiczno-
inzynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, z wylgczeniem ponadwojewddzkich
inwestycji liniowych.

Przedlozony projekt robot geologicznych spelnia wymagania art. 79 ust. 2, art. 80 ust.
4 ustawy, oraz opracowany zostat w oparciu o rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20
grudnia 2011 r. w sprawie szczegblowych wymagan dotyczacych projektéw robot
geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr
288, poz. 1696), przez osoby posiadajacg wymagane art. 50 ust. 1 ustawy kwalifikacje
w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VII,
uprawniajgce do okre$lania warunkéw geologiczno — inZynierskich na potrzeby m. in.
posadawiania obiektéw budowlanych.

W zwigzku z art. 86 ustawy, do projektowanych robét geologicznych nie bgdg mialy
zastosowania odpowiednio przepisy dotyczace ruchu zakladu gémiczego, gdyz nie bgda
wykonywane na glebokos$ci wigkszej niz 100 m.

Na podstawie przediozonego projektu ustalono, ze prace zlokalizowane zostaly poza
obszarami Natura 2000 a ich zakres i sposéb wykonania nie beda mialy ujemnego wptywu na
érodowisko. W czasie wiercen jaki i po ich zakorficzeniu do $rodowiska gruntowo wodnego
nie beda wprowadzane Zadne substancje mogace wplynagé na pogorszenie stanu tego
érodowiska, za$é po opisaniu i pobraniu préb do badan, zostang bezzwlocznie zasypane.
W zwigzku z powyzszym, przed wydaniem niniejszej decyzji, stwierdzono w trybie art. 96
ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. 353 z p6zn. zm.), ze przedsigwzi¢cie nie bgdzie potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na obszary Natura 2000.

Na podstawie art. 80 ust. 5 ustawy, w trakcie postgpowania wystgpiono do Wdjta
Gminy Wisniowa z wnioskiem z dnia 21.06.2016 r. o wyrazenie opinii w sprawie
zatwierdzenia ww. projektu. Organ wspbidzialajacy nie zajgl  stanowiska
w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu rozstrzygniecia, dlatego uznano, na podstawie
art. 9 ust. 2 ustawy, ze aprobuje przediozony projekt rozstrzygnigcia.

W zwiazku z powyzszym, na podstawie cytowanych przepiséw ustawy, przediozony
projekt robét geologicznych podlega zatwierdzeniu przez tut. organ w drodze decyzji.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z p6zn. zm.) organ administracji publicznej
zalatwia sprawe przez wydanie decyzji, chyba ze przepisy kodeksu stanowig inaczej. Decyzje
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rozstrzygaja sprawe co do istoty w calosci lub czesci albo w inny sposéb konczg sprawe
w danej instancjl.
Biorac powyzsze pod uwagg orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

I. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Rzeszowie za posrednictwem Starosty Strzyzowskiego
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

2. Zamiar rozpoczecia robot geologicznych oraz poboru probek podlega zgloszeniu organom
wymienionym w art. 81 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 1 gérnicze
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 196 z p6zn. zm.) w zakresie i terminach tam okreslonych.

3. Niniejsza decyzja nie tworzy tytutlu prawnego do wykorzystywania cudze] nieruchomosci
w celu wykonywania zamierzonych prac. Ten, kto zamierza prowadzi¢ roboty
geologiczne objete projektem, musi uzyska¢ prawo podmiotowe do nieruchomosci.

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1893 z pézn. zm.).
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Otrzymuja:
1. Powiatowy Zarzad Drég w Strzyzowie, ul. Lukasiewicza 33, 38-100 Strzyzéw
(wraz z 1 egz. projektu robot geologicznych),
2. Pozostale strony postgpowania, wg. wykazu w aktach sprawy,
3. a/a(wraz z | egz. projektu robot geologicznych).

Otrzymuja do wiadomosci:
I. Minister Srodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa,
2. Marszalek Wojewodztwa Podkarpackiego, al. Cieplinskiego 4, 35-010 Rzeszow,
3. Dyrektor Okregowego Urz¢du Gorniczego w Krosnie ul. Armii Krajowej 3,
38-402 Krosno,
4. Wojt Gminy Wisniowa, 38-124 Wisniowa 150.



ZAL. 13

KARTA INFORMACYJNA
DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO — INZYNIERSKIEJ

Tytul dokumentacji: Dokumentacja geologiczno — inzynierska dla potrzeb stabilizacji
osuwiska wraz z odbudowa drogi powiatowej nr 1349 R Brzeziny Jaszczurowa - Stepina w
miejscowosci Jaszczurowa w km 4+450 — 5+100

Data rozpoczecia badan: 3 sierpien 2016 1.
Data zakonczenia badan: 20 sierpien 2016 r.

Liczba wykonanych wiercen: 8, laczny metraz: 106,0 mb, wykonawca: Zaklad Wiertniczy
WSZAT — KOR™ z Krosna

glebokoS¢ wiercen: 5,0-25,0 m ppt
oprobowanie otworow:  mgr inz. Piotr Prokopczuk VII-1095

Polozenia otworow badawczych w panstwowym ukladzie wspolrzednych:

O-1 x =5528794,4513, y = 7540282,1118; O-4 x = 5529003,7014, y =7540109,5277
0-2 x =5528907,4682, y = 7540213,9094; O-5 x = 5529021,2327, y = 7540087,7631

0-3 x =5529002,7897, y = 7540143,6533; O-6 x = 5529075,9822, y = 7540010,3296
0-7 x = 5528682,6763, y =7539957.4677; O-8 x =5529007,2693, y=7540143,7778;
Uklad odniesienia: 2000

Miejsce przechowywania probek gruntu: ProGeo - Piotr Prokopezuk ul. Glowackiego 34a,
33- 300 Nowy Sacz

Liczba wykonanych sondowan: - laczny metraz: -

rodzaj - liczba badan - wykonawca -

Pomiary presjometryczne, dylatometryczne i inne: rodzaj — liczba badan - wykonawea -

Badania geofizyczne: rodzaj - liczba badan - wykonawca -

Badania laboratoryjne:

rodzaj: wilgotnos¢ naturalna, stopien plastycznosci, kat tarcia wewnetrznego, spojnosc, gestosé
objetosciowa, wytrzymalos¢ na sciskanie liczba badan: 7-25 wykonawca : dr inz. Robert
Kaczmarczyk AGH

Roboty ziemne: rodzaj: - liczba: - wykonawca: -

Sporzadzajacy dokumentacjg:
mar inz, Piou CrorOpezuk
L—u upr. nr VI-1G85
AN e ul. Tarnowsks 21

. gom. G302 190 237

Nowy Sacz, listopad 2016 1.



ZAL. 14

Panstwowy Instytut Geologiczny Panstwowa stuiba geologiczna
Panstwowy Instytut Badawczy Panstwowa stuiba hydrogeologiczna

Krakow, 16 listopada 2016 r.

OK-414-182/2016

Opinia do dokumentacji geologiczno - inzynierskiej
Dla potrzeb stabilizacji osuwiska wraz z odbudowa drogi powiatowej nr 1349 R Brzeziny —
Jaszczurowa - Stepina w miejscowosci Jaszczurowa w km 44450 - 5+100..

Przedstawiona do zaopiniowania ,Dokumentacja geologiczno — inzynierska ..” zostala
wykonana wPROGEO PROKOPCZUK, ul. Giowackiego 34A, 33-300 Nowy Sacz. Opracowat
Jjg uprawniony geolog mgr inz. Piotr Prokopczuk (uprawnienia nr VII-1095) we wspotpracy z mgr ini.
Izabelg Bodziony i mgr inz. Szymonem Prokopczukiem. Dokumentacja zostata wykonana na zlecenie
Powiatowego Zarzadu Drog w Strzyzowie, ul. tukasiewicza 33, 38-100 Strzyzow..

Dokumentacja zostata opracowana wedtug wymogoéw Prawa geologicznego i gérniczego oraz
Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i geologiczno — inzynierskiej (Dz.U. 2014, poz. 596). Zawiera 19 stron tekstu oraz
wymagane zatgczniki graficzne, w tym Mape dokumentacyjng i Mape geologiczno — inzynierska, obie
wykonane w skali 1 : 2 000,

W celu udokumentowania warunkow geologiczno — iniynierskich na terenie osuwiska
wykonano 7 otworow wiertniczych (0-1 — 0-7), petnordzeniowanych systemem mechaniczno-
obrotowym przy pomocy podwdjnego aparatu rdzeniowego @ 132 mm. Ponadto wykonano 1 otwor
(O-8) sondg rdzeniowg RKS, do glebokosci 5,0 m p.p.t.. Szczegdtowa lokalizacja otworow pokazana
jest na Mapie dokumentacyjnej (zat. 3.1). Profile otwordw pokazano w Kartach wyrobisk badawczych
na zatgcznikach 5.1 - 5.8, gdzie wrysowano zaobserwowane powierzchnie poslizgu wraz z ich katem
upadu. W zalgcznikach 6.1 — 6.3 pokazano 3 przekroje geologiczno - inzynierskie z wydzielonymi
warstwami geotechnicznymi. Opis wiasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntéow przedstawiono
w rozdziale nr 7 dokumentacji. W zatgcznikach 7 — 8 zestawiono wyniki badan laboratoryjnych
gruntow, w tym: badan spojnosci gruntu i kata tarcia wewnetrznego. Na dofgczonych fotografiach
przedstawiona zostata dokumentacja fotograficzna rdzeni wiertniczych z wykonanych otworéw
wiertniczych oraz dokumentacja fotograficzna osuwiska.

Wszystkie zaobserwowane w czasie prac kartograficznych zjawiska w obrebie osuwiska

zostaty pokazane na Mapie geologiczno - iniynierskiej (zat. 3.2).
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Dokumentacja geologiczno - inzynierska w dobry sposéb udokumentowata warunki
geotechniczne i hydrogeologiczne istniejgce w rejonie osuwiska zagrazajgcege drodze powiatowej
W miejscowosci Jaszczurowa i moie byc¢ podstawg dla wykonania Projektu budowlanego
zabezpieczenia istabilizacji osuwiska. Dokumentacje nalezy ztozyc do Starostwa Powiatowego
w Strzyzowie i na posiedzenie Wojewddzkiego Zespotu nadzorujgcego realizacje zadan w zakresie
przeciwdziatania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutkéw przy Wojewodzie Podkarpackim

w Rzeszowie celem rozpatrzenia.

Opiniowat; =

dr Wojciech Rgczkowski
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