SCIANKA OPOROWA czesé nowoprojektowana L = 4.30 m
SKALA:1: 50

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
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Poziom posadowienia Sciany
zatozenie — ok. —1,00m
DLUGOSC OGOLEM [m] 1,50 45,18 | 45,18 51,6
Technologia naprawy sciany oporowej L=4,30 schodéw zejscia
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.617 1.578 1.21 0.89
MASA OGOLEM [kq] 0.617 71,38 | 54,66 | 4592
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1. Rozbiorka czesci sciany na df L= 4,30mponizej zarysowania i powstalego przesuniecia
w poziomie ok. +1,00 m p.p.t. BETON KONSTRUKCYJINY C30/37
2. Wykonac¢ konieczne roboty ziemne dla wykonania robot ciesielskich, zbrojarskich i STAL ZBROJENIOWA RB500, St0S
betonowych Ssciany.
S.Wykona¢ nowoprojektowang czes¢ Sciany oporowej do wysokosci naziomu gornego
h=+2,26m
— wykona¢ zakotwienie pretow poprzez wklejanie w istniejgcg czes¢ Sciany na gfebokosc
minimum ok.0,5 — 1,0 m na dfugosci 4,30 m(dfugose kotwienia zalezna od rodzaju
zastosowanej kotwy chemiczne)),
— ilos¢ pretow zgodna z Zestawieniem zbrojenia
— 18 szt pretow 216
— 18 szt pretow 914
4. Wykonac¢ zakotwienie sciany poprzecznej prostopadfej o df . L=1,50 m z
nowoprojektowanq sciang oporowq L=4,50 poprzez prety zbrojeniowe Tytut Remont muru oporowego zlokalizowanego na dz. nr 32/2
® 16 wklejane za pomocg kotew chemicznych co 25 cm, projektu obreb 3018 w Szczecinie
O./astosowac¢ tasmy dylatacyjne na cafe] wysokosci nowoprojektowanej Sciany dla Gmina Miasta Szczecin reprezentowana przez Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych
. . . . . . . oo Inwestor w Szczecinie , ul. Mariacka 25,70-546 Szczecin
zapewnienia szczelnosci Sciany oporowe| przy pofaczeniu z istniejgca sciang poprzeczna
o L=1,50m Tytut rysunku Technologia naprawy $ciany oporowej -konstrukcja
6. Stosowa¢ beton klasy C30/37,wodoszczelny W8, Stal konstrukcyjng RB500,St0S. . mgr inz Tomasz Swigtek Branza:
: : N : : - o . Projektant o ? :
/.Powierzchnie zetkniecia Sciany oporowej z gruntem zaizolowa¢ masami bitumicznym 2x specjalnos¢: bud—konstr., upr.nr 286,/5z,/84 Podpis | Budowlana
rzed wilgocia, Proiektant mgr inz Wojciech Zawisza de Sulima . Data
P 9 . . . . _ . . / specjalnosé. bud—konstr., upr.nr 15/5z/90 FPodpis 25.10.2021
8. W trakcie wykonywania prac ziemnych zabaezpieczyé grunt przed obsunigciem — " - ol
stosujgc zinwentaryzowane umocnienia wykopdw np: scianka berlinska lub stalowe scianki Nazwa firmy InZynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swiatek 1:50.
Jq y . yrop P 70 - 552 Szczecin, Al.Wyzwolenia 8/7 —
szczelne(stosowac wytyczne STWIOR) Adres firmy tel. +48 692 49 88 88, e-mail: tomasz .swiatek57@gmail.com | \r s 75
9.Nalezy sprawdzi¢ wymiary przed zamowieniem materiafow na placu budowy. AT AU TOR e 2R ONE
Przedmiotowy projekt/utwér projektowy jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nastepne Ustawy o Prawie
Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)




