PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Roboty remontowe muru oporowego ul.Willowa 23-25
ADRES INWESTYCJI  :  ul.Willowa 23-25,dz. nr 32/21 obreb 3018 w Szczecinie

SPORZADZIE. KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje oséb, ktére sporzadzity kosztorys>>
DATA OPRACOWANIA : 2023

Stawka roboczogodziny
Poziom cen

NARZUTY

Koszty posrednie [KP] .....ccevriiieeiniiiiniee e % R, S

Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kosztorys roboty remontowe muru oporowego ul Willowa 23-25 GBidkARm-c KWIECIEN

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Remont muru oporowego ul Willowa
1 Wykonanie robét remontowych powierzchni muru oporowego
1 Roboty przygotowawcze . Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca rob6t (wy-  |kpl.
d.1|analiza indy- |grodzenie , ustawienie tablic inform, przygotowanie miejsc sktadowych)
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Zmycie brudu z powierzchni pionowych , wodg pod cisnieniem 1x m?2
d.1|analogia
<Pow muru oporowego>
(2,3+0,3)*14,00 m?2 36,400
<Pow muru oporowego- pow wewnetrzne>
(2,3+0,2)*(1,62+ 4,10+4,10) m?2 24,550
RAZEM 60,950
3|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.1/0103-01 konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
(0,9*0,9)+(0,8*1,5)+(0,8*1,0)*2+(0,9*0,6) m?2 4,150
RAZEM 4,150
4 Zmycie powierzchni poziomych detergentem pod cisnieniem .Po zmyciu m?2
d.1|analogia zgrubnym.
poz.2 m?2 60,950
RAZEM 60,950
5/KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych nie malowanych- |m2
d.1{0101-01 pow stropu oraz powierzchnia czotowa
poz.2 m?2 60,950
RAZEM 60,950
6/KNR C 2 tab |Przygotowanie podtoza . Wykonanie warstwy kontaktowej m2
d.1/0808
14,52 m?2 14,520
RAZEM 14,520
7|/KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkdw w konstrukcjach betonowych na powierzchniach |dms3
d.1/0106-01 poziomych zaprawg cementowo-polimerowg cz.|
15*27 dm3 405,000
RAZEM 405,000
8/KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg m2
d.1/0110-04 cementowo-polimerowg - szpachlowanie powierzchni z betonéw wylewanych
na sufitach szpachlg cementowo-polimerowg
poz.5 m2 60,950
RAZEM 60,950
9/KNR K-01 Wykonanie powtok malarskich - malowanie dwukrotne powierzchni poziomych |m?2
d.1/0115-04 farba do betonu
poz.5 m2 60,950
RAZEM 60,950
2 Wykonanie iniekcji ci$hieniowej naprawy muru oporowego - zastosowanie zywic epoksydowych
10|KNR AT-25 |Iniekcja cisnieniowa jednorzgdowa jednostronna w scianie o grubosci od 60 - |m
d.2|0104-04 30 cm WYKONANA INIEKTORAMI SRUBOWYMI
analogia Wyszczegdlnienie robot:
1. Wyznaczenie miejsc wykonania nawiertow.
2. Wiercenie otworow.
3. Odpylenie otwordéw.
4. Obsadzenie pakerdéw srubowych
5. Przygotowanie preparatu iniekcyjnego.
6. Wykonanie iniekcji.
7. Usuniecie pakeréw.
8. Zasklepienie otworéw systemowg zaprawa.
<Zarysowania i pekniecia muru >
(2,80+3,00+1,40+1,50) m 8,700
<Zarysowania i pekniecia muru >
(3,50+1,50+1,00) m 6,000
RAZEM 14,700
3 Wykonanie robét izolacji czesci podziemnych muru oporowego
11|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.3/0102-03 kosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
<Wykop od strony poziomu 16.7 mnpm >
(10,15*1,00)*1,0*0,8 m3 8,120
RAZEM 8,120
12/KNR 0-28 Oczyszczenie mechaniczne - migjsca zagrzybione m2
d.3/2620-01
10,15*1,0 m?2 10,150
RAZEM 10,150
13 Zmycie brudu z powierzchni pionowych wodg pod cisnieniem 1x m?2
d.3|analogia
<lzolacja od strony poziomu 16.7 mnpm >
poz.12 m2 10,150
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Kosztorys roboty remontowe muru oporowego ul Willowa 23-25 GBidkARm-c KWIECIEN

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 10,150
14/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod m?2
d.3/0637-04 uszczelnienia np: w standardzie technologii renomowanych wytwércéw mas
bitumicznych - gruntowanie recznie
poz.12 m2 10,150
RAZEM 10,150
15/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2
d.3/0641-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg bitumiczng
poz.14 m2 10,150
RAZEM 10,150
16/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.3/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.11 m3 8,120
RAZEM 8,120
4 Roboty towarzyszace dla wykonania remontu muru betonowego - wykonanie opierzenia blacha tytan -cynk
17|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk 0,7 |m2
d.4|0506-02 mm
E <Pow. korony muru oporowego>
(14,00 * 0,4)+(1,62+4,10)*0,3 m?2 7,316
RAZEM 7,316
18/ KNR-W 2-02 |Obrébki z papy termozgrzewalnej podktadowej pod obrébki blacharskie m2
d.4/0504-03
poz.17 m?2 7,316
RAZEM 7,316
5 Remont schodow terenowych
19/KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji schodéw terenowych - Rozbiérka elementéw konstruk- |m3
d.5/0212-01 cji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
analogia
<ptyta spocznika>
(1,270,9570,15) m3 0,171
< podbudowa schoddéw betonowych wraz ze stopniami - 15 szt>
(0,15 *5,00"1,2)+15%(0,5*0,15*0,33*1,20) m3 1,346
< podwaliny betonowe pod schody> Zatozenie gr. podwalin=25 cm, gtebokosc
posadowienia 1,0m,
(1,2*1,0%0,25)*2+(5,00*1,0*0,25)*2+(1,2*1,0*0,25)*2 m3 3,700
RAZEM 5,217
20|KNR 2-31 Wykonanie podbudowy pod tawy fundamentowe. Podbudowa z kruszywa natu-| m2
d.5/0114-01 ralnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm. Zatozenie 10 cm
<Podbudowa pod tawy podwaliny i $ciany oporowej>
(1,20,5)*4 m?2 2,400
RAZEM 2,400
21|KNR 2-31 Wykonanie podbudowy pod konstrukcje biegu schodowego oraz podestu . m?2
d.5/0114-01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-
niu 10 cm
(1,2*5,90) m?2 7,080
RAZEM 7,080
22|KNR-W 2-02 |Wykonanie podtoza z chudego betonu pod konstrukcje spocznika i biegu m3
d.5(1101-01 schodowego. Podkitady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz-
nosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
<pod bieg schodowy i spocznik>
poz.21*0,1 m3 0,708
<pod tawe podwalin >
((1,2*0,5)*4)*0,1 m3 0,240
RAZEM 0,948
23/NNRNKB tawy fundament. pod $ciany oparcia schodéw.tawy fundamentowe prostokat- |m3
d.5|202 0264-01 |ne o szer.do 0.6 m w deskowaniu zinwentaryzowanym .
(0,45*0,3"1,2) m3 0,162
RAZEM 0,162
24|KNR-W 2-02 |Podwaliny .Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - reczne |m?2
d.5/0207-01 uktadanie betonu
(1,2*1,0)*4 m?2 4,800
RAZEM 4,800
25|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci Scian - reczne m?2
d.5/0207-07 uktadanie betonu
Krotnosé = 17
(1,21,0)*4 m?2 4,800
RAZEM 4,800
26|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - reczne uktadanie betonu- |m2 rzu-
d.5/0219-02 podbudowa pod stopnice z kostki betonowe;j tu
(5,10*1,2) m2 rzu- 6,120
tu
RAZEM 6,120
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27|KNR-W 2-02 |Spocznik - Zelbetowe plyty stropowe grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - |m2
d.5/0217-01 reczne uktadanie betonu , podbudowa pod kostke betonowag
analogia
(1,21,0) m?2 1,200
RAZEM 1,200
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(1,2*14)+(5,1*2)+(1,2*2) m 29,400
RAZEM 29,400
29|KNR 2-31 Schody - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prosto- |m2
d.5/23104-03 katnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm
1,2*0,3*12 m?2 4,320
RAZEM 4,320
30|KNR 2-31 Spocznik - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prosto- |m?2
d.5/23104-03 katnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm
1,2*1,0 m?2 1,200
RAZEM 1,200
6 Wykonanie remontu schodow zejscia muru oporowego - schody na gruncie
31/KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji schodéw terenowych - Rozbiérka elementéw konstruk- |m3
d.6/0212-01 cji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
analogia
<ptyta spocznika>
(1,3*1,3*0,15) m3 0,254
< podbudowa schoddéw betonowych wraz ze stopniami - 11 szt>
(0,15 * 4,00*1,3)+11%(0,5*0,20%0,29*1,3) m3 1,195
< podwaliny betonowe pod schody> Zatozenie gr. podwalin=25 cm, gtebokosc
posadowienia -0,8 mppt,
(1,3*0,8%0,20)+(1,3*2,6*0,20) m3 0,884
RAZEM 2,333
32|KNR 2-31 Wykonanie podbudowy pod tawy fundamentowe. Podbudowa z kruszywa natu-| m2
d.6/0114-01 ralnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm. Zatozenie 10 cm
<Podbudowa pod tawy podwaliny i $ciany podparcia>
(1,370,5)*2 m?2 1,300
RAZEM 1,300
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.6/0114-02 grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 10
p0z.32 m?2 1,300
RAZEM 1,300
34|KNR 2-31 Wykonanie podbudowy pod konstrukcje biegu schodowego oraz podestu . m2
d.6/0114-01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-
niu 20 cm
(1,34,0)+(1,3*1,3) m?2 6,890
RAZEM 6,890
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.6/0114-02 grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 10
poz.34 m?2 6,890
RAZEM 6,890
36/ KNR-W 2-02 |Wykonanie podtoza z chudego betonu pod konstrukcje spocznika i biegu m3
d.6/1101-01 schodowego. Podkitady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz-
nosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
<pod bieg schodowy i spocznik>
poz.34*0,1 m3 0,689
<pod tawe podwalin >
((1,3*0,5)2)*0,1 m3 0,130
RAZEM 0,819
37/NNRNKB tawy fundament. pod $ciany oparcia schodéw.tawy fundamentowe prostokat- |m3
d.6/202 0264-01 |ne o szer.do 0.6 m w deskowaniu "PERI HANDSET" - transport materiatéw zu-
rawiem
(0,40*0,4*1,3)*2 m3 0,416
RAZEM 0,416
38|KNR-W 2-02 |Podwaliny .Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - reczne |m2
d.6|/0207-01 uktadanie betonu
(1,30,4)+(2,6*1,3) m?2 3,900
RAZEM 3,900
39|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - reczne m?2
d.6/0207-07 uktadanie betonu
Krotnosé = 17
poz.38 m2 3,900
RAZEM 3,900
40|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - reczne uktadanie betonu  |m2 rzu-
d.6/0219-02 tu
(3,60*1,3) m2 rzu- 4,680
tu
RAZEM 4,680
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
41|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m2 rzu-
d.6/0219-06 waniem pompy do betonu tu
Krotnosé = 7
poz.40 m2 rzu- 4,680
tu
RAZEM 4,680
42|KNR-W 2-02 |Spocznik schodéw terenowych.Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptas- |m2
d.6/0217-02 kie - reczne uktadanie betonu
analogia
(1,31,3) m?2 1,690
RAZEM 1,690
7 Odwodnienie schodow terenowych oraz odwodnienie skarpy dla schoddéw cz.2
43|KNR 2-31 Montaz odwodnienia - wpustu. Studzienka z polomerobetonu o grubosci 15 szt
d.7/0606-01 cm na podsypce piaskowej
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
44| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.7|0408-01
4,00 m 4,000
RAZEM 4,000
45/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.7/0421-01 zewn. 110 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
46/ KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze- |szt.
d.7/0211-03 niach wciskowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8 Montaz balustrad zewnetrznych schodow terenowych
47|/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $ruba- |m
d.8/1207-01 mi lub spawane
5,1+1,0 m 6,100
RAZEM 6,100
9 Montaz ogrodzenia panelowego na koronie muru oporowego
48|KNR 2-02 Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego h=1,2 siatka t."V" m
d.9(1207-01
14,00+1,3+4,3 m 19,600
RAZEM 19,600
10 Roboty rézne - wywoz gruzu .
49|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.10/0108-11 legto$¢ do 1 km - skuty tynk,beton,uszkodzone ptytki klinkierowe
2,54+5,217 m3 7,757
RAZEM 7,757
50|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.10/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 8
poz.49 m3 7,757
RAZEM 7,757
51 Optata za utylizacje - gruz ceglany i betonowy ms3
d.10
7,757 m3 7,757
RAZEM 7,757
11 Wykonanie sciany oporowej 1=4,30m dla zejscia na poziom 16,77mnpm
52|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 m3
d.11]0205-02
(1,30,8)*4,30 m3 4,472
RAZEM 4,472
53|KNR 4-01 Rozbiérka $ciany betonowe;j m3
d.11]0212-01
(1,30,4)*4,30 m3 2,236
RAZEM 2,236
54 Wiercenie otwordw w betoniei osadzenie pretéw zbrojenia w betonie kpl.
d.11]kalk. warsz- |[UWAGA:
tatowa - w Scianie poziomej ( min 18 szt na mijanke)
- w Scianie prostopadtej ( naroznikowej co 10 cm)
<Zarysowania i pekniecia muru >
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR K-01 Wykonanie warstwy sczepnej ( powierzchni betonu pozostawionej konstrukcjii |m?2
d.11]0114-04 po rozbidrce)
analogia
4,30%0,35+< $ciana prostopadta>1,30*0,25 m?2 1,830
RAZEM 1,830
56| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.11/0259-02 browane
135/1000 t 0,135
RAZEM 0,135
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
57|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe ms3
d.11]0229-04 1. Przygotowanie ptyt deskowan, podpdr i ich ustawienie.
2. Przygotowanie i obsadzenie w deskowaniu dybli, listew i skrzynek.
3. Utozenie i zageszczenie betonu.
4. Usuniecie podpor i deskowan.
5. Pielegnowanie betonu.
(1,3*0,25)*4,30 m3 1,398
RAZEM 1,398
58/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.11/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego
1,3*4,30 m?2 5,590
RAZEM 5,590
59|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow ms3
d.11]0230-02
(1,3*0,8)*4,30 m3 4,472
RAZEM 4,472
60|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.11/0108-11 legtos¢ 8 km
0108-12
p0z.53 m3 2,236
RAZEM 2,236
61 Optata za utylizacje - gruz ceglany i betonowy m3
d.11
p0z.60 m3 2,236
RAZEM 2,236
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Kosztorys roboty remontowe muru oporowego ul Willowa 23-25 korekta m-c KWIECIEN

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
Remont muru oporowego ul Willowa
1 Wykonanie robét remontowych powierzchni muru oporowego
1 Roboty przygotowawcze . Oznakowanie i za- kpl.
d.1|analiza indy- |bezpieczenie miejsca robot ( wygrodzenie ,
widualna ustawienie tablic inform, przygotowanie miejsc
sktadowych)
obmiar =1 kpl.
- M --
1* Koszt ogrodzenia , toalety , oznakowania budo-| kpl. 1,0000
wy
1 kpl./kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2 Zmycie brudu z powierzchni pionowych , wo- | m2
d.1|analogia da pod cisnieniem 1x

obmiar =

<Pow muru oporowego>

(2,3+0,3)*14,00 36,400
<Pow muru oporowego- pow wewnetrzne>
(2,3+0,2)*(1,62+ 4,10+4,10) 24,550
RAZEM 60,950 m2

-R--
1* robocizna" r-g 9,1425
0,150 r-g/m2

~-S--
2 Zmywarka (czyszczarka) cisn. m-g 1,8285
0,030 m-g/m2

Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

w

KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechanicz- | m2
d.1/0103-01 ne do drugiego stopnia czystosci konstrukcji
petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
obmiar = (0,9*0,9)+(0,8*1,5)+(0,8*1,0)*2+(0,9*
0,6) = 4,150 m2

-R--
1* robocizna" r-g 1,1537
0,278 r-g/m2

M --
2 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od R)

Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

4 Zmycie powierzchni poziomych detergentem m?2
d.1|analogia pod cisnieniem .Po zmyciu zgrubnym.
obmiar = poz.2 = 60,950 m2

-R--
1* robocizna" r-g 18,2850
0,150*2=0,3 r-g/m2

M --
2" detergent np:Hus vask dms 1,2190
0,02 dm3/m2

~-S--
3 Zmywarka (czyszczarka) cisn. m-g 3,6570
0,060 m-g/m2

Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

5|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni| m2
d.1/0101-01 betonowych nie malowanych- pow stropu oraz
powierzchnia czotowa

obmiar = poz.2 = 60,950 m2

~R--
1* robocizna" r-g 28,0370
0,46 r-g/mz2
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Kosztorys roboty remontowe muru oporowego ul Willowa 23-25 korekta m-c KWIECIEN

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.

- M --
2 piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,8-2,0 | kg 828,9200
mm

13,6 kg/m2
3" materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

-~ S -
4* Piaskarka do czyszcz. metali m-g 10,9710
0,18 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

6/KNR C 2 tab |Przygotowanie podtoza . Wykonanie warstwy | m2
d.1/0808 kontaktowej
obmiar = 14,52 m2

—-R--
1* robocizna" r-g 4,0656
0,28 r-g/mz2
M --
2" Emulsja kontaktowa dm3 0,7492

0,0516 dm3/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

\,
=
z
T
x
o
2

Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach | dm3
d.1/0106-01 betonowych na powierzchniach poziomych za-
prawg cementowo-polimerowsg cz.|

obmiar = 15*27 = 405,000 dm3

-R--
1* robocizna" r-g 64,8000
0,16 r-g/dm3

- M --
2 Zaprawa do reprofilacji kg 729,0000
1,8 kg/dm3
3 Srodek kontaktowy kg 109,3500
0,27 kg/dm3
4 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

~-S--
5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 64,8000
0,16 m-g/dm3

Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

8|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach | m2
d.1/0110-04 betonowych zaprawg cementowo-polimerowa -
szpachlowanie powierzchni z betonéw wylewa-
nych na sufitach szpachlg cementowo-polime-
rowg

obmiar = poz.5 = 60,950 m2

~R--
1* robocizna" r-g 102,3960
0,56*3=1,68 r-g/m2

- M-
2 Zaprawa szpachlowa do napraw betonu kg 585,1200
4,872=9,6 kg/m2
3" materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

S -
4* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 6,7045
0,11 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Kosztorys roboty remontowe muru oporowego ul Willowa 23-25 korekta m-c KWIECIEN

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
9|KNR K-01 Wykonanie powtok malarskich - malowanie m?2
d.1/0115-04 dwukrotne powierzchni poziomych farbag do be-
tonu

obmiar = poz.5 = 60,950 m2

-R--
1* robocizna" r-g 79,8445
1,31 r-g/m2

- M --
2 Farba do betonu kg 24,3800
0,4 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wykonanie robét remontowych powierzchni muru oporowego

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Kosztorys roboty remontowe muru oporowego ul Willowa 23-25 korekta m-c KWIECIEN

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.

2 Wykonanie iniekcji ciShieniowej naprawy muru oporowego - zastosowanie zywic epoksydowych

10/KNR AT-25 |Iniekcja ci$nieniowa jednorzedowa jednostron- | m
d.2/0104-04 na w $cianie o grubosci od 60 -30 cm WYKO-
analogia NANA INIEKTORAMI SRUBOWYMI
Wyszczegdlnienie robot:

. Wyznaczenie miejsc wykonania nawiertow.
. Wiercenie otwordw.

. Odpylenie otwordw.

. Obsadzenie pakeréw srubowych

. Przygotowanie preparatu iniekcyjnego.

. Wykonanie iniekcji.

. Usuniecie pakeréw.

. Zasklepienie otwordéw systemowg zaprawa.
obmiar =

<Zarysowania i pekniecia muru >
(2,80+3,00+1,40+1,50) 8,700
<Zarysowania i pekniecia muru >
(3,50+1,50+1,00) 6,000
RAZEM 14,700 m

ONO O~ WN =

-R--
1* robocizna" r-g 84,4368
5,744 r-g/m

- M --
2 dwusktadnikowy preparat do iniekcji-zywice dm3| 163,7580
epoksydowe
11,14 dm3/m
3* PAKER INIEKCYJNY SRUBOWY 1=110mm | szt. 45,0000
45 szt.
4 zaprawa do zasklepiania otworéw - szpachlow- | kg 28,2240
ka do niskich temperatur
1,92 kg/m

5* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

-8 -
6* urzadzenia do wiercenia otworéw m-g 60,7110
4,13 m-g/m
7 Urzgdzenie do wdmuchiwania m-g 1,4700
0,1 m-g/m
8 pompa do iniekcji m-g 1,1760
0,08 m-g/m
9* samochdd skrzyniowy m-g 0,8820
0,06 m-g/m

Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Wykonanie iniekcji cisnieniowej naprawy muru oporowego - zastosowanie zywic epoksydowych

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-10-
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Kosztorys roboty remontowe muru oporowego ul Willowa 23-25 korekta m-c KWIECIEN

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
3 Wykonanie robét izolacji czesci podziemnych muru oporowego
11|/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o | m3
d.3/0102-03 szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m
w gruncie kat. IV
obmiar =
<Wykop od strony poziomu 16.7 mnpm >
(10,15*1,00)*1,0*0,8 8,120
RAZEM (10,15*1,00)*1,0*0,8 = 8,120 m3
-R--
1* robocizna" r-g 22,0052
2,71 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12/KNR 0-28 Oczyszczenie mechaniczne - miejsca zagrzy- | m2
d.3/2620-01 bione
obmiar =
10,15*1,0 10,150
RAZEM 10,15*1,0 = 10,150 m2
-R--
1* robocizna" r-g 2,7608
0,272 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13 Zmycie brudu z powierzchni pionowych wodg | m2
d.3|analogia pod cisnieniem 1x
obmiar =
<lzolacja od strony poziomu 16.7 mnpm >
poz.12 10,150
RAZEM poz.12 = 10,150 m2
-R--
1* robocizna" r-g 1,5225
0,150 r-g/m2
-8 -
2" Zmywarka (czyszczarka) cisn. m-g 0,3045
0,030 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betono- | m2
d.3/0637-04 wych i otynkowanych pod uszczelnienia np: w
standardzie technologii renomowanych wy-
tworcéw mas bitumicznych - gruntowanie recz-
nie
obmiar =poz.12 = 10,150 m2
-R--
1* robocizna" r-g 0,7278
0,0717 r-g/m2
- M --
2" $rodek gruntujgcy dms 1,7397
0,1714 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
4 samochdd skrzyniowy m-g 0,0021
0,00021 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR 0-29 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni piono- | m2
d.3/0641-02 wych poddanych dziataniu wody pochodzacej z
gruntu - uszczelnienie masa bitumiczng
obmiar =poz.14 = 10,150 m2
-R--

11 -
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Kosztorys roboty remontowe muru oporowego ul Willowa 23-25 korekta m-c KWIECIEN

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna" r-g 2,1051
0,2074 r-g/m?2
- M --
2 Masa uszczelniajgca dm3 40,6000
4 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
4 samochdd skrzyniowy m-g 0,0352

0,00347 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

16/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z prze- | m3
d.3/0105-02 rzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
obmiar =poz.11 =8,120 m3

—-R--
1* robocizna" r-g 11,4492
1,41 r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Wykonanie robét izolacji czesci podziemnych muru oporowego

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-12-

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13843 Uzytkownik: ZBiLK Mirostaw Bratek



Kosztorys roboty remontowe muru oporowego ul Willowa 23-25 korekta m-c KWIECIEN

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4 Roboty towarzyszace dla wykonania remontu muru betonowego - wykonanie opierzenia blacha tytan -
cynk
17|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad m2
d.4|/0506-02 25 cm - z blachy tytan-cynk 0,7 mm
obmiar =
E <Pow. korony muru oporowego>
(14,00 * 0,4)+(1,62+4,10)*0,3 7,316
RAZEM (14,00 * 0,4)+(1,62+4,10)*0,3 = 7,316
m?2
-R--
1* robocizna" r-g 14,2201
1,9437 r-g/m2
- M-
2" blacha tytan-cynk kg 51,2120
5,55/555*700=7 kg/m?2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,2122
0,029 kg/m2
4 zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0073
0,001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR-W 2-02 |Obrébki z papy termozgrzewalnej podktadowej | m2
d.4/0504-03 pod obrébki blacharskie
obmiar =poz.17 = 7,316 m2
-R--
1* robocizna" r-g 4,2725
0,584 r-g/m2
- M-
2" papa termozgrzewalna izolacyjna m2 8,9255
1,22 m2/mz2
3* gaz propan-butan” kg 2,7801
0,38 kg/m2
4* roztwér asfaltowy do gruntowania' kg 3,3654
0,46 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0,0373
0,0051 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty towarzyszgce dla wykonania remontu muru betonowego - wykonanie opierzenia blacha tytan -cynk
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
13-
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Kosztorys roboty remontowe muru oporowego ul Willowa 23-25 korekta m-c KWIECIEN

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
5 Remont schodow terenowych
19/KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji schodéw terenowych - | m3
d.5/0212-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych
analogia niezbrojonych o grubosci do 15 cm
obmiar =
<ptyta spocznika>
(1,2¥0,95*0,15) 0,171

< podbudowa schoddw betonowych wraz ze
stopniami - 15 szt>

(0,15 *5,00"1,2)+15%(0,5*0,15*0,33*1,20)
1,346

< podwaliny betonowe pod schody> Zatozenie
gr. podwalin=25 cm, gtebokos$c posadowienia
1,0m,
(1,2*1,0%0,25)*2+(5,00*1,070,25)*2+(1,2*1,0*
0,25)*2 3,700
RAZEM 5,217 m3

-R--
1* robocizna" r-g 72,0468
13,81 r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

20|KNR 2-31 Wykonanie podbudowy pod tgwy fundamento- | m2
d.5/0114-01 we. Podbudowa z kruszywa naturalnego - war-

stwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm.

Zatozenie 10 cm

obmiar =

<Podbudowa pod tawy podwaliny i $ciany opo-
rowej>

(1,20,5)*4 2,400
RAZEM (1,2*0,5)*4 = 2,400 m2

-R--
1* robocizna" r-g 0,0403
0,0168 r-g/m2

- M --
2 Pospétka - uziarnienie 0-63 mm’ m3 0,5892
0,2455 m3/m?2
3* woda m3 0,0480
0,02 m3/mz2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

~-S--
5* Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 2,4000
1,0 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

21|/KNR 2-31 Wykonanie podbudowy pod konstrukcje biegu | m2
d.5|0114-01 schodowego oraz podestu . Podbudowa z kru-
szywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci
po zageszczeniu 10 cm

obmiar = (1,2*5,90) = 7,080 m2

-R--
1* robocizna" r-g 0,1189
0,0168 r-g/m2

- M --
2 Pospétka - uziarnienie 0-63 mm" m3 1,7381
0,2455 m3/m?2
3* woda m3 0,1416
0,02 m3/mz2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

~-S--
5* Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 7,0800
1,00 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

14 -
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Kosztorys roboty remontowe muru oporowego ul Willowa 23-25 korekta m-c KWIECIEN

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.

22|KNR-W 2-02 |Wykonanie podtoza z chudego betonu pod m3
d.5/1101-01 konstrukcje spocznika i biegu schodowego.
Podktady betonowe w budownictwie mieszka-
niowym i uzytecznosci publicznej z transpor-
tem i uktadaniem recznym na podtozu grunto-
wym

obmiar =

<pod bieg schodowy i spocznik>

poz.21*0,1 0,708
<pod fawe podwalin >

((1,270,5)*4)*0,1 0,240

RAZEM 0,948 m3

~-R--
1* robocizna" r-g 4,9865
5,26 r-g/m3

- M-
2 Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 0,9575
1,01 m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

23|NNRNKB 202 |Lawy fundament. pod $ciany oparcia ms3
d.5/0264-01 schodéw.tawy fundamentowe prostokatne o
szer.do 0.6 m w deskowaniu zinwentaryzowa-
nym .

obmiar = (0,45"0,3*1,2) = 0,162 m3

-R--

1* robocizna" r-g 0,8505
5,25 r-g/m3
- M-

2 Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 0,1644
1,015 m3/m3

3 Krawedziaki iglaste kl.1I m3 0,0005
0,003 m3/m3

4 Srodek antyadhezyjny kg 0,0567
0,35 kg/m3

5* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

-8 -
6* Deskowanie PERI TRIO-100m2 m-g 0,2025
1,25 m-g/m3
7* Zuraw samoj.kotowy 7-10t (1) m-g 0,0988
0,61 m-g/ms3
8 Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g 0,0356
0,22 m-g/m3
9* Wibrator podgrazalny do 130kg m-g 0,0243
0,15 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

24|KNR-W 2-02 |Podwaliny .Sciany zelbetowe proste grubosci 8| m2
d.5/0207-01 cm wysokosci do 3 m - reczne uktadanie beto-
nu

obmiar = (1,2*1,0)*4 = 4,800 m2

-R--
1* robocizna" r-g 14,8800
3,1 r-g/m2

- M --
2" Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 0,3936
0,082 m3/m2
3 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,0336
0,007 m3/m2
4 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,0144
0,003 m3/m2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,4000
0,5 kg/m2

-15-
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Kosztorys roboty remontowe muru oporowego ul Willowa 23-25 korekta m-c KWIECIEN

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
6" drut stalowy okragty kg 0,5760
0,12 kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
8 wyciag m-g 1,6320
0,34 m-g/m2
9* Samoché6d samowytad.5-10t (1) m-g 0,1440
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réz-| m2
d.5/0207-07 nicy grubosci $cian - reczne uktadanie betonu
Krotnosé = 17
obmiar = (1,2*1,0)*4 = 4,800 m2
-R--
1* robocizna" r-g 4,8960
0,06*17=1,02 r-g/m2
- M-
2" beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,8160
0,01*17=0,17 m3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
4 wyciag m-g 1,6320
0,02*17=0,34 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR-W 2-02 |Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 | m2
d.5/0219-02 cm - reczne uktadanie betonu-podbudowa pod | rzu-
stopnice z kostki betonowej tu
obmiar = (5,10*1,2) = 6,120 m2 rzutu
-R--
1* robocizna" r-g 29,9268
4,89 r-g/m2 rzutu
- M --
2" Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 0,9976
0,163 m3/m2 rzutu
3 Drewno na stemple okragte korowane m3 0,0061
0,001 m3/m2 rzutu
4 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,0796
0,013 m3/m2 rzutu
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,0245
0,004 m3/m2 rzutu
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,0600
0,5 kg/m2 rzutu
7 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
8 Samoché6d samowytad.5-10t (1) m-g 0,1224
0,02 m-g/m2 rzutu
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR-W 2-02 [Spocznik - Zelbetowe ptyty stropowe grubosci | m2
d.5/0217-01 8 cm ptaskie lub na zebrach - reczne uktadanie
analogia betonu , podbudowa pod kostke betonowg
obmiar = (1,2*1,0) = 1,200 m2
-R--
1* robocizna" r-g 2,4960
2,08 r-g/mz2
- M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego ms3 0,0984
0,082 m3/m2
3" Drewno na stemple okragte korowane ms3 0,0024

0,00203 m3/mz2

-16-
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Kosztorys roboty remontowe muru oporowego ul Willowa 23-25 korekta m-c KWIECIEN

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
4 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,0053
0,00439 m3/m2
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,0012
0,001 m3/m2
6" gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,3288
0,274 kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
8 wyciag m-g 0,1632
0,136 m-g/m2
9* samochdd skrzyniowy m-g 0,0161

0,0134 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.5/0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
obmiar = (1,2*14)+(5,1*2)+(1,2"2) = 29,400 m

-R--

1* robocizna" r-g 8,1467
0,2771 r-g/m
- M-

2 Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 29,9880
1,02 m/m

3* Piasek uziar.0-2mm m3 0,1617
0,0055 m3/m

4 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0470
0,0016 t/m

5* woda m3 0,0412
0,0014 m3/m

6" materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

29/KNR 2-31 Schody - Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m2
d.5/23104-03 nowej o grubosci 8 cm, prostokgtnej 20x10 cm
na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci
5cm

obmiar =1,2*0,3*12 = 4,320 m2

~R--
1* robocizna" r-g 4,7088
1,09 r-g/m2

- M-
2" Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. | m2 4,5878
8 cm, szara

1,062 m2/mz2
3 Piasek uziar.0-2mm m3 0,3646
0,0844 m3/m?2
4 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0635
0,0147 t/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

~-S--
6" Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 1,1750
0,272 m-g/m2

Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

30|KNR 2-31 Spocznik - Nawierzchnie z kostki brukowej be- | m2
d.5/23104-03 tonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej 20x10
cm na podsypce cementowo-piaskowej o gru-
bosci 5 cm

obmiar =1,2*1,0 = 1,200 m2

-R--
1* robocizna" r-g 1,3080
1,09 r-g/m2

17 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13843 Uzytkownik: ZBiLK Mirostaw Bratek




Kosztorys roboty remontowe muru oporowego ul Willowa 23-25 korekta m-c KWIECIEN

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.

- M --

2 Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. | m2 1,2744
8 cm, szara
1,062 m2/m2

3" Piasek uziar.0-2mm m3 0,1013
0,0844 m3/mz2

4* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0176
0,0147 t/m2

5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -

6* Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 0,3264
0,272 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Remont schodéw terenowych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-18-
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Kosztorys roboty remontowe muru oporowego ul Willowa 23-25 korekta m-c KWIECIEN

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
6 Wykonanie remontu schodow zej$cia muru oporowego - schody na gruncie
31/KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji schodéw terenowych - | m3
d.6/0212-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych
analogia niezbrojonych o grubosci do 15 cm
obmiar =
<ptyta spocznika>
(1,3*1,3*0,15) 0,254

< podbudowa schoddw betonowych wraz ze
stopniami - 11 szt>

(0,15 * 4,00*1,3)+11*(0,5*0,20%0,29*1,3)

1,195

< podwaliny betonowe pod schody> Zatozenie
gr. podwalin=25 cm, gteboko$c posadowienia -

0,8 mppt,
(1,3*0,8%0,20)+(1,3*2,6*0,20) 0,884
RAZEM 2,333 m3
~-R--
1* robocizna" r-g 32,2187
13,81 r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

32|KNR 2-31 Wykonanie podbudowy pod tgwy fundamento- | m2
d.6|0114-01 we. Podbudowa z kruszywa naturalnego - war-

stwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm.

Zatozenie 10 cm

obmiar =

<Podbudowa pod tawy podwaliny i $ciany pod-
parcia>

(1,3*0,5)*2 1,300
RAZEM (1,3*0,5)*2 = 1,300 m2

~R--
1* robocizna" r-g 0,0218
0,0168 r-g/mz2

- M-
2" Pospétka - uziarnienie 0-63 mm m3 0,3192
0,2455 m3/mz2
3 woda m3 0,0260
0,02 m3/mz2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

S -
5* Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 1,3000
1,0 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.6/0114-02 dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
geszczeniu

Krotnosé = 10
obmiar = poz.32 = 1,300 m2

-R--

1* robocizna" r-g 0,0065
0,0005*10=0,005 r-g/m2
- M-

2r Pospotka - uziarnienie 0-63 mm ms3 0,1599
0,0123*10=0,123 m3/m2

3" woda ms3 0,0130
0,001*10=0,01 m3/m2

4 materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5 %(od M)

~-S--

5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0013
0,0001*10=0,001 m-g/m?2

6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0052

0,0004*10=0,004 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Kosztorys roboty remontowe muru oporowego ul Willowa 23-25 korekta m-c KWIECIEN

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.

34|KNR 2-31 Wykonanie podbudowy pod konstrukcje biegu | m2
d.6/0114-01 schodowego oraz podestu . Podbudowa z kru-
szywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci
po zageszczeniu 20 cm

obmiar = (1,3*4,0)+(1,3*1,3) = 6,890 m2

~-R--
1* robocizna" r-g 0,1158
0,0168 r-g/mz2

- M-
2" Pospétka - uziarnienie 0-63 mm m3 1,6915
0,2455 m3/m?2
3" woda m3 0,1378
0,02 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

S -
5* Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 6,8900
1,00 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.6/0114-02 dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
geszczeniu

Krotnosé = 10
obmiar = poz.34 = 6,890 m2

-R--

1* robocizna" r-g 0,0345
0,0005*10=0,005 r-g/m2
- M-

2 Pospotka - uziarnienie 0-63 mm m3 0,8475
0,0123*10=0,123 m3/m2

3" woda m3 0,0689
0,001*10=0,01 m3/m2

4 materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5 %(od M)

~-S--

5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0069
0,0001*10=0,001 m-g/m?2

6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0276

0,0004*10=0,004 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

36|KNR-W 2-02 |Wykonanie podtoza z chudego betonu pod m3
d.6/1101-01 konstrukcje spocznika i biegu schodowego.
Podktady betonowe w budownictwie mieszka-
niowym i uzytecznosci publicznej z transpor-
tem i uktadaniem recznym na podtozu grunto-
wym

obmiar =

<pod bieg schodowy i spocznik>

poz.34*0,1 0,689
<pod fawe podwalin >

((1,3*0,5)*2)*0,1 0,130

RAZEM 0,819 m3

~R--
1* robocizna" r-g 4,3079
5,26 r-g/m3

- M-
2 Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 0,8436
1,03 m3/m3
3" materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(0od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Kosztorys roboty remontowe muru oporowego ul Willowa 23-25 korekta m-c KWIECIEN

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
37|NNRNKB 202 |Lawy fundament. pod $ciany oparcia m3
d.6|0264-01 schodéw.tawy fundamentowe prostokatne o

szer.do 0.6 m w deskowaniu "PERI
HANDSET" - transport materiatéw zurawiem
obmiar = (0,40*0,4*1,3)*2 = 0,416 m3

~R-

1* robocizna" r-g 2,1840
5,25 r-g/m3
M-

2r Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 0,4222
1,015 m3/m3

3 Krawedziaki iglaste kl.1I m3 0,0012
0,003 m3/m3

4 Srodek antyadhezyjny kg 0,1456
0,35 kg/m3

5* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

-8 -
6* Deskowanie PERI TRIO-100m2 m-g 0,5200
1,25 m-g/m3
7 Zuraw samoj.kotowy 7-10t (1) m-g 0,2538
0,61 m-g/ms3
8 Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g 0,0915
0,22 m-g/m3
9* Wibrator podgrazalny do 130kg m-g 0,0624
0,15 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

38|KNR-W 2-02 |Podwaliny .Sciany zelbetowe proste grubosci 8| m2
d.6|0207-01 cm wysokosci do 3 m - reczne uktadanie beto-
nu

obmiar = (1,3*0,4)+(2,61,3) = 3,900 m2

-R--
1* robocizna" r-g 12,0900
3,1 r-g/m2

- M --
2" Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 0,3198
0,082 m3/m2
3 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,0273
0,007 m3/m2
4 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,0117
0,003 m3/m2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,9500
0,5 kg/m2
6" drut stalowy okragty kg 0,4680
0,12 kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~-S -
8 wyciag m-g 1,3260
0,34 m-g/m2
9* Samoché6d samowytad.5-10t (1) m-g 0,1170
0,03 m-g/m2

Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

39|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réz-| m2
d.6/0207-07 nicy grubosci $cian - reczne uktadanie betonu
Krotnosé = 17

obmiar = poz.38 = 3,900 m2

~-R--
1* robocizna" r-g 3,9780
0,06*17=1,02 r-g/m2

M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego ms3 0,6630
0,01*17=0,17 m3/m2
3" materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

-21 -
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Kosztorys roboty remontowe muru oporowego ul Willowa 23-25 korekta m-c KWIECIEN

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.

-S--
4 wyciag m-g 1,3260
0,02*17=0,34 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

40|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 | m2

d.6/0219-02 cm - reczne uktadanie betonu rzu-

obmiar = (3,60*1,3) = 4,680 m2 rzutu tu
-R--

1* robocizna" r-g 22,8852
4,89 r-g/m2 rzutu
- M --

2" Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 0,7628
0,163 m3/m2 rzutu

3 Drewno na stemple okragte korowane ms3 0,0047
0,001 m3/m2 rzutu

4 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III ms3 0,0608
0,013 m3/m2 rzutu

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III ms3 0,0187
0,004 m3/m2 rzutu

6" gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,3400
0,5 kg/m2 rzutu

7 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -

8 Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g 0,0936

0,02 m-g/m2 rzutu

Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

41|/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réz-| m2

d.6/0219-06 nicy grubosci plyty - z zastosowaniem pompy | rzu-
do betonu tu
Krotnosé = 7

obmiar = po0z.40 = 4,680 m2 rzutu

-R--
1* robocizna" r-g 19,9836
0,61*7=4,27 r-g/m2 rzutu

M --
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,9828
0,03*7=0,21 m3/m2 rzutu
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

-8 -
4 wyciag m-g 0,3079
0,0094*7=0,0658 m-g/m2 rzutu
5* Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) m-g 0,0655
0,002*7=0,014 m-g/m2 rzutu

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

42|KNR-W 2-02 |Spocznik schodéw terenowych.Zelbetowe ptyty | m2
d.6/0217-02 stropowe grubosci 15 cm ptaskie - reczne ukfa-
analogia danie betonu

obmiar = (1,3*1,3) = 1,690 m2

~R--
1* robocizna" r-g 4,3433
2,57 r-g/mz2

- M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego ms3 0,2586
0,153 m3/m2
3" Drewno na stemple okragte korowane ms3 0,0056
0,00332 m3/mz2
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL1l m3 0,0080
0,00472 m3/m2
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.1lI m3 0,0018
0,00106 m3/m2
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Kosztorys roboty remontowe muru oporowego ul Willowa 23-25 korekta m-c KWIECIEN

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
6" gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,6861
0,406 kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
8 Przyczepa samowyt.do cigg.5,0t m-g 0,0284
0,0168 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wykonanie remontu schodéw zejécia muru oporowego - schody na gruncie
RAZEM Robocizna

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:
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OGOLEM




Kosztorys roboty remontowe muru oporowego ul Willowa 23-25 korekta m-c KWIECIEN

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R
jedn.
7 Odwodnienie schodow terenowych oraz odwodnienie skarpy dla schoddéw cz.2
43|KNR 2-31 Montaz odwodnienia - wpustu. Studzienka z szt
d.7/0606-01 polomerobetonu o grubosci 15 cm na podsyp-
ce piaskowej
obmiar =1 szt
-R--
1* robocizna" r-g 0,3338
0,3338 r-g/szt
- M --
2 Studzienka odwadniajgca 300x150x 300 mm z | szt. 1,0000
osadnikiem piasku + ruszt zeliwny
1 szt./szt
3* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0005
0,0005 t/szt
4~ woda m3 0,0060
0,006 m3/szt
5% Piasek uziar.0-2mm m3 0,0430
0,043 m3/szt
6" materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44|/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m
d.7|0408-01 zewn. 110 mm
obmiar =4,00 m
-R--
1* robocizna" r-g 1,3360
0,334 r-g/m
- M-
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 4,0800
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 110 mm
1,02 m/m
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 -
4 samochdd skrzyniowy m-g 0,0252
0,0063 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45/KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokie- | szt
d.7|0421-01 lichowe tgczone na wcisk o ér. zewn. 110 mm
obmiar =2 szt
-R--
1* robocizna" r-g 0,5060
0,253 r-g/szt
- M --
2 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt. 2,0000
uszczelkg o $r. zewn. 110 mm
1 szt./szt
3" materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 -
4* samochéd skrzyniowy m-g 0,1560
0,078 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢é odptywowych z | szt.
d.7/0211-03 PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna" r-g 2,5600
1,28 r-g/szt.
- M-
-24 -
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Kosztorys roboty remontowe muru oporowego ul Willowa 23-25 korekta m-c KWIECIEN

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2 ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm szt. 6,0000
3 szt./szt.
3 uchwyty do rurociggéw z PVC o ér. 110 mm szt. 2,0000
1 szt./szt.
4 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

Koszty posrednie [Kp]

PODSUMOWANIE
Odwodnienie schodéw terenowych oraz odwodnienie skarpy dla schodéw cz.2

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
-25-
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Kosztorys roboty remontowe muru oporowego ul Willowa 23-25 korekta m-c KWIECIEN

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
8 Montaz balustrad zewnetrznych schodéw terenowych
47|/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przy- | m
d.8/1207-01 mocowane do policzkéw $rubami lub spawane

obmiar =5,1+1,0=6,100 m

~R-
1* robocizna" r-g 11,1630
1,83 r-g/m

- M -
2" balustrady i pochwyty stalowe cynkowane m 6,1000
ogniowo i malowane proszkowo
1, m/m

3 Zestaw do montazu kotwy chemiczne m 12,2000
2m/m
4 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~-S--
5* samochdd skrzyniowy m-g 0,0610
0,01 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Montaz balustrad zewnetrznych schodéw terenowych

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Kosztorys roboty remontowe muru oporowego ul Willowa 23-25 korekta m-c KWIECIEN

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
9 Montaz ogrodzenia panelowego na koronie muru oporowego
48|KNR 2-02 Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego h= | m
d.9(1207-01 1,2 siatka t."V"
obmiar =14,00+1,3+4,3 = 19,600 m
-R--
1* robocizna" r-g 35,8680
1,83 r-g/m
- M -
2" Panel o wysokosci 1200mm, dtugos¢ 2500mm,| m 19,6000
drut 5 mm, kolor zielony
1, m/m
3 Zestaw do montazu kotwy chemiczne+blachy m 19,6000
do montazu 140x140
1 m/m
4 Stupek panelowy h=1200mm m 14,1120
0,72 m/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

S -
6* samochdéd skrzyniowy m-g 0,1960
0,01 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Montaz ogrodzenia panelowego na koronie muru oporowego

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-27 -
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Kosztorys roboty remontowe muru oporowego ul Willowa 23-25 korekta m-c KWIECIEN

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
10 Roboty rézne - wywoéz gruzu .
49|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.10/0108-11 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km - skuty tynk,beton,uszkodzone ptytki klin-
kierowe
obmiar =2,54+5,217 = 7,757 m3
-R--
1* robocizna" r-g 6,6710
0,86 r-g/ms3
-8 -
2 Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g 3,8785
0,5 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.10/0108-12 dami samowytadowczymi - za kazdy nastepny
1 km
Krotnosé = 8
obmiar =poz.49 = 7,757 m3
-8 -
1* samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 1,2411
0,02*8=0,16 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51 Optata za utylizacje - gruz ceglany i betonowy | m3
d.10 obmiar = 7,757 m3
- M --
1* Optata za sktadowanie 1t gruzu = 50,53zt /tona | t 18,6168
2,4 t/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty rézne - wywéz gruzu .
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-28 -
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-29 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13843 Uzytkownik: ZBiLK Mirostaw Bratek

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
11 Wykonanie sciany oporowej 1=4,30m _dla zejscia na poziom 16,77mnpm
52|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny-| m3
d.11/0205-02 mi o poj.tyzki 0.15 m3
obmiar = (1,3*0,8)*4,30 = 4,472 m3
-R--
1* robocizna" r-g 1,1180
0,25 r-g/m3
-8 -
2" koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0,5304
0,1186 m-g/m3
3 Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g 1,1234
0,2512 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KNR 4-01 Rozbiorka $ciany betonowe;j m3
d.11/0212-01 obmiar = (1,3*0,4)*4,30 = 2,236 m3
-R--
1* robocizna" r-g 30,8792
13,81 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54 Wiercenie otworéw w betoniei osadzenie pre- | kpl.
d.11|kalk. warszta- |téw zbrojenia w betonie
towa UWAGA:
- w $cianie poziomej ( min 18 szt na mijanke)
- w Scianie prostopadtej ( naroznikowej co 10
cm)
obmiar =
<Zarysowania i pekniecia muru >
1 1,000
RAZEM 1 kpl.
-R--
1* robocizna" r-g 7,5000
7,5 r-g/kpl.
- M -
2r Kotwy chemiczne dm3 9,8700
9,87 dm3/kpl.
3 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
-8 -
4* Urzadzenie przewiertowe typ WP 50/70 cm kpl 17,3190
17,319 kpl/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|KNR K-01 Wykonanie warstwy sczepnej ( powierzchni be-| m2
d.11/0114-04 tonu pozostawionej konstrukcijii po rozbiorce)
analogia obmiar = 4,30%0,35+< $ciana prostopadta>
1,30%0,25 = 1,830 m2
-R--
1* robocizna" r-g 1,3908
0,76 r-g/m?2
- M --
2 warstwa sczepna tytanowa m2 11,1630
6,1 m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw t
d.11/0259-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane
obmiar =135/1000 = 0,135t
-R--
1* robocizna" r-g 5,7915
429 r-g/t




Kosztorys roboty remontowe muru oporowego ul Willowa 23-25 korekta m-c KWIECIEN

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
- M --
2 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane kg 20,2500
$r 12-14 mm
150,00 kg/t
3" materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

-8 -
4* prosciarka do pretéw m-g 0,5805
4,3 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0,7830
5,8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0,6480
4,8 m-g/t
7 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,2160
1,6 m-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

57|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe ms3
d.11/0229-04 1. Przygotowanie ptyt deskowan, podpor i ich
ustawienie.

2. Przygotowanie i obsadzenie w deskowaniu
dybli, listew i skrzynek.

3. Utozenie i zageszczenie betonu.

4. Usuniecie podpor i deskowan.

5. Pielegnowanie betonu.

obmiar = (1,3*0,25)*4,30 = 1,398 m3

-R--

1* robocizna" r-g 65,4264
46,8 r-g/m3
- M-

2 beton zwykly z kruszywa naturalnego' m3 1,4260
1,02 m3/m3

3" Drewno na stemple okragte korowane' m3 0,0419
0,03 m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KkLIII' m3 0,0587
0,042 m3/m3

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII' m3 0,0839
0,06 m3/m3

6" krawedziaki iglaste kl.II m3 0,0084
0,006 m3/m3

7 gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,2582
0,9 kg/ms3

8" Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30 kg 1,6776
1,2 kg/m3

9* Sruby stal. zgrubne M 12 dt. do 80mm kg 1,8174
1,3 kg/m3

10* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

-8 -

11* przenosnik tasmowy 10 m m-g 0,6011
0,43 m-g/m3

12¢ Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g 0,2363
0,169 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

58| KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.11/0603-09 miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego
obmiar =1,3"4,30 = 5,590 m2

-R--
1* robocizna" r-g 1,2298
0,11*2=0,22 r-g/m2

- M --
2 Roztwoér asfaltowy do gruntowania kg 3,9130
0,352=0,7 kg/m2
3 Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 4,4720
0,4*2=0,8 kg/m2

-30 -
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Kosztorys roboty remontowe muru oporowego ul Willowa 23-25 korekta m-c KWIECIEN

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
5* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0067

0,0012 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

59/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw m3
d.11]0230-02 obmiar =(1,3*0,8)*4,30 = 4,472 m3
~-S -
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0617

0,0138 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

60|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.11/0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 8 km
0108-12 obmiar = poz.53 = 2,236 m3

—-R--

1* robocizna" r-g 1,9230
0,86 r-g/m3
~-S--

2" samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 2,0348

0,7+7*0,03=0,91 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

61 Optata za utylizacje - gruz ceglany i betonowy | m3
d.11 obmiar = poz.60 = 2,236 m3
- M --
1* Optata za sktadowanie 1t gruzu = 50,53zt /tona | t 5,3664
2,4 t/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Wykonanie $ciany oporowej 1=4,30m dla zejs$cia na poziom 16,77mnpm

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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