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Technologia naprawy zarysowar muru oporowego

1.Sciana ulegfa trwatemu odksztafceniu na skutek
parcia gruntu.

Nalezy dla sciany oporowej o df. L=4,30
zastosowaé rozwigzanie naprawy polegajgce na
rozbiérece Sciany i wykonaniu jako nowej Sciany
rozporowej.

— wykona¢ rozbidrke Sciany do poziomu ok.+1,00
m, tj do pozomu wystapienia zarysowania i
przesuniecia czesci Sciany w poziomie,

— wykona¢ nawiercenie | wklejenie pretéow
zbrojeniowych zgodnie z rys konstrukcyjnym nr7B
— wykonaé betonowanie Sciany wg rys konstr.7B
Wymiary $ciany zgodne z wymiarami $Sciany
rozbieranej

2.Naprawa zarysowari prostopadtej Sciany oprowej
schodow wg.pkt. 10.2.3.0pisu
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— Stosowac¢ zywice epoksydowg dwukompenentowq
dla "potaczen sitowych”

przyktadowy materiat podano w opisie technicznym
—iniekt wttacza¢é za pomocq pompy ¢&isnieniowej
pod roboczym cisnieniem okofo 83 bar
—zamykanie otworéw po usunieciu iniektorow za
pomocq szpachlowki systemowej epoksydowej.
Technologia jak na rys nr 6 i rys nr 7/
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