Teren inwestora

Pas drogowy

do sieci kanalizacji tfocznej Dn180mm za pomocq opasKi
kofnierzowej do nawiercania DN180/50 i zasuwy podziemne;j
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PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA KANALIZACII,
Jednostka projektowa: Inwestor: .
F.C Usiug Projektowe Al Opoteka 306
UWAGA: ; W'e["bkr% y 46-045 Turawa
Rurociag ttoczny ks @50 PE zagtebi¢ min. -1,5m pod poziomem terenu, roboty % Nazwa zadania:
ziemne w pasie drogowym wykonac¢ na warunkach od zarzadcy drogi 48-210 Biata

Proj. studzienka rewizyjna @425 PVC z wtazem klasy D

proj. przepompownia $ciekdw @1,2m PE, H=2,3m. 2 x pompa zatapialna z rozdrabniaczem,
Qmax. = 2,3 m3/h, U=400V. Przepompownia z wtazem nieprzejezdnym klasy A.

(2]
A

kabel (w rurze ostonowej arota @50) zasilajacy przydomowa przepompownie Sciekow-
zasilanie z szafki elektrycznej zalicznikowe.

UWAGA:

1. Przy skrzyzowaniu i zblizeniu proj. wodociggu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

roboty ziemne prowadzic recznie.

2. Roboty ziemne w pasie drogowym prowadzi¢ na warunkach podanych w uzgodnieniu

przez wiasciciela drogi.

3. Roboty ziemne w pasie drogowym oraz zageszczenie wykopdw wykonac zgodnie z
uzgodnieniem i warunkami zarzadcy drogi
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