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RZUT PARTERU  SKALA  1:100
WENTYLACJA MECHANICZNA
TECHNOLOGIA KUCHNI

Wentylacja: pom. socjalne
 Pu=14,9m2, n=2w/h, H=3,0m
K=45m3 x 2w/h = Vw=90m3/h
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Wentylacja:
Przygotowalnia Pu=5,5m2
n=5w/h, H=3m
K=16,5m3 x 5w/h = Vw=80m3/h

Wentylacja:
Kuchnia Pu=21,8m2
n=7w/h, H=3m
K=65m3 x 7w/h = Vw=450m3/h

Wentylacja:
Magazyn artykułów spożywczych
Pu=4,28m2 n=2w/h, H=3m
K=13m3 x 2w/h = Vw=30m3/h

Wentylacja:
Magazyn urządzeń chłodniczych
Pu=4,18m2 n=3w/h, H=3m
K=12,5m3 x 3w/h = Vw=40m3/h

Wentylacja:
Korytarz Pu=7,6m2
n=1w/h, H=3m
K=22m3 x 1,5w/h = Vw=30m3/h1.31
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Wentylacja:
Rozdzielnia (śluza) Pu=5,5m2
n=4w/h, H=3m
K=16,5m3 x 4w/h = Vw=65m3/h

Wentylacja:
Zmywalnia Pu=5,4m2
n=8w/h, H=3m
K=16m3 x 8w/h = Vw=130m3/h
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Wywiew powietrza Ø250mm z okapu
kuchennego 250/180/50cm z wentylatorem
wyciągowym 2 biegowym Vw max.=
3900m3/h działającym okresowo.

OKAP KUCHENNY

Ø250

EDM 200
Vwyw.=130m3/h. Wentylator wywiewny zamontować na
proj. przewodzie wentylacyjnym pionowym Ø150mm

Ø300
Vn=825m3/h

zawór wyw.
Ø200

150m3/h

Ø300 od okapu
wyprowadzony
ponad dach

Ø150 NAWIEW Nawiew powietrza przez układ rur wentylacyjnych z blachy ocynkowanej wykonanych w systemie SPIRO zaizolowane wełną mineralną gr. 5cm - prowadzone w
strefie poddasza nieużytkowego. Nawiew powietrza przez zawory nawiewne - anemostaty regulujące przepływ powietrza zamontowane w suficie na kanałach
wentylacyjnych. System rur wentylacyjnych zamontować w przestrzeni poddasza nieużytkowego, warstwie izolacji stropu lub jako podwieszone do sufitu

Ø150 WYWIEW

zawór wyw.
Ø100

40m3/h

zawór naw.
Ø100

40m3/h

Wywiew powietrza przez układ rur wentylacyjnych z blachy ocynkowanej wykonanych w systemie SPIRO zaizolowane wełną mineralną gr. 5cm - prowadzone w
strefie poddasza nieużytkowego. Wywiew powietrza przez zawory wywiewne - anemostaty regulujące przepływ powietrza zamontowane w suficie na kanałach
wentylacyjnych. System rur wentylacyjnych zamontować w przestrzeni poddasza nieużytkowego, warstwie izolacji stropu lub jako podwieszone do sufitu

Proj. poziomy/pionowy przewód wentylacji wywiewnej Ø200mm z blachy stalowej ocynkowanej o powierzchni gładkiej wyposażony w otwory do czyszczenia przy zmianie kierunku
oraz przy odcinkach prostych co 3m. Przewód od okapu kuchennego wyposażony w łapacz tłuszczu i wentylator wywiewny. Wentylator dwubiegowy Vwyw.max. = 3900m3/h, 400V.

Wywiew powietrza od okapu kuchennego oraz zmywalni :

- osobna wentylacja wywiewna mechaniczna zmywalni: wentylator typu  EDM Vwyw.=130m3/h, 230V, N=25W, montowany przy suficie na
proj. pionowym kanale wentylacyjnym Ø150mm zaizolowanym wełną min. gr. 5cm. Kanał wentylacyjny Ø150mm wyprowadzić ponad dach i
zakończyć daszkiem systemowym. Sterowanie włącznikiem / przyciskiem światła.

EDM 200
Vw=130m3/h

WENTYLACJA ogólna - nawiew / wywiew powietrza :

i.u.
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