Wentylacja: '1.30

Zmywalnia Pu=5,4m2

n=8w/h, H=3m

K=16m3 x 8w/h = Vw=130m3/h
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EDM 200 Rozdzielnia ($luza) Pu=5,5m2
n=4w/h, H=3m

K=16,5m3 x 4w/h = Vw=65m3/h

Vwyw.=130m3/h. Wentylator wywiewny zamontowac na
proj. przewodzie wentylacyjnym pionowym @150mm
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e : ] Z Tl zaw 200 Wywiew powietrza @250mm z okapu
| | 1l [ Il i} 80m3/h | kuchennego 250/180/50cm z wentylatorem
i i FaWGT viyw. wyciggowym 2 biegowym Vw max.=
i i 8?:12% 3900m3/h dziatajacym okresowo.
Wentylacja: pom. socjalne I - .
Pu=14,9m2, n=2w/h, H=3,0m Wentylacja: 127 T —
K=45m3 x 2w/h = Vw=90m3/h Przygotowalnia Pu=5,5m2 entyl aqa._ :
n=5w/h, H=3m Kuchnia Pu=21,8m2
Wentylacja: K=16,5m3 x 5w/h = Vw=80m3/h n=7w/h, H=3m
Magazyn urzadzen chtodniczych K=65m3 x 7w/h = Yw=450m3/h
Pu=4,18m2 n=3w/h, H=3m )
. T Wentylacja: [1.24
K=12,5m3 x 3w/h = Vw=40m3/h Korytarz Pu=7,6m2

n=1w/h, H=3m
K=22m3 x 1,5w/h = Vw=30m3/h

Wentylacja: 1.31
Magazyn artykutdw spozywczych
Pu=4,28m2 n=2w/h, H=3m
K=13m3 x 2w/h = Vw=30m3/h
WENTYLACJA ogdlna - nawiew / wywiew powietrza :

__ 9150 NAWIEW

Nawiew powietrza przez uktad rur wentylacyjnych z blachy ocynkowanej wykonanych w systemie SPIRO zaizolowane welng mineralng gr. 5cm - prowadzone w
zawor naw. strefie poddasza nieuzytkowego. Nawiew powietrza przez zawory nawiewne - anemostaty regulujace przeptyw powietrza zamontowane w suficie na kanatach

4?;2% wentylacyjnych. System rur wentylacyjnych zamontowac w przestrzeni poddasza nieuzytkowego, warstwie izolacji stropu lub jako podwieszone do sufitu

9150 WYWIEW  Wywiew powietrza przez uktad rur wentylacyjnych z blachy ocynkowanej wykonanych w systemie SPIRO zaizolowane wetng mineralng gr. 5cm - prowadzone w
Zawor wyw strefie poddasza nieuzytkowego. Wywiew powietrza przez zawory wywiewne - anemostaty regulujgce przeptyw powietrza zamontowane w suficie na kanatach
@100 wentylacyjnych. System rur wentylacyjnych zamontowac w przestrzeni poddasza nieuzytkowego, warstwie izolacji stropu lub jako podwieszone do sufitu
40m3/h

Wywiew powietrza od okapu kuchennego oraz zmywalni :

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO

LP. NAZWA URZADZENIA/SPRZETU Producent/| Typ/symbol | napiecle/ | wymiar om ‘\L.
Dystrybutar] moc dtfszer /wys
1.24 KOMUNIKACJA ZAPLECZA KUCHENNEGO

[11. Tszofa porzqukawa ze dewem gospodarczym [ Stalgast_[ 617010 [- [ 100/50/200 1]
1.26 MAGAZYN URZADZEN CLODNICZYCH

[[1. Jszafa_chlodnicza V=573L [ Stalgast | 880700 [ 230v/0,35kW[ 69/81/200 [ 1]
2. lzamrazarka skrzyniowa [ Stalgast | 883301 | 230v/0,13kW] 112/70/85 1]
1.27 PRZYGOTOWALNIA WSTEPNA

| 1. |obieraczka do ziemniakdw z seperatorem obierzyn |Stalgast | 789120 400V/0,55kW| 45/83/93 1
2. |st6t ze zlewem 2-komorowym i pétkq dolng Stalgost | 614706 - 100/60/85 1
3. |st61 z pdtkq doing Stalgast | 612326 - 120/60/85 1
4. |chtodziarka podblatowa (na_jaja) Stalgast | 880175 230V/0,1kW | 60/59/85 1
5. |naswitiocz UV do joj (30 szt.) Stalgost | 690552 230V/0,05kW| 42/42/28 1
6. |stot ze zlewem 1—kom. z miejscem na chodziarke |Stalgast | 980956130 - 130/60/85 1
7. |lumywalka do mycia rgk Stolgost | 981414040 - 40/30/15 1
1.28 KUCHNIA
1. [trzon kuchenny 6—ptytow; Stalgust | 979600 400V/15,6kW | 120/70/85 1
2. |stof z szafkq dolng Stalgast | 612007 - 100/70/85 1
3. |patelnia qt. smaznia 58L Stalgast | 9740000 400V/10,9kW | 80,/70/85 1
4._|podstawa pod garnki Stalgast | 010606 - 60/60/45 1
5. [taboret indukeyjny Stalqast | 773028 400v/8,0kW | 60/60/38 1
6. |piec konwekcyjio — parowy 76N Stalgost | 8000760 400v/11,7 75/77/85 1
6a_|podstawa pod piec Stalgast | 9051160 - 74/55/68 1
6b |okap do pieca Stalgast | 907718 - 75/96/24 1
6c_[zmi wod Stalgost | 822998 230V 20/36/51 1
7. |stot robocr Stalgast | 611066 - 60/60/85 1
8. |stdt chfodniczy V=339L Yato YG-05258 230V/0,3kW | 180/60/85 1
9. |basen 1-komorowy Stalgost | 611487 - 80/70/85 1
10. |regat ociekowy Stalgast | 9818670705 - 70/70/180 1
11 |stét ze zewem 1-komorowym “L” drzwi suwane Stalgost | 980756120 - 120/60/85 1
12, |stét ze zlewem 1-komorowym "P" drzwi suwane | Stolgast | 980746120 - 120/60/85 1
13. |stot z szafkq dolng drzwi suwane Stalgost | 612006 - 100/60/85 1
14. |stot z pdtkq dolng drzwi suwane Stalgast | 9800461005 - 100/60/85 1
15, |wik_do migsa Stalgast_| 721124 230V/0,8W | 32/51/41 1
16. ica warz: Stalgost | 713200 230V/0,5kW | 32/30/55 1
17. Jumynalka do mycia rgk Stalgast | 610000 - 40/30/15 1
18. [okap indukeypy centraln wg proj. 1S 250/180/50 | 1
1.29 KORYTARZ (SLUZA)

[[1. Twézek kelnerski z szafkq [Stalgost [ 882046100 [ - [ 100/60/85 2]
2. lumywalka_do_mycia rak [ Stalgast | 610000 - [ 40/30/15 1]
1.30 ZMYWALNIA
1. ‘stﬁf z otworem na_odpadki Stalgost | 980926080 - 80/60/85 1
2 ‘stﬁf ze zlewem i miejscem na zmywarke Stalgost | 980956140 - 140/60/85 1
3. _|zmywarko-wyparzarka Stalgost | 802202 400V/6,6kW | 60/63/85 1
30. |zmi wody Stalgast | 822998 230V 20/36/51 1
4._[pojemnik na odpad Stolgost | 082343550 | - 35/35/50 1
5. |szafa przelotowa Stalgost | 981676100 - 100/60/200 1
1.31 MAGAZYN PRODUKTOW SPOZYWCZYCH

[1.Tregat magazynowy [ Stalgast | 981854070 [ - [ 70/a0/180 4]

[, lregat magazynow [Stalgust [ 9818561005 | - [ 100/60/180 [ 1]
1.32 MAGAZYN WARZW | OWOCOW

[ Tregat magazynow [Stalgost [ 681884090 [ - [90/40/180 2]
1._lregat magazynowy [Stalgost | 9818561005 | - [ 100/60/180 [ 1]
1.22 POMIESZCZENIE SOCJALNE
1. _|szafka szatniowa dwudzielna - - - 40/50/180 10
2. |stot z krzestomi - - - 140/60/75 1
3. |zestaw dolnych szafek kuchennych 7z blatem - - - 220/60/85 1
4, |zmywak metalowy wpuszczony w blat z ociek - - - 80/50/12 1
5. |zestow Sciennych szafek - - - 220/30/60 1

| 6. |czajnik bezprzewodowy - - 230V/2.0kW | — 1

RZUT PARTERU SKALA 1:100
WENTYLACJA MECHANICZNA
TECHNOLOGIA KUCHNI

Proj. poziomy/pionowy przewod wentylacji wywiewnej @200mm z blachy stalowej ocynkowanej o powierzchni gladkiej wyposazony w otwory do czyszczenia przy zmianie kierunku
oraz przy odcinkach prostych co 3m. Przewod od okapu kuchennego wyposazony w tapacz ttuszczu i wentylator wywiewny. Wentylator dwubiegowy Vwyw.max. = 3900m3/h, 400V.

- osobna wentylacja wywiewna mechaniczna zmywalni: wentylator typu EDM Vwyw.=130m3/h, 230V, N=25W, montowany przy suficie na
EDM 200 proj. pionowym kanale wentylacyjnym @150mm zaizolowanym wetng min. gr. 5cm. Kanat wentylacyjny @150mm wyprowadzi¢ ponad dach i
Vw=130m3/h  zakoriczy¢ daszkiem systemowym. Sterowanie wiacznikiem / przyciskiem éwiatta.
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