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zaworami termoregulacyjnymi oraz odpowietrzeniem instalacji c.o.,

zaworami spustowymi. Rozdzielacz c.o0. w szafce w bruzdzie Sciennej

- . = grzejnik podtogowy: rury c.0. do ogrzewania podtogowego
: +21°C : o $rednicy @16x2,0mm z PE-Xc z ostong antydyfuzyjna,
1 Q=800W_ ! rozstaw rur co 10cm, 15cm, 20cm.

UWAGA

1. Instalacje grzewcza zaprojektowano dla parametrow pracy 35°C / 30°C w
ukfadzie zamknietym (ogrzewanie podtogowe). Zabezpieczenie instalacji c.o.
systemu zamknietego przed nadmiernym wzrostem ciSnienia i temperatury wg
PN-91/B-02414.

Wszystkie rury prowadzi¢ w otulinie z pianki cieptochronnej np. THERMAFLEX.
Rury c.0. nalezy zaizolowac termicznie otulinami z pianki termoizolacyjnej w
ptaszczu z foli PVC. Dla srednic wewnetrznych do 22mm gruboscig 20mm, od
22 do 35mm gruboscig 30mm, dla Srednic powyzej 35mm gruboscig rowng
srednicy wewnetrznej rury. Kompensacje wydtuzen termicznych rur
grzewczych o dt. wiekszej niz 6 metréw wykonac za pomocg kompensatora u -
ksztattowego. Przejscia przez przegrody budowlane rur c.o0. wykonac w rurach
ochronnych.

@25/25

Srednica rur c.o. zasilanie / powrdt. Rury tworzywa sztucznego
PEX/AI/PEX wielowarstwowe. Rury c.0. prowadzone pod posadzka
poszczegdlnych rozdzielaczy R

UWAGA
1. Instalacje g
(ogrzewanie g

ciSnienia i temperatury wg PN-91/B-02414.

Wszystkie rury prowadzi¢ w otulinie z pianki cieptochronnej np. THERMAFLEX. Rury c.o. nalezy zaizolowac
termicznie otulinami z pianki termoizolacyjnej w ptaszczu z foli PVC. Dla $rednic wewnetrznych do 22mm
gruboscig 20mm, od 22 do 35mm gruboscig 30mm, dla $rednic powyzej 35mm gruboscig réwna $rednicy
wewnetrznej rury. Kompensacje wydtuzen termicznych rur grzewczych o db. wiekszej niz 6 metrow wykonac
za pomocg kompensatora u - ksztattowego. Przejscia przez przegrody budowlane rur c.0. wykonac w rurach

ochronnych.

Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne 1

N

M\

9 3
rzewczg zaprojektowano w uktadzie zamknietym dla parametrow pracy 55°C / 45°C 1 TJ\
rzejnikowe). Zabezpieczenie instalacji c.0. systemu zamknigtego przed nadmiernym wzrostem

@20/20 PE-x - rury c.o. zasilanie/powrdt prowadzone w systemie trdjnikowym np.
pod posadzka w warstwie izolacji lub w bruzdach éciennych. Rury z PEX/AI/PEX
wielowarstwowe. Rury zaizolowac termicznie.

TYPV

1 - GRZEINIK Z OSEONAMI typ V
2 - ZAWOR TERMOSTATYCZNY:
- wkiladka zaworowa

- gtowica termostatyczna

3 - PRZYLACZE DWURUROWE Z
ZAWORAMI ODCINAJACYMI

OZNACZENIA POMPA CIEPLA
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System kaskadowy pompy ciepta sktadajgcy sie z dwoch pomp ciepta powietrze-woda oraz zestawu hydraulicznego przeznaczonego do taczenia
i sterowania kaskada pomp ciepta o mocy 29 kW ( 1x16 kW + 1x13kW ) + podgrzewacz cieptej wody V=500 litréw sprzezony z pompa ciepta i
buforem c.o. o pojemnosci 280 litrow.

System pompy ciepta z grupa pompowa , urzadzeniami zabezpieczajace prace instalacji (naczynie wzbiorcze, zawdr bezpieczeristwa).

Pompa ciepta wyposazona w grzatke elektryczng o mocy 6KW zasilanie tréjfazowe 400V. Zapotrzebowanie na ciepto dla budynku: Qc.0.=29 kW

Podgrzewacz cieptej wody - zasobnik stojacy V=500 litrdw sprzezony z pompa ciepta .

Rozdzielacz c.o. 11 sekcji - 11 sekcji ogrzewania podtogowego dla pom. 1.7, 1.33 do 1.36

@

(11 petli c.o. dt. max. 100m). RAZEM Qc.0. = 6810 W

Rozdzielacz c.o. 5 sekgji - 5 sekcji ogrzewania podtogowego dla pom. 1.3 do 1.6, 1.8

&)

(5 petli c.o. dt. max. 100m). RAZEM Qc.o. = 1940 W
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