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UWAGA:
Rurociag tłoczny ks Ø50 PE zagłębić min. -1,5m pod poziomem terenu, roboty
ziemne w pasie drogowym wykonać na warunkach od zarządcy drogi

kabel (w rurze osłonowej arota ø50) zasilający przydomową przepompownię ścieków-
zasilanie z szafki elektrycznej zalicznikowe.

proj. przepompownia ścieków ø1,2m PE, H=2,3m. 2 x pompa zatapialna z rozdrabniaczem,
Qmax. = 2,3 m3/h, U=400V. Przepompownia z włazem nieprzejezdnym klasy A.

Proj. studzienka rewizyjna Ø425 PVC z włazem klasy DSK
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Dalej do wewnętrznej
instalacji kanalizacji

UWAGA:
1. Przy skrzyżowaniu i zbliżeniu proj. wodociągu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym
roboty ziemne prowadzić ręcznie.
2. Roboty ziemne w pasie drogowym prowadzić na warunkach podanych w uzgodnieniu
przez właściciela drogi.
3. Roboty ziemne w pasie drogowym oraz zagęszczenie wykopów wykonać zgodnie z
uzgodnieniem i warunkami zarządcy drogi

Taśma lokalizacyjna

Rura ochronna Ø250 stal

Taśma lokalizacyjna

rurociąg ks 160 ocieplić
warstwą keramzytu

Przewiert pod drogą w rurze
ochronnej DN100 PEHD,
L=4m

Nawierzchnia gruntowa

i.u.

Jednostka projektowa:

nr uprawnień data podpis

Inwestor:

Nazwa zadania:

F.C Usługi Projektowe
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Franiszek Czerwiński
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Gmina Turawa
ul. Opolska 39c
46045 Turawa

Budowa budynku żłobka wraz
z infrastukturą techniczną

i zagospodarowaniem terenu
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