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Nawierzchnia gruntowa

SW

UWAGA:
1. Przy skrzyżowaniu i zbliżeniu proj. wodociągu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym
roboty ziemne prowadzić ręcznie.
W miejscu właczenia do istniejącej sieci wodociągowej, załamań trasy wodociągu,
trójników stosować betonowe bloki podporowe na proj. wodociągu

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA  WODY,
SKALA 1:100/500

Taśma lokalizacyjna

Rura ochronna
Ø125 PEHD

włączenie proj. przyłącza wody Ø63 PE-HD do
sieci wodociągowej Ø110 - opaska do nawiercania
Ø110/2" żel. z zasuwą 2" podziemną i skrzynką
uliczną żeliwną do zasuw.

Przewiert pod drogą w rurze
ochronnej DN125 PEHD,
L=7m

Doprowadzenie wody z proj.
przyłącza wody Ø63 PE-HD

Zestaw wodomierzowy:
wodomierz objętościowy Ø25  z atestem

Dalej do wewn. instalacji
wodnej budynku

SZCZEGÓŁ WODOMIERZA
w studzience wodomierzowej

Zawór antyskażeniowy 2'' typu EA 251

Przejście PE/stal
Filtr siatkowy

Zawór odcinający kulowy

 Ø63 PE-HD

Zawór odcinający kulowy

Dn 63 PE100, L=93m

SW

i.u.

Jednostka projektowa:

nr uprawnień data podpis

Inwestor:

Nazwa zadania:

F.C Usługi Projektowe
Wielobranżowe-

Franiszek Czerwiński
ul.Wałowa 8
48-210 Biała

tel. 791-283-239
email:

uslugiprojektowe09@gmail.com
Zespół projektowy:

Przedmiot rysunku:
PROJ. TECHN. 1:10 S10

stadium: skala: nr rysunku:

Gmina Turawa
ul. Opolska 39c
46045 Turawa

Budowa budynku żłobka wraz
z infrastukturą techniczną

i zagospodarowaniem terenu

PROFIL PRZYŁĄCZA WODY

instalacje
sanitarne:

instalacje san.
sprawdzający:

X 2022

X 2022mgr inż. Jarosław Świgost                                OPL/0141/POOS/05

mgr inż. Jacek Czerwiński                                 OPL/1019/POOS/14


