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Pionowa dachowa wyrzutnia powietrza
Vw=3080m3/h, W=4m/s, przewód
wentylacyjny Ø500mm wyprowadzona
ponad połać dachu.

Czerpnia powietrza ścienna na wys.
min. 3m nad poziomem terenu.
Vn=3150m3/h, W=2,5m/s, Ø650mm
z siatką przeciw insektom.

Centrala wentylacyjna
Vn/Vw=3150m3/h / 3080m3/h.
na poddaszu

Proj. przewód wentylacyjny Ø150mm
- wywiew zmywalnia

OZNACZENIA KANALIZACJA:
K1- K6 - pion kanalizacyjny Ø110 PVC wyprowadzony
ponad dach i zakończony kominkiem wentylacyjnym
Ø160/110. Piony prowadzić w bruzdach ściennych.

RZUT DACHU  SKALA  1:100
Lokalizacja  kominów  wentylacyjnych,
wywiewek kanalizacyjnych i.u.

Jednostka projektowa:

nr uprawnień data podpis

Inwestor:

Nazwa zadania:

F.C Usługi Projektowe
Wielobranżowe-

Franiszek Czerwiński
ul.Wałowa 8
48-210 Biała

tel. 791-283-239
email:

uslugiprojektowe09@gmail.com
Zespół projektowy:

Przedmiot rysunku:
PROJ. TECHN. 1:10 S8

stadium: skala: nr rysunku:

Gmina Turawa
ul. Opolska 39c
46045 Turawa

Budowa budynku żłobka wraz
z infrastukturą techniczną

i zagospodarowaniem terenu

RZUT DACHU-WYWIEWKI KANALIZACYJNE

instalacje
sanitarne:

instalacje san.
sprawdzający:
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