INFORMACJA

O BEZPIECZENSTWIE

| OCHRONIE ZDROWIA PRZY
PROWADZENIU ROBOT

na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. 3.120.1126)

Nazwa, adres obiektu budowlanego:

~MONTAZ URZADZEN ZABAWOWYCH, NAWIERZCHNI
BEZPIECZNYCH, SILOWNI ZEWNETRZNEJ ORAZ
ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z
ZIELENIA TOWARZYSZACA DLA POTRZEB PLACU
ZABAW | SILOWNI ZEWNETRZNEJ”

DZ. NR 107/1

OBR. BAGIENIEC, JEDN. EWID. JAWORZYNA SL.-WIES
Inwestor:

GMINA JAWORZYNA SLASKA

UL. POWSTANCOW 3, 58-140 JAWORZYNA SLASKA

Imie i nazwisko oraz adres projektanta,
sporzgdzajgcego informacje:

Anna Kalinowska, zam. ul. ARMIl| KRAJOWEJ 12, 58-150
Strzegom

12 LIPCA 2022



Czes¢ opisowa:

1) Zakres robo6t budowlanych obejmuje:

»MONTAZ URZADZEN ZABAWOWYCH, NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH, SILOWNI
ZEWNETRZNEJ ORAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z ZIELENIA
TOWARZYSZACA DLA POTRZEB PLACU ZABAW | SILOWNI ZEWNETRZNEJ”

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
dziatka niezabudowana, urzgdzona czesciowo,
3) Wykaz istniejacych elementéw zagospodarowania dziatki mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
ISTNIEJACE OBIEKTY ORAZ MEDIA,
4) PrzeW|dywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
- przy wykonywaniu wszystkich elementéow nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie
bezpieczenstwa ludzi
5) Instruktaz pracownikow
Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy poinstruowa¢ pracownikéw o sposobie zachowania
bezpieczenstwa robodt ktére okreslono w nastepujgcych dokumentach prawnych

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks Pracy
Dz. U. 96.2194 - jednolity tekst ObwieszczeniaMPiPS z dnia 23.12.1997 r. z uwzg. pdzn. zmian , ostatnia
- Dz. U.z2018 r. poz. 917, 1000, 1076

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw | Obowigzuje od 24.04.1998 r.

bezpieczenstwa i higieny pracy Podstawa:

Dz. U.97.129.844 Zmiana: Dz. U. 02.91.811 (obowigzuje od dnia 24.04.1998 r. KP art. 237"

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy | Obowigzuje od 20.09.2003 r.

podczas wykonywania robo6t budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 Podstawa: Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 art. 237"
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 marca 2013 r. uchylajgce rozporzadzenie w sprawie | Obowigzuje od 04.04.2013 r.

bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi Dz.U. 2013 poz. 376 Podstawa: Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 art. 237"

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie | Obowigzuje od 20.07.2004 r.
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazéw, napetnianiu zbiornikéw gazami | Podstawa: Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 art. 237"
oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu Dz.U. 2004 nr 7 poz. 59

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w | Wchodzi w zycie od 01.04.2017r.
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do | Podstawa: Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 art. 237"
robot ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. 2017 poz. 134

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniajgce | Wchodzi w zycie od 01.05.2017r.
rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych Podstawa: Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 art. 237%
Dz.U. 2017 poz. 854

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy | Obowigzuje
pracach spawalniczych Dz. U. 00.40.470. od 20.11.2000 r. Podstawa: KP art.237 ' §2

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwu

- Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i
ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
- Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci, wibracje oraz inne
szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochronny osobiste;.
- Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajgce sposoéb jego
uzytkowania, konserwaciji i przechowywania.
- Na terenie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy, obstugiwany przez wyszkolonego w tym zakresie
pracownika a w nich nalezy umiesci¢ przenosng apteczke i zbiornik z czystg wodg o poj. 10 I., miske do mycia, mydto,
reczniki itp.
- Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie beda mogty zapewni¢ szybkiego
przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczy¢ dostepne mu $rodki lokomocji.
- Na terenie rozbiorki powinien by¢ wywieszony na publicznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy
i numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku policji, najblizszego
punktu telefonicznego (urzad pocztowy, mieszkanie prywatne, budka tel. itp.). Wymienione wyzej adresy i numery
telefondw powinny by¢ znane kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego.
- Na placu budowy powinien znajdowa¢ sie podreczny sprzet gasniczy w postaci gasnicy proszkowej 2 x 2 kg
oraz piasku.
mgr inz. arch. Anna Matgorzata Kalinowska
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektura nr ewid.: 01/03/DOIA




