
INFORMACJA 
O BEZPIECZEŃSTWIE 
I OCHRONIE  ZDROWIA PRZY 
PROWADZENIU ROBÓT
na  podstawie  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. 3.120.1126)

Nazwa, adres obiektu budowlanego:

„MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH, NAWIERZCHNI 
BEZPIECZNYCH, SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ 
ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY  WRAZ Z 
ZIELENIĄ TOWARZYSZĄCĄ DLA POTRZEB PLACU 
ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ”
DZ. NR 107/1
OBR. BAGIENIEC, JEDN. EWID. JAWORZYNA ŚL.-WIEŚ
Inwestor:
GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA

UL. POWSTAŃCÓW 3, 58-140 JAWORZYNA ŚLĄSKA

Imię i nazwisko oraz adres projektanta, 
sporządzającego informację: 

Anna Kalinowska, zam. ul. ARMII KRAJOWEJ 12, 58-150
Strzegom

12 LIPCA 2022



Część opisowa: 
1) Zakres robót budowlanych obejmuje:
„MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH, NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH, SIŁOWNI 
ZEWNĘTRZNEJ ORAZ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY  WRAZ Z ZIELENIĄ 
TOWARZYSZĄCĄ DLA POTRZEB PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ”

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
� działka niezabudowana, urządzona częściowo, 

3) Wykaz istniejących elementów zagospodarowania działki mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi

� ISTNIEJĄCE OBIEKTY ORAZ  MEDIA,
4) Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

� przy  wykonywaniu  wszystkich  elementów  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  zachowanie
bezpieczeństwa ludzi 

5) Instruktaż pracowników 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy poinstruować pracowników o sposobie zachowania 
bezpieczeństwa robót które określono w następujących dokumentach prawnych 

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks Pracy
Dz. U. 96.2194 - jednolity tekst ObwieszczeniaMPiPS z dnia 23.12.1997 r. z uwzg. późn. zmian , ostatnia
- Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy
Dz. U.97.129.844 Zmiana: Dz. U. 02.91.811 (obowiązuje od dnia 24.04.1998 r.

Obowiązuje od 24.04.1998 r.
Podstawa:
KP art. 23715 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych   Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

Obowiązuje od 20.09.2003 r.
Podstawa: Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 art. 23715

Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  1  marca  2013  r.  uchylające  rozporządzenie  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi   Dz.U. 2013 poz. 376

Obowiązuje od 04.04.2013 r.
Podstawa: Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 art. 23715

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami
oraz używaniu i magazynowaniu karbidu    Dz.U. 2004 nr 7 poz. 59

Obowiązuje od 20.07.2004 r.
Podstawa: Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 art. 23715

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do
robót ziemnych, budowlanych i drogowych    Dz.U. 2017 poz. 134

Wchodzi w życie od 01.04.2017r.
Podstawa: Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 art. 23715

Rozporządzenie Ministra Rodziny,  Pracy i  Polityki  Społecznej  z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
Dz.U. 2017 poz. 854 

Wchodzi w życie od 01.05.2017r.
Podstawa: Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 art. 23715

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych Dz. U. 00.40.470.

Obowiązuje 
od 20.11.2000 r. Podstawa: KP art.237 15 §2

6) Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwu

� Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca zobowiązany jest zaopatrzyć go w odzież roboczą i
ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

� Pracownicy  narażeni  na  urazy  mechaniczne,  porażenia  prądem,  upadki  z  wysokości,  wibrację  oraz  inne

szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochronny osobistej.

� Sprzęt  ochrony  osobistej  pracowników  powinien  posiadać  atesty  oraz  instrukcje  określające  sposób  jego
użytkowania, konserwacji i przechowywania.

� Na terenie powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy, obsługiwany przez wyszkolonego w tym zakresie
pracownika a w nich należy umieścić przenośną apteczkę i zbiornik z czystą wodą o poj. 10 l., miskę do mycia, mydło,
ręczniki itp.

� Jeżeli  w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie będą mogły zapewnić szybkiego

przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczyć dostępne mu środki lokomocji.

� Na terenie rozbiórki powinien być wywieszony na publicznym miejscu wykaz zawierający adresy 
i  numery  telefonów:  najbliższego  punktu  lekarskiego,  najbliższej  straży  pożarnej,  posterunku policji,  najbliższego
punktu telefonicznego (urząd pocztowy, mieszkanie prywatne,  budka tel.  itp.).  Wymienione wyżej adresy i  numery
telefonów powinny być znane każdemu pracownikowi nadzoru technicznego.

� Na placu budowy powinien znajdować się podręczny sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy proszkowej 2 x 2 kg
oraz piasku. 
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