12- URZADZENIE ACROBAT

/ | t ] y
- | T "l\ | i ~ A
E\&N\E/ \\ \\ TR x\“
N ERRE LD O
N &

Minimalne wymagania:

- Konstrukcja wykonana z profilu ze stali czarnej. Stal oczyszczana w procesie piaskowania. Zabezpieczona
przed korozjg farbg proszkowa, odporng na oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych.

- Liny polipropylenowe o $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym
- Zakonczenia lin wykonane z aluminiowych stopéw, zacisnietych w tulejach.
- Zakonhczenia stupdw w postaci czopow z miekkiej gumy EPDM.

- Elementy zigczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne za-
slepki srub wykonane z poliamidu formowanego metodg wiryskowg

- wymiary urzgdzenia: okoto 892x455 cm

- Modut przejscie wykonany z nierdzewnego fancucha min. 6mm, ptyt HDPE o grubosci 15 mm i antyposli-
zgowej ptyty HDPE o grubo$ci 18 mm.

- Modut przejscie wykonany z liny polipropylenowej o $rednicy min. 16 mm z rdzeniem stalowym, stali nie-
rdzewnej AlSI204 i ptyt HDPE. Potaczenia lin wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowg. Za-
konczenia lin zacisniete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopow aluminium

- Potgczenia lin zacisniete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopéw aluminium

- Krzyzowe potgczenia lin przeznaczone do zastosowania w elementach wymagajacych wyjatkowo duzej wy-
trzymatosci. Wykonane z wytrzymatych stopéw aluminium.

- strefa bezpieczenstwa: okoto 1274x838

- wysokos$¢ catkowita: okoto 285¢cm

- wysoko$¢ upadku z urzgdzenia — 2,22 m

- Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176

MONTAZ ZGODNIE Z ZALECENIAMI WYBRANEGO PRODUCENTA, POSADOWIENIE ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYM PRAWEM.



