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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Ztotoryja, dnia 08.02.2022r.

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3, ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany
przebudowy z rozbidrkg budynku ustugowego, budowy garazu dwustanowiskowego, wraz z urzgdzeniami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, oraz rozbiorka trzech budynkéw dla zadania pn. ,Poprawa
warunkdw funkcjonowania mikro i matych przedsiebiorstw oraz producentéw rolnych”, adres inwestyciji: Zawidow,
ul. Grunwaldzka 4, dziatka nr 308, 535 (dr.) obreb 0001 Zawiddw, jednostka ewidencyjna 022501 _1 Zawiddw,

powiat zgorzelecki, wojewddztwo dolnoslgskie

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT IMIE, NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Aleksandra KULBAS - LESNIAK
ARCHITEKTURA uprawnienia budowlane w specjalnoci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
nr ewid.: 12/08/DOIA

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Mariola MIREK

ARCHITEKTURE uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
nr ewid.: 24/DSOKK/2021

OPRACOWANIE mgr inz. Stawomir FOSSA

KONSTRUKCJA uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania bez ograniczen
nr ewid.: 87/D0S/04

SPRAWDZAJACY mgr inz. Pawet WAWRZYNIAK

KONSTRUKCJE uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno-
budowlanej
nr ewid.: 36/D0S/05

OPRACOWANIE INSTALACJE
SANITARNE

mgr inz. Barttomiej DABROWSKI

upr. budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen

nr ewid.: 108/D0S/07

SPRAWDZAJACY
INSTALACJE SANITARNE

mgr inz. MAREK KOLODZIEJCZYK

upr. budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, do projektowania bez
ograniczen

nr ewid.: 22/98/Lw

OPRACOWANIE INSTALACJE

mgr inz. Remigiusz PRZYSTAJ

ELEKTRYCZNE uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen
nr ewid.: 115/D0$/08
SPRAWDZAJACY inz. ZBIGNIEW SWIERK
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen
nr ewid.: 134/DOS/06




1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

1.1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa z czesciowg rozbiérkg budynku
ustugowego, budowa garazu dwustanowiskowego, wraz z urzgdzeniami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, oraz rozbiérka trzech budynkéw dla zadania pn. ,Poprawa warunkow
funkcjonowania mikro i matych przedsiebiorstw oraz producentéw rolnych”. Budynek ustugowy
zalicza sie do XVII kategorii obiektu budowlanego, budynek garazu dwustanowiskowego do lIl.
Zamierzenie budowlane zlokalizowane w miejscowosci Zawidow przy ul. Grunwaldzkiej 4 na
terenie dziatki nr 308, obreb 0001 Zawiddw, jednostka ewidencyjna 022501_1 Zawidow.
1.2  ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

BUDOWLANEGO

W istniejgcym budynku przewidziano ustugi. W parterze sitownie z zapleczem szatniowo —
sanitarnym, w pozostatych lokalach projektuje sie biura z zapleczem socjalnym.
W budynku zaprojektowano klatke schodowg z windg. Projektowany wolno stojgcy budynek
garazu na dwa stanowiska.
1.3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Projekt obejmuje istniejgcy budynek, ktory ztozony jest z czesci 4 — kondygnacyjnej
z dachem dwuspadowym i czesci 2 — kondygnacyjnej z dachem pfaskim i klatkg schodowg tgczaca
obydwie czesci budynku. Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkow.
Forma architektoniczna istniejgcego budynku pozostaje bez zmian poza rozbiorkg trzeciej
kondygnacji czesci trzykondygnacyjnej z ptaskim dachem i attykg. Po rozbiérce dach ten
pozostanie ptaski z attykg. Dodatkowo w czesci wnetrza dziatki zaprojektowano garaz
dwustanowiskowy o prostej bryle z attyka.
Na budynku zachowano i wyrézniono detale architektoniczne.
Dla przedmiotowego terenu obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Zawidow Uchwata nr L111/258/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 30 wrzesnia 2014 r.
Dziatka nr 308 obreb 0001 Zawidow lezy na terenie oznaczonym symbolem 1.4MU - tereny
zabudowy mieszkaniowo-ustugowej.

1. Przeznaczenie terenow oraz linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu i
réznych zasadach zagospodarowania

e przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - ustugowe;j -
WARUNEK SPELNIONY, projektowany budynek o przeznaczeniu ustugowym,

e przeznaczenie uzupetniajgce terenu: zieleh urzadzona, obiekty i urzadzenia infrastruktury
technicznej - WARUNEK SPELNIONY,

2. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

e teren podlega ochronie przed hatasem jak tereny mieszkaniowo-ustugowe — WARUNEK
SPELNIONY, w obiekcie przewidziano ustugi nieucigzliwe. W obrebie obiektu brak
urzadzen powodujacych przekroczenie parametrow izolacyjnosci akustycznej,

e zachowa¢ niekolidujgce z zabudowg i zagospodarowaniem dziatki krzewy i drzewa -
WARUNEK SPELNIONY, na terenie dziatki nr 308 zachowany zostang istniejgce
drzewa,

o zterendéw parkingdw oraz innych, narazonych na zanieczyszczenia produktami
ropopochodnymi, wody opadowe odprowadzi¢ poprzez urzgdzenia umozliwiajgce
podczyszczanie wod, stosownie do wymagan przepiséw odrebnych - WARUNEK
SPELNIONY, odprowadzenie woéd opadowych z projektowanego terenu



utwardzonego i miejsc parkingowych do kanalizacji deszczowej po uprzednim
oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych

e teren oznaczony symbolem 1.4MU zgodnie z zapisami niniejszego planu wymaga ochrony
przed powodzig. Teren znajduje sie w granicach obszaru zagrozonego zalaniem wodami
powodziowymi wedtug zalewdw rzeczywistych (okreslonych historycznymi najwiekszymi
powodziami zblizonymi do Q1%) rzeki Kociego Potoku — zgodnie z odczytami
dokonanymi w dniu 08.02.2022r. z map zagrozenia powodziowego (MZP) i map
ryzyka powodziowego (MRP) na stronie hydroportalu ISOK na w/w terenie nie
wystepuje zadne zagrozenie powodziowe, ani ryzyko powodziowe

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspoétczesnej

Dziatka nr 308 znajduje sie w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytkéw, obszaru ochrony
konserwatorskiej, oraz w granicach strefy ochrony archeologicznej. Budynek objety opracowanie
ujety jest w gminnej ewidencji zabytkow.

4. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego oraz ksztattowania zabudowy
i zagospodarowania terenéw

e usytuowanie linii zabudowy okresla rysunek planu (linia zabudowy obowigzujaca i
nieprzekraczalna) - WARUNEK SPELNIONY, opracowanie obejmuje istniejaca
zabudowe bez jej rozbudowy, budynek garazu zlokalizowano poza nieprzekraczalnag
linig zabudowy, oraz 3m od granicy z dziatkg budowlang $ciana bez okien i drzwi,

e ustala sie zasady oraz parametry ksztattowania wolno stojgcych garazy: zachowac
jednorodne rozwigzania architektoniczne budynkéw, wchodzgcych w skiad zespotéw i
zgrupowan lokalizowanych na poszczegolnych dziatkach, wyklucza sie garaze blaszane,
wysokos¢ okapu lub elewaciji / attyki nie moze przekroczy¢ 3,5 m, dopuszcza sie dach
stromy lub ptaski; kat nachylenia potaci dachu stromego w granicach od 25° do 40° -
WARUNEK SPELNIONY, projektowany garaz z attyka (jak istniejaca cze$¢ budynku
ustugowego) z dachem ptaskim, wysokos¢ attyki 3,45m

e ustala sie nastepujgce zasady ksztattowania kolorystyki: wyodrebni¢ kolorystycznie
elementy architektonicznego uksztattowania budynku; w budynkach zabytkowych
uwzgledni¢ wszystkie elementy architektonicznego ich uksztattowania, zachowac¢ naturalne
materiaty wykonczeniowe, w tym cegte klinkierowg lub kamien, dla gtéwnej ptaszczyzny
elewacji — czesci wykonczonej tynkiem stosowac kolory jasne i stonowane (oparte na
barwach rozbielonych), z jednoczesnym wykluczeniem koloréw podstawowych i
jaskrawych, stosowa¢ dachéwki koloru czerwonego / ceglanego lub szarego (grafitowego),
dopuszcza sie monochromatyczng kolorystyke elewacji - WARUNEK SPELNIONY.
Budynek ustugowy objety opracowaniem istniejgcy w jednej czesci z dachem
dwuspadowym, w drugiej czesci dobudowanej z klatkg schodowa z dachem ptaskim
z attyka. Na budynku uwzgledniono wszystkie elementy architektoniczne,
wyodrebniono kolorystycznie elementy architektoniczne. Kolory tynkéw jasne
i stonowane. Dachéwka koloru grafitowego.

5. Wskazniki zagospodarowania terenu oraz parametry ksztattowania zabudowy

¢ maksymalny wskaznik zabudowy dziatki budowlanej 1 - WARUNEK SPELNIONY,
wskaznik zabudowy wynosi 0,25,

e intensywnos$ci zabudowy dziatki budowlanej 0,25 — 3,50 - WARUNEK SPELNIONY,
wskaznik intensywnosci zabudowy wynosi 0,67,

¢ maksymalna wysokos¢ kalenicy budynkéw zabytkowych istniejgca — do zachowania,
budynkéw niezabytkowych — poprzemystowych istniejgca — do zachowania - WARUNEK
SPELNIONY wysokos¢ budynku wpisanego w gminnej ewidencji zabytkéw
istniejgca, czes¢é dachem ptaskim zmniejszona o jedng kondygnacje ktéra ulega
rozbidrce

1.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO



Budynek ustugowy

RODZAJ POWIERZCHNI POWIERZCHNIA [m?]
Powierzchnia uzytkowa 992,93m?
Powierzchnia zabudowy 470,59m?
Powierzchnia catkowita 1399,58m?
Wysokosc¢ 17,86m; 7,94m
Kubatura brutto budynku 5413,91m?3

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN — PARTERU

Nr NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA SUFIT pomggchozSECN\ N pOUWZEfKng‘A

[-] [funkcja] [material] [materiaf] [m] [m2]
0.01  |WIATROLAP GRES TYNK CEM.—WAP. 3,00 10,01
0.02  |KOMUNIKACJA GRES TYNK CEM.—WAP. 3,00 13,56
0.03 |POM. TECHNICZNE GRES TYNK CEM.—WAP. 3,00 11,30
0.10  |KLATKA SCHODOWA GRES TYNK CEM.—WAP. |  3,24-327 15,09
0.1 |[KOTLOWNIA GRES TYNK CEM.—WAP. 3,10 10,96
0.20 |SZYB WINDY WYKEADZINA PCV SYSTEMOWE 2,10 1,40
SUMA POWIERZCHNI CZESCI WSPOLNEJ: 62.32

USLUGA U1
0.04 |POM. UStUGOWE GRES TYNK CEM.—WAP. 3,00 41,47
0.05 |POM. SOCJALNE GRES GIPS. KART. 2,70 5,17
0.06 |WC GRES CIPS. KART. 2,70 1,62
SUMA POWIERZCHNI USEUGI U1: 48.26

USLUGA U2
0.07 |POM. USLUGOWE GRES TYNK CEM.—WAP. 3,00 33,33
0.08 |POM. SOCJALNE GRES GIPS. KART. 2,70 7,94
0.09 |WeC GRES GIPS. KART. 2,70 1,77
SUMA POWIERZCHNI USLUGI U2: 43.04

USLUGA U3
0.12  |KOMUNIKACJA GRES GIPS. KART. 2,70 30,98
0.13  |SILOWNIA WYKEADZINA PCV TYNK CEM.—WAP 3,10 106,15
0.14 |POM. PORZADKOWE GRES TYNK CEM.—WAP 3,10 7,55
0.15  |SZATNIA MESKA GRES GIPS. KART. 2,70 7,11
0.16  |UMYWALNIA MESKA GRES CIPS. KART. 2,70 6,93
0.17  |SZATNIA DAMSKA GRES GIPS. KART. 2,70 7,26
0.18  |UMYWALNIA DAMSKA GRES CIPS. KART. 2,70 6,93
SUMA POWIERZCHNI USLUGI U3: 172.64
SUMA POWIERZCHNI PARTERU: 326.40




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN — | PIETRA

Nr NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA SUFIT POWME?ZKCOZSE%‘ , POUWZ.‘?KZSWA
[-] [funkcja] [material] [material] [m] [m2]
101 |KLATKA SCHODOWA GRES TYNK CEM.—WAP. | 3,34-3,36 19,04
102 |KOMUNIKACJA GRES TYNK CEM.—WAP. 3,14 10,72
SUMA POWIERZCHNI CZESCI WSPOLNEJ: 29.76
USLUGA U4
1035 |POM. USLUGOWE GRES TYNK CEM.—WAP. 3,14 53,32
1.04 |POM. SOCJALNE GRES GIPS. KART. 2,70 8,74
105 |we GRES GIPS. KART. 2,70 2,39
SUMA POWIERZCHNI USLUGI U4: 64.45
USLUGA U5
1.06  |POM. USLUGOWE GRES TYNK CEM.—WAP. 3,14 56,05
1.07  |POM. SOCJALNE GRES GIPS. KART. 2,70 6,35
108 |we GRES GIPS. KART. 2,70 2,13
SUMA POWIERZCHNI USLUGI U5: 64,53
USLUGA U6
109 [KOMUNIKACJA GRES GIPS. KART. 2,30 12,02
110 |PISUAR GRES GIPS. KART. 2,70 2,82
111 |WC MESKI GRES CIPS. KART. 2,70 1,49
112 |PRZEDSIONEK GRES GIPS. KART. 2,30 3,35
113 |WC NIEPELNOSPRAWNYCH/DAMSKI GRES GIPS. KART. 2,30 454
114 |POM. SOCJALNE GRES GIPS. KART. 2,70 ERE
115  |POM. USLUGOWE GRES TYNK CEM.—WAP. 3,08 157,98
SUMA POWIERZCHNI UStUGI UB: 193.31
SUMA POWIERZCHNI | PIETRA: 352.05
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN — Il PIETRA
¢ | POWIERZCHNIA
Nr NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA SUFIT ; OWM‘YESQZKCOZSECN‘ Al Uy TKowa
[-] [funkeja] [material] [material] [m] [m2]
2,01 |KLATKA SCHODOWA GRES TYNK CEM.—WAP. | 3,34—4,30 16,85
202 |KOMUNIKACJA GRES TYNK CEM.—WAP. 314 10,72
SUMA POWIERZCHNI CZESCI WSPOLNE: 2757
USLUGA U7
2.03  |POM. UStUGOWE ORES TYNK CEM.—WAP. 314 54,37
2.04 |POM. SOCJALNE GRES GIPS. KART. 2,70 8,90
205 |we GRES GIPS. KART. 2,70 2,39
SUMA POWIERZCHNI UStUGI U7: 65.66
UStUGA U8
2.06 |POM. UStUGOWE GRES TYNK CEM.—WAP. 3,14 58,37
2.07 |POM. SOCJALNE GRES GIPS. KART. 2,70 6,40
208 |WC GRES GIPS. KART. 2,70 2,04
SUMA POWIERZCHNI UStUGI US: 66.81
SUMA POWIERZCHNI 11 PIETRA; 160.04




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN — 1Il PIETRA

X WYSOKOSE POWIERZCHNIA
W | W
Nr NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA SUFIT POMIESZCZENA | UZYTKOW
[-] [funkcja] [material] [materiat] [m] [m2]
3.01 |KLATKA SCHODOW ORES TYNK CEM.—WAP. |  2,45—4,30 9,53
3.02  |KOMUNIKACJA CRES TYNK CEM.—WAP. 2,60 10,45
SUMA POWIERZCHNI CZESCI WSPOLNEJ: 19.98
USLUGA U9
3.03  |POM. USLUGOW GRES TYNK CEM.—WAP. 2,60 55,29
3.04  |POM. SOCJALNE GRES GIPS. KART. 50 9,06
3.05 |wC GRES GIPS. KART. 50 2,39
SUMA POWIERZCHNI UStLUGI U9: 66.74
USLUGA U10
3.06  |POM. USLUGOW CRES TYNK CEM.—WAP. 2,60 59,40
3.07 |POM. SOCJALNE GRES GIPS. KART. 2,50 6,37
3.08 |wC GRES GIPS. KART. 2,50 1,95
SUMA POWIERZCHNI USLUGI U10: 67.72
SUMA POWIERZCHNI 11l PIETRA: 154.44
Budynek garazu dwustanowiskowego
RODZAJ POWIERZCHNI POWIERZCHNIA [m?]
Powierzchnia uzytkowa 59,60m?
Powierzchnia zabudowy 67,89m?
Powierzchnia catkowita 67,89m?
Kubatura brutto budynku 280,41m?
Wysokos¢ do attyki (od poziomu terenu przy budynku) 4,15m

1.5
OBIEKTU

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

Budynek istniejgcy posadowiony na tawach fundamentowy, projektowany budynek garazu
posadowiony bezposrednio na gruncie na zelbetowych tawach fundamentach.

1.5.1 Warunki gruntowe

W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-74/B-04452 oraz
kryteria geologiczne, wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa l:

Warstwa ll:

0 uogolnionym stopniu zageszczenia 1p™=0,50.

Warstwa llla:

0 uogdlnionym stopniu plastycznosci 1.M=0,40.
Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020.

Warstwa lllb:

antropogeniczny nasyp niekontrolowany w skfadzie: humus, gruz, glina, kamienie,
beton, namut
to zwiry, barwy szarej, nawodnione. Grunty Sredniozageszczone,

to gliny ze zwirem, barwy szaro-brgzowej, mokre, w stanie plastycznym,

to gliny pylaste i gliny, barwy szarej i szaro-brgzowej, mato wilgotne, w stanie

twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci I.™=0,10.
Grunty typu ,,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020.

Warunki wodne

Wystepowanie wody gruntowej stwierdzono jedynie w otworze geotechnicznym O-3. W dniu
10.03.2022 r. naporowe zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie 2,5 m ppt tj. na rzednej
wysokosciowej 225,5 m npm. Warstwe wodono$ng stanowig piaski srednie warstwy
geotechnicznej IVb. Ponadto, w otworach geotechnicznych O-1i O-3, na gtebokosci 1,5 m ppt
wystepowaty sladowe sgczenia wod gruntowych. W odlegtosci ok. 100 m od terenu badan

w kierunku S przeptywa rz. Kocia.




1.5.2 Kategoria geotechniczna
Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj inwestycji obiekt istniejgcy i projektowany

garaz zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Gteboko$¢ przemarzania gruntéw wg. PN-81/B-

03020 — 0,8 m ppt.

1.6 LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH BUDYNKU
Budynek z funkcjg ustugowg z dziesiecioma lokalami.

1.7 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTYSASIEDNIE

1.7.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody, ilos¢ oraz sposéb odprowadzenia sciekow
orazwod opadow
Dla budynku objetego wnioskiem zapotrzebowanie na wode wynosi 1000l/dobe.
Zaopatrzenie w wode rozpatrywanego obiektu nastepowac bedzie z istniejgcego wodociggu.
Scieki bytowe odprowadzone bedg do sieci kanalizaciji sanitarne;j.
1.7.2 Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadoéw
W trakcie eksploatacji przedsiewziecia powstawaé bedg odpady komunalne. Odpady komu-
nalne gromadzone bedg selektywnie w pojemnikach. Na utwardzonym placu, przeznaczonym do
gromadzenia odpadéw statych, mozliwe jest ustawienie 5 pojemnikéw do segregowanych odpa-
dow o pojemnosci 1201. Odpady, ktére powstang w zaleznosci od wykonywanych ustug przez przy-
sztego najemce lokalu muszg by¢ gromadzone selektywnie i wywozone przez wyspecjalizowang
firme zgodnie z uchwatg Rady Miejskiej w Zawidowie w sprawie sposobu i zakresu Swiadczenia
ustug w zakresie odbierania odpadéw komunalnych i zagospodarowania tych odpadow.
Odpady nie bedg przekraczaty dopuszczalnych norm.
1.7.3 Wlasciwosci akustyczne obiektu
Warto$¢ minimalna izolacyjno$ci akustycznej dla budynku objetego opracowaniem R’A1,
przyjeto tak jak dla budynkéw wielorodzinnych zgodnie z miejscowym planem: 50dB.

Zaprojektowane $ciany spetniajg wymagania stawiane przegrodom. W pomieszczeniu nr 0.14

w parterze oraz nad pomieszczeniem 1.12, 1.13 na pietrze bedg zlokalizowane rekuperatory, ktére

wydzielono akustycznie - 60dB

1.7.4 Emisja zanieczyszczen
W fazie eksploatacji nie bedg wystepowac¢ zrodta zanieczyszczenia powietrza.
Woptyw na drzewostan, glebe, wody podziemne - w wyniku realizacji przedsiewziecia, oraz jego
eksploatacji, nie nastgpi pogorszenie stanu wdd ani zmiana stosunkéw wodnych. Projektowany bu-
dynek bedzie podtgczony do sieci kanalizacji sanitarnej, pobor wody z istniejgcego wodociaggu, od-
prowadzenie wéd opadowych do kanalizacji deszczowej. Woda opadowa z miejsc postojowych —
terenu utwardzonego oczyszczona w separatorze substancji ropopochodnych.
1.7.5 Emisja hatasu
Poziom dzwigku na granicach dziatki nie bedzie przekraczat dopuszczalnego poziomu nor-
mowych warunkéw Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U.Nr 120, poz. 826).
1.7.6 Ochrona gatunkéw chronionych
Na terenie dziafki nie stwierdzono wystepowania gatunkéw chronionych.

Zgodnie z ustawg o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie z dn. 13 kwietnia 2007

(Dz. U. 2007 nr 75, poz. 493) organem ochrony srodowiska wlasciwym w sprawach

odpowiedzialnosci za zapobieganie szkodom w srodowisku i naprawe szkoéd w srodowisku jest

regionalny dyrektor ochrony $srodowiska. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robét
budowlanych zaistnienia okoliczno$ci zagrazajgcych gatunkom chronionym tryb postepowania
nalezy uzgodnié z Regionalng Dyrekcjg Ochrony Srodowiska.



1.8 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH

MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W

ENERGIE | CIEPLO ORAZ ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN KTORE REGULUJA TEMPERATURE
ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB

WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ
a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej.

System
projektowany

Kociot gazowy+
Jednostka | pogrzewacze na
e.e.

Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowg przez system gaz ptynny kWh/rok 20 860,97
grzewczy i wentylacyjny Qkn

Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowg przez system podgrzania cieptej e.e. kWh/rok 7 248,35
wody Qxw

Roczne zapotrzebowanie na energie

koncowg dla budynku Q, gaz plynny L bl

Roczne zapotrzebowanie na energie

koncowa dla budynku Qx, e GJfrok 26,09

b) dostepne nosniki energii

Ciepto sieciowe - nie dostepne

Gaz ziemny - nie dostepny

Energia elektryczna- dostepna

Gaz ptynny - dostepny

Analizie poddajemy system projektowany i system alternatywny OZE

c) wyboér dwéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego

System projektowany (konwencjonalny): ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa: ciepto sieciowe

Zz wezta cieplnego

System wentylacji: wentylacja grawitacyjna + wentylacja mechaniczna z rekuperacjg
System alternatywny: ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa: pompa ciepta powietrze woda
System wentylacji: wentylacja grawitacyjna + wentylacja mechaniczna z rekuperacijg

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia
W energie

Poréwnanie wskaznikow

Jednostka §ystem SUEUET
projektowane | alternatywny

Wskaznik rocznego z'apotrzebowania KWh/m?2/rok 34.70 14,40

na energie koncowg EK
Wskaznik rocznego z'apotrzebowanla KWh/m?2/rok 64.21 43.21

na energie koncowg EP
Wskaznik rocz_nego’zapotrzebowan|a KWh/m?2/rok 65,00 65,00

na energie koncowg EP nax

Obliczenia taryf



System System
System c.w.u. Jednostka projektowany alternatywny
Kociol gazowy Pompa ciepla
Przelicznik MJ/kg 0,047 3,600
Koszt Jednogtkowy paliwa 2Hkg 245 700,00
zmienny
Cena 1 GJ zliGJ 52,13 194,44
System System
System c.w.u. Jednostka (278 LA 2L
Podgrzewacz Pompa ciepla
elektryczny P P
Przelicznik MJ/kg 3,600 3,600
Koszt Jednogtkowy paliwa 2Hkg 700,00 700,00
zmienny
Cena 1 GJ ztGJ 194,44 194,44

e) Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

System System
projektowany alternatywny
Jednostka Kociot gazowy
+pogrzewacz Pompa ciepta
elektryczny
Zapotrzebkovyanle budynkéw na energie GJ 7510 0.00
oncowsg system c.o.
Zapotrzibqwanle budynkéw na energie GJ 26,09 28,60
oncowg system c.w.u.
Cena zt/GJ zl/GJ 52,13 194,44
Cena zt/GJ zl/GJ 194,44 194,44
Cena zt/GJ zt/rok 8 988,61 5 560,49
Koszty inwestycyjne zt 70 000,00 150 000,00
Rdznica kosztéw inwestycyjnych zt X 80 000,00
Réznica kosztow eksploatacyjnych zt X 3 428,11
SPBT lata 23,34

Whnioski: na podstawie powyzszej tabeli mozna wywnioskowaé, ze montaz alternatywnego zrodta

energii jest nieoptacalny, poniewaz stopa zwrotu SPBT jest wieksza niz 15 lat.

1.9  ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA

TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB

W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Dla obliczeh w wariancie projektowanym przyjeto urzgdzenia regulujgce temperature

oddzielnie dla kazdego pomieszczenia o sprawnosci 88%. W systemie alternatywnym

zaproponowano zastosowanie termostatow o dziataniu proporcjonalno - catkujgcym PI z funkcjg

adaptacyjng i optymalizujgcg o sprawnosci regulacji o najwyzszej sprawnosci 93%.

Zestawienie sprawnosci systemow

System c.o.

System projektowany

System alternatywny




Kociot gazowy Kociot gazowy
Nos$nik energii kohcowej Gaz Gaz
Sprawnos$¢ wytwarzania 0,950 0,950
Sprawnos¢ regulacji 0,880 0,930
Sprawnos¢ przesytu 0,960 0,960
Sprawnos¢ akumulaciji 1,000 1,000
Catkowita sprawnosc¢ 0,803 0,848
Tabela kosztow i czasu zwrotu
System System
Jednostka projektowany alternatywny
Kociot gazowy- | Kociot gazowy-
gaz ptynny gaz ptynny
Przelicznik MJ/kg 0,047 0,047
Koszt jednostkowy paliwa zmienny ztlkg 2,45 2,45
Cena 1 GJ zliGJ 52,13 52,13
System System
Jednostka projektowany alternatywny
Kociot gazowy | Kociot gazowy
Zapotrzebovyanie budynkéw na energie GJ 75.10 7477
koncowg system c.o.
Cena zt/GJ zHGJ 52,13 52,13
Koszt eksploatacyjne zt 3914,76 3 897,59
Réznica kosztow inwestycyjnych zt X 1 800,00
Rdznica kosztéw eksploatacyjnych zt X 17,18
SPBT lata 104,80

Whioski:

Na podstawie powyzszej tabeli mozna wywnioskowaé, ze montaz urzgdzenia

regulujgcego jest nie optacalna poniewaz stopa zwrotu jest wieksza niz 10 lat.

1.10 INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO
Instalacje:

Wg projektu technicznego. W budynku ustugowym przewidziano instalacje:

wodociggowg — woda z sieci wodociggowej. Ciepta woda z elektrycznych pojemnosciowych
podgrzewaczy wody;

kanalizacyjna — odprowadzenie sciekdw socjalno — bytowych do sieci kanalizacyjnej,
odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku i z terenu utwardzonego do sieci
kanalizacji deszczowej. Z parkingu i terenow utwardzonych scieki oczyszczone

w separatorze substancji ropopochodnych

elektryczna — zasilanie w energie elektryczng — kablem ziemnym
gazowa — gaz z instalacji zbiornikowej. Zbiornik naziemny na gaz gaz ptynny poj. 6400l

centralnego ogrzewania — przy zastosowaniu kotta gazowego zlokalizowanego
W pomieszczeniu kottowni

W budynku garazu przewidziano instalacje:

— elektryczna — zasilanie w energie elektryczng — kablem ziemnym



BUDYNEK UStUGOWY

Fundamenty budynku: tawy fundamentowe projektowane zelbetowe zgodnie z P.T. konstrukgji,
dla istniejgcych taw wykonane zostanie podbicie.

Sciany fundamentowe:

Istniejgce tynki odstonietych scian fundamentowych skué, usungé¢ spoiny na gtebokos$¢ min. 2cm,
podfoze oczysci¢ z pytu i resztek starej zaprawy. Wykonac warstwe obrzutki z zaprawy
cementowej z dodatkiem emulsji kontaktowej zwickszajgcej przyczepnos¢, poprawiajgcej
urabialnos¢, zapobiegajgcej zbyt szybkiemu wysychaniu, odpornej na alkalia. Nastepnie wykonaé
izolacje przeciwwilgociowg i termoizolacyjng - styropian hydrofobizowany EPS 100 gr. 15 cm
(A=0,036 W/mK) w gruncie, styropian grafitowy posadzka EPS 100 gr. 15 cm (A=0,031 W/mK)
powyzej gruntu.

Po wykonaniu robét wraz z izolacjg $cian nalezy je obsypac i zagescic¢, od wierzchu wykonac¢
szczelng opaske z kostki betonowe;j.

Nowe Sciany fundamentowe murowane z bloczka betonowego M-6 24 cm na zaprawie
cementowej. Istniejgce sciany fundamentowe ceglane nalezy oczyscic, uzupetnieni¢ ubytki

i wykona¢ obrzutke cementowa. Izolacja termiczna $cian fundamentowych:

- styropian hydrofobizowany EPS P 100 15 cm (A=0,036 W/mK) w gruncie

- styropian grafitowy posadzka EPS 100 15 cm (A=0,031 W/mK) - powyzej gruntu

- tynk cienkowarstwowy zywiczny - (uziarnienie 1,4-2 mm) - powyzej gruntu ponizej terenu folia
kubetkowa

Sciany zewnetrzne nosne istniejace: z istniejgcych $cian nalezy sku¢ istniejgce tynki. Uzupetnié
ubytki w murze, wyréwnac nieréwnosci $cian z uzyciem zaprawy tynkarskiej podktadowe;.
Elementy sztukatorskie oczy$cié z istniejgcej farby, uzupetié ubytki masami do renowacji. Sciane
zewnetrzng szczytowg (potudniowo — wschodnig ozn. symbolem M-3) obrzuci¢ gotowg zaprawg
renowacyjng, zapewniajgcq przyczepnosc tynku renowacyjnego do podtoza. Wykona¢ warstwe
tynku podktadowego, magazynujgcego sole min 10 mm grubosci. Wykona¢ warstwe tynku
nawierzchniowego, drobnoziarnistego min 10 mm grubosci. Powierzchnie ,ptaskie” zaszpachlowac¢
drobnoziarnistg zaprawg filcowang. Zagruntowacé rozcienczajgc wodg do 20 % silikonowg farbg,
pomalowac sciane farbg silikonowa, otwartg dyfuzyjnie w kolorze jak tynk na pozostatej czesci
budynku. Na pozostatych scianach nalezy wykonaé docieplenie za pomocg styropianu grafitowego
fasada EPS 031 16 cm (A=0,031 W/mK), siatka + klej, tynk cienkowarstwowy silikonowy -
(uziarnienie 1 mm).

Docieplenie Sciany zewnetrznej M-3 od wewnetrz mineralnymi ptytami izolacyjnymi gr. 18 cm
(A=0,042 W/mK) przyklejanymi do podtoza za pomoca zaprawy systemowej. Przed montazem piyt
wymaga sie oczyszczenia podtoza z zanieczyszczen. Zaprawe nanosi¢ na catg powierzchnie piyt.
Grubo$¢ warstwy zaprawy powinna wynosi¢ 8mm. Oscieza otwordw okiennych i drzwiowych
ocieplone ptytami gr. 3cm. Powierzchnie ocieplonej sciany pokry¢ w catosci lekkg zaprawg stuzgca
do klejenia mineralnych ptyt do podtoza oraz do szpachlowania i wykonywania warstwy zbrojnej
siatkg z wtdkna szkalnego - gr. 5Smm. W zaprawie zatopi¢ siatke z wtdkna szkalnego o gramaturze
min. 145 g/m2. Warstwa wykonczeniowa — gtadz.

Zamurowania np. otworow okiennych, drzwiowych, wnek itp. wykonac z cegty petnej na zaprawie
murarskie;j.

Sciany wewnetrzne: w parterze $ciany gr. 24cm murowane z cegly petnej na zaprawie murarskiej,
oraz przy kominie $ciana w kottowni z cegty petnej gr. 12cm. W pomieszczeniu nr 0.15 Sciany
akustyczne 60dB z ptyt GK z wypetnieniem wetng. Pozostate sciany gr. 12cm i 24cm murowane

z bloczka gazobetonowego na zaprawie klejowej.

Scianka zabudowy szachtéw instalacyjnych: murowana z bloczka gazobetonowego na
zaprawie klejowej gr. 6cm.

Sciana wewnetrzna szybu windy: monolityczna zelbetowa gr. 25cm. WYMIARY OTWORU
SZYBU WINDY DOSTOSOWAC DO WYBRANEJ WINDY.




Wentylacja: w pomieszczeniu nr 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 1.09, 1.14, 1.15 zaprojektowano
rekuperacje, w pozostatych pomieszczeniach wentylacje grawitacyjng i grawitacyjng wspomagang
mechanicznie.

Izolacja przeciwwilgociowa:

e pionowa $cian fundamentowych - izolacja wodoszczelna - jednosktadnikowa bitumiczna
masa powlokowa (bitumiczno — polimerowa lub asfaltowo — gumowa) naktadana poprzez
malowanie o gr. min. 2mm (np. lepik asfaltowy naktadany na gorgco). Dodatkowo ponizej
terenu folia kubetkowa — elastyczna folia z polietylenu HDPE,

® posadzki na gruncie — folia izolacyjna PCV na zaktad,

® pozioma scian fundamentowych - 2 x papa podktadowa.

W styku ze styropianem stosowac¢ wytgcznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania styropianu bez
wypetniaczy mineralnych. Zatamania
izolacji pod katem 90° nalezy
wykonac¢ na wyokragleniach
wykonanych w naroznikach wklestych
oraz wypuktych.

® stropodach - folia paroizolacyjna.
® strop miedzykondygnacyjny — folia paroprzepuszczalna

® pomieszczenia mokre — izolacja wodoszczelna w pomieszczeniach mokrych na podtodze
i na scianach w strefach wilgotnych — folia w ptynie
Izolacje termiczne:

e izolacja scian fundamentowych - styropian hydrofobizowany EPS P 100 15 cm (A=0,036
W/mK) w gruncie, styropian grafitowy posadzka EPS 100 15 cm (A=0,031 W/mK) - powyzej
gruntu

e izolacja podtogi na gruncie styropian grafitowy posadzka EPS 100 2x6 cm (A=0,031 W/mK)

e izolacja $cian zewnetrznych (za wyjgtkiem Sciany szczytowej potudniowo-wschodniej)
styropian grafitowy fasada EPS 031 15 cm (A=0,031 W/mK)

e izolacja od wewnatrz sciany szczytowej potudniowo-wschodniej - mineralne ptyty izolacyjne
18 cm (A=0,042 W/mK) z lekkg zaprawg gr. 5mm z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego

e izolacja termiczna istniejgcego stropodachu (klatka schodowa i budynek nizszy) twarda
wetna mineralna wierzchnia warstwa zamykajgca 5 cm (A=0,038 W/mK), twarda wetna
mineralna z rowkami mocowana mechanicznie 20 cm (A=0,036 W/mK), warstwa spadkowa
z twardej wetny mineralnej ~5-19 cm (A=0,036 W/mK)

e strop miedzykondygnacyjny nad ostatnig kondygnacjg budynku wyzszego - wetna
mineralna miedzy rusztem 30 cm (15+15 cm) (A=0,035 W/mK)

Stropodach: konstrukcja istniejgca na belkach stalowych gr. 20cm. Pokrycie stropodachu
membrang dachowg NRO. Elastyczna membrana PVC-P o grubosci min. 1.8 mm ze
wzmocnieniem wykonanym z siatki poliestrowej. Membrana bardzo wytrzymata i elastyczna w
niskich temperaturach z wysokim poziomem hydroizolacji nawet przy trwatej deformacji. Wysoka
odpornos$¢ na przebicia, bardzo dobra stabilno$¢ na promieniowanie UV, a stabilno$¢ wymiarowa,
bardzo dobre wtasciwosci mechaniczne. Mocowanie membrany przez zgrzewanie za pomocg
gorgcego powietrza. Montaz membrany sScisle z instrukcjg producenta. Elementy uzupetniajgce na
stropodachu takie jak kominki, wpusty itp. przystosowane do pokry¢ z membrany.

Dach: pokrycie dachu dwuspadowego dachowkg ceramiczng karpiéwkag gat. 1, uktadang

w koronke w kolorze staro - szarym. Rozstaw tat zgodnie z instrukcjg producenta wybranej
dachéwki.



Aby uzyskaé jednolity pod wzgledem kolorystycznym ceramiczny dach, nalezy miesza¢ dachowki
z kilku réznych palet.
Nalezy wykonac przestrzen wentylacyjng pod pokryciem, otwory zapewniajgce wlot powietrza
w okapie oraz jego wylot w kalenicy za pomocg dachowek wentylacyjnych.
Wentylacja dachu obejmuje wpuszczenie powietrza nad okapem oraz zastosowanie elementow
wentylacyjnych, takich jak dachéwki wentylacyjne. Pod ggsiorami i przy okapie nalezy przewidzie¢
grzebien dachowy (wrébléwka). Utozenie potaci metodg ,na sucho”.
Materiaty do mocowan: gwozdzie stosowane do mocowania tat muszg by¢ okragte lub kwadratowe
z ptaskim tbem. Zaleca sie stosowanie gwozdzi aluminiowych wzglednie ocynkowanych.
Minimalna wielkos¢ nie mniej niz 2,5 grubosci faty drewnianej. Do mocowania dachowki karpiowki
zaleca sie stosowanie gwozdzi o wielkosci 2,2x50mm. Suchy montaz wszelkich elementéw za
pomocg aluminiowych klamer. Krycie kalenicy ggsiorami ktadzionymi na sucho za pomoca
aluminiowych klamer. Gasiory uktada sie na tacie z zachowaniem niezbednego przewietrzania.
Gorne krawedzie dachéwek muszg by¢ wsuniete min. 30cm w krzywizne gasiora. Gasiory
stozkowe nalezy nasungc na siebie na ok. 40mm, a nastepnie umocowac klamre antykorozyjnymi
gwozdziami lub wkretami do faty lub deski kalenicowej. Jako uszczelnienie stosowac aluminiowe
uszczelki wentylacyjne kalenicy. Zakonczenia kalenicy elementami — ggsior poczgtkowy i kohcowy,
ptytka zakonczenia kalenicy i grzbietu.
Do wykonania okapu nalezy zastosowac¢ dachowke okapowg. Dachéwka okapowa uktadana jest
jako pierwszy rzad dachéwek przy rynnie. Wisi ona na tacie i opiera¢ sie powinna na systemowe;j
kratce wentylacyjnej okapu i stosownej obrébce blacharskiej nazywanej pasem nadrynnowym.
Akcesoria systemowe do dachowki ceramicznej karpiéwki mocowac zgodnie z instrukcjg
producenta.
Pokrycie dachowe uzupetnione obrobkami blacharskimi, obrébkami kominéw, wspornikéw
antenowych. Obroébki blacharskie muszg zapewni¢ szczelnos¢ pokrycia w miejscach zataman i
krawedzi potaci dachowych, oraz zapewni¢ estetyke pokrycia.
Montaz ptotkéw przeciwsniegowych, montaz faw, stopni kominiarskich, oraz wytazéw dachowych
zgodnie z instrukcjg producenta.
Schody wewnetrzne: zaprojektowano nowe schody o konstrukgji zelbetowej wg PT konstrukcji.
Balustrady zaprojektowano ze stali czarnej profilowanej S235JRH malowanej proszkowo
(wysokos¢ balustrady 1,1m, a maksymalny przeswit otworéw pomiedzy elementami wypetnienia
balustrady max 0,12m). Poszczegdlne elementy balustrady nalezy wykonaé¢ z nastepujgcych profili
stalowych:

e stupki miedzy elementami poziomymi balustrady z preta okragtego @10,

e stupki (gtdwne), elementy poziome balustrady oraz pochwyt RO 42,4x3,2.
Elementy balustrady (stupki oraz elementy poziome) z przyspawang kryzg mocujacg do
podtoza (3 otwory srednicy @10 mm) nalezy kotwi¢ do podfoza pretem gwintowanym
M8(8,8) L-150 mm na zywice. Dodatkowo nalezy zatozy¢ rozety maskujgce na kryzy kotwione do
podfoza. Balustrada mocowana do policzkéw schodowych.
Nadproza: prefabrykowane i stalowe wg PT konstrukcji.
Tynk zewnetrzny cokotu: zywiczny dekoracyjny cienkowarstwowy stosowany na zewnatrz.
Gotowy do uzycia, odporny na warunki atmosferyczne, odporny na szorowanie, tatwy do
utrzymania w czystosci, odporny na rozwoj grzybdw, alg i plesni. Odpornos¢ na uderzenia kat.
Tynk o parametrach nie gorszych niz:

e bazowy Srodek wigzgcy: spoiwo akrylowe

e absorpcja wody wg EN 1062-1: <=0,05 kg/(m2h°®) (kat. W3)

e przepuszczalnos¢ pary wodnej: Sd=0,61 m (kat.V2)

e przewodno$c¢ cieplna wg DIN 4108: 0,76 W/(m*K)




Przed naktadaniem masy tynkarskiej podtoze nalezy zagruntowac preparatem zalecanym przez
producenta tynku. Ponadto tynk ten nalezy zastosowaé na scianach szczytowych attyki od strony
dachu.
Tynk zewnetrzny: cienkowarstwowy silikonowy (systemowy) barwiony w masie na siatce. Faktura
,kamyczkowa”, ziarno 1mm. Tynk o parametrach nie gorszych niz:

e gestos¢ wg PN-EN ISO 2811: 1,7 — 1,9 g/cm?

e rownowazna dyfuzyjne grubosé warstwy powietrza wg PN-EN ISO 7783: 0,16-0,18m

e absorpcja wody wg EN 1062-1: <0,05 kg/(m2h°®)

e wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej y wg PN-EN ISO 7783: 110-140

e reakcja na ogien wg PN-EN 13501-1: A2-s1, dO

e przewodnosc cieplna wg DIN 4108: 0,7 W/(m*K)
Przed naktadaniem masy tynkarskiej podtoze nalezy zagruntowaé preparatem zalecanym przez
producenta tynku.
Tynk zewnetrzny sciany szczytowej (poludniowo — wschodniej): obrzuci¢ $ciane gotowag
zaprawg renowacyjnga, zapewniajacg przyczepnosc tynku renowacyjnego do podtoza. Wykonaé
warstwe tynku podktadowego, magazynujgcego sole min 10 mm grubosci. Wykona¢ warstwe
tynku nawierzchniowego, drobnoziarnistego min 10 mm grubosci. Powierzchnie ,ptaskie”
zaszpachlowa¢ drobnoziarnistg zaprawg filcowang. Zagruntowa¢ rozcienczajgc wodg do 20 %
silikonowg, pomalowac sciane farba silikonowa, otwartg dyfuzyjnie.
Prace sztukatorskie:

¢ istniejgce, oczyszczone elementy sztukatorskie zaimpregnowac impregnatem silikonowym,

¢ wykonac¢ odlewy w masie sztukatorskiej detali elewac;i,

e uzupeic istniejgce ubytki w pozostawionych elementéw sztukatorskich zaprawag

sztukatorska,

¢ zamontowac¢ nowe oraz odzyskane elementy sztukatorskie.
UWAGI

e Tynki renowacyjne wg instrukcji WTA nr 2-9-04, oraz zgodnie z normg PN-EN 998-1:2004

~Wymagania dotyczace zapraw do muréw’.

e Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza,
rodzaj zapraw, liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiadaé normie PN-70/B-
10100 p. 3 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.
e Przy wykonywaniu tynkéw renowacyjnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.1.1.
e Materiaty uzyte do wykonywania prac renowacyjnych muszg by¢ w jednym systemie
wybranego producenta.
Przed pomalowaniem elewacji wykonac¢ probki koloréw farby na powierzchni min 1,0mx1,0m.
Tynki wewnetrzne — tynk cem. wapienny Ill kat. 1,5cm + gtadz. W miejscach oktadzin z ptytek
i tynku dekoracyjnego $ciany bez gtadzi. Sciany ocieplane od wewnatrz wg opisu ,,Sciany
zewnetrzne nosne istniejgce”
Sufity — tynk cem. wapienny Il kat. 1,5cm + gtadz. W pomieszczeniach w parterze: 0.05, 0.06,
0.08, 0.09, 0.13, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, na | pietrze: 1.04, 1.05, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12,
1.13, 1.14, na Il pietrze: 2.04, 2.05, 2.07, 2.08, na Il pietrze: 3.04, 3.05, 3.07, 3.08 sufity
podwieszane na ruszcie stalowym z ptyt GKB i GKBI izolacje paroszczelna.
Parapety: zewnetrzne z ptytki klinkierowej nieszkliwione, wewnetrzne z ptyty MDF gr. min. 3cm
Podtogi: podtogi zostang wykonane z ptytek gresowych antyposlizgowych na kleju, oraz
z wyktadziny PVC homogenicznej (z cokotami wysokosci 10cm).
e Wyktadzina PCV
W pomieszczeniu sitowni wykfadzina homogeniczna w rolce, instalowana na klej,
z wywynieciem na cokot wys. 10 cm. Kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wyrob zgodny




z PN-EN 14041:2006. Atest Higieniczny PZH do zastosowania w budynkach uzytecznosci
publiczne;j.
Przyblizone parametry:

Format: rolka, szerokosci 2m
Rodzaj: homogeniczna
Grubosc¢: 2mm
Antyposlizgowosc: R9

Ogrzewanie podtogowe: Tak

Wgniecenie resztkowe wg EN 433: <0,70 mm

Klasyfikacja zastosowan wg EN 685: klasa 34

Trwatos¢ barwy wg EN ISO 105-B02 27

Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815 < 2 kV — antystatyczna
Klasa palno$ci: Cfl-s1

1 Plytki gresowe

- w tazienkach ptytki gresowe, rektyfikowane o wymiarach 60 x 60 cm. Parametry ptytek: kolor w
uzgodnieniu z Inwestorem, antyposlizgowos¢ R10. Ptytki uktada¢ rownolegle do scian (nie w karo),
kazdorazowo umieszczajgc srodek ptytki lub fuge miedzy ptytkami na srodku pomieszczenia.
Grubosé¢ fugi - 1mm

- w pozostatych pomieszczeniach ptytki gresowe, rektyfikowane 60 x 60 cm. Parametry plytek:
kolor w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, powierzchnia matowa, antyposlizgowos¢ R10. Phytki
uktadaé réwnolegle do Scian (nie w karo), kazdorazowo umieszczajgc srodek ptytki lub fuge
miedzy ptytkami na srodku pomieszczenia. Grubos¢ fugi — 1mm. W miejscach
gdzie na posadzce przewidziano ptytki, a na scianach nie przewidziano ptytek, nalezy wykonaé
cokoét z identycznej ptytki wys. 10 cm. W miejscu montazu cokotu nie nalezy wykonywac tynku, tak
aby docelowo cokot licowat sie z ptaszczyzng sciany.

Na klatce schodowej na stopniach ptytki z ryflowaniem.

e Fuga elastyczna, szybkowigzgca i szybkoschngca o wtasciwosciach hydrofobowych z
technologia zapobiegajgcg rozwojowi grzybdw i plesni w kolorach maksymalnie zblizonych
do koloru ptytek. Grubos$¢ fugi wszedzie 1mm.

Izolacja wodoszczelna w pomieszczeniach mokrych (tazienki, toalety) nalezy wykonac izolacje
wodoszczelng. Izolacja do stosowania na powierzchniach scian i podtdég. Wykonanie hydroizolacji
folig w ptynie (ciekta masa na bazie dyspersji polimerowych oraz wypetniaczy i $rodkow
modyfikujgcych). Uszczelnienie naroznikdw przy uzyciu specjalnej tadmy uszczelniajgcej do
naroznikéw z powlekanej tkaniny poliestrowej. Sposéb naktadania Scisle z instrukcjg wybranego
producenta.

Stolarka drzwiowa i okienna: stolarka okienna PCV, drzwiowa zewnetrzna drewniana.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien zewnetrznych max 0,9W/(m?K), dla drzwi zewnetrznych
wejsciowych wspoétczynnik max 1,3W/(m?K). Stolarka okienna z mikrowentylacjg. Drzwi
wewnetrzne (wewnatrzlokalowe) z ptyty MDF lub HDF z oScieznicg regulowang. Drzwi do pom.
Nr 0.15 akustyczne 47dB. Drzwi wejsciowe do lokali stalowe gtadkie, wypetnienie petne,
oscieznica stalowa. Drzwi wyposazone w zamek, klamke z szyldem antywtamaniowym, trzy
zawiasy obiektowe. Drzwi zewnetrzne drewniane ramowe, materiat sosna, wyposazone w dwa
niezalezne zamki, min. 3 wysokiej jakosci zawiasy antywywazeniowe, regulowane w trzech
ptaszczyznach, blokady antywywazeniowe. Rama skrzydta z drewna klejonego warstwowo
wzmocniona profilem stalowym od strony zamka. Oscieznica drewniana, prog metalowy. Dwie
uszczelki w skrzydle i w oscieznicy. Drzwi z samozamykaczem.

Drzwi z wiatrotapu do komunikacji PCV z przeszkleniem, ciepte ze stalowym wzmocnieniem
zapewniajgcym trwatosc i sztywnos¢. Zamek wielopunktowy zapewniajgcy bezpieczne ryglowanie
drzwi. Zawiasy regulowane w trzech ptaszczyznach w kolorach dopasowanych do barwy stolarki.
Dodatkowe elementy profili, zwiekszajgce sztywnosc¢ narozy skrzydet z samozamykaczem.




W dachu dwuspadowym przewidziano wytaz dachowy o wymiarach 85x85cm z podstawg do
zaprojektowanego pokrycia dachu.
Stolarka drzwiowa i okienna p.poz.: drzwi z klatki schodowej przeciwpozarowe, dymoszczelne
w klasie odpornosci przeciwpozarowej El 60 aluminiowe z czesSciowym przeszkleniem, oscieznica
aluminowa.
Drzwi w parterze z komunikacji do lokali ustugowych U1 i U2 i pomieszczenia technicznego
o klasie El 30 dymoszczelne o konstrukcji stalowej powlekane.
Dodatkowo na klatce schodowej w stropodachu zaprojektowano klape oddymiajgcg z automatykg
o wymiarach 1,5m x 1,5m o minimalnej powierzchni czynnej 1,3m2. W komunikacji na trzecim
pietrze zaprojektowano wyjscie na cze$¢ strychowg za pomoca klapy stropowej o klasie
odpornosci ogniowej El 30 i wymiarach 80x120cm.
Okna w klatce schodowej w Scianie szczytowej i okno strychowe w Scianie szczytowej
przeciwpozarowe o klasie odpornosci przeciwpozarowej El 30 o konstrukcji aluminiowe;.
Wykonczenie scian: sciany wewnetrzne malowane dwukrotnie farbami na bazie zywicy
silikonowe;.
Na klatce schodowej lamperia wys. 1,5m z gotowego tynku mozaikowego strukturalnego
barwionego w masie (kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem). Tynk na bazie zywicy akrylowe;j
o wiasciwosciach hydrofobowych, zwiekszonej odpornosci na uszkodzenia fizyczne
W umywalniach, pomieszczeniach wc sciany wytozone glazurg do wysokosci oscieznicy.
W pomieszczeniu socjalnym fartuch technologiczny z ptytek w miejscu aneksu kuchennego.
Ptytki Scienne rektyfikowane, gtadkie o wymiarach ok. 30x60 cm. Fuga 1mm w kolorze zblizonym
do ptytek. Kolorystyka uzgodniona z Inwestorem.
Piytki uktadaé nalezy tak aby fuga lub o$ ptytki wypadta na srodku $ciany.

e Fuga elastyczna, szybkowigzgca i szybkoschngca o wtasciwosciach hydrofobowych,

z technologig zapobiegajgcg rozwojowi grzybow i plesni, w kolorze maksymalnie zblizonym
do koloru ptytki.

Kolorystyka Scian w uzgodnieniu z Inwestorem.
W umywalniach, pomieszczeniach wc, w przedsionkach, lustra nad umywalkami. Lustro 60x90 cm,
krawedzie bez fazy, montowane na ptytkach, w osi umywalki, dét lustra na wysokosci 120 cm.
Grubos¢ luster dobiera wykonawca i ponosi odpowiedzialnosé za jego zastosowanie.
Lustro w wc dla niepetnosprawnych z uchwytem dla niepetnosprawnych. Ramka ze stali
nierdzewnej, matowej. Lustro laminowane. Musi istnie¢ mozliwos$¢ regulacji odchylenia lustra. Os
lustra montowana w osi umywalki.
Wykonczenie sufitéw: sufity malowane dukrotnie farbg lateksowg w kolorze biatym.
Roboty blacharskie: obrébki blacharskie (budynkéw i Sciany p.poz.) z blachy tytan - cynk gr.
0,55mm. Odwodnienie dachéw z pomoca rynien i rur spustowych z blachy tytan — cynk.
Wentylacja pomieszczen: w budynku projektuje sie wentylacje grawitacyjng, grawitacyjng
wspomagang mechanicznie, oraz rekuperacje w pom. 0.13, 0.14, 1.14, 1.15.
Ogrzewanie budynku: z projektowanej kottowni opalanej gaz ptynnym LPG zasilanej ze zbiornika
nadziemnego. Projektuje sie instalacje ogrzewczg wodna, zasilajgcg w ciepto projektowane
grzejniki.
Przyjete w projekcie rozwigzania w zakresie instalacji, w ktorych nastepuje spalanie paliw (kociot
gazowy) spetniajg wymogi okreslone w uchwale antysmogowej XLI/1407/17 Sejmiku Wojewddztwa
Dolno$lgskiego z dnia 30 listopada 2017r.
Zasilanie obiektu: projektowany budynek bedzie zasilany z wewnetrznej instalacji zasilajgcej {j:
kablowej linii niskiego napiecia.

BUDYNEK GARAZU
Fundamenty budynku: ptyta fundamentowa projektowana zelbetowa zgodnie z P.T. konstrukgciji
Sciany fundamentowe: $ciany fundamentowe murowane z bloczka betonowego M-6 24 cm na
zaprawie cementowej




Sciany wewnetrzne: $ciany zewnetrzne z pustakéw ceramicznych poryzowanych gr. 24 cm
(15 MPa, A=0,239 W/mK)

Przewody wentylacyjne: wentylacja grawitacyjna za pomocg systemowych kominkéw
wentylacyjnych z podstawg do zaprojektowanego pokrycia dachu

Izolacja przeciwwilgociowa:

e pionowa s$cian fundamentowych - izolacja wodoszczelna - jednosktadnikowa bitumiczna
masa powtokowa (bitumiczno — polimerowa lub asfaltowo — gumowa) naktadana poprzez
malowanie o gr. min. 2mm (np. lepik asfaltowy naktadany na gorgco). Dodatkowo ponizej
terenu folia kubetkowa — elastyczna folia z polietylenu HDPE,

e posadzki na gruncie — folia izolacyjna PCV na zaktad,

e pozioma scian fundamentowych - 2 x papa podktadowa,

e stropodach - folia paroizolacyjna.

Izolacje termiczne:
e izolacja podtogi na gruncie styropian grafitowy posadzka EPS 100 5 cm (A=0,031 W/mK)

e izolacja termiczna stropodachu twarda wetna mineralna 10 cm (A=0,040 W/mK)
Stropodach: konstrukcja stalowa wg PT konstrukcji. Pokrycie membrang dachowg z izolacjg
termiczng i paroizolacja.

Nadproza: prefabrykowane wg PT konstrukgji.

Tynk zewnetrzny cokotu: zywiczny dekoracyjny cienkowarstwowy stosowany na zewnatrz.
Gotowy do uzycia, odporny na warunki atmosferyczne, odporny na szorowanie, tatwy do
utrzymania w czystos$ci, odporny na rozwoj grzybdw, alg i ple$ni. Odpornos¢ na uderzenia kat. I.
Kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem. Tynk o parametrach nie gorszych niz:

e bazowy Srodek wigzacy: spoiwo akrylowe

e absorpcja wody wg EN 1062-1: <=0,05 kg/(m?h°®®) (kat. W3)

e przepuszczalnos¢ pary wodnej: Sd=0,61 m (kat.V2)

e przewodnos$c cieplna wg DIN 4108: 0,76 W/(m*K)

Przed naktadaniem masy tynkarskiej podtoze nalezy zagruntowaé preparatem zalecanym przez
producenta tynku. Ponadto tynk ten nalezy zastosowac¢ na $cianach szczytowych attyki od strony
dachu.

Tynk zewnetrzny: cementowo — wapienny Il kat. i tynk cienkowarstwowy silikonowy (systemowy)
barwiony w masie na siatce. Faktura ,kamyczkowa”, ziarno 1mm. Tynk o parametrach nie
gorszych niz:

e gestos¢ wg PN-EN ISO 2811: 1,7 — 1,9 g/cm?

e réwnowazna dyfuzyjne grubosé warstwy powietrza wg PN-EN ISO 7783: 0,16-0,18m

e absorpcja wody wg EN 1062-1: <0,05 kg/(m2h°®)

e wspoitczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej uy wg PN-EN ISO 7783: 110-140

e reakcja na ogien wg PN-EN 13501-1: A2-s1, dO

o przewodnos¢ cieplna wg DIN 4108: 0,7 W/(m*K)

Przed naktadaniem masy tynkarskiej podtoze nalezy zagruntowaé preparatem zalecanym przez
producenta tynku.

Uwaga: Sciane oddzielenia przeciwpozarowego otynkowaé w technologii jak budynek
garazu.

Tynki wewnetrzne — tynk cem. wapienny Ill kat. 1,5cm.

Sufit — blacha trapezowa.

Parapety: zewnetrzne z ptytki klinkierowej nieszkliwione, wewnetrzne z ptyty MDF gr. min. 3cm
Podtoga: podioga z gresu technicznego antyposlizgowego, mrozoodpornego na kleju, cokét
wysokosci 10cm.

Stolarka drzwiowa i okienna: stolarka okienna PCV. Bramy garazowe segmentowe stalowe
powlekane z napedem.




Wykonczenie scian: sciany wewnetrzne malowane farbg odporng na szorowanie.

Roboty blacharskie: obrobki blacharskie z blachy tytan - cynk gr. 0,55mm. Odwodnienie dachow
z pomocg rynien i rur spustowych z blachy tytan — cynk.

Wentylacja: w garazu zaprojektowano wentylacje grawitacyjna.

Ogrzewanie budynku: budynek garazu nieogrzewany.

Zasilanie obiektu: projektowany budynek bedzie zasilany z wewnetrznej instalacji zasilajacej tj:
kablowej linii niskiego napiecia.

1.11 TECHNOLOGIA

W budynku przewidziano dziewie¢ lokali biurowych i jeden lokal — sitownia. W kazdym
lokalu biurowym zaprojektowane gtéwne pomieszczenie, oraz czesc socjalng w ktérej znajduje sie
pomieszczenie socjalne i wc z przedsionkiem. W sitowni zaprojektowano sale gtdwng — sitownie,
oraz wezet szatniowo — sanitarny. Ponadto w parterze przewidziano kottownie, pomieszczenie
techniczne. Budynek na potgczeniu czesci dwukondygnacyjnej z czterokondygnacyjng posiada
wydzielong klatke schodowg z winda.
Maksymalna liczba osdéb stale przebywajgcych w czesci dwukondygnacyjnej: 30, w czes¢
czterokondygnacyjnej: 40.

112  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
1.12.1 Powierzchnia obiektu, wysokos¢ i liczba kondygnacji

- powierzchnia zabudowy Pz= 470,59 m?
czes$é niska N Pa= 242,99 m?
czes$c¢ srednio wysoka z klatkg schodowg SW Pzsw= 227,60 m?

- powierzchnia uzytkowa P,=992,93 m?
cze$¢ N Pun= 365,46 m?
cze$¢ SW Pusw= 627,47 m?

- liczba kondygnacji nadziemnych 4
czes¢ N 2
cze$¢ SW 4

- kubatura brutto K=5413,91 m?
cze$¢ N Kn= 1845,12 m®
czes¢ SW Ksw= 3568,79 m?

- maksymalna wysokos¢ budynku H=17,86 m
czes¢ N 7,94m
cze$¢ SW 17,86m

Podziat ze wzgledu na grupe wysokosci

- czes¢ N — Niski (2 kondygnacje nadziemne)

- cze$é SW — Srednio-wysoki (4 kondygnacje nadziemne + poddasze nieuzytkowe)
1.12.2 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie przewiduje sie skladowania substancji pozarowo niebezpiecznych.

1.12.3 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynku ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.

1.12.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegéinych
pomieszczeniach budynku

Obiekt zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi: ZL |11

Maksymalna liczba oséb stale przebywajgcych w czesci ZL Il - cze$¢ N: 30; czes¢ SW: 40
1.12.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepujg strefy zaliczone do zagrozonych wybuchem.

1.12.6 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku wielokondygnacyjnego, zaliczonej do
kategorii ZL Ill, wynosi:



- budynek N - 8000m?; - budynek SW - 5000m?; (warunki spetnione)
Budynek zostat podzielony na strefy pozarowe:
1. Czesc¢ niska N
2. Czes¢ srednio-wysoka SW.
Wydzielono pozarowo klatke schodowg, wraz z systemem oddymiania.
Wydzielono réwniez pozarowo kottownie oraz pomieszczenie techniczne z rozdzielnig elektryczng
Wszystkie przejscia instalacyjne przez $ciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia
pozarowego nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.
1.12.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Klasa odpornosci pozarowej budynku:
— czes¢ niska N w klasie ,.C”
— czes¢ srednio-wysoka SW w klasie ,B”
Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych dla
czesci budynku ZLIIl w klasie C
Wymagania odpornosci ogniowej dla poszczegodlnych elementéw budynku:

e gtéwna konstrukcja nosna R 60

e konstrukcja dachu — R15

o strop — REI 60

e Sciana zewnetrzna — EI 30

e Sciana wewnetrzna — EI15

e przekrycie dachu — RE15
Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych dla
czesci budynku ZLIII w klasie B
Wymagania odpornoéci ogniowej dla poszczegdlnych elementéw budynku:

e gtéwna konstrukcja nosna R 120

e konstrukcja dachu — R30

e strop — REI 60

e Sciana zewnetrzna — EI 60

e Sciana wewnetrzna — EI30

e przekrycie dachu — RE30
Wszystkie elementy budynku spetniajg wymogi: odpowiednio dla klasy B i C.
Wszystkie elementy budynku bedg nierozprzestrzeniajgce ogien (NRO).
1.12.8 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa)
Dtugosc przejscia w pomieszczeniach projektowanego obiektu, mierzona od najdalszego miejsca,
w ktérym moze przebywac cziowiek, do wyjscia na droge ewakuacyjng nie powinna przekraczac
40m oraz prowadzi¢ przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia.
Ewakuacja (najniekorzystniejsze przypadki):
Z cze$ci ZL Il - N - parter
Wc — Umywalnia — szatnia — komunikacja — wyjscie ewakuacyjne z budynku.
Z czedci ZL 11l - N — 1 pietro
Wc — Pisuar — przedsionek — komunikacja — wyjscie ewakuacyjne do wydzielonej pozarowo
klatki schodowej. Poprzez klatke komunikacje i wiatrotap do wyjscia ewakuacyjnego z budynku.
Z czesci ZL 1l - SW - parter
Wc — pomieszczenie socjalne — pomieszczenie ustugowe — drzwi pozarowe EI30 —
komunikacja — wiatrotap do wyjscia ewakuacyjnego z budynku.
Z czesci ZL Il - SW -1, 2, 3 pietro
Wc — pomieszczenie socjalne — pomieszczenie ustugowe — komunikacja — wyjscie
ewakuacyjne do wydzielonej pozarowo klatki schodowej. Poprzez klatke komunikacje i wiatrotap
do wyjscia ewakuacyjnego z budynku.



W czesci ZL Il przewiduje sie przebywanie odpowiednio, cze$¢ N: 30 osdb; czes¢ SW: 40 osob.
Zaprojektowano wyjscia z budynku o szerokosci czes¢ N — 1,2m, Czes¢ SW 0,9+0,5m. Szerokosé
drogi ewakuacyjnej przeznaczonej do ewakuacji wiecej niz 20 osob jest powyzej 1,4m. Dtlugosé
dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 40m, w tym 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej.
Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne:
Zgodnie z branzg elektryczng zaprojektowano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.
1.12.9 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych: wentylacyjnej,
grzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.
Pomieszczenia w obiekcie bedg wyposazone w wentylacje grawitacyjng, w pomieszczeniach
sanitarnych wspomagang wentylatorem. W czesci N réwniez wentylacja mechaniczna. Kominy
wentylacyjne oraz szachty instalacyjne przechodzgce przez strefy, ktérych nie obstugujg nalezy
obudowac w klasie REIG0, odcig¢ specjalnymi klapami.
W obiekcie zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik prgdu z przyciskami przy wejsciu do
budynku, oraz instalacje odgromowa.
1.12.10 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
W obiekcie zaprojektowano:
- o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne
- przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
W budynku nie ma obowigzku stosowania statych urzgdzen gasniczych, systemu sygnalizacji
pozarowej, dZwiekowego systemu ostrzegawczego, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych. Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajgce wymagania polskich
norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczgcych gasnic.
1.12.11 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Do zewnetrznego gaszenia pozaru stuzy¢ bedg hydranty - w pasie drogowym PI. Zwyciestwa
i ul. Szerokie;j.
1.12.12 Drogi pozarowe
Droge pozarowg stanowi ul. Graniczna.
1.12.13 Whnioski
Przed przystgpieniem do uzytkowania budynku nalezy:
e urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
i przepisami przeciwpozarowymi, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych
prawidtowos$¢ ich dziatania,
e drzwi przeciwpozarowe wyposazy¢ w samozamykacze,
e obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne,
e sporzadzi¢ i umiesci¢ w budynku stosowne plany ewakuacji, oznaczenia, itp.

2. OCENA TECHNICZNA
21 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku objetego opracowaniem
w tym budynkéw przeznaczonych do rozbiérki. Lokalizacja: Zawidow ul. Grunwaldzka 4, dziatka nr
308 obreb 0001 Zawidow.
2.2 Cel opracowania
Celem opracowania jest sprawdzenie stanu technicznego istniejgcego budynku pod katem
mozliwosci przebudowy z remontem ktéra polepszy warunki uzytkowania. Pozostate budynki
z uwagi na zty stan techniczny i ewentualne bardzo wysokie koszty remontu, nieproporcjonalne do
funkgciji ktére petnig Inwestor przewidziat do rozbiorki.
2.3 Podstawe opracowania stanowiag
e Umowa zawarta z Inwestorem
¢ Inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby projektu



o Wytyczne technologiczne
e Odpowiednie przepisy i normy.
2.4  Opis stanu istniejgcego
o Lokalizacja obiektu
Budynki zlokalizowane sg w m. Zawidéw ul. Grunwaldzka 4, dziatka nr 308 obreb 0001
Zawidow.
2.5 Opis ogoiny
Do catkowitej rozbiérki przeznaczono budynek portierni, budynek kottowni i budynek
gospodarczy. W budynku objetym opracowaniem rozbiérce ulegnie ostatnia tj. trzecia kondygnacja
czesci budynku 3 — kondygnacyjnego.
Budynek portierni
Budynek uzytkowany wolnostojacy, jednokondygnacyjny ze stropodachem pokrytym papa w ztym
stanie technicznym. Technologia budynku tradycyjna murowana. Sciany murowane z cegty z
tynkiem, fundamenty zelbetowe. Budynek posiada stolarke okienng i drzwiowg. Wyposazony jest
w instalacje elektryczng. Wymiary budynku w rzucie 4,4m x 3,8m, wysokos$¢ 3,75.

N

Budynek kottowni

Budynek nieuzytkowany wolnostojacy, jednokondygnacyjny ze stropodachem pokrytym papa

i z kominem w bardzo ztym stanie technicznym. Technologia budynku tradycyjna murowana.
Sciany murowane z cegty, fundamenty zelbetowe. Budynek posiada stolarke okienng i drzwiowa,
czes¢ otwordw okiennych zamurowanych. W budynku nie wystepujg czynne instalacje. Wymiary
budynku w rzucie 14,60m x 4,70m, wysokos¢ 4,80m.



Budynek gospodarczy

Budynek nieuzytkowany wolnostojgcy, jednokondygnacyjny ze stropodachem drewnianym
pokrytym papg w bardzo ztym stanie technicznym. Technologia budynku tradycyjna murowana.
Sciany murowane z cegty, fundamenty zelbetowe. Budynek posiada stolarke okienng i drzwiowa.
W budynku nie wystepujg czynne instalacje. Wymiary budynku w rzucie 20,74m x 3,10m.

s

Budynek ustugowy

Budynek ustugowy czesciowo uzytkowany ztozony jest z czesci 4 — kondygnacyjnej z dachem
dwuspadowym z klatki schodowej i cze$ci 3 — kondygnacyjnej z dachem pfaskim. Budynek
wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkéw.

Budynek murowany z cegty, posadowiony na fawach fundamentowych. Z uwagi na wiek budynku
wykonane zostanie podbicie istniejgcych fundamentéw. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne w stanie
dobrym, do uzupetnienia ubytki. Sciany konstrukcyjne wewnetrzne z peknieciami do naprawy.
Budynek posiada sciggi. Stropy miedzykondygnacyjne — belki stalowe. Stropy w stanie dobrym, do
wymiany warstwy posadzkowe. Posadzka na gruncie w catosci do wymiany. Dach o konstrukc;ji
drewnianej, pokrycie dachu dachowkg cementowg. Konstrukcja wiezby dachowej i pokrycia w
catosci do wymiany. Stropodach nad czescig 3-kondygnacyjng w ztym stanie technicznym

z uwagi na nieszczelnos¢ pokrycia dachowego przewidziano go do rozbidrki fgcznie z trzecia
kondygnacjg. W klatce schodowej schody betonowe pokryte lastryko. Schody przeznacza sie w



catosci do rozbiorki. Budynek posiada dwa wejscia od zewnatrz na pierwszg kondygnacije
schodami stalowymi przeznaczonymi do rozbiorki.

Stolarka okienna drewniana — okna skrzynkowe w ztym stanie technicznym w catosci do wymiany.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna do demontazu.

Budynek posiada przytgcze wod-kan, elektroenergetyczne i przytgcze do kanalizacji deszczowe.
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodno — kanalizacyjng. Instalacja centralnego
ogrzewania realizowana jest za pomocg grzejnikdw elekirycznych, oraz na czesci z kotta na paliwo
state.

Z uwagi na projektowang nowg funkcje pomieszczen w budynku istniejgce przytacza nie nadaja sie
do wykorzystania.




2.6 Whioski

W wyniku przewidzianej przebudowy i rozbiérek budynek zostanie odcigzony, wykonane
zostanie wzmocnienie posadowienia, naprawione bedg istniejgce Sciggi oraz zlikwidowane rysy i
pekniecia, wymieniona bedzie wiezba dachowa . Elementy konstrukcyjne zostang odpowiednio
zabezpieczone pozarowo. Powyzsze dziatania wptyng korzystnie i podniosg wiasciwosci
konstrukcyjne budynku, po odcigzeniu zmniejszy sie wytezenie elementdw konstrukcyjnych.
Po wykonaniu zaprojektowanych robét budowlanych budynek bedzie mozna bezpiecznie
uzytkowac zgodnie z przewidziang funkcja.

3. PROJEKT ROZBIORKA
3.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki:
o trzeciej kondygnacja czesci budynku objetego opracowaniem, schody zewnetrzne stalowe,
parterowa przybudowka, komin zewnetrzny
e budynek portierni (ozn. na rys. PZT nr 1.)
e budynek kottowni (ozn. na rys. PZT nr 2.)
e budynek gospodarczy (ozn. na rys. PZT nr 3.)
e ogrodzenie
e mury z bloczka betonowego
e tereny utwardzone w tym ptyty drogowe betonowe
3.2 Cel i zakres opracowania
Celem projektu jest opracowanie sposobu rozbiérki obiektéw wymienionych w punkcie 3.1
w sposoOb zapewniajgcy zachowanie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zakres opracowania obejmuje:
e 0golny opis budynkow — stanu istniejgcego;
e opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiérkowych;
e 0pis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.
3.3 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki



Dziatka nr 308 przy ul. Grunwaldzkiej 4 w miejscowosci Zawidow o powierzchni 2197m? jest

zabudowana:

¢ wolnostojgcym budynkiem ustugowym objetym opracowaniem

e wolnostojgcym budynkiem portierni

e wolnostojgcym budynkiem kottowni

e wolnostojgcym budynkiem gospodarczym.
Dziatka nr 308 stanowi uzytek Bi. Teren dziatki jest uzbrojony, ogrodzony po granicy dziafki,
posiada dwa zjazdy z ul. Grunwaldzkiej, oraz tereny utwardzone stanowigce komunikacje. Przez
teren dziatki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna nn i dwa stupy.
Budynek portierni oraz budynek objety opracowaniem sg uzytkowane. Istniejgce przytgcza nie
nadajg sie do wykorzystania zaprojektowane zostang nowe.
Na terenie dziatki znajduje sie teren utwardzony z betonowych ptyt betonowych.
Z dwdch stron dziatka graniczy z dziatkami drogowymi tj. ul. Grunwaldzka i ul. Graniczng, z
pozostatych stron graniczy z dziatkami budowlanymi. Dziatka nr 308 znajduje sie w granicach
obszaru wpisanego do rejestru zabytkéw, obszaru ochrony konserwatorskiej, oraz w granicach
strefy ochrony archeologicznej. Budynek objety opracowaniem ujety jest w gminnej ewidencji
zabytkéw.
34 Opis obiektow, stan techniczny

Budynek portierni

Budynek uzytkowany wolnostojgcy, jednokondygnacyjny ze stropodachem pokrytym papg w ztym
stanie technicznym. Technologia budynku tradycyjna murowana. Sciany murowane z cegty z
tynkiem, fundamenty zelbetowe. Budynek posiada stolarke okienng i drzwiowg. Wyposazony jest
w instalacje elektryczng. Wymiary budynku w rzucie 4,4m x 3,8m, wysokos¢ 3,75.
Budynek przeznaczony do rozbidrki.
Budynek kottowni
Budynek nieuzytkowany wolnostojgcy, jednokondygnacyjny ze stropodachem pokrytym papag
i z kominem w bardzo ztym stanie technicznym. Technologia budynku tradycyjna murowana.
Sciany murowane z cegty, fundamenty zelbetowe. Budynek posiada stolarke okienng i drzwiowa,
czes¢ otworow okiennych zamurowanych. W budynku nie wystepujg czynne instalacje. Wymiary
budynku w rzucie 14,60m x 4,70m, wysokosc¢ 4,80m.
Budynek przeznaczony do rozbidrki.
Budynek gospodarczy
Budynek nieuzytkowany wolnostojgcy, jednokondygnacyjny ze stropodachem drewnianym
pokrytym papg w bardzo ztym stanie technicznym. Technologia budynku tradycyjna murowana.
Sciany murowane z cegty, fundamenty zelbetowe. Budynek posiada stolarke okienng i drzwiowa.
W budynku nie wystepujg czynne instalacje. Wymiary budynku w rzucie 20,74m x 3,10m.
Budynek przeznaczony do rozbiérki.
Budynek ustugowy
Budynek ustugowy czesciowo uzytkowany ztozony jest z czesci 4 — kondygnacyjnej z dachem
dwuspadowym z klatki schodowej i czesci 3 — kondygnacyjnej z dachem pfaskim.
Budynek murowany z cegty, posadowiony na fawach fundamentowych. Z uwagi na wiek budynku
wykonane zostanie podbicie istniejgcych fundamentéw. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne w stanie
dobrym, do uzupetnienia ubytki. Sciany konstrukcyjne wewnetrzne z peknieciami do naprawy.
Budynek posiada sciggi. Stropy miedzykondygnacyjne — belki stalowe. Stropy w stanie dobrym, do
wymiany warstwy posadzkowe. Posadzka na gruncie w catosci do wymiany. Dach o konstrukc;ji
drewnianej, pokrycie dachu dachéwkg cementowg. Konstrukcja wiezby dachowej wymaga
wymiany, pokrycie dachowe nieszczelne, z uwagi na wiek pokrycia dachowego w catosci
przewidziane do wymiany. Stropodach nad czescig 3-kondygnacyjng w ztym stanie technicznym
z uwagi na nieszczelnos¢ pokrycia dachowego przewidziano go do rozbidrki fgcznie z trzecia
kondygnacjg. W klatce schodowej schody betonowe pokryte lastryko. Schody przeznacza sie w



catosci do rozbiérki. Budynek posiada dwa wejscia od zewnatrz na pierwszg kondygnacije
schodami stalowymi przeznaczonymi do rozbidrki.
Stolarka okienna drewniana — okna skrzynkowe w ztym stanie technicznym w catosci do wymiany.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna do demontazu.
Budynek posiada przytgcze wod-kan, elektroenergetyczne i przytgcze do kanalizacji deszczowe.
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodno — kanalizacyjng. Instalacja centralnego
ogrzewania realizowana jest za pomocg grzejnikow elektrycznych, oraz na czesci z kotta na paliwo
state. Wszystkie instalacje wymagajg wymiany.
Z uwagi na projektowang nowg funkcje pomieszczen w budynku istniejgce przytacza nie nadajg sie
do wykorzystania.
3.5 Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych

Zakres robot zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje catkowitg rozbiérke trzech
obiektow i trzeciej kondygnaciji ze stropodachem budynku objetego opracowaniem. Przed
przystgpieniem do roboét nalezy uzyskaé zgode na dysponowanie nieruchomoscig sgsiednich
dziatek na czas wykonywania robot rozbiorkowych. Z uwagi na wysokos¢ budynku objetego w
czesci rozbiodrkg i odlegtosci od granicy dziatki do Wykonawcy nalezy decyzja jakg metodg bedzie
rozbierana trzecia kondygnacja, oraz na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia
bezpieczenstwa w sgsiedztwie rozbieranego budynku. Zaleznie od mozliwosci zalecana jest
metoda demontazu reczna, oraz przy uzyciu koparki wyburzeniowe;j.
3.6 Kolejnos¢ robét rozbiérkowych
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych oditgczyé obiekty od zasilania w energie elektryczng
i od zasilania w wode. Kolejnosc¢ robét rozbidrkowych:
1 — elementy wyposazenia
2 — stolarka okienna i drzwiowa
3 — elementy instalaciji jesli budynek posiada
4 — rozbidrka komina przy budynku kottowni i budynku ustugowym
5 — rozbidrka parterowej przybudowki i schoddw stalowych przy budynku ustugowym
6- rozbiorka kominow
7 — pokrycie dachowe
8 — stropodach
9 — Sciany, elementy konstrukcyjne w budynku ustugowym
10 — sciany, elementy konstrukcyjne budynkéw przeznaczonych w catosci do rozbiorki
11 — posadzki parteru budynkow przeznaczonych w catosci do rozbi6rki
12- fundamenty budynkéw przeznaczonych w catosci do rozbidrki
3.7 Roboty przygotowawcze
Wykonawca wyburzanych obiektow powinien zatrudni¢ kierownika rob6t — osobe posiadajgca
wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robét.
Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy sprawdzi¢ sposob skutecznego odtgczenia
wszelkich instalacji i mediow. Miejsca odtgczenia, wytaczniki, zawory, winny znajdowac sie poza
obrebem robét budowlanych.
Zakres robot przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktére poprzedzajg wejscie Wykonawcy
na roboty rozbiérkowe obiektu. Teren, na ktéorym prowadzone sg prace rozbiérkowe, powinien byc¢
ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi w sposéb zabezpieczajgcy osoby nie
zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren wokot obiektu, ktéry podlega rozbiorce.
Oznakowac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi: "Uwaga roboty rozbiérkowe", "Uwaga
roboty na wysokosci" oraz "Wstep wzbroniony".
Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych oraz porzgdkowych nalezy przestrzegac przepisow
dotyczgcych ochrony srodowiska. Prowadzone prace nie mogg powodowaé negatywnego
oddziatywania na Srodowisko.
Zgodnie z powyzszym nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na miejsca lokalizacji placéw sktadowych



materiatow porozbidrkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym
pylenie.
Odlegtos¢ ogrodzenia od rozbieranego obiektu musi zabezpieczy¢ niekontrolowane runigcie sciany
na zewnatrz obrysu budynku tj. powinna by¢ przynajmniej rowna 1 wysokosci $ciany — zgodnie z
prawem budowlanym.
Nalezy wykona¢ konieczne zabezpieczenia obiektéw sgsiadujgcych nie podlegajacych rozbiérce -
jesli wystepujg — przylegajacych lub potgczonych z obiektami rozbieranymi (okratowanie,
zamurowanie otworow itp.) oraz zabezpieczenie drzew na placu rozbiérki. Nalezy przyjaé¢ takg
metode rozbiorki, ktora nie stworzy zagrozenia dla otaczajgcej zabudowy i drzewostanu.
3.8 Roboty rozbiérkowe

Dane ogdine — etap wstepny

Podstawowg zasada przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen
elementdéw konstrukcyjnych, zgodnie z tg zasadg rozbiérke nalezy rozpoczynaé od goéry budynku
(niezaleznie czy wykonawca przyjmie reczny czy mechaniczny sposéb rozbidrki).
Przed przystgpieniem do bezposrednich robdt rozbidrkowych nalezy wykonac¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu, ewentualne zadaszenie zabezpieczajgce oraz
ewentualne wzmocnienie czesci budynku zagrazajgcego nieprzewidzianym runigciem, itp.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie
przestrzegajgc przepisdéw bezpieczenstwa pracy.
Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzegac przy prowadzeniu rozbiorek, obejmujg nizej
wymienione zalecenia:

o stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

e stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,

o stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow,

e zapewnic bezpieczenstwo osdb postronnych,

¢ w trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac sukcesywnie wszystkie elementy mogace
zagrozi¢ bezpieczenstwu pracujacych,

e gruz i materiaty drobnicowe (w razie wybrania metody rozbiérki sposobem recznym) nalezy
usuwacé przez specjalne rynny zsypowe do specjalnych kontenerow na gruz. W razie przyjecia
metody mechanicznej po obaleniu gruz nalezy sktadowac¢ na utwardzonym placu, w kontenerach
lub tadowac¢ bezposrednio na samochody transportowe.

¢ szalowanie i stemplowanie spodéw poszczegdlnych stropow, poczynajgc od najnizszej
kondygnacji. Niedozwolone jest prowadzenie rozbiorki elementéw konstrukcyjnych oraz
jakichkolwiek prac jednoczesnie na kilku kondygnacjach.

e po wykonaniu prac rozbiorkowych, teren powinien zosta¢ zniwelowany i uporzgdkowany w
sposob umozliwiajacy sptyw wod opadowych do systemu kanalizacji deszczowej. Roboty
powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosc¢ rozbieranego obiektu
a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci
i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji. Niedopuszczalne jest dokonywanie
rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

Urzadzenia i sieci instalacyjne.

Urzadzenia wodociggowo-kanalizacyjne, elektryczne, cieplne itp. podlegajg rozbiérce w
pierwszej kolejnosci.
Przed rozpoczeciem demontazu Wykonawca robét rozbiérkowych jest zobowigzany do odtgczenia
tych urzadzen od zewnetrznych sieci zasilajgcych, czego wolno dokonaé w obecnosci
przedstawicieli stosownych organéw zarzadzajgcych tymi urzagdzeniami, co winno by¢ stwierdzone
przez wpis do dziennika budowy, rozbiorki.
Demontaz zostanie wykonany przez specjalistyczne ekipy posiadajgce odpowiednie uprawnienia
pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Demontaz rozpoczyna sie od sprawdzenia



odtgczenia instalacji od sieci zewnetrznych. W pierwszej kolejnosci demontuje sie urzadzenia
wodno-kanalizacyjne. Nastepnie mozna bedzie likwidowac urzadzenia elektroinstalacyjne.

Rozbidrka stolarki okiennej i drzwiowej.

Przed przystgpieniem do rozbidrki okien lub drzwi w Scianach zewnetrznych i nosnych
wewnetrznych nalezy sprawdzi¢, czy w skutek osiadania $cian lub utraty nosnosci nadproza
oscieznic nie spetniajg roli podpory dla danej sciany, by przy wyjmowaniu ich, nie spowodowaé
zawalenia sie scian. W tym przypadku nalezy skrzydfa drzwiowe i okienne zdejmowac z zawiaséw,
oscieznice za$ wyjac dopiero po rozebraniu gornej czesci sciany. Jezeli nie sg one obcigzone,
zaleca sie wymontowac je ze Scian wraz ze skrzydtami okiennymi lub drzwiowymi i opaskami.

Rozbidrka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich.

Prace nalezy rozpoczg¢ od demontazu komindéw dymowych i wentylacyjnych. Dopiero po
wykonaniu powyzszych prac mozna przystgpi¢ do rozbidrki pokrycia dachowego wraz z rozbiorkg
konstrukcji dachu i stropodachu.

Rozbiérka konstrukcji dachu i stropéw

Prace rozbiérkowe rozpoczynac nalezy od doktadnego zbadania rodzaju i stanu stropu
niezaleznie od tego, czy przy opracowaniu dokumentacji technicznej stan ten byt zbadany, gdyz
mogt on ulec znacznej zmianie na przestrzeni sporzgdzania dokumentacji bgdz czasookres decyzji
zwigzanej z rozbiorkg znacznie sie wydtuzyt.

Zaleca sie rozbidrke stropdw prowadzi¢ zawsze wytgcznie od géry, po uprzednim indywidualnym
ustaleniu kolejnosci prac. Rozbiorka stropéw wymaga duzej ostroznosci.

Uwaga:

W trakcie w/w robot nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole zachowania sie konstrukcji $cian
zewnetrznych budynku.

Rozbidrka scian dzialowych

Rozbidrke scian dziatowych (w razie przyjecia recznego sposobu rozbidrki) nalezy
rozpoczg¢ od odbicia tynkéw wzglednie fliz. Po usunieciu z miejsca roboczego gruzu przystgpi¢ do
rozbierania scian od gory, warstwami przy zastosowaniu rusztowan.

Rozbidérka scian kondygnacji nadziemnych

Rozbiérke scian nosnych mozna rozpoczynac dopiero po ukonczeniu rozbidrki wszystkich
innych elementéw budynku znajdujgcych sie powyzej $cian tej kondygnacji. Rozbieraé je nalezy
sukcesywnie od goéry i w sposéb rownomierny wzdtuz catego rzutu budynku. Gruz z rozbiérki
nalezy sukcesywnie usuwac do odpowiednich pojemnikéw-konteneréw lub na samochody
samowytadowcze.

Uwaga dotyczaca rozbiorki wszystkich scian:

W przypadku stwierdzenia rozwarstwienia (pojawienia sie szczelin) na Scianach nalezy
natychmiast usungé rozwarstwiony element muru poczawszy od gory, z zachowaniem szczegodlnej
ostroznosci.

Rozbiérka fundamentéw i posadzek

Wykona¢ wykop dookofa budynku szer. min. 0,75m od zewnetrznego obrysu. Utworzony
wykop ogrodzi¢ tasmg biato-czerwong i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi ,Zakaz przebywania w
wykopie”. Powstate wykopy po petnym usunieciu fundamentéw nalezy oceni¢ pod katem
mozliwosci wykorzystania do przysziej budowy.

Uwaga dotyczaca rozbiérki na wszystkich etapach robét:
Prace prowadzi¢ zachowujgc bezpieczng odlegtosé (min. 4 m) koparki oraz ludzi od Sciany
budynku. Zabronione jest przebywanie ludzi w strefie zasiegu pracy maszyn.

Zasypanie wykopoéw i niwelacja terenu.

Powstate zagtebienia nalezy wypetnié¢ przekruszonym gruzem, gruntem lub innym
materiatem — w zaleznoséci od uzgodnien z Inwestorem. Cato$¢ wypetnienia wykopu po
rozbieranym budynku nalezy zagesci¢ w sposéb umozliwiajgcy przysztg budowe.

Metoda wykonywania robot



Przed rozpoczeciem robot nalezy przedtozy¢ Inwestorowi Technologie i Organizacje robdt,
gdzie bedg okreslone m.in. warunki pracy sprzetem ciezkim, wymagania stawiane pracownikom,
sposoby prowadzenia prac spawalniczych oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego. Niezaleznie
od wyboru metody — przy pomocy sprzetu ciezkiego czy tez recznej — Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za sposdb prowadzenia rob6t wyburzeniowych. Powinien przedsiewzig¢ wszelkie
Srodki bezpieczenstwa konieczne dla zapewnienia ochrony i zachowania sgsiednich budynkéw,
placow, drzew. Przed wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy upewnic sie, czy pod poziomem przejazdu
sprzetu nie wystepujg kanaty, budowle podziemne o nizszej nosnosci lub lokalne zagtebienia.

W celu unikniecia znacznego zanieczyszczenia kurzem, Wykonawca powinien:
e W trakcie prac przygotowawczych stosowac¢ rynny zamkniete (z tworzywa typu ,,ggsienica")
odprowadzajgce gruz oraz inne odpady,
e za wyjatkiem przypadkdéw kiedy jest to konieczne - stosowac techniki nieudarowe np.
szczeki kruszgco - thgce zabudowane na podwoziu koparek
e zraszac obszar rozbiorki wodg i stosowac plandeki zabezpieczajace,
e utrzymywac w porzagdku teren rozbiérki i przestrzegaé przepiséw stuzb drogowych
dotyczgcych stanu czystosci ciezaréwek - mycie opon i drég przez nie zanieczyszczonych,
Wykonawca powinien uzy¢ do rob6t rozbiorkowych nastepujgcy sprzet:
e pity fancuchowe z silnikiem elektrycznym lub spalinowym do przecinania elementéw
drewnianych,
e szczeki kruszgco-tngce na podwoziu koparki do rozbidrki konstrukcji budynku - tylko w
sytuacjach specjalnych dopuszcza sie stosowanie metod udarowych do tej konstrukciji,
e mioty pneumatyczne lub hydrauliczne do rozbiérki posadzek, biegdéw schodowych,
e pity do przecinania elementéw murowanych i betonowych,
e dzwigi samochodowe dla zabezpieczania i transportu elementéw konstrukcji,
e koparke przeznaczong do zatadunku gruzu na wywrotki samochodowe,
o wywrotki samochodowe o masie zatadunku uzgodnionym z miejscowymi wtadzami.
¢ palniki tlenowo-gazowe do przecinania elementéw stalowych
e rusztowania do prac na wysokosciach.
Do wszystkich maszyn, urzgdzenh i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie
aktualnych certyfikatow i kart przegladow technicznych.
Pracownicy i nadzor techniczny powinien by¢ przeszkolony i wyposazony w srodki ochrony
osobiste;j.

Zakonczenie roboét rozbiérkowych — segregacja odpadéw i transport

W czasie prowadzenie prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowacé i oddzielaé te,
ktére mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy metalowe, szkto, drewno.

Jezeli w trakcie rozbiorki ujawnig sie wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne
wymagajgce spetnienia szczegdlnych wymogow podczas rozbiorki i utylizacji, Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji na wtasny koszt.

Materiaty z rozbiorki budynku nie nadajgce sie do odzysku z przyczyn technologicznych,
ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiaty izolacyjne) oraz ptyty azbestowo -
cementowe przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpadéw, co takze nalezy do
Wykonawcy.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbiorkowych. Przewozi¢ go
samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem

w czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem sie drobnych czeéci lotnych.

Teren po rozbiérce nalezy uporzadkowac oraz usungé wszelkie zbedne elementy z rozbiérki oraz
wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

3.9 Uwagi koncowe

Prace rozbiérkowe budynku mozna rozpocza¢ po uzyskaniu pozwolenia na rozbiérke
wydane przez wtasciwy organ.



Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej wtasciwe uprawnienia budowlane.
W czasie prowadzenia prac zachowac szczegodlng ostroznos¢. Prace prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej, w razie potrzeby konsultowac sie
z autorem niniejszego opracowania.
3.10 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
o Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét rozbiérkowych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego wykonania i zaznajomi¢ pracownikéw w zakresie
wykonywanych robot.
e Teren na ktérym prowadzone bedg roboty rozbiérkowe nalezy oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi.
o Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.
e Strefa niebezpieczna, o ktérej mowa wyzej w swym najmniejszym wymiarze liniowym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 10m.
e Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzadzen nie moze wynosi¢ mniej, niz zasieg
danej maszyny (np. dtugos¢ wysiegnika koparki).
e Pracownicy przebywajgcy na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na wysokosci , co
najmniej 1m od poziomu podtogi lub ziemi, powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem
z wysokosci poprzez wykonanie balustrady z deski kraweznicowej o wysokosci 0,15 m
i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg
kraweznicowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed
upadkiem z wysokosci. Alternatywnym rozwigzaniem jest zabezpieczenie bedgce w
instrukcji uzytkowania okres$lonego systemu rusztowan.
e Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
producenta albo projektem indywidualnym sporzgdzonym przez WWykonawce.
e Montaz rusztowan , ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym sporzgdzonym przez Wykonawce.
e Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestow roboczych powinni posiada¢ stosowne wymagane uprawnienia wraz z
dopuszczeniem do pracy na wysokosSci.
o Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
rozbiorki lub uprawniong osobe.
e Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.
e Pracownicy dokonujgcy montazu i demontazu rusztowanh sg obowigzani dostosowania
urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.
e Prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr jest zabronione.
3.11 Zagadnienia BHP

W odniesieniu do robot rozbiorkowych majg zastosowanie ogolnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegétowe warunki ujete zostaty w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Powyzsze
rozporzadzenie normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz okresla
szczegotowe warunki bezpiecznego prowadzenia tych robot.
Powyzsze rozporzgdzenia normujg organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz
okreslajg szczegotowe warunki bezpiecznego prowadzenia tych robét.
Pracownicy wykonawcy biorgcy udziat przy realizacji przedmiotu przed przystgpieniem do prac
zostang zapoznani za potwierdzeniem pisemnym przez wykonawce z technologig oraz planem
BIOZ.



3.12 Przepisy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r , w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2019r. poz.
1065 z pdzn. zm.)

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020 poz. 1333 z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.1126 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Poz.1609)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tj. Dz. U. z 2020r. poz. 470 z pézn.
zm.)
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