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WARUNKI PRZYLACZENIA

nieruchomosci potozonej przy ul. Grunwaldzkiej 4 dz. nr: 308 Obr. | Zawidéw
do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

W zwigzku z wnioskiem opracowania warunkéw przyiaczenia nr: 59/22 z dnia 20.01.2022 Pr zedsie-
biorstwo Ustug Komunalnych Sp. 0. 0. w Zawidowie informuje, ze dostawe wody i odprowadzenie
sciekéw dla nieruchomosci potozonej przy ulicy Grunwaldzkiej 4 dz. nr: 308 Obr. | w Zawidowie
nalezy projektowac wedtug nastepujacych zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA:

1. Celem umozliwienia dostawy wody do istniejacego budynku ustugowego w zwigzku z planowang
przebudowg niezbedne jest wybudowanie przytacza wodociggowego dn63PEHD w dzialce nr 308
oraz pasie drogi ul. Grunwaldzkiej dz. nr: 535 wpietego do fragmentu istniejgce] sieci wodociaggo-
wej dn100ZL zlokalizowanej w pasie drogi ul. Grunwaldzka dz. nr: 535. Stare istniejace przytacze
wodociggowe dn32 nalezy zlikwidowaé, odcigé poprzez demontaz nawiertko- -zasuwyi i zamaonto-
wanie opaski naprawczo-uszczelniajacej.

Cisnienie wody miejscu wpigcia projektowanego przytacza do sieci wynosi okoto 3,8 bara.
Zaprojektowac zestaw wodomierzowy Duet IA produkcji FILA Sztum dn25/15 z zaworami odcina-
jacymi oraz zawor antyskazeniowy.

Celem umozliwienia odbioru $ciekow bytowych niezbedne jest wybudowanie przytacza sanitarne-
go P160 PVC-U w dziatce nr: 308 wpigtego do kanalizacji sanitarnej ks160 do istniejgcej studzienki
kanalizacyjnej o rzednych 228.08/225.66 w dziatce nr: 308.
Na przebiegu rurociggu w miejscach zmiany kierunku zaprojektowaé systemowe studzienki kana-
lizacyjne z tworzywa minimum dn425 z wtazem zeliwnym petnym d400.
W przypadku kanalizowania piwnic projektowana pierwsza studzienka liczac od strony budynku
musi petni¢ funkcjg zaworu zwrotnego (np. firmy WAPRO lub KARMAT).
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3. Celem umozliwienia odbioru wéd opadowych i roztopowych niezbedne jest wybudowanie przytg-
cza/y kanalizacji deszczowej min. $200 PVC-U w dziatce nr: 308 oraz pasie drogi ul. Grunwaldzkiej
dz. nr: 535 wpigtego/ych do kanalizacji ko500 do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej o rzednych
228.18/226.07 lub/i 228.15/- lub/i wpietego/ych do nowej projektowanej studni na istniejacej ka-
nalizacji ko500 w miejscu wpigcia wpustu ulicznego o rzednych 227.86/226.73 w pasie drogi ul.
Grunwaldzka dz. nr: 535. W razie kolizji wybudowa¢ nowy wpust lub przenieéé istniejacy o rzed-
nych 227.86/226.73
Zabrania si¢ wprowadzania wéd opadowych i drenazowych do kanalizacji sanitarnej.

Il. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA,.

1. Do budowy przytacza wodociggowego nalezy stosowaé rury PE100, w klasie minimum SDR 11
dla PN16.

2. Whpigcie do istniejacej sieci nalezy wykonac poprzez tréjnik kotnierzowy 100/80/100 z zasuwa
dn80 z mozliwoscia odcigcia przytacza za pomoca obudowy teleskopowe] zwiericzonej skrzynka
zasuwowg H-270 na poziomie docelowej nawierzchni gruntu. Projektowany przewdéd dné3
potaczy¢ do zasuwy za pomoca potgczen kotnierzowych.

3. Wszelkie uzyte czesci zeliwne muszg by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego PN16.

4. Zestaw wodomierzowy projektowaé w osobnym, wydzielonym pomieszczeniu projektowanego
budynku, zabezpieczy¢ przed zalaniem woda, dziataniem mrozu oraz mozliwoécig uszkodzenia. Za
zestawem wodomierzowym przewidzieC stosowne zabezpieczenie przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajgce z normy PN-EN 1717:2003 (zawér antyskazeniowy).

5. Projektowane przytacza nalezy oznakowal tasma ostrzegawczo - lokalizacyjng (z wktadka
stalowg) w kolorach odpowiednio: dla przytacza wodociagowego kolor niebieski, dla przytaczy
kanalizacyjnych kolor brgzowy.

6. Projektowane przytacza kanalizacyjne nalezy wpigé do studzienek poprzez potaczenia szczelne,
rury w pasie drogi muszg posiadac klase sztywnosci obwodowej min. SN8 (min. typ ciezki).
Studzienki w granicy nieruchomosci projektowa¢ na terenie posesji w odlegtosci do 1m od linii
regulacyjnej ulicy (granicy dziatki);

7. Pozostawi¢ pas terenu wolny od zadrzewienia o szerokosci min. 1m liczac od krawedzi
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych w obie strony.

8. Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzadzer przeciwzalewowych na instalacji
wewnetrznej. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1ll. INFORMACIE FORMALNO-PRAWNE.

1. W zwiazku z potrzebg wyeliminowania zagrozeri wynikajgcych z motzliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, PUK informuje, 7e wskazane
jest ztozyC€ do Starosty Zgorzeleckiego wniosek o objecie naradg koordynacyjng sytuowania
projektowanych przytgczy. O sposobie, terminie i miejscu prowadzenia narady
koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Staroste.

2. Przytaczenie do sieci PUK nastapi po spetnieniu niniejszych warunkdw przytaczenia.

3. Wigczenie do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nastapi po odbiorze koncowym
stwierdzajgcym sprawnosc techniczng wybudowanych przytaczy.

4. Wybudowane przytagcza wodociggowe i kanalizacyjne pozostanie wtasnoécia Osoby
ubiegajacej sig o przytgczenie. Przytgcza bedace w posiadaniu PUK bedg utrzymywane przez
PUK.

5. Pob6r wody i odbiér éciekéw moze nastapi¢ po uprzednim podpisaniu umowy na dostawe
wody i odbiér sciekdw oraz zamontowaniu i oplombowaniu przez PUK wodomierza

gtéwnego.
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6. Warunki dostawy wody i odprowadzania $ciekéw z przytgczonej nieruchomodéci okreéli
umowa o zaopatrzenie w wodg i odprowadzanie Sciekéw. Do zawarcia umowy niezbedny jest
tytut prawny. W przypadku wspétwtasnosci umowa moie zostaé zawarta z wiadcicielem lub
wspotwiascicielami posiadajacymi tacznie powyiej 50% udziatéw;

7. Powyisze warunki przytgczenia s3 waine 2 lata od dnia ich wydania.

8. Powyisze warunki przytaczenia sg aktualne w odniesieniu _do stanu prawnego
nieruchomosci istniejgcego w_chwili wydania warunkéw oraz istniejacych w tej dacie
technicznych mozliwosci przytaczenia.

IV. ZALACZNIK GRAFICZNY : zatacznik nr 1. Prezes Egirzadu

Piotr Midhjnlkiewicz

o operaky tach,
i, mat. zerchu
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