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1. Zakres dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegoélnych obiektow:

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje przebudowe z rozbidrkg budynku
ustugowego, budowe garazu dwustanowiskowego, wraz z urzgdzeniami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, oraz rozbiérke trzech budynkéw dla zadania pn. ,Poprawa warunkéw
funkcjonowania mikro i matych przedsiebiorstw oraz producentéw rolnych”, adres inwestyciji:
Zawidow, ul. Grunwaldzka 4, dziatka nr 308, 535 (dr.) obreb 0001 Zawidow, jednostka ewidencyjna
022501_1 Zawidow.

Kolejnosc realizaciji:

ROBOTY ROZBIORKOWE:

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drog, wyjsc i przejsé,

- urzgdzenia skfadowisk materiatow i wyrobdw.

Teren rozbidrki powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot rozbiérkowych nalezy wyznaczyé i
oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkéw powinno by szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie
daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsca sktadowania narzadzi, sprzetu, materiatéw jest
zabronione.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizyé sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw
energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w
spos6b zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujagcych takie urzgdzenia. Okresowe
kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny byc
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu,

natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a
ponadto:



- przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzgdzenia, jesli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

- przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celoéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez roboczg ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Sktadowania materiatéw z rozbioérki

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadowania materiatow z rozbidrki.

Sktadowiska materiatow nalezy wykona¢ w sposob wykluczajgcy wywrocenie, zsuniecie,
rozsuniecie sie, spadniecie sktadowanych elementéw. Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu
materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow jest dopuszczalne
przy uzyciu drabiny lub schodow.

Sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw

Teren rozbidrki powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentdw i przepisdw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgce z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

Roboty rozbiérkowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét rozbiérkowych:

- upadek pracownika z wysoko$ci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworéw technologicznych w powierzchni stropu),

- przygniecenie pracownika podczas wykonywania roboét rozbiérkowych przy uzyciu zurawia
budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o0 6,0 m).

Przebywanie oséb na wolnych ptaszczyznach scian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na
dwdch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej
prowadzone sg roboty rozbiérkowe, jest zabronione.

Prowadzenie demontazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s, przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze
nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg, wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.
Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia, a zewnetrznymi czesciami
konstrukcji rozbieranego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.
Zabronione jest w szczegolnosci:

- przechodzenie oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem
zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,



- sktadowanie materiatbw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy torowiskiem
zurawia, a konstrukcjg obiektu budowlanego lub tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty $wietine przy stanowiskach rozbiérkowych powinny by tak rozmieszczone, aby zapewniaty
réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osdb.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatow
lub wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci, co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny byé zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny byé zabezpieczone krawedzie stropéw nieobudowanych scianami
zewnetrznymi.

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia poprzez ogrodzenie balustrada.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki
linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatosc i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obcigzenie dynamiczne
spadajacej osoby. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w
pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy
pionowej za pomoc urzgdzenia samohamujgcego. Diugosé linki bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jesli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzadzen
samohamujgcych, ograniczajgce wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza
aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwladnosciowych.

Osoby korzystajace z urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoc
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od unoszenia drabiny, krzesetka lub podestu.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji i ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegolnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane
jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

- pochwycenie kohczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢c wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane
na terenie budowy tylko wéwczas, jesli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢:



- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

Instruktaz pracownikéw

Zatoga wykonujgca wszelkie prace winna by¢ przeszkolona w zakresie zagadnien BHP i
poinstruowana o:

- zagrozeniach mogacych ewentualnie wystgpi¢ na danym stanowisku pracy,

- zachowaniu sie w czasie wypadku i 0 sposobie udzielenia pierwszej pomocy,

- zasadach bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasadach stosowania przez pracownikdéw srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy
ochronnej i obuwia roboczego.

Szkolenia bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolen.
Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg, na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie
diuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia
okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktaz nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na
ktérych wystepujg, szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe nie
rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

-obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

-postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

-udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.



Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczehstwem i higien pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wnikajacym z
wykonywania robot budowlanych
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higien pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdéw.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbac¢ o sprawnoé¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy.
Uwagi koncowe

W zwigzku z wystepujgcymi zagrozeniami kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ szczegbtowy plan BIOZ uwzgledniajgcy miedzy innymi powyzej wskazane elementy
powodujgce zagrozenia na budowie.
ROBOTY DOT. PRZEBUDOWY:
1. Zagospodarowanie placu budowy
2. Geodezyjne wytyczenie osi budynku, zatozenie reperu
3. Roboty ziemne — wykonanie wykopow pod tawy fundamentowe nowoprojektowane i istniejgce
4. Wykonanie podbicia istniejgcych fundamentow, nowoprojektowanych fundamentow
5. Wymurowanie $cian fundamentowych
6. Wykonanie podtogi na gruncie
a) doprowadzenie instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej z wyprowadzeniem ponad poziom
posadzki
b) rozprowadzenie instalacji wod. - kan.
c) wykonanie warstw konstrukcyjnych podtogi
7. Wykonanie scian konstrukcyjnych zewnetrznych i wewnetrznych
8. Wykonanie konstrukcji stropodachu/nowej konstrukcji drewnianej dachu
9. Wykonanie pokrycia stropodachu/ pokrycia dachu z dachowki
10. Wykonanie $cian dziatowych, sufitéw podwieszanych
11. Wykonanie instalacji zewnetrznych i przytaczy — przed ukonczeniem stanu surowego
otwartego
12. Montaz okien, parapetéw wewnetrznych, drzwi zewnetrznych
13. Wykonanie warstw wykonczeniowych podtog
14. Montaz drzwi wewnetrznych
15. Roboty wewnetrzne wykonczeniowe
16. Ocieplenie i wykonczenie elewac;ji
17. Prace zewnetrzne — zagospodarowanie terenu



Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
na terenie dziatki znjaduje sie budynek portierni, budynek kottowni, budynek gospodarcz,
ogrodzenie, mury. Obiekty te zostang rozebrane. Ponadto przez teren dziatki przebiega
napowietrzna linia elektroenergetyczna nn, przeznaczona do przebudowy w ramach
usuniecia kolizji. Teren dziatki nr 308 jest uzbrojony.
Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
napowietrzna linia elektroenergetyczna nn.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia
roboty ziemne — wykopy powyzej 1 m gtebokosci — zagrozenie upadkiem, zagrozenie
osunieciem sie wykopu
roboty montazowe — prace na wysokosci — powyzej 5,0 m — zagrozenie upadkiem
wykonanie konstrukcji dachu — prace na wysokosci — powyzej 5 m — zagrozenie
upadkiem
wykonanie pokrycia dachu — prace na wysokosci — powyzej 5 m — zagrozenie  upadkiem
wykonanie instalacji wewnetrznych energetycznych - zagrozenie porazenia prgdem
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych:
Instruktaz musi by¢ przeprowadzony przez kierownika budowy w obecnosci kompletnej
ekipy budowlanej przed przystgpieniem do realizacji inwestycji i przed kazdym
niebezpiecznym etapem budowy.
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Podczas wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy zapewni¢ petny nadzér oséb uprawnionych do
kierowania takimi robotami oraz zadbaé o przestrzeganie przepiséw BHP.
Pracownicy muszg koniecznie stosowac srodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajgce
przed skutkami zagrozen.
Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych stosownie
do rodzaju zagrozenia
Plac budowy powinien by¢ zabezpieczony poprzez jego ogrodzenie z bramg
wjazdowa, tablicg informacyjng oraz tablicami ostrzegawczymi o zakazie wejscia oraz
wjazdu osobom postronnym. Po zakonczeniu budowy tymczasowe urzgdzenia placu
budowy powinny zosta¢ zdemontowane, a teren doprowadzony do nalezytego
porzgdku.
Gospodarka odpadami
Odpady powinny by¢ segregowane i umieszczane w odpowiednich pojemnikach,
zlokalizowanych w miejscach wyznaczonych na placu budowy i odpowiednio
oznakowanych. Ich wywozem na wskazane wysypisko smieci (po uzyskaniu
stosownego pozwolenia) powinny zajmowac sie¢ wyspecjalizowane firmy w tym



zakresie, posiadajgce odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji powinno dgzy¢
sie do minimalizacji odpadoéw oraz ograniczenia zanieczyszczenh emitowanych do
atmosfery.
9. Minimalizacja zagrozen zdrowia wynikajacych z wykonywania robét
budowlanych
Kierownictwo budowy powinno dgzy¢ do ograniczenia lub eliminowania hatasu
ucigzliwego dla wykonawcow i otoczenia inwestycji. Na terenie budowy nalezy
zapewni¢ srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia i otoczenia poprzez:
e ogrodzenie placu budowy,
e bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy,
e zabezpieczenie ciggdw komunikacyjnych znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie
budowy przed mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych,
e odpowiednie, zgodne z obowigzujgcymi przepisami zorganizowanie stanowisk pracy.
Na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, nalezy opusci¢ miejsce robot najkrétszg mozliwg
drogg prowadzgca poza strefe zagrozenia.
10. Uwagi koncowe
W zwigzku z wystepujgcymi zagrozeniami kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ szczegétowy plan BIOZ uwzgledniajgcy miedzy innymi powyzej wskazane elementy
powodujgce zagrozenia na budowie.
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