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. Instalacje c.o. prowadzic w warstwach podiogowych i bruzdach sciennych.
[ ] | 2. Rury co. izolowac otulinami o grubosci
=\ hp‘%85 hpt85 hp—85 hp+85 20 mm dla rur o srednicy wewnetrznej do 22 mm,
-) / W ‘\ 30 mm dla rur o srednicy wewnetrznej od 22 mm do 35 mm,
@2 = | ‘ rowna srednicy wewnetrznej rury dla rur o srednicy wewnetrznej od 35 mm do 100 mm,
b BT ‘ Rury co. (podioczenie od rozdzielacza do grze jnikow) w warstwoch podlogowych izolowac
== /" “ otulinami o grubosci 6 mm.
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W przypadku zastosowania otulin izolacy jnych o wspolczynniku przewodzenio innym niz 0,035

3. Przepusty instalacy jne przez przegrody (sciany, strop) powinny posiadac klase odpornosci
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PROJEKTOWANIE - NADZOAR - DORADZTWO S.C.
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inwestor  |Gmina Miejska Zawidéw

Pl. Zwyciestwa 21/22, 59—970 Zawidéw

obiekt Przebudowa z rozbiérkg budynku usfugowego, budowa garazu dwustanowiskowego, wraz
7 urzqdzeniami budowlanymi, oraz rozbiérka trzech budynkéw dla zadania pn. "Poprawa
warunkéw funkcjonowania mikro i malych przedsigbiorstw oraz producentéw rolnych”

data
17.02.2022

adres Zawidow ul. Grunwaldzka 4 dz. nr 308, obr. 0001 Zawidéw, jedn. ewid. 0225

01_1 Zawidow

rysunek | RZUT Il PIETRA

Instalacja c.o.

skala

= 58

stadium | PROJ. TECHNICZNY - B. SANITARNEJ

nr upr.

podpis

projektant | mqr inz. Bartiomie] Dgbrowski

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instolacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, qazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do_projektowania_bez ograniczer nr_ewidencyjny 108/00S/07

rozpowszechnianie cafosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE- Autodesk - Iicencja: SN:347-82812998 sprawdzajacy mgr inz. Marek KO*OdZ\GJCZy k

w specjalnosci instolocyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
i i 98/Lw

do_projektowanio_bez ograniczen nr_ewidencyjny 22




