SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
CPV 45231222-7 Roboty w zakresie zbiornikéw gazu
CPV 45333100-1 Instalowanie urzadzen regulacji gazu



1.WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zakresie przebudowy istniejgcej i wykonania nowego odcinka instalacji gazowej
doprowadzajgcej gaz do kotta gazowego w ramach zadania: pn. ,Poprawa warunkow
funkcjonowania mikro i matych przedsigbiorstw oraz producentéw rolnych”, adres inwestycji:
Zawidow, ul. Grunwaldzka 4, dziatka nr 308 obreb 0001 Zawidow.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce imajgce na
celu wykonanie nowej instalacji gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- montaz szafki gazowej na zewnetrznej $cianie budynku

- montaz przewodow z rur stalowych czarnych fgczonych przez spawanie, na odcinku od szafki
gazowej do odbiornika gazu (kotfa) zlokalizowanego w kottowni gazowej oraz na odcinku od szafki
gazowej do zbiornikow gazu wraz ze wszystkimi niezbednymi robotami towarzyszgcymi:

- préba szczelnosci

- rozruch i badanie instalaciji,

- zabezpieczenia antykorozyjne.

Do prac towarzyszgcych nalezg:

- wykonanie przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane

- antykorozyjne zabezpieczenie przewodéw stalowych

- wykonanie odprowadzenia spalin

1.4 Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i Inwestora oraz zgodnie z art.5, 22 , 23
i 28 ustawy Prawo Budowlane i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

odstepstwa od projektu mogg dotyczy:

- jedynie dostosowania instalacji gazowej do wprowadzonych zmian

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdow — w przypadku
niemoznosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa

- obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano-montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Pojecia ogdlne

Instalacja gazowa — ukfad przewodow gazowych za kurkiem gtéwnym, spetniajacy okreslone
wymagania szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z urzgdzeniami do
pomiaru zuzytego gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz urzgdzeniami gazowymi wraz z
wymaganymi dla danego typu urzadzen przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanatow
spalinowych w budynku.

Konserwacja instalacji gazowej — zespo6t czynnosci technicznych zwigzanych z utrzymaniem
odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementéw.

Kontrola instalacji gazowej — zespo6t czynno$ci majgcych na celu stwierdzenie czy instalacja
gazowa lub jej czes¢ znajduje sie w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje sie do dalszej



bezpiecznej eksploataciji.

Ksztattka instalacji gazowej — element stuzgcy do tgczenia ze sobg odcinkéw przewodu gazowego,
umozliwiajgcy zmiane kierunku, zmiane przekroju, rozgatezienie, a takze zaslepienie przewodu
(kolanko, tréjnik, odwadniacz itp.)

Kurek gtdéwny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z przytgcza do
instalacji gazowej; element odcinajgcy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktérym rozpoczyna sie
instalacja gazowa.

Kurek odcinajgcy — urzgdzenie nie bedgce kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie instalacji
gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub urzgdzenia gazowego.
Odbidr instalacji gazowej — zespdt czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa
zostata wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami
stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawowg
czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji gazowej jest préba szczelnosci. Odlegtos¢ bezpieczna
przewoddéw gazowych — odlegtos¢ usytuowania przewodow gazowych od przewodow lub urzadzen
innych instalacji oraz elementéw wyposazenia obiektu budowlanego, gwarantujgca ich bezpieczne
uzytkowanie.

Préba szczelnosci instalacji gazowej — czynno$¢ polegajgca na utrzymaniu przez okreslony czas,
w instalacji gazowej lub jej czesci, ciSnienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio
wyzszego od ciSnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelnosci
rur, armatury, potgczen oraz urzgdzen.

Przewdd gazowy (przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej z
materiatu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym rozprowadzany jest gaz
doodbiorcéw lub poszczegdlnych urzgdzen gazowych.

Rura ostonowa — przewdd rurowy z materialu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem
czynnikdw zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacji gazowe;j.

Warunki techniczne przytgczenia — zespdt wymagan technicznych, ktére muszg by¢ spetnione aby
whnioskowane przez odbiorce ilosci gazu mogty by¢ dostarczone.

Zabezpieczenie przeciwwyptywowe (w urzadzeniu gazowym) — urzgdzenie powodujgce
zamkniecie zaworu na doptywie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia sie lub zgasniecia
ptomienia w palniku gazowym.

Zapewnienie dostawy gazu — pisemne zobowigzanie sie dostawcy gazu do zaopatrywania
odbiorcy lub grupy odbiorcow w okreslone paliwo gazowe w wymaganej ilosci podanej w [m%h] i
[m3/rok], spetniajace parametry fizyko-chemiczne okreslone w Polskich Normach; w dokumencie
tym okresla sie takze maksymalne chwilowe natezenie przeptywu gazu, cel uzytkowania gazu,
rodzaj zainstalowanych urzgdzeh gazowych oraz termin, od ktérego mozliwa jest dostawa gazu.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji gazowej mogg by¢é stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji gazowej muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada Polskim Normom i Normom Branzowym. Odbiér techniczny
materiatdbw powinien by¢é dokonany wedtug wymagan i w sposéb okreslony obowigzujgcymi
normami.

2.1 Przewody

- Instalacja gazowa

- Instalacja gazowa w budynku nalezy wykonaé z rur stalowych bez szwu zgodnych z PN-EN
10208-1:2000 tgczonych przez spawanie.

Dopuszcza sie stosowanie innych sposobdw tgczenia rur, jezeli spetniajg one wymagania
szczelnosci i trwatoéci okre$lonych w Polskiej Normie dotyczgcej przewoddédw gazowych dla
budynkow (PN-EN 1775:2001) ( z wyjatkiem zewnetrznej sSciany budynku)

2.2 Armatura i uzbrojenie

Nalezy zamontowa

skrzynke gazowag oraz system zabezpieczenia instalacji gazowe;.

2.3 Urzadzenia

Montowane urzadzenia muszg posiada zatozone w projekcie parametry techniczne oraz jakos¢ i
koszty eksploatacji porownywalne z urzgdzeniami dobranymi przez projektanta. Urzgdzenia muszg
posiada aprobaty techniczne o dopuszczeniu stosowania w budownictwie, wydane przez Centralny



Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL lub deklaracje zgodnosci oraz znak
bezpieczenstwa ,B”

2.4 Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

- Materiaty do wykonania robot malarskich antykorozyjnych powinny odpowiada wymaganiom
okreslonym w normach przedmiotowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Rury nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i
gazow. Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu. Nie nalezy wsuwac rur o
mniejszych srednicach do wiekszych. Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu. Ksztattki i
ztgczki powinny byé skladowane w sposob uporzadkowany. Wykonawca powinien dysponowac
sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Materialy przewozone powinny by¢
zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

4.1 Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie w wigzce. Rury i urzgdzenia nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych,

stosowania niewlasciwych narzedzi i metod przetadunku. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i zlgczek nalezy unikaC ich

zanieczyszczenia.

4.2 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.

Armature nalezy skltadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna powinna byc¢
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature tgczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

5.1 Montaz rurociggéw

Rurociggi stalowe tgczone bedg przez spawanie, a rurociggi PE przez zgrzewanie. Przed
uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowani” moggce powodowac uszkodzenie przewoddow).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemia,
papiery, i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wykonanie wykopéw,

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytow,

- Przecinanie rur,

- Giecie rur stalowych w budynku,

- Zatozenie tulei ochronnych,

- Utozenie rur

- Przewody rozprowadzajgce w budynku prowadzi¢ pod stropem,

- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikdw,

- Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na



podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sg rury.

- W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejkach ochronnych o Srednicy wewnetrznej
wiekszej o co najmniej 2cm od srednicy zewn. rury przewodu. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng sSciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza o 5 cm od grubosc¢ Sciany. Przy przejsciach przez dylatacje
tuleje wykona z rur stalowych, a przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetni¢ wetng mineralng
lub innym materiatem izolacyjnym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig
klase odpornosci ogniowe;j.

- Rurociggi tagczone bedg z armaturg gwintowang oraz przyrzgdami kontrolnymi za pomocag
potgczen gwintowych z zastosowaniem ksztattek.

- Potgczenia gwintowane uszczelni¢ za pomoca konopi lub pasty.

- Trasy przewodow powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji techniczne;j
powykonawcze;.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1
cm na kondygnacije.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi w odlegtosciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggdw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajgc je nad tymi
rurociggami,

- 15 cm od rurociggow cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi, - 10 cm od
pionowych instalacji innych rurociggdéw z wytgczeniem przewoddw elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w
przypadku rurociggéw z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy prowadzi
- nad tymi puszkami, a z gazem o ciezarze wigkszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzgcych, jak wytgczniki, tgczniki, bezpieczniki, przekazniki,
gniazda wtykowe itp.

5.2 Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jestzainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaSlepienia i
ewentualnezanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢
instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak
instalowac, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegrdod lubkonstrukeji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem
technicznym.

Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem z zastosowaniem ksztattek.

5.3 Badanie i uruchomienie instalac;ji

- Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi

- przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0*C

- Prébe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy wykona

- sprezonym powietrzem o cisnieniu instalacji 0,1 MPa

- Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa

- manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmian cisnienia o 0,1 bara. Powinien

on by

- umieszczony wmozliwie najnizszym punkcie instalacji

- Wyniki badan szczelno$ci nalezy uzna

- za pozytywne, jezeli w ciggu 60 min nie stwierdzono spadku cisnienia

- Z préby cidnieniowej nalezy sporzadzi

- protokot

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne



Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddw rurowych i innych urzgdzen stalowych
wchodzacych w sktad instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementoéw znajdujgcych sie w
pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwarte;j.

- Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
- Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z
procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

- Powierzchnie nalezy przygotowa przez mechaniczne usuniecie nieréwnosci i zadziorow,
zaokraglenie krawedzi i wyrdwnanie spoin.

- Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
nalezy zabezpieczy¢ powtokg ochrony okresowej lub zagruntowa w nieprzekraczalnym czasie 6
godzin. Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

- Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywa za pomocg metalowych szczotek recznych
lub mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkdw mechanicznych.

- Oleje i smary, ktoérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami
odtluszczania za pomoca rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu).

- Odttuszczanie za pomocg przecierania szczotkg, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed
oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy 2z powierzchni oczyszczonej
mechanicznie usungc pyt.

- Na powierzchnie oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu
oczyszczonych elementow przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powtoke ochrony okresowe;.
Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastepne warstwy, ktére muszg
by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony okresowej nie nalezy
stosowac, jesli instalacje sg bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi
zwyktego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

- Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczaé 75%.

- Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

- Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przeglgdu powtoki podktadowe;.

- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub
montazu nalezy podda¢ renowaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz obowigzujgcym przepisom.

6.2 Kontrola jakosci robét

6.2.1. Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi w nastepujgcych fazach:

a) przed zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane

b) po ukonczeniu montazu i po dokonaniu regulacji

c) w okresie gwarancyjnym

6.2.2. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewodéw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i
porowna¢ wyniki z dokumentacjg; potgczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykonaé przez
wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potgczen wzgledem podpér, ogledziny
zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodow,
sprawdzenie przejS¢ przewoddw przez sciany i stropy, potozenia potgczen kotnierzowych,
sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie,
sprawdzenie prawidtowosci fgczenia piondw z przewodami poziomymi.

6.2.3. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci
dziatania poszczegdélnych elementéw, sprawdzenie cech legalizaciji.

6.2.4. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci, zwanej probg odbiorowg podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka



gtéwnego do urzgdzen gazowych.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonaé za pomocg sprezonego powietrza lub gazu
obojetnego pod cisnieniem 50 kPa, utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania proby
szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazoéw palnych.

Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowac¢ bezposrednio po napetnieniu instalacji
powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresieczasu, zaleznym od
objetosci przewodéw poddawanych prébie oraz temperatury otoczenia.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodow i tym
samym zmian cisnienia, prob szczelnosci nie mozna tez wykonywa¢ w warunkach, gdy czes¢
instalacji podlega wptywom promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie proby odbiorowej jest
mozliwe wéwczas, gdy urzgdzenie do pomiaru cisnienia bedzie wykazywato jego stabilnosé.
Pomiar cisnienia podczas préby nalezy wykonaé z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,U-
rurki” manometru jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu
urzagdzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne $wiadectwo legalizacji i gwarantuje
doktadno$¢ pomiaru wymagang dla tego typu badania.

Instalacje gazowag uznaje sie za szczelng i nadajgcg sie do uruchomienia, jezeli podczas préby
szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku,
gdy podczas préby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usungC przyczyny i probe
wykonac¢ powtérnie

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbidr techniczny instalacji wewnetrznej gazu

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego po spetnieniu nastepujgcych
warunkoéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji,

b) instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajgc go do wszystkich odcinkéw
instalacji oraz urzadzen gazowych;

c) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na
poprawnos¢ eksploatacji instalacji wewnetrznej gazu.

Roboty mogg zosta¢ odebrane jezeli zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacje techniczng przepisami prawnymi oraz normami a takze jezeli wszystkie kontrole daty
wyniki pozytywne.

Odbidr kohcowy przeprowadza wykonawca instalacji przy obecnosci Inwestora Odbiér konczy sie
protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokét odbioru kohcowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonhczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowa

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robdét:
- elementy liniowe w mb;

- armatura w sztukach

- zabezpieczenie antykorozyjne w m?

- urzagdzenia gazowe w kompletach

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ofertowe okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie Normy

PN8O0/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania.

PN-86-M-75198 Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i badania
PN-79-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne
PN-B-02873:1996  Ochrona  przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia



rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

10.2. Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada sieci gazowe i ich usytuowanie” ( Dz. U. z dn. 04.06.2013 r. poz. 640 ).
Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw ptynnych) oraz
prowadzgcych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392 i Nr 115 poz.
513).



