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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Ztotoryja, dnia 08.02.2022r.

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3, ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu
przebudowy z rozbidrkg budynku ustugowego, budowy garazu dwustanowiskowego, wraz z urzgdzeniami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, oraz rozbiorka trzech budynkéw dla zadania pn. ,Poprawa
warunkdw funkcjonowania mikro i matych przedsiebiorstw oraz producentéw rolnych”, adres inwestyciji: Zawidow,
ul. Grunwaldzka 4, dziatka nr 308, 535 (dr.) obreb 0001 Zawiddw, jednostka ewidencyjna 022501 _1 Zawiddw,

powiat zgorzelecki, wojewddztwo dolnoslgskie

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

0.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest przebudowa z rozbiérkg budynku ustugowego, budowa
garazu dwustanowiskowego, wraz z urzgdzeniami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, oraz rozbidérka trzech budynkdéw. Adres inwestycji: Zawidéw, ul. Grunwaldzka 4,
dziatka nr 308, 535 (dr.) obreb 0001 Zawidow, jednostka ewidencyjna 022501_1 Zawidow.
0.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dziatka nr 308 przy ul. Grunwaldzkiej 4 w miejscowosci Zawidow o powierzchni 2197m? jest
zabudowana:
¢ wolnostojgcym budynkiem ustugowym objetym opracowaniem
e wolnostojgcym budynkiem portierni
¢ wolnostojgcym budynkiem kottowni
e wolnostojgcym budynkiem gospodarczym.
Dziatka nr 308 stanowi uzytek Bi. Teren dziatki jest uzbrojony, ogrodzony po granicy dziafki,
posiada dwa zjazdy z ul. Grunwaldzkiej, oraz tereny utwardzone stanowigce komunikacje. Przez
teren objety zakresem opracowania przebiegajg czynne sieci el-en napowietrzne i kablowe
niskiego napiecia, ktére kolidujg z projektowang zmiang zagospodarowania terenu. Projekt
usuniecia kolizji sieci el-en jest przedmiotem odrebnego opracowania, ktéry nalezy zrealizowaé
przed przystgpieniem do robot objetych zakresem opracowania.
Budynek portierni oraz budynek objety opracowaniem sg uzytkowane. Istniejgce przytgcza nie
nadajg sie do wykorzystania zaprojektowane zostang nowe.
Rozbidrce ulegnie:
e trzecia kondygnacja czesci budynku objetego opracowaniem, schody zewnetrzne,
parterowa przybudoéwka, komin zewnetrzny
e budynek portierni (ozn. na rys. PZT nr 1.)
e budynek kottowni (ozn. na rys. PZT nr 2.)
e budynek gospodarczy (ozn. na rys. PZT nr 3.)
e ogrodzenie
e mury
e tereny utwardzone
0.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na dziatce nr 308 projektuje sie rozbiérke istniejgcej zabudowy, oraz przebudowe budynku
ustugowego wolnostojgcego. Poziom parteru budynku przyjeto na rzednej 228,30 m n.p.m.
o) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

e przylgcze wody

® przylgcze kanalizacji sanitarnej

e zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
® przylgcze kanalizacji deszczowej

® zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

e zewnetrzna instalacja gazu ze zbiornikiem nadziemnym poj. 64001 posadowionym na ptycie
fundamentowe;j

e wewnetrzna instalacja kablowa zasilajgca budynek
e wewnetrzna linia kablowa zasilajgca garaz
e oswietleniem terenu

e kablowa linia zasilajgca brame wjazdowg



e kablowa linia zasilajgca bramofon

® ogrodzenie terenu i zbiornika gazu

e Sciana p.poz. zbiornika gazu

e teren utwardzony stanowigcy dojazd i dojScie do budynku w tym miejsca postojowe
Ogrodzenie
Istniejgce ogrodzenie w catosci do rozbiérki. Projektuje sie nowe ogrodzenie dziatki nr 308 w linii
istniejgcego, oraz brame wjazdowg przesuwng szerokosci 5,0m i furtke szerokosci 1m.
Dodatkowo ogrodzony zostanie zbiornik naziemny z gazem, w ogrodzeniu tym przewidziano furtke
szer. 1m.
Ogrodzenie systemowe panelowe w kolorze grafitowym. Panele szer. 250 cm wys. 153 cm, co
najmniej 3 profilowania wzmacniajgce, grubos¢ drutu 5mm, wymiary oczka 50mm x 200mm. Stupki
ocynkowane i malowane proszkowo na kolor grafitowy o wym. 60x40mm zakonczone kapturkiem.
Stupki ogrodzenia posadowione w betonowym fundamencie 40x40x100cm wylewanym na mokro
z bet. C20/25 (B25). Podmuréwka wys. 20cm prefabrykowana systemowa. W miejscu styku
naroza budynku z ogrodzeniem od strony ul. Granicznej z uwagi na uksztattowanie terenu
zastosowac pod ogrodzenie prefabrykowany murek betonowy oporowy. Konstrukcja bramy i furtki
stalowa z profili poziomych, stupki z profili kwadratowych 100x100x4.
W komplecie z bramg wozki jezdne i rolki, uchwyt do otwierania, zamek. W furtce nalezy przewi-
dzie¢ klamke z zamkiem.

B) Sposdéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw

Dziatka uzyskata warunki przytgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (istniejgce
przytgcze nie nadaje sie do uzytku). Zaprojektowano dwa przytgcza kanalizacji sanitarnej, oraz
zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarne;j.

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej oraz przytgcze. Do sieci kanalizaciji
deszczowej odprowadzane bedg wody opadowe i roztopowe z dachéw budynkéw, wody opadowe
i roztopowe z terenu utwardzonego i miejsc postojowych. Z terenu utwardzonego i miejsc
postojowych wody opadowe oczyszczone zostang przez separator substancji ropopochodnych.
yv) Uktad komunikacyjny

Na dziatce zaprojektowano teren utwardzony z kostki betonowej stanowigcy dojazd

i dojscie do budynku wraz z miejscami postojowymi.

Na terenie dziatki nr 308 zapewnia sie 12 miejsc postojowych w tym jedno dla oséb
niepetnosprawnych. Dwa miejsca postojowe przewidziano w projektowanym garazu.



Nie wystepuje kolizja z infrastrukturg podziemng w zwigzku z projektowanym terenem utwardzo-
nym. Projektowana nawierzchnia utwardzona jest z rozbieralnej kostki a roboty w miejscach zbli-
zen z istniejgcy infrastrukturg wykonywane beda recznie.
8) Sposoéb dostepu do drogi publicznej
Dziatka nr 308 obreb Zawidow posiada dostep do drogi publicznej — drogi gminne;j
ul. Grunwaldzkiej poprzez istniejace dwa wjazdy. Po przebudowie budynku wykorzystywany
bedzie jeden zjazd.
e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Przylacze wody
Uzyskano warunki przytgczenia do sieci wodociggowej. Przytgcze wody zaprojektowano
z rur polietylenowych PEHD PE100 PN16 SDR11 De63 do stosowania w budownictwie.
Potgczenie przytgcza z siecig wodociggowg wykonac za pomoca trojnika kotnierzowego
DN100/DN80/DN100 i zasuwy DN80 na odgatezieniu.
Istniejgce przytgcze wodociggowe DN32 nalezy zlikwidowac, odcigé poprzez demontaz nawiertko-
zasuwy.
Przylacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Uzyskano warunki przytgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Projektowang instalacje
i przytgcze kanalizacji sanitarnej wykonac z rur: PVC-U DN160 klasy SN8 SDR34 dla ktérych
producent deklaruje minimalne przykrycie 0,8 m, tgczonych kielichowo, przy pomocy
systemowych uszczelek typu BL lub BL-fix, kielichami przeciwnie do kierunku przeptywu; rury
powinny posiada¢ nadruk wewnatrz (co najmniej: technologia wykonania, srednica, sztywnos¢
obwodowa).
Wigczenie do istniejgcej studni nalezy wykonaé na wcisk we wczesniej wykonanym otworze
o ksztatcie kolowym wykonanym wierceniem - niedopuszczalne jest wigczenie przytgcza
poprzez wykucie otworu w Scianie studni. Na trasie instalacji i przytgcza zaprojektowano
studzienki z tworzywa sztucznego DN600 wyposazone we wiazy zeliwne petne klasy D400.
Przylacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Uzyskano warunki przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowej. Projektowang instalacje
i przytacze kanalizacji deszczowej wykonaé z rur: PVC-U DN160 i DN200 klasy SN8 SDR34 dla
ktorych producent deklaruje minimalne przykrycie 0,8 m, tgczonych kielichowo, przy pomocy
systemowych uszczelek typu BL lub BL-fix, kielichami przeciwnie do kierunku przeptywu; rury
powinny posiada¢ nadruk wewnatrz (co najmniej: technologia wykonania, srednica, sztywnos¢
obwodowa).
Wiaczenie do istniejgcych studni nalezy wykonac¢ na wcisk we wczeéniej wykonanym otworze
o ksztatcie kolowym wykonanym wierceniem - niedopuszczalne jest wigczenie przytacza poprzez
wykucie otworu w $cianie studni.
Na trasie instalacji i przytgcza zaprojektowano studzienki z tworzywa sztucznego DN425, DN600,
DN1000 wyposazone we witazy klasy D400.
Wewnetrzna instalacja zasilajaca budynek
Zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej, zasilanie budynku
nalezy wykonac¢ z projektowanego odrebnym opracowaniem zestawu ztgczowego ZK(3a/3a). Dla
zasilania budynku, z szafki nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng instalacje zasilajgcg kablem typu
4xN2XH 1x185 mm? 0,6/1 kV prowadzonym w rurze ostonowe;.
Wewnetrzna linia zasilajgca garaz

Zasilanie garazu nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy administracyjnej kablem typu N2XH-J
5x6 mm? 0,6/1 kV prowadzonymi w ziemi, na catej dlugosci rurach ostonowych, przej$cie pod dro-
ga w rurze przepustowe;j.
Oswietlenie terenu

Przewiduje sie obwdd oswietlenia terenu z latarniami LED, zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu. Zasilanie lamp nalezy wykona¢ kablem N2XH-J 3x2,5 mm? 0,6/1 kV




prowadzonym na catej dlugosci w rurach ostonowych, przejscia pod drogg w rurze przepustowej.
Zasilanie nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy administracyjnej budynku. Jako stupy o$wietleniowe
oSwietlenia nalezy zastosowac stupy stalowe ocynkowane o wysokosci 6 m.
Kablowa linia zasilajagca brame wjazdowa

Zasilanie dla bramy wjazdowej nalezy wykona¢ kablem N2XH-J 3x2,5 mm? 0,6/1 kV,
prowadzonym na catej dtugosci w rurach ostonowych.
Kablowa linia zasilajgca bramofon

Dla furtki wejsciowej nalezy zainstalowa¢ system domofonowy zintegrowany z napedem
bramy wjazdowej. W ramach robét dla instalacji bramofonowej nalezy doprowadzi¢ kabel N2XH-J
3x1,5 mm? 0,6/1 kV, prowadzony na catej dlugosci w rurach ostonowych
Sciana oddzielenia p.poz. zbiornika gazu
Z uwagi na zmniejszenie odlegto$ci naziemnego zbiornika gazu o poj. 6400l od budynku do 5,3m
projektuje sie zelbetowg $ciane oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120,
usytuowang pomiedzy zbiornikiem z gazem ptynnym a budynkiem. Sciana gr. 24cm i wysoko$ci
2,5m na zelbetowym fundamencie.
f) Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni
Dziatka wyniesiona na rzednych 228,20 — 228,30 m n.p.m. Odwodnienie terenu zaprojektowano do
kanalizacji deszczowej ($cieki z parkingu oczyszczone przez separator substanciji
ropopochodnych).
Uksztattowanie spadkow na dziatce uniemozliwi sptyw wody na tereny sgsiednie i na droge.
Projektowana zielen na terenie to zielen niska.

0.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp. Przeznaczenie Powierzchnia [m?]
1 | Powierzchnia zabudowy: 550,00m? — 25,03%
- budynki, dobudéwki, mur przeznaczone do rozbidrki 216,95m?

- budynek ustugowy 470,59m?

- budynek garazu 67,90m?
- ptyta pod zbiornik z gazem 9,82m?
- §ciana p.poz. 1,69m?

2 |Powierzchnia drog, parkingdéw, placéw i chodnikéw 886,5m? — 40,35%
3 |Powierzchnia biologicznie czynna w tym: 760,5m? — 34,62%
- zielen niska trawnik 731,50m?

- nawierzchnia z otoczakow 29,00m?
6 |Powierzchnia dziatki nr 308 2197,00 m? - 100%

0.5 INFORMACJE | DANE

a) rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.
Dla przedmiotowego terenu obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Zawidow Uchwata nr LI11/258/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 30 wrzesnia 2014 r.
Dziatka nr 308 obreb 0001 Zawidow lezy na terenie oznaczonym symbolem 1.4MU - tereny
zabudowy mieszkaniowo-ustugowej.

1. Przeznaczenie terenéw oraz linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu
i réznych zasadach zagospodarowania



e przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - ustugowej -
WARUNEK SPELNIONY, projektowany budynek o przeznaczeniu ustugowym,

e przeznaczenie uzupetniajgce terenu: zielen urzgdzona, obiekty i urzgdzenia infrastruktury
technicznej - WARUNEK SPELNIONY,

LZasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

® teren podlega ochronie przed hatasem jak tereny mieszkaniowo-ustugowe — WARUNEK
SPELNIONY, w obiekcie przewidziano ustugi nieuciagzliwe. W obrebie obiektu brak
urzadzen powodujacych przekroczenie parametrow izolacyjnosci akustycznej,

@ zachowac niekolidujgce z zabudowg i zagospodarowaniem dziatki krzewy i drzewa -
WARUNEK SPELNIONY, na terenie dziatki nr 308 zachowany zostang istniejgce
drzewa,

® 7z terenow parkingdw oraz innych, narazonych na zanieczyszczenia produktami
ropopochodnymi, wody opadowe odprowadzié¢ poprzez urzgdzenia umozliwiajgce
podczyszczanie wod, stosownie do wymagan przepiséw odrebnych - WARUNEK
SPELNIONY, odprowadzenie woéd opadowych z projektowanego terenu
utwardzonego i miejsc parkingowych do kanalizacji deszczowej po uprzednim
oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych

®_teren oznaczony symbolem 1.4MU zgodnie z zapisami niniejszego planu wymaga ochrony
przed powodzig. Teren znajduje sie w granicach obszaru zagrozonego zalaniem wodami
powodziowymi wedtug zalewow rzeczywistych (okreslonych historycznymi najwigkszymi
powodziami zblizonymi do Q1%) rzeki Kociego Potoku — zgodnie z odczytami
dokonanymi w dniu 08.02.2022r. z map zagrozenia powodziowego (MZP) i map
ryzyka powodziowego (MRP) na stronie hydroportalu ISOK na w/w terenie nie
wystepuje zadne zagrozenie powodziowe, ani ryzyko powodziowe

L Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspoétczesnej

Dziatka nr 308 znajduje sie w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytkdw, obszaru ochrony
konserwatorskiej, oraz w granicach strefy ochrony archeologicznej. Budynek objety opracowaniem
ujety jest w gminnej ewidencji zabytkow.

$ Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego oraz ksztattowania zabudowy
i zagospodarowania terenéw

e usytuowanie linii zabudowy okresla rysunek planu (linia zabudowy obowigzujgca
i nieprzekraczalna) - WARUNEK SPELNIONY, opracowanie obejmuje istniejaca
zabudowe bez jej rozbudowy, budynek garazu zlokalizowano poza nieprzekraczalnag
liniag zabudowy, oraz 3m od granicy z dziatka budowlang sciang bez okien i drzwi,

e ustala sie zasady oraz parametry ksztattowania wolno stojgcych garazy: zachowac
jednorodne rozwigzania architektoniczne budynkow, wchodzgcych w sktad zespotow i
zgrupowan lokalizowanych na poszczegolnych dziatkach, wyklucza sie garaze blaszane,
wysokos¢ okapu lub elewaciji / attyki nie moze przekroczy¢ 3,5 m, dopuszcza sie dach
stromy lub pfaski; kat nachylenia potaci dachu stromego w granicach od 25° do 40° -
WARUNEK SPELNIONY, projektowany garaz z attyka (jak istniejaca czes¢ budynku
ustugowego) z dachem ptaskim, wysokos¢ attyki 3,45m

e ustala sie nastepujgce zasady ksztattowania kolorystyki: wyodrebni¢ kolorystycznie
elementy architektonicznego uksztattowania budynku; w budynkach zabytkowych
uwzgledni¢ wszystkie elementy architektonicznego ich uksztattowania, zachowac¢ naturalne
materiaty wykonczeniowe, w tym cegte klinkierowg lub kamien, dla gtdwnej ptaszczyzny
elewacji — czesci wykonczonej tynkiem stosowac kolory jasne i stonowane (oparte na
barwach rozbielonych), z jednoczesnym wykluczeniem koloréw podstawowych i



jaskrawych, stosowa¢ dachowki koloru czerwonego / ceglanego lub szarego (grafitowego),
dopuszcza sie monochromatyczng kolorystyke elewacji - WARUNEK SPELNIONY.
Budynek ustugowy objety opracowaniem istniejagcy w jednej czesci z dachem
dwuspadowym, w drugiej czesci dobudowanej z klatkg schodowg z dachem ptaskim
z attyka. Na budynku wpisanym do gminnej ewidencji zabytkéw uwzgledniono
wszystkie elementy architektoniczne, wyodrebniono kolorystycznie elementy
architektoniczne. Kolory tynkow jasne i stonowane. Dachéwka koloru grafitowego.

i Wskazniki zagospodarowania terenu oraz parametry ksztattowania zabudowy

¢ maksymalny wskaznik zabudowy dziatki budowlanej 1 - WARUNEK SPELNIONY,
wskaznik zabudowy wynosi 0,25,

e intensywnosci zabudowy dziatki budowlanej 0,25 — 3,50 - WARUNEK SPELNIONY,
wskaznik intensywnosci zabudowy wynosi 0,67,

¢ maksymalna wysokos¢ kalenicy budynkéw zabytkowych istniejgca — do zachowania,
budynkéw niezabytkowych — poprzemystowych istniejgca — do zachowania - WARUNEK
SPELNIONY wysokos¢ budynku wpisanego w gminnej ewidencji zabytkéw
istniejaca, czes¢ z dachem ptaskim zmniejszona o jedng kondygnacje ktéra ulega
rozbioérce

¢ minimalna liczba miejsc postojowych dla samochodéw osobowych na potrzeby ustug,
w nastepujgcym zakresie:
a) biura — 1 miejsce postojowe / 100m? p.u., - 680,52m?/100=6,8 ~ 7Tmp
b) obiekty sportu i rekreacji (sitownia) — 1 miejsce parkingowe / 50 m? p.u. -
172,64m?/50=3,4 ~ 3mp - WARUNEK SPELNIONY, zapewniono na terenie dziatki
nr 308 jedenascie miejsc postojowych i dwa miejsca postojowe w garazu.

0.6 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

e woda do celéw przeciwpozarowych
Woda do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie zapewniona
z istniejgcych podziemnych hydrantéw DN8O zlokalizowanych w pasie drogowym PI.
Zwyciestwa i ul. Szerokiej.
. droga przeciwpozarowa
Droge pozarowa stanowi ul. Graniczna.

0.7 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
| STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Dostepnoé¢ dla oséb niepetnosprawnych do budynku bezposrednio z terenu, a na
wyzsze kondygnacje za pomocg windy.

0.8 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje nastepujgce dziatki:
Dziatke nr 308

¢ |okalizacja budynku — budynek ustugowy istniejgcy zlokalizowany w odlegtosci 8m od
najblizszej istniejgcej zabudowy w strefie pozarowej ZLII|

e kosze na odpady zostang zlokalizowane w odlegtosci 10m i powyzej 10 od okien
i drzwi w budynku przeznaczonym na pobyt ludzi

e miejsca postojowe zlokalizowano na terenie dziatki w odlegtosci ponad 10m od okien
budynku mieszkalnego zlokalizowanych przy ul. Grunwaldzkiej, 3m od granic z dziatkami
budowlanymi



o |okalizacja naziemnego zbiornika z gazem poj. 64001 w odlegtosci 5,3m od budynku
objetego opracowaniem i ponad 5m od studzienek kanalizacyjnych. Z uwagi na
zmniejszenie wymaganej odlegtosci z 7,5m na 5,3m zaprojektowano Sciane oddzielenia
pozarowego REI 120. Odlegtos¢ zbiornika od granicy dziatki drogowej 5m.

Nazwa aktu prawnego uwagi
Ustawa Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi warunek spetniony / brak
zmianami) oddziatywania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2019, poz. 1065)

warunek spetniony / brak

§12 oddziatywania
§13 warunek spetniony / brak
oddziatywania
§19i20 warunek spetniony / brak
oddziatywania
§ 23.1 warunek spetniony / brak
' oddziatywania
§ 179.4 tab. warunek spetniony / brak
§179.3,§ 179.7, oddziatywania
Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. 2015, poz. 460) — art. 43 warur;zl(d;p;?:/r\:\llc;rrllyi/a/ brak
Ustawa o transporcie kolejowym (Dz.U. 2013, poz. 1594 ze zmianami) warunek spetniony / brak
—art.53 oddziatywania

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.

w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku (Dz. U.
2014, poz. 112), zalgcznik

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U.
2010. 213.1397 ze zmianami)

Dziatke nr 535 (dr.)

e |okalizacja przytgcza wody, przytgcza kanalizacji deszczowe;j

e analiza nastonecznienia i przestaniania
Budynek istniejgcy zlokalizowany na granicy dziatki w odlegtosci 8m od istniejgce;
zabudowy:
- dla budynku objetego opracowaniem nie ma wymogu zapewnienia nastonecznienia
pomieszczen. Jednoczesnie budynek ten nie ogranicza nastonecznienia budynku
zlokalizowanego na dziatce nr 540/19, gdyz jego $ciana jest sciang potnocng
- odziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty: przestanianie: zabudowa
istniejgca, nie zmienia sie wysokosci $ciany szczytowej od ul. Grunwaldzkiej budynku
objetego opracowaniem. Przestanianie istniejgcej zabudowy zlokalizowanej na dziatce
nr 540/19 pozostaje bez zmian.

warunek spetniony / brak
oddziatywania

warunek spetniony / brak
oddziatywania
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