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do projektowania bez ograniczen
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SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Mariola MIREK
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: ) o 08.02.2022r.
do projektowania bez ograniczen
nr ewid.: 24/DSOKK/2021
OPRACOWANIE mgr inz. Barttomiej DABROWSKI
INSTALACJE SANITARNE | upr. budowlane w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i 08.02.2022r.
kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen
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SPRAWDZAJACY mgr inz. Marek KOLODZIEJCZYK
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INSTALACJE uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
ELEKTRYCZNE instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do 08.02.2022r.
projektowania bez ograniczen
nr ewid.: 115/DOS/08
SPRAWDZAJACY inz. Zbigniew SWIERK
INSTALACJE uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
ELEKTRYCZNE instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do 08.02.2022r.
projektowania bez ograniczen
nr ewid.: 134/DOS/06
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Ztotoryja, dnia 08.02.2022r.

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3, ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt techniczny
przebudowy z rozbidrkg budynku ustugowego, budowy garazu dwustanowiskowego, wraz z urzgdzeniami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, oraz rozbiodrka trzech budynkéw dla zadania pn. ,Poprawa
warunkdw funkcjonowania mikro i matych przedsiebiorstw oraz producentéw rolnych”, adres inwestycji: Zawidow,
ul. Grunwaldzka 4, dziatka nr 308, 535 (dr.) obreb 0001 Zawiddw, jednostka ewidencyjna 022501 1 Zawidow,

powiat zgorzelecki, wojewodztwo dolnoslgskie

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT IMIE, NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Stawomir FOSSA

KONSTRUKCJA uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno
-budowlanej do projektowania bez ograniczen
nr_ewid.: 87/D0$/04

SPRAWDZAJACY mgr inz. Pawet WAWRZYNIAK

KONSTRUKCJE uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
nr_ewid.: 36/D0S/05

OPRACOWANIE mgr inz. arch. Aleksandra KULBAS - LESNIAK

ARCHITEKTURA uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
nr ewid.: 12/08/DOIA

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Mariola MIREK

ARCHITEKTURA uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen
nr ewid.: 24/DSOKK/2021

OPRACOWANIE INSTALACJE
SANITARNE

mgr inz. Barttomiej DABROWSKI

upr. budowlane w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen

nr ewid.: 108/D0$/07

SPRAWDZAJACY mgr inz. Marek KOLODZIEJCZYK

INSTALACJE SANITARNE uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, do
projektowania bez ograniczen
nr ewid.: 22/98/Lw

OPRACOWANIE mgr inz. Remigiusz PRZYSTAJ

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen
nr ewid.: 115/D0$/08

SPRAWDZAJACY inz. Zbigniew SWIERK

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen
nr ewid.: 134/DOS/06




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE
1.1 Uktad konstrukcyjny
Budynek istniejacy w jednej czesci czterokondygnacyjny z dachem o konstrukcji drewniane;j
w drugiej czesci dwukondygnacyjny ze stropodachem i czterokondygnacyjng klatkg schodowg ze
stropodachem. Stropy w budynku istniejgce na belkach stalowych opartych na scianach
konstrukcyjnych murowanych z cegty petnej oraz stupach stalowych. Budynek niepodpiwniczony
wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Posadowienie budynku bezposrednie na tawach i
stopach fundamentowych.
Projektowany budynek garazu jednokondygnacyjny ze stropodachem z belek stalowych opartych
na scianach konstrukcyjnych. Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowane;.
Posadowienie bezposrednie na ptycie fundamentowe;.
1.2 Kategoria geotechniczna
Przedmiotowg inwestycje nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej (budynek
istniejacy i budynek projektowany) — wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012r. Poz. 463). Gtebokos¢ przemarzania gruntow
0,8 m ppt.
1.3  Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych
Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) zapewniono przez spetnienie wymagan zawartych w
Polskich Normach zgodnie z paragrafem 204 ust. 4 wyzej wymienionych warunkéw.
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy
e PN-EN 1990: 2004/Apl Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogélne. Ciezar objetosciowy, ciezar
wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
e PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogélne — obcigzenie sniegiem.
e PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne — oddziatywania wiatru
e PN-B-03264: 2002/Apl Eurokod 2: Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-EN 1995-1-1:2010 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
e PN-EN 1996-1-1:2010
e PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6: Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczanie.
e PN-81/B-03020 Eurokod 7: Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie
e PN-81/B-03000 Eurokod 1: Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

1.4 Rozwigzania budowlane konstrukcyjno — materiatowe
1.4.1 Roboty ziemne

Warunki budowlane nalezy uznac¢ za przecietne. Rodzime podtoze gruntowe kwalifikuje sie
do bezposredniego posadowienia fundamentéw przebudowywanego obiektu budowlanego, przy
czym zwraca sie uwage na fakt, iz grunty spoiste w stanie plastycznym charakteryzujg sie niskimi



parametrami wytrzymatosciowymi. Niekorzystnym czynnikiem jest wystepowanie w strefie
powierzchniowej warstwy antropogenicznych nasypow niekontrolowanych, ktérych migzszosc
lokalnie przekracza 3,5 m.
Przy prowadzeniu wykopéw w warstwie gruntéw spoistych nalezy je zabezpieczy¢ przed opadami
atmosferycznymi warstwg m=0,10 m chudego betonu ze wzgledu na mozliwosé rozmakania oraz
uplastyczniania pod wptywem wody.
Ptyta fundamentowa garazu, ptyta na zbiornik gazu posadowione na warstwach konstrukcyjnych
jak w branzy drogowe;j tj.:

o warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie

gr. 20 cm (mieszanka o ciggtym uziarnieniu 0/31,5)
¢ dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 10 cm (mieszanka o ciggtym uziarnieniu 0/63)

e wzmocnione podtoze kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 30 cm
1.4.2 Fundamenty
Budynku ustugowego
Projektuje sie podbicie istniejgcych fundamentéw w zakresie wskazanym na rys. K1. Podbicie
nalezy wykonywac odcinkowo co ~1,5 m (wewnatrz oraz z zewnatrz budynku odkopujac
jednoczesnie w kilku miejscach, utozy¢ zbrojenie i wypeni¢ betonem. ZAKAZUJE SIE
WYKONYWANIA PODBICIA NA JEDNEJ SCIANIE JEDNOCZESNIE W JEDNYM MIEJSCU PO
OBU STRONACH. Zbrojenie gtéwne podbicia istniejgcych fundamentéw stalg — BST500S.
Zbrojenie poprzecznie strzemionami &6 mm co 25 cm. Zbrojenie gtdwne nalezy tgczy¢ na zaktad
dtugosci min. 45 cm, oraz kotwi¢ w narozach dtugosci min. 50 cm.
Istniejgce tynki odstonietych Scian sku¢, usung¢ spoiny na gtebokos¢ min. 2cm, podtoze oczyscic
Z pylu i resztek starej zaprawy. Wykona¢ warstwe obrzutki z zaprawy cementowej z dodatkiem
emulsji kontaktowej zwigkszajgcej przyczepnos¢, poprawiajgcej urabialno$¢, zapobiegajgcej zbyt
szybkiemu wysychaniu, odpornej na alkalia. Nastepnie wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg i
termoizolacyjng - styropian hydrofobizowany EPS P 100 gr. 15 cm (A=0,036 W/mK) w gruncie,
styropian grafitowy posadzka EPS 100 gr. 15 cm (A=0,031 W/mK) powyzej gruntu.
Po wykonaniu robét wraz z izolacjg scian nalezy je obsypac i zagescié¢, od wierzchu wykonac¢
szczelng opaske z kostki betonowej.
Roboty nalezy wykonac jako pierwsze, w mozliwie krétkim czasie, chroni¢ wykopy przed
zalewaniem wodg i przemarzaniem.
Od wewnatrz nalezy wybra¢ wszystkie warstwy istniejgcej posadzki. Istniejgce tynki odstonietych
Scian sku¢, usungc¢ spoiny na gtebokos$¢ min. 2cm, podtoze oczysci¢ z pytu i resztek starej
zaprawy. Wykona¢ warstwe obrzutki z zaprawy cementowej z dodatkiem emulsji kontaktowej
zwiekszajgcej przyczepnosc.
Nowo projektowane tawy fundamentowe i ptyta fundamentowa w miejscu szybu windy zelbetowe
z betonu C20/25(B25), zbrojenie stalg — BST500S. |zolacja pozioma pod sciane (na tawie) folia
fundamentowa wodoszczelna, izolacja pionowa $cian: 2 x abizol lub dysperbit. W miejscach
wystepowania zbrojenia $cian szybu windy nalezy wypusci¢ zbrojenie (wytyki) z ptyty
fundamentowej. Zbrojenie taw i ptyty fundamentowej wykona¢ zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi.
Budynku garazu
Przyjeto poziom posadowienia ptyty na gtebokosci -0,47m ponizej poziomu terenu.
Piyta zelbetowa fundamentowa z betonu towarowego C20/25(B25) grubosci 30 cm na kruszywie
tamanym max 16 mm, zbrojona goérg i dotem pretem @10 mm (siatkami 20/20 cm), stalg B500S.

z

Sciany p.poz. zbiornika gazu
Posadowienie $ciany na zelbetowej tawie fundamentowej na warstwie chudego betonu gr.

10cm. Przyjeto poziom posadowienia fundamentdéw na gtebokosci -1,15m ponizej poziomu terenu.



Pod tawami fundamentowymi wykonaé warstwe chudego betonu min. 10 cm. Izolacja pionowa
scian: 2 x abizol lub dysperbit. W tawach fundamentowych z zaznaczonymi trzpieniami
nalezy zakotwi¢ prety pionowe dla danych trzpieni. Zbrojenie gtéwne faw fundamentowych stalg
B500B i strzemionami ze stali B500B, beton taw C20/25(B25), chudy beton C8/10(B10).
Przy wykonywaniu fundamentéw nie mozna dopusci¢ do pojawienia sie wody gruntowej
w wykopach fundamentowych.
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej min. REI 120. Sciane
zaprojektowano murowang z bloczkéw betonowych szerokoéci 24 cm klasy M-6 na zaprawie
cementowej. Dodatkowo zaprojektowano Zelbetowe trzpienie, oraz wieniec zelbetowy z betonu
C20/25(B25), stal zbrojeniowa B500B. Wience zbroi¢ poprzecznie strzemionami €6 mm co 30 cm.
Zbrojenie gtdéwne wiehcow nalezy fgczy¢ na zaktad dlugosci min. 55 cm, oraz kotwi¢ w narozach
dtugosci min. 60 cm. Wiehce nalezy wylewac w jednym ciggu technologicznym. Prety trzpieni
wchodzace w gorny wieniec zakotwi¢ odginajgc przy gornej wysokosci wienca na odlegtosé 40 cm.
Wszystkie trzpienie nalezy wykona¢ w strzepiach muru. Szeroko$¢ odsadzek trzpieni wykona¢ min
15 cm w co najmniej co 2 warstwie.
Sciane otynkowa¢ w technologii jak budynek garazu. Dodatkowo wykonaé obrébki blacharskie z
blachy tytan — cynk.
Plyta pod zbiornik na gaz
Dla posadowienia zbiornika naziemnego na gaz zaprojektowano ptyte zelbetowg z betonu
C20/25(B25), kruszywo max 16 mm, zbrojona gorg i dotem pretem <10 mm (siatkami 20/25 cm),
Wymiary ptyty 595cm x 165cm, grubos¢ 25cm.
1.4.3 Posadzka na gruncie
Budynku ustugowego

Projektuje sie rozbidrke istniejgcych posadzek wraz z warstwami i wykonanie nowych.
Piyta betonowa z betonu towarowego C20/25(B25) grubosci 12 cm na kruszywie tamanym
max 16 mm, zbrojona zbrojeniem rozproszonym - wioknem stalowym 15 kg/m? oraz wtéknami
polipropylenowymi w ilosci 0,6 kg/m?. Poszczegolne warstwy podtogi na gruncie nalezy wykonac¢
wg projektu czesci architektonicznej.
Budynku garazu

W garazu zaprojektowano ptyte fundamentowg zelbetows.
1.4.4 Nadproza
Budynku ustugowego

Przyjeto nadproza strunobetonowe i keramzytobetonowe o dtugosciach dostosowanych
dla danej szerokosci otworu. Pod oparcie nadprozy wykonaé¢ podmurowanie z cegty petnej na
zaprawie cementowej, grubos¢ podmurdwki 30 cm, szerokos¢ podmurdwki 40 cm, alternatywnie
wykonac podlewki cementowe. Dodatkowo w istniejgcych scianach zaprojektowano nadproza z
belek stalowych dwuteowych IPE120, IPE140 i IPE220 ze stali profilowej S235J2G3. Pod oparcie
nadprozy wykonac poduszki bet. C12/15(B15).
Budynku garazu

Przyjeto nadproza keramzytobetonowe o dtugosciach dostosowanych dla danej szeroko$ci
otworu. Pod oparcie nadprozy wykona¢ podmurowanie z cegty petnej na zaprawie cementowej,
grubos$¢ podmurowki 30 cm, szerokos$¢ podmurowki 40 cm, alternatywnie wykonac¢ podlewki
cementowe.
1.4.5 Wience
Budynku ustugowego

Wience zaprojektowano zelbetowe z betonu C20/25. Zbrojenie gtéwne wiencéw stalg —

B500B. Wiehce zbroi¢ poprzecznie strzemionami €6 mm co 30 cm.
Zbrojenie gtdéwne wiehcow nalezy fgczy¢ na zaktad diugosci min. 55cm oraz kotwi¢ w narozach
dtugosci min. 60 cm.




Lokalizacje, geometrie i poziomy wiencow przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych.
Budynku garazu

Wience zaprojektowano zelbetowe z betonu C20/25. Zbrojenie gtéwne wiencéw stalg —
B500B. Wiehce zbroi¢ poprzecznie strzemionami €6 mm co 30 cm.
Zbrojenie gtbwne wiehcow nalezy tgczy¢ na zaktad diugosci min. 55cm oraz kotwié w narozach
dtugosci min. 60 cm.
Lokalizacje, geometrie i poziomy wiencow przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych.
1.4.6 Stupy, podciagi
Budynku ustugowego

W parterze i na pierwszym pietrze w czesci dwukondygnacyjnej wystepujg stupy stalowe z
dwuteownikéw IN220 i podciggi stalowe. Projektuje sie obudowe stupdw i podciggdw przy
zastosowaniu systemu p.poz. z ptyt GKF w celu zapewnienia no$nosci ogniowej konstrukcji REI 60
1.4.7 Schody wewnetrzne
Budynku ustugowego

Projektuje sie w istniejgcej klatce schodowej nowe schody zelbetowe dwubiegowe ze
spocznikiem, oraz szyb windy. Konstrukcja schodow z betonu C20/25(B25), zbrojenie gtéwne stalg
B500B, pretami rozdzielczymi stalg B500B. Schody nalezy wylewa¢ w jednym ciggu
technologicznym. Schody nalezy oprzec¢ po obrebie istniejgcego muru na gtebokos¢ min 12 cm. 3.
DO ROBOT BUDOWLANYCH ZELBETOWEJ KLATKI SCHODOWEJ MOZNA PRZYSTAPIC PO
USUNIECIU STARYCH WARSTW POSADZKOWYCH NA SISTNIEJACYCH STROPACH
OKRESLENIU SUROWYCH POZIOMOW ORAZ DOKtADNYCH PRZYSZtYCH
PROJEKTOWANYCH. OKRESLENIE POZIOMOW STROPOWYCH MOZE WPLYNAC NA
OSTATCZNE POZIOMY SPOCZNIKOW | STOPNI SCHODOWYCH. KONIECZNE KOREKTY
PRZEPROWADZIC W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.
1.4.8 Kominy
Budynku ustugowego

Projektowane kominy wentylacyjne z pustakéw wentylacyjnych wykonanych z betonu

lekkiego do wentylacji grawitacyjnej, fgczone za pomocg zaprawy montazowej, wysoko
dzwiekoszczelne, oznakowane CE zgodnie z normg EN-771-3, posiadajgce atest higieniczny PZH,
oraz za pomocg systemowych kominkow wentylacyjnych.
Na podstawie §140 ust. 1 Rozporzgdzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (z
pdzn. zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie — przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mie¢ powierzchnie
przekroju co najmniej 0,016m? oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1m.

Przewdd spalinowy - system kominowy stuzgcy do odprowadzania spalin z kondensacyjnych
i niskotemperaturowych urzgdzen grzewczych opalanych gazem, przystosowany do wspotpracy
z kottami gazowymi.
Kominy ponad dachem, ociepli¢ wetng mineralng gr. 10cm, 2 x siatka + klej i tynk
cienkowarstwowy zywiczny jak na cokole. Ponad dachem otwory wentylacyjne w kominie
zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi. Czapy kominowe — ptyta zelbetowa grubosci 8cm ze
spadkiem 3%.
Dla strychu nieuzytkowego wentylacja grawitacyjna za pomocg systemowego kominka
wentylacyjnego z podstawg przystosowang do projektowanego pokrycia dachu.
PRZED WYKONANIEM KOMINOW ORAZ SCIAN NALEZY WYKONAC PRZEBICIAW
STROPACH POTWEIRDZAJAC OSTATECZNA MOZLIWA LOKALIZCJE KOMINOW ZE
WZGLEDU NA ELEMENTY KONSTRUKCYJNE STROPOW.
Budynku garazu
Wentylacja pomieszczenia garazu za pomocg dwoch systemowych kominkéw wentylacyjnych
przystosowanych do projektowanego pokrycia.




1.4.3 Stropodach

Budynku ustugowego
Stropodach nad klatkg schodowg i nad cze$cig budynku dwukondygnacyjng istniejgcy. Warstwy

stropodachu:
— membrana dachowa NRO (nierozprzestrzeniajgca ognia)
— twarda wetna mineralna wierzchnia warstwa zamykajgca 5 cm (A=0,038 W/mK)
— twarda wetna mineralna z rowkami mocowana mechanicznie 20 cm (A=0,036 W/mK)
— warstwa spadkowa z twardej wetny mineralnej (A=0,036 W/mK)
— folia paroizolacyjna
— istniejgcy strop na belkach stalowych
— tynk cementowo - wapienny 1,5 cm

Budynku garazu
Stropodach o konstrukcji stalowej z profili stalowych gorgcowalcowanych ze stali S235:

— rygle IPE300; S235
— kontr spadek na ryglach IPE wykonany z profili IPE200.

— tezniki wykonane z profili walcowanych zamknietych RK80x4 oraz RK100*4; S235
— stezenia pretowe z preta gladkiego fi16 ze $rubg rzymska

— poszycie — blacha trapezowa: T84, t = 0.88mm; fyb =320 MPa w uktadzie pozytyw 3
przestowa.
Belki stropowe oparte na wiencach zelbetowych poprzez podktadke centrujacg w osi wienca.
Ewentualne nieréwnosci wyréwnaé zaprawg samopoziomujgcg grubosci 10-20mm. Kotwienie
belek do wiehca kotwami chemicznymi M16*200 w ilosci cztery sztuki na kazde podparcie. Tezniki
rurowe RK skrecane srubami 2xM16 kI.8.8. Stezenia pretowe skrecane Srubami M16.
Zabezpieczenie antykorozyjne wykonywane w wytworni
Zakres stosowania: konstrukcja stalowa stropodachu
Zatozenia:

— kategoria korozyjnosci wg PN-EN ISO 12944-2 - C2 (mata)
— okres trwatosci powtoki malarskiej - wysoki H ponad 15 lat

— stopien przygotowania podtoza stalowego wg PN-ISO 8501-1 - Sa2'%

malowanie w kolorze RAL wg. ustalen z inwestorem.
Zabezpieczenie wykonywane na budowie
Zakres stosowania: uszkodzone powitoki zabezpieczenia wykonanego w wytworni konstrukcji
Zatozenia:

— kategoria korozyjnosci elementéw wewnetrznych wg PN-EN ISO 12944-2 - C2 (mata)
— okres trwatosci dla powtok malarskich - wysoki H ponad 15 lat

— malowanie w kolorze RAL wg. ustalen z inwestorem.
Uszkodzone powtoki zabezpieczenia wykonanego w wytworni konstrukcji nalezy oczys$cic recznie
lub mechanicznie. Przed malowaniem nalezy powierzchnie odttusci¢ czySciwem nasyconym
benzyng do lakieréw i nastepnie pomalowac¢ farbg nawierzchniowg identyczng jak w wytwaorni.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji stalowej - Bez wymagan.
Na belkach utozona blacha trapezowa konstrukcyjna T84-S320 — 0,88 min. 3 — przestowa,
nastepnie folia paroizolacyjna, twarda wetna mineralna 2x13 cm (A=0,040 W/mK) i membrana
dachowa niepalna NRO (nierozprzestrzeniajgca ognia).
1.4.4 Dach budynku ustugowego



Nad czescig budynku dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty dachéwkg ceramiczng
karpiowkg. Zaprojektowano nowg konstrukcje wiezby dachowej z zachowaniem istniejgcych
spadkéw potaci dachowych. Wiezba dachowa drewniana z drewna konstrukcyjnego klasy C24.
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng przez 2 — krotne
smarowanie preparatem ,IntoX S” wg wytycznych stosowanych przez producenta lub innymi
Ssrodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkalnym.
Na jetkach i kleszczach czesci strychu nieuzytkowego nalezy wykonac podesty komunikacyjne do
wytazéw dachowych znajdujgcych sie przy czerpni oraz wyrzutni projektowanej rekuperaciji
z desek gr. 2,5 cm, szeroko$¢ podestow okoto 1,5 m (z petnym wypetnieniem miedzy deskami).
Na stropie czesci strychu nieuzytkowego nalezy wykonaé podesty komunikacyjne z desek gr. 2,5
cm, szerokos¢ podestéw okoto 2,0 m.
Wiezbe dachowa, jej wymiary oraz wykaz elementéw drewnianych pokazano na rysunkach
konstrukcyjnych. Przed przystgpieniem do trasowania elementéw wszystkie wymiary sprawdzi¢ w
naturze.
Wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej taczy¢ miedzy sobg na tradycyjne ztgcza
ciesielskie.
Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:
a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
b) 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-
82/D-94021. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych przed korozjg
biologiczng powinny byé zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2015-10 Srodki ochrony drewna -
Ogodlne wymagania i badania], wymaganiami ogdlnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz
zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/V1.06/2002.
Murtaty mocowa¢ kotwami M16 wypuszczanymi z wiencéw (pod nakretkami nalezy stosowaé
podktadki). Wszystkie elementy drewniane izolowac w styku ze sciang lub elementami
zelbetowymi warstwg 2 x papa lub folig PE. Na okapach wykonac¢ petne deskowanie. Okapy
i elementy zewnetrzne wiezby dachowej malowane dwukrotnie lazurg do drewna o czasie ochrony
min. 8 lat.
WYMAGANIA DLA DREWNA:
Wytrzymatos¢ drewna na sciskanie C24
Sciskanie wzdtuz widkien 21 MPa
Sciskanie w poprzek wtékien 2,5 MPa
Whytrzymato$¢ drewna na rozcigganie C24
Rozcigganie wzdtuz wtdkien 14 MPa
Rozcigganie w poprzek wtokien 0,5 MPa
Wytrzymato$¢ drewna na zginanie C24
Wytrzymatos¢ na zginanie 24 MPa
Wytrzymatos¢ drewna na scinanie C24
Scinanie wzdtuz wtdkien 2,5 MPa
Laczniki

e gwozdzie okragte

e Sruby z tbem szesciokatnym

e nakretki szesciokatne

e podkiadki pod sruby kwadratowe

e wkrety do drewna z tbem szesciokatnym, z tbem stozkowym, z tbem kulistym.
Laczenie
Wszystkie tgczenia elementoéw drewnianych na tradycyjne potgczenia ciesielskie.
Potgczenie dwoch krokwi w kalenicy:



e tgczenie z wrebem na potowe grubosci, na zaktadke, sruba M12(5.8), 2x4 x gwozdz
pierscieniowy ocynkowany 3”
Potaczenie krokwi i jetki:
e tgczenie z wrebem na potowe grubosci (jaskétczy ogon), na zaktadke, sruba M12(5.8), 2x4
X gwozdz pierscieniowy ocynkowany 3”.
Potagczenie krokwi z murtata:
e Igczenie na zamek w krokwi h=4cm, wkret ocynkowany do wiezby dachowej z kotnierzem
8,0x260
Potgczenie wymianu z krokwig:
taczenie na styk, 2 x wkret ocynkowany do wiezby dachowej z kotnierzem 8,0x160
1.4.5 Prace naprawcze, zabezpieczajgce budynku ustugowego
e Nalezy dokonac¢ napraw widocznych, ukrytych oraz powstatych w wyniku wykonania
dodatkowych otworéw peknie¢ pod tynkiem (zarysowania pionowe) nad otworami
okiennymi i drzwiowymi. W celu wzmocnienia uszkodzonych istniejgcych nadprozy Scian
wewnetrznych oraz zewnetrznych w miejscach wyburzen istniejgcych scian nalezy
wykonac¢ przemurowania po wyburzonych scianach i zastosowac¢ systemowg metode
naprawy i wzmochnienia konstrukcji (zatopi¢ w wycietych bruzdach elastyczne prety
z austenitycznej stali nierdzewnej o charakterystycznym, helikoidalnym - Srubowym -
ksztaicie o srednicy @8 mm z wypetnieniem systemowg zaprawg dla wybranego systemu
wzmochienia $cian). Powyzszy system nalezy zastosowac w $cianach wewnetrznych we
wszystkich miejscach widocznych peknie¢ oraz w miejscach wykonywanych przemurowan
na tgczeniach muru. Na elewacji prety nalezy umieéci¢ w spoinach miedzy cegtami
a nastepnie wypetni¢ systemowg zaprawg naprawczg oraz wykonczy¢ spoiny zaprawa.
¢ Od poziomu stropu czesci strychowej na scianie szczytowej (potudniowo-wschodniej) od
wewnatrz nalezy dodatkowo domurowac wraz z przemurowaniem od wewnatrz cegtg
petng gruboscig 12 cm.
o Istniejgce Sciggi wystepujace w budynkach nalezy odstoni¢ i wykonaé ewentualne naprawy,
poprawi¢ naciggi sciggow, wykonac konserwacije.
¢ Nalezy wykonac¢ zabezpieczenie ogniochronne istniejgcej konstrukcji stalowej tj. stupéw
i podciggow (oktadzing GKF 2x20 mm — REIB0). Przed zabezpieczeniem konstrukcji nalezy
oczysci¢ powierzchnie stupow i podciggow a nastepnie pomalowac farbg antykorozyjna.
Po wyschnieciu farby nalezy zastosowaé system ochrony przeciwpozarowej zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta systemu zabezpieczenia ogniochronnego konstrukciji
stalowych z ptyt GKF do REIG0.

2. BRANZA DROGOWA
Do projektowanego budynku zapewniony jest istniejgcy dojazd z drogi publicznej
ul. Grunwaldzkiej. Projektuje sie:
e miejsca postojowe na 11 MP o wymiarach 2,5 x 5,0m i 1 MP o wymiarach 3,6 x 5,0m
przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych utwardzone kostkg betonowa,
e dojscia i dojazd do budynkéw utwardzone kostkg betonowa,
e opaske wokdt budynku i miejsce na pojemniki na odpady komunalne
Istniejgce podtoze gruntowe — nasyp niekontrolowany.
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGOWEJ
Konstrukcja drogi dojazdowej, miejsc parkingowych
— warstwa Scieralna kostka betonowa behaton grub. 8 cm
— podsypka cem-piaskowa 1:4 grub. 3 cm



— warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie
grub. 20 cm (mieszanka o ciggtym uziarnieniu 0/31,5)
— dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego
mechanicznie grub. 10 cm (mieszanka o ciggtym uziarnieniu 0/63)
— wzmochione podtoze kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa grub. 30 cm
Konstrukcja dojsé, opasek
— warstwa Scieralna kostka betonowa holland grub. 8 cm
— podsypka cem-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
— warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie
grub. 20 cm (mieszanka o ciggtym uziarnieniu 0/31,5)
— dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego
mechanicznie grub. 10 cm (mieszanka o ciggtym uziarnieniu 0/63)
— wzmochione podtoze kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa grub. 30 cm
Zbiornik z gazem

— wypetnienie przestrzenie miedzy ptytg zbiornika a podmuréwkg systemowg ogrodzenia

warstwg kruszywa — otoczaki grub. 10cm
Technologia robét nawierzchniowych

Nawierzchnie dla w/w powierzchni utwardzonych przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem
MTiGM z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie.
Obramowanie nawierzchni

Projektowane nawierzchnie przylegajgce do terenu nie umochionego ograniczone zostang
kraweznikiem drogowym o wymiarach 15 x 30 x 100 cm, ustawionym na tawie
z oporem z betonu C 12/15 w kolorze szarym. Wjazdy na miejsca postojowe ograniczone
kraweznikiem betonowym 15 x 30 x 100 cm na ptask ustawionym na tawie z oporem z betonu C
12/15. Projektowana opaska budynku ustugowego ograniczona bedzie opornikiem 8 x 30 x 100 cm
w kolorze szarym. Szczeliny miedzy kraweznikami i opornikami nalezy wypetni¢ zaprawag
cementowa.
Oznakowanie

Pasy segregacyjne oddzielajgce miejsca postojowe nalezy wykonaé kostkg w kolorze
odmiennym od nawierzchni. Znak inwalidy na parkingach malowany w kolorze biatym, tto
niebieskie.
Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie drog nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi
w badaniach geologicznych — (w tym wymiana gruntéw w niezbednym zakresie) polegajg na
wykonaniu odhumusowania, wykopoéw/korytowania pod konstrukcje nawierzchni, wyprofilowaniu
terenu przylegtego.
Przed wykonaniem podsypki dno wykopu nalezy dogesci¢ do wymaganej nosnosci zagescic
zgodnie z normg PN- S — 02205 oraz zgodnie z PN-62/S-04011.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywaniem wod gruntowych oraz przed zalaniem.
Odwodnienie

Projektuje sie odprowadzenie wod z terenéw utwardzonych do kanalizacji deszczowej.

3. INSTALACJE | URZADZENIA SANITARNE
3.1 PRZYLACZA | ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
3.1.1 Przedmiot inwestycji
e budowa przylgcza wody od istniejgcej sieci wodociggowej dn100ZL zlokalizowanej w pasie
drogi ul. Grunwaldzkiej dziatka nr 535 do istniejgcego budynku na dziatce nr 308,



e budowa instalacji i przytacza kanalizacji sanitarnej od istniejgcej studzienki kanalizacyjnej
(o rzednych 228,08/225,66) zlokalizowanej na dziatce nr 308 istniejacego budynku na
dziatce nr 308,

e budowa instalacji i przytgcza kanalizacji deszczowej od istniejgcej studzienki kanalizaciji
deszczowej (o rzednych 228,18/226,07) oraz od przebudowywanego wpustu (o rzednych
228,01/226,76) zlokalizowanych w pasie drogi ul. Grunwaldzkiej dziatka nr 535.

e posadowienie zbiornika na gaz ptynny na dziatce nr 308 wraz z instalacjg gazu ptynnego na
dziatce nr 308 do istniejgcego budynku na dziatce nr 308.

3.1.2 Roboty ziemne - przylacze i instalacje wod-kan

Projektowane przytgcza i instalacje na catej dtugosci utozone bedg w ziemi. Przebieg trasy
przytaczy i instalacji zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego uzbrojenia terenu, zabudowy
i urzagdzen ulicznych.

Przy uktadaniu rurociggéw zachowa¢ minimalne odlegtosci poziome i pionowe okreslone w:
warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych wydanych przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. 04.06.2013r. Poz. 640), normie N SEP-E-004

stosujgc wytyczne bardziej rygorystyczne, chyba ze podano inaczej w niniejszym
opracowaniu.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci w ich rozwigzaniu, fakt ten
nalezy zgtosi¢ projektantowi.

Wykonawca robot zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac ziemnych zlecié:
wytyczenie trasy projektowanych przytgczy i instalaciji,
powiadomi¢ pisemnie poszczegdlnych uzytkownikow uzbrojenia podziemnego o terminie
rozpoczecia prac ziemnych, celem uzgodnienia warunkéw prowadzenia prac w poblizu istniejgcych
urzgdzen oraz zabezpieczenia uzbrojenia na czas prowadzenia prac ziemnych.

Wykonawca robo6t zobowigzany jest do prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz uzgodnien i wspétdziatania w tym zakresie (Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju

Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. Dz.U.01.38.455).
W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy sie kierowa¢ zasadami ujetymi w normie PN-
EN1610 i PN-92/B-10736. Na catej dtugosci sieci zaktada sie

wykonanie wykopdw liniowych o scianach pionowych, wykopy zabezpieczy¢ wypraskami.
Dopuszcza sie nie stosowanie oszalowania wykopow o gtebokosci w gruntach skalistych i litych —
4 m, w gruntach bardzo spoistych zwartych — 2 m, w pozostatych gruntach — 1 m; pod warunkiem
gdy: nie wystepujg wody gruntowe, a teren przy wykopie nie jest obcigzony nasypem w pasie o
szeroko$ci rownej co najmniej gtebokosci wykopu. Jezeli w obrebie klina odtamu $cian wykopu:

o odbywa sie komunikacja,

e znajduja sie fundamenty budowli posadowionych powyzej dna wykopu,

nalezy bezwzglednie zastosowac obudowe.

Szerokos¢ dna wykopow powinna wynosi¢ min. 0,9 m. W miejscach skrzyzowan i zblizen
do istniejgcej zabudowy, stupow energetycznych, drzew, istniejgcego uzbrojenia podziemnego
prace ziemne wykonywaé ze szczegolng ostroznoscig - recznie. Urobek gromadzi¢ w odlegtosci
minimum 0,5 m od krawedzi wykopu. Teren wykopow zabezpieczy¢ przez ogrodzenie
i odpowiednie tablice ostrzegawcze.

Dno wykopu dogtebi¢ recznie, wyréwnac i usung¢ z niego wszelkie kamienie, gtazy i gruz.
Pod posadowieniem rury nalezy wykonac¢ podsypke z piasku, o grubosci 10 cm, z wyprofilowaniem
stanowigcym tozysko nosne rury. Jezeli w dnie wykopu bedg wystepowac kamienie o wielkosci
powyzej 60 mm lub podfoze bedzie skalne, wysoko$¢ podsypki nalezy zwigkszy¢ o 5 cm.

Utozone odcinki rur nalezy zestabilizowac poprzez wykonanie obsypki ochronnej do



wysokosci 30 cm ponad lico rury po zageszczeniu. Obsypke nalezy wykonaé z materiatu
uzytego na podsypke i zagesci¢ do uzyskania stopnia zageszczenia min. 95% (ZMP) pod drogami
oraz min. 85% dla pozostatych terenow. Grubos¢ zageszczanych warstw nalezy dobrac
odpowiednio do stopnia metody zageszczania. Po wykonaniu obsypki i sprawdzeniu stopnia
zageszczenia nalezy wykonac zasypke wykopu przy uzyciu mieszaniny piasku i zwiru pod drogami
oraz gruntu rodzimego (bez kamieni wiekszych niz 300 mm) w pozostatych przypadkach.
Bezwzglednie nie nalezy stosowac na zasypke gruntow spoistych — gliny, pytdw, itow. Wykop
nalezy zasypywaé¢ warstwami 20 cm z jednoczesnym zageszczeniem wibratorem ptytowym.
Minimalny wymagany stopien zageszczenia zasypki wynosi min. 95% (ZM Proktora).
Zageszczenie materiatu zasypki na terenach zielonych nie jest wymagane.

Przed wejsciami i wjazdami do posesji istniejgcej zabudowy oraz w miejscach, gdzie trasy
rurociggoéw przecinajg chodniki, nad wykopami liniowymi nalezy utozy¢ ktadki dla pieszych i mosty
drogowe. Wykonawca winien rowniez zabezpieczy¢ wykopy ustawiajgc wzdtuz ich krawedzi
odpowiednie barierki ochronne z tablicami ,Uwaga — gtebokie wykopy”.

W przypadku wystgpienia w wykopie wod gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie przy
pomocy studni odwadniajgcych pogitebiajgc dno wykopu i zaktadajgc krgg betonowy lub stosujgc
drenaz odwadniajgcy z odpompowaniem wody z wykopu.

O terminie przystgpienia do wykonania robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikéw obcych sieci i z nimi zlokalizowa¢ w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki
prowadzenia robo6t oraz nadzér nad ich przebiegiem.

Po przeprowadzeniu wyzej wymienionych prac nawierzchnie na szerokosci prowadzonych robét
nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego.
3.1.3 Przylacze wody

Przytgcze wody zaprojektowano z rur polietylenowych PEHD PE100 PN16 SDR11 De63 do
stosowania w budownictwie. Przewody nalezy tgczy¢ przez zgrzewanie elektrooporowe. Zmiane
kierunku trasy nalezy wykonywaé przy pomocy tukoéw gietych wykorzystujgc elastycznos¢ rur z PE
(promieh giecia uzalezniony jest od srednicy rur) lub ksztaltek systemowych do zgrzewania
elektrooporowego. W przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalajg na zastosowanie tukéw
gietych, nalezy zastosowaé odpowiednie ksztattki systemowe. Montaz przewodow (zgrzewanie)
nalezy wykonac scisle wg instrukcji producenta systemu. Minimalne przykrycie rurociggu powinno
wynosi¢ 1,2 m zgodnie z PN-81/B-03020.

Potagczenie przytacza z siecig wodociggowg wykonac za pomoca trojnika kotnierzowego
DN100/DN80/DN100 i zasuwy DN80 na odgatezieniu.

Przytacze zakonczy¢ w istniejgcym budynku w pomieszczeniu kottowni zestawem
wodomierzowym w ktorego sktad wchodzg w kolejnosci: zawdr odcinajgcy DN50, wodomierz
sprzezony DN25/15, zawor odcinajgcy DN50, zawér antyskazeniowy EA DN5O, filtr skosny DN50,
zawor odcinajgcy DNSO0.

W odlegtosci 0,3+0,4 m nad rurg przewodowg nalezy utozy¢ niebieskg tasme sygnalizacyjno-
ostrzegawczg o minimum szerokosci rownej Srednicy rurociggu.

Likwidacja istniejgcego przytacza

Istniejgce przytgcze wodociggowe DN32 nalezy zlikwidowaé, odcig¢ poprzez demontaz nawiertko-
zasuwy.

Ksztaltki

Do potaczenia z istniejgcg siecig, podtgczen zasuw stosowac ksztattki na cisnienie min. PN16,
wykonane z zeliwa sferoidalnego.

Zasuwa

Na przytgczu zabudowac zasuwe kotnierzowg do zabudowy diugiej. Obudowa i glowica zasuwy
wykonana z zeliwa sferoidalnego GGG-50 z ochrong antykorozyjng wykonang w postaci powtoki z
proszkéw epoksydowych, grubosci min. 250nm. Uszczelnienie pokrywy z korpusem wykonane za



pomocg uszczelki zagtebionej w korpusie. Trzpien ze stali nierdzewnej walcowanej z
uszczelnieniem min. potréjnym. Klin z zeliwa sferoidalnego lub mosigdzu z petnym przelotem
zawulkanizowanym zewnetrznie i wewnetrznie powtokg EPDM, prowadzenie klina w prowadnicach
bedgcych integralna czescig korpusu zasuwy, stata nakretka klina z mosigdzu lub materiatu
poréwnywalnego.

Zasuwe nalezy wyposazy¢ w teleskopowe przedtuzenie wrzeciona oryginalne dla danego
producenta zasuwy oraz skrzynke uliczng (z tworzywa sztucznego - na terenach zielonych,
zeliwng typu ciezkiego — na drogach). Skrzynke uliczng zabezpieczy¢ przed osiadaniem przez
posadowienie na ptytach podktadowych pod skrzynki uliczne. W poblizu zasuwy na ogrodzeniu lub
stupku betonowym umieséci¢ odpowiednig tabliczke okres$lajgcg lokalizacje zasuw.

Préby szczelnosci i dezynfekcja

Po zakohczeniu robét montazowych nalezy wykonac prébe szczelnosci wodociggu zgodnie w
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. Wyniki prob szczelnosci
powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli: wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewdd przeptukaé uzywajgc w tym
celu czystej wody wodociggowej. Predko$¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwic
usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Woda
ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym

i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznione;.

Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien byé
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworow wodnych wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 1 | podchlorynu sodu na 500 | wody). Po
tym okresie kontaktu, pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg Cl,/dm?*. Po
zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.

3.1.4 Instalacja i przytgcze kanalizacji sanitarnej

Projektowane instalacje i przytgcze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur: PVC-U DN160
klasy SN8 SDR34 dla ktérych producent deklaruje minimalne przykrycie 0,8 m, taczonych
kielichowo, przy pomocy systemowych uszczelek typu BL lub BL-fix, kielichami przeciwnie do
kierunku przeptywu; rury powinny posiadac¢ nadruk wewnatrz (co najmniej: technologia wykonania,
srednica, sztywnos¢ obwodowa).

Wiaczenie do istniejgcej studni nalezy wykonaé na wcisk we wczesniej wykonanym otworze o
ksztatcie kotowym wykonanym wierceniem - niedopuszczalne jest wigczenie przytgcza poprzez
wykucie otworu w $cianie studni. Na trasie instalacji i przytagcza zaprojektowano studzienke z
tworzywa sztucznego DN600 wyposazong we wtazy zeliwne petne klasy D400.

System rur, ksztattek oraz studni musi by¢ ze sobg kompatybilny.

W odlegtosci 0,3+0,4 m nad rurg przewodowg nalezy utozy¢ brgzowg tasme sygnalizacyjno-
ostrzegawczg o minimum szerokosci rownej Srednicy rurociggu.

Montaz studzienek i rur z tworzyw sztucznych

Montaz studzienek i rur nalezy wykonac scisle wg instrukcji producentéow systemu.
Studzienki z tworzyw sztucznych posadowié na 5-10 cm niezageszczonej podsypce
piaskowej stanowigcej warstwe wyréwnawczg dna wykopu. Na podsypke i zasypke mozna uzyé
gruntu rodzimego pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych dla podsypek i obsypek
piaskowych. Poziomujgc kinete nalezy pamieta¢ o wbudowanym spadku dna kinety 1,5%. Rure
karbowang docig¢ do wymaganej wysokosci na placu budowy, umiesci¢ uszczelke na najnizej
potozonej dolinie. Kielich kinety wyczysci¢ z zabrudzen i posmarowac srodkiem poslizgowym.
Zmontowac studzienke poprzez wecisniecie rury trzonowej w kinete. Zaslepke wyjeta z kielicha
kinety zamontowac na wierzchu karbowanej rury, celem zabezpieczenia budowanego przytgcza
kanalizacyjnego przed zabrudzeniem w trakcie dalszego montazu. Studzienke zasypywac gruntem



sypkim, fatwo zageszczajgcym sie. Zasypywac nalezy rownomiernie na catym obwodzie rury
trzonowej. Zageszczania zasypki dokonywaé warstwami jednak nie grubszymi niz 30 cm.
Zapewni¢ nalezy stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji studzienki i wystepujgcych
lub przewidywanych obcigzen zewnetrznych. Zaleca sie przyjecie stopnia zageszczenia na
minimalnym poziomie 92% wartosci Proctora dla terendéw zielonych, 95% dla terendéw
utwardzonych o niewielkim obcigzeniu ruchem drogowym, 98% dla drogi o duzym odcigzeniu
ruchem drogowym. Wystepowanie wody gruntowej powyzej dna studzienki naktada koniecznosé
stosowania wigkszego rezimu montazowego oraz stopnia zageszczenia gruntu o jeden przedziat
wyzej. W przypadku stosowania zwienczeh Zeliwnych z rurg teleskopowg lub do bezposredniego
pofgczenia z rurg karbowang dostarczong wraz z nimi uszczelke nalezy umiesci¢ w najwyzej
potozonej dolinie po stronie wewnetrznej rury karbowanej. Wykonaé potgczenia wiazu lub wpustu
Z rurg teleskopowg (potgczenie mechaniczne na zatrzask). Uszczelke posmarowac trwatym
srodkiem poslizgowym i zamontowaé zwienczenie. Ustawi¢ potozenie wierzchu wtazu lub wpustu
odpowiednio do rzednej terenu.

Wymagania dla studzienek tworzywowych DN600 (niewtazowa):
e studzienki zgodne z normg PN-EN 476:2000,
o studzienki spetniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009,
e kinety z PP lub PE prefabrykowane z podwdéjnym dnem tj. kinetg z profilem hydraulicznym
w postaci monolitycznej z dopasowang fabrycznie ptytg denna,
e parametr dopuszczonego poziomu wody gruntowej (5,0 m) i dopuszczalnej gtebokosci (6,0
m) potwierdzony trwatym cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego z
wzorem normy PN-EN 13598-2,
e zebrowanie powierzchni bocznej kinety zwiekszajgce sztywnos¢ oraz odpornosc¢ na wypér
przez wody gruntowe,
o kineta sktadajgca sie z gniazda wyposazonego w przegub kielichowy do tgczenia rur
umozliwiajgcy zmiane kierunku ustawienia o min +/-11° w kazdej ptaszczyznie; potgczenie
gniazda z przegubem uszczelnione za pomocg o-ring-u,
e trzon studzienki w postaci rury trzonowej karbowanej z PP lub PE o $Srednicy wewnetrzne;j
DN600 mm klasy nie nizszej niz SN16 SDR 34 lite.
o mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie studzienki co 10 cm,
o rury teleskopowe z rur PVC-u ze Sciankg litg o wysokiej trwatosci o wymiarze w Swietle
>400m.
Préby szczelnosci i odbidr kanatow

Kanaty grawitacyjne i studzienki nalezy poddaé probie szczelnosci, ktéra powinna
gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia probnego, wywotane wypetnieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10
kPa i nie wigksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci
przewoddéw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla
powierzchni zwilzonej:
e 0,151/m? dla przewodow,
e 0,2 1/m?dla przewodow wraz ze studzienkami wtazowymi,
e 0,4 l/m? dla studzienek kanalizacyjnych.
Wyniki préb szczelnosci powinny byé ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli:
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.
3.1.5 Instalacja i przylacze kanalizacji deszczowej

Projektowang instalacje i przytgcza kanalizacji deszczowej wykonac z rur: PVC-U DN160 i
DN200 klasy SN8 SDR34 dla ktérych producent deklaruje minimalne przykrycie 0,8 m, tgczonych
kielichowo, przy pomocy systemowych uszczelek typu BL lub BL-fix, kielichami przeciwnie do



kierunku przeptywu; rury powinny posiada¢ nadruk wewnatrz (co najmniej: technologia wykonania,
srednica, sztywnos$¢ obwodowa).

Wiaczenie do istniejgcych studni nalezy wykona¢ na wcisk we wczeéniej wykonanym otworze o
ksztatcie kotowym wykonanym wierceniem - niedopuszczalne jest wigczenie przytgcza poprzez
wykucie otworu w $cianie studni.

Na trasie instalacji i przytgcza zaprojektowano studzienki z tworzywa sztucznego DN425, DN600O,
DN1000 wyposazone we wiazy klasy D400.

Istniejacy wpust (o rzednych 228,01/226,76) przebudowac na studzienke rewizyjng DN1000 a
wpust wykona¢ obok.

Do odprowadzenia wéd deszczowych i roztopowych z terenéw utwardzonych
zaprojektowano wpusty deszczowe klasy D400 na studniach betonowych osadnikowych DN500.

Scieki z terendw utwardzonych przed wprowadzeniem do kanalizacji poddane zostang
oczyszczeniu z substancji ropopochodnych w separatorze koalescencyjnym by-passem,
osadnikiem i ptywakowym regulatorem przeptywu Q, = 3,0 m®s,Q, = 30,0 m*/s, pojemnos$¢
osadnika piasku min. 300 dm?®.

System rur, ksztattek oraz studni musi by¢ ze sobg kompatybilny.
W odlegtosci 0,3+0,4 m nad rurg przewodowg nalezy utozy¢ brgzowg tasme sygnalizacyjno-
ostrzegawczg o minimum szerokosci réwnej srednicy rurociagu.

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane betonowe

Studnia w catosci powinna by¢ wykonana fabrycznie (komora robocza, przejscia szczelne
kanatéw przez $ciany studni, przykrycia, stopnie ztazowe). Studnie wyposazy¢ w wtazy zeliwne
przystosowane do przewidywanego obcigzenia.

Przy ukfadaniu studzienek nalezy Scisle zastosowac sie do instrukciji i zalecen producenta
(dostawcy). Studzienki nalezy wykonac¢ réwnolegle z budowg kanatéw. Przy wykonywaniu
studzienek nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

e studzienki montowac nalezy w wykopie o Scianach pionowych, umocnionych;

e nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojscia do studzienki,

e zaleca sie zapewnienie mozliwosci dojazdu do studzienki.

Potaczenia rur kanalizacyjnych ze studzienkg wykona¢ zgodnie z zastosowanym systemem
rur, studzienek i ksztattek. Przestrzegac, aby rury kanalizacyjne przy przejsciach przez sciany
studzienek byty odpowiednio uszczelnione zgodnie z instrukcjg producenta. Rzedne wtazéw
dostosowac do niwelety terenéw utwardzonych.

Montaz studzienek i rur z tworzyw sztucznych

jw.

Wymagania dla studzienek tworzywowych DN425:

e studzienki zgodne z normg PN-EN 476:2000 (niewtazowa),

e studzienki spetniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009,

e kinety z PP lub PE prefabrykowane z podwdéjnym dnem tj. kinetg z profilem hydraulicznym
w postaci monolitycznej z dopasowang fabrycznie ptytg denna,

e parametr dopuszczonego poziomu wody gruntowej (5,0 m) i dopuszczalnej glebokosci (6,0
m) potwierdzony trwatym cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego z
wzorem normy PN-EN 13598-2,

e zebrowanie powierzchni bocznej kinety zwiekszajgce sztywnos¢ oraz odpornos¢ na wypor
przez wody gruntowe,

o kineta sktadajgca sie z gniazda wyposazonego w przegub kielichowy do tgczenia rur
umozliwiajgcy zmiane kierunku ustawienia o min +/-11° w kazdej ptaszczyznie; potgczenie
gniazda z przegubem uszczelnione za pomocg o-ring-u,

e trzon studzienki w postaci rury trzonowej karbowanej z PP lub PE o $rednicy wewnetrznej
DN425 mm klasy nie nizszej niz SN16 SDR 34 lite,



o mozliwosc¢ podtgczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg wktadek ,in situ”
o $rednicach DN110, DN160, DN200,
Préby szczelnosci i odbiér kanatéw
jw.
3.1.6 Zbiorniki i zewnetrzna instalacja gazu
Usytuowanie obiektéw i urzadzen technologicznych

W strefie bezpieczehstwa nie wystepujg zadne obiekty ani urzadzenia technologiczne.
W odlegtosci 5,3 m od ptaszcza zbiornika znajduje sie murowany budynek ustugowy.

Doboér elementéw i opis projektowanej instalacji

Paliwo

Skroplony, pozostajgcy pod wiasnym ciSnieniem gaz weglowodorowy, propan techniczny
CsHs - "gaz ptynny'.

Podstawowe wtasnosci fizyczne propanu:

gestosc¢ propanu cieklego - 0,51 kg/dm?
gestosc propanu gazowego - 1,97 kg/Nm?®
cis$nienie nasycenia dla 20°C - 0,721 MPa
10°C - 0,363 MPa
-10°C - 0,273 MPa
wartos¢ opatowa - 46300 kJ/kg
ciepto spalania - 50300 kJ/kg
Zbiornik

Dla zapewnienia wystarczajgcego strumienia gazu w obrano zbiorniki naziemny o
pojemnos$ci 6400 dm?.
Dane techniczne zbiornika:

pojemnos$¢ zbiornika - 6400 dm?
dopuszczalne nadcisnienie - 1,6 MPa
ciezar - 1800 kg
dtugosc¢ - 5540 mm
Srednica - 1250 mm
wysokosc¢ z kotpakiem ochronnym - 1600 mm

Wyposazenie standardowe zbiornika:
zawoér bezpieczenstwa
zawor do napetniania
zawor poboru fazy gazowej
wskaznik napetniania
zawor poboru fazy ciektej
Posadowienie zbiornika
Zbiornik nalezy posadowiC na ptycie zelbetowe;j.
Zbiornik nalezy przymocowa¢ srubami fundamentowymi M20 x 200 mm.

Odlegtosé¢ zbiornika od najblizszego budynku wynosi 5,5 m.
Zbiornik gazu ptynnego musi by¢ bezwarunkowo uziemiony.

Zbiornik wymaga dodatkowego ogrodzenia.
Armatura
Przytacze gazu ptynnego zostato zaprojektowane na gaz propan techniczny. Pomiedzy
zbiornikiem gazu, a budynkiem uwzgledniono dwustopniowg redukcje cisnienia:
reduktor | stopnia:
typ - 902
cisnienie wejsciowe - do 16 bar




cisnienie wyjsciowe - 1,2 bar

przepustowosé

przytacze - 12 kg/h
wejscie - POL
wyjscie - 3/8" wew.
reduktor Il stopnia

typ - 738A
ci$nienie wejsciowe -0,7—-4,0 bar
cisnienie wyjsciowe - 25-70 mbar
przepustowos$é - 25 kg/h
przytacze

wejscie -1/2" R wew
wyjscie - 3/4" R wew

W miejscu przytgczenia zewnetrznej instalacji gazowej do budynku, zaprojektowano
skrzynke nadtynkowg o wymiarach 410 x 192 x 138 mm, zawierajaca:
reduktor Il stopnia,
zawor gitéwny odcinajacy, gazowy.

Skrzynka gazowa zainstalowana zostanie na scianie budynku 50 cm nad poziomem terenu
— dolna krawedz skrzynki gazowej oraz minimum 50 cm w rzucie poziomym od otworéw
drzwiowych i okiennych.

Rurociag

Przewod pomiedzy zbiornikiem, a budynkiem wykonac z rur PEHD De32. 1,5 m przed
$ciang budynku zaprojektowano ksztaitke PE/STAL. Od tego miejsca przewdd wykonaé z rur
stalowych, tagczonych przez spawanie.

NIE WOLNO, W ZADNYM WYPADKU, USZCZELNIAC POLACZEN KONOPIAMI.

Srednica przewodu zasilajgcego budynek (0,15 MPa) - PEHD De32

Prébe szczelno$ci i wytrzymato$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z: Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania
budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 z 1999 r. poz. 836) lub przepisami, ktére ewentualnie
zastgpig to rozporzgdzenie.

Strefa zagrozenia wybuchem

Strefy zagrozenia:
w promieniu 1,5 m od wszystkich kr6¢cow zbiornika - strefa 2,

W czasie roztadunku autocysterny:
w promieniu 2,0 m od wtazu cysterny lub zaworu oddechowego - strefa 1,
2,0 od strefy 1 i w dot do ziemi - strefa 2.

Oznakowanie terenu

Na terenie strefy ochronnej nalezy umiescic tablice ostrzegawcze o nastepujgcej tresci:

INSTALACJA GAZU PLYNNEGO - PALENIE | PRZEBYWANIE Z OTWARTYM OGNIEM
W ODLEGLOSCI 3,0 m JEST NIEDOZWOLONE.

Tablice te muszg by¢ czytelne i dobrze widoczne. Napisy powinny by¢ wykonane w kolorze
czarnym, tto powinno by¢ zétte.

Ponadto na zbiorniku (wtazie zbiornika) nalezy umie$ci¢ napis - LATWOPALNE i
odpowiedni znak graficzny.

Warunki bezpiecznej eksploataciji instalaciji

Zbiorniki gazéw propanowych powinny posiadaé dopuszczenie Urzedu Dozoru
Technicznego.

Jako naczynia cisnieniowe podlegajg okresowym rewizjom, dokonywanym przez UDT.

Co 2 lata dokonywana jest rewizja zewnetrzna i co 5 lat rewizja wewnetrzna.



Zbiornik utrzymany musi by¢ w czystosci, zabrudzenia powodujg wzrost wspétczynnika
absorpcji i promieniowania przez ptaszcz zbiornika i w konsekwenciji i wzrost cisnienia propanu.
Wokot zbiornika nie moze by¢é materiatéw fatwopalnych oraz przedmiotéw utrudniajgcych
naturalny przewiew.
Trawe i roslinno$¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwac recznie, bez stosowania
kosiarek.
W poblizu zbiornika nalezy umiescic tabliczki ostrzegawcze o zagrozeniu pozarowym i
wybuchowym. W poblizu zbiornika powinna znajdowac sie gasnica proszkowa.
UZYTKOWNIKOWI NIE WOLNO SAMODZIELNIE DOKONYWAC JAKICHKOLWIEK
NAPRAW ARMATURY PRZYZBIORNIKOWEJ ORAZ ZMIENIAC NASTAW ZAWORU
BEZPIECZENSTWA.
W przypadku wystepowania jakichkolwiek nieprawidtowosci funkcjonowania instalaciji
nalezy odcigé pobdr gazu i powiadomic o zaistniatym fakcie dostawce gazu oraz firme serwisowa.
Nie nalezy dopuszczaé, aby zawartos¢ gazu w zbiorniku byta mniejsza niz 25 %.
Wyposazenie w srodki gasnicze
W strefie ochronnej zbiornika, znajdowac sie musi stanowisko gasnicy proszkowej o masie
srodka gasniczego min. 6 kg.
3.1.7 Uwagi koncowe
Wszelkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami, przywotanymi normami oraz:
e normami PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/01, PN-81/B-10700/02, PN-83/B-10700/04,
PN-92/B-01707, PN-91/B-02413, PN-87/B-02411;
o warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il "Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych" - wyd. 1974 r;
e technicznymi warunkami przytgczenia;
e uzgodnieniami branzowymi, zud, itp.;
e warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych;
e warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych;
e instrukcjami i wytycznymi producentow rur i armatury.
Nie wyklucza sie istnienia innych, nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére
nie byly zgtoszone do inwentaryzaciji, lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.
3.2 WEWNETRZNE INSTALACJE | URZADZENIA SANITARNE
3.21 Instalacja wodociggowa
Projektowang instalacje wodociggowag wykonac z rur:
o stalowych ocynkowanych ze stali weglowej tgczonej zaciskowo — w kottowni
e ruri ksztattek polipropylenowych typoszereg PN16 (woda zimna) na odcinku od kottowni do
wodomierzy lokalowych , rury polipropylenowe tgczy¢ kielichowo przez zgrzewanie z
zastosowaniem ksztattek systemowych,
¢ wielowarstwowych (kompozytowych) rur (PEX-AL-PEX), ktérych konstrukcja skfada sie z
rury wytworzonej z tasmy aluminiowej, zgrzewanej w sposéb ciggty ultradzwiekami oraz
natozonych z obu stron warstw kleju i polietylenu wysokiej jakosci, tgczonych za pomocag
potgczen samozaciskowych przy uzyciu ksztattek mosieznych — z wodomierzem lokalowym
Instalacje wyposazy¢ w zawory podejsciowe do baterii 3/8”, przy zlewozmywaku dla poditgczenia
zmywarki zastosowac zawér podejsciowy podwdjny. Bezposrednie podtgczenie baterii czerpalnych
wykonac za pomocg gietkich przewoddéw w oplocie metalowym. Uszczelnienia potgczen
gwintowanych wykona¢ tasmg teflonowa. Instalacje wyposazy¢ w baterie czerpalne mosiezne
jednouchwytowe z perlatorem i ogranicznikiem wyptywu wody, wyposazone w gtowice ceramiczne,
Z jednej linii wzorniczej, przy umywalce i zlewozmywakach stojgce, zawory czerpalne z perlatorem.



Rury cieptej i zimnej wody prowadzi¢ rownolegle do siebie:

e w warstwach posadzkowy od kottowni do wodomierzy lokalowych — utozonych na

zageszczonej podsypce piaskowej, w kottowni po wierzchu $cian,

e W bruzdach Sciennych i warstwach posadzkowych za wodomierzami lokalowymi.

Dla rur prowadzonych w podtodze minimalne przykrycie wylewkg betonowg wynosi 4 cm,

a dla rur prowadzonych w bruzdach $ciennych minimalna grubo$¢ warstwy tynku wynosi

3 cm. Dla wzmocnienia tynku nalezy stosowac siatke tynkarskga w miejscach prowadzenia rur.
Nalezy zwréci¢ uwage, aby miejsca tgczenia rur nie znajdowaty sie w miejscach przejscia przez
przegrody budowlane. Rury prowadzone w warstwach podtogowych i bruzdach $ciennych
mocowac do konstrukcji za pomocg obejm z tworzywa. Rury zimnej wody izolowac¢ otulinami ze
spienionej pianki polietylenowej grubosci 6 mm. Rury cieptej wody izolowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (zatgcznik nr 2 tabela w pkt. 1.5) otulinami ze spienionej
pianki polietylenowej o grubosciach:

e 20 mm dla rur o Srednicy wewnetrznej do 22 mm,

e 30 mm dla rur o srednicy wewnetrznej od 22 mm do 35 mm.
Ciepta woda przygotowywana bedzie:

¢ w pojemnosciowych podgrzewaczach wody o poj. 80 I, 150 1i 300 | z grzatkg o mocy 3

kW oraz przeptywowym elektrycznym podgrzewaczu wody w kottowni 3,5 kW.

Przed kazdym lokalem zaprojektowano wodomierz lokalowy DN15 Q;=1,6 m3/h z obustronnie
zainstalowanymi zaworami odcinajgcymi umieszczony w zamykanej szafce.
Podgrzewacze pojemnosciowe zabezpieczy¢ na zasilaniu zimng wodg zaworem bezpieczenstwa i
a podgrzewacz 300 | dodatkowo naczyniem przeponowym. Wode z zawordw bezpieczenstwa przy
podgrzewaczach 150 | odprowadzi¢ do kanalizacji za pomoca grupy bezpieczehstwa
dedykowanych do danego modelu podgrzewacza.
Instalacje wodociggowg po wykonaniu przez zakryciem przeptukac i poddac¢ probie szczelnosci
wodg zimng zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
punkt 11.3.3 oraz tablica 11 jak dla tworzyw sztucznych.
Préba szczelnosci
Przygotowang do proby instalacje napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Podnies¢ cisnienie do
10 bar, ci$nienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10
minut. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa w czasie
nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku
wystgpienia w trakcie proby przeciekéw, nalezy je usungé i ponownie wykonac catg probe od
poczatku. W czasie trwania proby utrzymywac statg temperature.
3.2.2 Instalacja p.poz.

Instalacje p.poz zasilajgcg hydranty DN25 wykonac¢ z rur stalowych instalacyjnych ze
szwem ocynkowanych typu Sredniego wg PN-74/H-74200 i tgcznikow zeliwnych z zeliwa
ciggliwego ocynkowanych wg PN-88/H-74393 o potgczeniach gwintowanych. Instalacje w
warstwach posadzkowy — utozonych na zageszczonej podsypce piaskowej, w kottowni po
wierzchu scian. Projektowany hydrant umiesci¢ w szafce (wyposazonej z zawor hydrantowy 25,
zwijadto weza w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osig wodng mosiezng i regulatorem sity
rozwijania, waz ttoczny potsztywny ®25mm o dtugosci 30 m zgodny z normg PN-EN 694,
pradownice hydrantowg PWh-25 zgodna z normg PN-EN-671-1, na state podtgczona do weza na
zwijadle poprzez zakucie, oznakowanie: znak 'Hydrant" zgodnie z normg PN-92/N-01256/01 i
tabliczka informacyjna zgodnie z normg PN-EN 671-1), tak aby zawdr odcinajgcy znajdowaty sie
na wysokosci 1,35£0,1 m zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw i innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz.U.06.80.563).



Z uwagi na projektowanie instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy wykonac rozdziat
instalacji wodociggowej socjalno-bytowej i p.poz. z zastosowaniem zaworu pierwszenstwa DN40
(ktory jest kombinacjg regulatora i ogranicznika cisnienia i jest stosowany do zapewnienia
priorytetu zaopatrzenia w wode pithg szczegolnie waznych czesci instalacji; pozostate czesci sg
zasilane tylko w przypadku wystarczajgcej ilosci wody pitnej, dodatkowo czesc¢ niskocisnieniowa
instalacji jest chroniona przed nadmiernym wzrostem cisnienia, materiat mosigdz).
Instalacje wodociggowg po wykonaniu przez zakryciem przeptukac¢ i poddac¢ probie szczelnosci
wodg zimng zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
punkt 11.3.3 oraz tablica 10 jak dla przewoddw metalowych.
Préba szczelnosci
Przygotowang do proby instalacje napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Podnies¢ cisnienie do
10 bar, ci$nienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co
10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa w czasie
nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku
wystgpienia w trakcie préby przeciekow, nalezy je usungc i ponownie wykonac catg prébe od
poczatku. W czasie trwania proby utrzymywac statg temperature.
3.2.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ rur i ksztattek kielichowych z PP-R oraz
PCV-U, uszczelnionych za pomocg systemowych uszczelek gumowych.
Podejscia prowadzi¢ w bruzdach ze spadkiem min. 2%. Miejsce prowadzenia rur kanalizacyjnych
w bruzdach wzmocnié siatkg tynkarskg szerokosci 25 cm. Piony kanalizacji sanitarnej
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna, na pionach mozliwie najnizej umiescic
rewizje. Jezeli producent rur nie podaje inaczej piony nalezy mocowac do konstrukcji budynku za
pomocg uchwytéw lub obejm. Uchwyty powinny mocowaé przewody pod kielichami. Na
przewodach pionowych na kazdej kondygnaciji nalezy wykonaé, co najmniej jedno mocowanie
state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdéw i jedno mocowanie przesuwne. Wszystkie
elementy przewodow spustowych powinny by¢é mocowane niezaleznie. Poziome przewody
odptywowe w budynku (pod budynkiem) wykonac z rur o sztywnos$ci obwodowej SN4. Rury
prowadzone w obrebie budynku pod posadzkg parteru uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm.
Préba szczelnosci
Instalacje kanalizacyjng po wykonaniu poddac probie szczelnosci zgodnie z ,warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” punkt 12.2.2. Szczelnos¢ podejs¢ i
pionéw odprowadzajgcych Scieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny przeptyw wody z losowo
wybranych przyborow sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu
powyzej kolana tgczacego te przewody z pionem i poddaé¢ obserwacji. Badane przewody i ich
potgczenia nie powinny wykazywaé przeciekow.
3.2.4 Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto do celéw grzewczych wykonano zgodnie z normami
PN-EN ISO 6946, PN-EN 12831:2006, PN-82/B-02403. Do obliczen przyjeto zewnetrzna
temperature obliczeniowg dla Ill strefy klimatycznej (t,=-20°C) i temperatury w pomieszczeniach
wg rysunku. Temperatura obliczeniowa instalacji 75/60°C. Projektowana instalacja c.o. zasilana
bedzie z kotta gazowego wiszgcego jednofunkcyjnego o mocy 58 kW. Zabezpieczenie kotta i
instalacji przeponowym naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczenstwa.
Zaprojektowano trzy obiegi grzewcze tj. obieg lokalu U3, lokalu U6 i lokali U1, U2, U4, U5, U7-U10
wyposazone w zawory mieszajgce, pompe obiegowg i cieptomierze obieg U3 i UG.
Projektowang instalacje c.o. wykonac z rur:

¢ stalowych ocynkowanych ze stali weglowej tgczonej zaciskowo — w kottowni
o rur i ksztattek polipropylenowych typoszereg PN20 stabilizowanych wktadkg aluminiowg do
rozdzielaczy, rury polipropylenowe tgczy¢ kielichowo przez zgrzewanie z zastosowaniem



ksztaltek systemowych,

e (kompozytowych) rur (PEX-AL-PEX), ktérych konstrukcja sktada sie z rury wytworzonej z
tasmy aluminiowej, zgrzewanej w sposéb ciggty ultradzwiekami oraz natozonych z obu
stron warstw kleju i polietylenu wysokiej jakosci, tgczonych za pomocg potagczen
samozaciskowych przy uzyciu ksztattek mosieznych - od rozdzielacza do grzejnikdw.

Instalacje prowadzi¢:

o w warstwach posadzkowy od kottowni do cieptomierzy lokalowych — utozonych na
zageszczonej podsypce piaskowej, w kottowni po wierzchu scian,

e w warstwach posadzkowych za rozdzielaczami.

Rury izolowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (zatgcznik nr 2 tabela
w pkt. 1.5) otulinami ze spienionej pianki polietylenowej o grubosciach:
e 20 mm dla rur o Srednicy wewnetrznej do 22 mm,
30 mm dla rur o srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm,
e rowna $rednicy wewnetrznej rury dla rur o $rednicy wewnetrznej od 35 mm do 100 mm,
e 6 mm dla rur utozonych w podtodze — podtgczenie od rozdzielacza do grzejnikéw.
Jako elementy grzejne przewidziano:

e grzejniki stalowe ptytowe biate wysokosci z wbudowanym zaworem termostatycznym
z mozliwoscig podtgczenia od dotu na Srodku, podejscie od podtogi, grzejnik dodatkowo
wyposazy¢ w gtowice termostatyczng dedykowang do danego modelu grzejnika, podejscia
grzejnikdw wykonaé poprzez bloki zaworowe, przewidziane do danego modelu grzejnika,
umozliwiajgce odciecie i demontaz pojedynczego grzejnika.

Regulacje hydrauliczng instalacji realizowac poprzez zawory termostatyczne z nastawg wstepna.
Czujniki gtowic zaworéw termostatycznych powinny by¢ swobodnie omywane powietrzem
o temperaturze zblizonej do mikroklimatu ogrzewanego pomieszczenia:

e powinny byé zamontowane poziomo,

e nie mogg by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych lub urzgdzen
domowych emitujgcych ciepto,

e nie mogg by¢ ostoniete np. gestg firanka, zastong, zastawione meblami,

e nie mozna umieszcza¢ gtowic zaworéw we wnekach lub pod szerokim parapetem.

Dla sprawnego oddawania ciepta grzejnik powinien by¢ zawieszony tak, by jego spod znajdowat
sie 10 cm nad podtoga, a wierzch 10 cm pod parapetem okiennym w przypadku grzejnikow
umieszczonych pod oknami. Odpowietrzenie projektowanej instalacji poprzez odpowietrzniki
reczne na grzejnikach.

Przed kazdym lokalem zaprojektowano cieptomierz lokalowy DN15 Q,=0,6 m3/h z obustronnie
zainstalowanymi zaworami odcinajgcymi umieszczony w zamykanej szafce oraz na powrocie przy
rozdzielaczu dla obiegu U3 i U6.

Po wykonaniu przed zakryciem instalacje podda¢ prébie szczelnosci wodg zimng zgodnie

z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” punkt 11.2.2 oraz tablicg
10 jak dla przewoddédw metalowych (w kottowni) i 11 jak dla tworzyw sztucznych oraz badanie
szczelnosci i dziatania na gorgco zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” p. 11.9.

Préba szczelnosci

Instalacje najpozniej na 24 godziny przed przeprowadzeniem proby napetni¢ woda

i doktadnie odpowietrzy¢. Po napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji nalezy dokona¢ starannego
przegladu wszystkich elementdw, kontrolujgc ich szczelnos¢ przy cidnieniu statycznym stupa wody
w instalacji. Podnies¢ cisnienie do 4 bar, cisnienie to w okresie 30 minut nalezny dwukrotnie
podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze



przekracza¢ 0,06 MPa w czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie powinien przekroczyé
0,02 MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie préby przeciekdéw, nalezy je usunac i ponownie
wykonac cafg probe od poczatku. W czasie trwania proby utrzymywac statg temperature. Badanie
szczelnosci i dziatania instalacji w stanie gorgcym nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno o po usunieciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw zabezpieczen zgodnie z wymogami polskiej normy PN-91/B-
02419.

Badanie szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta,

w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajgcych parametrow obliczeniowych. Przed przystgpieniem do badania dziatania
instalacji na gorgco budynek powinien by¢ ogrzewany przez co najmniej 72 godziny. Podczas
badania szczelnosci na gorgco, nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien,
dtawnic itp. wszelkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé. Wynik badania na
goragco nalezy uwazac za pozytywny, jezeli instalacja nie wykazuje zadnych przeciekow, a po
schtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen ani trwatych odksztatcen.

Zestawienie grzejnikéw



nrpom. nazwa temp. | stratyciepta |moc grzejnika| typ grzejnika moc 1 grzejnika | ilo$¢ sztuk
0.04 |pom. Ustugowe 20 2490 3150 22VM/500/600 787 4
0.05 |pom. Socjalne 20 360 455 21VM-S/500/520 455 1
0.06 |wc 20 100 127 400/716 drabinka 127 1
0.07 |pom. Ustugowe 20 2000 2530 22VM/500/600 843 3
0.08 |pom. Socjalne 20 560 708 22VM/500/520 708 1
0.09 |wc 20 110 139 11VM/500/520 139 1
0.13 |komunikacja 20 1820 2302 22VM/500/800 1151 2
0.14 |sitownia 20 6370 8058 22VM/500/600 1343 6
0.16 |szatnia meska 24 500 633 22VM/500/600 633 1
0.17 |umywalnia meska 24 490 620 22\VM/500/600 620 1
0.18 |szatnia damska 24 550 696 22VM/500/600 696 1
0.19 |umywalnia damska 24 540 683 22VM/500/600 683 1
1.03 |pom. Ustugowe 20 3200 4048 22VM/500/720 1012 4
1.04 |pom. Socjalne 20 610 772 22VM/500/600 772 1
1.05 |wc 20 140 177 11VM/500/520 177 1
1.06 |pom. Ustugowe 20 3360 4250 22VM/500/800 1063 4
1.07 |pom. Socjalne 20 440 557 22VM/500/520 557 1
1.08 |wc 20 130 164 11VM/500/520 164 1
1.09 |komunikacja 20 720 911 22VM/500/720 911 1
1.10 |pisuar 20 270 342 11VM/500/520 342 1
1.12 |przedsionek 20 200 253 11VM/500/520 253 1
1.13 |wc np. Damski 20 270 342 11VM/500/520 342 1
1.14 |pom. Socjalne 20 660 835 22VM/500/600 835 1
1.15 |pom. Ustugowe 20 9480 11992 33VM/500/1200 2398 5
2.03 |pom. Ustugowe 20 3260 4124 22VM/500/720 1031 4
2.04 |pom. Socjalne 20 620 784 22VM/500/600 784 1
2.05 |wc 20 140 177 11VM/500/520 177 1
2.06 |pom. Ustugowe 20 3500 4428 22VM/500/800 1107 4
2.07 |pom. Socjalne 20 440 557 22VM/500/520 557 1
2.08 |wc 20 120 152 11VM/500/520 152 1
3.03 |pom. Ustugowe 20 3320 4200 22\VM/500/720 1050 4
3.04 |pom. Socjalne 20 630 797 22VM/500/600 797 1
3.05 |wc 20 140 177 11VM/500/520 177 1
3.06 |pom. Ustugowe 20 3560 4503 22VM/500/800 1126 4
3.07 |pom. Socjalne 20 450 569 22VM/500/520 569 1

3.2.5 Instalacja gazu
Przewiduje sie doprowadzenie gazu skroplonego, pozostajgcy pod wiasnym ciSnieniem gaz

weglowodorowy, propan techniczny CsHs - "gaz ptynny” do kotta gazowego jednofunkcyjnego z
zamknietg komorg spalania o mocy 60 kW. Montaz odbiornika gazu wykona¢ zgodnie z instrukcja
montazu sporzgdzona przez producenta urzgdzenh. Instalacje wykonaé z rur stalowych czarnych
bez szwu tgczonych przez spawanie. Rury stalowe wykonaé¢ wg PN-EN 10208-1, rury stalowe
w gruncie izolowac¢ tadma polietylenowg zgodnie z normg DIN 30672, rury stalowe w budynku
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez oczyszczenie i pomalowanie: 2xfarba minia podktadowa,
1xnawierzchniowa zofta. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych
wypetnionych materiatem uszczelniajgcym plastycznym. Potgczenia roztgczne powinny by¢
stosowane tylko w przytgczach do armatury i urzadzen. Do uszczelnienia potgczen gwintowych
uzywac tasme teflonowa lub inne materiaty o zblizonych wtasciwosciach. Jako armature
odcinajgcg nalezy zamontowac kurki sferyczne kulowe. Przewody gazowe w budynku prowadzic¢
po wierzchu scian zachowujgc odlegtos¢ 2 cm od tynku. Przewody w budynku prowadzi¢ w
odlegtosci wynoszgcej w swietle przewodow bez izolacji, co najmniej:

e 10 cm od pionowych przewodow instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, wody cieptej,



centralnego ogrzewania;
¢ 10 cm od nie uszczelnionych puszek instalacji elektrycznej, umieszczajgc przewody
gazowe pod tymi puszkami;
¢ 15 od poziomych przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je ponad
tymi przewodami;
¢ 15 cm od poziomych przewodow wody cieptej i centralnego ogrzewania, umieszczajac je
pod tymi przewodami;
e 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych;
o 60 cm od iskrzgcych urzgdzen elektrycznych.
Probe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z: Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow
mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 z 1999 r. poz. 836) lub przepisami, ktére ewentualnie zastgpig to
rozporzgdzenie.
Odprowadzenie spalin
Spaliny z kotta odprowadzone bedg kominem przystosowanym do odprowadzania spalin z kottow
gazowych kondensacyjnych.
Wentylacja pomieszczenia z odbiornikiem gazu
Wentylacja pomieszczenia z kottem kanatem wentylacyjnym wywiewnym o przekroju co najmniej
0,016 m? oraz najmniejszym wymiarze przekroju co najmniej 0,1 m z kratkg wywiewng DN150
umieszczong w stropie pomieszczenia.
Nawiew do pomieszczenia z kottem kanatem o wymiarach 40x40 cm umieszczonym bezposrednio
nad posadzka stanowigcy jednoczesnie awaryjny wyptyw gazu.
Uwagi
Prawidtowos¢ podigczenia kotta i dziatania wentylacji nawiewno-wywiewnej winna by¢
poswiadczona przez uprawnionego kominiarza.
3.2.6 Wentylacja mechaniczna
Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach
Ze wzgledu na architektoniczno—budowlane warunki obiektu przyjeto organizacje wymiany
powietrza w systemie ,géra-géra” (nawiew i wywiew przez sufit).
Kanaty wentylacyjne prowadzone bedg pod sufitem w zabudowie wg czesci
architektonicznej. Przewody transportujgce powietrze miedzy wykonane beda z kanatow
prostokatnych ze stali ocynkowanej oraz sztywnej rury ze stali ocynkowanej o przekroju
okragtym. Nalezy je zaizolowaé wetng mineralng, z ekranem aluminiowym o grubosci min.
80 mm (kanaty prowadzone na zewnatrz) oraz 40 mm (kanaty prowadzone na wewnatrz),
przeznaczong do kanatéw wentylacyjnych.
Sposoéb rozprowadzenia powietrza w instalacji
Powietrze zewnetrzne zasysane jest przez czerpnie. Swieze powietrze trafi do centrali
wentylacyjnej (rekuperatora) po przejsciu przez filtr kierowane bedzie do wymiennika.
Wymiennik jest urzgdzeniem stuzgcym do odzysku energii cieplnej z usuwanego powietrza.
Strumienie nie mieszajg sie¢ wymiana ciepta nastepuje przez cienkie scianki wymiennika,
ktére z jednej strony owiewane sg cieptym powietrzem usuwanym z budynku, a z drugiej
strony zimnym z zewnatrz. Podgrzane na wymienniku powietrze przechodzi do komory
wentylatora nawiewnego i jest wttaczane do systemu, poprzez nagrzewnice wtoérng jak na
rysunkach. przewodow ktére doprowadzajag je do kratek (anemostatéw) nawiewny w
pomieszczeniu. Powietrze z pomieszczenia trafia do anemostatu wywiewnego, nastepnie
siecig kanatéw do centrali, na wymiennik i przez wyrzutnie na zewnatrz budynku.
Opis elementéw instalacji nawiewnej i wywiewnej
¢ Centrala wentylacyjna
Centrala wentylacyjna/rekuperator powinna charakteryzowac sie wydatkiem powietrza jak



na rysunkach.
Nagrzewnica wtérna

Nagrzewnica elektryczna o mocy jak na rysunkach.

Kanaty wentylacyjne

Przewody spiralnie zwijane Spiro oraz kanaty prostokatne wykonany z blachy ocynkowane;.
Kratki nawiewne/wywiewne

Kratki nawiewne i wywiewne z ramkg montazowg i przepustnicg.

Osprzet instalaciji

Do regulacji przeptywu powietrza stuzyé bedg przepustnice zamontowane przy kratkach.
Montaz przepustnic odbywa sie na ostatnim etapie wykonania instalacji, po podtgczeniu
jednostki wentylacyjnej. Umiejscowienie przepustnicy powinno by¢ poparte pomiarami
przeptywu powietrza za pomocg sprzetu do pomiaru przeptywy powietrza.

Wskazéwki dotyczace wykonania i eksploatacji instalacji

Instalacje wentylacji mechanicznej nalezy wykonaé z przewodow z blachy ocynkowanej
zwijanych z uszczelka, taczonych na wcisk. Dodatkowo potgczenie nalezy uszczelnic¢
wzmochiong tasma do uktadéw wentylacyjnych. Na catej dtugosci przewody zaizolowac
weing mineralng z aluminiowym ekranem.

Nalezy wykonywac okresowe przeglady stanu zabrudzenia filtrow i wentylatorow oraz stanu
mocowan przewodow wentylacyjnych i centrali, tak, aby instalacja przez caty czas
funkcjonowania spetniata wymogi bezpieczenstwa.

Z centrali nalezy odprowadzac¢ skropliny powstajgce podczas wymiany ciepta. Do tego
nalezy uzy¢ weza elastycznego lub kanatem sztywnym odprowadzi¢ je do kanalizacji.
Podtgczenie do kanalizacji koniecznie trzeba zasyfonowac. Podtgczenie elektryczne centrali
i uktadu sterowania musi by¢ zgodne z zaleceniami producenta urzgdzenia.

Centrale nalezy wypoziomowac¢ z 1,5% spadkiem w kierunku otworu odwadniajgcego
chyba, ze producent zaleca inaczej. Ze wzgledu na delikatng budowe wymiennikéw ciepta i
wykraplajgca sie wilgo¢ z powietrza usuwanego, wymagane jest zamontowanie centrali w
pomieszczeniu, w ktorym temperatura nigdy nie spada ponizej 0°C (zalecane 5°C).

Od strony obstugowej centrali nalezy pozostawi¢ wolng przestrzen o szerokosci min. 750
mm do celéw biezgcej obstugi serwisowej, umozliwiajgcg otwieranie drzwi i pokryw
inspekcyjnych. Jezeli wokét centrali wykonywane sg jakie$ instalacje (rurociagi, trasy
kablowe), to nie powinny one utrudnia¢ dostepu do centrali. Na przestrzeni remontowe;j
powinny by¢ umieszczone instalacje, rurociggi, wsporniki, ktére mozna tatwo zdemontowac
na czas napraw i remontu centrali. Jezeli jest to mozliwe, od strony tylnej centrali nalezy
zostawic przestrzen o szerokosci 300 mm do celow montazowych.

Wolng przestrzen miedzy przewodami, a otworami w $cianie nalezy zaizolowac i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. W miejscach trudno dostepnych mozna
zastosowac pianke montazowa.

3.2.7 Obliczenia — kotlownia

Dobor zaworu bezpieczenstwa dla zasobnikow

zasobnik c.w.u. - pojemno$¢ zasobnika c.w.u. V, = 80 dm?

Wymagana min. srednica kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa d, (wg PN-76/B-02440):
do=[4*G)/(m*1,59 *a* (1,1 *p1-p2)*y)"?)]"?

G=0,16*Vz=0,16 * 80 = 12,8 kg/h

p1 =6 atm
p2 = 0 atm
y = 986 kg/m?®

a = 0,25 dla SYR 2115 1/2”
do=[(4*12,8)/ (3,14 * 1,59 * 0,25 * (1,1 * 6 * 986)"2)]"2 = 0,4 mm



Do zabezpieczenia uktadu przed przekroczeniem cisnienia dopuszczalnego dobrano zawér
bezpieczenstwa 2115 1/2”, d, = 12 mm, ci$nienie otwarcia p; = 6 bar.

zasobnik c.w.u. - pojemno$¢ zasobnika c.w.u. V, = 150 dm?

Wymagana min. srednica kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa d, (wg PN-76/B-02440):
do=[(4*G)/(m* 1,59 *a* (1,1 *(p1-p2) *y)")]"

G=0,16*Vz=0,16 * 150 = 24 kg/h

pi1 =6 atm
p2 =0 atm
y = 986 kg/m?

a =0,25dla SYR 2115 1/2”

do=[(4*24)/(3,14* 1,59 * 0,25 * (1,1 * 6 * 986)"?)]"? = 0,9 mm

Do zabezpieczenia uktadu przed przekroczeniem cisnienia dopuszczalnego dobrano zawor
bezpieczenstwa 2115 1/2”, d, = 12 mm, ci$nienie otwarcia p; = 6 bar.

zasobnik c.w.u. - pojemnos$¢ zasobnika c.w.u. V, = 300 dm?®

Wymagana min. Srednica kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa d, (wg PN-76/B-02440):
do=[(4*G)/(m*1,59*a* (1,1 *(p1-p2) *y)"*)"

G=0,16*Vz=0,16 * 300 = 48 kg/h

p1 =6 atm
p2 = 0 atm
y = 986 kg/m?®

a =0,20 dla SYR 2115 3/4”

do=1[(4*48)/(3,14*1,59*0,2* (1,1 *6 *986)"))]"* = 1,54 mm

Do zabezpieczenia uktadu przed przekroczeniem cisnienia dopuszczalnego dobrano zawér
bezpieczenstwa 2115 3/4”, d, = 14 mm, ci$nienie otwarcia p1 = 6 bar.

Obliczenie wielkosci naczynia wzbiorczego dla instalacji c.w.u.

Do kompensacji i stabilizacji cisnienia w instalacji - przejmowania przyrostu objetosci wody przy
wzroscie jej temperatury i oddawania przy spadku temperatury — zastosowano wzbiorcze naczynie

przeponowe.
pojemnos¢ instalacii 330 dm?®

cisnienie otwarcia zaworu psv = 6 bar

réznica cisnien pracy zaworu bezpieczenstwa dpa = 20% psv bar
ci$nienie instalacji pe=6-1,2=4,8 bar
cisnienie poczgtkowe pa= 3 bar

cisnienie wstepne p0 = pa-0,2 = 2,8 bar
temp. zimnej wody 10 °C

temp. cieptej wody 60 °C
rozszerzalnos¢ wody 1,67 %

Vn = (Ve *AV /100) / ((pe — p0) / (pe + 1)) =1+ ((p0 + 1) / (pa + 1))
Vn=(330*1,67/100)/((48-2,8)/(48+1))-1+((2,8+1)/(3+1))=5,511/0,295=18,7 dm?
Dobrano naczynie wzbiorcze o pojemnosci nominalnej 60I.

Dobér zaworow bezpieczenstwa dla kotta

Obliczenia przeprowadzono zgodnie normg PN-91/B-02414 i Warunkdéw Technicznych Dozoru
Technicznego DT-UC-90KW/04

wymagana przepustowosé zaworu bezpieczenstwa

m => 3600 * Q/r = 3600 * 58 / 2099 = 100 kg/h

m — wymagana przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa kg/h

Q — maksymalna trwata moc cieplna kotta w kW

r — ciepto parowania wody przy cisnieniu poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa kJ/kg; r=2099
kJ/kg przy cisnieniu 3 bar.



Mou = 10 kg/h
wymagana powierzchnia przekroju doptywowego zaworu bezpieczehstwa
A= m/(10*K1*K2* <* (p1+0,1))=100/(10*0,53 * 1 * 0,63 * (0,3+0,1)) = 75 mm?
m - wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczehstwa kg/h
Ky — wspétczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wtasciwosci czynnika roboczego i jego parametry
przed zaworem bezpieczenstwa, K,=0,53
Kz — wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wptyw stosunku cisnien przed i za zaworem, Ky=1
~— dopuszczalny wspétczynnik wyptywu dla par i gazéw =0,9- ,=0,9-0,57=0,513
=% — rzeczywisty wspétczynnik wyptywu dla par i gazéw, wg danych producenta, dla zaworow
1915 £,=0,57
p1 — ci$nienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczenhstwa, MPa
obliczenie srednicy gniazda dla zaworu bezpieczenstwa do
do=(4*A/m°5=(4*75/3,14)°°=9,8 mm
do — minimalna $rednica zaworu bezpieczenstwa mm
A — obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa mm?
Dla wymaganej $rednicy kanatu doptywowego d=9,8 mm obrano zawor bezpieczenstwa typu 1915
%", Pow.=3,0 bar, do=14 mm.
sprawdzenie rzeczywistej przepustowosci urzgdzen zabezpieczajgcych
A= (m*d?®)/4=(3,14*14%) /4 = 154 mm?
m,=10*K1*K2* * (p1+0,1)*A=10*0,53*1*0,63 * (0,3 +0,1) * 154 =206 kg/h
Mrz > Mob
Dobér wielkosci naczynia przeponowego zabezpieczajacego instalacje grzewczg i kotty,
oraz rury wzbiorczej
Obliczenia przeprowadzono zgodnie normg PN-91/B-02414
Cidnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym
p=ps+0,2=0,8+0,2=1bara
p — ci$nienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym, bar
pst — CiSnienie hydrostatyczne w instalacji, bar
Przyjeto cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym 1 bar.
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia przeponowego
Vu=V*p;*AV =0,75*999,7 * 0,0386 = 28,9 dm?
Vu — pojemnos$é uzytkowa naczynia przeponowego, dm?
V — pojemnos$¢ catkowita instalacji 0,5 m®
@ — gestos¢ wody instalacyjnej w temp. poczgtkowej 10°C ©I=999,7 kg/m?
DV — przyrost objetosci wtasciwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temp. poczatkowej 10°C
do temp. zasilania 75° DV=0,0256 dm?/kg
Minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego
Vn=Vu* (( Pmax + 1)/ (Pmax — 1)) = 28,9 * ((3+1) / (3-1)) = 57,8 dm®
Vi - minimalna pojemnos$¢ catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego, dm?
Vu — pojemnos$é uzytkowa naczynia przeponowego, dm?
Dobrano naczynie przeponowe o pojemnosci nominalnej 801 z nastawionym ciSnieniem wstepnym
1 bara.
Obliczenie minimalnej srednicy rury wzbiorczej
d=0,7* (Vu)>*=0,7 * 28,9°° = 3,8 mm
Przyjeto $rednice rury wzbiorczej 1” wg PN-91/B-02414
3.2.8 Uwagi koncowe

Wszelkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami, przywotanymi normami oraz:

e normami PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/01, PN-81/B-10700/02, PN-83/B-



10700/04, PN-92/B-01707, PN-91/B-02413, PN-87/B-02411;
¢ warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il
"Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych" - wyd. 1974 r;
e warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wraz z
aneksem — W-wa 1996;
e warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji wodociggowych;
o warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych;
e warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji ogrzewczych;
e instrukcjami montazu, wytycznymi producentow i dostawcow urzgdzen.
Grubo$ci izolacji obowigzujg przy zatozeniu ze wspotczynnik przewodzenia ciepta materiatu izolacji
wynosi max. 0,035 W/m?K w przypadku zastosowania materiatow o wiekszym wspétczynniku
grubos¢ izolacji nalezy przeliczyc.
4. INSTALALCJE | URZADZENIA ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
41 WEWNETRZNA INSTALACJA ZASILAJACA, WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE
4.1.2Przedmiot opracowania
Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:
Zlecenie inwestora.
Techniczne warunki przytgczenia do sieci el-en.
Uzgodnienia miedzybranzowe.
Projekty techniczne branzy architektonicznej, budowlanej i instalacyjne;.
Wieloarkuszowa norma PN-(HD) IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.
Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. z pdzniejszymi
zmianami w sprawie ogdélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej.
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
i inne obowigzujgce normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.
4.1.3Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zasilania, wewnetrznej linii zasilajgcej garaz,
wewnetrznej linii zasilajgcej oswietlenie terenu oraz wewnetrznych linii zasilajgcych naped bramy
wjazdowej i bramofon.
4.1.4lstniejacy stan zagospodarowania terenu
Projektowane obiekty zlokalizowane sg przy ul. Grunwaldzkiej 4 w Zawidowie, na dziatce
bedacej wtasnoscig Inwestora. Obszar wchodzgcy w zakres opracowania jest zabudowany
i uzbrojony w infrastrukture techniczna.
W elewacje budynku wbudowane jest ztgcze kablowe niskiego napiecia typu ZK3a nr SR-JGL
139268. Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia ww. ztgcze zostanie wymienione na



zestaw ztgczowy typu ZK(3a/3a). Zestaw zostanie zasilony linig kablowg typu NA2XY-J 4x240
mm? 0,6/1 kV ze stacji transformatorowej o numerze ruchowym JGL 80501. Projekt przytgcza jest
przedmiotem odrebnego opracowania i zostanie zrealizowany przez przedsiebiorstwo sieciowe na
podstawie umowy przytgczeniowej.
Przez teren objety zakresem opracowania przebiegajg czynne sieci el-en napowietrzne i kablowe
niskiego napiecia, ktore kolidujg z projektowang zmiang zagospodarowania terenu. Projekt
usuniecia kolizji sieci el-en jest przedmiotem odrebnego opracowania, ktéry nalezy zrealizowac¢
przed przystgpieniem do robot objetych zakresem opracowania.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami el-en nalezy wykonaé
zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami i normami. W przypadku wystepowania kabli
elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym
w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac¢ tylko do strefy ochronnej, {j. folii lub cegly - zabrania sie odkrywania czynnych kabli
energetycznych. Nalezy uzyskac¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich
urzgdzen energetycznych oraz ustali¢ nadzoér stuzb energetycznych.
Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 3 m od skrajnych przewodow linii
napowietrznych nn wykonawca musi uzgodni¢ bezpieczne metody pracy z wtascicielem sieci.
Odlegtos¢ powyzsza dotyczy uzycia dzwignic liczgc od najdalej wysunietej cze$ci maszyny wraz z
tadunkiem do skrajnego przewodu, jak réwniez dla prac wykonywanych w poblizu naszych
urzadzen. W bezposrednim sgsiedztwie linii napowietrznych niskiego napiecia nie nalezy
sktadowac materiatdw w odlegtosci mniejszej niz 3 m liczgc od skrajnych przewodow linii. Prace
ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ ustojéw stupow linii napowietrznej. Na
mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane kierownik budowy zobowigzany jest do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, okreslajac w nim sposob prowadzenie prac
w poblizu sieci elektroenergetycznej.
Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem
szczegolnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych, a nastepnie zgtosi¢
celem dokonania odbioru robét zanikowych. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢
wykonywane przez pracownikdow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.
4.1.5Wewnetrzna instalacja zasilajgca budynek

Zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej, zasilanie
budynku nalezy wykona¢ z projektowanego odrebnym opracowaniem zestawu ztgczowego
ZK(3a/3a). Dla zasilania budynku, z szafki nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng instalacje zasilajgca
kablem typu 4xN2XH 1x185 mm? 0,6/1 kV prowadzonym w rurze ostonowej. Konce rury nalezy
uszczelni¢ ksztattkami termokurczliwymi. Przy przejsciu przez $ciane zewnetrzng nalezy
zastosowac przepust gazoszczelny. Catos¢ prac nalezy wykonaé przy wytgczonym napieciu
zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
4.1.6 Wewnetrzna linia zasilajgca garaz

Zasilanie garazu nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy administracyjnej kablem typu N2XH-J
5x6 mm? 0,6/1 kV prowadzonymi w ziemi, na catej dtugosci rurach ostonowych, przejscie pod
drogg w rurze przepustowej. Konce rury nalezy uszczelni¢ ksztaltkami termokurczliwymi. Kabel
zakonczy¢ termokurczliwymi gtowiczkami kablowymi. Cato$¢ prac nalezy wykona¢ przy
wytgczonym napieciu zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

4.1.70s8wietlenie terenu

Przewiduje sie obwdd oswietlenia terenu z latarniami LED, zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu. Zasilanie lamp nalezy wykona¢ kablem N2XH-J 3x2,5 mm? 0,6/1 kV



prowadzonym na catej dlugosci w rurach ostonowych, przejscia pod drogg w rurze przepustowej.
Zasilanie nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy administracyjnej budynku.
Jako stupy oswietleniowe oswietlenia nalezy zastosowa¢ stupy stalowe ocynkowane o wysokosci
6 m o grubosci blachy 3 mm. Stupy nalezy zabezpieczy¢ elastomerem do wysokosci 0,50 m od
ziemi. Na stupach nalezy zabudowa¢ oprawy o$wietleniowe LED 25 W 3280 Im. Stupy nalezy
posadowi¢ na betonowych fundamentach prefabrykowanych dedykowanych przez producenta
stupéw. Fundamenty nalezy instalowa¢ w gruncie o nosnosci nie mniejszej niz 0,2 MPa. Przed
montazem fundament nalezy zabezpieczy¢ roztworem abizolu. Na $ruby fundamentéw nalezy
natozy¢ kapturki ostonowe. Montaz stupa nalezy wykonac¢ w szczegdlnosci z wytycznymi
producenta. W stupach nalezy zabudowa¢ ztgcza stupowe lub tabliczki bezpiecznikowe. Lampy
nalezy zasili¢ przewodem YDYZzo 3x2,5 mm? 450/750 V zabezpieczajgc wktadkami
bezpiecznikowymi gG 4A. Sterowanie oswietleniem bedzie odbywato sie za pomocg czujnika
zmierzchowego z zegarem astronomicznym dwukanatowym. W kazdym stupie nalezy potgczyé
przewodem typu LgYzo 6 mm? 450/750V zacisk uziemiajgcy stupa z przewodem PE linii kablowe;.
Dla kazdego stupa wykona¢ uziom. Wymagana rezystancja uziemienia R, < 30 Q. Catos¢ prac
wykonac przy wytgczonym napieciu zgodnie z pkt. Warunki wykonania linii kablowych.
4.1.8Kablowa linia zasilajagca brame wjazdowa
Zasilanie dla bramy wjazdowej nalezy wykona¢ kablem N2XH-J 3x2,5 mm? 0,6/1 kV,
prowadzonym na catej dlugosci w rurach ostonowych. Zasilanie nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy
administracyjnej. Dodatkowo do uktadu sterowania bramy nalezy doprowadzi¢ przewdd typu
NETSET BOX U/UTP 5e zintegrowany z uktadem bramofonu.
4.1.9 Kablowa linia zasilajgca bramofon
Dla furtki wejsciowej nalezy zainstalowa¢ system domofonowy zintegrowany z napedem
bramy wjazdowej. W ramach robét dla instalacji bramofonowej nalezy doprowadzi¢ kabel N2XH-J
3x1,5 mm? 0,6/1 kV, prowadzony na catej dtugosci w rurach ostonowych. Zasilanie nalezy
wyprowadzi¢ z rozdzielnicy administracyjnej, poprzez centralke domofonowa, do panelu wywotania
bramofonu oraz kabel N2XH 2x1,5 mm? 0,6/1 kV od panelu bramofonowego do furtki. Dla
sterowania bramofonem nalezy doprowadzi¢ przewdéd typu NETSET BOX U/UTP 5e zintegrowany
z uktadem sterowania bramy wjazdowej.
4.1.10 Warunki wykonania linii kablowych
Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wytrasowac przebieg trasy istniejgcych
i projektowanych linii kablowych oraz innych instalacji podziemnych kolidujgcych z nimi.
Projektowane kable nalezy uktada¢ w spos6b uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie. Przy uktadaniu
kabli powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub
urzagdzen znajdujgcych sie na trasie budowanych linii oraz przestrzegane zasady ochrony
srodowiska. Zastosowana technologia uktadania kabla powinna uniemozliwia¢:
1 tarcie zewnetrznej warstwy kabla o Sciany lub dno wykopu, kanatu albo tunelu,
2 przekroczenie dopuszczalnej sity naciggu.
Temperatura kabla przy ukfadaniu powinna byc¢ nie nizsza od wartosci podanej przez producenta.
Przy uktadaniu kabel mozna zginac¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promienh giecia
powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabla. W miejscach, w ktorych w
zwyktych warunkach uzytkowania przewiduje sie wystepowanie naprezen mechanicznych
mogacych spowodowac uszkodzenie kabla, kabel nalezy uktadaé w ostonach. W szczegdlnosci
nalezy ostania¢ kable utozone w ziemi pod drogami. Dopuszcza sie uktadanie kabli o napieciu
znamionowym nie wiekszym niz 30 [kV] bez oston otaczajgcych:
3 pod drogami z nawierzchnig rozbieralng,
4 pod drogami zbiorczymi, lokalnymi dojazdowymi z nawierzchnig nierozbieralng pod
warunkiem utozenia do trasy kablowej ostony otaczajgcej.



W miejscach wyjscia z oston kable nalezy tak utozy¢ i zabezpieczy¢, aby nie byty narazone na
uszkodzenie np. $cinanie i zgniatanie. Kabel nalezy uktada¢ w taki sposob, aby w normalnych
warunkach pracy nie wywotywaty niepozgdanych zjawisk w innych liniach kablowych. Kable
utozone obok siebie nie powinny sie stykac. Dopuszcza sie jednak stykanie ze sobg na catej
dtugosci kabli:

5 sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,

6 sygnalizacyjnych z kablami z elektroenergetycznymi do 1 kV przytgczonymi do tego

samego odbiornika,

7 elektroenergetycznych jednozytowych stanowigcych jednag linie,

8 elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzgdzen oswietleniowych.
Dopuszcza sie stykanie kabli o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV, jezeli kable te nie
rezerwujg sie wzajemnie. Ostony otaczajgce kable jednozytowe oraz ich zamocowania powinny
by¢ wykonane z materiatu niemagnetycznego oraz powinny by¢ dostosowane do sit dynamicznych
wystepujgcych przy zwarciach w danej linii.

Kable utozone pionowo lub pochyto powinny by¢ tak zamocowane, aby sita naciggu nie
wywotywata nadmiernych naprezen w kablu, nie powodowata osiowego przesunigcia kabla i aby
miejsca potgczen, tj. mufy i glowice nie byty narazone na naprezenia wzdtuzne. W przypadku
tgczenia innych kabli nalezy przy mufie zostawi¢ zapas wystarczajgcy do skompensowania
mozliwych przesunie¢ kabla. Kable o napieciu znamionowym do 1 [kV] nalezy zabezpieczy¢ przed
wnikaniem wilgoci do ich wnetrza.

Kable nalezy tagczy¢ za pomocg muf kablowych. Mufy i gtowice kablowe powinny byé dostosowane
do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz warunkéw otoczenia

w miejscu zainstalowania. Mufy i gtowice powinny by¢ dostosowane do warunkéw zwarciowych
wystepujgcych w miejscu zainstalowania oraz ustalonej obcigzalnosci prgdowej. Do tgczenia zyt
kabli nalezy stosowac ztgczki gruboscienne z przegrodg. Projektowane kable utozone w ziemi
nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 10 [m] oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach
do kanatow i oston otaczajgcych. Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate
oznaczniki przy gtowicach i odbiornikach oraz w takich miejscach i odstepach, aby identyfikacja
kabla byta jednoznaczna.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:

9 numer ewidencyjny linii,

10 typ kabla,

11 znak uzytkownika kabla,

12 rok utozenia kabla.

Szczegotows tres¢ opisu nalezy uzgodnic€ w trakcie realizacji z wtascicielem sieci. W przypadku
linii sygnalizacyjnych dopuszcza sie nieumieszczanie na oznacznikach typu kabla.

Trasa projektowanych linii kablowych utozonych w ziemi powinny by¢ na catej dlugosci i szerokosci
oznaczone folig o trwatym kolorze niebieskim dla linii niskiego napiecia. Grubos¢ folii powinna
wynosi¢ co najmniej 0,3 [mm]. Folia powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego, ktére w
temperaturze 20 [C] ma wydtuzenie przy zerwaniu co najmniej 200 [%)]. Krawedzie folii powinny
wystawacé co najmniej 50 [mm] poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla. Kable nalezy uktadaé
na dnie wykopu linig falistg z zapasem 3 [%], jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie pisaku o grubosci co najmniej 10 [cm]. Utozone
kable nalezy zasypac¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 [cm], nastepnie 15 [cm] warstwg
piasku lub gruntu rodzimego i oznaczy¢ folig kablowa. Folia kablowa powinna znajdowaé

sie nad utozonymi kablami na wysokosci nie mniejszej niz 25 [cm] i nie wiekszej niz 35 [cm].

W przypadku skrzyzowan, oznaczenia linii krzyzujgcych sie powinny znajdowac sie na tej samej
wysokosci. Przy uktadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktérym utozono kabel,



bednarke nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego na gtebokoéci co najmniej 10 [cm]. Gteboko$é
utozenia projektowanych kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérne;j
powierzchni kabli, powinna wynosi¢ co najmniej 70 [cm].
Dopuszcza sie ukfadanie kabli o napieciu znamionowym do 30 [kV] bezposrednio w ziemi,
w dwdch lub wiecej warstwach. Pionowa odlegtos¢ miedzy warstwami kabli powinna wynosi¢ co
najmniej 15 [cm]. Kable nalezy uktada¢ poza czesciami drég i ulic przeznaczonymi do ruchu
kotowego, w odlegtosci co najmniej 50 [cm] od jezdni i fundamentow budynkow. Dopuszcza sie
uktadanie w czesciach ulic i drég przeznaczonych do ruchu kotowego kabli w ostonach
otaczajgcych na gtebokosci co najmniej 100 [cm].
Dtugos¢ i ksztatt oston otaczajgcych kabli utozonych pod drogami i ulicami musi umozliwiaé
wymiane ostonietego kabla. Zaleca sie aby pod drogami kable nalezy uktada¢ w rurach
przepustowych. Srednice wewnetrzng rury ostonowej nalezy uzaleznié¢ od $rednicy zewnetrzne;
kabla. Ostony otaczajgce powinny wystawac:

13 kraweznik lub krawedz jezdni na dtugo$¢ co najmniej 50 [cm] z kazdej strony,

14 réw odwadniajgcy lub nasyp drogi co najmniej 100 [cm] z kazdej strony.
Jezeli glebokosci te nie mogg by¢ zachowane, np. przy skrzyzowaniu lub obejsciu urzgdzenh
podziemnych, to dopuszczalne jest utozenie kabli na mniejszej gtebokosci, jednak na tym odcinku
kabel nalezy chroni¢ ostong otaczajgca, j. rurg ostonowag z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego dla linii nn. Kabel w miejscach wyprowadzenia z rur nie powinien opierac sie
o krawedz otwordw. Przepusty powinny byé w tych miejscach zaslepione za pomoca
termokurczliwych palczatek uszczelniajgcych lub ksztattek uszczelniajgcych.
Przy uktadaniu projektowanych linii kablowych nalezy zachowac ponizej wymienione odlegtosci
miedzy kablami utozonymi bezposrednio w ziemi nie nalezgcymi do tej samej linii kablowe;j.

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtos¢ [cm]

L.p. Charakterystyka kabli krzyzujacych sie i zblizajacych . .
pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu

1. Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 [kV] z kablami 15 5
0 tym samym napieciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi
2. Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzagdzen .
L . moga sie
oswietleniowych 5 ,
. . stykad
z kablami tego samego przeznaczenia
3. Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1[kV] z kablami 55
elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1 [kV] < Uy < 30 [kV]
4, Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym 1 [kV] < Uy < 30 [kV] 15 10
z kablami tego samego przedziatu napie¢ znamionowych
5. Kable réznych uzytkownikéw o napieciu znamionowym do 30 [kV] 25
6. Kable z mufami innych kabli ne dopuszcza jakw Lp.
sie 1-5
7. Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym niz 30 [kV] 50 50
z kablami tego samego przedziatu napie¢ znamionowych




W przypadku, gdy z uzasadnionych powoddw odlegtosci te nie mogg by¢ zachowane, dopuszcza
sie ich zmniejszenie pod warunkiem, ze kazdy z krzyzujgcych sie kabli elektroenergetycznych
utozony bezposrednio w ziemi bedzie chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na
dtugosci co najmniej 50 [cm] w obie strony od skrzyzowania ostong otaczajgca, a przy zblizeniu
przegrodg. W takim przypadku projektowang linie kablowg nalezy wprowadzi¢ w rure ostonowa,
natomiast na istniejgce kable nalezy zatozyé rury ostonowe dwudzielne. Srednice wewnetrzng rury
ostonowej nalezy uzalezni¢ od srednicy zewnetrznej kabla. Norma dopuszcza stykanie sie kabli

0 napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV, jezeli kable te nie rezerwujg sie wzajemnie.

Przy uktadaniu projektowanych linii kablowych nalezy zachowac¢ ponizej wymienione odlegtosci
miedzy kablami utozonymi bezposrednio w ziemi od innych urzgdzen podziemnych.

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtos¢ [cm]
l.p. Rodzaj urzadzenia podziemnego . .
pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Rurociagi wodociggowe, sciekowe, cieplne, gazowe z gazami 25 + srednica 25 + $rednica
' niepalnymi rurociagu rurociagu
2 Rurociagi z gazami i cieczami palnymi uzgodnic z whascicielem, ale nie
' g1z g painy mniej nizw l.p. 1
3. Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi nie moga sie krzyzowac
4, Czesci podziemne linii napowietrznej (ustoj, podpora, odcigzka) nie moga sie krzyzowac
Sciany budynkéw i inne budowle, np. przyczétki, z wyjatkiem . . . ,
. 7 7 B k
> urzadzen wyszczegolnionych w l.p. 1, 2, 3, 4 nie M0ga si¢ krzyzowac
6. Urzadzenia do ochrony budowli od wytadowanh atmosferycznych wg PN-86/05003/01

Dopuszcza sie zmniejszenie w/w odlegtosci pod warunkiem zastosowania oston otaczajgcych.
W takim przypadku projektowane kable utozone bezposrednio w ziemi powinny by¢ chronione
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci, co najmniej po 50 [cm] w obie strony
od miejsca skrzyzowania z urzgdzeniem podziemnym, za pomocg rury ostonowej o $rednicy
wewnetrznej rury ostonowej dobranej do $rednicy zewnetrznej kabla. Ostony otaczajgce utozone
w ziemi powinny by¢ ze sobg szczelnie potgczone tak, aby nie przedostawata sie do ich wnetrza
woda i aby nie byty zamulane. Do tego celu nalezy zastosowac ztgczki wodoszczelne,
zapewniajgce szczelnos¢ potgczeh na poziomie IP 67. W jednej ostonie otaczajgcej powinien byé
utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednozytowych tworzacych uktad wielofazowy, kabli
sygnalizacyjnych oraz kabla elektroenergetycznego i kabli sygnalizacyjnych przytgczonych do tego
samego urzgdzenia — mogg one by¢ umieszczone w jednej ostonie otaczajgce;.
Srednica wewnetrzna ostony otaczajgcej powinna byé réwna co najmniej 1,5 krotnej zewnetrznej
Srednicy kabla, jednak nie mniejsza niz 50 [mm]. W przypadku utozenia kilku kabli w jednej ostonie
otaczajgcej powierzchnia otworu nie powinna by¢ mniejsza niz trzykrotna suma powierzchni
przekrojow utozonych kabli. Gteboko$¢ umieszczenia oston otaczajgcych w ziemi, mierzona od
powierzchni terenu do gornej ostony linii kablowej powinna wynosic, co najmniej:

15 40 [cm] — przy ukfadaniu kabli pod chodnikami,

16 100 [cm] — przy uktadaniu kabli w czesciach drdg i ulic przeznaczonych do ruchu

kotowego.

Dopuszcza sie zmniejszenie podanej gtebokosci, jezeli wymusza to konstrukcja istniejgcych
budowli na trasie kabla lub przeszkoda, ktérej nie mozna usungé lub obejs¢ z zachowaniem
normatywnych odlegto$ci. Kable nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do jego wnetrza.
Kable niskiego napiecia nalezy zakonczy¢ termokurczliwymi palczatkami. Na zyty kabli nalezy



zatozy¢ termokurczliwe oznaczniki faz. Do wykonania gtowic kablowych nalezy stosowa¢ koncowki
kablowe gruboscienne oraz szczelne.
4.1.11 Ochrona przeciwporazeniowa urzadzen i instalacji niskiego napiecia
Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim urzgdzen niskiego napiecia zastosowano
izolacje podstawowa, obudowy urzadzen elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP2X. Jako
ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania realizowane
na bazie wktadek bezpiecznikowych i wylgcznikow nadprgdowych.
Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest poprzez:
17 izolacje robocza,
18 samoczynne wytgczenie zasilania — uktad sieciowy TN-C, TN-C-S,
19 oston o stopniu ochrony wiekszym od IP 2X.
4.1.12 Uwagi koncowe
e Catosc¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujgcymi
normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.
o Wszystkie roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci. Roboty ziemne
w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych wykonywac przy wytgczonym napieciu.
o O terminie przystgpienia do wykonywania robét powiadomic¢ wszystkich uzytkownikéw
(wtascicieli) obcych sieci i urzgdzeh znajdujacych sie w zasiegu prowadzonych robét
i z nimi zlokalizowa¢ w terenie ich potozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz
nadzor nad ich przebiegiem.
e Po zakonczeniu robét, przed zgtoszeniem do odbioru kornicowego, nalezy wykonaé pomiary
pomontazowe oraz przeprowadzi¢ proby montazowe.
4.2 WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
4.2.1 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:
e Umowa zawarta z inwestorem.
e Techniczne warunki przytgczenia do sieci el-en.
e Uzgodnienia miedzybranzowe.
e Projekty techniczne branzy architektonicznej, budowlane;j i instalacyjne;.
e Wieloarkuszowa norma PN-(HD) IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.
e Norma PN-EN 12464 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
e Norma PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.
¢ Norma PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
e Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
e Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.
¢ Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
e Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
e Norma N SEP-E-005 Dobé6r przewodow elektrycznych do zasilania urzgdzen
przeciwpozarowych, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.
¢ Norma N SEP-E-007 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér
kabli i innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien.
¢ Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
e Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym.
e iinne obowigzujgce normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.



4.2.2Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt elektrycznych i teletechnicznych wewnetrznych
instalacji odbiorczych dla przebudowy z rozbiérkg budynku ustugowego, budowg garazu
dwustanowiskowego, wraz z urzgdzeniami budowlanymi, oraz rozbiorka trzech budynkow dla
zadania pn. "Poprawa warunkéw funkcjonowania mikro i matych przedsiebiorstw oraz
producentdéw rolnych" przy ul. Grunwaldzkiej 4 w Zawidowie.
4.2.3Rozdzielnica gtéwna nn
Rozdzielnice gtéwng niskiego napiecia zabudowac¢ w wydzielonym pozarowo
pomieszczeniu, w miejscu wskazanym na rzucie. Jako rozdzielnice niskiego napiecia nalezy
wykorzysta¢ typowe rozwigzanie o stopniu ochrony min. IP 40. Projektuje sie rozdzielnice
elektroenergetyczng niskiego napiecia zgodnie ze schematem jednobiegunowym. W rozdzielnicy
nalezy przewidzieé przedziat zasilania z urzgdzeniami zasilanymi z przed wytgcznika ppoz,
przedziat wewnetrznych linii zasilajgcych oraz przedziat instalacji odbiorczych administraciji.
Przy rozdzielni niskiego napiecia nalezy zabudowac gtéwny zacisk uziemiajgcy. Zasilanie instalacji
odbiorczych nalezy wykonac w ukfadzie TN-S, z przewodem ochronnym dzielonym od przewodu
neutralnego Przewodu ochronnego nie nalezy przerywac tgcznikami. Nie nalezy ponownie tgczyé
przewoddéw PE i N. Miejsce rozdziatu nalezy uziemi¢. Wymagana rezystancja uziemienia
R, = 30 Q. Wskazany na schemacie jednobiegunowym wytgcznik w rozdzielnicy RG nalezy
przystosowac do sterowania zdalnego (przyciskiem). Zotty przycisk sterujgcy wytgcznika
przeciwpozarowego pragdu w obudowie czerwonej 100x100x50 [mm] IP65 z sygnalizacjg swietlng
montowacé przy gtéwnych drzwiach wejsciowych do obiektu. Obwdd sterowania zasili¢ poprzez
przekaznik kontroli zasilania. Instalacje wytgcznika pozarowego oraz kable zasilajgce urzgdzenia
majace funkcjonowac w czasie pozaru bedg wykonane systemem kablowym o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej E90, przewodami i kablami PH90.
4.2 4Rozdzielnica licznikowa
Projektuje sie rozdzielnice licznikowg R-L zlokalizowang na parterze w miejscu wskazanym
na rzucie. Jako rozdzielnice nalezy wykorzysta¢ indywidualne rozwigzanie zgodnie ze schematem
jednobiegunowym. W rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ przedziat zasilajgcy, przedziat licznikowy
z zabezpieczeniami licznikowymi. Zamki drzwi rozdzielnicy muszg by¢ otwierane za pomoca
typowych kluczy energetycznych. Urzadzenia pomiarowe i elementy instalacji licznikowej powinny
byC ostoniete i przystosowane do plombowania. Szafki licznikowe powinny by¢ zabezpieczone
przed dostepem oséb postronnych. Konstrukcja szafy licznikowej powinna umozliwia¢ odczyt
wskazan licznikow. W szafce nalezy zabudowaé zabezpieczenia licznikowe zgodne z warunkami
przytaczenia. Zabezpieczenia licznikowe muszg by¢ przystosowane do plombowania.
4.2 .5Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej
Zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia nalezy wykonac bezposrednie pomiary
rozliczeniowe energii elektrycznej. Nalezy zastosowaé uktad pomiarowy bezposredni dla lokali
i odbiorow administracyjnych. Nalezy przygotowaé miejsce (ogolnodostepne z mozliwoscig
dokonania odczytu wskazan licznikow) pod zabudowe licznikdw bezposrednich energii elektrycznej
230/400 [V]. Urzadzenia pomiarowe i elementy instalaciji licznikowej powinny by¢ ostoniete
i przystosowane do plombowania. Szafki licznikowe powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem
0s6b postronnych. Konstrukcja szafy licznikowej powinna umozliwia¢ odczyt wskazan licznikéw
najemcom oraz inkasentom poprzez okienko odczytowe. W szafce nalezy zabudowac
zabezpieczenia licznikowe. Zabezpieczenia licznikowe muszg byé przystosowane
do plombowania.
W celu poprawy komfortu uzytkowania najemcow lokali nalezy zastosowaé zamknigcia kazdej
szafki pomiarowej lub kazdego modutu wspdlnej szafy pomiarowej umozliwiajgce indywidualny
dostep kazdego z najemcédw do przypisanego mu licznika i zabezpieczenia licznikowego. Uktady
pomiarowe nalezy zrealizowac¢ na podstawie technicznych warunkéw przytgczenia.



4.2 6Wewnetrzne linie zasilajace
Wewnetrzne linie zasilajgce wykonane bedg jako piecioprzewodowe, z rozdzielonym
przewodem ochronnym PE i neutrainym N. Wewnetrzne linie zasilajgce nalezy wykonaé¢ kablami
N2XH-J o przekrojach odpowiednio dobranych do obcigzenia i ochrony przeciwporazeniowe;.
Urzadzenia ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru nalezy wykonaé systemem
kablowym E90. Wewnetrzne linie zasilajgce zalezy prowadzi¢ p/t i w korytkach
elektroinstalacyjnych. Przejscia przewodow przez strefy o réznej odpornosci ogniowej nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢, aby zachowaé odpornos¢ ogniowg pomieszczen oraz zapewni¢ brak
mozliwos$ci rozprzestrzeniania sie ognia.
4.2.7Rozdzielnice oddzialowe
Rozdzielnice oddziatowe zabudowac p/t w miejscach wskazanych na rzucie. Jako
rozdzielnice nalezy wykorzystac typowe rozwigzanie o stopniu ochrony min. IP 40. Projektuje sie
rozdzielnice elektroenergetyczne niskiego napiecia zgodnie ze schematami jednobiegunowymi.
W rozdzielnicach nalezy przewidzie¢ przedziat zasilania oraz przedziat instalacji odbiorczych.
Zasilanie instalacji odbiorczych nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S, z przewodem ochronnym
dzielonym od przewodu neutralnego Przewodu ochronnego nie nalezy przerywac tgcznikami. Nie
nalezy ponownie tgczyé przewodow PE i N.
4.2.80ddymianie klatki schodowej
Zgodnie z wytycznymi p.poz w klatce schodowej przewidziano instalacje systemu
oddymiania z wentylatorem napowietrzajgcym. Na system oddymiania klatki schodowej sklada sie:
e klapa oddymiajgca wyposazona w sitowniki elektryczne (zaktada sie dostawe klapy wraz
Z sitownikami),
e wentylator napowietrzajgcy,
e centrale systemu oddymiania wraz z akumulatorami,
e optyczne czujki dymu,
e alarmowe reczne przyciski oddymiania.
Zasilanie centrali sterujgco — zasilajgcej klapy dymowej nalezy wykonaé z tablicy administracyjnej
z wlkasnym zabezpieczeniem. Centrale zasilajgco — sterujgcg nalezy zabudowac na klatce
schodowej, na ostatniej kondygnaciji przy klapie dymowej. Sposob sterowania oraz zasilania klapy
nalezy dostosowa¢ do wymagan producenta zawartych w dokumentacji techniczno — ruchowe;j
urzgdzenia. Z centrali oddymiania nalezy zapewnic sygnaty sterujgce zjazdem pozarowym widny,
zwolnienia zwory instalacji wideo domofonowej oraz zatgczenia wentylatora napowietrzajgcego.
Powietrze nawiewane bedzie poprzez wentylator napowietrzajgcy, ktory nalezy zasili¢ systemem
kablowym E90 z przed wytgcznika ppoz budynku. Do detekcji dymu zastosowano czujki dymu
rozmieszczone na klatce schodowej recznych przyciskow oddymiania na kazdej kondygnacji.
Centrale wyposazy¢ w akumulatory o pojemnosci wystarczajgcej na 72 h pracy w przypadku braku
zasilania podstawowego — po tym czasie mozliwe jest jednokrotne alarmowe otwarcie klap
dymowych.
Okablowanie pomiedzy centralg i sitownikiem klapy oddymiajacej oraz zwolnieniem zwory
wideodomofonu nalezy wykonaé¢ za pomocg przewodow (N)HXH 2x1,5 mm? PH90, natomiast
wentylatora napowietrzajgcego (N)HXH 5x4 mm? PH90. Potgczenie z przewodami sitownikow
nalezy wykonac w puszkach instalacyjnych PIP E90. Na klatkach schodowych nalezy zainstalowaé
alarmowe przyciski oddymiania Nalezy stosowaé okablowanie:
a) miedzy centralami oddymiania a przyciskami oddymiania - HTKSHekw 4x2x0,8 mm? PH90,
b) miedzy centralami oddymiania a czujkami dymu - HTKSHekw 1x2x0,8 mm?,
Czujki dymu montuje sie w odpowiednich podstawach. Wykonane instalacje nalezy oznakowaé
zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-08501 ,Tablice i znaki bezpieczenstwa”. W projekcie
zastosowano wytgcznie materialy posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty. Dopuszcza sie



stosowanie zamiennikéw materiatowych o rownorzednych parametrach technicznych lub wyzszych
posiadajgcych atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim.

4.2 9Instalacja dzwigu osobowego

Do podszybia nalezy doprowadzi¢ przewdd uziemiajgcy, bednarke stalowg ocynkowang

Fe/Zn 25x4 [mm] lub kabel N2XH-J 25 [mm?], z instalacji uziemiajgcej budynku — gtéwnego
zacisku uziemiajgcego. Elementy szybow i maszynowni dZzwigu osobowego nalezy objgé
elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi.
W szybie dzwigu nalezy umieszcza¢ urzadzenia i przewody zwigzane wytgcznie z pracg
i konserwacjg dzwigu.
W podszybiu (pod ostatnig lampg) nalezy wykonac¢ gniazdo sieciowe szczelne IP 55. Na catej
dtugosci szybu nalezy wykonac¢ o$wietlenie. Szyb nalezy o$wietli¢ oprawami szczelnymi IP 54.
Doprowadzenie energii elektrycznej dla oswietlenia elektrycznego kabiny, szybu, maszynowni
i linowni powinno by¢ niezalezne od zasilania obwodu napedowego przez wtasng instalacje lub
przez instalacje odgateziong przed tgcznikiem gtdwnym dzwigu. W szybie powinno by¢
zainstalowane state oswietlenie elektryczne, dajgce natezenie nie mniejsze niz 50 [Ix] w odlegtosci
1 [m] nad dachem kabiny, nawet wéwczas gdy wszystkie drzwi sg zamkniete. O$wietlenie na
przystankach w bezposrednim sgsiedztwie drzwi przystankowych powinno mie¢ natezenie nie
mniejsze niz 50 [Ix] na poziomie podiogi, a na najwyzszym przystanku 200 [Ix]. W szybie dzwigu
oprawy nalezy rozmiesci¢ w odstepach maksymalnie co 2 [m].
Kabina dzwigu musi by¢ wyposazona w srodki dwustronnej tgcznosci, umozliwiajgce staty kontakt
ze stuzbami ratowniczymi. W tym celu mozna zastosowac:

e polgczenie ze stuzbami ratowniczymi wykorzystujgce tgcznos¢ poprzez doprowadzong do
dzwigu linie telefoniczng z publicznej sieci telefonicznej lub wewnetrznej centrali telefonicz-
nej zakonczonej gniazdem telefonicznym, lub

e potgczenie ze stuzbami ratowniczymi wykorzystujgce tgcznosc¢ bezprzewodowg opartg na
technologii GSM.

Konfiguracje dotyczacg komunikacji ze stuzbami ratowniczymi nalezy uzgodni¢ na etapie
zamawiania urzgdzenia z Inwestorem.
Dzwig osobowy nalezy objg¢ systemem alarmowania pozarowego. Uktad sterowania dzwigu
nalezy wyposazy¢ w funkcje zjazdu pozarowego na przystanek pozarowy po wystgpieniu sygnatu
,pozar’ — zewnetrzna centrala przeciwpozarowa (centrala oddymiania) powinna generowac
odpowiednie sygnaty oraz powinien zosta¢ doprowadzony sygnat z przycisku ppoz. Dzwig po
otrzymaniu odpowiedniego sygnatu ,pozar’ powinien zjecha¢ na odpowiedni przystanek pozarowy,
otworzy¢ drzwi i pozostawac w takim stanie do momentu zaniku sygnatu ,pozar’. Sygnaty powinny
by¢ podawane jako bezpotencjatowe styki NC (normalnie zamkniete) z centrali oddymiania.
Wymagany jest takze sygnat potwierdzajgcy zakonczenie zjazdu pozarowego przez dzwig.
W sterowaniu dzwigu nalezy zamontowaé dodatkowy przekaznik z wyprowadzonym stykiem
bezpotencjatowym. Montazu widy oraz podtagczenia zasilania wykona wyspecjalizowana firma.

4.2.10 Instalacje elektryczne wentylacji

Do urzadzen nalezy doprowadzi¢ zasilanie z rozdzielnic oddziatowych zgodnie z rzutem.

Kazda jednostke wentylacyjng nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu. Kable i przewody zasilajgce
nalezy dobra¢ odpowiednio do typu zabudowanego urzadzenia. Przewody sterujgce nalezy dobraé
odpowiednio do przyjetego systemu sterowania oraz dokumentacji techniczno - ruchowej
urzgdzen.

4.2.11 Instalacje elektryczne kottowni

Ogrzewanie pomieszczen bedzie odbywato sie z lokalnej kottowni zasilanej gazem.

W kottowni, przy wejsciu nalezy zabudowac n/t rozdzielnice kottowni min. IP65 z wytgcznikiem
gtébwnym. Przed wejsciem zabudowac¢ wytgcznik gtéwny kottowni. Pod rozdzielnicg zabudowac



gniazda ~3f, ~1f oraz 24V. Zasilanie urzadzen technologii wykona¢ zgodnie z projektem branzy
sanitarnej oraz dokumentacjg techniczno - ruchowg urzadzen.

4212 Instalacja gniazd wtykowych

Przewidziano wykonanie instalacji gniazd wtykowych ogdélnodostepnych oraz

dedykowanych. Wszystkie gniazda muszg by¢ wyposazone w styk ochronny i przestone stykow.
Szczegotowsg lokalizacje gniazd nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Instalacja
gniazd wtykowych obejmuje gniazda wtykowe podwojne, n/t — w/t instalowane na wysokosci
0,3 [m] = 1,4 [m] od posadzki. W pomieszczeniach zaplecza socjalnego, w miejscach wilgotnych,
przy umywalkach nalezy stosowac¢ osprzet szczelny o stopniu ochrony min. IP 44.
W pomieszczeniach technicznych nalezy stosowaé osprzet szczelny o stopniu ochrony min. IP 54,
Poszczegdlne fazy instalacji zasilajgcej nalezy réwnomiernie obcigzy¢ obwodami gniazd
wtykowych. Odlegtos$¢ gniazd od rur i urzadzen instalacji sanitarnych musi wynosi¢ co najmniej
0,6 [m]. Instalacja bedzie wykonana przewodami kabelkowymi typu HDXzo, HDXpzo 450/750 V
klasy Dca-S2, d1, a2 poza drogami ewakuacyjnymi oraz kablami typu N2XH-J 0,6/1 kV klasy CPR
B2ca-s1b, d1, a1 na drogach ewakuacyjnych. Odlegtos¢ gniazd od rur i urzadzen instalaciji
sanitarnych musi wynosi¢ co najmniej 0,6 m.

4212 Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie obejmuje oprawy zainstalowane w pomieszczeniach zgodnie z rzutami i

zostato zaprojektowane zgodnie z normg PN-EN 12464 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc
pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach. Oprawy dobrano przy wspétczynniku zmniejszenia
0,8 oraz wspoétczynnikach odbicia swiatta:

e sufit - 0,5,
e Sciany - 0,6,
e podtoga -0,2.
Wymagane natezenie oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach:
e biuro — 300 [Ix] - 500 [Ix] - dla stanowiska pracy przy komputerze,
e ciggi komunikacyjne — 100 [Ix],
e sanitariaty, pom. socjalne  — 200 [Ix],

e pomieszczenia techniczne — 200 [Ix].
Sterowanie oswietleniem ciggéw komunikacyjnych bedzie wykonane przy pomocy mikrofalowych
czujnikéw ruchu. Sterowanie o$wietleniem pomieszczen ogdlnych, technicznych i socjalnych
bedzie odbywato sie lokalnie tgcznikami oraz mikrofalowymi czujnikami ruchu. Ostatecznego
doboru typu zainstalowanych opraw dokona wykonawca po uzyskaniu akceptacji inwestora.
Instalacja bedzie wykonana przewodami kabelkowymi typu HDXZo, HDXpzo 450/750 V klasy Dca-
S2, d1, a2 poza drogami ewakuacyjnymi oraz kablami typu N2XH-J 0,6/1 kV klasy CPR B2ca-s1b,
d1, a1 na drogach ewakuacyjnych. Odlegtos¢ gniazd od rur i urzgdzen instalacji sanitarnych musi
wynosi¢ co najmniej 0,6 m. Oswietlenie elewacji budynku oraz zewnetrzne stupowe bedzie
starowane poprzez przekaznik zmierzchowy z dwukanatowym zegarem astronomicznym
zabudowany w rozdzielnicy gtéwne;j.
4.2.13 Instalacja oswietlenia awaryjnego
Oswietlenie awaryjne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1838 Zastosowanie
o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego. Zastosowane oprawy oswietleniowe z inwerterami powinny posiadac¢ swiadectwo
dopuszczenia CNBOP.
W celu zapewnienia wiasciwej widzialnosci umozliwiajgcej ewakuacje wymaga sie, aby byty
oswietlone strefy przestrzeni. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ zamontowane co
najmniej 2 m nad podtoga. Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drog
ewakuacyjnych powinny by¢ tak oswietlone,



aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane:
1. przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego,
w poblizu kazdej zmiany poziomu,
obowigzkowo przy wyj$ciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
przy kazdej zmianie kierunku,
przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,
w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,
8. w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.
Srednie natezenie o$wietlenia powinno zapewniaé min. 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej, a na
centralnym pasie drogi, obejmujacej nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia
powinno stanowi¢ nie mniej niz 0,5 Ix. Oswietlenie drogi ewakuacji powinno zatgczyé sie po czasie
maksymalnie 2 sekund od zaniku napigcia. Ol$nienie przeszkadzajgce powinno by¢ utrzymywane
na niskim poziomie dzigki ograniczaniu Swiattosci opraw w obrebie pola widzenia.
Przy urzgdzeniach przeciwpozarowych zaprojektowano oswietlenie awaryjne zapewniajgce
srednie natezenie oswietlenia nie mniejsze niz 5 Ix. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego nalezy
wyposazy¢ w inwertery 1h. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramami powinny zatgczaé
sie po zaniku napiecia.
Instalacja bedzie wykonana przewodami kabelkowymi typu HDXzo, HDXpzo 450/750 V klasy Dca-
S2, d1, a2 poza drogami ewakuacyjnymi oraz kablami typu N2XH-J 0,6/1 kV klasy CPR B2ca-s1b,
d1, a1 na drogach ewakuacyjnych.
4214 Instalacje logiczne i teletechniczne
W budynku nalezy wykonac¢ instalacje logiczng i telefoniczng. Dobdr urzgdzen na etapie

wykonawstwa przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo. Instalacje wykonaé przewodami klasy
Dca-S2, d1, a2 poza drogami ewakuacyjnymi oraz kablami typu N2XH-J 0,6/1 kV klasy CPR B2ca-
s1b, d1, a1 na drogach ewakuacyjnych.
Punkt potagczenia instalacji telekomunikacyjnej z publiczng siecig telekomunikacyjng (punkt
styku) powinien:
o by¢ usytuowany w odrebnym pomieszczeniu technicznym, na pierwszej kondygnaciji
podziemnej
lub pierwszej kondygnaciji nadziemnej budynku, a w przypadku braku mozliwosci zapewnienia
takiego pomieszczenia — w szafce telekomunikacyjnej wyposazonej w odpowiednig instalacje
i urzgdzenia elektryczne,
» zapewniac przetgcznice wyposazone w funkcjonalne pola krosowe, zapewniajgce petne
mozliwosci wielokrotnego podtgczania i odtgczania pomiedzy zewnetrzng siecig telekomunikacyjng
i instalacjami wewnetrznymi,
« byc¢ odpowiednio zabezpieczony przed wptywem niekorzystnych czynnikéw zewnetrznych
oraz dostepem o0sob nieupowaznionych,
o byc tatwo dostepny dla obstugi technicznej,
o byc¢ oznakowany w sposob jednoznacznie okres$lajgcy przedsiebiorcow telekomunikacyjnych
korzystajgcych z tego punktu,
« umozliwia¢ montaz szafek telekomunikacyjnych, urzgdzen i osprzetu instalacyjnego,
o zapewnia¢ mozliwosc¢ przytgczenia przedsiebiorcow telekomunikacyjnych do instalacji
budynku, na zasadzie réwnego dostepu.
Instalacje telekomunikacyjng budynku stanowig w szczegolnosci:

e kanalizacja telekomunikacyjna budynku, rozumiana jako cigg elementéw ostonowych

umozliwiajgcych wprowadzenie kabli do budynku oraz ich rozprowadzenie w budynku,
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w tym miedzy innymi przepustéw kablowych, rur instalacyjnych, szybow instalacyjnych,
koryt, duktéw i kanatéw instalacyjnych;

o telekomunikacyjne skrzynki lokalowe, zlokalizowane w poblizu drzwi wejsciowych, stuzgce
w szczegolnosci umieszczeniu doprowadzonych do nich zakoriczen kabli, umieszczeniu
urzadzen aktywnych lub pasywnych oraz, w razie potrzeby, z doprowadzeniem zasilania
elektrycznego, a takze umozliwiajgce dystrybucje sygnatu w lokalu;

o Swiattowodowa infrastruktura telekomunikacyjna budynku, w tym kable swiattowodowe,
wraz z osprzetem instalacyjnym i urzgdzeniami telekomunikacyjnymi, poczgwszy od
przetgcznicy $wiattowodowej zlokalizowanej w punkcie potgczenia z publiczng siecig
telekomunikacyjng do zakonczen kabli w kazdej telekomunikacyjnej skrzynce lokalowej;

e okablowanie wykonane z parowych kabli symetrycznych wraz z osprzetem instalacyjnym
i urzgdzeniami telekomunikacyjnymi;

e okablowanie wykonane z kabli wspétosiowych wraz z osprzetem instalacyjnym
i urzadzeniami telekomunikacyjnymi od przetgcznicy kablowej zlokalizowanej w punkcie
potgczenia z publiczng siecig telekomunikacyjng do zakonczen kabli w telekomunikacyjnej
skrzynce lokalowej.

Prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej i rozmieszczenie urzgdzen telekomunikacyjnych
w budynku powinno zapewniaé bezkolizyjno$é z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego
usytuowania i niekorzystnego oddziatywania oraz zapewnia¢ bezpieczehnstwo osob
korzystajgcych z czesci wspolnych budynku.
W instalacji telekomunikacyjnej nalezy zastosowac urzgdzenia ochrony przed przepieciami,
a gdy instalacja moze by¢ narazona na przetezenie — rowniez w urzgdzenia ochrony przed
przetezeniami, natomiast elementy instalacji wyprowadzone ponad dach nalezy umiesci¢
w strefie chronionej przez instalacje piorunochronng, lub bezposrednio uziemi¢ w przypadku
braku instalacji piorunochronnej. Instalacje antenowe wychodzgce ponad dach oraz dtuzsze
ciggi instalacji antenowych w budynkach (przekraczajgce 10 m) powinny chronione
ochronnikami zabezpieczajgcymi od przepie¢ od wytadowanh bezposrednich i posrednich.
Instalacja telekomunikacyjna powinna:
« umozliwia¢ swiadczenie ustug telekomunikacyjnych, w tym ustug transmisji danych poprzez
szerokopasmowy dostep do Internetu przez réznych dostawcow tych ustug;
« zapewnia¢ kompatybilnos¢ i mozliwos¢ podtgczenia tej instalacji do publicznych sieci
telekomunikacyjnych, przy zachowaniu zasady neutralnosci technologicznej;
e by¢ wykonana w sposéb gwarantujgcy mozliwo$¢ wymiany lub instalowania odpowiedniej iloSci
jej elementow, a takze instalacje dodatkowej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym anten i kabli,
wraz z osprzetem instalacyjnym i urzgdzeniami telekomunikacyjnymi, bez naruszania konstrukcji
budynku;
e umozliwiac przytgczenie i zapewnienie poprawnej transmisji sygnatu urzadzenia
telekomunikacyjnego systemu radiowego umozliwiajagcego swiadczenie ustug
telekomunikacyjnych.
W instalacji telekomunikacyjnej:
« od przetgcznicy Swiattowodowej zlokalizowanej w punkcie potgczenia z publiczng siecig
telekomunikacyjng odpowiednio do wyjscia z gniazda lub zakonczen kabli, powinny
by¢ doprowadzone i zakonczone co najmniej dwa jednomodowe wiokna swiattowodowe
o nastepujgcych parametrach:
o) ttumiennos¢ dla dtugosci fali w pasmie 1310 nm — 1625 nm nie wieksza niz 0,4 dB/km,
) tumiennos$¢ dla dtugoéci fali 1550 nm nie wieksza niz 0,25 dB/km,
x) tumiennos¢ w pasmie 1383 £ 3 nm nie wieksza niz 0,4 dB/km,
8) dtugos¢ fali zerowej dyspersji chromatycznej AO nie mniejsza niz 1300 nm i nie wieksza
niz 1324 nm,



&) wspoétczynnik dyspersji chromatycznej D nie wigkszy niz 0,092 ps/nm2 - km,
$) nominalna srednica pola modu (dla A = 1310 nm) od 8,6 do 9,5 um przy tolerancji sredni-
cy pola modu % 0,6 um,
y) dlugos¢ fali odciecia dla witdkna w kablu nie wieksza niz 1260 nm,
n) ttumiennosé 100 zwojéw o srednicy 60 mm dla diugosci fali 1625 nm nie wieksza niz
0,1 dB;
1 halezy wykorzystywac¢ ztgcza Swiattowodowe jednomodowe typu SC/APC;
¢ ttumienie toru optycznego od punktu potgczenia z publiczng siecig telekomunikacyjng do

wyjécia z gniazda lub zakohczen kabli nie powinno przekraczaé wartosci 1,2 dB przy

dtugosci fali 1310 nm i 1550 nm.
W instalacji telekomunikacyjnej, do kazdej telekomunikacyjnej skrzynki lokalowej powinny by¢
doprowadzone co najmniej dwa parowe kable symetryczne UTP kategorii 5 lub wyzszej oraz
powinny by¢ zakonczone na odpowiednim osprzecie potgczeniowym tak, aby zapewni¢ dla
tacza lub kanatu minimum charakterystyke klasy D, przy czym jedno z tych tgczy powinno by¢
przeznaczone na potrzeby instalacji alarmowo — przyzywowg dostosowang dla osob
niepetnosprawnych, lub podobnych, natomiast drugie tacze doprowadzone z punktu potgczenia
z publiczng siecig telekomunikacyjng powinno by¢ przeznaczone w szczegdlnosci na potrzeby
Swiadczenia ustug telekomunikacyjnych, w tym ustug szerokopasmowego dostepu do Internetu.
Gtoéwne ciggi instalacji telekomunikacyjnej powinny by¢ prowadzone poza mieszkaniami
i lokalami uzytkowymi oraz innymi pomieszczeniami, ktérych sposéb uzytkowania moze
spowodowac przerwy lub zaktdcenia przekazywanego sygnatu. W dostepnych dla ludzi
miejscach, w ktérych znajdujg sie zakonczenia wtdkien swiattowodowych, powinno by¢
umieszczone, w widocznym miejscu, odpowiednie oznakowanie ostrzegajgce przed
niewidzialnym promieniowaniem optycznym.
W poszczegodlnych przestrzeniach (drogi ewakuacyjne, obszary poza drogami ewakuacyjnymi)
stosowac przewody zgodne z dyrektywg CPR oraz normg N-E-SEP 007.
Uwaga: doprowadzenie kabla telefonicznego do budynku bedzie przedmiotem odrebnego
opracowania. Przytgcza Operatorzy wykonujg na wtasny koszt. W lokalach nalezy zastosowaé
typowe gniazda teleinformatyczne RJ 45 min. kat 5 montowanych we wspdélnej ramce z gniazdami
telefonicznymi i zasilajgcymi. Lokalizacje gniazd uzgodni¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa.

4.2.14 Alarm dla niepetnosprawnych

Sanitariat dla niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w sygnalizacje alarmowo -
przyzywowg dostosowang do potrzeb osoéb niepetnosprawnych.
Przy misce ustepowej nalezy zabudowaé w puszce p/t szczelnej przycisk przywotawczy z linkg
pociggowg i lampkg dotykowg. Przy wejsciu do pomieszczenia nalezy zabudowacé p/t przycisk
kasujacy z lampka przypominajgcg. Nad drzwiami wejsciowymi nalezy zabudowaé n/t lokalng
lampke sygnalizujgcg alarm optycznie i akustycznie. Przycisk przywotawczy potwierdza nadanie
przywofania zapaleniem potwierdzajgcej diody LED. Ostatecznego doboru systemu
przywotawczego dokona Inwestor na etapie wykonawstwa.

4.2.15 Kontrola dostepu

W projektowanym obiekcie nalezy zainstalowac¢ system wideo domofonowy dwubramowy
(furtka + drzwi wejsciowe). Zewnetrzne urzadzenia wideodomofonowe muszg by¢
wandaloodporne. W ramach robot budowlano-instalacyjnych dla instalacji wideodomofonowej
nalezy poprowadzi¢ przewdd typu UTP od kazdego lokalu oraz N2XH-J 2x1,5 [mm?] od centralki
wideodomofonu do drzwi wejsciowych. System okablowania musi umozliwia¢ podigczenie
dowolnego typu wideodomofonu wybranego przez Inwestora. Centrala powinna umozliwia¢
otwarcie zamka poprzez zamek szyfrowym z kodem. Doboru i montazu urzagdzen dokona
wyspecjalizowany zakfad ustugowy i mozliwe jest zastosowanie rozwigzania preferowanego przez
dany zaktad. W obwodzie zasilajgcym elektrozamek drzwi nalezy zabudowac stycznik, ktéry w



przypadku pozaru wykrytego przez centrale oddymiania klatki schodowej umozliwi otwarcie drzwi
wejsciowych i furtki.
4.2.16 Osprzet
We wszystkich pomieszczeniach stosowac osprzet melaminowy zwykty. Gniazda wtykowe
stosowacé ze stykiem ochronnym oraz przestong stykéw. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac
osprzet szczelny. Gniazda wtykowe instalowac¢ na wysokosci 0,3 [m] + 1,4 [m]. tgczniki instalowaé
na wysokosci 1,2 [m] Odlegtos¢ fgcznikéw i gniazd wtykowych od grzejnikéw i rur instalacji
sanitarnych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,6 [m]. Jako tgczniki oswietlenia komunikacji nalezy
stosowac tgczniki o stopniu ochrony min. IP 44, Typ zastosowanego osprzetu nalezy uzgodnic¢ z
inwestorem na etapie wykonawstwa.
4.2.17 Przewody
Sposéb wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji
elektrycznych obowigzujgcymi w technologii tradycyjnej. Na drogach ewakuacyjnych nalezy
stosowac kable typu N2XH 0,6/1 kV klasy CPR B2ca-s1b, d1, a1 o przekrojach 1; 1,5, 2,5, 4, 6,
10, 16, 25, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 [mm?], poza drogami ewakuacyjnymi przewiduje sie
zastosowanie w instalacjach odbiorczych przewodow kabelkowych typu HDXzo, HDXpzo
450/750V klasy CPR Dca-S2, d1, a2 o przekrojach 1; 1,5 i 2,5 [mm?] z wydzielong zytg PE,
prowadzonych pod tynkiem, w tynku, w korytkach, na uchwytach, w scianach kartonowo-
gipsowych oraz w rurkach elektroinstalacyjnych. Przewody prowadzi¢ rownolegle do powierzchni
Scian i sufitdw. W miejscach, w ktérych przewody narazone sg na uszkodzenie nalezy prowadzic¢
je w przepustach z rur RVS lub stalowych.
Dla zasilania urzgdzen zapewniajgcych ochrone przeciwpozarowg nalezy zastosowac kable lub
przewody odpowiedniej wytrzymatosci ogniowej, np. typu. (N)HXH FE180/PH90. Dla zapewnienia
prawidtowej wytrzymatosci ogniowej zespotu kablowego, przewody zasilajgce urzadzen
zapewniajgcych ochrone przeciwpozarowa, nalezy mocowac za pomocg systemu uchwytéw lub na
korytkach o odpowiedniej wytrzymatosci ogniowej. Dla kabli i przewoddw zasilajgcych instalacje
bezpieczenstwa nalezy przyjaé nastepujace wymagania:
e sterowanie wytgcznikow przeciwpozarowych — zespét kablowy o odpornosci ogniowej co
najmniej E90 (PH 90).
e zasilanie centralek klap oddymiajgcych — zespdt kablowy o odpornosci ogniowej co
najmniej E90 (PH 90).
e zasilanie wentylatora napowietrzajgcego — zespét kablowy o odpornosci ogniowej co
najmniej E90 (PH 90).
Przejscia przewoddw przez strefy o roznej odpornosci ogniowej nalezy odpowiednio zabezpieczyc,
aby zachowac¢ odpornosé ogniowg pomieszczen oraz zapewnié¢ brak mozliwosci
rozprzestrzeniania sie ognia.
W poszczegdlnych przestrzeniach (drogi ewakuacyjne, obszary poza drogami ewakuacyjnymi)
stosowac przewody zgodne z dyrektywg CPR oraz normg N SEP-E-007 o przekrojach
odpowiednio dobranych do obcigzenia i ochrony przeciwporazeniowej. Dla zasilania urzadzen
ochrony ppoz stosowaé system kablowy E90 zgodny z normg N SEP-E-005.
4.2.18 Ochrona przeciwporazeniowa urzadzen i instalacji niskiego napiecia
Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 w projektowanym obiekcie zastosowano
ochrone przeciwporazeniowg podstawowsg i przy uszkodzeniu. W obiekcie, dla instalaciji
odbiorczych, zastosowano uktad sieciowy TN-S z przewodem ochronnym PE oddzielonym od
przewodu neutralnego N. Przewodow PE nie nalezy przerywac¢ fgcznikami i zabezpieczeniami.
W budynku nalezy poprowadzi¢ przewod wyréwnawczy z linki miedzianej N2XH-J o przekroju
dobranym dla rozdzielnicy gtéwnej lub szyne wyréwnawczg z ptaskownika Fe/Zn 25x4 [mm]
(pozostawia sie to do decyzji wykonawcy w porozumieniu z inwestorem).



Przy rozdzielnicy gtéwnej nalezy zabudowac¢ zacisk uziemiajacy. Do przewodu wyrownawczego
nalezy podigczy¢ uziemienie budynku, elementy konstrukcyjne budynku, gtéwne rury instalacji
wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania (wodomierz zbocznikowac) oraz konstrukcje
rozdzielnicy RG. Ponadto nalezy wykonac lokalne potgczenia wyréwnawcze przewodem HQ7 4
[mm?] tgczgce wszystkie czesci przewodzgce obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy
sobg oraz z przewodem ochronnym PE instalacji gniazd wtykowych.
Jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje podstawowg, obudowy urzgadzen elektrycznych
o stopniu ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako Srodek uzupetniajgcy wytgcznik ochronny
réznicowo - prgdowy na prad zadziatania 30 [mA]. Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowano
samoczynne wylgczenie zasilania realizowane na bazie wytgcznikow nadprgdowych, a takze
wspomnianego juz wytgcznika réznicowo - prgdowego.
4.2.19 Instalacja lokalnych potaczen wyréwnawczych
W budynku nalezy wykona¢ lokalne potgczenia wyrownawcze przewodem HO7 4 [mm?]
taczace wszystkie czesci przewodzgce obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobg
oraz z przewodem ochronnym PE instalacji gniazd wtykowych (potgczenia dokonac¢
w rozdzielnicach).
4.2.20 Ochrona odgromowa. Uziom
Dla budynkéw przyjeto Il poziom ochrony. Zgodnie z normg PN-EN 62305, dla Il stopnia
ochrony oko siatki zwodu ma wymiar 15 [m] x 15 [m], $rednia odlegtos¢ miedzy przewodami
odprowadzajgcymi powinna wynosi¢ 15 [m]. Przewody odprowadzajgce nalezy rozmiescic
réwnomiernie na obwodzie obiektu, przy czym odchylenie od réwnomiernego rozmieszczenia nie
powinno przekraczaé¢ 20%. Zaleca sie dostosowanie odstepow miedzy przewodami do podziafki
budowlanej obiektu oraz do wymiarow oka siatki zwodow poziomych. Jako przewody
odprowadzajgce nalezy wykorzysta¢ drut stalowy ocynkowany Fe/Zn &8 [mm] prowadzony w rurze
odgromowej. Na dachu budynku nalezy wykonaé¢ zwdd poziomy niski z drutu stalowego
ocynkowanego Fe/Zn &8 [mm] na wspornikach. Ponadto do zwodu nalezy przytgczyé wszystkie
metalowe czesci dachu za pomocg ztgcz. Wszystkie potgczenia nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie.
Jako wspadlne uziemienie ochronne i odgromowe nalezy wykonaé uziom otokowy stosujac
ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4 [mm] utozony 1m od fundamentéw budynku ponizej poziomu
przemarzania gruntu. Przewody uziemiajgce, tgczgce uziom z gtbwng szyng uziemiajgcag powinny
by¢ wykonane co najmniej z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 30x4 [mm] natomiast przewody
odprowadzajgce od zaciskdéw probierczych instalacji odgromowej powinny by¢é wykonane co
najmniej z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25x4 [mm], gdyz nie sg one chronione przed korozjg
przez fundament. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary kontrolne ciggtosci przewodow
uziomowych i wartosci rezystanciji uziemienia. W przypadku negatywnego wyniku pomiaréw
rezystancji uziemienia nalezy rozbudowac uziemienie o0 uziom pionowy.
4.2.21 Ochrona przeciwprzepieciowa
W budynku nalezy zastosowa¢ dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowg instalaciji
zasilajgcych niskiego napiecia. W rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia RG budynku nalezy
zainstalowaé ograniczniki przepie¢ typu ‘1+2’. W rozdzielnicach oddziatowych nalezy zainstalowaé
ograniczniki przepie¢ typu ‘2’. Urzadzenia wrazliwe, zaleca sie ochroni¢ ogranicznikami przepie¢
typu ‘3.
4.2.22 Uwagi koncowe
e Catosc robot nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujgcymi
normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.
o Wszystkie roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci. Roboty ziemne
w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych wykonywac przy wytgczonym napieciu.



e O terminie przystgpienia do wykonywania robét powiadomic¢ wszystkich uzytkownikéw
(whascicieli) obcych sieci i urzgdzen znajdujgcych sie w zasiegu prowadzonych robot
i z nimi zlokalizowa¢ w terenie ich potozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz
nadzoér nad ich przebiegiem.
o Po zakohczeniu robét, przed zgtoszeniem do odbioru kohcowego, nalezy wykonaé pomiary
pomontazowe oraz przeprowadzi¢ proby montazowe.
5. PRZYLACZA DO SIECI ZEWNETRZNYCH
5.1 Przytacze energetyczne
W elewacje budynku wbudowane jest ztgcze kablowe niskiego napiecia typu ZK3a nr SR-
JGL 139268. Zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia ww. ztgcze zostanie wymienione na
zestaw zlgczowy typu ZK(3a/3a). Zestaw zostanie zasilony linig kablowg typu NA2XY-J 4x240
mm? 0,6/1 kV ze stacji transformatorowej o numerze ruchowym JGL 80501. Projekt przytgcza jest
przedmiotem odrebnego opracowania i zostanie zrealizowany przez przedsiebiorstwo sieciowe na
podstawie umowy przytgczeniowe;.
5.2 Przytacze wodociggowe
Budowa przytgcza wody od istniejgcej sieci wodociggowej dn100ZL zlokalizowanej w pasie
drogi ul. Grunwaldzkiej dziatka nr 535 do istniejgcego budynku na dziatce nr 308.
5.3 Przytacze kanalizacyjne
Budowa instalacji i przytgcza kanalizacji sanitarnej od istniejgcej studzienki kanalizacyjnej
(o rzednych 228,08/225,66) zlokalizowanej na dziatce nr 308 istniejacego budynku na dziatce
nr 308.
5.4 Przytacze kanalizacji deszczowej
Budowa instalacji i przytgcza kanalizacji deszczowej od istniejgcej studzienki kanalizacji
deszczowej (o rzednych 228,18/226,07) oraz od przebudowywanego wpustu (o rzednych
228,01/226,76) zlokalizowanych w pasie drogi ul. Grunwaldzkiej dziatka nr 535.
5.5 Instalacja gazu ptynnego wraz z naziemnym zbiornikiem na gaz
Posadowienie zbiornika na gaz ptynny na dziatce nr 308 wraz z instalacjg gazu ptynnego
na dziatce nr 308 do istniejgcego budynku na dziatce nr 308.
6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Projektowany budynek ustugowy, zalicza sie do kategorii ZLIlI zagrozenia ludzi. Podziat ze
wzgledu na grupe wysokosci:
- cze$¢ N — Niski (2 kondygnacje nadziemne)
- cze$¢ SW — Srednio-wysoki (4 kondygnacje nadziemne + poddasze nieuzytkowe).
Klasa odpornosci ogniowej budynku:
— czes¢ niska N w klasie ,C”
— czesc¢ srednio-wysoka SW w klasie ,B”.
7. INFORMACJA O PLANIE BIOZ
Dla powyzszej inwestycji kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra
infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
8. UWAGI DODATKOWE
Wykonanie i odbiér poszczegdlnych robét musi by¢ zgodny z:
e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych t. Il
.Instalacje sanitarne i przemystowe”
e Projektem i instrukcjami montazu producentow rur i urzgdzen
e Warunkami BHP wykonania robot instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Instalowanie urzgdzen powinno sie odbywac zgodnie z wytycznymi ich producentow



¢ Wykonawca robét winien zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przed montazem urzgdzen
i elementéw poszczegdlinych instalacji zgromadzic, a nastepnie przekaza¢ uzytkownikowi:
aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, znaki
bezpieczenstwa ,B” lub dobrowolne deklaracje zgodnosci z PN lub normami europejskimi.
9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Wg oddzielnego opracowania — stanowi zatgcznik do projektu technicznego.

Opracowanie:

mgr inz. Stawomir Fossa (konstrukcja)

mgr inZz. Barttomiej Dgbrowski (instalacje sanitarne)
mgr inZz. Remigiusz Przystaj (instalacje elektryczne)
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