D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.01.01/1 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I TERENU PLASKIEGO

W GRANICACH ROBOT ZIEMNYCH PRZEZ HUMUSOWANIE,
I DARNIOWANIE NA PLASK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z umocnieniem
skarp, rowow 1 terenu ptaskiego w granicach robdt ziemnych przez humusowanie, i darniowanie na ptask przy
realizacji zadania pn.: ,Modernizacja - Remont drogi gminnej w m. Barlewiczki dziatka 94 i 95/21”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB maja zastosowanie przy wykonywaniu umocnien skarp, rowow i terenu
ptaskiego przez humusowanie, i darniowanie na ptask i obejmuja:

a) humusowanie warstwa ziemi urodzajnej grubosci 10 cm i obsianiem

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia rodzima (gleba) — wierzchnia warstwa gruntu znajdujaca si¢ w projektowanym pasie
drogowym.

1.4.2. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj: humus
nadajacy si¢ do zaktadania zieleni zdjety z powierzchni w granicach robo6t ziemnych, wymieszany z namutami i
torfem i uzdatniony zgodnie z zaleceniami stacji chemiczno - rolniczej.

1.4.3. Humus nadajacy sic do zakladania zieleni — gbérna, urodzajna warstwa ziemi rodzimej, zawierajaca co
najmniej 2% czesci organicznych, zdjeta warstwa grubosci $rednio 0,35 m z powierzchni terenéw rolnych, tak i
pastwisk klasy III — IV oraz warstwa 0,2 m z powierzchni wskazanych na planie terenéw rolnych klasy V w
granicach robot ziemnych, wolna od zanieczyszczen obcych, posiadajaca wilasciwosci zapewniajace roslinom
prawidtowy rozwoj;.

1.4.4. Namul — osad przyniesiony w formie zawiesiny przez wody rzeczne lub naniesiony przez wody
splywajace po stoku. Zawiera materiat mineralny z domieszka humusu i niewielkich ilo$ci weglanu wapnia.

1.4.5. Torf — skata osadowa powstata w wyniku niepelnego rozktadu szczatkdw roslinnych, zachodzacego w
warunkach dlugotrwatego lub stalego zabagnienia wierzchniej warstwy gleby. Sktada si¢ z nierozlozonych
szczatkow roslin oraz bezstrukturalnej masy humusu. Jest w réznym stopniu nasycony substancjami mineralnymi
(np. piaskiem, czasami wytragconymi zwigzkami zelaza lub rzadko fosforu).

1.4.6. Ziemia ogrodnicza — wyprodukowana kompozycja torfu wysokiego, niskiego, piasku drenazowego i ziemi
prochniczej, zawierajgca niezbedne mikro 1 makro elementy (potas, fosfor, azot, zelazo, cynk, mangan i inne),
drobno mielona, wolna od chwastdéw, odporna na warunki atmosferyczne, dobrze magazynujaca wod¢ w ilosciach
bezpiecznych dla korzeni i zapewniajaca odpowiednia pojemno$¢ powietrzng. Ziemia ogrodnicza posiada
odpowiednie badania okreslajace jej sktad i zasobnos¢ 1 nie wymaga dodatkowego nawozenia.

1.4.7. Humusowanie — zespdl czynnoSci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roslinne;j,
obejmujacy rowkowanie skarp, naniesienie ziemi urodzajnej z jej wyréwnaniem i dogeszczeniem.

1.4.8. Moletowanie — proces umozliwiajacy dogeszczanie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany
np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiIORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogo6lne".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWiORB, poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne”.
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2.2, Ziemia urodzajna

Do wykonania rob6t wskazanych w wymienionej w pkt.1.3. nalezy zastosowa¢ ziemi¢ urodzajng. Przewiduje si¢
wykorzystanie do tego celu humusu nadajacego si¢ do zakltadania zieleni oraz namuléow i torfow pozyskanych z
terenu budowy.

Humus, namuty i torf do wykorzystania przy zaktadaniu zieleni powinny by¢ zdjete z pasa robot ziemnych przed
rozpoczgciem robdt budowlanych, proporcjonalnie wymieszane i zmagazynowane w pryzmach zabezpieczonych
przed zachwaszczeniem i kradzieza (wg STWiORB D-01.02.02).

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czgsci organicznych, by¢ wilgotna oraz wolna od kamieni
1 zanieczyszczen obcych. Nie moze by¢ przerosnigta korzeniami i chwastami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie. Powinna odpowiada¢ wymaganiom projektowanych gatunkoéw roslin, posiada¢ wlhasciwosci

umozliwiajace ich prawidlowy rozwoj oraz spelniaé nastgpujace kryteria:

a) optymalny sktad

granulometryczny:
frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 — 18%,
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 20 —30%,
mm) frakcja piaszczysta (0,05 45 —70%,
zawartos 50 — 100 mg/dm’,
¢ azotu 40 - 80 mg/dm’,
zawartos 125 — 200 mg/dm’,
¢ fosforu 60 — 120 mg/ dm’,
zawartos <2000 mg/ dm’,
¢ potasu <100 mg/ dm’,
kwasowos$¢ pH 5,5-6,5,
zasolenie <1 g/dm’.

Wyzej podane wlasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawcg przed rozpoczeciem robot
ogrodniczych. Przed roztozeniem humusu z pryzmy nalezy wykona¢ zalecane przez stacj¢ chemiczno —

rolnicza zabiegi uzdatniajace.

2.4. Materialy do obsiewu

W sktad mieszanki wchodzi:
mieszanka traw:

Do umocnienia skarp przewidziano

zastosowanie mieszanki traw o skladzie:

Festuca rubra rubra kostrzewa czerwona roztogowa 20
Festuca rubra commutata kostrzewa czerwona kgpowa 10
Festuca arundinacea kostrzewa trzcinowa 40
Lolium perenne zycica trwala 30

Do umocnienia rowdw (stanowiska

mokre) przewidziano zastosowanie mieszanki traw o sktadzie:

Agrostis alba mietlica biatawa 10

Festuca arundinacea kostrzewa trzcinowa 210

Festuca rubra kostrzewa czerwona 30

Lolium perenne zycica trwala 30

Poa pratensis wiechlina takowa TO
0

Do umocnienia pasa dzielacego i

sp wokot rond przewidziano zastosowanie mieszanki traw o sktadzie:

Festuca rubra rubra kostrzewa czerwona roztogowa 30
Festuca arundinace kostrzewa trzcinowa 30
Lolium perenne zycica trwala 30
Agrostis stolonifera mietlica rozlogowa 10

Do umocnienia terendw na MOP w

granicach robot ziemnych przewidziano zastosowanie mieszanki traw o sktadzie:

Festuca rubra rubra

kostrzewa czerwona roztogowa

30 %

Festuca rubra commutata

kostrzewa czerwona kepowa

10 %
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Festuca ovina kostrzewa owcza 10 %
Festuca arundinacea kostrzewa trzcinowa 10 %
Lolium perenne zycica trwala 30%
Poa pratensis wiechlina takowa 10 %

W przypadku braku mozliwosci zakupienia gotowe] mieszanki traw o wyzej okreslonym skladzie, nalezy wykonaé
mieszank¢ na zamdéwienie lub zakupi¢ mieszanke o sktadzie najbardziej zblizonym do zalecanego. Zestaw roslin
powinien obejmowac gatunki wieloletnie. Mieszanka powinna by¢ wolna od nasion chwastow.

Gotowa mieszanka powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy, wg ktorej zostata
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

Poszczegblne gatunki traw do wykonania mieszanki powinny mie¢ okreslone: klasg, zdolnos¢

kietkowania. Zdolno$¢ kietkowania nasion powinna wynosi¢ minimum 60%.

Wykonawca moze zaproponowaé inng mieszanke traw. Wybor gatunkow traw nalezy dostosowaé do
lokalnych warunkéw klimatycznych, rodzaju gleby, stopnia jej zawilgocenia i ekspozycji stonecznej. Warunkiem
jest uzyskanie prawidlowego i trwalego zadarnienia.

Sktad mieszanki traw winien zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
woda: ze zroédel niebudzacych watpliwosci;

2.9. Woda
Woda uzyta do podlewania powierzchni zatrawionych powinna pochodzi¢ ze zrodel niebudzacych
watpliwosci.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne warunki stosowania sprz¢tu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania

ogoblne".

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera, a w przypadku braku takich dokumentow powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera i Inspektora.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych
zostang przez

Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni zdyskwalifikowane i niedopuszczone

do robot.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania rob6t moze by¢ stosowany nast¢pujacy sprzet:

sprz¢t do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowe, koparki), rowniarki,
ubijaki o rgcznym prowadzeniu, wibratory samobiezne,

osprzet do agrouprawy, kosiarki mechaniczne,

cysterny z woda pod ci$nieniem oraz weze do podlewania,

drobny sprzet reczny (np. fopaty, grabie, siekierki, miotki, taczki, drabiny, liny)

oraz inne sprzety zaakceptowane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania

ogoblne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
wlasciwosci wykonywanych Robot. Nalezy przestrzega¢ zasad transportu zalecanego przez Producentow
poszczegdlnych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

4.2. Transport materialow

Transport materialow do wykonania prac dotyczacych umocnienia skarp i rowdéw oraz terenu ptaskiego w
granicach robdt ziemnych moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materialow.

Transport ziemi urodzajnej i ogrodniczej moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu wybranymi
przez Wykonawcg. W trakcie zatadunku materiatbw Wykonawca powinien usung¢ z ziemi urodzajnej i
ogrodniczej zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie itp.

Podczas transportu materialy powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem, a nawozy dodatkowo przed
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zbryleniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”,

pkt. 5. Wszystkie roboty powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera .

Wykonawca przygotuje Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajac wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane pod nadzorem Inspektora.

5.2. Humusowanie
Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z humusowaniem sg nastepujace:
Przed przystagpieniem do humusowania skarp, rowow, powierzchnie powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji Projektowej i STWiORB D-02.01.01 ,,Wykopy w gruntach nieskalistych” oraz
STWiORB D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypéw”. Teren musi by¢ wyréwnany i splantowany.

Przed rozlozeniem ziemi urodzajnej z pryzmy nalezy wykonaé zalecane przez stacj¢ chemiczno — rolnicza
nawozenie.
W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarp przed rozlozeniem
ziemi urodzajnej nalezy wykona¢ rowki poziome Iub pod katem 30 do 45 o gigbokosci od 3 do 5 cm w odstgpach
c00,5do 1,0 m.
Humusowanie powinno by¢ wykonane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi.
Ziemi¢ urodzajng na skarpach i w rowach, nalezy rozlozy¢ na zaggszczonym gruncie lub na warstwie humusu
nieurodzajnego grubosci srednio 0,7m lub 1,2m

Przed zatozeniem trawnikow nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydow zatwierdzonych przez Panstwowa
Inspekcje Ochrony Roslin.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt 6.

Inzynier i Inspektor Nadzoru Terendéw Zieleni na podstawie pomiaréw i oceny wizualnej dokonuje kontroli
jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami podanymi w STWiORB
pkt 5.

6.2. Kontrola jako$ci wykonywania i odbioru robot

Kontrola polega na sprawdzeniu: oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen, okreslenia ilosci zanieczyszczen,
pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen z terenu budowy, grubosci warstwy rozscielonej ziemi urodzajnej i jej
warstwy ziemi urodzajnej, daty waznosci i $wiadectwa warto$ci siewnej mieszanki nasion traw, zgodnosci sktadu
mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,

umocnienie skarp i rowow przez humusowanie warstwa ziemi urodzajnej grubosci 10 cm i obsianiem

b) umocnienie skarp przez humusowanie warstwg ziemi urodzajnej grubosci 10 cm i obsianiem

d) umocnienie rowow przez humusowanie warstwa ziemi urodzajnej grubosci 10 cm i obsianiem

prawidtowej czgstotliwosci koszenia trawnikéw 1 ich odchwaszczania, okresow podlewania, zwlaszcza podczas
suszy, dosiewania nasion traw na plaszczyznach trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdzbet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze powierzchni humusowanych i zatrawionych dotyczy: prawidlowosci gestosci trawy,
obecno$ci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

Przed wykonaniem robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi wyniki badan sktadnikéw mieszaniny do
obsiewu lub wyniki z wykonanego odcinka probnego.

Oceng udania si¢ zasiewu nalezy przeprowadzi¢, gdy trawy sa w fazie co najmniej trzech lub czterech listkow.
Wowczas zasiana roslinno$¢ powinna by¢ rozmieszczona rownomiernie na powierzchni gruntu, pokrywajac go nie
mniej niz 60% na skarpach o pochyleniu 1:2 oraz 80% na skarpach o pochyleniu 1:1,5 i bardziej stromych.

W przypadku trudnosci z okresleniem ggstosci porostu przez ogledziny, nalezy przeprowadzi¢ badania z
zastosowaniem ramki Webera w dziesi¢ciu losowo wybranych miejscach.

Na zaros$nigtej powierzchni nie moga wystegpowac¢ wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewni wykonanie poprawek robot, ktore zostaly zakwalifikowane
jako nieudane na koszt wiasny. Sprawdzenie jako$ci trawnikdw nastgpi po uptywie okresu gwarancji w sezonie

wegetacyjnym.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 7.

Obmiar robot powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni.
Obmiar robot wymaga akceptacji Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:

a) 1 m*> (metr kwadratowy) umocnienie skarp i rowdw przez humusowanie warstwg ziemi

urodzajnej grubosci 10 cm i obsianiem

b) 1 m” (metr kwadratowy) umocnienie skarp przez humusowanie warstwa ziemi urodzajnej grubosci 10
cm i obsianiem

d) 1 m” (metr kwadratowy) umocnienie rowow przez humusowanie warstwa ziemi urodzajnej grubosci 10 cm i
obsianiem

e) 1 m’ (metr sze$cienny) przewozu humusu nadajacego sie do

zakladania zieleni,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania

ogoblne”.

Odbioru roboét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem i Inspektorem
Nadzoru Terenow
Zieleni.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z STWiORB, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inzyniera i
Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB podlegaja rozbidrce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania
ogoblne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

a) Cena 1 m® (metra kwadratowego) umocnienia skarp i rowéw przez humusowanie warstwa ziemi urodzajnej
grubosci

10 cm i obsianie:

-roboty pomiarowe i przygotowawcze,

-oznakowanie robot i jego utrzymanie,

-koszty zapewnienia niezbg¢dnych czynnikow

produkcji, -oczyszczenie terenu z zanieczyszczen,

-zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmyoraz utylizacja odwiezienie zanieczyszczen poza teren
budowy,

-zakup 1 transport materialdow do wykonania zaleconych przez stacj¢ chemiczno - rolnicza zabiegow
rekultywacyjnych humusu,

-wykonanie zaleconych przez stacj¢ chemiczno - rolnicza zabiegéw rekultywacyjnych

humusu, -wykonanie rowkow poziomych na skarpie,

-rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej grubosci 10

cm, -wyréwnanie i walowanie powierzchni,

-zakup, transport i sktadowanie sktadnikéw do

hydrosiewu,

-dosiewanie nasion traw na ptaszczyznach trawnikoéw o zbyt matej gestosci wykielkowanych zdziebet
trawy, -biezace oczyszczanie jezdni drog dojazdowych i miejsca wykonywania Robot,

-uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

-zatadunek i odwiezienie pozostalosci po uporzadkowaniu terenu,

-przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWiORB i usuni¢cie ewentualnych niezgodnosci,
-wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza STWiORB, zgodnie z
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Dokumentacja
Projektowa i STWiORB.

b) Cena 1 m” (metra kwadratowego) umocnienie skarp przez humusowanie warstwa ziemi urodzajnej
grubosci 10 cm i obsianiem obejmuje:

-roboty pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie robot i jego utrzymanie,

-koszty zapewnienia niezbg¢dnych czynnikow

produkcji, -oczyszczenie terenu z zanieczyszczen,

-zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy,

-odwiezienie zanieczyszczen poza teren budowy,

-zakup 1 transport materialdow do wykonania zaleconych przez stacj¢ chemiczno - rolnicza zabiegow
rekultywacyjnych humusu,

-wykonanie zaleconych przez stacj¢ chemiczno - rolniczg zabiegéw rekultywacyjnych

humusu, -wykonanie rowkow poziomych na skarpie,

-rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej grubosci 10

cm, -wyréwnanie i walowanie powierzchni,

-zakup, transport i sktadowanie maty kokosowe;j,

-biezace oczyszczanie jezdni drog dojazdowych i miejsca wykonywania

Robot, -uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

-zatadunek i odwiezienie pozostalosci po uporzadkowaniu terenu,

-przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWiORB i usuni¢cie ewentualnych niezgodnosci,
-wykonanie innych czynnos$ci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejsza STWiORB, zgodnie z
Dokumentacja

Projektowa i STWiORB.

c) Cena 1 m® (metra kwadratowego) umocnienie row6w przez humusowanie warstwa ziemi urodzajnej
grubosci 10 cm

1 obsianiem obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty

-przygotowawcze, oznakowanie robot i jego utrzymanie,

-koszty zapewnienia niezb¢dnych srodkow

-produkcji, oczyszczenie terenu z zanieczyszczen,

-zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy, -odwiezienie zanieczyszczen poza teren budowy,

-zakup 1 transport materialdow do wykonania zaleconych przez stacj¢ chemiczno - rolnicza zabiegow
rekultywacyjnych humusu,

-wykonanie zaleconych przez stacj¢ chemiczno - rolnicza zabiegow rekultywacyjnych

humusu, -rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej grubosci 30 cm na geomembranie,

-wyrownanie i watowanie powierzchni,

-dosiewanie nasion traw na ptaszczyznach trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet
trawy, -biezace oczyszczanie jezdni drog dojazdowych i miejsca wykonywania Robot,

-uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

-zatadunek i odwiezienie pozostalosci po uporzadkowaniu terenu,

-przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWiORB i usuni¢cie ewentualnych niezgodnosci,
-wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza STWiORB, zgodnie z
Dokumentacja

Projektowa i STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Katalog naktadow rzeczowych — Tereny Zieleni, Nr 2-21 - MBGPiK
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