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I. Projekt zagospodarowania terenu

1. Wstep

1.1. Przedmiotem opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 2
w Ztotowie na dziatce ewid. nr 46/5.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie materiatow wraz z opiniami, uzgodnieniami i
pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegdtowymi wymaganymi do realizacji zamierzenia
projektowego.

2. Podstawa opracowania

2.1 Umowa z Gming Miasta Ztotow.

2.2 Uzgodnienia z Inwestorem.

2.3 Mapa do celéw projektowych.

2.4 Obowigzujgce normy i akty prawne.

2.5 Wizja lokalna.

2.6 Decyzja nr GLP.6530.07.4.2019 z dnia 05.08.2019 r. na prowadzenie robdt geologicznych
2.7 Decyzja o warunkach zabudowy nr GPiK-DWZ.6730.51.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r.
2.8 Pozwolenie wodnoprawne nr BD.ZUZ.2.421.305.2019.A1 z dnia 24 pazdziernika 2019 r.

3. Opis stanu istniejacego

Istniejgcy plac przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ztotowie sktada sie nastepujgcych elementow
- czeS¢ sportowa:

a. boisko wielofunkcyjne do gry w pitke nozng oraz koszykdéwke o nawierzchni zielona trawa

wydzielone ogrodzeniem o nawierzchni w ztym stanie technicznym,

b. biezni o nawierzchni tartanowej na odcinku prostym
- droga dojazdowa oraz plac o nawierzchni z betonu asfaltowego
- dojscia do sali gimnastycznej oraz szkoty o nawierzchni z ptytek betonowych 35x35x5 oraz kostki
betonowej
- tereny zielone.

Wejscie do szkoty od strony pdtnocno — wschodniej posiada zadaszenie w postaci konstrukcji
stalowej z przekryciem z poliweglanu przewidziane do rozbidrki.

W obecnym stanie teren przy ZSS nr 1 posiada kanalizacje deszczowg odprowadzajgcg wody
opadowe oraz wewnetrzne o$wietlenie terenu.

W miejscu projektowanego zagospodarowania terenu wystepujg elementy infrastruktury
podziemnej zgodnie z planem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu Szkoty Podstawowej nr 2 w Ztotowie polegac bedzie na budowie:

e boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni typu sztuczna trawa wraz z pitkochwytami,
ogrodzeniem oraz odwodnieniem,

e placu zabaw,

e biezni tartanowej 4-torowej wraz ze skocznig w dal,

e trybuny sportowej — siedziska w ilosci 100 st.

e wiata na rowery o pow. 2224,12 m? oraz 16,00 m? (zdaniem autora projektu wiata na rowery
jest obiektem o prostej konstrukcji i nie wymaga sprawdzajacego),

e chodnikdw,

e ogrodzenia

e oSwietlenia terenu,

e instalacji monitoringu oraz nagto$nienie placu,



e tereny zielone z nasadzeniami w postaci drzew szczepionych, iglakow i niskich krzewdw
lidciastych,

e terenu ,zielonej klasy” z elementami ogrédka przyszkolnego,

e studni wraz z ukladem pompowym pod potrzeby nawadniania terenéw zielonych

e elementow matej architektury: fawki, kosze, stojaki na rowery

e rozbiorka konstrukgcji stalowej przy wejsciu do budynku szkoty.

5. Bilans terenu

Catkowita powierzchnia terenu 16 128,00 m?
Projektowane elementy:
- Boisko wielofunkcyjne 1 500,00 m?
- Bieznia tartanowa 1 197,00 m?
- Plac zabaw 270,00 m?
- Wiata na rowery nr 1 224,12 m?
- Wiata na rowery nr 2 16,00 m?
- ,Zielona klasa” z elementami ogrédka przyszkolnego 153,00 m?
- Tereny zielone z nasadzeniami 2 500,00 m?
- Chodniki i dojscia 334,00 m?

6. Projektowane odwodnienie

Powierzchnie projektowanego zagospodarowania terenu zaprojektowano uwzgledniajgc szybkie
odprowadzenie wody opadowej w przylegly teren w granicach dziatek Inwestora oraz do istniejgcej
kanalizacji deszczowej.

Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych
dziatek.

7. Wycinka drzew

W zwigzku z projektowanym zagospodarowaniem terenu przewiduje sie wycinke drzew wg
oddzielnej decyzji administracyjnej zgodnie z zatgczonym wykazem.
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3 r4 . . . _ . .
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architektury:
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M) . . . |
lutnieni .
11 | lesionpensylwanski(Fraxinus Wyznaczone-do-wycieciaze-wzgledu-na
I Marsh) . . i
12 | Jesionpensylwaniski{Fraxinus Wyznaczone-do-wyciceiaze-wzgleddu-na
| Marsh) . . . lod
o I ok I
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90 M iski-{Larixdecid W | — lod
M) ol , . | ",
YRRV iski{Larixdecid W | — lod
M) ol , . | ",
92 Swierki pospolite (Picea abies (L.) Wyznaczone do wyciecia ze wzgledu na
H.Karst) - 8 sztuk usytuowanie bezposrednio przy budynku oraz
przysztg wiate rowerowa
94 s’ . I {P. I . “ .) . .
H Karst) ’ I, .2 I.glz Lo
z i -
o5 & I T bies (L] W | — lod
H Karst) oni bicl i
a-FGh-I-t—e-k—t—H-W—. v
SZPALERY | ZYWOPLATY
A Thuje Do wycinki pod przysztg wiate
B Rdézne krzewy do wyciecia wnetrze, z réznymi krzewami pod
nowe nasadzenia
C rézne krzewy i skalniak Zty stan, przesuszenia - do usuniecia
D Thuje Do usuniecia wysokie strzyzone krzewy, zbyt
blisko budynku.
E Thuje Do usuniecia ze wzgledu na "zielong klase" - w
miare mozliwosci do przesadzenia
F Thuje Do usuniecia ze wzgledu na "zielong klase" - w
miare mozliwosci do przesadzenia
H Zespot iglakow Zespot iglakow drzwe i krzewdw do usuniecia
wzdtuz dwéch elewacji, za blisko nasadzone pod
budynkiem
K Zespot iglakow Do usuniecia ze wzgledu na nowe nasadzenia i
utwardzenia terenu

8. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Projektowany obiekt nie jest objety ochrong konserwatorska

9. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Projektowana inwestycja nie lezy na terenie objetym oddziatywaniem obszaru eksploatacii

gorniczej

10. Obszar oddzialywania inwestycji
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w catosci na dziatkach nr 46/5 — obreb 0093 Ziotow.
Planowane zagospodarowanie terenu w zaden sposdb nie bedzie odbiega¢ od dotychczasowego

sposobu jego uzytkowania. Planowana inwestycja zlokalizowana jest dokfadnie w miejscu istniejgcego
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ukfadu drogowego, a nowy fragment drogi zlokalizowany jest na obszarze, gdzie nie wystepujg zadne
gatunki chronione, wobec czego jej przebudowa nie spowoduje negatywnego oddziatywania na
istniejgce Srodowisko. Planowana przebudowa w znaczacy sposob poprawi bezpieczenstwo ruchu
drogowego jak i umozliwi w sytuacjach kryzysowych sprawny i szybki dojazd stuzb ratowniczych.
Przedmiotowa droga po jej przebudowie zmniejszy poziom emisji hatasu oraz zanieczyszczen poprzez
mozliwos¢ sprawniejszego poruszania sie pojazdéw. Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie z
materiatow, ktére posiadaty bedg wymagane prawem atesty do stosowania w budownictwie, ktdre
przywozone bedg na budowe jako gotowe produkty co w znaczny sposob ograniczy negatywne
oddziatywanie planowanej inwestycji na przylegly obszar. Usytuowanie obiektu, technologie oraz
sposéb zagospodarowania terenu nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z drganiami,
promieniowaniem, hatasem, wibracjami oraz zanieczyszczeniem wody, powietrza ani gleby. Catos¢
prowadzonych robot wykonywana bedzie w ciggu dnia z wykluczeniem okreséw legowych ptakow.

Podstawa:

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska — (Dz.U.2018, poz.799 z pdzn. zm.) Rozporzadzenie RM z 9
listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. 2016
poz. 71).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 43, poz.430 [z pdzn.
Zmianami].

Opracowata:

mgr arch. Katarzyna Teusz

Ztotéw listopad 2019 r.



II.  Projekt architektoniczno-budowlany.

Opis techniczny.

1. Dane ogolne. Kategoria obiektu.

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt zagospodarowania terenu Szkoty
Podstawowej nr 2 w Ztotowie.

Budynek zaliczany do Kategorii V, VIII, wsp. kat. obiektu 10,0 a wspotczynnik wielkosci obiektu
1,0. Zagospodarowanie terenu zlokalizowane jest na terenie miejscowosci Ztotdow, gm. Miasto
Ztotéw, dziatka nr 46/5, wojewodztwo Wielkopolskie.

1.2 Dane gabarytowe projektowanych elementow:

- Boisko wielofunkcyjne 1 500,00 m?
- Bieznia tartanowa 1 197,00 m?
- Plac zabaw 270,00 m?
- Wiata na rowery nr 1 230,00 m?
- Wiata na rowery nr 2 26,00 m?

1.3 Program uzytkowy.

Zagospodarowanie terenu szkoty — ma na celu uporzadkowal tereny wokdt szkoty z
podziatem na obszary sportowe, obszary edukacyjne oraz zielen.

1.4 Warunki gruntowo-wodne.

Teren inwestycji jest wyniesiony na rzednych 115,3+115,5 m n.p.m.

Wierzchnig warstwe grubosci 0,1+0,7 m stanowi humus.

Ponizej wystepujg grunty rodzime sklasyfikowane w dwie grupy, w obrebie ktdrych wydzielono
warstwy geotechniczne o zblizonych wartosciach cech fizyczno-mechanicznych. Bezposrednio pod
humusem zalegajg piaski o uziarnieniu drobnym i $rednim o zmiennej migzszosci 1,0+1,9 m,
sklasyfikowane jako grupa I.

Ponizej, jako grupa II, wystepujg twardoplastyczne i plastyczne gliny piaszczyste oraz piaski
gliniaste. W warstwie tej wystepujg réwniez soczewki Srednio zageszczonego piasku drobnego i
piasku drobnego zaglinionego.

Woda gruntowa znajduje sie na gtebokosci 112,8 m, a wiec ponizej poziomu posadowienia
fundamentdw.

GRUPA I — obejmuje warstwe niespoistych osaddéw wyksztatconych w postaci wilgotnych, piaskow.
W zaleznosci od stopnia zageszczenia wydzielono cztery warstwy geotechniczne:
e Warstwa Ia: — Srednio zageszczone (Ip=0,5) piaski Srednie, $rednie zaglinione; piaski Srednie
oraz $rednie na pograniczu grubych z otoczakami.
e Warstwa Iaz —piaski $rednie $rednio zageszczone (Ip=0,6),.
e Warstwa Ib: - $rednio zageszczone (Ip=0,5), piaski drobne na pograniczu $rednich.
e Warstwa Ib2 — $rednio zageszczone (In=0,6) piaski drobne, drobne zaglinione oraz drobne na
pograniczu Srednich

GRUPA 1I — zaliczono do niej mineralne gliny. Grunty te zaliczono do grupy osadéw geologicznej
konsolidacji ,B”. W zaleznosci od konsystencji i stopnia plastycznosci wydzielono dwie warstwy
geotechniczne:
e Warstwa IIa — twardo plastyczne (I.=0,15) piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste na pograniczu
piaskow gliniastych.
e Warstwa IIb - twardoplastyczne (I.=0,20) gliny piaszczyste oraz gliny piaszczyste na
pograniczu piaskow gliniastych.
e Warstwa IIc — twardoplastyczne na pograniczu plastycznych (I.=0,25) gliny piaszczyste.
Warstwa IId - plastyczne (I.=0,30) gliny piaszczyste.
Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robé6t Budowlano — Montazowych” oraz z normg PN-5-02205.
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Na etapie prowadzenia robét ziemnych w razie watpliwosci nalezy zapewnic obstuge geologiczna.
W przypadku wystgpienia innych warunkéw gruntowo - wodnych sposdb przygotowania podtoza
gruntowego oraz posadowienie fundamentow nalezy ustalic z projektantem.

1.5 Spelnienie wymagan wynikajacych z art.5 Prawa Budowlanego.

1.5.1 Spetnienie wymagan podstawowych:

a) Bezpieczenstwo konstrukcji zapewniono poprzez zaprojektowanie elementéw
konstrukcyjnych zgodnie z wymogami Polskich Norm.

b)  Bezpieczenstwo pozarowe — budynek spetnia wymagang klase odpornosci ogniowej.
Spetnienie wymagan poprzez zastosowanej odpowiednich materiatéw budowlanych.

Cc) Bezpieczenstwo uzytkowania — obiekt zaprojektowano zgodnie z warunkami
technicznymi.

d) Odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne oraz ochrony Srodowiska.

Spetnienie wymagan poprzez rozwigzania funkcji obiektu, zastosowanych materiatéw
budowlanych oraz projektowanych instalacjach, a takze opisuje sie kwestie sktadowania
odpaddw oraz oswietlenia.

e) Ochrona przed hatasem i drganiami. Emisja hatasu i drgan od zainstalowanych

urzadzen nie przekroczy dopuszczalnych norm. Urzadzenia te bedg posiada¢ odpowiednie
certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania.
f)  Odpowiednia charakterystyka energetyczna oraz racjonalizacji uzytkowania energii.

Odpowiednie zaprojektowanie przegréd budowlanych zapewniajgcych odpowiednia
izolacyjnosci cieplng przegrod i zastosowanie energooszczednych urzadzen w tym
grzewczych, na tym etapie nie projektuje sie zastosowania alternatywnych — odnawialnych
zrodet energii.

1.5.2 Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu.
— zaopatrzenie w wode — nie dotyczy,
— energie elektryczng — obiekt wyposazony w instalacje elektryczna,
— energie cieplng — nie dotyczy,
— odprowadzenie $ciekdw sanitarnych — nie dotyczy,
— wody opadowe — na teren wiasny dziatki,
— dostepnos¢ do ustug telekomunikacyjnych — nie dotyczy,
— miejsce gromadzenia odpadéw statych — pojemniki na $mieci usytuowane na ptycie
betonowej — obstugiwane przez wyspecjalizowang firme.
1.5.3 Mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego — zaprojektowane rozwigzania
umozliwiajg tatwos¢ wykonywania przeglagdow technicznych, remontdw i konserwaciji.
1.5.4 Warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne — nie dotyczy.
1.6 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy — sq spetnione poprzez odpowiednio
zaprojektowane pomieszczenia.
1.6.1 Ochrona ludnoéci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy.
1.6.2 Ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdéw oraz obiektéow objetych ochrong
konserwatorska — nie dotyczy.
1.6.3 Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej — Usytuowanie jest zgodne z
warunkami technicznymi oraz zapisami miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego.
1.6.4 Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesbw 0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do wiaty magazynowej - w wyniku
budowy wiaty na odpady komunalne bedzie zapewniony interes osob trzecich a takze nie
ogranicza sie dostepu do drogi publiczne;j.
1.6.5 Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy s3
mozliwe do spetnienia. Jest mozliwo$¢ wygrodzenia terenu niezbednego do realizowania prac
budowlanych.
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2. Opis stanu istniejacego

Istniejacy plac przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ztotowie sktada sie nastepujgcych elementdw
- cze$¢ sportowa:
a. boisko wielofunkcyjne do gry w pitke nozng oraz koszykéwke o nawierzchni zielona trawa
wydzielone ogrodzeniem o nawierzchni w ztym stanie technicznym,
b. biezni o nawierzchni tartanowej na odcinku prostym w niedostatecznym stanie technicznym
ze wzgledu na ubytki w strukturze materiatu.
- droga dojazdowa oraz plac o nawierzchni z betonu asfaltowego
- dojscia do sali gimnastycznej oraz szkoty o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz kostki betonowej.
Dojscia w dobrym stanie technicznym — nie stwierdzono koniecznosci wymiany nawierzchni. W miejscu
projektowanych alejek terendw zielonych zakfada sie rozbiorke istniejgcych nawierzchni z wymiang na
nowa.
- tereny zielone.
Wejscie do szkoty od strony potnocno — wschodniej posiada zadaszenie w postaci konstrukcji
stalowej z przekryciem z poliweglanu przewidziane do rozbidrki. W zakresie rozbidrek przyjeto:
- istniejgce ogrodzenie dziatki,
- istniejgce ogrodzenie boiska,
- bieznia.
W obecnym stanie teren przy ZSS nr 1 posiada kanalizacje deszczowg odprowadzajgcg wody
opadowe oraz wewnetrzne oswietlenie terenu.

W miejscu projektowanego zagospodarowania terenu wystepuja elementy infrastruktury podziemnej
zgodnie z planem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2

3. Boisko do pitki noznej

Projektuje sie budowe boiska o wymiarach 20,0 x 40,0 m z pasami szer. 5,0 m. Catkowita
powierzchnia boiska wraz z strefami bezpieczenstwa 30x50 m. Boisko ograniczone liniami koncowymi
oraz bocznymi oraz otoczone wolng strefg z nawierzchni trawiastej 5 m od linii bocznej i 5 m od linii
koricowej. Linia srodkowa dzieli boisko na dwie potowy o wymiarach 10x20m. Linie boiska szer. 10 cm
koloru biatego z taSmy klejone do nawierzchni. Boisko zlokalizowane zostanie pomiedzy projektowang
bieznig lekkoatletyczng. W celu prawidlowego odwodnienia projektuje sie system rur drenazowych
odprowadzonych do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Konstrukcja nawierzchni boiska:
— sztuczna trawa
- warstwa wyrownawcza - miat kamienny 0/4 mm gr. 3 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm gr. 15 cm
— warstwa odsgczajaca gr. 15 cm
— drenaz odwadniajgcy @ 100 w obsypce z kruszywa 8/16 mm w geowtdkninie o duzym
wskazniku filtracji

Parametry sztucznej trawy

- Rodzaj wtdkna: monofilowe 100% polietylen + monofilowe skretne

- Wysoko$¢ widkna trawy: min. 30mm

- Gestos¢ peczkéw: min. 21 000/m2

- Waga wtdkna — min. 3 kg/m2

- Gestos$¢ widkien: 588 000 /m2

- Dtex: 18 200 - 19 400

- Grubos$¢ widkna: 400 mikrondw

- Sita wyrywania peczka trawy: min. 57N

- Wypetnienie: piasek kwarcowy w ilosci ok. 5-6kg/m2

lub rownowazne.

Boisko pitkarskie oddzielone jest od biezni lekkoatletycznej ogrodzeniem panelowym z siatki

wykonanej z drutu 5 mm o wysokos$ci 4,0 m oraz pitkochwytami zlokalizowanymi za bramkami o wys.
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4,0 m. Stupki do ogrodzenia boiska oraz pitkochwytéw o wymiarach 80x80x2 mm ocynkowane,
malowane proszkowo nalezy montowa¢ w fundamentach betonowych o wym. 0,40x0,40x1,10 m.
Stupki ogrodzeniowe projektuje sie w rozstawie 2,58 m, natomiast stupki do montazu pitkochwytow
projektuje sie w rozstawie 5 m. Skrajne oraz narozne stupki nalezy wzmocni¢ zastrzatami z profilu
60x60x2 mm. Siatka ogrodzeniowa ocynkowana malowana proszkowo, siatka do wykonania
pitkochwytdw polietylenowa min. @ 3 mm oraz oczku 10x10 cm. W zwigzku z koniecznoscig obstugi
technicznej boiska projektuje sie brame rozwierang dwuskrzydtowa 4,0x4,0 m oraz furtke 1,0x2,0 m.

Wyposazenie boiska:

—  Bramki 2,0x5,0 m - 2 szt.
—  Bramki 3,0x1,5m - 2 szt.
— Bramki 3,0x1,5 m - 2 szt.

— Kabina dla zawodnikéw rezerwowych 2 szt. (min. 8 siedzisk, zadaszona)

Drenaz boiska

Projektuje si¢ odbior wod deszczowych z boiska poprzez cigg drenow utozonych pod
przepuszczalng nawierzchnig i warstwami konstrukcyjnymi boiska. Drenaz, nalezy wykonaé
poprzez utozenie rur falistych drenarskich perforowanych z polichlorku winylu (PVC-U).
Rury uktadane pod boiskiem o $rednicy zewngtrznej 80 mm w rozstawie co 4,0 m. Rury
zbiorcze o §rednicy zewnetrznej 125 mm. Zakonczenie rur zaslepka, taczenie rur za pomoca
trojnikow. Rury nalezy uktada¢ w obsypce ze zwiru o uziarnieniu 8-16 mm, o wymiarach 0,30
x 0,30 m w geowlokninie z widkien polipropylenowych 100g/m?. Odprowadzenie wod
dwoma rurociggami zbiorczymi do istniejacej studzienki kanalizacji deszczowej. Rurociagi
nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,3 %.

Zestawienie materiatow

Lp. | Opis jm | ilos¢
1 Rura 80 m | 371
2 Rura 125 m | 49
3 Korek drenarski 80 szt | 13
4 Korek drenarski 125 szt | 2

5 Tréjnik 80/125 szt | 13

6 Tréjnik 125/125 szt | 2

7 Geowtdknina m2 | 557
8 Zwir 8-16 m3 | 37,8

4. Bieznia

4.1 Dane ogoéine

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano bieznie tartanowg o czterech torach o szerokosci
kazdego 1,22 m z liniami. Sktada sie z biezni okdInej oraz odcinka prostego - istniejgcego. Odcinek
prosty o dtugosci 88 m. Na odcinku prostym mogg odbywaé sie biegi na 60. Diugos¢ odcinka
hamowania — 20,0 m. Tor o nawierzchni poliuretanowej odpornej na obuwie z kolcami. Dtugos¢ biezni
wynosi 200,0 m, a wewnetrzny tuk posiada R=16,0 m. Wielko$¢ tuku wewnetrznego wymuszona
zostata wielkoscig przylegtego terenu oraz istniejgcych i projektowanych obiektow sportowych.
Komponenty i materiaty wykorzystywane do produkcji nawierzchni muszg posiada¢ aprobate ITB.

4.2 Konstrukcja biezni
Warstwy biezni:
0,2-0,3 cm Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa — natrysk,
3,5cm Elastyczna podbudowa,
15,0 cm  Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie fr. 0-31,5 mm,
10,0 cm  Zageszczona podsypka piaskowa.

Podtoze pod warstwe konstrukcyjng i wyréwnujacg nalezy przygotowac aby nie osiadato, kurczyto sie
lub peczniato w wyniku zmiany temperatur. Podtoze musi by¢ jednorodne i ustabilizowane.
Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa dwuwarstwowa, przepuszczalna dla wody. Pierwszg warstwe
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stanowi elastyczna bezspoinowa warstwa podktadowa o grubosci 35 mm wykonana z mieszaniny
granulatu gumowego SBR, ptukanego kruszywa kwarcowego o frakcji 1-5 mm potgczonego lepiszczem
poliuretanowym. Drugg warstwe stanowi warstwa uzytkowa wykonana metodg natryskowg w systemie
poliuretanowym zmieszanym z granulatem EPDM. Po zwigzaniu nawierzchni nalezy namalowac linie
farbg poliuretanowg metodg natrysku.

Na przygotowanym podtozu nalezy wykonac warstwe z kruszywa tamanego kamiennego 0-31,5 mm
gr. 15 cm.

Bieznia w kolorze czerwonym z biatymi pasami rozdzielajgcymi tory i wskazujgcymi start oraz mete.
Nalezy przewidzie¢ wyznaczenie dystanse biegowe w uzgodnieniu z obstuga obiektéw sportowych oraz
dtugosc rozbiegu do skoku w dal. Na koncu odcinka prostego od strony Sali gimnastycznej projektuje
sie skocznie w dal o wymiarach 3,70x7,25 z belkg do odbicia zlokalizowang 1,0 m od poczatku skoczni.
Zaprojektowano ograniczenie biezni za pomocg prefabrykowanych obrzezy betonowych 8x30 cm,
posadowionych na betonie C12/15 i podsypce cementowo piaskowej gr. 10 cm. Z betonu nalezy
wykona¢ tawe betonowg majacg na celu zabezpieczy¢ obrzeze przed deformacjg. Wzdtuz odcinka
prostego biezni na planie zagospodarowania terenu zaprojektowano trybune dla widzéw w ilosci ok.
100 siedzisk plastikowych z oparciem o wysokosci 25 cm osadzone na systemowych lezniach z profili
60x40 mm, zamontowanych do gtéwnych ram nosnych. Konstrukcja trybuny z modutowych
systemowych ram poprzecznych, do ktérych instalowane sg dzwigary blachowe, petnigce jednoczesnie
role podstopnic. Ramy gtéwne wykonane ze stalowych profili zamknietych ze stupami z profilu 50x40
mm. Dzwigary blachowe wykonane ze specjalnie gietych blach o grubosci min. 1,5 mm. Na dzwigarach
zaprojektowano pomosty z kraty stalowej o wys. min. 30 mm i siatce min. 33x44 mm. Dopuszcza sie
podesty z blach ryflowanych. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie
ogniowe. Trybuna zabezpieczona barierami ochronnymi o wys. 1,10 m. W celu szczegétowych
rozwigzan technicznych Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia
Inwestorowi do zatwierdzenia projektu wykonawczego trybuny.

it

5. Miasteczko ruchu drogowego

Miasteczko ruchu drogowego o wy. 11,00x18,00 m nalezy wykona¢ jest z farby drogowej
przeznaczonej do cienkowarstwowego poziomego oznakowania drdg, placéw, parkingdw i innych
miejsc o nawierzchni bitumicznej, betonowej, po ktorych poruszajg sie pojazdy lub piesi. Farba jest
wyrobem szybko schngcym, dobrze przyczepnym do podioza, dobrze kryjacym, odpornym na
dziatanie wody i solanki i promieni UV.

Nawierzchnia bitumiczna przed przystgpieniem do malowania powinna by¢ sucha,
charakteryzujaca sie matg wilgotnoscig. Minimalna dopuszczalna temperatura otoczenie — min.
+15°C.
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6. Wiata na rowery

6.1 Dane gabarytowe

Wiata Pow. zabudowy [m?] Pow. uzytkowa [m?] Kubatura [m?3]
Wiata nr 1 224,12 224,12 671,3
Wiata nr 2 14,92 14,92 34,01

6.2 Program uzytkowy

Ksztatt wiaty nr 1 — Sciety prostokat. Rowery ustawiane w 9 rzedach .
Ilo$¢ stanowisk rowerowych - 184 szt.
Ksztatt wiaty nr 2 — prostokat. Rowery ustawione w 1 rzedzie.
Ilo$¢ stanowisk rowerowych - 12 szt.
Wiata przeznaczona jest na rowery ucznidéw i pracownikow szkoty.

6.3 Przyjete zalozenia do projektowania i sposob przygotowania podioza

gruntowego.

»Zero budowlane” znajduje sie na rzednej 115,45 m n.p.m.

Poziom posadowienia stop fundamentowych: -1,10 = 114,35 m n.p.m

Zestawienie parametréw podtoza dla wymiarowanych fundamentéw:

. Poz. p In/IL Dy Typ Sym. Cu

P Rodzaj gruntu m kN/m3 ° wilg Kons. MPa
0,0

1 Humus
0,5

2 Piaski Srednie 18,0 0,5 32,1 w 0
2,0

2 Glina piaszczysta 21,3 0,2 17,8 w B 31
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6.4 Klasyfikacja warunkow gruntowych i kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow
budowlanych (na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane — Dz.
U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623, z pdzniejszymi zmianami) projektowany obiekt zalicza sie do I kategorii
geotechnicznej obiektéw budowlanych, a warunki geotechniczne mozna okreéli¢c jako proste.
Projektowana wymiana gruntu i posadowienie fundamentdéw znajduje sie powyzej poziomu wody
gruntowej.

6.5 Uwagi :

5.5.1 Na etapie prowadzenia robot ziemnych w razie watpliwosci nalezy zapewnic obstuge geologiczna.
5.5.2 W przypadku wystapienia innych warunkow gruntowo - wodnych sposcb przygotowania
podfoza gruntowego oraz posadowienie fundamentow nalezy ustalic z projektantem.

5.5.3 Odstoniete wykopami gliny w czasie wykonywania robot budowlanych nalezy zabezpieczyc przed

- rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem,
- zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, powierzchniowe, opadowe.

6.6 Dane konstrukcyjno-architektoniczno-materiatowe.

6.6.1 Stopy fundamentowe zelbetowe z betonu C20/25, zbrojone stalg A-IIIN(C) .

Pod stopy wykona¢ podbeton C12/15 gr. 10cm.

Do zbrojenia fundamentéw przyspawaé uziom.

Zamocowanie stupow stalowych na kotwy wklejane HILTI lub réwnowazne.
Doktadnos$¢ wymiardw stop fundamentowych i rozmieszczenia kotew £5 mm.

6.6.2 Konstrukcja stalowa ze stali S275

a) stupy - dwuteownik HEA140

b) rygle - dwuteownik HEA140

) ptatwie - Rp 100x60x3

d) stezenia potaciowe z preta @12 napinanego $rubg rzymska.
Stupy zespawane z ryglami tworzg ramy poprzeczne.
Potgczenia montazowe na $ruby kl.5.8(5), 8.8(8) .
Zakotwienie stupéw w stopach fundamentowych za posrednictwem kotew wklejanych
HILTI HIT-HY 200-A + HIT-V-F M16/300 kI.5.8 lub ronowazne.
Zabezpieczenie antykorozyjne przez cynkowanie ogniowe 85um oraz malowanie
proszkowe w kolorze zielonym

6.6.3 Posadzka z dostosowaniem spadkéw do istniejgcych chodnikéw i terenu.

o Warstwa wierzchnia - kostka betonowa POL-BRUK gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowa 5cm,

o Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm.

. Warstwa odsaczajgca z piasku Sredniego zageszczonej do Is=1,00 grubosci 15 cm

6.6.4 Pokrycie poliweglan czterokomorowy lub blacha trapezowa TR 35 gr. 0,7m w

kolorze szarym.

6.6.5 Rynny, rury spustowe i obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej z malowaniem

proszkowym w kolorze ciemno - szarym.

6.6.6 Odwodnienie
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Odwodnienie dachu do istniejacej kanalizacji deszczowe;j.

6.6.7 Wykonawstwo robot.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami techniczno — budowlanymi.

6.7 Oswietlenie — zgodnie z czescig elektryczng projektu.

6.8 Dane statyczno-konstrukcyjne.

6.8.1 Ukfad konstrukcyijny.

Uktad konstrukcyjny konstrukcji dachu poprzeczny o rozpietosci 3,40 i 6,20 m.
Rozstaw co 4,00 i 3,60 m.

Schematy statyczne :

e  Slupy — podstawa i gtowica utwierdzona

e  Rygle stalowe — belki pofgczone ze stupami na sztywno

e  Platwie — belki ciggte potaczone z ryglem w wezle o niepetnej nosnosci

6.8.2 Obcigzenia :

e Zasady i wymagania dotyczace bezpieczenstwa, uzytkowalnosci i trwatosci wg PN-EN1990

o  Ciezar wtasny i obcigzenia uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1.

e  Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 - strefa 3

e  Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 - strefa 1

e  Obcigzenia dachu - dach wielospadowy a= 5° = 8,7%; Hw= 3,0 teren III przyjeto do 5m. :
Wymiary wiaty : 21,7 x 16,2 m,

Ksztatt Sciety prostokat

S Charakterystycz | Wsp. obl.
L.p Rodzaj obcigzenia [KN/m2; kN/m] vf
1 Pokrycie poliweglan lub blacha 0,20 1,35/1,0
. 0,8x1,0x1,0x1,2 skrajna 1,00
3 | Snieg 3 — pr*Ce*CefS= [ f , 1,5/1,0
MICG 2~ HiThe™™ 5= 1 0,9x1,0x1,0x1,2 érodkowa 1,08
Wiatr - 0,30x1,0x1,3 = 0,39 = 0,40
Pota¢ maksimum, wariant I :
Przesto A1=0,5x04x1,0 0,20
Skr:ne B1=15x04x1,0 0,60
i C1=08x0,4x1,0 0,32
B D1=0,8x0,4 x 1,0 0,32
Przesto Al=06x0,4x1,0 0,24
Skr:ne Bl=1,8x0,4x1,0 0,72
a i C1=1,3x0,4x10 0,52 1,5/1,0
B D1=0,4x0,4x 1,0 0,16
Al=0,6x0,4x0,9 0,22
Przesto B1=180x04x0,9 0,65
drugie C1=13x04x0,9 0,47
D1 =0,4x0,4x0,9 0,14
Pofa¢ minimum , wariant II
Przesto A2=-0,7x0,4x1,0 -0,28
Skrajne B2=-1,3x04x1,0 -0,52
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a=-5° C2=-16x04x1,0 -0,64
D2=-0,6x04x1,0 -0,24
Przesto A2=-0,6x0,4x1,0 -0,24
Skrajne B2=-1,4x04x1,0 -0,56
q = 5o C2=-14x04x1,0 -0,56
D2=-1,1x04x1,0 -0,44
A2=-0,6x0,4x0,9 -0,216
Przesto B2=-14x04x0,9 -0,504
drugie C2=-14x04x0,9 -0,504
D2=-1,1x04x0,9 -0,396

e Schemat dziatania wiatru na dach:

L 1BE0.5 | b o[} |

SCHEMAT OBCIAZENIA WIATRU
D=2x4,8=9,6m
B=16,2m
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6.8.3 Statecznosc¢ i usztywnienia.

Stateczno$¢ budynku zapewniona jest poprzez sztywne zamocowanie stupow w stopach fundamentowych,
sztywne pofacznie rygli ze stupami oraz sztywnosc¢ stupow.

6.8.4 Przyjete zatozenia.

Obliczenia statyczne oraz wymiarowanie podstawowych elementéw konstrukcyjnych wykonano za pomocg
programu obliczeniowego Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2019 .

6.8.5 Zatozenia dla fundamentow.

e Regulamin kombinacji wg : PN-EN 1990
¢ Wymiarowanie wg : PN-EN 1992-1-1 2008)
e Klasa konstrukgcji 1 54
e Beton: C25/30 , klasa cementu N
o Wytrzymato$¢ charakterystyczna betonu fa=25MPa
o Ciezar objetosciowy betonu = 2500(kG/m?3)
e Wodoszczelny W8
e Prostokatny rozktad naprezen [3.1.7(3)]
e Wykres naprezenie-odksztatcenie — parabola rys.3.3 €2=0,2%; €.2=0,35%
e Wilgotno$¢ wzgledna Srodowiska 1 45 %
¢ Klasa srodowiska 1 XC2
e Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)
¢ Dopuszczalne rozwarcie rys : 0,30 (mm)
e Wspdtczynnik petzania betonu tPp = 2,7
e Stal zbrojeniowa : typ A-IIIN (C) (np.B500SP) fyk = 500,00 (MPa)
o Klasa ciggliwosci :C
¢ Gataz pozioma wykresu naprezenie-odksztatcenie
e Otulina zbrojenia [mm]
Dolna Gorna Boczna
50 50 50

Prostokatny rozktad naprezen pod fundamentem.

Wartos¢ charakterystyczna nosnosci podtoza gruntowego jest obliczana.
Wspdtczynniki nachylenia obcigzenia zostaty uwzglednione.

Rodzaj podtoza gruntowego: Grunt niespoisty.

Nachylenie podstawy: 0 °

Warto$¢ charakterystyczna nosnosci podtoza gruntowego jest obliczana.
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Osiadanie dopuszczalne do 2,0cm
Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen w rdzeniu II (elipsa R1=L/3 ; R2=B/3)
Podejscie obliczniowe —2 => A1 ; M1 (ym = 1,0) ; R2 (yv=1,4; yrn=1,1)

6.8.6 Zatozenia dla konstrukgcji stalowe;j.

Dopuszczalne ugiecie dzwigaréw dachowych: L/250
Dopuszczalne ugiecie ptatwi i rygli $ciennych: L/200

Przemieszczenia poziome stupow :

H/150

6.8.7 Reakcje na stopy fundamentowe — obwiednia — ekstrema - wartosci obliczeniowe .

Wezel/Przypa FX FY (kN) Fz MX MY Definicja
dek (kN) (kN) (kNm) | (kNm)

19/ 6,77> -1,11 43,32 1,49 8,37 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 +
SGN/2 > 4*0.90

4

19/ - 0,21 -2,80 -0,23 -0,67 1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50
SGN/2 0,54<

2 <

19/ -0,54 | 0,21>> -2,80 -0,23 -0,67 1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50
SGN/2

2

19/ 6,77 - 43,32 1,49 8,37 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 +
SGN/2 1,11<< 4*0.90

4

19/ 6,77 -1,11 43,32 1,49 8,37 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 +
SGN/2 >> 4*0.90

4

19/ -0,54 0,21 - -0,23 -0,67 1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50
SGN/2 2,80<

2 <

19/ 6,77 -1,11 43,32 1,49> 8,37 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 +
SGN/2 > 4*0.90

4

19/ -0,54 0,21 -2,80 - -0,67 1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50
SGN/2 0,23<

2 <

19/ 6,77 -1,11 43,32 1,49 8,37> 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 +
SGN/2 > 4*0.90

4

19/ -0,54 0,21 -2,80 -0,23 - 1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50
SGN/2 0,67<

2 <

25/ 0,05> 0,07 -4,42 -0,08 0,23 1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50
SGN/2 >

2

25/ - 0,06 42,78 -0,11 -9,56 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 +
SGN/2 7,16< 4*0.90

4 <

25/ -6,08 | 0,18>> 30,23 -0,26 -7,89 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 +
SGN/2 5*0.90

5

25/ -1,76 - 16,49 0,16 -2,54 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50
SGN/2 0,12<<

0

25/ -7,16 0,06 42,78 -0,11 -9,56 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 +
SGN/2 >> 4*0.90

4
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25/ 0,05 0,07 -] -0,08 0,23 1¥1.00 + 2%1.00 + 5%1.50
SGN/2 4,42<

2 <

25/ -1,76 0,12 | 1649 | 0,16> | -2,54 1%1.00 + 2%1.00 + 4*1.50
SGN/2 >

0

25/ -6,08 0,18 | 30,23 - | 7,89 | 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 +
SGN/2 0,26< 5%0.90

5 <

25/ 0,05 007 | 44| -008][ 023> 1%1.00 + 2%1.00 + 5%1.50
SGN/2 >

2

25/ -7,16 006 | 42,78 | -0,11 - | 1¥1.15 + 2%1.15 + 3*1.50 +
SGN/2 9,56< 4%0.90

4 <

39/ 4,62> -0,16 | 47,51 0,34 523 | 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 +
SGN/2 > 4%0.90

4

39/ - 001 | -378| -001| -0,02 1%1.00 + 2*1.00 + 5*1.50
SGN/2 | 0,04<

2 <

39/ -0,04 - 378 -00t| -002 1%1.00 + 2*1.00 + 5*1.50
SGN/2 0,01>>

2

39/ 4,62 - | 47,51 0,34 523 | 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 +
SGN/2 0,16<< 4%0.90

4

39/ 4,62 -0,16 | 47,51 0,34 523 | 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 +
SGN/2 >> 4%0.90

4

39/ -0,04 -0,01 - 001 -0,02 1%1.00 + 2*1.00 + 5*1.50
SGN/2 3,78<

2 <

39/ 4,62 -0,16 | 47,51 | 0,34> 523 | 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 +
SGN/2 > 4%0.90

4

39/ -0,04 0,01 | -3,78 - 0,02 1¥1.00 + 2%1.00 + 5%1.50
SGN/2 0,01<

2 <

39/ 4,62 -0,16 | 47,51 0,34 | 5,23> | 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 +
SGN/2 > 4%0.90

4

39/ -0,04 001 | -378| -0,01 - 1¥1.00 + 2%1.00 + 5*1.50
SGN/2 0,02<

2 <

6.8.8 Nosnosc¢ stép fundamentowych :

Stopy o wymiarach 50x100x100cm.

Obcigzenie kombinacji wymiarujacej :

Obcigzenie wymiarujace : Nr = 84,52 (kN)

N=44,6 Mx=0,1 My=9,85

Mx = 0,19 (kN*m)

Fx=7,4 Fy=-0.1

My = 18,70 (kN*m)

No$nos¢ na opér graniczny | Osiadanie | Odrywanie | Stateczno$¢ na obrét
1 Stopy FS-1
Qim / Qrer. = 1,6 > 1 S=0,1cm 0,24 <0,33 Mstas /Mr=2,1>1

Jlim =230 Qref. = 140 kPa

Mstas = 27; Mr =13
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6.8.9 Zbrojenie stop fundamentowych :

Wymiary Zbrojenie
Stopa Podstawy Cokot
[cm] Dolne na kierunku Gérne na kierunku
HxBxL L B L B
FS-1 50x100x10 5012 5012 4012 4012 (2x5+2x3)@12
0 co 20 co 20 co 25 co 25 @8 co 100

6.8.10 Wymiarowanie najbardziej wytezonego rygla wiaty.

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3. Design of steel structures.

PRET: 28 GS_28 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x =0.35L=1.71m

OBCIAZENIA:
Decydujacy przypadek obcigzenia: 6 SGN 24/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 4*0.90

MATERIAL:
S275 (S275)  fy = 275.00 MPa

SE PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 140

h=13.3 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=14.0 cm Ay=26.34 cm2 Az=10.11 cm2 Ax=31.40 cm2
tw=0.5 cm Iy=1030.00 cm4 1z=389.00 cm4 Ix=8.16 cm4
tf=0.9 cm Wply=173.50 cm3 Wplz=84.85 cm3

SILY WEWNETRZNE I NOSNOSCI:

N,Ed = 7.85 kN My,Ed = -23.97 kN*m  MzEd = 0.15 kN*m Vy,Ed = 0.13 kN

Nc,Rd = 863.50 kN My,Ed,max = -23.97 kN*m Mz,Ed,max = 0.25 kN*m
Vy,T,Rd = 417.76 kN

Nb,Rd = 532.57 kN My,c,Rd = 47.71 kN*m Mz,c,Rd = 23.33 kN*m  Vz,Ed = 20.26 kN
MN,y,Rd = 47.71 kN*m MN,z,Rd = 23.33 kN*m Vz,T,Rd = 160.37 kN
Mb,Rd = 46.02 kN*m Tt,Ed = 0.00 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 1

, 1
B I PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=1.00 Mcr = 163.30 kN*m Krzywa,LT - b XLT = 0.94
Lcr,low=0.30 m Lam_LT = 0.54 fi,LT = 0.63 XLT,mod = 0.96

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

. b4 .
(0 wzgledem osi y: i wzgledem osi z:
Ly =4.82m Lam_y = 0.97 Llz=1.50m Lam_z = 0.49
Ler,y =4.82m Xy = 0.62 Ler,z =1.50 m Xz = 0.85
Lamy = 84.13 kzy = 1.00 Lamz = 42.62 kzz = 0.90
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FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.01 < 1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)” 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)"1.00 = 0.26 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.13 < 1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 84.13 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 42.62 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.52 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.49 < 1.00
(6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.54 < 1.00
(6.3.3.(4))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=7 Ugiecia (UKLAD LOKALNY):

uy = 0.0cm < uy max = L/200.00 = 2.4 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 9 SGU /7/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.60
uz=0.5cm < uzmax =L1/200.00 = 2.4 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: 9 SGU /7/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.60

Profil poprawny 116
5.8.11 Wymiarowanie najbardziej wytezonego stupa wiaty.

NORMA: APN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.

PRET: 12 CS-1_12 PUNKT: WSPOLRZEDNA: x = 0.00 L = 0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujacy przypadek obcigzenia: 6 SGN [24/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 4*0.90

MATERIAL:
S275 (S275)  fy = 275.00 MPa

F4

SE PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 140

h=13.3 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=14.0 cm Ay=26.34 cm2 Az=10.11 cm2 Ax=31.40 cm2
tw=0.5cm Iy=1030.00 cm4 1z=389.00 cm4 Ix=8.16 cm4
tf=0.9 cm Wply=173.50 cm3 Wplz=84.85 cm3

SILY WEWNETRZNE I NOSNOSCI:

N,Ed = 43.51 kN My,Ed = 8.34 kN*m Mz,Ed = -1.47 kN*m  Vy,Ed = -1.09 kN

Nc,Rd = 863.50 kN My,Ed,max = -12.88 kN*m Mz,Ed,max = 1.95 kN*m

Vy,T,Rd = 418.11 kN

Nb,Rd = 451.15 kN My,c,Rd = 47.71 kN*m Mz,c,Rd = 23.33 kN*m Vz,Ed = -6.74 kN

MN,y,Rd = 47.71 kN*m MN,z,Rd = 23.33 kN*m Vz,T,Rd = 160.46 kN
Tt,Ed = 0.00 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1
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X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

=1 | =]
w | [==] wzgledem osiy: 1w ] == wzgledem osi z:
Ly =3.15m Lam_y = 0.63 Lz=3.15m Lam_z = 1.03
Ler,y =3.15m Xy = 0.82 Ler,z=3.15m Xz = 0.52
Lamy = 54.98 kyy = 0.92 Lamz = 89.46 kyz = 0.61
FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymaftosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.05 < 1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)” 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)"1.00 = 0.09 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.04 < 1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 54.98 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 89.46 < Lambda,max = 210.00 STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.36 < 1.00
(6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.33 < 1.00
(6.3.3.(4))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

F_ Przemieszczenia (UKLAD GLOBALNY):

vx =0.2cm < vx max = L/150.00 = 2.1 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 9 SGU /7/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.60
vy =0.1cm < vy max = L/150.00 = 2.1 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obciazenia: 9 SGU /7/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.60

Profil poprawny 116
5.8.12 Wymiarowanie najbardziej wytezonej ptatwi.

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3. Design of steel structures.

PRET: 78 PUR_78 PUNKT: WSPOLRZEDNA: x = 1.00 L = 4.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujacy przypadek obcigzenia: 6 SGN /24/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 4*0.90

MATERIAL:
S275 (S275)  fy = 275.00 MPa

F3

E} PARAMETRY PRZEKROJU: RP 100x60x3

h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=6.0 cm Ay=3.43 cm2 Az=5.71 cm2 Ax=9.14 cm2
tw=0.3 cm Iy=124.00 cm4 1z=55.70 cm4 Ix=119.10 cm4
tf=0.3 cm Wply=29.57 cm3 Wplz=20.79 cm3
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SILY WEWNETRZNE I NOSNOSCI:

N,Ed = 1.34 kN My,Ed = -4.65 kN*m  Mz,Ed = -0.23 kN*m  Vy,Ed = 0.45 kN

Nc,Rd = 251.35 kN My,Ed,max = -4.65 kN*m Mz,Ed,max = -0.44 kN*m
Vy,T,Rd = 54.17 kN

Nb,Rd = 125.36 kN My,c,Rd = 8.13 kN*m  Mz,c,Rd = 5.72 kN*m  VzEd = -6.80 kN

MN,y,Rd = 8.13 kN*m  MN,z,Rd = 5.72 kN*m  Vz,T,Rd = 90.29 kN

Mb,Rd = 8.13 kN*m Tt,Ed = 0.02 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 1

Ak iI

' PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mcr = 908.16 kN*m Krzywa,LT - d XLT = 1.00
Lcr,low=0.30 m Lam_LT = 0.09 fi,LT = 0.39 XLT,mod = 1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

— | —
10 wzgledem osi y: L wzgledem osi z:
Ly =4.00 m Lam_y = 1.25 Lz=150m Lam_z = 0.70
Ler,y = 4.00 m Xy = 0.50 Ler,z = 1.50 m Xz = 0.85
Lamy = 108.60 kyy = 0.91 Lamz = 60.76 kyz = 0.54
FORMULY WERYFIKACYIJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.01 < 1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)" 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.66 = 0.40 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.01 < 1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.08 < 1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 108.60 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 60.76 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.57 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.57 < 1.00
(6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.39 < 1.00
(6.3.3.(4))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=7 Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

uy = 0.1 cm < uy max = L/300.00 = 1.3 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 9 SGU /7/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.60
uz=0.6cm < uzmax = L/300.00 = 1.3 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: 9 SGU /7/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.60

Profil poprawny 1!
Wykonawca przed przystapieniem do wykonania wiaty zobowigzany jest do wykonani projektu
wykonawczego z uszczegotowieniem rozwigzan konstrukcyjnych.

7. ,Zielona klasa” oraz zielen

7.1 ,Zielona klasa”

Na dziedzincu "A" zaprojektowano klase zielong. Projekt obejmuje utworzenie ,zielonej klasy” (outdoor
classroom) wraz z wyposazeniem. Bedzie to miejsce do prowadzenia na Swiezym powietrzu lekcji, wyktadow,
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pogadanek i innych aktywnosci.
Bedzie to przestrzen o powierzchni ok. 153m2 (cho¢ bez sztywno wytyczonej granicy). W jej centralnym

punkcie znajdowac sie bedzie tablica, stét i siedzisko dla prowadzacego zajecia, a przed nim stoty z tawami dla

ucznidw. Stoty (5 szt.) itawy (10 szt.) projektuje sie jako ruchome z mozliwoscig réznego ustawienia.

Zaprojektowane meble parkowe i do zielonej klasy. Konstrukcja ze stalowych profili zamknietych 50x50.

Piaskowana oraz pomalowana proszkowo dla zwiekszenia jej odpornosci na warunki atmosferyczne i korozje.
Blat stotu i siedziska z wysokogatunkowych desek z drewna iglastego - zabezpieczonych przez pomalowanie.

Zabezpieczone lakierobejcya
Catos¢ bedzie zadaszona tekstylnym ,,zaglem”, dajgcym ochrone przed storicem i deszczem.

\\

d

2 zagle kwadratowe 5 x 5 - materiat Dreamsail, poliester z powtokg PU (poliuretanowg o gramaturze 220
g/m?). Pod zadaszeniem nie nalezy gotowac, grillowac¢, ani uzywac otwartego ognia. Mocowanie miedzy
stupami za pomocg $rub z nakretkami lub stalowego ucha, oraz karabinczykéw lub $rub rzymskich. Do
montazu projektuje sie stupy (6 szt.)- maszty stalowe (stupy stalowe anodowane wysokosci 3m). Stupy
mocowane do fundamentu betonowego. Na szczycie stupa zamontowa¢ dodatkowe ucho mocujgce. Zagle
nalezy zdejmowac na okres zimowy.
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Na terenie "klasy" wymurowana zostanie "tablica" z bloczkéw betonowych M6 kl 15MPa, o wymiarach: dt. 3m i
h=2m, na fundamencie Zzelbetonowym oraz z jednym czepieniem zelbetowym w potowie Scianki. Catg Sciane
obtozy¢ deskami z drewna iglastego - zabezpieczonych przez pomalowanie. Zabezpieczone lakierobejcya.
Deski elewacyjne w uktadzie pionowym (2cm na 6,5cm) mocowac na do drewnianego rusztowania
mocowanego bezposrednio do Sciany (ruszt 4cm na 4cm). Powierzchnia Sciany z desek (gr. 2cm) 9,5m. Deski
mocowane od ok.30 cm powyzej gruntu. Wystajgcag czesS¢ Sciany zabezpieczy¢ tynkiem mineralnym. $ciane od
gbry zamkna¢ daszkiem przestajgcym za krawedzie $cian na min. 10 cm z minimalnym sadkiem na tyt tablicy.
Mocowane do klindw na szczycie Sciany. Deski zewnetrzne nalezy "podciggnac" pod daszek.

Obiekt bedzie kameralny, lecz jednocze$nie umozliwi korzystanie nawet bardzo licznym grupom. Do dokotfa
tereny zielone. Zaplanowano 5 skrzyn z sezonowymi nasadzeniami na warzywa ziota i kwiaty. Za nimi projektuje
sie dosadzenia drzew owocdw i krzakéw owocéw jadalnych.

2.2 Zielen

Na terenie ZSS zaprojektowano 8 744 m? powierzchni biologicznie czynnej. Na podstawie przekazanej przez
szkote inwentaryzacji zieleni wykonanej przez Nadlesnictwo Ztotéw oraz rozmdéw z inwestorem przygotowano
projekt rewitalizacji istniejgcej zieleni wraz z nasadzeniami.

Szkofa posiada duzy obszar zieleni z duzg iloscig drzew i krzewdw. Od frontu mamy wiele drzew, ktére
zostaty zbyt gesto nasadzone co z biegiem lat spowodowato ich duzg wysoko$¢ przy matym przekroju pnia i
dodatkowo mocno zacienito obszar przed szkofg a ul. 8-go Marca. Ponadto dokonano wielu nasadzen zbyt blisko
écian budynku co spowodowato namnazanie porostow i mchéw ma elewacji ze wzgledu na brak jej
przewietrzania i zacienienie. W zwigzku z powyzszym zaplanowano wycinki drzew i niezbedne przycinki oraz
usuniecie czesci krzewow.

7.2.1 Inwentaryzacja zieleni

Lista drzew zinwentaryzowanych przy Sz.P. nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ztotowie.
W rubryce "uwagi" znajdujg sie wskazania dot. wycinki lub pielegnacji.

L.p. Gatunek Uwagi
1 | Grab posp. Wriasciwy pokréj. Drzewo nie wymaga pielegnaciji.
2 | Swierk srebrzysty (Picea abies (L.)
H.Karst)
3 | Swierk srebrzysty (Picea abies (L.) Wyznaezone-do-wyecicciaze-wzgledunaplanowane
H.Karst) nasadzenio-oraz-obiekty-matej-architektury-
4 | Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) | Wyznraezene-do-wycicciaze-wzgledunaniewlaseiwy
.- o ol
pok Ejl EE.'Z’.E'IZ;a”Ed IIIEI ' ssyasla .EE* EE.EiSElal”’ IE Illsi“’slll
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5 | Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) | Dwa przewodniki wyrastajace na wys. ok. 2,0 m. Brak
symptomow wskazujacych na ostabiong kondycje drzewa.
Zalecane skrdcenie konaréw od strony budynku do 2/3

] aktualnej dtugosci

6 |Sliwa (Prunus L.) Wyzraezone-do wyeiee JBWARSOW
zg|||ll|z,||3 phia IHEZ"E Fartwe galezie-oraz OWO chikd

7 | Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos Wiasciwy pokrdj. Drzewo aktualnie nie wymaga

L.) pielegnacji. Na wysokosci ok. 2,0 m trzy niezabliznione
rany, w ktorych rozwija sie zgnilizna.

8 |Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) Ay

9 | Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos Wiasciwy pokroj. Drzewo aktualnie nie wymaga

L.) pielegnacji. Na wysokosci ok. 2,0 m trzy niezabliznione
rany, w ktdych potencjalnie moze rozwing¢ sie zgnilizna.

10 | Modrzew europejski (Larix decidua Wyznaeczone-do-wyciceia—ze-wzgledu-na-pestepuigey

Mill.) preces-zamierania-eraz-w-eceltrozluznieniazwareia-

11 | Jesion pensylwanski (Fraxinus Wyznaezone-do-wycieciaze-wzgleduna-pestepujacy

pennsylvanica Marsh.) proces—zamieraniar

12 | Jesion pensylwanski (Fraxinus Wyzraezone-do-wycieeiaze-wzgleduna-pestepujacy

pennsylvanica Marsh.) proces—zamierania-orazze-wzgleduna-silnie poechylony
eh ] I . . .
13 | Modrzew europejski (Larix decidua Wyznaezone-do-wyeiceiaze-wzgledu-na-wyraznie
Mill.) ostabiengkendycje-drzewa-eraz-w-ecluroziuznienia
14 | Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos Wiasciwy pokroj. Drzewo aktualnie nie wymaga
L.) pielegnaciji.
15 | Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) | Wyzraezone-de-wyciecia-w-celurozluznieniazwareias
16 | Modrzew europejski (Larix decidua Wyznaczone-do-wycicciaze-wzgledu-nazaawansewany
Mill.) proces—zamieraniar
17 | Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos Dwa przewodniki od ok. 3,0 m wys. Drzewo aktualnie nie
L.) wymagda pielegnacji.

18 |Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) | Wyzraezone-de-wyeiecia-w-celuroziuzrienia—zwareia-

19 |Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) | Dwa przewodniki od ok. 2,0 m wys. Duze wrota infekcji
po niewfasciwym cieciu na wys. ok. 1,5 m. Aktualnie
drzewo nie wymaga dodatkowych zabiegéw
pielegnacyjnych.

20 |Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) | Dwa przewodniki od 1,0 m wys. Wiele gatezi krzyzujgcych
sie. Na wys. ok. 1,8 m sek z posteujaca zgnilizng. Zaleca
sie usuniecie krzyrzujgcych sie gatezi.

21 |Jesion pensylwanski (Fraxinus Wyznaczone-do-wyecicciaze-wzgledunaliczre-marbwe

pennsylvanica Marsh.) zamierajgee-galezies
22 | Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) | Dwa przewodniki od ok. 2,0 m wys. Drzewo aktualnie nie
wymaga dodatkowej pielegnacji.
23 | Modrzew europejski (Larix decidua Wyznaezene-de-wyctecia-w-celareziuzrieniazwareias
Mill.)

24 | Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos Wiasciwy pokroj. Drzewo nie wymaga pielegnacji.
L.)

25 | Modrzew europejski (Larix decidua Wyznaezone-do-wyciecia-w-eelureziuznieniazwareia:
Mill.)

26 |Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) | ‘Wyznaczone-do-wyeiceia-w-eelurozluzrienia-zwareia-
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27

Modrzew europejski (Larix decidua
Mill.)

28

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

29

Brzoza brodawkowata (Betula pendula
Roth)

30

Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos
L.)

Wiasciwy pokroj. Drzewo nie wymaga pielegnacji.

31

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

w I — od -

32

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

Y I — od -

33

Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos
L)

Wiasciwy pokrdj. Wskazane jest usuniecie zesztorocznych
pedow (podkrzesanie) oraz wyrownanie seka na wys. ok.
5,0 m.

34

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

w I — od -

35

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

T ; — R ™~

36

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

Wiasciwy pokrdj. Zaleca sie wyrdwnanie sekéw.

37

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

38

Brzoza brodawkowata (Betula pendula
Roth)

! ; — o rortaimien o

39

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

40

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

41

Jesion pensylwanski (Fraxinus
pennsylvanica Marsh.)

rryzhaczone dsl " e.|e;5|a ze-wagledu-na-iezne-martwe

42

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

Dwa przewodniki od ok. 2,0 m wys. Drzewo aktualnie nie
wymaga pielegnacji.

43

Brzoza brodawkowata (Betula pendula
Roth)

; — I o

44

Brzoza brodawkowata (Betula pendula
Roth)

; — T o

45

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

Dwa przewodniki od ok. 2,0 m wys. Niesymetryczna
korona, Drzewo aktualnie nie wymaga pielegnaciji.

46

Modrzew europejski (Larix decidua
Mill.)

v ; — R -

47

Modrzew europejski (Larix decidua
Mill.)

Drzewo w dobrej kondycji aktualnie nie wymaga
pielegnaciji.

48

Modrzew europejski (Larix decidua
Mill.)

v ; — R -

49

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

0 ; — o rorhaimem -

50

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

Drzewo silnie pochylone. Aktualmnie nie wymaga
pielegnacji.

51 | Modrzew europejski (Larix decidua Drzewo w dobrej kondycji aktualnie nie wymaga
Mill.) pielegnaciji.

52 | Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) | Wyznraczore-de-wyeciccia—Drzewo-marbwe:
()

53 | Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos Wiasciwy pokroj. Drzewo aktualnie nie wymaga
L.) pielegnacji.

54 | Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) | Wyznraczore-de-wyeciccia—Drzewo-marbwe:

28



55

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

56

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

57

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

58

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

59

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

Dwa przewodniki od ok. 2,0 m wys. Wskazane jest

60

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

usuniecie gatezi krzyzujgcych.

61

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

62

Dab czerwony (Quercus rubra L.)

Dwa przewodniki od ok. 1,0 m wys. Wskazane jest
usuniecie posuszu (martwe gatezie) oraz skrocenie
konaréw od strony placu zabaw o ok. 3 m.

63

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

F“’Z”al czone-do-wycieeiaw e_le_lu rozitz I'e fazwa e.a

64

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

v ; — o romimon ™~

65

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

Zabitka na wys. ok. 1,0 m. Drzewo aktualnie nie wymaga
pielegnadji.

66

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

Na wys. ok. 2,0 m drzewo wyksztaicito trzy przewodniki.
W okolicach rozgatezienia mozna zaobserwowac zgnilizne
we wczesnym etapie rozwoju.

67

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

Zabitka na wys. ok. 1,5 m. Dwa przewodniki od ok 2,0 m
wys. Drzewo aktualnie nie wymaga pielegnacji.

68

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

69

Jesion pensylwanski (Fraxinus
pennsylvanica Marsh.)

70

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

Dwa przewodniki od ok. 2,0 m wys.

71

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

w: ; — R ™

72

Jesion pensylwanski (Fraxinus
pennsylvanica Marsh.)

I — o rortaEmien o

73

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

Zgnilizna u podstawy. Zaleca sie monitorowanie drzewa.

74

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

75

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

76

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

77

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

78

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

Drzewo w dobrej kondycji aktualnie nie wymaga
pielegnacji.

79

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

o ; — o roznon ™~

80

Modrzew europejski (Larix decidua
Mill.)

w ; — o roztnon -

81

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

Dwa przewodniki od ok. 1,5 m . Atualnie drzewo nie
wymaga pielegnacji.

82

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

0 ; — o roRhairen -
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83

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

Dwa przewodniki od ok. 1,5 m . Zgnilizna u podstawy.
Zaleca sie monitorowanie drzewa.

84

Modrzew europejski (Larix decidua
Mill.)

85

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

86 | Swierk pospolity (Picea abies (L.) Wyznaczone-do-wyecicciaze-wzgledu-na-usytuowanie
H.Karst) bezpesrednio-przy-budynku:

87 | Swierk pospolity (Picea abies (L.) Wyznaczone-do-wyecicciaze-wzgledu-na-usytuowanie
H.Karst) bezposrednio-przy-budynkt:

88

Lipa (Tilia sp. L.)

Drzewo w dobrej kondycji aktualnie nie wymaga
pielegnaciji.

89 |Swierk pospolity (Picea abies (L.) Wyznaezone-de-wyeicciaze-wzgledunausytdewanie
H.Karst) bezposrednio-przy-budynkt:

90 | Modrzew europejski (Larix decidua Wyznaeczone-do-wyecicciaze-wzgledu-na-usytuowanie
Mill.) bezposrednio-przy-budynkt-

91 | Modrzew europejski (Larix decidua Wyznaczone-do-wyeicciaze-wzgledu-na-usytaowanie
Mill.) bezposrednio-przy-budynkt:

92

Swierki pospolite (Picea abies (L.)
H.Karst) - 8 sztuk

Wyznaczone do wyciecia ze wzgledu na usytuowanie
bezposrednio przy budynku oraz przyszlg wiate rowerowa

93 | Swierki pospolite (Picea abies (L.) Wyznaeczone-do-wyeicciaze-wzgledu-na-usytaowanie
H.Karst) - 8 sztuk bezpesrednio-przy-budynk:

94 | Swierk srebrzysty (Picea abies (L.) Wyznaeczone-do-wyeicciaze-wzgledu-na-planewane
H.Karst) nasadzenia-oraz-obiekty-matejarchitektury:

95 | Swierk srebrzysty (Picea abies (L.) Wyznaeczone-do-wyeicciaze-wzgledu-na-planewane
H.Karst) nasadzenia-oraz-obiekty-matej-architektury-

96 | Lilak Do zostawienia

97 | Ztotokap Do zostawienia
SZPALERY I ZYWOPLATY

A | Thuje Do wycinki pod przysztg wiate

B |Rdzne krzewy do wyciecia wnetrze, z réznymi krzewami pod nowe
nasadzenia

C |rézne krzewy i skalniak Zly stan, przesuszenia - do ucuniecia

D |Thuje Do usuniecia wysokie strzyzone krzewy, zbyt blisko
budynklu.

E |Thuje Do usuniecia ze wzgledu na "zielong klase" - w miare
mozliwosci do przesadzenia

F | Thuje Do usuniecia ze wzgledu na "zielong klase" - w miare
mozliwosci do przesadzenia

H | Zespot iglakéw Zespot iglakéw drzwe i krzewdw do usuniecia wzduz
dwach elewacji, za blisko nasadzone pod budynkiem

K | Zespdt iglakéw Do usuniecia ze wzgledu na nowe nasadzenia i
utwardzenia terenu

Zatacznik: mapa z lokalizacjg poszczegdinych drzew

7.2.2 Nasadzenia

Nowe nasadzenie obejmujg rdzne typy krzewdw i drzew ale w ramach zieleni lisciastej (typy okresSlono na
rysunkach i zestawieniu szczegétowym). Przed wejéciem gtdwnym, na terenie istniejgcej zieleni zaplanowane
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nowe podziaty na kwatery z nowymi chodnikami. W czesci z nich zaplanowano nasadzenia sezonowe
wykonywane przez ucznidw.

Zestawienie nasadzen
Nr | Nazwa L-ba szt. | Uwagi (H-WYSOKOSC SADZONKI)
1 Magnolia 'Galaxy'
2 H-duze sadzonki 100-150 cm (Magnolia)
2 Perukowiec podolski Royal purple 3 H-50cm,
3 Lilak biaty Madame Lemoine 1 H-150 cm, SZCZEPIONY
4 H-100cm,
MILORZAB japoriski 1
5 Robinia akacjowa 'Umbraculifera 3 H-180-200 cm, obwdd pnia 10-12 cm,
6 Klon pospolity Globosum 2 Szczepiony, H-200-220cm,
7 Jarzebina Kolumnowa 7 szczepiona na pniu, H-140-160
8 Berberys Thunberga ‘Red rocet’ H Min. 40-50cm,
(bordowy) 32
9 Berberys Thunberga ‘Aurea’_ (z4ity) 32 H Min. 40-50cm,
10 szczepiona na pniu, H- 160 cm,
Wierzba Iwa 3
11 | Rozplenica (piérkdwka) japoriska - 30 Dolm,
Pennisetum alopecuroides
12 | Kostrzewa Gautiera 'Pic Carlit' 15 Do 20cm,
(Festuca gautieri 'Pic Carlit")
13 | Berberys Thunberga, "green carpet" 12 Sadzonki H-20cm, co 1metr
zielony - dopasowac do istniejacego
14 | Jasminowiec Snowbelle Wonny 1 sadzonka H-0,8-1m
Jasmin C Duzy Krzew
15 | Dab szyputkowy 'Fastigiata' ) duze sadzonki H-550-600 cm,
obwdd pnia 18-20 cm,
16 C0 0,8 m, H-min. 40cm,
Tawuta japoriska GOLDFLAME 4
17 | Tawuta Szara GREFSHEIM 18 C0 1,5 m, H-min. 40cm,
18 | Sliwka wegierka 1
19 | Grusza 1
20 | Porzeczka biata 1 Na pniu,
21 | Porzeczka czarna 1 Na pniu
22 | Porzeczka czerwona 1 Na pniu
23 | Thuja occidentalis 53 50-70cm, (87m zywoptotu, 44m z odzysku i
43 nowe)

Ad. 8 9 - te nasadzenia na projekcie zawsze wysadzamy na przemiennie kolorami.

Ad. 23- nasadzenia wzdtuz ogrodzenia z dz. nr 47/4. Sadzonki z odzysku pochodza z zywoptotu do likwidacji
przy "zielonej klasie".
Do likwidacji zywoptoty z thuji przy budynku na prawo od gtéwnego wejscia (w poblizu projektowanej wiaty)
oraz na tej samej elewacji z lewej strony pod $ciang matej hali sportowej ( do likwidacji tylko wysokie krzewy)
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https://roslinowo.pl/berberys-thunberga-golden-ring
https://roslinowo.pl/berberys-thunberga-aurea
https://roslinowo.pl/byliny-sadzonki/trawy/rozplenica-japonska-trawa
https://roslinowo.pl/byliny-sadzonki/trawy/rozplenica-japonska-trawa
https://roslinowo.pl/byliny-sadzonki/trawy/Kostrzewa-Gautiera-Pic-Carlit-Festuca-gautieri
https://roslinowo.pl/byliny-sadzonki/trawy/Kostrzewa-Gautiera-Pic-Carlit-Festuca-gautieri

Smukfe drzewo o wyprostowanym pokroju. Ciasno przylegajgce pedy sg charakterystyczne dla
tej odmiany i nadajg zwartego ksztattu koronie.

wysoko$¢é sadzonki 550-600 cm

pnia 18-20 cm

Dab szyputkowy 'Fastigiata’

15.Dab szyputkowy

1.Magnolia 'Galaxy"' 2.Perukowiec podolski Royal purple
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3

A
Biloba

Wysokos¢:

180-240 cm

Obwéd p

8-10 cm, 10-1.
12-14 cm, 14-

6. Klon pospolity Globosum

5. Rob

L%
inia akacjowa 'Umbraculifera

3.Lilak biaty Madame Lemoine
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7.Jarzgbina Kolumnowa 8.Berberys Thunberga ‘Red rocet’

12. Kostrzewa Gautiera 'Pic Carlit'
(Festuca gautieri 'Pic Carlit")

11. Rozplenica (pidorkéwka) japonska

- Pennisetum alopecuroides
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https://roslinowo.pl/berberys-thunberga-golden-ring
https://roslinowo.pl/berberys-thunberga-aurea
https://roslinowo.pl/byliny-sadzonki/trawy/rozplenica-japonska-trawa
https://roslinowo.pl/byliny-sadzonki/trawy/Kostrzewa-Gautiera-Pic-Carlit-Festuca-gautieri
https://roslinowo.pl/byliny-sadzonki/trawy/rozplenica-japonska-trawa
https://roslinowo.pl/byliny-sadzonki/trawy/Kostrzewa-Gautiera-Pic-Carlit-Festuca-gautieri

14. Jasminowiec Snowbelle Wonny Jasmin 13. Berberys Thunberga, "green carpet"

7.3 Elementy matej architektury

W poblizu duzego boiska zaprojektowano teren rekreacyjny. Utwardzony plac ze stotami piknikowymi.
Cztery stoty piknikowe drewniane na stelazu z profili zamknietych(0,66 -80m na 1,7-1,8m) z fawami oraz grillem.

Na terenie zieleni nalezy ustawi¢ kosze na $mieci. Projektowane 10 sztuk. Kosz o wysokosci 55 cm, szer.
38cm, poj. 451, mocowany do podtoza, wykonany z drewna $wierkowego, zaimpregnowany z desek gr. 4,5cm,
wyposazony w cynkowy wkiad.
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W poblizu zielonej klasy projektuje sie kosz na $mieci do segregacji o wymiarach 143cm na 38cm.

8. System nawadniania

Nawodnienie projektowanego terenu bedzie realizowane poprzez staly system nawadniajacy, zbudowany
ze zrédta wody, sieci rurociggéw podziemnych i urzgdzen zraszajgcych i kroplujgcych, oraz automatyki sterujgcej
(sterownik, czujnik wilgotnosci gleby, zawory elektromagnetyczne). System zostat zaprojektowany do
podlewania terendw zieleni (krzewdw, trawnikéw i rabat) znajdujacych sie na terenie Szkoty Podstawowej nr 2
w Ztotowie. Projektowany teren zostanie podzielony na 18 sekcji nawadniajacych z czego 17 przypada na siec
zraszajgcy, a jedna na linie kroplujgce. Zrédtem wody bedzie studnia nr 1 stuzgca do ujmowania wod
podziemnych za pomocg pompy giebinowej wykonania zgodnie z pozwoleniem wodoprawnym oraz
zatwierdzonym projektem robdt geologicznych na wykonanie w utworach czwartorzedowych ujecia waéd
podziemnych. Warstwe wodonos$ng o napietym zwierciadle wody na podstawie archiwalnych przekrojéw
hydrogeologicznych przewiduje sie w strefie gtebokosci ca: 27,0 — 30,0 m p.p.t. W przypadku nie osiggniecia
warstwy wodonosnej na wskazanej gtebokosci nalezy kontynuowac wiercenie po uzyskaniu zgody Inwestora.
Studnia wykonana bedzie z kregow zelbetowych @ 1100, do ktdérej zostanie doprowadzone przytacze
energetyczne oraz zamontowany system sterujacy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pobor wod podziemnych w
ramach zaprojektowanej studni gtebinowej zgodnie z podstawg prawng z art. 35 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz art.
389 pkt 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2018r., poz. 2268 ze zm.).

8.1 Zapotrzebowanie ro$lin na wode.

Zapotrzebowanie roslin (krzewow, roélin zielnych, traw) na wode jest bardzo zréznicowane — wynosi $rednio 2-
4 mm opadu na dobe. Czestotliwos¢ podlewania zalezy od klasy gleby, pory roku, panujacej pogody, wymagan
konkretnego gatunku i usytuowania terenu. Dlatego dawke wody na kazdej sekcji nalezy dobrac
indywidualnie w oparciu o faktyczne zapotrzebowanie.

Przy kazdym podlewaniu powinniémy nasgczy¢ wodg te warstwe gleby, w ktérej znajduje sie

najwieksza masa korzeni tj.:

- rabaty: 15 -20 cm;

- krzewy: 30 - 40 cm;

- trawniki: 10 - 15 cm.

8.2 Opis wykonania

Woda do zraszaczy doprowadzana jest siecig podziemnych rurociggow polietylenowych PE 32. Sie¢ skiada sie z
18 sekcji. Ogdétem 68 szt. zraszaczy wynurzalnych, 3 zraszacze statyczne i jedna linia kroplujgca o dt. 108 mb.
Caty system zasilany jest wodg z pompy w studni gtebinowej, ktdrej zasilanie elektroenergetyczne 230V i krdciec
ttoczny RP - gwint 1% cala, znajdujg sie w studni wiazowej.

W studni wiazowej, nalezy zamontowac zawér gtdwny, odcinajacy wode do catego uktadu, licznik wody, zbiornik
hydroforowy 50 | z wytgcznikiem/wigcznikiem ci$nieniowym pompy, wpiecie sprezarki do wydmuchania wody z
uktadu przed zimg, sterownik obstugujacy min. 18 sekcji zasilany 230V oraz 18 zawordw elektromagnetycznych
oraz urzadzenie do zmiekczania wody.

Wykopy pod rury rozprowadzajgce powinny by¢é wykonane na gteboko$¢ 0,3 m i szerokos¢ 0,1 m. Pod
istniejgcymi przeszkodami, rurocigg nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg (przeciskami). W wykonanych
wykopach nalezy uktadac rury, a nastepnie montowac calg instalacje zgodnie z projektem.

Zraszacze, nalezy faczyc¢ z rurociggiem sekcyjnym za pomocg trdjnika, krétkiego odcinka ok. 0,5 m rury PE 20 i
kolanka. Sterownik nalezy potgczy¢ z cewkami zawordow elektromagnetycznych za pomocg kabli sterujacych.
Po zakonczeniu instalacji, zasypujemy rurociagi w miejscach, gdzie nie ma potagczen i przeprowadzamy probe
szczelno$ci uktadu - napetniamy system woda. Po sprawdzeniu zasypujemy miejsca potaczen, zageszczamy
ziemie i sprawdzamy wypoziomowanie zraszaczy. Uruchamiamy wszystkie sekcje w celu przeptukania ukfadu
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rur. Zraszacze ptuczemy po uprzednim wykreceniu gérnych czesci. Montujemy dysze zgodnie z projektem i
ustawiamy zakres podlewania. Ponownie uruchamiamy wode, aby skorygowa¢ ustawienia w czasie przeptywu.

Wszystkie regulacje nalezy wykonac po zasypaniu rurociggow.

8.3 Sekcje nawadniajace

Rodzaje zraszaczy i linii kroplujgcych:
A — Wynurzalny zraszacz statyczny, wymagany zasieg 2,5-3,0 m.

B — Wynurzalny zraszacz rotacyjny, wymagany zasieg 3,2-10,7 m.
C — Wynurzalny zraszacz rotacyjny, wymagany zasieg 12,0-13,5 m.
D — Podziemna linia kroplujgca z emiterami i kompensacjg cisnienia.

Nr Rodzaj Dysza Kat | Promien Wydajnos¢ DIugcféé Wyd?_jnoéé
sekcji | zraszacza | [mm] [°] [m] zraszacza rurociggu | sekcji
[m3/h] [m] [m3/h]

A 10 171 |3 0,18

1 A 10 161 |25 0,18 111 0,54
A 10 170 | 2,7 0,18
C 3 34 12 0,74

2 C 3 151 12 0,74 63 1,95
B 2 179 |8 0,47
B 0,75 161 | 4 0,19
B 0,75 173 | 4 0,19

3 C 5 94 13,5 1,23 147 2,32
B 3 60 9,5 0,71
B 4 60 9,7 1

4 99 1,71
B 3 58 9 0,71
B 4 139 | 9,7 1
B 1,5 281 | 6,7 0,36

5 B 1 175 |61 0,26 151 2,14
B 1 176 | 6,2 0,26
B 1 94 6,5 0,26
B 3 64 9,3 0,71

6 B 2 40 8 0,47 108 1,44
B 1 175 | 5,9 0,26
B 2 46 8 0,47

7 B 3 95 91 0,71 131 1,65
B 2 94 8,2 0,47
D co 33 cm 61m 0,43

8 136 0,76
D co 0,33 m 47m 0,33
B 0,75 168 | 4,1 0,19
B 2 175 | 7,6 0,47

9 B 2 175 |8 0,47 152 1,84
B 3 38 9 0,71
B 0,75 92 4,7 0,19
B 0,75 190 | 4,2 0,19
B 0,75 187 | 4,3 0,19

10 B 0,75 194 | 4,2 0,19 147 1,96
B 1 274 | 5,7 0,26
B 2 225 |83 0,47
B 2 51 8 0,47

11 B 2 188 |8 0,47 57 1,89
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B 2 49 |8 0,47
B 0,75 108 | 3,5 0,19
B 0,75 187 |3,6 0,19
B 0,75 187 |3,6 0,19
B 0,75 184 |3,6 0,19
B 0,75 89 |36 0,19
C 5 102 | 13,5 1,23
12 53 1,59
B 1,5 209 | 6,6 0,36
B 4 98 | 10,7 1
13 64 1,43
B 2 50 |81 0,43
B 0,75 101 |32 0,19
B 0,75 191 |32 0,19
B 0,75 99 |32 0,19
B 0,75 190 |3,2 0,19
B 0,75 190 | 4,5 0,19
14 B 0,75 95 |45 0,19 81 2,33
B 0,75 189 | 4,5 0,19
B 0,75 106 | 4,5 0,19
B 0,75 101 | 4,5 0,19
B 1 103 | 6,3 0,26
B 1,5 9% |7 0,36
B 4 94 | 10,7 1
15 66 1,71
B 3 199 |9 0,71
B 2 105 |8 0,43
16 74 1,43
B 4 92 |10,7 1
B 2 185 |8 0,43
17 B 3 273 |83 0,71 101 1,57
B 2 278 | 8 0,43
B 0,75 102 |33 0,19
B 0,75 195 |3,3 0,19
B 0,75 195 |3,3 0,19
B 0,75 195 |3,3 0,19
18 B 0,75 195 |3,3 0,19 >1 1,52
B 0,75 195 |3,3 0,19
B 0,75 195 |3,3 0,19
B 0,75 195 |3,3 0,19

8.4 Dobdr pompy

Obliczenia dla sekgji 5" (najwieksze wymagania wydajnosci).

Rurociag: PE32 ($rednica wewnetrzna 26 mm)
Dtugos$¢ rurociggu: 151 m

Wymagany przeptyw: 2,14 m3/h (przyjeto 2,50 m3/h)
Podnoszenie: 30m

Wymagane ci$nienie pompy: 0,43 MPa (4,3 bar).

Dobér pompy gtebinowej

Moc silnika: 1,5 kw

Zasilanie: 230V

Wydajnos¢: 4,5 m3/h = 0,45 MPa (4,5 bar).

38



8.5 Urzadzenie zmiekczajace wode

W celu podlewania zieleni zostanie odwiercona studnia gtebinowa o wydajnosci maksymalnej 3m3/h. Dla
takiej wydajnosci zostata dobrana pompa i uktad hydroforowy. Przed rozpoczeciem eksploatacji uktadu i
systemu podlewania zieleni, nalezy sprawdzi¢ i zbadac¢ parametry czerpanej wody w zakresie obecnosci
wapnia i magnezu, czyli zwigzkdw, ktdre po wytrgceniu z wody tworzg tzw. kamien. Osiada on na $ciankach
rur, przewoddw do nawadniania, dysz i tryskaczy powodujgc ich awarie, a w ostatecznosci koniecznosc ich
wymiany.

Eksploatujac ujecie wody charakteryzujgce sie zwiekszonymi iloSciami wapnia i magnezu, mozna go wytracic
czyli zmiekczy¢ wode. Aby uzyskac korzystniejsze parametry w zakresie twardosci wody nalezy jg uzdatnic za
pomocg urzadzenia do zmiekczania wody. Nasz system przewiduje maksymalny pobdr wody 3m3/h.

Urzadzenie projektowane zmiekczajgce wode musi mie¢ nastepujgce parametry:
— wydajno$¢ nominalng 3m3/h,
-~ wydajno$¢ maksymalng min. 5,5-6m3/h,
— przytacze hydrauliczne min. 17,
— zasilanie 230V/50Hz
— automatyczna regeneracja ztoza za pomoca soli tabletkowej,
— temperatura pracy w zakresie 4-38°C

Przed urzadzeniem do zmiekczania nalezy zamontowac filtr sznurkowy i odzelaziacz oraz zawory
odcinajgce. Przy montazu uktadu zmiekczania nalezy przewidzie¢ obejscie pozwalajgce na prace uktadu
podlewania z pominieciem systemu zmiekczania wody.

9. Dojscia

Konstrukcja chodnika:

8 cm w-wa Scieralna z kostki betonowej

5cm Podsypka cementowo-piaskowa

10 cm Podbudowa z kruszywa kamiennego fr. 0-31,5 mm
15cm warstwa odsaczajaca

10. Ogrodzenie

W zwigzku z przebudowg terenu przy szkole projektuje sie wymiane istniejgcego zniszczonego ogrodzenia na
ogrodzenie panelowe z siatki ocynkowanej wys. 2,0 m i rozstawie stupkéw 2,58 m. Grubo$¢ drutu 5 mm,
stupki o wym. 60x40x2 mm. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

11. Spetnienie wymogow zawartych w art. 5 ustawy Prawo Budowlane.

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi zostat zaprojektowany zgodnie z
okreslonymi przepisami, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie wymaganiami zasadami wiedzy

technicznej.

1) Obiekt spetnia wymagania podstawowe dotyczace:

a) bezpieczenstwa konstrukcji — projekt opracowata i potwierdzita osoba upowazniona. Zastosowane
rozwigzania projektowe gwarantujg bezpieczenstwo uzytkownikéw obiektu,

b) bezpieczenstwa pozarowego — projekt sporzadzono zgodnie z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

c) bezpieczenstwa uzytkowania — zaprojektowano funkcje oraz elementy architektoniczno—budowlane
obiektu w sposdb gwarantujacy bezpieczne uzytkowanie,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska — zapewniono

poprzez:
- materialy i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowigce zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikdw,

- obiekt wraz z urzadzeniami nie bedg emitowaty szkodliwych pytdw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody badz gleby,

- w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatow oraz technologii, ktore zapewniajg nie
przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia,

- obiekt zostat zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych i wnetrza
budynku poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

- zapewniono petne pokrycie potrzeb sanitarnohigienicznych uzytkownikdw obiektu.,

- eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepisow dotyczacych
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2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

warunkéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony $rodowiska przez uzytkownikdw.

e) ochrony przed hatasem i drganiami — zapewniono projektujgc poszczegdlne elementy z
odpowiednich wyrobdw budowlanych,

f) oszczedno$¢ energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd — zapewniono projektujgc
przegrody zewnetrzne zgodnie z warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

Zapewnia sie warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu poprzez:

a) Zaopatrzenie w wode z istniejgcej sieci wodociggowej,

b) Zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcej w budynku szkoty rozdzielnicy gtéwnej,

C) Zaopatrzenie w ciepto z piecykdw elektrycznych,

d) Odprowadzenie sciekéw do istniejgcej sieci kanalizacyjnej,

e) Odprowadzenie wod opadowych na teren wiasny.

Zapewnia sie mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego obiektu poprzez:

a) Projektuje sie zastosowanie trwatych oraz odpowiednio zabezpieczonych materiatow,

b) Nie projektuje sie rozwigzan =z zakresu budownictwa, ktére nie s3 w zgodzie
z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy — nie dotyczy.

Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy.

Ochrona obiektdw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektdw objetych ochrong konserwatorskg —

nie dotyczy.

Zapewniono odpowiednie usytuowanie obiektu na dziatlce budowlanej poprzez zaprojektowanie go

zgodnie z naniesionymi na rysunku decyzji o warunkach zabudowy, nieprzekraczalnymi liniami

zabudowy. Ponadto posadowienie budynku spetnia wymagania dotyczace wymaganych odlegtosci

miedzy Scianami budynkow ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowa, wynikajace z tresci § 271

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Zapewniono poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw

0sob trzecich. Projektowana inwestycja nie ogranicza nikomu dostepu do wody, kanalizacji czy tez

energii elektrycznej oraz nie zastania $wiatta dziennego budynkom na dziatkach sasiednich.

Zapewniono warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy. W

celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystgpi¢ zagrozen podczas realizacji powyzszego zadania

inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujgcych srodkéw zapobiegawczych:

- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej,

- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych,

- posiadanie gasnic podrecznych znajdujgcych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu na

budowie,

- posiadanie przez robotnikdéw podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubidr ochronny, rekawice, itp.,

- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujgcego zycie,

apteczki, itp.,

- stosowanie materiatdw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do stosowania

oraz posiadajgcego odpowiednie atesty,

- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do oséb do tego przygotowanych (odpowiednie szkolenia,

sprawnosc fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubidr, itd.) oraz do osob, ktdrych przebywanie jest

konieczne dla procesu budowy,

- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie dokumentacji budowy

oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej pomocy, itp.,

- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robot budowlanych (nadzor

budowlany), zlecenie wykonania projektéw wykonawczych,

- w bezposrednim i bliskim sgsiedztwie instalacji istniejgcych w terenie lub pod powierzchnig terenu,

nalezy prowadzi¢ prace pod nadzorem oséb odpowiedzialnych za bezpieczenstwo danych instalacji, a odcinki
instalacji, w poblizu ktérych bedg prowadzone prace, powinny by¢ wytgczone z uzytku oraz zabezpieczone przed
negatywnym wptywem prac budowlanych.

Opracowata:

mgr inz. arch. Katarzyna Teusz

Ztotdw listopad 2016 .
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12. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZADANIA: Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ztotowie

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Ziotéw ul. 8-go Marca, obreb 0093 Ztotéw, dziatka ewidencyjna nr 46/5

INWESTOR: Gmina Miasto Ztotow
Al. Piasta 1
77-400 Ztotow

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Katarzyna Teusz
ul. Wankowicza 1/8, 77-40 Ztotow

41



1.1 Zakres robot budowlanych.

- roboty rozbidrkowe,

- roboty ziemne — wykopy,

- roboty ziemne — nasypy,

- roboty nawierzchniowe,

- roboty wykonczeniowe,

- montaz urzadzen,

- roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych,

- roboty elektryczne.

1.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

- istniejaca infrastruktura.

1.3 Wskazania elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Catg powierzchnia prowadzonych nalezy zakwalifikowa¢ do elementdw mogacych stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

8.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
- praca sprzetu budowlanego i Srodkdw transportowych — zagrozenie podczas catego okresu budowy drogi
- obecnos¢ oséb trzecich na budowie — zagrozenie state
Miejsce wystepowania
- cata powierzchnia robét
Czas wystepowania

- od rozpoczecia robo6t do zakonczenia budowy

8.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajoéw szkolenia. Szkolenia wstepne
ogdine (,instruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz

stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okre$lonym stanowisku
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pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zZwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego,
szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony
przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe
w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata,
a na stanowiskach pracy, na ktdrych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnos$ci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno
dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik

robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

8.6 Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace budowe oraz

instruktaz pracownikéw przed rozpoczeciem budowy.

- w trakcie wykonywania robot budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ warunki techniczne wykonania
robot, przepisy szczegolne, normy itp.

- roboty drogowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem brygadzisty ktdéry ma obowigzek
organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposdb zabezpieczajacy przed
wypadkiem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

- w czasie prowadzenia robot drogowych nalezy wyznaczy¢ tymczasowe drogi dojazdowe i ciggi piesze i
utrzymywac je w whasciwym stanie technicznym.

- strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) nalezy odpowiednio oznakowac i ogrodzic.

- na placu budowy winny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania materiatow, winny by¢é wykonane w
sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia.

- technologia wykonania robét drogowych zgodnie z wymaganiami i wytycznymi poszczegolnych rodzajow
robot.

- tablice informacyjne o zakazie wstepu na budowe osobom postronnym
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- nalezy okresli¢ miejsce i dostep do Srodkow tacznosci.

- instruktaz bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu wypadku.

Generalny wykonawca obowigzany jest do:
- petnienia bezposredniego nadzoru nad przestrzeganiem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
- egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania przepisow bezpiecznej pracy,
- okreslenia wspdtpracy ze sobg wszystkich podwykonawcow,
- wyznaczenia koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich
pracownikow,
- ustalenia zasad wspétdziatania w zakresie sposobdw postepowania przy wystgpieniu zagrozen dla zdrowia

lub zycia pracownikow

Uwaga:

"WYZNACZENIE KOORDYNATORA NIE ZWALNIA POSZCZEGOLNYCH PRACODAWCOW Z OBOWIAZKU
ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA I  HIGIENY PRACY ZATRUDNIONYM PRZEZ NICH
PRACOWNIKOW"

Opracowata:

mgr inz. arch. Katarzyna Teusz

Ztotow listopad 2016 .
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III. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Katarzyna Teusz Ztotéw, dnia 30.11.2019 r.
(imie i nazwisko) (data)
77-400 Ziotow

(kod pocztowy) (miejscowos¢)

Wankowicza 1/8
(ulica)

+48 606 271 154
(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290),
sktadam niniejsze os$wiadczenie, jako projektant' / sprawedzajgey® projektu technicznego zamierzenia

budowlanego pod nazwa:

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zlotowie
zZlokalizowang w wojewddztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina Ztotéw, dziatki ewidencyjne numer:

46/5.

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt techniczny zostat zaprojektowany? / sprawdzeny* na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnoéci: do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr
7131/123/P/2001

Do przedmiotowego projektu technicznego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290) spetniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia . **

(piecze¢ i podpis)

1 niepotrzebne skreslic.
2 niepotrzebne skresli¢.
3 niepotrzebne skresli¢.
4 niepotrzebne skresli¢.
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Grzegorz Witkowicz Ztotéw, dnia 30.11.2019 r.
(imie i nazwisko) (data)
77-400 Ziotow

(kod pocztowy) (miejscowos¢)

Szkolna 14/30
(ulica)

+48 606 451 992
(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290),
sktadam niniejsze os$wiadczenie, jako prejektant® |/ sprawdzajgcy® projektu technicznego zamierzenia

budowlanego pod nazwa:

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zlotowie
zZlokalizowang w wojewddztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina Ztotéw, dziatki ewidencyjne numer:

46/5.

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt techniczny zostat zaprejektewany” / sprawdzony® na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci: do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr
7131/120/P/2000

Do przedmiotowego projektu technicznego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290) spetniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia . **

(piecze¢ i podpis)

5 niepotrzebne skresli¢.
6 niepotrzebne skresli¢.
7 niepotrzebne skresli¢.
8 niepotrzebne skresli¢.
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Grzegorz Gorka Ztotéw, dnia 30.11.2019 r.
(imie i nazwisko) (data)

64-930 Szydiowo

(kod pocztowy) (miejscowosc)
Owocowa 4

(ulica)

+48 506 571 514

(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290),
sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant® / sprawdzajgey*® projektu technicznego zamierzenia

budowlanego pod nazwa:

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zlotowie
zZlokalizowang w wojewddztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina Ztotdw, dziatki ewidencyjne numer:

46/5.

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt techniczny zostat zaprojektowany!! / sprawdzeny* na podstawie posiadanych uprawnier budowlanych
w specjalnoéci: do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej nr
WKP/0287/P0O0S/07.

Do przedmiotowego projektu technicznego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290) spetniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia . **

(pieczec i podpis)

9 niepotrzebne skresli¢.

10 niepotrzebne skreslic.
11 niepotrzebne skreslié.
12 niepotrzebne skresli¢.
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IV.

UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW I ZASWIADCZENIA PIIB

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 7 listopada 2001 roku

Nr uprawn. 7131/123/P/2001

DECYZJA

o nadaniu uprawniei budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. | pkt. 1, 5 i 6. art. 13 ust. | pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 1 i ust.3 pkt 1
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi zmianami)
w zwigzku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8.
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pani Katarzyna TEUSZ

magister inzynier architekt

corka ferzego i Anny
urodzona 27 sierpnia 1971 r. w Pile

zdala egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Pani uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosei architektoniczne;j.

Pani Katarzyna Teusz

jest uprawniona do:

- projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej tymi uprawnieniami,
- sprawowania nadzoru autorskiego,

- sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu,

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

- wykonywania nadzoru budowlanego.

‘ mgr/inz. arch. Andrzej J. Nowak

Dyrektor Wydzialu
Architektury | Budownictwa

Gléwny Architekt Wojewddzki
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E’W )

[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Katarzyna Teusz
posiadajaca kwalifikacie zawodowe do petnienia samodzielnych funkc technicznych w budownictwie
w specjalnosa architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr 7131 /123 /P/2001,

jest wpisana na liste czlonkow Wielkopolskie] Okregowse) Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0225.

Czionek czynny od: 01-01-2002 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-07-2019 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-0225-AF12-F5B5-DE73-2692

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa [zbg Architektdw RP,
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Poznan, dnia 18 pazdziernika 2000 roku

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 7131/120/P/2000

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust.3 pkt. 1
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414 z pézniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Grzegorz WITKOWICZ

magister inzZynier budownictwa

syn Kazimierza i Natalii
urodzony 25 stycznia 1964 r. w Krajence

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

Pan Grzegorz Witkowicz

jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objgtej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego.

Dyrektor Wydziatu
Architektury i Budownictwa

Gléwny Architekt Wojew6dzki
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numeRe weryfikacyjmym:

WEP-JUY-EIS-QET *

Pan Grzegorz Witkowicz o numerze ewidencyinym WEKP/BO/5596/01

adres zamieszkania ul. S5zkolna 14/30, 77-400 Ztotdw

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy T dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1430) cane w postaci

eleftronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniccnym weryfikowanym przy pomocy wainegn bsalfikowanego certyfikatu 55
rownowaine pod wrgledem skutkiw prawnych dokumentom Opatrzonym podpisami wissrareczrymi.)

* Weryfikacjs poorawnasici danych w niniejszym zaswindczeniu moZne sorawdzic T8 pomocy numery wergfikaoyjrego Taiwiadczenia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pilo.org-pl lub kontaktujac sie 2 biurem whaicwej Okregowej kzoy InZynierdw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

syen. akt WOIIB-OKK-SP-0054-304/2007 Poznai, dnia 20 grudnia 2007 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 34, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Grzegorz Zbigniew Gorka

inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 01 czerwea 1976 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjiny WKP/0287/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralncgo rejestru
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicréow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Grzegorz Zbigniew Gorka jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

Otrzymuja;
1. Pan Grzegorz Zbigniew Gorka

64-920 Pita, ul. Tczewska 61
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-K7J-M1W-XJW *

Pan Grzegorz Zbigniew Gdrka o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0246/05

adres zamieszkania Szydtowo 83, 64-930 Szydtowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Czesc rysunkowa
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