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ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW DO WELASCIWEJ
1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO ORAZ DECYZJE O NADANIU
PROJEKTANTOM UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stawomir Kon
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr A-131/90,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0052.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-09-2023 r. Rzeszéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0052-FF4Y-3E89-751Y-3EB1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pi
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-JPV-AG4-PEL *

Pan Kazimierz Fischer o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0421/02
adres zamieszkania ul. Lenartowicza 22/1, 35-051 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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KIEROWNIK Rzeszéw, 14 maja 2007t.
URZEDU STANU CYWILNEGO
W RZESZOWIE
USC.1.5135/ 117 / 2007

DECYZJA

Na podstawie art. 28 i art. 36 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1986 roku - prawo
o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 161, poz.1688, 2 2004 r. z pézn. zm. )
i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. — kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. Nr 98, poz.1071 z 2000 r. z pézn. zm. ) Kierownik Urzedu Stanu Cywilnego
w Rzeszowie po rozpatrzeniu wniosku pana Kazimierza PFranciszka FISCHERA postanawia

z urzedu:

SPROSTOWAC I UZUPELNIC

tres¢ aktu malzefistwa sporzadzonego W Urzedzie Stanu Cywilnego

w Rzeszowie , nr aktu 436/ 1971 - USC RzeszOw przez:

. zastapienie blednie wpisanego wystepujacego W niniejszym akcie
nazwiska: Fiszer”, nz;zwiskiem: » FISCHER 2

¢ wpisanie w rubr. 111 ,, Ojciec” poz. 1 nazwiska i nazwiska rodowego
ojca meiczyzni, ktorego dotyézy niniejszy akt : . FISCHER”,

o wpisanie W rubr. II1 , Matka” poz. 1 drugiego imienia matki

mezczyzny, ktorego dotyczy niniejszy akt : » EWA”.

UZASADNIENIE:
Podstawa sprostowania i uzupeinienia niniejszego aktu maizenstwa stanowi akt
urodzenia mezczyzny, znajdujacy sie w Urzedzie Stanu Cywilnego W Rzeszowie, pod
numerem 146/ 1945. .

Pouczemnie: S R
0d decyzji niniejsze] stuzy stronie odwolanie do Wojewody Podkarpackiego za posrednictwem
Kierownika tutejszego Urzedu, W ‘erminie 14 dni od dnia dorgczenia ( art. 127 par.2 i art. 129 par. 1i
2 k.p.a.).
W oparciu o art. 130 par. 4 kp.a. niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed uplywem
terminu wniesienia odwotania jako zgodna z Z aniem strony.
<TANU
= B '\"\CJ’.,

IE|[ROW NIK
du Btanu Cywilnego
w|Rzeszowie

gr Uerzy Wiktor

Qtrzymuje:
1. PanKazimierz Franciszek FISCHER, ul. Lenartowicza 22/ 2, 35- 051 Rzeszow,

2. a/a- USC Rzeszow.




OPIS TECHNICZNY

Przebudowa i remont budynku sSwietlicy wiejskiej na dzialce nr 143 obr.

Sktadowice potozonej w Sktadowicach gm. Lubin

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i remontu budynku swietlicy wiejskiej

na dziatce nr 143 w Sktadowicach gm. Lubin.

2. Przeznaczenie obiektu budowlanego

Budynek ustugowy.

3. Kategoria obiektow

Kategoria IX.

4. Lokalizacja i zagospodarowanie dziatki - stan istniejgcy

Lokalizacja

Teren inwestycji pod planowang przebudowe i remont budynku Swietlicy wiejskiej
na znajduje sie na dziatce nr ewid. 143 potozonej w Sktadowicach gm. Lubin. Od strony
potnocnej graniczy z dziatkg o nr ewid.137, na ktorej znajduje sie budynek mieszkalny
jednorodzinny i budynki gospodarcze, od strony potudniowej graniczy z drogg gminng nr
103055D. Od wschodu teren inwestycji graniczy z drogg powiatowg nr 1221D.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego budynek znajduje sie w strefie
ochrony konserwatorskiej ,U” i ochrony archeologicznej ,OW”, teren oznaczono
symbolem MN/U4- podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa ustugowa.
(Uchwata nr XXI11/118/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 29.09.2015 r.)

Istniejgce zagospodarowanie

Przedmiotowy budynek znajduje sie na dziatce nr ewid.143. Teren wokét budynku jest
utwardzony kostkg betonowg. Pozostata czes$¢ dziatki to tereny zielone. Budynek
Swietlicy wiejskiej przylega bezposrednio od strony potudniowo-wschodniej do budynku

mieszkalnego, a od potnocy do budynku gospodarczego.



Bilans terenu

Bilans terenu dla dziatki nr ewid. 143 potozonej w Sktadowicach, gm. Lubin

powierzchnia dziatki 259,0 m?

powierzchnia zabudowy budynku ustugowego 171,0 m?

Istniejagcy uktad komunikacyjny
Teren inwestycji pod planowang przebudowe i remont budynku Swietlicy wiejskiej
na dziatce nr 143 potozonej w Sktadowicach gm. Lubin posiada bezposredni dostep

do drogi powiatowej nr 1221D oraz drogi gminnej nr 103055D.

5. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego - stan istniejacy

Istniejacy budynek ustugowy petni funkcje sSwietlicy wiejskiej. Budynek przylega
bezposrednio do sgsiedniego budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego. Obiekt
jednokondygnacyjny, czesciowo kryty dachem dwuspadowym, w pozostatych czesciach
kryty dachem jednospadowym. Wiekszg czesS¢ obiektu zajmuje gtéwna sala Swietlicy,

pozostate pomieszczenia to zaplecze sanitarne i pomieszczenia po bytym sklepie.

PARAMETRY BUDYNKU:

Powierzchnia uzytkowa 143,07 m?

Powierzchnia zabudowy 171,0 m?

Kubatura 1197,0 m?

Liczba kondygnaciji 1k

Wysokosé Wysokos$¢ 10,13 m - kwalifikuje obiekt
do budynkow niskich

Dtugos¢ budynku 18,03 m

Szeroko$¢ budynku 9,24 m
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Zestawienie powierzchni - stan istniejgcy

Parter:

01 Korytarz 6,50 m?
02 Toaleta 1 3,90 m?
03  Toaleta 2 2,70 m?
04  Sklep zaplecze 12,10 m?
05 Sklep sprzedaz 6,40 m?
06 Sala gtéwna 84,00 m?
07 Zaplecze kuchenne 6,10 m?
08 Scena 16,87 m?
09 Pom. gospodarcze 3,85 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU 143,07 m?

Powierzchnie i kubatury policzone wedtug normy PN-ISO 9836:2022-07.

6. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego - stan projektowany

W celu polepszenia warunkéw lokalowych, funkcjonalnosci i komfortu uzytkowania
przewiduje sie przebudowe i remont pomieszczen swietlicy. Przebudowa pomieszczen
sanitarnych obejmuje dostosowanie toalety 1 dla osd6b z niepetnosprawnosciami,
w toalecie 2 przewiduje sie budowe przedsionka. Przebudowa pomieszczen po bytym
sklepie obejmuje utworzenie zaplecza kuchennego oraz korytarza. Zaplecze kuchenne

przeznaczone jest pod obstuge petnego cateringu z wytgczeniem zmywania.

DANE OGOLNE:
Powierzchnia uzytkowa 144,82 m? (wczesniej - 143,07 m?)
Powierzchnia zabudowy 171,0 m®=bez zmian
Kubatura 1197,0 m*— bez zmian
Liczba kondygnac;ji 1k+ poddasze nieuzytkowe — bez zmian
Wysokosé Wysokos¢ 10,13 m - kwalifikuje' obiekt

do budynkow niskich — bez zmian
Dtugo$¢ budynku 18,03 m — bez zmian
Szerokos¢ budynku 9,24 m — bez zmian
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Zestawienie powierzchni

Parter:

01 Korytarz 3,85 m?
02 Toaleta 1 4,15 m?
03  Toaleta 2 5,75 m?
04  Zaplecze kuchenne 12,65 m?
05 Korytarz 7,20 m?
06 Pom. gospodarcze 6,10 m?
07 Scena 16,87 m?
08 Pom. gospodarcze 3,85 m?
09 Sala gtéwna 84,40 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU 144,82 m?

Powierzchnie i kubatury policzone wedtug normy PN-ISO 9836:2022-07.

Metoda realizacji projektu — tradycyjna.

7. Zakres robot

Zakfada sie nastepujgcy zakres robat:
1. Wymiana pokrycia dachowego;

Budynek kryty dachem dwuspadowym pokrytym dachéwkg ceramiczng i dachem
ptaskim krytym papg. Wymiana dotyczy pokrycia dachowego z papy. Projektuje sie
wymiane pokrycia dachowego na dachu ptaskim z papy. Nie ma koniecznosci wymiany
pokrycia dachowego dachu dwuspadowego. Projektuje sie wymiane okna dachowego

umieszczonego na potudniowo-zachodniej pofaci dachu.

2. Wpykonanie ocieplenia stropu i elewacji

Ze wzgledu na brak ocieplenia $cian przewiduje sie docieplenie budynku styropianem
o grubosci 20 cm. Materiaty wykorzystane przy ksztattowaniu elewacji to wyprawa
elewacyjna w odcieniu zoltym i szarym, dachéwka ceramiczna w kolorze naturalnym,
ceglanym - kolorystyka elewacji i dachu oraz rodzaj pokrycia dachu zgodne z MPZP
(Uchwata nr XXI11/118/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 29.09.2015r.)

Przewiduje sie demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego wraz ze stelazem,
wykonanie nowej podkonstrukcji stalowej, sufitu podwieszanego z podwajnej ptyty GKF

w pomieszczeniach: sali gtdwnej i korytarzu, a w pomieszczeniach sanitarnych
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i zapleczu kuchennym z podwodjnej ptyty GKBI oraz docieplenie wetng mineralng

o grubosci 25 cm.
3.  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej fundamentéw

Po uprzednim oczyszczeniu, osuszeniu i zagruntowaniu nalezy zaizolowa¢ fundamenty.
Do izolacji przeciwwilgociowej fundamentéw przewiduje sie uzycie rozwigzan
systemowych. Przykladowg hydroizolacjg jest dysperbit, jednakze ostateczna decyzja
uzytego materiatu nalezy do inwestora. W celu wykonania izolacji termicznej projektuje
sie uzycie ptyt XPS o gr. 12 cm przyklejanych na specjalistyczne kleje poliuretanowe

odporna na wilgoc.
4.  Wymiana orynnowania oraz obrébek blacharskich;

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej nalezy wymieni¢
z powodu nieszczelnosci. Przewiduje sie wykonanie nowego systemu rynnowego
Z blachy stalowej. Kraty okienne zdegradowane i z oznakami korozji nalezy wymieni¢ na

nowe.

5.  Rozbiérki czesci $scian wewnetrznych dziatowych, przebicia oraz wykonanie

nowych;

W budynku $ciany nosne i dzialowe murowane z cegly na zaprawie cementowo
wapiennej. Projektuje sie rozbiorke czesci scian wewnetrznych dziatowych w celu

wykonania nowego uktadu funkcjonalnego.

6. Skucie, osuszenie $cian wewnetrznych, wykonanie nowych tynkéw wraz

Z malowaniem;

Istniejgce tynki cementowo wapienne- spekane i czesciowo uszkodzone. Projektuje sie
wykonanie nowych tynkdw cementowo-wapiennych klasy Il i wykonanie nowych powtok
malarskich. W pomieszczeniach po dawnym sklepie przewiduje sie rozbiérke boazerii.
Powierzchnie $cian nalezy osuszyC, zaszpachlowac i wygtadzi¢, a nastepnie natozyc
tynk. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy sku¢ stare pokrycie z plytek,
a powierzchnie, na ktérej bedg uktadane nowe ptytki nalezy zeszlifowac, wyszczotkowaé
i wyczyscic.

7.  Wymiana stolarki zewnetrznej i wewnetrznej;

Stolarka okienna, drzwiowa zewnetrzna i drzwiowa wewnetrzna w budynku z PCV.
Projektuje sie wymiane okien w scianie potnocno-wschodniej, catosciowg wymiane

stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej.
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8. Montaz podokiennikow zewnetrznych;

Parapety zewnetrzne ceglane wykonane z ptytek ceramicznych, wewnetrzne z PCV. Ze
wzgledu na znaczne zdegradowanie przewiduje sie wymiane parapetéw zewnetrznych

na parapety wykonane z PCV.

9. Remont posadzek;

Projektuje sie remont posadzek, skucie i wymiane starego pokrycia z plytek
ceramicznych na nowe. Podtoze, na ktérym beda uktadane plytki nalezy doktadnie
zeszlifowac, wyszczotkowa¢ i wyczyscic, a znaczne nierdwnosci pokry¢ zaprawg

wyréwnujgca.
10. W zakresie branzy instalacyjnej elektrycznej i sanitarnej:

Wymiana instalacji wewnetrznych wod-kan, udroznienie wentylacji grawitacyjnej.

Wymiana instalacji wewnetrznej elektrycznej i oswietleniowej wraz z osprzetem.

8. Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U. z 2010 nr 110 poz. 719)

Powierzchnia catkowita budynku mieszkalnego wynosi 171,0 m?
—wys. kalenicy 10,13 m.

Teren inwestycji pod planowang przebudowe i remont budynku $wietlicy wiejskiej na
dziafce nr 143 potozonej w Sktadowicach gm. Lubin posiada dostep do drogi powiatowe;j
nr 1221D oraz drogi gminnej nr 103055D.

Wijazd na teren inwestycji zlokalizowano w potudniowej czesci dziatki. Dojscia i dojazdy

do budynku-utwardzone.

Wielko$¢ obcigzenia ognhiowego do 500 MJ/m?.

o Kategoria ZL III.

o Nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

o Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.

o Klasa odpornosci pozarowej budynku D.

o Diugosc¢ dojsc¢, szerokos¢ drzwi spetnia wymagania dla ewakuacji w tym budynku.

o Nie wymaga sie specjalnego zabezpieczenia instalaciji.
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Drewniana konstrukcja dachu zabezpieczona do stopnia trudno zapalnosci srodkiem Fobos

M2L, obtozona ptytami GKF gr 12.5 mm w klasie 30 odpornosci ogniowe;j.

9. Uwagi odnosnie wykonawstwa
Roboty budowlane wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP,

pod fachowym nadzorem technicznym i autorskim.

mgr inz. arch. Stawomir Kon
Rzeszow, 11.2023 .
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OPINIA TECHNICZNA

Dane formalno-prawne

1.1 Zleceniodawca

Niniejsze opracowanie sporzgdzono na podstawie umowy nr 805/W/RI1/2023
z dnia 17.10.2023 roku zawartej w wyniku rozstrzygniecia zamowienia publicznego
przeprowadzonego w  trybie  podstawowym  bez  negocjacji, dokonania
przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) dla
zadania inwestycyjnego pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy

i remontu budynku $wietlicy wiejskiej w Sktadowicach”.

1.2 Podstawa prawna

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2023r. poz. 682, 553, 967 z
pozniejszymi zmianami);

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r.,
poz. 1225 z pbdzniejszymi zmianami).

-Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2021r., poz. 2454 ze zm.).

1.3 Przedmiot i cel ekspertyzy
Przedmiotem niniejszego opracowania jest istniejgcy budynek Swietlicy wiejskiej na

dziatce ewid. nr 143 w Sktadowicach.

Przy sporzadzaniu oceny wykorzystano:

- Zlecenie i umowa z Zamawiajgcym,
- Dokumentacja archiwalna,
- Inwentaryzacja budynku (wrzesien 2023).

Celem ekspertyzy jest okreslenie stanu technicznego, bezpieczenstwa konstrukciji
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i instalacji wewnetrznych w przedmiotowym budynku. Opracowanie stanowi podstawe
do przystgpienia do sporzgdzenia dokumentacji projektowej remontu budynku oraz
podwyzszenie jego parametrow techniczno-uzytkowych.

2. Opis ogoiny
Obiekt, ktory podlega ekspertyzie zlokalizowany jest w Sktadowicach na dziatce

nr ewid. 143 i posiada dostep do drogi powiatowej nr 1221D i drogi gminnej dz. nr 182/6.

Dziatka 143 w Skfadowicach wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wraz z budynkiem znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ,U” i ochrony
archeologicznej ,OW”. Podstawowym przeznaczeniem terenu oznaczonym symbolem
MN/U4 jest zabudowa ustugowa.
(Uchwata nr XXI111/118/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 29.09.2015.)

Zdjecie 1. Zdjecie lotnicze wsi przedstawiajgce doktadne potozenie dziatki, na ktorej
lezy opisywany budynek swietlicy wiejskiej
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3. Ogédlna charakterystyka budynku

Zdjecie 2. Budynek swietlicy wiejskiej w Sktadowicach

Przebudowywany budynek $wietlicy powstat na poczatku XX wieku, gdzie
pierwotnie znajdowata sie gospoda z salg. Obecnie jest to budynek ustugowy
przylegajgcy do sgsiedniego budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego. Posiada
zwartg bryte o wymiarach ogolnych 18,03 x 9,25 m, wysokos$¢ budynku do kalenicy to
ok. 10,13 m.

Obiekt jedno-kondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym nad gtéwng salg swietlic, kryty
dachem dwuspadowym o symetrycznym nachyleniu potaci dachowych,
o kacie nachylenia pofaci 38°, w pozostatych czesciach kryty dachem jednospadowym,
o kacie nachylenia potaci okoto 7°. Wigkszg cze$¢ obiektu zajmuje gtéwna sala Swietlicy.
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Pozostate pomieszczenia przeznaczono pod zaplecze sanitarne, obok nich znajdujg sie
pomieszczenia po bytym sklepie. Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane jest od
strony potudniowo-wschodniej, a do pomieszczen sklepowych od strony potudniowo-
zachodniej. Budynek zostat wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej z cegty.
Konstrukcje nosng budynku stanowig podtuzne i poprzeczne $ciany wewnetrzne oraz

Sciany nosne zewnetrzne.

Budynek posiada nastepujgce przytgcza:

— Istniejgce przytgcze wodociggowe z sieci wodociggowej,

— Istniejgce nadziemne przytgcze elektroenergetyczne eN z sieci

elektroenergetycznej,
— Istniejgce przytgcze telekomunikacyjne.

DANE OGOLNE:

Powierzchnia uzytkowa 143,07 m*
Powierzchnia zabudowy 171,0 m?
Liczba kondygnaciji 1k

Wysokos$¢ 10,13 m - kwalifikuje obiekt

Wysokosc do budynkéw niskich
Dtugos¢ budynku 9,24 m — dtugos¢ elewacji frontowe;j
Szerokos$¢ budynku 18,03 m

3.1 Zestawienie pomieszczen

Parter:

01  Korytarz 6,50 m?
02  Toaleta1l 3,90 m?
03  Toaleta 2 2,70 m?
04  Sklep zaplecze 12,10 m?
05 Sklep sprzedaz 6,40 m?
06 Sala gtéwna 84,00 m?
07 Zaplecze kuchenne 6,10 m?
08 Scena 16,87 m?
09 Pom. gospodarcze 3,85 m?

19




POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU 143,07 m?
Powierzchnie i kubatury policzone wedtug normy PN-ISO 9836:2022-07.

3.2 Kryteria oceny

W ocenie stanu technicznego przyjeto nastepujaca klasyfikacje ocen:

— stan techniczny dobry - element budynku jest dobrze utrzymany,

konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzenia; cechy i wtasciwosci

materiatdbw odpowiadajg wymaganiom normy;

— _stan techniczny zadowalajgcy — element budynku utrzymany jest nalezycie;

celowy jest remont biezgcy polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach,

konserwaciji itp.;

— _stan techniczny niezadowalajgcy — w elementach budynku wystepujg niewielkie

uszkodzenia i ubytki nie zagrazajgce bezpieczenstwu uzytkowania; celowy jest

czesciowy remont kapitalny;

— stan techniczny zty — w elementach obiektu wystepujg lokalne silne uszkodzenia,

lokalne ubytki; celowy jest remont kapitalny;

— stan techniczny bardzo zty - w elementach budynku wystepujg znaczne

uszkodzenia, ubytki; cechy
i wiasciwosci wbudowanych materiatbw majg obnizong klase, zagrozone
bezpieczenstwo konstrukgciji

i uzytkownikow, konieczny jest remont kapitalny.

Opis konstrukcji budynku
Budynek wykonano w technologii tradycyjnej. Konstrukcja sktada sie ze $cian
murowanych z cegty ceramicznej petnej. Wystepujg sciany dzialowe murowane. Uktad
warstw podtogi na gruncie to wylewka cementowa, ptytki ceramiczne. Nad parterem
umieszczono strop drewniany. Na obiekcie wystepuje dach dwuspadowy kryty

dachowkag ceramiczng i dachy jednospadowe w konstrukcji drewnianej kryte papa.
e Fundamenty- nie dokonano odkrywek,

e Sciany konstrukcyjne zewnetrzne- murowane, ceglane (gr. okoto 28/49

cm), wewnetrzne- murowane, ceglane (gr. okoto 28-24 cm),
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e Dachy- dwuspadowe- kryte dachowka ceramiczng, dachy jednospadowe-

kryte papa,

e Podloga na gruncie- wylewka cementowa, strop drewniany, sufity

podwieszane systemowe,
¢ Kominy murowane, kominki wentylacyjne pvc,
o Elewacje: tynk cementowo-wapienny, cokot z ptytek klinkierowych,

e Stolarka okienna- okna pcv, drzwi zewnetrzne- pcv, aluminiowe, drzwi

wewnetrzne pcyv,

e Obrdébki blacharskie- z blachy ocynkowanej, parapety zewnetrzne-

ceglane, z ptytek ceramicznych, parapety wewnetrzne- pcv,
e Rynny i rury spustowe- z blachy ocynkowanej,

e Wykonczenie scian i sufitbw- w pomieszczeniach Sali gtéwnej
I pomieszczeniach gospodarczych- farba, w kuchni i fazienkach- ptytki

ceramiczne.

Opis stanu istniejacego

Opis stanu istniejgcego jest aktualny na dzien wykonania wizji lokalnej oraz

sporzadzenia niniejszego opracowania.

Fundamenty

Przegladu stanu fundamentow dokonano z poziomu terenu. Nie wykonywano odkrywki
taw fundamentowych. Brak oznak zewnetrznych, takich jak zarysowania i pekniecia, ani
tym bardziej osiadania $cian, co mogtoby wskazywa¢ na zty stan taw fundamentowych
wzgledem zagrozenia bezpieczenstwa i stateczno$ci konstrukcji. Widoczne zabrudzenia
na elewacji na wysoko$¢ ok. 15-20 cm wskazujg na zawilgocenie fundamentow.

Stan fundamentéw pod wzgledem bezpieczenistwa konstrukcji jest zadowalajgcy. Nie

wystepuije izolacja przeciwwilgociowa fundamentow.

Sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne

Przegladu sScian konstrukcyjnych zewnetrznych i wewnetrznych dokonano z poziomu
terenu oraz wewnatrz budynku. Sciany wymurowane w technologii tradycyjnej z cegty,
pokryte warstwg tynku oraz powtokami malarskimi. W miejscach, w ktérych usytuowane

byly przybory sanitarne $ciany wykonczone ptytkami ceramicznymi. Nie stwierdzono
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spekan ani zarysowan mogacych swiadczyé o nierédwnomiernym osiadaniu badz utracie
nosnosci elementéw. Warstwy wykonczeniowe (tynk oraz powtoki malarskie) sg w stanie

dobrym, wystepujg spekania, odparzenia i ubytki tynkow, a takze zacieki i zabrudzenia.

Przegladu $cian wewnetrznych, dziatowych dokonano z wewnatrz budynku. Sciany
wymurowane w technologii tradycyjnej z cegly, pokryte warstwg tynku oraz powtokami
malarskimi w tym boazerig do wysokosci ok. 2 metrow. Niektére Sciany wewnetrzne
obite w naroznikach drewnianymi listwami, te miejscowo przykrecone do scian poziomo,
przeznaczone do demontazu. Warstwy wykonczeniowe (tynk oraz powtoki malarskie) sg
w stanie niezadawalajgcym, wystepujg spekania i odparzenia tynkéw. Powtoki malarskie

do renowaciji.

Stan konstrukcji $cian nosnych zewnetrznych i wewnetrznych w przedmiotowym
budynku jest dobry.

Stan wykonhczenia S$cian no$nych zewnetrznych i wewnetrznych w przedmiotowym
budynku jest niezadawalajacy.

Strop

Przegladu stropu dokonano z poziomu pomieszczehh wewnagtrz budynku. Strop
drewniany powleczony sufitem podwieszanym i wykonczeniowg warstwg powtoki
malarskiej. Nie stwierdzono peknie¢, zarysowan ani ugie¢ mogacych swiadczyé o utracie
no$nosci konstrukcji stropowej. Zauwazalne miejscowe, powierzchniowe ubytki powtoki

malarskie;.

Ogodlny stan stropu w budynku jest dobry.

Dach

Nie stwierdzono uszkodzen, destrukcji, odksztatcen, deformacji elementow
konstrukcyjnych dachu, ktére mogtyby wptywaé na jej funkcje nosne, zatem nie ma
koniecznosci jej demontazu. Pokrycie dachu z dachowki ceramicznej bez uszkodzen,
wystepujg zacieki w przestrzeni wokot kominow i wywiewek instalacyjnych, a takze przy

oknie na potudniowo-zachodniej potaci dachu dwuspadowego.

Pokrycie dachowe z papy jest w stanie wizualnym ztym. Ok. 30% powierzchni papy
pokryta jest licznymi wykwitami i grzybem. Obrdbki blacharskie zniszczone lub ich
catkowity brak. Obrabki blacharskie w stanie silnej degradaciji,
w obecnym stanie nie odprowadzajg w nalezytym stopniu wéd opadowych, tym samym
nie zabezpieczajg budynku przed warunkami atmosferycznymi. Obrobki blacharskie nie

nadajg sie do dalszego uzytku, przeznaczone do demontazu i wymiany.
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Ogolny stan konstrukcji dachu jest dobry.

Ogodlny stan poszycia dachowego z dachowki ceramicznej jest dobry.

Ogodlny stan poszycia dachowego krytego pap3g jest zty.

Kominy

Przegladu kominéw dokonano z poziomu terenu, a ze wzgledu na ich stan zachowania
nalezy przeprowadzi¢ remont kominow. Wywiewki wentylacyjne — koniecznosé
przegladu i ewentualnej wymiany lub remontu. Obrébki blacharskie zdegradowane lub

ich catkowity brak.

0Ogodlny stan techniczny komindw jest zadawalajgcy.

Stolarka okienna
Stolarka okienna w budynku jest w stanie dobrym, jednak ze wzgledu na konieczno$é
dostosowania budynku do przepiséw technicznych dla obiektéw uzytecznosci publicznej,

okna na elewacji potnocno-wschodniej przeznaczone do wymiany.

Wszystkie okna sg okratowane, kraty okienne zdegradowane
z oznakami korozji. Otwory okienne na poddaszu na pétnocno-wschodniej elewacii
zabezpieczone tymczasowg przegrodg, nie nadajg sie do dalszego uzytku,

przeznaczone do zamurowania. Parapety zewnetrzne, ceglane w zlym stanie do
wymiany.

Ogolny stan stolarki okiennej jest dobry.

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna wykonana z pcv- aluminiowe. Drzwi
zewnetrzne na elewacji potudniowo-wschodniej dwuskrzydtowe, posiadajg przeszklenia,
0golnie w stanie technicznym dobrym, mimo to nie spetniajg wspotczesnych standardow.

Drzwi wewnetrzne w dobrym stanie technicznym.

0Ogodlny stan stolarki drzwiowej jest dobry.

Podtogi i posadzki

Przeglgdu posadzki dokonano z poziomu pomieszczen wewngtrz budynku. Wylewka
cementowa pokryta ptytkami ceramicznymi, w stanie dobrym. (Pomieszczenia
higieniczno-sanitarne oraz podtoga w Sali gtdwnej zostaty wyremontowane w latach

2018-2019 i wymagajg drobnych prac remontowych).

Ogolny stan podidg i posadzek jest zadawalajgcy.
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Instalacja elektryczna

Istniejgca instalacja elektryczna prowadzona jest natynkowo, wszystkie jej elementy —
przewody, tgczenia i osprzet sg widoczne na powierzchni scian. W obecnym stanie nie
spetnia ona wspétczesnych standardow technicznych i uzytkowych. Przewody
elektryczne  sg  wyeksploatowane, brakuje  wystarczajgcej ilosci  gniazd

w pomieszczeniach. llo$¢ punktéw oswietleniowych niewystarczajgca.

Stan techniczny instalacji elektrycznej jest niezadawalajacy.

Instalacja kanalizacyjna i wodociggowa

Istniejgca instalacja kanalizacyjna i wodociggowa jest w stanie dobrym. Przybory
sanitarne m.in.: umywalki, miski ustepowe itp. wymienione na nowe. (Pomieszczenia
higieniczno-sanitarne oraz podtoga w Sali gtdéwnej zostaty wyremontowane w latach

2018-2019 i wymagajg drobnych prac remontowych).

Stan techniczny instalacji elektrycznej jest dobry.

Instalacja deszczowa

W przedmiotowym budynku brak jest wewnetrznych szachtéw z przewodami instalacji
deszczowej. Wody opadowe sg odprowadzane z powierzchni dachu powierzchniowo,
w kierunku spadku do rynien i rur spustowych. Obecny system orynnowania jest
zdegradowany i nieszczelny, nie chroni budynku w nalezytym stopniu przed
oddziatywaniem wod opadowych. Wokot przedmiotowego budynku brak jest istniejgcych

elementéw instalacji kanalizacji deszczowe;j.

Stan instalacji deszczowej jest niezadawalajacy.

Zagospodarowanie terenu
Teren wyptaszczony, porosniety zielenig rekreacyjng. Dojscia i dojazdy do budynku
utwardzone kostkg brukowg. Przerost zieleni w bliskim sgsiedztwie Scian zewnetrznych

(elewacja pétnocno-wschodnia).

Ogolny stan zagospodarowania terenu jest dobry.
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Zdjecie 3. Poftgczenie dachu dwuspadowego z jednospadowym, widoczny

grzyb na papie

Zdjecie 4. Okno dachowe na potudniowo-zachodniej potaci, widoczne nacieki na

dachowke

25



Zdjecie 5. Fragment Sciany attyki ze skorodowang obrébka blacharskg i odpadnietym
tynkiem

Zdjecie 6. Widok na zniszczong przez grzyb pape na dachu jednospadowym
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Zdjecie 7. Widok na starg stolarke okienng, potgczenia dachow i zabrudzenia na
pétnocno-wschodniej elewaciji
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Zdjecie 8. Attyka na dachu nad czescig sklepowa- widoczne spekania, nacieki,
zabrudzenia i niewielkie pozostatosci tynku

28



[

+ iy P

Zdjecie 9. Widok na starg stolarke okienng na poddaszu
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Zdjecie 10. Widok na liczne odspojenia i odparzenia tynku na elewacji potudniowo-

wschodnigj
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. Ubytki klinkieru na elewacji

Zdjecie 11
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Zdjecie 12. Odspojenia i odparzenia tynku na elewacji potudniowo-zachodniej
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Zdjecie 13. Odspojenia tynku na potudniowo-zachodniej elewaciji
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Zdjecie 14. Znaczne ubytki tynku widoczne w narozniku Scian, przy stolarce drzwiowej
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Zdjecie 15. Nieréwnosci widoczne na powierzchni sciany wykonczonej klinkierem,
ubytki w wykonczeniu
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Zdjecie 16. Odspojenia tynku na elewacji potudniowo-wschodniej
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17. Zniszczona i nieszczelna rura spustowa

Zdjecie
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Zdjecie 18. Widok na przerwe w spoinie fgczgcej wykonczenie $cian oraz zniszczong
rure spustowg
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Zdjecie 19. Spekanie poziome tynku widoczne w miejscu potgczenia materiatu z
klinkierem

39



g g / ¥ “4 g :

djcie 20. Widok na znaczne zabrudzenie na elewac;ji ok. 15 cm od podtoza,

fa. D

wskazujgce na zawilgocenie fundamentéw
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Zdjecie 21. Widok na pustke ok. 8 mm powstatg w materiale pomiedzy Sciang a
fundamentem
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Zdjecie 22;23. Nacieki zaobserwowane na suficie w sali gtdwnej swietlicy nad sceng
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Zdjecie 24. Nacieki zaobserwowane na suficie w sali gldwnej Swietlicy




Zdjecie 25. Uszkodzenie tynku wewnetrznego na potudniowo-wschodniej scianie
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Zdjecie 26. Naciek na potudniowo-zachodniej Scianie w pomieszczeniach po dawnym
sklepie
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Zdjecie 27. Naciek na Scianie i suficie w pomieszczeniach sanitarnych
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Zdjecie 28. Widok na korytarz od wejscia gtdwnego do swietlicy
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Zdjecie 29;30. Pomieszczenia sanitarne w budynku swietlicy
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Zdjecie 31;32. Pomieszczenia po bytym sklepie
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Zdjecie 33. Sala g’réwna ze sceng i pomieszceniai gosoarczymi po bokach
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Zdjecie 34. Widok na wejscie do Sali gtdwnej swietlicy

-...|\JIIIJQIH_,,’,‘_WI li W

Zdjecie 35. Pomieszczenie gospodarcze przy scenie
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6. Wnioski i zalecenia

Whioski:

Ogodlny stan techniczny budynku $wietlicy wiejskiej ocenia sie, jako zadawalajgcy. Stan
opisanych elementéw konstrukcyjnych nie budzi zastrzezen. Nie stwierdzono oznak
takich jak ugiecia, spekania czy zarysowania, ktére mogly $wiadczy¢ o naruszeniu
statecznosci budynku. Nie stwierdzono uszkodzen, destrukcji, odksztatcen, deformac;ji
elementéw konstrukcyjnych dachu, ktére mogtyby wptywac na jej funkcje nosne, zatem
nie ma koniecznosci jej demontazu. Obiekt wymaga prac remontowych i przebudowy
instalacji wewnetrznych.

Zalecenia:

Zaleca sie remont budynku swietlicy wiejskiej w celu polepszenia warunkéw lokalowych,
funkcjonalnosci

i komfortu uzytkowania oraz poprawy stanu higieniczno-sanitarnego z uwzglednieniem

obowigzujgcych przepiséw sanitarnych, BHP i ppoz.

inz. Kazimierz Fischer

Rzeszow, 11.2023 .
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