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1. Tablica bezpiecznikowa

Zasilanie budynku w energie elektryczng wykona¢ kablem ziemnym YKY 4x10 mm’
ze ztacza kablowego do projektowanego gléwnego wytacznika pradu zlokalizowanego
na zewnetrznej Scianie budynku. Od wylacznika pradu do tablicy bezpiecznikowej TB-1
projektowany odcinek WLZ wykonaé przewodem N2XH-J 5x10 mm® ufoZzonym w rurze
(peszlu, niepalnym) ®28. Tablica bezpiecznikowa TB podtynkowa o wielkosci 48 modutow
w obudowie PCV zlokalizowana jest w pomieszczeniu gospodarczym. Tablica TB obstuguje
poszczegbdlne czesSci funkcjonalne instalacji elektrycznej 1 speilnia funkcje rozdzialu
na poszczegolne obwody: biur, pom. soc., etc. W tablicy TB nalezy zainstalowaé roztgcznik
glowny o pradzie roboczym min. 32 A, wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe o
pradzie zadziatania I[dn<30mA, ochronnik przepie¢ klasy B+C. Zabezpieczenia nadmiarowo-
pradowe, poszczegdlnych obwodow wykona¢ wylacznikami typu B lub C w zaleznosci
od pradu rozruchu =zainstalowanych wurzadzen. Schemat elektryczny oraz wartosci
zabezpieczen poszczegdlnych obwodow podano na schemacie rys. 3. Obcigzalno$¢ kabli
i przewodow dobrano wg normy PN-IEC 60364-5-523. WLZ przy tablicy prowadzi¢
w pionowych kanatach instalacyjnych, przygotowanych przez branz¢ budowlang. Instalacje
w budynku wykona¢ w systemie TN-S. Listwe PE w tablicy nalezy potaczy¢ z listwa PE
w wylaczniku gtéwnym a tg z uziemieniem wykonanym wokot budynku. Wartos¢ rezystancji
uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 30 Q a dla ogranicznikéw przepie¢ 10 Q. Potaczenie
z uziemieniem ochronnym instalacji nalezy wykonaé przewodem N2XH-J 10 mm®. Instalacja
zasilajagca wymaga rozdzielenia przewodu ochronno-neutralnego ,,PEN” na przewod

neutralny ,,N” i przewdd ochronny ,,PE”.

2. Instalacja oSwietlenia

Obwody oswietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodem N2XH-J 3x1,5mm’.
Przewody ukfada¢ pod tynkiem we wczesniej wykutych bruzdach lub w przestrzeniach
miedzysufitowych. Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem. Lokalizacje poszczegolnych
wypustow oswietleniowych pokazano na rys. 1. Obwody o$wietleniowe zakonczy¢ oprawami
oswietleniowymi dobranymi przez inwestora, w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen.
Obwody oswietleniowe nalezy uktada¢ pod tynkiem na wuchwytach rozporowych,
montazowych lub w rurach instalacyjnych w wcze$niej wykutych bruzdach.
W pomieszczeniach wilgotnych stosowac sprzet o stopniu ochrony 1P 44.

Dla budynku przyj¢to nastepujace poziomy nat¢zenia oswietlenia:
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POML. SOCTAINE ... 300 Ix
KOtIOWNIA, PoOSP. - vttt 150 Ix
BazZienkKi .occvoiiiiii s 200 Ix

Podczas wykonywania okablowania eliminowa¢ niepotrzebne napr¢zenia powodowane

nacigganiem, ostrymi zgi¢ciami oraz ciasno spietymi wigzkami kabli.

3. Oswietlenie awaryjne

W budynku na gtdownych ciggach komunikacyjnych oraz w czeéci pomieszczen projektuje sie
oswietlenie awaryjne. Przy wejSciach ewakuacyjnych projektuje si¢ oprawy awaryjne
z piktogramem z oznaczeniem wyjscia ewakuacyjnego - praca przy zaniku napigcia.
Projektowana moc opraw awaryjnych to 1W, 2W lub 7W, zasilanie przewodem
N2XH-J 3x1,5 mm* z niezaleznego obwodu o$wietlenia awaryjnego.

Wymagany czas dziatania opraw o$wietlenia awaryjnego min. 1 godz.; natgzenie o$wietlenia

min. 1 Ix, a w miejscach usytuowania gasnic min. 51x.

4. Instalacja gniazd wtykowych

Obwody gniazd 1-fazowych w pomieszczeniach nalezy wykona¢ przewodem N2XH-J

3x2,5 mmz, natomiast obwody gniazd 3-fazowych przewodem N2XH-J 5x2,5mm2 utozonym
pod tynkiem nauchwytach rozporowych, montazowych lub w rurach instalacyjnych
w wczesniej wykutych bruzdach. Lokalizacje gniazd podano na rys. 1. Trasa prowadzenia
przewoddéw zasilajacych powinna przebiega¢ w liniach prostych, pod obiciem $cian
lub w przestrzeni migedzysufitowej, nie nalezy prowadzi¢ przewodow w liniach uko$nych.

Wysokos$¢ instalowania osprzetu :

Laczniki 1 przetaczniki ......ooooiiieiiiii 1,05 - 1,3 m nad posadzka
Gniazda wtykowe —tazienki ..........cccviiiiiiiniiii 1,1 - 1,3 m nad posadzka
Gniazda wtykowe — pom. gosp., kotlownia ............cccocoiniiiininns 1,1 - 1,3 m nad posadzka
Gniazda wtykowe [0dOWKa ..........coiiiiiiiii 0,6 m nad posadzka
Gniazda wtykowe 1f pozostale ..........ccccooiiiiiiiiiii e, 0,3 m nad posadzka
S. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim w projektowanej instalacji zastosowano izolacje
czgsci czynnych oraz ostony izolacyjne cze$ci bedacych pod napigciem. Ochrona przed

dotykiem posrednim zostala zrealizowana poprzez samoczynne wytaczenie w uktadzie TN-S
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w przypadku dotyku posredniego czg$ci przewodzacych dostepnych na ktérych w wyniku
uszkodzenia izolacji pojawilo si¢ napiecie o wartosci powodujacej przeptyw pradu
razeniowego. Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dzialajacy poprzez samoczynne
wylaczenie  uszkodzonego obwodu zastosowano  wyltgczniki  rdznicowo-pragdowe
inadpradowe. W celu wykonania ochrony p.porazeniowej od uziemienia ochronnego
wyprowadzi¢ przewod N2XH-J 10 mm® i polaczyé go w listwie PE wylacznika gléwnego
WG.

6. Sprawdzenia odbiorcze

Instalacja po wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji, powinna by¢ poddana
ogledzinom i probom w celu sprawdzenia, czy zostaly spelnione wymagania. W czasie
sprawdzenia i wykonania prob nalezy podja¢ s$rodki ostrozno$ci w celu zapewnienia
bezpieczenstwa osob i uniknig¢cia uszkodzen obiektu oraz zainstalowanego wyposazenia.

Po przeprowadzeniu ogledzin nalezy wykona¢ nizej wymienione proby , w miar¢ mozliwosci
w nastepujacej kolejnosci:

Ciaglos¢ przewodéw ochronnych, w tym gléwnych 1 dodatkowych potaczen wyréwnawczych
Rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, probe biegunowosci, probe dziatania, pomiar
spadku napigcia.

Z przeprowadzonych badan instalacji nalezy sporzadzi¢ protokoty

7. Instalacja odgromowa

Ze wzgledu na zagrozenie piorunowe budynku nalezy wyposazy¢ w odpowiednia instalacje
odgromowa.

Ochrong odgromowg nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie zwodow poziomych niskich,
ktére nalezy utozy¢ na wspornikach przy czym odleglo$¢ zwodu od pokrycia dachowego nie
moze by¢ mniejsza niz 2 cm. Odlegtos¢ migdzy wspornikami powinna wynosi¢ 50 cm.
Na wszystkich kominach murowanych 1 metalowych wykona¢ zwody poziome i1 pionowe,
potaczy¢ je z przewodami odprowadzajacymi. Jeden z przewodow siatki zwoddéw nalezy
prowadzi¢ wzdhuz kalenicy dachu. Pozostale przewody siatki zwodow prowadzimy na skraju
dachu po obwodzie budynku. Zwody pionowe i1 poziome niskie nalezy polaczyc
z przewodami odprowadzajacymi, wszystko to mnalezy wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym FeZn fi 8. Na wysokosci 1,5 m nad powierzchnig terenu zamocowac ztgcza

kontrolne. Przewody uziemiajagce wykona¢ z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 mm
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1 potaczy¢ je nieroztaczalnie przy pomocy spawu z uziomem otokowym oraz chronié¢
od uszkodzen mechanicznych. Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznym do wysokosci 1,5 m nad ziemig 1 do glgbokosci 20 cm w ziemi w rurce
ochronnej R.O. PCV fi 35 mm2 grubo$¢ $cianki min. Smm. Przed wejsciami do budynku
uziom nalezy umie$ci¢ w rurze ochronnej R.O. DVK F 50. Najwicksza dopuszczalna wartos¢
rezystancji wypadkowej uziemienia otokowego obiektu nie powinna przekracza¢ 10 Q.

Rzut instalacji odgromowej pokazano na rys. 2.

8. Bilans Mocy — Zapotrzebowanie na moc w ukladzie 3 fazowym
Rodzaj zapotrzebowania Moc w [kW]
Oswietlenie 3
Gniazda 1-faz 9
Suma 12
Moc zainstalowana = 12 kW
Moc szczytowa Psz=kxPz=0,7x 12=8,4 kW
Zapotrzebowanie na moc Psz =9 [kW]
Zabezpieczenie przelicznikowe 16 A
Opracowatl:
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