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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét

1 BUDYNEK KANCELARII

1.1 Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
Stan zerowy

1.2 Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
Konstrukcja przyziemia

1.3 Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Konstrukcja dachu i pokrycie

1.4 Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
Kanaly wentylacyjne

1.5 Kody CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Stolarka okienna i drzwiowa

1.6 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéow budowlanych
Oktadziny scian wewnetrznych, sufitéw i posadzek, malowanie

1.7 Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
Elewacja

2 ZAGOSPODAROWANIE

21 Kody CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
Ptytka odbojowa, pochylnia

22 Kody CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
Ogrodzenie z siatki powlekanej wys. 1,25 m z deska cokotowa

23 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Przetozenie zbiornika na nieczystosci ciekle
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Nr Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
Kosztorys BUDOWA PODWOJNEJ KANCELARII LESNICTW
HABKOWCE | DOLZYCA
1 Grupa BUDYNEK KANCELARII
1.1 Element STWIOR _03 do 07 [Stan zerowy
111 |KNR 201/122/3 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren podgdrskiigorski
"""""" 153,0735
153,0735/m3 153,074
1.1.2 |KNRW Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek,
20171191 gruboséwarstwy do 15°cm
"""""" 111,815C
RAZEM:: 111,815C/m2 111,81F
1.1.3 |KNRW Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek,
dodatek za kazde dalsze 5'cm grubo$ci
.................................................................................................................................................................................. 111,815C
RAZEM:: 111,815C/m2 111,81£
1.1.4 |KNR 201/217/6 ’ Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad,
koparka 0,40°'m3, grunt kategorii lll
tawy {(7,25+9,3)"0,5%(12,5+14,5)*0,5%(2,02+1,72)*0, !
S . L 208,9024
: 2,9000
211,8024|m3 211,802
1.1.5 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa,
twy . (1148%3%6.33°200701 3,2907
91904
................................................................................................................................................................ 0,1280
RAZEM:: 3,6091 /m3 3,609
1.1.6 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na
zimno, 1'warstwa - papa termozgrzewalna gr. min.4mm na chudym
betonie
i 36,0910|m2 36,091
117 tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosé do 0.6'm, beton
podawanypompa
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' [(11,45"3+6,332)°0,5"0,4+(1,22+1,06+0,44)0, |
e B0 L 10,0548
RAZEM:: 10,0548 m3 10,055
1.1.8 |KNR 202/204/1 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5'm3, beton
@ ] podawanypompa
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
e 0,870,6%0,4%2 . 02880
RAZEM:: 0,2880/m3 0,288
1.1.9 |KNR 202/208/4 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos¢ do
@) e 4'm, obwad do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompg
VlCzenie 08 rOD G e
e OFOSMTE2 03168
RAZEM:: 0,3168/m3 0,317
1.1.10 |KNR 202/101/6 | ] Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
Wyliczenie ilosci robot
scany [(1,75+11,45+6,33+1,15"2)*0,25*1,75+(10,33*2 1
................................................................................. F458)0257135 180691
podkominy . ..........[(078+035+062)035116 . 09800
RAZEM:: 19,0491 /m3 19,049
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Nr Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
.1.11 |KNR 202/212/12 Stropy typu DZ, wiernce monolityczne na $cianach zewnetrznych o
szerokosci do 30°cm - analogia wieniec Sciany fund.
m3 2,938
112 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane
nazimno, emulsja asfaltowa, 1'warstwa
218,8554
.. 11,9706
: 6,3000
237,1260|m2 237,126
.1.13 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane
na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazda nastepng warstwe
N 1 T asrieo
RAZEM:: 237,1260/m2 237,126
.1.14 |KNR 40/109/1 Izolacja termiczna $cian fundamentowych - polistyren ekstrudowany XPS
: 74,1980|m2 74,198
.1.15 |[KNRW Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczenie gruntu na
201/2222(1) | ] odleglos¢ 10°'m, grunt kategorii Il spycharka 75KM _ ~
Wyliczenie floscirobot:
i211.802-3.609-10.055-0.288-19.049 : 178,8010
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 178,8010|m3 178,801
.1.16 |KNRW Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii
20122802 | ] e
VYlCZenie 08 rOD G e e
e ATBBOT 1788010
RAZEM:: 178,8010|m3 178,801
.1.17 |KNR 202/1101/7 Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospétka -
G 90300 e
Wyliczenie loSCi rODOt: e
wewnatrz . 12i@21+26203 . 19,5888
RAZEM:: 19,5888 m3 19,589
.1.18 |KNR 202/1101/1 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa,
@) zwykly - chudy beton pod posadzki gr. 15em
Wyliczenie ilosci robot:
wewnairz L M2i@R21e2e2y0s S 9,794
RAZEM:: 9,7944/m3 9,794
.1.19 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety
(1) stalowe okragte zebrowane, Fido 7’'mm
twyfund. (11,45°3+6,33°2)°0 9fkg/mb}:0,001 1 00423
1,25/0,18)°1,04°0,222°2°0,001 i 0,0032
wieniec sciany fund. . ..i{(11,4573+6,3372)/0,25)°0,9°0,222°0,001 . 00376
RAZEM:: 0,0831|t 0,083
.1.20 |KNR 202/290/2 ’ Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
(2) stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
RAZEM:: 0,1130]t 0,113
.1.21 |[NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o
202/618/3 powierzchni ponad 5'm2 - papa termozgrzewalna gr. min.4mm na chudym
O e
.................................................................................................... 78,8240
RAZEM:: 78,8240|m2 78,824
.1.22 |[KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem
201/207/5 (2) urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1'km, lecz w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40'm3, grunt
................................................................. kategorii I-1Il - analogia dowdz ziemizdokopu
yliczenie loSCi TOD Ot e
e NB0T0S . 650000
RAZEM:: 65,0000|m3 65,000
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Nr Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
1.1.23 |[KNRW Nakfady uzupetniajgce za kazde rozpoczete 0,5'km samochodami
201/210/4 (2) samowytadowczymi na odlegtos¢ ponad 0,5°km, po drogach
................................................................. utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd 5-10't-dladkm
Wyliczenie flosCirobOt e
e 88000 65,0000
RAZEM:: 65,0000|m3 65,000
1.1.24 |KNR 201/235/2 Formowanie i zaggszczanie nasypow spycharkami, wysokos$¢ do 3,0'm,
(2) grunt kategorii lll-IV, spycharka 74’kW (100°'KM) - wykonanie nasypow w
ramach réwnania terenu przylegtego do budynku z gruntu z wykopdéw pod
................................................................. budynek oraz gruntuzdowozu
Wyliczenie ilocirobot:
gruntz wykopupodbudynek  i111.815702+211.802-178.801 % 55,3640
RAZEM:: 55,3640|m3 55,364
1.2 Element STWIOR_13 Konstrukcja przyziemia
1.2.1 |KNR 21/4002/24 Konstrukcje szkieletowe, podwaliny $cian, szeroko$¢ 150-160 'mm, $ciany
@) ] fundamentowe - analogia belki 180x140cm
VYlCZenie 08 rODG e e
148246382 355600
RAZEM:: 35,5600/ mb 35,560
1.2.2 |KNR 21/4002/21 Konstrukcje szkieletowe, podwaliny $cian, szeroko$¢ 120-130 'mm, $ciany
@ ] fundamentowe - analogia belki 120x140cm
Wyliczenie iloscirobOt:
11,45 11,4500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 11,4500/ mb 11,450
1.2.3 |KNR 21/4002/18 Konstrukcje szkieletowe, podwaliny $cian, szeroko$¢ 90-100 ' mm, $ciany
(2) fundamentowe - analogia belki 80x50cm
""""""" 17,2300
17,2300|mb 17,230
1.24 |KNR 21/4001/8 Konstrukcje szkieletowe - stupy scian wewnetrznych i zewnetrznych,
szerokos¢ 150-160"'mm - analogia stupy 180mm
$ciany szczytowe :3,30%6,51%0,5*2 21,4830
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 124,3626|m2 124,363
1.2.5 |KNR 21/4001/5 Konstrukcje szkieletowe - stupy scian wewnetrznych i zewnetrznych,
szerokos¢ 120-130'mm - analogia stupy 120mm
-8,2000
20,7685/m2 20,769
1.2.6 |KNR 21/4001/2 Konstrukcje szkieletowe - stupy scian wewnetrznych i zewnetrznych,
szerokos¢ 90-100°'mm - Sciany wewnetrzne
m2 34,367
1.2.7
117.230 : 17,2300
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 17,2300|mb 17,230
1.2.8 |KNR 21/4002/16 Konstrukcje szkieletowe, oczepy podwdjne, szerokos¢ 150-160 ' mm -
................................................................. analogia 180mm
""""""" 35,5600
35,5600/ mb 35,560
129 |KNR21/40025 | ] Konstrukcje szkieletowe, oczepy pojedyncze, szerokos¢ 120-130'mm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' © 11,4500
RAZEM:: 11,4500/mb 11,450
1.2.10 |KNR 21/4003/16 \ Konstrukcje szkieletowe, nadproza skrzynkowe, wysoko$¢ 150-160"mm
mb 13,100
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Nr

Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

1.2.11

KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z piyt
uktadanych na sucho - wetna mineralna gr. 18cm uktadana w $cianach

124,3630

124,3630

m2

124,363

1.2.12

KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt
uktadanych na sucho - dodatkowa warstwa wetny na $cianach
zewnetrznych gr. 12cm

124,3630
124,3630

m2

124,363

1.2.13

KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt
uktadanych na sucho - wypetnienie $cian wewnetrznych wetng mineralng
gr. 12,0cm

20,7690
20,7690

m2

20,769

1.2.14

KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt
uktadanych na sucho - wypetnienie $cian wewnetrznych wetng mineraing
gr. 10,0cm

34,3670
34,3670

m2

34,367

1.2.15

KNR 21/4004/7 Poszycie Scian szkieletowych, sciany ze sklejki - analogia poszycie $cian
(5) zewnetrznych ptytami gipsowo-wtéknowymi gr. 1,25cm

124,3630
124,3630

m2

124,363

1.2.16

: 172,5600
172,5600

mb

172,560

1.2.17

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt
uktadanych na sucho, 1'warstwa - wetna gr. 120cm - ocieplenie stropu
nad parterem

69,3110
RAZEM:: 69,3110

m2

69,311

1.2.18

KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt
ukfadanych na sucho, dodatek za kazdg nastepng warstwe - wetna gr.
100cm - ocieplenie stropu nad parterem

69,3110
RAZEM:: 69,3110

m2

69,311

1.2.19

KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt
ukfadanych na sucho, 1'warstwa - analogia wetna mineralna gr. 10cm
ukfadana w ruszcie technicznym podtogi poddasza

69,3110
69,3110

m2

69,311

1.2.20

Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej - analogia folia
paroizolacyjna mocowana na belkach stropowych

69,3110

m2

69,311

1.2.21

Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach, z listew
drewnianych - analogia ruszt techniczny z tat 50x100mm w rozstawie co
40cm

RAZEM:: 69,3110

m2

69,311

1.2.22

Slepa podtoga, z plyt sklejkowych - analogia podioga strychu z ptyt OSB3
gr. 1,8cm na ruszcie technicznym

Wyliczenie ilosci robot:

................................................................................................................................................................... 69,3105

RAZEM:: 69,3105

m2

69,311
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Nr Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
1.2.23 |KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa - analogia styrodur
................................................................. gr- 15cm - izolacja podtogina gruncie
Wyliczenie ilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 115,45+4,92+415,61+5,55+3,0+2,23+7,045,52+5 .
49 64,7700
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  64,7700m2 64,770
1.2.24 |KNR 912/203/3 Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej - analogia folia PE
(1) posadzkinagruncie
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 64,7700
64,7700 m2 64,770
1.2.25 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci
200mm, zatartenaostro
L 64,7700
RAZEM:: 64,7700/ m2 64,770
1.2.26 |KNR 202/1102/3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane
gruboscio 10'mm -dla30mm
"""""" 64,7700
64,7700|m2 64,770
1.2.27 |KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki
siatkg stalows - siatkidowylewek
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 64,7700
64,7700|m2 64,770
1.2.28 |[KNR BC 4/413/2 Wylewka samopoziomujgca, warstwa wylewki o grubosci 10 mm na
podtozach: jastrychy cementowe i szybkowigzace
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 64,7700
64,7700 m2 64,770
1.2.29 Wylewka samopoziomujgca, dodatek lub potracenie za kazdy nastepny 1
mm grubosci warstwy - potrgcenie zaSmm
"""""" 64,7700
64,7700|m2 64,770
1.3 Element STWIOR_08 i Konstrukcja dachu i pokrycie
STWIOR_13
1.3.1 |KNR202/40672 | . Murtaty, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 - murtata 18x14cm
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
LSOO 088 . 06600
RAZEM:: 0,6600/m3 0,660
1.3.2 |KNR 202/408/3 Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5'm, przekréj poprzeczny drewna do
................................................................. 180°cm2 - krokwie 8x18cm
yliczenie 08Ci rODG e
K4 K5, K6, . 012+008+002 02000
RAZEM:: 0,2000|m3 0,200
1.3.3 |KNR 202/408/5 Krokwie zwykte o dlugosci ponad 4.5°'m, przekrdj poprzeczny drewna do
................................................................. 180°'cm2 - krokwie 8x18Cm )
Wyliczenie loSCi rODOt: e
K1, K2, K3, K7 .....24%01440,07+008 ? 2,6900
RAZEM:: 2,6900/m3 2,690
1.3.4 |KNR 202/408/7 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2 -
krokiew koszowa 8x18cm,
m3 0,080
135 |KNR202/408/2 |  |Kleszcze, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 - jetki 8x18cm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,3900
0,3900|m3 0,390
1.3.6 |KNR 202/406/6 Ramy gérne i ptatwie o dtugos$ci ponad 3'm, przekroj poprzeczny drewna
ponad 180°cm2 - ptatwie 15x15cm
m3 0,120
137 |KNR202/407/5 | |
yliczenie loSCi rOD Ot e
o7 ) .
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 0,140
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Nr Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
1.3.8 |KNR 202/409/6 Wiatrownice, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2
m3 0,160
1.3.9
e 113,0745,35476,824535 160,5900
: 160,5900|m2 160,590
1.3.10 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm -
analogia kontrtaty 20x50mm
N 1 < 05600
RAZEM:: 160,5900|m2 160,590
1.3.11 |KNR 202/410/1 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - analogia deska gr.
................................................................. BB e
Wyliczenie floSCir0DOt e
e 180890 160,5900
RAZEM:: 160,5900|m2 160,590
1.3.12 |NNRNKB ‘Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do
202/541/1 25°cm - kolor zgodny z pokryciem - brgz (RAL 8017)
: 11,2640
RAZEM:: 16,9488 m2 16,949
1.3.13 |NNRNKB ‘Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad
202/541/2 25°cm - kolor zgodny z pokryciem - brgz (RAL 8017)
deska okapowa : 7,7520
RAZEM:: 17,8970/ m2 17,897
1.3.14 |NNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blacha powlekang
202/537/4 trapezowg na fatach, dachy ponad 100 'm2- analogia krycie blachg
trapezowg T20, gr. 0,5mm, - powtoka poliuretanowsg, kolor braz (RAL
................................................................. 8017
Wyliczenie iloscirobOt:
e 1B0890 . 160,590
RAZEM:: 160,5900|m2 160,590
1.3.15 |[KNRW 202/522/ Rynny dachowe - montaz z gotowych elementoéw, potokragte, Fi'15°cm,
2 (1) analogia blacha ocynkowana - analogia z blachy ocynkowanej z powtoka
................................................................. poliuretanowa w kolorze pokrycia polokragte fi 130mm
Wyliczenie ilocirobot:
i13,3+6,85+1,57*2+2,55 : 25,8400
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 25,8400|m 25,84
1.3.16 |[KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi'10°cm, blacha
202/529/1 (1) ocynkowana - analogia z blachy ocynkowanej z powtokg poliuretanowag w
................................................................. kolorze pokrycia fi 110mm _ © "L
Wyliczenie ilocirobot:
:3,9*2+3,35"2 : 14,5000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 14,5000|m 14,50
1.3.17 |[KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, zbiorniczki przy rynnach
202/522/5 z blachy ocynkowanej - analogia z blachy ocynkowanej z powtoka
poliuretanowg w kolorze pokrycia
............................. 4,0000
4,0000|szt 4,00
14 Element STWIOR_07 Kanaty wentylacyjne
141 |KNRW Kanaty z pustakdow wentylacyjne, betonowe - analogia przewody
20212807 | AWUKANAIOWE e
VYlCZenie 08 rOD G e
. 7350
RAZEM:: 7,3500/m 7,35
1.4.2 |KNRW Kanaty z pustakdw wentylacyjne, betonowe - analogia przewody
2021287 | By aNOWe e
yliczenie loSCi rOD Ot e
6,4 6,4000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 6,4000|m 6,40
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1.4.3 |KNRW Kanaty z pustakdw wentylacyjne, betonowe - analogia przewody
202/128/7 czterokanatowe
RAZEM 7,0000/m 7,00
1.4.4 |KNR 17/2609/1 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg
przy uzyciu gotowych zapraw klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych
................................................................. do scian - ocieplenie przewodéw wentylacyjnych styropianem gr. 5,0cm
Wyliczenie loSCi rODOt: | e
dwukanatowy 0,24*2+0,36*2)*4,15 4,9800
traykanatowy T g ayan T e
czterokanalowy i 024°2+068°2)38 6,9920
16,8360 m2 16,836
1.4.5 |KNR 17/2609/6 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg
przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki
na $cianach - ocieplenie przewodéw wentylacyjnych
16,8360
16,8360 m2 16,836
1.4.6 |KNR 17/929/3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z gotowej mieszanki zywicz.-miner.,
(2) wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, - analogia tynk cienkowarstwowy
................................................................. silikonowy struktura "baranek” 1,5mm - na przewodach wentylacyjnych
Wyliczenie 108G rODG: e
dwukanalowy 0.24°2+0,36°2)10 ...l 12000
tzykanatowy (02 4°240,52°2) 1,27 o 19304
czterokanatowy i 02472+068°2)10 1,8400
4,9704|m2 4,970
1.5 Element STWIOR_11 Stolarka okienna i drzwiowa
1.5.1 |NNRNKB Okna i drzwi balkonowe drewniane zespolone 2-szybowe budownictwa
202/1016/6 uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczone, powierzchnia 1.5-2.0°'m2
- analogia okna drewniane kolor dgb, o max. wspét. przenikania 0,8
W/m2K
: 11,8800|m2 11,880
1.5.2 |NNRNKB Okna i drzwi balkonowe drewniane zespolone 2-szybowe budownictwa
202/1016/5 uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczone, powierzchnia 1.0-1.5"'m2-
analogia okna drewniane kolor dgb, 0 max. wspot. przenikania 0,8 W/m2K
m2 2,420
1.5.3 |NNRNKB Okna i drzwi balkonowe drewniane zespolone 2-szybowe budownictwa
202/1016/4 uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczone, powierzchnia
0.6-1.0"'m2- analogia okna drewniane kolor dgb, o max. wspot.
przenikania 0,8 W/m2K
m2 1,980
1.5.4 |NNRNKB Okna i drzwi z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termiczng
202/1026/5 systemu PI 50, drzwi 1-skrzydtowe, skrzydto z dodatkowym zawiasem,
................................................................ przeszklone z samozamykaczem (kolor dgb)
Wyliczenie ilosci robot:
D 0820
m2 1,800
1.5.5 |NNRNKB Okna i drzwi z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termiczng
202/1026/5 systemu PI 50, drzwi 1-skrzydtowe, skrzydto z dodatkowym zawiasem,
przeszklone z samozamykaczem (kolor dgb), antywtamaniowe klasy C, o
max. wspot. przenikania 1,3 W/m2K
5,4000|m2 5,400
1.5.6 |KNRW Oscieznice drewniane analogia oscieznica -do skrzydet D2-D5 kolor dgb
D5 :0,82,0*2 3,2000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 12,0000/ m2 12,000
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1.5.7 |KNR202/1017/2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie
wykonczone, 1-dzielne peine, ponad 1.6'm2 -kompletne z klamkami i
szyldami, ramiak drewniany z wypetnieniem ptyta wiérowa petng
okleinowane -kolor dab
3,2000
6,8000|m2 6,800
1.5.8 |KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, szklone,
202/1022/5 1-skrzydtowe ponad 1.6'm2- -kompletne z klamkami i szyldami, ramiak
drewniany z wypetnieniem ptytg wiérowg petng okleinowane, z kratkg
nawiewng - kolor dab
i 5,2000/m2 5,200
1.5.9 |KNR 15/526/2 Osadzenie w stropie wtazu na strych, ocieplonego wraz z drabing
sktadang 60x100cm szt 1,000
1.5.10 |NNRNKB 202/1 Okna dachowe - analogia wytaz dachowy 45x75
027/1analogia |
~1,0000
RAZEM:: 1,0000 |kpl 1,000
1.5.11 |KNR 222/702/5 tawy kominiarskie - analogia montaz faw kominiarskich o dtugosci
................................................................. pojedynczegostopniaL=0,8m .
Wyliczenie floscirobot e
oo L o — 7,0000
RAZEM:: 7,0000/m 7,000
1.5.12 |KNR 202/129/1 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1°'m -
analogia montaz parapetéw wewnetrznych z ptyt MDF o gr. 3,2-4,0cm
.................................... okleinowanych w kolorze stolarki okiennej
i 11,0000
RAZEM:: 11,0000|szt 11,000
1.6 Element STWIiOR_10i Okladziny scian wewnetrznych, sufitow i posadzek,
STWIOR_12 malowanie
1.6.1 |KNR912/203/3 Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej - analogia folia
(1) paroizolacyjna na scianach i suftach
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 253,7840
253,7840/m2 253,784
1.6.2 |NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach drewnianych,
202/2022/3 ruszty pojedyncze, pokrycie 1-stronne, 1-warstwowe - analogia $ciany
................................................................. wewnetrzne z okiadzing z piyt gipsowo-wicknowych gr. 1,25cm
Wyliczenie ilocirobot:
$ciany zewnetrzne i2,6%(3,31+4,3+2,51+4,3+3,31+2,72+2,09+2,08 !
................................................................................. 2,63+208+200) 1o 81,6920
otwory -(1,1*1,8*6+1,1*1,1*2+1,1*0,6*3+0,9*2,0*2) -19,8800
szpalety 0,1%((1,8*2+1,1)%6+(1,1°2+1,1)*2+(0,6*2+1,1)* .
................................................................................ f 4,1700
65,9820\ m2 65,982
1.6.3 |NNRNKB
202/2022/1
58,2400\ m2 58,240
1.6.4 |NNRNKB Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na kleju gipsowym -
202/2027/1 analogia ptyty gipsowo-wtoknowe gr. 1,25mm na kominach
6,5520
6,5520|m2 6,552
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1.6.5 |NNRNKB Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe - analogia
202/2030/1 odkadziny sufitéw z ptyt gipsowo-witdknowych gr. 1,25cm
RAZEM:: 64,7700|m2 64,770
1.6.6 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym pod
202/1134/2 (1) oktadziny z ptytek na $cianach
17,4000
30,9000{m2 30,90
1.6.7 |NNRNKB Analogia - Gruntowanie podtozy preparatami hydroizolacyjnymi -
202/1134/2 (1) powierzchnie pionowe przy umywalkach i prysznicach wraz z taSma
narozng
................................................................. Zaprawa wdooszczelna Atlas Woder S (cementowa) 25kg
Wyliczenie loSCi rODOt: e
{(2,08+2,72)*2,0+1,1*2*2,0 : 14,0000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  14,0000/m2 14,00
1.6.8 |NNRNKB Licowanie $cian o powierzchni ponad 5'm2 ptytkami glazurowanymi na
202/838/4 zaprawie klejowej, ptytki 20x25°cm, o nasigkliwosci wodnej E<0,5% grupa
................................................................. Bla, Klasa scieralnosci IV (PE)
yliczenie loSCi rOD Ot e
3090 . 30,9000
RAZEM:: 30,9000\ m2 30,90
1.6.9 |KNRW ’ Malowanie farbami emulsyjnymi, ptyty gipsowe spoinowane i
202/1510/5 szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie - farba lateksowa w kolorach
pastelowych
1890140
-30,9000
158,1140|m2 158,11
1.6.10 |[KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, ptyty gipsowe spoinowane i
20215105 | ] szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie - farba lateksowa biata - sufity
yliczenie loSCi TOD Ot e
:64.770 : 64,7700
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  64,7700|m2 64,77
1.6.11 [NNRNKB ‘Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym
202/1134/1 (2)
RAZEM:: 64,7700 m2 64,770
1.6.12 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach
202/2805/5 (1) klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5'mm,
................................................................. ptytki 30x30, antyposlizgowe, klasa scieralnosci V (PEI),
Wyliczenie ilosci robét
e BATTO S 64,7700
RAZEM:: 64,7700\ m2 64,770
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1.6.13 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa
202/2809/2 (1) wykanczajgca, pomieszczenia do 10'm2, ptytki 12.5x25, zaprawa

RAZEM:: 67,9200|m 67,920
1.7 Element STWIOR_02 Elewacja
1.7.1 |KNR 912/203/3 Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej - analogia mocowanie
(1) WIatrOIZOIaCH

124,3630
RAZEM:: 124,3630|m2 124,363

1.7.2 |KNR 21/4004/3 Poszycie $cian szkieletowych, $ciany z ptyt gipsowo-kartonowych -
analogia obicie konstrukcji drewnianej Scian zewnetrznych ptytami
gipsowo-wtéknowymi

124,3630
124,3630|m2 124,363

1.7.3 |KNR 18/2611/7 Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu, na konstrukgcji
drewnianej, Sciany zewnetrzne - ruszt pod docieplenie ptytami z wetny
mineralnej na grubos¢ 12cm

Wyliczenie ilosci robot:

scianyprzywejsciu B2 8 19,7184
.......................................................................................... 8,7072
scianyszezytowe o .03307651°0,5%2 L 214830
49,9086 m2 49,909
1.7.4 |KNR 216/304/1 Izolacja ptytami z wetny mineralnej, powierzchnie ptaskie, 1 warstwa,
(1) izolacja grubosci do 100'mm, plyta péttwarda 80, 100 - analogia wetna
mineralna gr. 12cm uktadana w ruszcie drewnianym
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 49,9090
49,9090 m2 49,909
1.7.5 |KNR 21/4004/1 Poszycie $cian szkieletowych, $ciany z desek o szerokosci 14°cm - obicie
(2) scian szaldwka elewacyjng o szer. 15cm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 49,9090
49,9090 m2 49,909

1.7.6 |DC 21/203/3 (1)

Docieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 12cm i
pokrycie wyprawami elewacyjnymi - tynki silikonowe 1.5 mm o fakturze
baranka

-15,0700
79,8564 m2 79,856

1.7.7 |KNR BC 4/616/2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej przy uzyciu
gotowych zapraw klejowych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z gotowej masy tynku
silikatowego docieplenie osciezy o szerokosci do 15 cm

RAZEM:: 5,9280|m2 5,928

1.7.8 |KNR 17/2609/6 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg
przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki
na $cianach fundamentowych czesci nadziemne;j

9,3840|m2 9,384

1.7.9 |KNR 17/2609/6 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg
przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki
na $cianach - dodatkowa warstwa siatki wzmacniajgcej

Wyliczenie iloSci robot:

m2 9,384
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1.7.10 |KNR 17/929/3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z gotowej mieszanki zywicz.-miner.,
(2) wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, - analogia tynk cienkowarstwowy
silikonowy struktura "baranek” 1,5mm - na fundamencie czesci
nadzZiemne]
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 9,3840
9,3840/m2 9,384
1.7.11 |KNNRW 3/703/1 Ruszt drewniany na $cianach - analogia wykonanie rusztu pod podbitke
36,8680/ m2 36,868
1.7.12 |KNR 202/9910/1 (WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, listwy o szerokosci
................................................................. 45'mm - analogia wykonanie podbitki
Oz 08 FODO e oo
RAZEM:: 36,8680/ m2 36,868
1.7.13 |KNNRW 3/504/1 Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania preparatami,
1 analogia olejowymi, 3-krotna, deski i ptyty - analogia malowanie lakierobejcg
dekoracyjno-ochronng kolor "teak" - dwie warstwy nawierzchniowe +
podkiad.
36,8680
86,7770\m2 86,777
1.7.14 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do
202/541/1 25°cm -parapety zwewnetrzne i obrébki cokotu w kolorze zgodnym z
pokryciem - grafit
obrebkacokolu | H(11,89°2+678%20012
6,9008 m2 6,901
2 Grupa ZAGOSPODAROWANIE
21 Element STWIOR_03; Ptytka odbojowa, pochylnia
STWIOR_14;
STWIOR_15
2.1.1 |KNR 231/401/8 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40°cm, grunt kategorii
IlI-1V - analogia pod palisade pochylni
7,6000/m 7,600
2.1.2 |KNR 231/401/4 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii
-1V - analogia rowki pod palisade schodéw zewnetrznych oraz ptytki
odbojowe;j
23,3000
66,0100|m 66,010
2.1.3 |KNR 231/402/4 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - analogia wykonanie faw pod
palisade oraz obrzeza
0,5825
3,5186/m3 3,519
2.1.4 |KNR 231/403/5 Krawezniki betonowe, wtopione 12x25°cm na podsypce
cementowo-piaskowej- analogia obramowania z palisady betonowej o
przekroju 12x18cm i dt. do B0cm pachyini-kolorszary .
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 7,6000
7,6000/m 7,600
2.1.5 |KNR 231/403/5 Krawezniki betonowe, wtopione 12x25°cm na podsypce
cementowo-piaskowej- analogia obramowania z palisady betonowej o
przekroju 12x18cm i df. 40cm schoddéw zewnetrznych oraz ptytki
................................................................. odbojowej od frontu-kolorszary
"""""" 42,7100
42,7100/m 42,710
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2.1.6 |KNR 231/407/5 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - obrzeza ptytki odbojowej od
tlubudynku
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 23,3000
23,3000|m 23,300
2.1.7 |KNR231/101/7 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt
................................................................. kategorii Il VI, na glebokosci 200em
Wyliczenie floscirobOt:
schodyzewfront. 0 10,8000
schodyboczne 832 6,6000
pochyinia A e 4,5000
plytkaodbojowaodfrontu 0667255+27316 i 6,0255
ptytka odbojowa od tytu bud. : 14,3325
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 42,2580|m2 42,26
2.1.8 |KNR 201/202/3 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40°'m3, grunt
kategorii IV
RAZEM:: 15,6089|m3 15,609
2.1.9 |KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm - mieszanka o frakcji 0-31,5mm
130,0000
RAZEM:: 170,6280|m2 170,63
2.1.10 |KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy
1'cm grubosci - mieszanka o frakeji 0-31,5mmdlazem
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 170,6300
170,6300|m2 170,63
2.1.11 |[KNR 231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara
14,5700
20,2700|m2 20,27
2.1.12 |KNR 231/202/5 Nawierzchnie zwirowe, chodniki, rozscielane recznie, grubos$¢ warstwy po
................................................................. zageszczeniu 5 cm - analogia zwirek na ptytce odbjowej
lCzenie 08Ci rOD G e
plytkaodbojowaodfrontu  0.68857256+27316 i 8025 5
14,3325
RAZEM:: 20,3580|m2 20,358
2.1.13 |[KNR 231/701/4 Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur z rur
Fi'60'mm, rozstaw stupkéw do 2,5°'m - analogia balustada pochylni wys.
1,1m ze stali nierdzewnej AISI 304, pochwyt i stupki stystemu 50,8x1,5mm
polerowa, zakonczenie pochwytéw pétokragte z zaslepkami
soczewkowymi, bez pretéw wypetniajgcych, mocowane do palisady
8,6000
8,6000|m 8,600
2.1.14 |KNR 231/701/4 Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur z rur
Fi'60'mm, rozstaw stupkéw do 2,5°'m - analogia porecze dla
niepetnosprawnych na wys. 0,75cm i 0,90cm nad poziomem pochyini,
wykonane ze stali nierdzewnej AlSI 304, pochwyt - system 50,8x1,5mm
polerowane, z przedtuzeniem 30cm przed kohcem i poczatkiem pochyini,
................................................................ mocowane do balustrady. Rozstaw pochwytéw 100-110cm
Wyliczenie iloscirobot:
pochyinia A :
RAZEM:: 8,6000|m 8,60
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22 Element STWIOR_03; Ogrodzenie z siatki powlekanej wys. 1,25 m z deska cokotowa
STWIOR_16
221 |KNNR 6/808/3 Ogrodzenie z siatki na linkach - rozebranie oraz ztozenie siatki do
ponownego wykorzystania
20,6000
RAZEM:: 20,6000|m 20,600
2.2.2 |Kalkulacja Ogrodzenia z siatki powlekanej, wysokos¢ siatki 1,25m przy rozstawie
indywidualna stupkéw 2,52m z rury fi 42mm i dlugosci 2,2m; drut naciggowy fi 3,5
ocynkowany powlekany PVC w kolorze siatki, obsadzanie elementow
prefabrykowanych podmuréwki o wymiarach 24x8x230cm oraz cokolika;
Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezgcej na dtugosci
1'm wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu I-1
47,8000
47,8000 mb 47,800
2.2.3 |Kalkulacja Wzmocnienie stupka naroznego przez dotozenie zastrzatéw; Reczne
indywidualna wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 0.7 m,
kategoria gruntu lll; Stopy fundamentowe betonowanie zastrzatéw stupka
naroznego; Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, lezacej
na dtugosci 1'm wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu I-11
RAZEM:: 6,0000 szt 6
2.3 Element STWIOR 03, Przetozenie zbiornika na nieczystosci ciekte
STWIOR_05
2.3.1 |KNNR 1/210/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi,
(1) koparka 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu IlI-1V - pod
instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej
Wi
""""""""""" 17,6400
RAZEM:: 17,6400 m3 18
2.3.2 |KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych,
................................................................. gtebokosc do 3,0'm, kategoriagruntu |-l
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 18,0000
18,0000/ m3 18
2.3.3 |KNR 218/501/2 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20°cm - analogia zasypka
piaskowa 40Cm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 17,9900
17,9900 m2 18
2.3.4 |KNNR 11/502/2 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe,
(1) Dn"200'mm - analogia rura fi 160mm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 25,7000
: 25,7000|m 25,700
2.3.5 |KNR 201/202/3 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40°'m3, grunt
kategorii IV - wykopy pod zbiornik na nieczystosci
m3 6,210
2.3.6 |KNR201/310/4 Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze
ztozeniem urobku na odkfad, wykopy o gtebokosci do 1.5'm, kategoria
................................................................. gruntu V-Vl wykopy pod zbriornik na nieczystosei
Wyliczenie loSCi OOt e
i1,15*1,82,3 : 4,7610
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  4,7610/m3 4,761
2.3.7 |KNRW ‘Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopow wykonywanych
201/506/6 | mechanicznie, grunt kategorii V-VI
Wyliczenie ilosci robot:
dhiomi g )
38,5500
42,6900/m2 42,690
2.3.8 |KNR202/1101/7 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
m3 0,414
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2.3.9 |KNR401/105/3 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem
warstwami co 15°cm, grunt kategorii IV
RAZEM 4,2150/m3 4,215




