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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora.

- PT architektury i konstrukcji budynku.

- Wizja lokalna i ustalenia projektowe

- Obwigzujace normy i wytyczne projektowania.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:
- wewnetrzna instalacje wod-kan ( woda zimna, ciepta, kanalizacja sanitarna )

3. Instalacje wodociggowe wewnetrzne budynku.

3.1. Instalacja wody pitne;j.

Projektuje si¢ zasilanie budynku z istniejacej studni i instalacji zewngtrznej
wodociggowej w32. Zestaw pompy glebinowej: pompa parametrach Q= 3,5 m*h, H = 36 m,
zbiornik hydroforowy 1001, wylacznik ci$nieniowy, zabezpieczenie przed suchobiegiem.

Zimna woda zostanie doprowadzona do baterii umywalkowych, zlewozmywakowej
takze do sptuczek ustepowych w tazience, zaworu czerpalnego, podgrzewacza wody.

Instalacja begdzie uzbrojona w:

- zawory kulowe gwintowane

- zawory kulowe gwintowane ze ztgczka do weza

- Zawory spustowe

Przed kazdym punktem poboru zamontowac¢ zawory odcinajace.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji z rur warstwowych PEX/AL/PEX w system ze
ztaczami zaprasowanymi umozliwiajacy uktadanie rur w posadzkach i bruzdach $ciennych.
Przewody instalacji wodociggowej powinny by¢ wraz z ksztaltkami zaizolowane na calej
trasie ich prowadzenia. Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421. Minimalna
grubos¢ izolacji cieplnej przewodéw wody zimnej powinna wynosi¢ 9 mm. Do izolowania
przewodow stosowac otuliny z pianki poliuretanowej. Montaz izolacji cieplnej rozpoczaé
nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnos$ci, oraz po potwierdzeniu
prawidlowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru. Préby szczelnosci
wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700.00.

Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ fatwy 1 trwaly
montaz izolacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢
drgan 1 hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomig¢dzy przewodem, a obejma



uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewni¢ swobodne
przesuwanie si¢ rur. Podejscia wody zimnej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody. Przewody nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw zgodnie

z PN-76/8860-01/01 przyjmujac maksymalny rozstaw uchwytéw odpowiednio:

Srednica rury [ mm ] Odlegtos¢ miedzy uchwytami [ m |

15-20 1,5

25-32 2,0

Do przewodéw pionowych uchwyty rozmieszcza si¢ co 2,50 m. PrzejScia przez Sciany
i stropy nalezy wykona¢ w rurach ochronnych stalowych. Rury stalowe ochronne winny by¢
dtuzsze, co najmniej 0 2 cm niz grubos$¢ $ciany czy stropu. Wolng przestrzen nalezy wypetnic¢
materiatem utrzymujgcym stan plastyczny.

Potaczenia gwintowane nalezy uszczelni¢ za pomoca tasSmy teflonowej lub zamiennie
konopiami czesanymi i pastg uszczelniajaca.

Obliczenie urzadzen do sekundowego zapotrzebowania sumarycznego na wode

. Tlos¢ n zimna n ciepta hX n
Rodzaj przyboru [szt ] q[ s ] q[ " /sp] [ 1?5 |
umywalka 1 0,07 0,07 0,14
P1. zbiornikowa 1 0,13 - 0,13
Zlew 2 0,07 0,07 0,28
Zawor czerpalny 1 0,5 - 0,50
Razem 1,05

Przeptyw obliczeniowy wynosi : q = 0,682 x 1,05%% - 0,14 = 0,56 I/s

3.2. Instalacja c.w.u.

Zrédiem cieptej wody bedzie pojemnosciowy podgrzewacz wody
o pojemnosci 1201. zasilany z pieca dwufunkcyjnego na gaz ptynny.

Obieg c.u.w projektuje si¢ wykonanie instalacji z rur warstwowych PEX/AL/PEX
w system ze ztgczami zaprasowanymi umozliwiajacy ukladanie rur w posadzkach i bruzdach
sciennych. Przewody instalacji wodociggowej powinny by¢ wraz z ksztattkami zaizolowane
na calej trasie ich prowadzenia. umozliwiajacy ukladanie rur w posadzkach i bruzdach
sciennych ). Przewody instalacji wodociggowej powinny by¢ wraz z ksztattkami zaizolowane
na calej trasie ich prowadzenia. Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000.
Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej przewodéw wody zimnej powinna wynosi¢ 20 mm. Do
izolowania przewodéw stosowac otuliny z pianki poliuretanowej. Montaz izolacji cieplnej
rozpocza¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, oraz po
potwierdzeniu prawidlowos$ci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru. Préby
szczelnosci wykonac zgodnie z PN-81/B-10700.00.

Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ latwy 1 trwaly
montaz izolacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢



drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomig¢dzy przewodem, a obejma
uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéow
stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewni¢ swobodne
przesuwanie si¢ rur. Podejscia wody zimnej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody. Przewody nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw zgodnie

z PN-76/8860-01/01 przyjmujac maksymalny rozstaw uchwytéw odpowiednio:

Srednica rury [ mm ] Odlegtos¢ miedzy uchwytami [ m |
15-20 1,2-1,3
25-32 1,5-1,6
40-50 1,7-2,0

Do przewodéw pionowych uchwyty rozmieszcza si¢ co 2,50 m. PrzejScia przez Sciany
i stropy nalezy wykona¢ w rurach ochronnych stalowych. Rury stalowe ochronne winny by¢
dtuzsze, co najmniej 0 2 cm niz grubos$¢ $ciany czy stropu. Wolng przestrzen nalezy wypetnic¢
materiatem utrzymujgcym stan plastyczny.

Instalacja bedzie uzbrojona w:

- zawory kulowe gwintowane

- Zawory spustowe

Przed kazdym punktem poboru zamontowac¢ zawory odcinajace.

Potaczenia gwintowane nalezy uszczelni¢ za pomoca tasSmy teflonowej lub zamiennie
konopiami czesanymi i pastg uszczelniajaca.

3.3. Proby instalacji wodociagowych

Cato$¢ instalacji wodnej podda¢ badaniu szczelnosci przed zakryciem bruzd
i wykonaniu izolacji. Badang instalacj¢ napetni¢ woda wodociggowa po zamknigciu zaworéow
czerpalnych 1 zakorkowaniu otworéw jednoczes$nie odpowietrzajac ja w najwyzszych
punktach. Po napelnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole instalacji, czy na potaczeniach
przewodow 1 armatury nie ma wyciekow wody. Po catkowitym napelnieniu i stwierdzeniu
szczelnosci instalacje nalezy poddaé prébie podwyzszonego ci$nienia za pomocg pompy
recznej lub agregatu pompowego. Warto$¢ cisnienia probnego badanej instalacji ( bez
armatury ) powinna by¢ 1,5 krotnie wyzsza od wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie
mniejsza niz 0,9 MPa. Instalacja przy podwyzszonym cisnieniu nie powinna wykazywac
przeciekéw na przewodach i polgczeniach. Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jesli manometr
w ciggu 20 min. nie wskaze spadku cisnienia. Badanie instalacji cieptej wody nalezy
przeprowadzi¢ dwukrotnie:
- raz zgodnie z powyzszymi wytycznymi
- drugi raz, wypetniajac instalacj¢ ciepta woda o cisnieniu 0,6 MPa i temp. 55°C.

Po zakonczeniu prob nalezy przeprowadzi¢ kilkakrotnie plukanie instalacji wraz z jej
dezynfekcja podchlorynem sodowym.




4. Instalacje kanalizacyjne wewnetrzne.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do bezodptywowego zbiornika na $cieki
bytowe.

Uktad pionéw i odptywéw z przyboréw pokazano na rzucie kondygnacji.

Instalacje wewnetrzne kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur i1 ksztaltek PCV
taczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Podejs$cia do przyboréw sanitarnych
montowa¢ w bruzdach w §cianach 1 pod posadzka. Wszystkie podejscia do przyboréw dla
ktérych nie okreslono spadkéw w czesci rysunkowej wykona¢ ze spadkiem 2 — 5 %
w kierunku sptywu. Kazdy pion wyprowadzony nad dach budynku zaopatrzy¢ w rurg
wywiewng. Zamiennie- w miejsce pionu mozna zainstalowa¢ zawor napowietrzajacy. Zawor
nalezy zamontowa¢ pionowo, minimalna wysoko$¢ od zaworu do najwyzej polozonego
przelewu powinna wynosi¢ ok. 10 [ cm ]. U podstawy kazdy pion powinien posiada¢ rewizje
PCV.

5. Wykonanie i odbiér.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie =z dokumentacja,
obowigzujagcymi normami, DTR poszczegdlnych urzadzen oraz ,, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych” cz. I1.” i obowigzujacymi przepisami
BHP.

Uwaga:

Wszystkie nazwy i typy wraz z nazwami producentow urzadzen i materialow
ujetych w projekcie zostaly przyjete w celu okreslenia ich parametrow
technicznych i standardéw. Dopuszcza sie¢ zastosowanie urzadzen innych
producentéw o jednakowych parametrach.



INSTALACJA WODOCIAGOWA - RZUT PARTERU
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INSTALACJA KANALIZACJI - RZUT PARTERU

VANV AL,

SEE SRS RN INENENE N Y

YV

AN N EHNISANY

XXX

I AN HT .

250
3,0%

@50
3,0%

AH o
2160,
211 5%

3,0%

2160
1,5%

2160

1,5%\

/

Q

2

2110
3,0% ™\

2160,
1,5%

XXXV

VA A A

Y YNAX T

NINEANANANANNNY
NANAN NAINLNANANATANNRA S

NA TN AT

NN NNSNRNNN

S S

YN AKX HNA XK YN AKX XY AA XY N Al A

VYN AX XN AKX NA AKX A A XY

NNV AN XN AT T A A K AR

SANANANNIN SN R RN RAR AN

N XA AN TN XA ATV A AKX A LN

BUDYNEK KANCELARII LESNICTWA
PRACOWNIA Podpis Obiekt Jednostka ewid.: Cisna_182102_2
"ANDRZEJ MENDOFIK" Obreb: Dotzyca_0003
Nr dziatki: 218/30
mgr inz. PGL LP NADLESNICTWO CISNA
Projektant| - Andrzej Mendofik Inwestor 38-607 CISNA
PDK/0046/PWOS/12 CISNA 87A
mgr inz. ) INSTALACJA
Ny . Przedmiot
Sprawdzit|  Piotr Husak rysunku KANALIZACJI SANITARNEJ
PDK/0045/PWOS/12 PARTER
Asystent inz. Data . Nr
projekantal  Kamil Zygar marzec 2021 Skala 1:50 s 2




STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
CENTRALNEGO OGRZEWANIA
BUDOWA BUDYNKU KANCELARI
OBIEKT KAT. XVI
ADRES DOLZYCA NR DZIAELKI 218/30
INWESTOR PGL LP NADLESNICTWO CISNA
38 — 607 CISNA
ADRES CISNA 87A
DATA MARZEC 2021

PROJEKTANT | mgr inz. Andrzej Mendofik
Nr upr. | PDK/0046/PWOS/12
Nr ew. POIIB | PDK/IS/0147/12

ASYSTENT

inz. Kamil Zygar
PROJEKTANTA

SPRAWDZAJACY | mgr inz. Piotr Husak
Nr upr. | PDK/0045/PWOS/12
Nr ew. POIIB | PDK/IS/149/12




N =—

SPIS TRESCI

I. CZESC OPISOWA.

Podstawa opracowania.
Zakres opracowania.

. Instalacje centralnego ogrzewania.

II. CZESC RYSUNKOWA

1. Instalacja c.0.— rzut parteru skala 1: 50



1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora.

- PT architektury i konstrukcji budynku.

- Ustalenia z inwestorem

- Obowigzujace normy i wytyczne projektowania.
- Literatura fachowa

2.  Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:
- instalacje c.o. ( obliczenie zapotrzebowania ciepta pomieszczen )

3. Instalacje centralnego ogrzewania.

Zapotrzebowanie energii cieplnej do ogrzewanego budynku okre§lono wg normy
PN-/B-03406 przyjmujac temperatury obliczeniowe na podstawie PN-82/B-02402, PN-82/B-
02403 oraz normatywne wspoiczynniki przenikania ciepta dla przegréd budowlanych.
Potrzeby cieplne obliczono jako straty ciepla przez przegrody budowlane i na wentylacje
programem komputerowym OZC.

Strefa klimatyczna 3 Tz--22°C
Sumaryczne zapotrzebowanie cieplne budynku wynosi: XQco = 5901 W

Jako elementy grzejne w instalacji zaprojektowano grzejniki stalowe dolno zasilane.
2. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI C.O.

Instalacje zaprojektowano jako, dwururowa, o parametrach 75/55°C  pracujaca
w uktadzie pompowym, z zabezpieczeniem systemu zamknigtego. Zrédlem ogrzewania
bedzie projektowany kociot na gaz ptynny.

Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego w przedmiotowym budynku przewidziano
grzejniki zintegrowane stalowe dolno zasilane. Zastosowane grzejniki charakteryzuja si¢
walorami estetycznymi i dostosowane s3 do wymogdéw instalacji pracujgcej w oparciu
0 armatur¢ termostatyczng.

Grzejniki nalezy montowac¢ min. 10 cm ponad powierzchnig posadzki, oraz w odlegtosci
ok. 7 cm od powierzchni Sciany na wieszakach wg zalecen producenta.

Projektuje si¢ instalacje centralnego ogrzewania PE-X/AL/PE podtaczanych do
rozdzielacza. Rury nalezy prowadzi¢ w otulinie s = 13 [mm] w posadzce i w bruzdach
w Scianach. Grubo$¢ wylewki nad otuling min. 4 cm. W przej$ciach przez mury, stropy



nalezy stosowa¢ tuleje ochronne. Aby uzyska¢ efekt samokompensacji nalezy unikac
uktadania rur w linii prostej, stosujac tagodne tuki

3. PROBA CISNIENIA INSTALACJI C.O.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje¢ kilkakrotnie przeptukac
woda. Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow.

Na 24 godziny przed rozpoczgciem badania szczelnosci przy temperaturze zewngtrznej
wyzszej od 5°C nalezy napelni¢ instalacje zimng woda i doktadnie odpowietrzy¢. Po
napelnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole instalacji, czy na potaczeniach przewodow
i armatury nie ma wyciekéw wody. Po stwierdzeniu szczelno$ci instalacje nalezy poddac
probie podwyzszonego ci$nienia za pomoc3g pompy recznej lub agregatu pompowego.
Wartos$¢ cisnienia prébnego badanej instalacji ( bez armatury ) powinna by¢ 1,5 krotnie
wyzsza od wartos$ci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 0,5 MPa, zachowujac warunki
zgodne z wymogami PN-64/B-10400. Instalacja przy podwyzszonym ci$nieniu nie powinna
wykazywac przeciekéw na przewodach i potgczeniach. Instalacje uwaza si¢ za szczelng jesli
manometr w ciggu 20 minut nie wskaze spadku ci$nienia wigkszego niz 2 %. Po prdbie
ci$nieniowe] przystapi¢ do regulacji instalacji. Po pozytywnej prébie na zimno przeprowadzi¢
prébe na gorgco sprawdzajac rdwnoczesnie sprawnos¢ dziatania odpowietrznikow. Czasokres
trwania proby instalacji w stanie goragcym winien wynosi¢ co najmniej 72 godziny. Podczas
préby szczelno$ci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien oraz
skontrolowa¢ zdolnos¢ kompensacja wydtuzen. Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jesli
cala instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a niezb¢dne uzupelnienie wody
w ztadzie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.



INSTALACJA C.O. - RZUT PARTERU
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CZESC OPISOWA.

1. Karta tytutowa.
2. Spis tresci.
3. Opis techniczny.

II. CZESC RYSUNKOWA

1. Rzut parteru
2. Rozwinig¢cie izomeryczne.



OPIS TECHNICZNY
do
projektu budowlanego

wewnetrznej instalacji gazowej- gazu ptynnego w budynku kancelarii potozonym w miejscowosci
Dotzyca nr 218/30.

1. Dane ogélne.

Niniejsze opracowanie przedstawia projekt wewnetrznej instalacji gazowej —gazu ptynnego
w budynku kancelarii potozonym w miejscowosci Dotzyca nr 218/30.

Gaz ptynny jest to skroplona i znajdujaca si¢ pod ci$nieniem wilasnych par mieszanina
propanu, butanu i matych zawarto$ci metanu, etanu i innych weglowodoréw.

Paliwa gazowe pochodzenia naturalnego i wytwarzane sztucznie muszg odpowiadac
wymaganiom PN-87/C-96001 ,Paliwa gazowe rozprowadzane wspdlng siecig przeznaczone dla
gospodarki” oraz PN 82/C-96000 ,,Gazy weglowodorowe”. Gaz plynny moze wystepowad
w stanie cieklym badz w stanie gazowym.

Gaz ptynny w fazie gazowej jest ciezszy od powietrza ( propan okoto 1,5 raza cigzszy ).
Z tego powodu pary gazu ptynnego $cielg si¢ nad ziemig, wchodzac do kanaléw i najnizszych
punktow terenu i1 moga ulec zaptonowi z wigksza odlegloscia od zrédta wycieku.
W nieruchomym powietrzu pary gazu ulegaja rozproszeniu bardzo wolno.

Gaz ptynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaning wybuchowg. Granica zaplonu
w temperaturze otoczenia 1 cisnieniu normalnym zawiera si¢ w zakresie 1,5 % - 9,5% par gazu
w powietrzu. W tym zakresie istnieje ryzyko eksploz;i.

Mata ilos¢ gazu ptynnego moze da¢ duze ilosci par gazu, ktére zmieszane z powietrzem
moga sta¢ si¢ niebezpieczne. Pod zadnym pozorem nie nalezy uzywac otwartego ognia do
sprawdzania wyciekow.

2. Podstawa opracowania.

1) Zlecenie inwestora ;

2) Uzgodnienia z inwestorem

3) Wizje lokalng na terenie planowanej inwestycji

4) Aktualne przepisy Prawa Budowlanego oraz wytyczne w zakresie projektowania i budowy przytaczy
1instalacji gazu ptynnego.

3. Opis punktu zasilania.

Na $cianie budynku kancelarii znajdzie si¢ projektowany pion gazowy @ 20 mm. Pion zakonczony
zaworem @ 20 mm.i reduktorem II - stopnia ( typu GRASS 738A ) w skrzynce na wysokosci 0,7 m od
poziomu terenu.



4. Instalacja wewnetrzna gazowa.

Od projektowanego uktadu prowadzony bedzie przewdd o srednicy [l 20 mm, od ktérego
zostang wykonane odgatezienia do poszczegdlnych przyboréw gazowych. Catos¢ pokazano na
rozwini¢ciu instalacji w skali 1:100. Do wykonania instalacji nalezy uzy¢ rur stalowych
czarnych bez szwu zgodnie z PN-94/H-74221. Potaczenie poszczegbdlnych odcinkéw rur nalezy
wykona¢ przez spawanie i zabezpieczy¢ przed korozja. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w
odlegtosci 2 cm od tynku. Przy przejsciu przez przegrody budowlane ($ciany, stropy), przewody
prowadzi¢ w rurach ochronnych, ktére powinny wystawa¢ po 3 cm z kazdej strony przegrody.
Przewody na $cianach mocowac¢ za pomocg hakéw lub uchwytéw rozmieszczonych w odlegtosci
1,5 — 2,0 mb. Przewod6éw nie wolno uktada¢ pod podtoga.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci, mierzac w $wietle przewodéw bez izolacji, co
najmnie;j:

-15 cm od poziomych przewodéw wod-kan, umieszczajac je nad tymi przewodami,
-15 cm od poziomych przewodéw cieplnych, umieszczajac je pod tymi przewodami,
-10 cm od przewodéw w/w instalacji,

-20 cm od przewodéw telekomunikacyjnych, prowadzonych réwnolegle,

-10 cm pod nieuszczelnionymi puszkami instalacji elektrycznej,

-60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych.

Po komisyjnym odbiorze instalacji przy udziale dostawcy gazu, cato$¢ instalacji nalezy
zakonserwowac przez dwukrotne pomalowanie farbg antykorozyjna. Wszystkie przybory winny
by¢ podiaczone na sztywno. Przed przyborami gazowymi nalezy zamontowa¢ kurki odcinajace
przelotowe (kulowe) na wysokosci nie nizej niz 70 cm od podiogi.

W pomieszczeniu kottowni 15 cm nad posadzka pod kottem nalezy umiesci¢ czujnik
gazu typu DK-1.SCW i potaczy¢ go z zaworem elektromagnetycznym w skrzynce gazowej

S. Przybory gazowe.

Do projektowane;j instalacji gazowej projektuje si¢ podlgczenie nastgpujacych przyboréw
gazowych:

Kociot gazowy 2 funkcyjny

z zamknieta komorg spalania Iszt.

6. Odprowadzenie spalin i wentylacja.

Poziom posadzki pomieszczenia kottowni musi znajdowac si¢ powyzej terenu.
W pomieszczeniu kottowni nie moze znajdowac si¢ zaden przewdd kanalizacyjny ani wpust
podlogowy potaczony bez zasyfonowania z szambem. Pomieszczenie kottowni wykona¢ jako
gazoszczelne na wysoko$¢ co najmniej 15 cm. W drzwiach wewngtrznych wykona¢ prég na
wysoko$¢ ok. 10 cm wyraznie oznaczony z tabliczkami po obu stronach drzwi. Pomieszczenie
kottowni wykona¢ ok. 5 cm ponizej poziomu podtogi w innych pomieszczeniach piwnicy.



Pomieszczenia kottowni posiada przewody wentylacyjne o wymiarach 14x14cm
wyprowadzony ponad dach i przez $cian¢ zewng¢trzng nad podloga, a kubatura pomieszczenia
wynosi 14,4 m3. Spaliny z kotla beda odprowadzane za pomoca wspélosiowego przewodu
powietrzno-spalinowego @ 80/125.

Na catej dlugos$ci rur spalinowych oraz przewodéw (wentylacyjnych, spalinowych) nie
moga by¢ umieszczone zadne zamknigcia (zasuwy).

Przed odbiorem instalacji gazowej przewody spalinowe i wentylacyjne musza by¢
sprawdzone przez uprawnionego Mistrza kominiarskiego a sprawno$¢ tych przewodéw winna
by¢ potwierdzona pozytywna opinig kominiarskg.

7. Sprawdzenie instalacji.

Instalacje nalezy uzna¢ za szczelng o ile wytworzone ci$nienie prébne 0,1 MPa
pozostanie niezmienione przez 30 minut. Po sprawdzeniu szczelnos$ci instalacji gazowej przez
wykonawce winien nastapi¢ ostateczny komisyjny odbidr préby szczelnosci instalacji przy
udziale przedstawicieli dostawcy gazu. Z odbioru proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.
Odbidr instalacji moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci
dokonanej w obecnosci dostawcy gazu (zgodnie z Dz.U.nr.74/99 z dnia 16.08.1999r.)
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- zlecenie inwestora;
- obowigzujace przepisy i normy
- uzgodnienia z inwestorem

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg:

- zbiornik bezodptywowy do okresowego oprdzniania na Scieki sanitarne

- instalacja zewngtrzna kanalizacyjna z budynku do zbiornika bezodptywowego
- instalacja zewngtrzna wodociggowa

3. ZBIORNIK BEZODPEYWOWY NA SCIEKI .

Do zbierania $ciekéw sanitarnych projektuje wykorzystanie istniejgcego zbiornika
bezodplywowy jednokomorowego, o pojemnoéci 3,9 m’. Istniejacy zbiornik zostanie
przeniesiony w miejsce przedstawione na planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500 i
bedzie posadowiony na fundamencie betonowym.

Pokrywy studzienne z wlazem zeliwnym typu lekkiego z wywiewka. Zbiornik bedzie
w otulinie zwiru stabilizowanego cementem.

BILANS SCIEKOW

Ilos¢ dostarczonych Sciekow:

Budynek projektowany kancelarii
Przyjeto 4 osoby
4 x 0,015m*/dobe = 0,06 m*/dobe

Istniejacy budynek gospodarczy
Przyjeto 2 osoby
2 x 0,015 m*/dobe = 0,03 m*/dobe
Czestotliwo$¢ oprézniania zbiornikéw

3,9:0,09 =43,3 dni

Czestotliwos¢ oprézniania wynosi 43,0 dni



4. INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNE]

Projekt przewiduje podtaczenie kanalizacji sanitarnej ks 160 z projektowanego budynku
kancelarii potozonego w miejscowosci Dotzyca nr dz. 218/30 do bezodptywowego zbiornika
na $cieki.

Przykanalik sanitarny o $rednicy [J 160 mm o dlugosci odpowiednio 21,5 mb
zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu typu
sredniego ,,N” grubosci $cianki 4,0 mm. Rury kanalizacyjne sg wykonane metoda wyttaczania
z PCV z dodatkiem stabilizatora, srodkow smarnych, wypetniaczy i pigmentow. Elementem
taczacym 1 uszczelniajacym jest uszczelka ze specjalnej gumy o profilowanym ksztalcie,
ktéra umieszcza si¢ w rowku kielicha. Uszczelka odporna jest na dziatanie substancji
zawartych w $ciekach komunalnych i przemystowych. Uszczelki zapewnia producent rur.
Faczenie na uszczelke nalezy wykonywac nastgpujaco: po oczyszczeniu kielicha rury nalezy
w suchy rowek kielicha wtozy¢ uszczelke. Wlozenie uszczelki utatwia $ci$niecie jej na ksztatt
O0semki. Nastgpnie nalezy oczys$ci¢ zewnetrzng stron¢ bosego konca rury, posmarowac ja
talkiem, lub ptynem "FF" - dla zwigkszenia poslizgu - i dokona¢ potgczenia przez wcisnigcie
rury w kielich na odpowiednig glgbokos¢. Zitacze tego typu jest polaczeniem roztgcznym
umozliwiajacym wzajemne przesuni¢cie czesci rurociggu i kompensacje wydtuzen.

Wykonywany przykanalik sanitarny nalezy prowadzi¢ po trasie przedstawione] na
planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500, oraz na gtebokosci i ze spadkami
zaprojektowanymi na profilu podtuznym. Rury @ 160 x 4,0 ,lite” nalezy ulozy¢ na
zageszezonej podsypce z piasku sypkiego drobno-$rednio-gruboziarnistego bez grud
1 kamieni grubosci 10 cm, nastgpnie nalezy wykona¢ z tego piasku warstwe ochronng rury
kanalowej o wysokos$ci 5 cm ponad wierzch rury. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu
stronach rury kanalizacyjnej. Zasyp 1 ubijanie piasku w strefie ochronnej nalezy wykonywac
warstwami grubosci nie przekraczajacej 1/3 srednicy rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczaniem.

Catlos¢ rob6t ziemnych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 "Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania", oraz obowigzujacymi przepisami BHP.

5. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM.

Projektowane przykanaliki kanalizacji sanitarnej na trasie przebiegu nie krzyzuje sie
z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE]

Projekt przewiduje podtaczenie kanalizacji deszczowej ks 160 z budowanego budynku
kancelarii potozonego w miejscowosci Dotzyca nr dz. 218/30 do studni chionne;.



Przykanalik kanalizacji deszczowej o srednicy [J 160 mm i dtugosci odpowiednio 38,5
mb 1 7,5 mb zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
typu $redniego ,,N” grubosci $cianki 4,0 mm. Rury kanalizacyjne sg wykonane metoda
wyttaczania z PCV z dodatkiem stabilizatora, sSrodkéw smarnych, wypetniaczy i pigmentow.
Elementem taczacym i uszczelniajacym jest uszczelka ze specjalnej gumy o profilowanym
ksztalcie, ktérag umieszcza si¢ w rowku kielicha. Uszczelka odporna jest na dzialanie
substancji zawartych w S$ciekach komunalnych i przemystowych. Uszczelki zapewnia
producent rur. taczenie na uszczelke nalezy wykonywa¢ nastepujaco: po oczyszczeniu
kielicha rury nalezy w suchy rowek kielicha wtozy¢ uszczelke. Wilozenie uszczelki ulatwia
scisnigcie jej na ksztatt 6semki. Nastepnie nalezy oczysci¢ zewnetrzng stron¢ bosego konca
rury, posmarowac ja talkiem, lub ptynem "FF" - dla zwigkszenia poslizgu - i dokonaé
potaczenia przez wcisnigcie rury w kielich na odpowiednig gitebokos¢. Ztacze tego typu jest
potaczeniem rozigcznym umozliwiajacym wzajemne przesunigcie czgSci rurociggu
1 kompensacj¢ wydtuzen.

Wykonywany przykanalik kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ po trasie
przedstawionej na planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500, oraz na gtebokosci i1 ze
spadkami zaprojektowanymi na profilu podtuznym. Rury @ 160 x 4,0 ,,lite’” nalezy utozy¢ na
zageszczonej podsypce z piasku sypkiego drobno-$rednio-gruboziarnistego bez grud
i kamieni grubosci 10 cm, nastepnie nalezy wykona¢ z tego piasku warstwe ochronng rury
kanatowej o wysokosci 5 cm ponad wierzch rury. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu
stronach rury kanalizacyjnej. Zasyp i ubijanie piasku w strefie ochronnej nalezy wykonywac
warstwami grubosci nie przekraczajacej 1/3 Srednicy rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zaggszczaniem.

Catos¢ rob6t ziemnych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 "Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania", oraz obowiazujacymi przepisami BHP.

5. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM.

Projektowane przykanaliki kanalizacji deszczowej na trasie przebiegu krzyzuje sie
z projektowanym przytaczem wodociggowym. Kolizja nie wymaga zabezpieczenia.

6. INSTALACJA ZEWNETRZNA WODOCIAGOWA

Projekt przewiduje podiaczenie zasilania w wod¢ do budynku instalacjag zewngtrzng
wodociggowa z istniejacej studni. Projektuje si¢ montaz pompy glebinowe;.

Trasa projektowanego przylacza przebiega przez dziatke 218/30 w miejscowosci
Dotzyca.
Zaprojektowano instalacj¢ zewnetrzng wodociggowa z rur polietylenowych PE 100 o $rednicy
@ 32/2,0 o dtugosci 54 mb produkowanych z polietylenu niskoci$nieniowego o gestosci 0,94-
0,96 g/cm? zgodnie z BN-74/6366-03 szereg SDR-17 PN 10. maksymalne ci$nienie robocze
dla tego typu rur wynosi 1,0 MPa w temperaturze 20° C.
Prace montazowe przy wykonywaniu instalacji z rur polietylenowych prowadzi¢ zgodnie
z cz. 5 ,JInstrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PCV
i Polietylenu — Pt. ,, Rurociagi wewnetrzne i zewnetrzne do przesylania wody i réznych
substancji cieklych z rur PE”. Przejscie rurociagiem polietylenowym przez Scian¢ budynku,



lub pod jego fundamentem nalezy wykona¢ w plaszczyznie poziomej prostopadle
do przegrody budowlanej. Na rurze polietylenowej nalezy zatozy¢ rur¢ ochronng stalowa
o $rednicy @ 100 mm lub PCV 110 mm, a konce rury ochronnej nalezy uszczelni¢ pianka
poliuretanowa lub sznurem konopnym. Wykonany przytacz wodociggowy poddac prébie
szczelnosci zgodnie z PN-81/B-1072 ,, Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania
1 Badania przy Odbiorze”. Cato$¢ robdt ziemnych wykona¢ nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, oraz obowigzujacymi przepisami BHP.

7. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Projektowany przylacz wodociggowy na trasie przebiegu krzyzuje sie z projektowang
kanalizacja deszczowa. Kolizja nie wymaga zabezpieczenia.

6. OBSLUGA GEODEZYJNA.

Tras¢ przykanalika sanitarnego, deszczowego 1 przylacza wodociggowego, oraz
zbiornika bezodptywowego i studni chtonnej przed rozpoczeciem rob6t musi wytyczyé
uprawniona jednostka obstugi geodezyjnej. Po wykonaniu robét ziemnych, a przed jej
zasypaniem nalezy zleci¢ w/w jednostce geodezyjnej inwentaryzacj¢ powykonawcza.

7. uwagi, 7Ze przedmiotem projektu jest typowe urzadzenie i w nawigzaniu do
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r., ( Dz. U. Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, projektowane typowe urzadzenie nie wymaga
wykonania opinii geotechnicznej.
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