SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST

SPIS TRESCI:

SST - wewnetrzna instalacja wod-kan

SST - instalacja c.o.

SST - kotlownia

SST - wewnetrzna instalacja gazowa

SST - przylacz wodociagowy i kanalizacji sanitarnej i deszczowej
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE SANITARNE

Instalacja wod - kan., c.o — Budowa podwojne;j
kancelarii lesnictw Habkowce 1 Dotzyca
nr dziatki 218/30, obreb Dotzyca

I. WEWNETRZNA INSTALACJA WOD - KAN.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST )

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowa instalacji wodno — kanalizacyjnej w budynku podwojnej
kancelarii lesnictw Habkowce 1 Dolzyca w miejscowo$ci Dotzyca nr dziatki 218/30.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z budowg instalacji wodno — kanalizacyjnej.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace
na celu wykonania instalacji wodociggowo — kanalizacyjne;j.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- montaz instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej, cyrkulacji

- montaz armatury,

- wykonanie préb szczelnosci,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja instalacji,

- montaz rurociggdéw kanalizacyjnych z PVC lub PP 50, 110, 160,

- montaz urzadzen kanalizacyjnych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z polskimi normami 1 wytycznymi

1.5. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji wodociggowo - kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialow -
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materialdéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z " warunkami technicznymi wykonania i odbioru



robét budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

1.6. Uwagi koncowe

Wytyczne przyjete w niniejszej ST zgodne sa z obowigzujagcymi przepisami BHP
1 wykonania rob6t budowlano - montazowych. Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania
robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng ponosi
wykonawca.

2. MATERIALY.

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji w/w zadania powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane ( za wyjatkiem materiatéw wyraie wymienionych w ST ),

- by¢ w gatunku biezaco produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w ST i na rysunkach
projektowych

oraz innym nie wymienionym, a obowigzujagcym normom i przepisom,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
certyfikaty bezpieczenstwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 1. ).

2.1. Przewody

- instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych, z rur PEX/AL./PEX
faczonych poprzez zaprasowywanie zlgczen,

- instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PP lub
PVC-u, uszczelnionych w kielichach gumowymi uszczelkami.

- dostarczone na budowe¢ rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw 1 ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Instalacja wodociggowa ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajaca oraz armature
wyplywowa:

- bateria umywalkowa, zlewozmywakowa, natryskowa

Instalacja kanalizacyjna ma by¢ wyposazona w typowg armaturg: - rewizja, rura wywiewna.
2.3. Izolacja termiczna

Izolacj¢ cieplochronng rurociggdédw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych:

- woda zimna w bruzdach i na Scianach - gr. gr. 6 mm

- woda zimna w posadzce — gr. 6 mm

- woda ciepta na scianach — gr. 25 mm

- woda ciepta w posadzce — gr. 25 mm

- otuliny musza posiada¢ aprobat¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie,

wydang przez Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
2.4. Przybory kanalizacyjne i urzadzenia

- miski ustgpowe wiszace dla niepetnosprawnych,

- stelaze do misek ustepowych

- umywalki fajansowe dla niepelnosprawnych,

- natrysk dla niepetnosprawnych

- zlewy

3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak



tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku
1 wytadunku materiatow.
- komplet narzedzi instalacyjnych

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

4.1. Rury.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia.

Transport elementéw wyposazenia do " biatego montazu " powinien odbywac¢ si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych
w pojemnikach.

4.3. Armatura.

Dostarczong na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢.

Armatur¢ nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4. Izolacja termiczna.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i1 suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny
mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Montaz rurociaggéw

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodoéw ( np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru ). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic,
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczen ( ziemia, papiery i inne elementy ). Rur pgknietych
lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- zalozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen,

- wykonanie wykopéw pod kanalizacje,

- wykonanie podsypki

- utozenie rur kanalizacyjnych,

- wykonanie potaczen,

- na pionie kanalizacyjnym zamontowa¢ rewizje 1 rur¢ wywiewng lub zawér
napowietrzajacy, W miejscach przejs¢ przewodoéw przez s$ciany 1 stropy nie wolno
wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng S$ciang rury i wewngetrzng tulei nalezy



wypelni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewniac
jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od
grubo$ci $ciany lub stropu. Przej$cia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazda kondygnacje musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Wykonang instalacj¢ nalezy zaizolowac.

5.2. Montaz armatury i urzadzen sanitarnych.

Montaz armatury i urzadzen sanitarnych ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci. Instalacje
nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

- z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronne;j

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
préby szczelnos$ci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét
protokétem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej,
styki poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementow warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np.
przycinanie moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod - kan powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
1 "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢
zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze robot uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostkag obmiarowg jest metr wykonanej instalacji wodociggowe] 1 kanalizacyjnej
o okreslonej $rednicy oraz 1 komplet montowanych urzadzen. Obmiaru dokonuje si¢ na
budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom II "Instalacje
sanitarne i przemystowe". W stosunku do nast¢pujacych rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory
miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworéw ),

- Sciany w miejscach ustawienia urzadzen,



- bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z projektem,

Z. odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatno$¢ roboét i elementéw do prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu préb
przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego
instalacji wodociggowo kanalizacyjnej. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone
nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ( §wiadectwa jakosci wydane

przez dostawcéw materiatéw ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

- protok6t przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

- protok6ty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia ),

- protokéty badan szczelnosci instalacji,

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, za jednostk¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena wykonanej i odebranej instalacji wod - kan obejmuje:

- oznakowanie robot,

- zakup 1 dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie instalacji wodociggowej,

- wykonanie montazu armatury wodociggowej,

- wykonanie préby szczelnosci instalacji,

- wykonanie instalacji kanalizacyjnej,

- przygotowanie podsypki, obsypki, zasypki,

- utozenie przewoddéw kanalizacyjnych, studni rewizyjnych,

- zasypanie 1 zageszczenie wykopu,

- montaz urzadzen kanalizacyjnych,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Przepisy zwigzane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Aprobaty techniczne, Obowigzujace Polskie Normy, Branzowe:
Sieci i instalacje wodociagowe:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.



PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne, wraz z poprawka PN-B-02856:1992/Azi:1999.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 4064-2 Adi: 1997 Pomiar obj¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitne;j
zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.

Sieci i instalacje kanalizacyjne:

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-85/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

II. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku podwdjne;j
kancelarii lesnictw Habkowce 1 Dolzyca w miejscowosci Dotzyca nr dziatki 218/30.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robd6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z budowg instalacji centralnego ogrzewania. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonania nowej instalacji centralnego
ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robét:

- montaz rurociagow,

- montaz armatury,

- montaz grzejnikow,

- wykonanie préb szczelnosci,

- wykonanie izolacji termicznej instalacji c.o.,

- regulacja instalacji,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z polskimi normami i wytycznymi

1.5. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28n ustawy Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru instalacji centralnego ogrzewania i1 wentylacji" 1 Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
1 przemystowe". Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materialéw w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy



o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odst¢pstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materialéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z " warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j
instalacji.

1.6. Uwagi koncowe.

Wytyczne przyjete w niniejszej] ST zgodne sa z obowiazujagcymi przepisami BHP
i wykonania robét budowlano - montazowych. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania
robot oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng ponosi
wykonawca.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane ( za wyjatkiem materiatéw wyraznie wymienionych w ST ),

- by¢ w gatunku biezaco produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w ST i na rysunkach
projektowych oraz innym nie wymienionym, a obowigzujagcym normom i przepisom,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
certyfikaty bezpieczenstwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. ).

2.1. Przewody

- Instalacja centralnego ogrzewania bedzie wykonana PEX/AL./PEX taczonych poprzez
zaprasowywanie ztaczen,

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz 1 wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowa¢ grzejniki stalowe ptytowe.

2.3. Armatura

- Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajgcg oraz armatur¢ wyptywowa
o podwyzszonym standardzie.

2.4. Izolacja termiczna

Izolacje¢ cieptochronng rurociagéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych:

- centralne ogrzewanie w posadzce — np. TERMAFLEX gr. 9 - 20 mm

- Otuliny musza posiada¢ aprobat¢ techniczna o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny O$rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych roboét, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i
wyladunku materiatow.

- komplet narzedzi instalacyjnych

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury.



Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia.

Transport elementéw "grzejniki" powinien odbywac¢ si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Armatura, wyposazenie.

Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg
1 wyposazenie nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.4. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
1 zniszczeniem. Wyroby 1 materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny
mie¢ plaszczyzny i1 krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggéw.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé¢ uszkodzenie przewodéw ( np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej 1 muru ). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic,
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczen ( ziemia, papiery i inne elementy ). Rur peknigtych
lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd 1 osadzenie uchwytéw,

- zalozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen,

W miejscach przej$s¢ przewoddéw przez Sciany 1 stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnegtrzng Sciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypehnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dilugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci
Sciany lub stropu. Przej$cia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykonywa¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajagcych. Wykonang instalacje
nalezy zaizolowac.

5.2. Montaz armatury i osprzetu.

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci. Instalacje



nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

- z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronne;j

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét
protokétem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej,
styki poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np.
przycinanie moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakos$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione.
Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faz¢ robdt uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy 1 po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostkag obmiarowa jest metr wykonanej instalacji centralnego ogrzewania, 1 komplet
grzejnika, 1 metr rury, 1 m otuliny izolacyjne;j.

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie w obecnos$ci Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom II "Instalacje
sanitarne 1 przemystowe". W stosunku do nastepujacych rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory
mig¢dzy operacyjne:

- przej$cia dla przewod6ow przez Sciany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworow ),

- §ciany w miejscach ustawienia urzadzen,

- bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z projektem,

Z. odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatno$¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu prob
przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego
instalacji centralnego ogrzewania. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone
nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ( §wiadectwa jakosci wydane

przez dostawcéw materiatéw ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

- protok6t przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,



Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej, - protokéty
z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek, - aktualnos¢
Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia ),

- protokoty badan szczelnosci instalacji,

9, PODSTAWA PEATNOSCL.

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, za jednostk¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena wykonanej i odebranej instalacji centralnego
ogrzewania i wentylacji obejmuje:

- zakup i dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie instalacji c.o.,

- wykonanie montazu grzejnikow,

- wykonanie proby szczelnosci instalacji,

- montaz przewodéw wentylacyjnych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Przepisy zwigzane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Aprobaty techniczne, Obowiazujace Polskie Normy, Branzowe:
Instalacje centralnego ogrzewania.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/06 poz.1118, Nr
170/06 poz. 1217 art. 41)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270, Nr 109/04 poz. 1156)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr
74/99 poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906)

[S] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 120/03 p6z. 1133)
[8] PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

[9] PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury
1 urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

ITII. TECHNOLOGICZNA KOTELOWNI

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot i zakres SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg kottowni gazowej w czesci
technologiczne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres robot obejmuje montaz kottéw, armatury regulacyjnej i urzadzen, rurociggéw,
zaworéw odcinajgcych, filtrow, zawordw zwrotnych, izolacje rurociagéw, probe



szczelnosci przewodow oraz uruchomienie.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoS$ci
umozliwiajace wykonanie modernizacji kottowni w zakresie jej technologii.

1.4. Okreslenia podstawowe
Instalacja ogrzewcza wodna

Czes¢ wewnetrzna instalacji
0grzewczej

Instalacje  ogrzewcza wodng  stanowi  uktad
polaczonych  przewodéw  napetnionych  woda
instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi
1 innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami,
nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony
zaworami od zrédta ciepta. W szczegdlnej sytuacii,
instalacja ogrzewcza moze sktada¢ si¢ z czeSci
wewnetrznej i czesci zewngtrznej

Instalacja ogrzewcza znajdujaca si¢ w obstugiwanym
budynku. Czeg$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej
zaczyna si¢ za zaworami odcinajagcymi te czg$¢ od
czesci zewnetrznej instalacji lub zrédta ciepta

Instalacja centralnego
ogrzewania wodna

Instalacja stanowigca czg¢s¢ lub calo$¢ instalacji
ogrzewcze] wodnej, stuzgca do rozprowadzenia wody
instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi
w pomieszczeniach obslugiwanego budynku, w celu
ogrzewania tych pomieszczen

systemu otwartego

Instalacja ogrzewcza Instalacja ogrzewcza w ktoérej przestrzen wodna (ztad)
systemu zamknigtego nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera
Instalacja ogrzewcza Instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen wodna (ztad)

ma stale swobodne potaczenie z atmosferg przez
otwarte naczynie wzbiorcze

Woda instalacyjna
(czynnik grzejny)

Woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych
korozji lub obnizajagcych temperatur¢ zamarzania
wody, napetniajacy instalacje ogrzewcza wodna

Zrédto ciepta

Kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny Ilub
grupowy), uktad z pompa ciepta, uktad z kolektorami
stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub
w zaprogramowanej wspolpracy

Cisnienie robocze
instalacji, prob (1ub poper)

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
(podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane
w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania
zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie

Cisnienie  dopuszczalne
instalacji

Najwyzsza warto$¢ ciSnienia statycznego czynnika
grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym
punkcie instalacji

Cisnienie probne, pprobne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy
ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci

Cis$nienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujagce wymiary i wytrzymato$¢
elementu instalacji w temperaturze odniesienia rownej
20 °C

Cisnienie robocze
urzadzenia

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu
zainstalowania urzadzenia w instalacji (to znaczy
z uwzglednieniem wpltywu wysokos$ci ci$nienia stupa
wody instalacyjnej na poziomie spodu




zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy
ci$nieniu roboczym instalacji

Temperatura robocza, trob
(lub toper)

— Obliczeniowa  (projektowa) temperatura  pracy
instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej,
ktora dla zachowania zaktadanej trwalosci instalacji
nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie

Srednica nominalna (DN
lub dn)

— Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba,
w przyblizeniu réwng srednicy rzeczywistej (dla rur —
srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztaltek —
srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach

Nominalna grubo$¢
$cianki rury (en)

— Grubos¢ Scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglona
liczba, w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci
scianki rury wyrazonej w milimetrach

Temperatura awaryjna, ta
(IUb tmai)

— dla instalacji wykonanej z przewodoéw z tworzywa
sztucznego
Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika
przekraczajaca temperatur¢ roboczg, jaka moze
wystapi¢ w czasie pracy instalacji w ktorej nastgpito
uszkodzenie systemu sterujgcego i zabezpieczajacego
instalacjg, ktéra dla zachowania zakladanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej
punkcie

Specyfikacja techniczna

— Dokument okre$lajacy cechy, ktére powinien posiadac
wyréb lub proces jego wytwarzania w zakresie jakosci,
parametrow  technicznych, bezpieczenstwa lub
wymiarOw, w tym w odniesieniu do nazewnictwa,
symboli, badan i metodologii badan, opakowania,
znakowania i oznaczania wyrobu

Dokumentacja techniczna
wykonawcza

Zgodnie z Prawem budowlanym, odrgbnym przepisem
[11] regulowane sa jedynie zakres 1 zawartos¢
dokumentacji budowlanej, niezbednej do uzyskania
pozwolenia na budowe. Zakres 1 zawartos¢ dokumentacji
technicznej wykonawczej, ktéra w szczegdlnosci powinna
zawierac:

1) plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla
zobrazowania potozenia obiektu z projektowang
instalacjg oraz dojazdu do niego,

2) opis techniczny projektowane;j instalacji
z charakterystyka ogdlng zrédia ciepta i nominalnymi
parametrami pracy instalacji,

3) warunki techniczne wykonania i odbioru (w postaci
opisowej  lub  odniesienia do  okreSlonego

wydawnictwa instalacji ogrzewczych), albo — po
wdrozeniu specyfikacji technicznych do polskiego
systemu  budownictwa —  zbiér  specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robé6t objetych
projektem,

4) obliczenia szczytowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku, a takze obliczenia cieplno —
hydrauliczne, w tym regulacyjne; obliczenia powinny




by¢ dostarczone w formie elektronicznej (pliki
komputerowe wraz z programem umozliwiajagcym
korzystanie z nich); dopuszcza si¢ obliczenia w formie
pisemnej, jezeli tak wynika z umowy na wykonanie
projektu,

5) rysunki instalacji na rzutach powtarzalnych
1 nietypowych kondygnacji, rozwinigcia instalacji,
konieczne schematy, rysunki aksonometryczne,
przekroje pionowe i poziome, rysunki koordynacyjne
z naniesionymi elementami budowlanymi i1 innymi
instalacjami  itp., z uwzglednieniem sposobu
prowadzenia i mocowania przewodow,

6) sposob kompensacji wydtuzen cieplnych, rozwigzanie
1 rozmieszczenie podpdr statych i podpor przesuwnych
(wspornikéw, wieszakdéw), zapewniajacy:

a) latwy i trwaly montaz przewodu,

b) zabezpieczenie przewodu przed powstaniem
nadmiernych naprezen 1 odksztalcen oraz
dodatkowych sit rozrywajacych potaczenia na
przewodzie,

c) zabezpieczenie przewodu przed stykaniem si¢
z przegroda budowlang lub innymi elementami
budowli,

d) ograniczanie rozprzestrzeniania si¢ drgan
i hataséw w przewodzie 1 przegrodach
budowlanych,

7) spos6b mocowania armatury znajdujacej si¢ na
przewodach, ktéra powinna by¢ w miar¢ potrzeby
zamocowana do przegrody lub konstrukcji wsporczej
przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytoéw lub
innych trwatych podpar¢. Zamocowania powinny:

a) chroni¢ przed przenoszeniem na przewdd
naprezen wynikajacych z obcigzenia armaturg
1 recznej jej obstugi (szczegdlne dotyczy to
armatury odcinajacej),

b) chroni¢ przed przenoszeniem na korpus armatury
naprezen wynikajacych z wydtuzen cieplnych
przewodow,

¢) uniemozliwi¢ przemieszczanie przewodu wraz
z armaturg (dotyczy to takze odpowietrznikdéw
miejscowych).

8) sposéb regulacji wstgpnej w tym, nastawy
poszczegdlnych urzadzen i elementéw regulacyjnych,

9) rozwiagzanie ochrony antykorozyjnej przewodow i
pozostatych elementéw instalacji,

10)  rozwigzanie izolacji cieplnej przewodow, armatury
i pozostatych elementéw instalacji,

11)  rysunki (opisy) elementéw i urzadzen nietypowych
i nie objetych katalogami,

12) zestawienie wyrobOw, urzadzen i elementéw




z podaniem identyfikujacych je cech, ujetych
normami, katalogami itp., a takze oznaczen i ilosci,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne zasady wykonania rob6t

Technologia kotlowni powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegdlnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami

f) oszczednosci energii i i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd

Technologia kottowni powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spelnieniu
wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze
rozporzadzenia [2], zgodnie =z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [1],
z uwzglednieniem ewentualnych odstgpstw udzielonych od tych przepiséw w trybie
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

W  budynkach istniejacych lub ich cze$ci, w przypadku nadbudowy, przebudowy
i zmianie uzytkowania, spetnienie wymagan jest mozliwe takze w inny sposéb, stosownie do
wskazan ekspertyzy technicznej wlasciwej jednostki badawczo-rozwojowej albo
rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych
z wlasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej lub panstwowym
wojewOdzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], technologia kottowni powinna by¢ wykonana
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w spos6b umozliwiajacy zapewnienie jej
prawidtowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w ciepto, zgodnego z przeznaczeniem
obiektu 1 zalozeniami projektu budowlanego tej technologii (przy wzigciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we wlasciwym zakresie zgodnych
z wymaganiami przepiséw techniczno budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych
uzytkowania obiektéw budowlanych, wydanych w drodze rozporzadzen, zgodnie z art. 7 ust.
3 ustawy Prawo budowlane [1].

1.6. Wspdlny Stownik Zaméwien

45331110-0 Instalowanie kottéw

45332200-5 Prace dotyczace wykonania instalacji hydraulicznej

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

45321000-3 Prace dotyczace wykonania izolacji termicznej

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do odbioru i stosowania
w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno§¢  za  spelnienie = wymagan  ilosciowych
i jako$ciowych materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie
i wbudowanie.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postawi atestow,
deklaracji zgodnosci, $wiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, Kkart
gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

2.2. Materiaty uzyte do realizacji



1. Przewody technologiczne wykona¢ z rur stalowych ze szwem wg PN - 79/H - 74244
faczonych przez spawanie oraz przy pomocy kotnierzy.

3. SPRZET.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robét jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych..
Wykonawca winien si¢ wykaza¢ mozliwos$cig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych
wlasciwg jakoS¢ robot:

4. TRANSPORT.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce
dla poszczeg6lnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania.

5.1. Prowadzenie przewodéw ogrzewczych

1. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewodéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych
miejscach zataman przewodéw mozliwo$s¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza si¢
mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewodéw bez spadku jezeli predkos$¢ przeptywu wody
zapewni ich samoodpowietrzenie, a opr6znianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.

2. Przewody poziome prowadzone przy S$cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu z ktérego wykonane sg rury.

3. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny
by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodéw powinny by¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

4. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wilasciwg kompensacje wydluzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacji),

5. Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej
(przewody ze stali weglowej zwyklej) i cieplnej.

6. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacji wydluzen
cieplnych

7. Przewody zasilajacy 1 powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone
rownolegle.

8. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddw instalacji wody zimnej
1 przewodéw gazowych.

9. Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekrdj poprzeczny co
najmniej réwny sumie wewnetrznych przekrojow poprzecznych przewodéw doprowadzonych
do rozdzielacza i jednoczes$nie jego $rednica wewnetrzna powinna by¢ wigksza od $rednicy
wewnetrznej najwigkszego przewodu przyltagczonego co najmniej o 10 %.

5.2. Montaz rurociggéw

1. Prowadzenie rurociggdéw wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.

2. Zmiany kierunku rury instalacyjnej mozna uzyska¢ przez gigcie rur, wykonujac
odpowiednie tuki i kolana.

3. W celu unikniecia pgknie¢, zgrubien i fald gigcie nalezy wykonywa¢ ptlynnie.



4. Nie nalezy gia¢ rur na odcinkach spawanych. Przekréj rury nie powinien w czasie gigcie
ulec splaszczeniu.

5. Zmiang kierunku wykonywac przy uzyciu kolan hamburskich.

6. Niedopuszczalne jest wbudowywanie w instalacje rur peknigtych lub w inny sposéb
uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub znieksztatconym przekroju.

7. Montaz rur ocynkowanych za pomoca ztaczek na gwint.

5.3. Laczenie rurociagéw

1. Przewody uktadu ogrzewczego taczy¢ ze sobg za pomocg spawania.

2. Spawanie winno by¢ wykonywane przez spawacza posiadajacego odpowiednie
kwalifikacje.

3. Miejsce spawane powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu, a nastgpnie starannie
osuszone przez przepalenie palnikiem gazowym.

4. Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢ wspotosiowos¢ rur za pomocg drewniane;j
faty.

5. Spoina powinna by¢ wykonana szybko i bez przerw, a wlasciwosci drutu spawalniczego
powinny by¢ zblizone do materiatu spawanego.

6. Rury spawac na styk, pozostawiajac konce prostopadle Scigte oraz zachowujac odleglos¢
od siebie (w celu uniknigcia przetopu) w granicach 0,5 — 1,5 mm.

7. Konce taczonych rur za pomocg ztgczek powinny mie¢ gwint rurowy stozkowy zgodny
z normg PN-73/M-02301.

8. Podstawowe wielko$ci gwintu stozkowego oraz dlugos¢ ztaczek stalowych reguluje PN-
74/H-74200.

9. Z1acza gwintowane powinny by¢ ponadto lokalizowane w miejscach widocznych i tatwo
dostepnych dla kontrolujacych.

10.Ztaczy rurowych zaréwno gwintowanych jak i spawanych nie wolno stosowac
w miejscach przechodzenia przez $ciany 1 stropy.

5.4. Armatura i urzagdzenia

1. Wszystkie urzadzenia oraz armatur¢ nalezy montowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng
kottowni cz. technologiczna

2. Typ armatury nalezy stosowa¢ zgodnie z projektem technicznym

3. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji,
w ktdrej jest zainstalowana.

4. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia 1 ewentualne
zanieczyszczenia

5. Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji.

5.5. Regulacja uktadu

1. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej
armatury regulacyjnej, nastawy regulatoréw kottowych, powinny by¢ przeprowadzone po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

2. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie
z wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym.

5.6. Zabezpieczenia antykorozyjne przewodow

1 Przed natozeniem warstw powloki malarskiej nalezy rurociagi oczysci¢ do 2-go stopnia
czystosci wg normy PN-70/H-97050 zgodnie z metodami podanymi w normie PN-70/H-
97051.

2. Wyroby malarskie muszg posiada¢ atest producenta oraz wazng gwarancjg.

3. Oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy odkurzy¢ i odtlusci¢ przed
zagruntowaniem. Maksymalny odstep czasu miedzy oczyszczeniem a zagruntowaniem
wynosi 6 godzin.

4. Nalezy stosowa¢ powtoki malarskie:



-2 x farba olejno-zywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60%, szara metaliczna
2 x emalia ftalowa og6lnego stosowania.

5. Przygotowujac farbe do malowania nalezy usung¢ ewentualny kozuch, doktadnie ja
wymieszac, rozcienczy¢ do lepkosci roboczej oraz przefiltrowac.

6. Farba podktadowa dostarczona przez wytwoérce posiada lepkos¢ 240-300°, nalezy ja
rozcienczy¢ benzyng do lakieréw do lepkosci roboczej 50 — 70° s wg kubka Forda nr 4
w temp. 20+£2°.

7. Lepkos¢ robocza emalii do malowania pedzlem wynosi 90-120° s wg kubka Forda nr 4
w temp. 20£2°. Do rozcienczania jej nalezy stosowac tez benzyng¢ do lakierow.

8. Czas schnigcia poszczegdlnych warstw farby podktadowej i emalii wynosi 48 godzin.

9. Grubo$¢ powloki malarskiej powinna wynosi¢ 90 um.

10. Po wykonaniu powloki nalezy ja sezonowac przez 7 dni.

5.7. Izolacje termiczne

1. Materiat z ktérego begdzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajacego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej.

2. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

3. Material stosowany do izolacji winien posiada¢ wspoétczynnik przewodzenia ciepta
n = 0,035 W/mK (przy temp. $redniej 40 °C), gestosci 20 kg/m?, maksymalna temperatura
pracy 135 °C.

4. Otuliny izolacyjne muszg by¢ dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach na staly
pobyt ludzi.

5.8. Montaz izolacji termicznych

1. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnos$ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci
wykonania powyzszych rob6t protokétem odbioru.

2. Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha Nie
dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. Oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong
powloka antykorozyjna.

3. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

4. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢
ognia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm.

2. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

3. Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkos$ci instalacji ogrzewcze;.
Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem i wykonawcag z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci
ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozjag wewngetrzna.



6.3. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji ogrzewczej

6.3.1. Warunki wykonania badania szczelno$ci

1. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i1 kanalow, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

2. Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktoérych
zmontowano cz¢$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu calej in-
stalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci,
w ramach odbior6bw czesciowych.

3. Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscia zamarznigcia instalacji lub
spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelnosSci
sprezonym powietrzem.

4. Podczas badania szczelnosci zabrania si¢, nawet krotkotrwalego podnoszenia cisnienia
ponad warto$¢ cisnienia probnego.

5. Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtaczona od zrédta ciepta lub zrédto
ciepta powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

6.3.2. Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimng

1. Przed przystgpieniem do badania szczelnos$ci woda, instalacja (lub jej czes¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnos¢ te nalezy wykonywaé przy
dodatniej temperaturze zewngtrznej, a budynek w ktérym jest instalacja nie moze byc¢
przemarznigty. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe
powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamknigte.

2. Przed napetnieniem woda instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne
i nie wyptukanej, nie nalezy wkrgca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz je-
dynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢
odpowietrzana poprzez re¢czne otwieranie zaworOw stopowych. Zaleca si¢ potaczenie,
z elementem otwierajagcym zawOr stopowy, weza elastycznego, umozliwiajacego
odprowadzenie wody pluczacej do przenosnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po
skutecznym wyplukaniu instalacji, w zawér stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny
odpowietrznik.

3. Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napeini¢ woda, uwzgledniajac jednocze$nie
potrzebe zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody
stosowanej do napelniania i uzupelniania instalacji oraz uzyte materialy instalacyjne
wymagaja wprowadzenia go do instalacji.

4. Nalezy od instalacji odiagczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rur¢ wzbiorcza i inne rury
zabezpieczajace. Jezeli instalacja jest zasilana z kotta z wbudowanym naczyniem wzbiorczym
przeponowym, nalezy odtaczy¢ kociot od instalacji.

5. Po napetieniu instalacji woda zimng 1 po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy
ci$nieniu statycznym stlupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdllnie
polaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuj 3 przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

6. Instalacje lub jej cze$¢, ktéra po napetnieniu wodg nie bedzie uruchomiona przed okresem
wystepowania ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca si¢ alternatywnie:

a) zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze
srodkiem obnizajacym temperatur¢ jej zamarzania i nie oddziatywujacym szkodliwie na
elementy instalacji,

b) nie wyposaza¢ w grzejniki, zastgpujac je grzejnikowymi szablonami montazowymi
z odpowietrznikami miejscowymi,

co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z instalacji przy minimalizacji skutkéw korozji.
6.3.3. Przebieg badania szczelnosci wodg zimng

1. Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i Spustowy.



2. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy
minimum 150 mm) 0 zakresie 0 50 % wigkszym od cisnienia probnego i dzialce
elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

3. Badanie szczelno$ci instalacji wodg mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby
od stwierdzenia jej gotowos$ci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow
wody lub roszenia.

4. Po potwierdzeniu gotowosci zladu do podjecia badania szczelno$ci nalezy zwigkszy¢
ciSnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelno$ci, kontrolujgc jego wartos¢
w najnizszym punkcie instalacji.

5. Wartos$¢ ci$nienia prébnego nalezy przyjmowacé na podstawie tablicy 9, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11. 11.2.3.6
WTWiO. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna
by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3 K) i nie powinno
wystgpowac promieniowanie stoneczne.

6. Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony protokét
badania okreslajacy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy
z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowal t¢ czgsc
instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

6.4. Czynnosci po badaniach zwigzanych z napetnieniem instalacji woda

1. Instalacj¢ wodociggowa napelniong woda, jezeli budynek lub pomieszczenie w ktérym si¢
ona znajduje nie bedg ogrzewane, nalezy opr6zni¢ z wody przed obniZzeniem si¢ temperatury
zewngtrznej ponizej zera stopni Celsjusza.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady

Ogdlne zasady obmiaru podano w OST — punkt 7.

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji.
Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu:

a) dhugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi

b) do ogdlnej diugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugo$¢ armatury taczonej na gwint
i tacznikow

c) dhugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej srednicy

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranego rurociagu; szt. (sztuka) i kpl.
(komplet) zamontowanej armatury i urzadzen;

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady.

Ogdlne zasady odbioru rob6t

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji ogrzewczej

1. Odbiory miedzyoperacyjne s3 elementem Kkontroli jakos$ci rob6t poprzedzajacych
wykonywanie instalacji i w szczeg6lnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne
z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

2. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegélnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikow.



3. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przykladowo w stosunku do nastg-
pujacych rodzajow robot:

a) wykonanie przej$s¢ dla przewodow przez $ciany i stropy — umiejscowienie 1 wymiary
otworu,

b) wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji — zgodno$¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego
instalacji — zgodno$¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka
instalacji w przegrodzie zewnetrznej — projektowana izolacja cieplna bruzdy,

¢) wykonanie kanaléw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewodéw czesci
wewnetrznej instalacji  ogrzewczej lub kanaléw dla prowadzenia przewodow czesci
zewnetrznej tej instalacji — wymiary wewnetrzne, wykonanie dna 1 S$cian, spadek,
odwodnienie,

4. Po dokonaniu odbioru mi¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy
jakos¢ wykonania rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidlowego wykonania
instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych
odbiorem.

5. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do
prawidlowego wykonania instalacji, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru migdzyoperacyjnego.

8.3.. Odbidr techniczny — czesciowy instalacji grzewczej

1. Odbi6r techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji ogrzewczej, do ktérych zanika dostgp w wyniku postepu robét. Dotyczy on na
przyktad: przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub
zamykanych kanatach nie przetazowych, przewodéw ukladanych w rurach ptaszczowych
w warstwach budowlanych podtogi, we¢zownic grzejnikéw ogrzewania podlogowego
utozonych i1 zalewanych jastrychem, uszczelnien przejS¢ w przepustach przez przegrody
budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego (technicznego).

2. Odbioér czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

3. W ramach odbioru czg¢sciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie
z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstgpstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

4. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzic¢ protokoét potwierdzajacy prawidiowe
wykonanie robét, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny
wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czeSci instalacji, ktére byly objete
odbiorem czgsciowym. Do protokétu nalezy zalaczy¢ protokoty niezbednych badan
odbiorczych.

5. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czeSciowego, w protokole nalezy okresli¢
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.

8.4. Odbior techniczny-koncowy instalacji ogrzewcze;j

1. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, lacznic z wykonaniem izolacji
cieplnej,



a) instalacj¢ wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

b) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem
pozytywnym,

¢) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje¢ montazowa
oraz badanie na gorgco w ruchu cigglym podczas ktérych zrédito ciepta bezposrednio
zasilajace instalacje zapewnialo uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego
(temperatura zasilenia, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne),

d) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obslugiwanych przez instalacj¢ i spelnienie wymagan
rozporzadzenia [2] w zakresie izolacyjnosci cieplnej i1 innych wymagan zwigzanych
z oszczgdnos$cig energii.

2. Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
1 uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym. Warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoélty odbioréw miedzyoperacyjnych

f) protokoty odbioréw technicznych-czgsciowych

g) protokoly wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j)  instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

k) instrukcje obstugi instalacji.

3. W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie 2z projektem technicznym
powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

¢) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czg¢sciowych,

e) sprawdzi¢ protokély zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

4. Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

5. Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.
W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzic¢
ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w
czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja,
zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

8.5. Wymagane dokumenty kwalifikacyjne kotléw pozwalajace na ich przekazanie do
eksploatacji

1. Dla kottéw gazowych wodnych przeznaczonych do pracy w instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego wymagane s3:

— decyzja Urzedu Dozoru technicznego zezwalajaca na eksploatacj¢ lub dopuszczajaca
kociot do obrotu,

— certyfikat potwierdzajacy efektywno$¢ energetyczna,

— etykieta zawierajgca znakowanie kotla i jego charakterystyke techniczna,



8.6. Zakres odbioru kotta

1. Sprawdzenie dokumentéw kwalifikacyjnych wg pkt. wyzej

2. Sprawdzenie wystepowania i poprawnosci zainstalowania wszystkich wymaganych
elementow wyposazenia kontrolno — pomiarowego 1 zabezpieczeh kotla — wg wymagan
niniejszego rozdziatu i dokumentacji projektowe;.

3. Sprawdzenie szczelno$ci instalacji gazowej i préba cisnienia po stronie czynnika
ogrzewanego.

4. Ruch prébny kotta.

8.7. Odbiory kotta

1. Kociot odbierany jest wraz z przeznaczonymi dla niego palnikami.

2. Odbiér kotta wykona¢ w dwoch etapach:

a) przy odbiorze wstepnym po dostarczaniu go na miejsce zainstalowania,

b) przy odbiorze wilasciwym po zainstalowaniu kotta i podigczeniu do z instalacja
doprowadzajaca paliwo, instalacja odprowadzajacg spaliny oraz instalacja grzewcza, ktéra
kociot zasila, a takze instalacja elektryczng.

3. Odbiér wstepny polega na:

3.1. Sprawdzeniu zgodnosci dostarczonego kotta i palnika z dokumentacjg projektowa,

3.2. Sprawdzeniu czy kociot ma dokumenty kwalifikacyjne.

3.3. Sprawdzeniu wymagan:

— kociot przeznaczony do pracy w zmiennych warunkach uzytkowania powinien
charakteryzowac si¢ tatwosciag wymiany czegsci,

— poszczegdlne czgsci kotta nie powinny mie¢ ostrych krawedzi, zadzioréw, uszkodzen
i §ladéw korozji, zewnetrzne powierzchnie powinny by¢ gtadkie i oczyszczone z pozostatosci
po obrébce mechanicznej,

— wszystkie gwinty powinny by¢ czyste, bez naderwan i $ladéw uderzen, a ponadto
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie transportu i sktadowania,

— oznakowanie kotta powinno by¢ wyrazne i trwate,

— obudowa kotla powinna by¢ wykonana z materialu zachowujacego swe wiasciwosci
mechaniczne w warunkach eksploatacji kotta,

— jakos$¢ materiatéw, konstrukcja i budowa elementéw palnika powinna zapewni¢ w czasie
eksploatacji wyeliminowanie mozliwosci wystgpienia deformacji oraz zmian charakterystyki
pracy palnika.

4. Odbiér wiasciwy dzieli si¢ na dwa etapy:

4.1. Préby na zimno — przeprowadzane wraz z probami i odbiorem wszystkich instalacji,
z ktérym kociot jest podtaczony

4.2. Préby na goraco obejmujace rozruch kotta i eksploatacyjng prébe ruchowa,
przeprowadzane zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowa kotta (DTR) dostarczong
przez producenta lub stosowang instrukcjg producenta.

4.3. Z kazdej fazy odbioru sporzadzany jest protokot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady platnosci.

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

a) Projekt wykonawczy

b) Przedmiar robét

c) Warunki techniczne wykonania i1 odbioru rob6t budowlano — montazowych
d) Przepisy prawne oraz normy:



[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/06 poz.1118, Nr
170/06 poz. 1217 art. 41)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270, Nr 109/04 poz. 1156)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr
74/99 poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906)

[S] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 120/03 p6z. 1133)
[6] PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania.

[7] PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamkni¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

[8] PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

[9] PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

[10] PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania odbiorcze.

[11] PN-EN 1717:2003 Ochrona wtérna przed zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogbélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegawczych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

IV.INSTALACJA GAZOWA .

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg instalacji gazowej na gaz ptynny.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres robot obejmuje montaz czopuchow 1 kominéw dla kotta, przewodéw wentylacji
grawitacyjnej wywiewnej z kottowni oraz probe szczelnosci przewodow.

1.3. Zakres robé6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci (montaz
rurociaggéw, armatury, proby ciSnieniowe rurociaggoéw, izolacje termiczne) umozliwiajace
wykonanie instalacji gazowej .

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST — punkt 1.

Instalacja wewngetrzna gazowa powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegdlnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami

f) oszczednosci energii 1 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

Instalacja gazowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spelnieniu we
wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze



rozporzadzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [1], z uwzglgdnieniem
ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisoéw w trybie przewidzianym w art. 8 tej
ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

W budynkach istniejacych lub ich czgsci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie
uzytkowania, spetnienie wymagan jest mozliwe takze w inny sposéb, stosownie do wskazan
ekspertyzy technicznej wtasciwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy
budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wtasciwym
komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej lub panstwowym wojewodzkim
inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], instalacja gazowa powinna by¢ wykonana zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidlowego
uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w gaz, zgodnego z przeznaczeniem obiektu
i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji (przy wzieciu pod uwage przewidywanego
okresu uzytkowania), oraz we wilasciwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisOw
techniczno budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow
budowlanych, wydanych w drodze rozporzadzen, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo
budowlane [1].

1.5. Wspdlny Stownik Zamoéwien

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

45450000-6  Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w OST punkt 2.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do odbioru i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postawi atestow,
deklaracji zgodnosci, $wiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, Kkart
gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

2.2. Materiaty uzyte do realizacji

1. Rury stosowane w instalacji gazowe] muszg odpowiada¢ i by¢ zgodne z normg PN-EN
10208-24+AC:1996 ,,Rury stalowe przewodowe dla medidow palnych”.

3.SPRZET.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podane zostaly w OST — punkt 3.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaré6wno w miejscu tych robét jak 1 przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych..

Wykonawca winien si¢ wykaza¢ mozliwos$cig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych
wlasciwg jako$¢ robot:

4. TRANSPORT.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST — punkt 4.



Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce
dla poszczegolnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST — punkt 5.

5.1. Prowadzenie przewodow gazowych

1. Instalacje gazowa nalezy wykona¢ sciSle wedlug dokumentacji projektowanej oraz
warunkéw okreslonych w STWiORB.

2. Przewody instalacji gazowej w budynku nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian.

3. Przewody nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia fatwo dostepne i suche.

4. Rury instalacji gazowej mocowa¢ uchwytami co 1,5 - 2,5 m do S$cian, prowadzi¢
w odlegtosci 2,0 cm od tynku.

5. Instalacji gazowej nie wolno prowadzi¢ przez kanaly wentylacyjne, spalinowe, dymowe,
pod podtogami oraz w miejscach niedostepnych, zakrytych zabudowa, itp. urzadzen
utrudniajacych kontrole i dostgp do przewodéw gazowych.

6. Przewody poziome prowadzone przy S$cianach, na lub pod stropami itp. Powinny
spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) 1 ruchomych (w uchwytach, na
wspominkach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to
z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

7. Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej
(przewody ze stali wegglowej zwyktej).

8. Przewody instalacji gazowej nalezy montowa¢ w stosunku do innych instalacji
(centralnego ogrzewania, wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp.) w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania.

9. Przewody gazowe na gaz pltynny nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddéw innych instalacji.
10. Odlegtos¢ pomiedzy przewodami instalacji gazowej a innymi instalacjami powinna
umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych.

11. Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ w odleglosci co najmniej 0,1 m od
w/w innych przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi
instalacjami powinny by¢ od nich oddalone o co najmniej 0,02 m.

12. Urzadzenia 1 przewody gazowe montowa¢ w odleglosci nie mniejszej niz 0,60 m od
urzadzen elektrycznych, iskrzacych.

13. Minimalna dtugos$¢ instalacji od gazomierza do urzadzenia gazowego, mierzac
w rozwini¢ciu dtugosci przewodu, nie powinna by¢ mniejsza niz 3,0 m.

14. Wszystkie urzadzenia gazowe nalezy taczy¢ na sztywno z instalacja.

15. Urzadzenia gazowe z przewodami tgczy¢ na stale przy pomocy kolan i ztgczek.

16. Na doprowadzeniu gazu do urzadzen nalezy montowaé kurki kulowe do gazu CN 0,4
MPa w odlegtosci nie wigkszej niz 1,0 m od krééca przyltaczeniowego.

17. Kurki muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa ,,B”, a takze na korpusie zaworu podane:
nazw¢ producenta, srednice nominalng i ci$nienie nominalne.

18. Kurki montowa¢ w pozycji poziomej. Dopuszcza si¢ montowanie kurkow w pionie, ale
tak aby nie byto mozliwosci otwarcia kurka przy obcigzeniu dodatkowym (klucz po lewe;j
stronie kurka).

19. Kurki gazowe montowa¢ na wysokosci min. 70 cm od podiogi i w takich miejscach, aby
nie byto utrudnionego dostgpu do nich.

5.2. Montaz rurociggéw

1. Prowadzenie rurociggéw wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.

2. Zmiany kierunku rury instalacyjnej mozna uzyska¢ przez gigcie rur, wykonujac
odpowiednie tuki i kolana.



3. W celu uniknigcia pgknie¢, zgrubien i fald gigcie nalezy wykonywac ptynnie.

4. Nie nalezy gia¢ rur na odcinkach spawanych. Przekr6j rury nie powinien w czasie gigcie
ule sptaszczeniu.

5. Zmiang kierunku wykonywac przy uzyciu kolan hamburskich.

6. Niedopuszczalne jest wbudowywanie w instalacje rur peknigtych lub w inny sposéb
uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub znieksztalconym przekroju.

5.3. Laczenie rurociaggéw

1. Przewody gazowe taczy¢ ze sobg za pomocg spawania.

2. Spawanie winno by¢ wykonywane przez spawacza posiadajagcego odpowiednie
kwalifikacje.

3. Miejsce spawane powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu, a nastgpnie starannie
osuszone przez przepalenie palnikiem gazowym.

4. Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢ wspotosiowos¢ rur za pomocg drewniane;j
faty.

5. Spoina powinna by¢ wykonana szybko i bez przerw, a wlasciwosci drutu spawalniczego
powinny by¢ zblizone do materiatu spawanego.

6. Rury spawac na styk, pozostawiajac konce prostopadle $cigte oraz zachowujac odleglos¢
od siebie (w celu uniknigcia przetopu) w granicach 0,5 — 1,5 mm.

7. Konce 1aczonych rur za pomocg ztagczek powinny mie¢ gwint rurowy stozkowy zgodny
z normg PN-73/M-02301.

8. Podstawowe wielkosci gwintu stozkowego oraz dlugos$¢ ztaczek stalowych reguluje PN-
74/H-74200.

9. Zilacza gwintowane powinny by¢ ponadto lokalizowane w miejscach widocznych
1 fatwo dostepnych dla kontrolujacych.

10.Ztaczy rurowych zaréwno gwintowanych jak i spawanych nie wolno stosowac
w miejscach przechodzenia przez $ciany i stropy.

5.4. Tuleje ochronne

1. Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang,
a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

2. Przy przejSciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang,
a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

3. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zew-
netrznej rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrod¢ pionowa,

b) co najmniej 0 1 cm, przy przejs$ciu przez strop.

4. Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm
z kazdej strony, a przy przejSciu przez strop powinna wystawa¢ okolo 2 cm powyzej
posadzki.

5. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdluzne
przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprgzen $cinajacych.

6. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klas¢ odpornosci
ogniowej (szczelno$ci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementéw,
zgodnie z rozwigzaniem szczegdélowym znajdujacym si¢ w projekcie technicznym.

7. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewngtrznej Scianie budynku ponizej
poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi uzyskanie
gazoszczelnosci 1 wodoszczelnosci, zgodnie z rozwigzaniem szczegélowym znajdujacym si¢
w projekcie technicznym.



8. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
przewodu.

9. Przy zamurowywaniu przebi¢ zwracaé szczegdlng uwage na zamontowane tuleje ochronne
(Przestrzen miedzy rurociaggiem a tulejag ochronng powinna by¢ wypetlniona szczeliwem
elastycznym).

5.5. Zabezpieczenia antykorozyjne przewodow

1. Przed natozeniem warstw powtoki malarskiej nalezy rurociggi oczysci¢ do 3-go stopnia
czystosci wg normy PN-70/H-97050 zgodnie z metodami podanymi w normie PN-70/H-
97051.

2. Wyroby malarskie muszg posiada¢ atest producenta oraz wazng gwarancje.

3. Oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy odkurzy¢ i odtlusci¢ przed
zagruntowaniem. Maksymalny odstep czasu miedzy oczyszczeniem
a zagruntowaniem wynosi 6 godzin.

4. Przygotowujac farb¢ do malowania nalezy usuna¢ ewentualny kozuch, dokladnie ja
wymieszac, rozcienczy¢ do lepkosci roboczej oraz przefiltrowac.

5. Nalezy stosowac¢ powtoki malarskie

- 2 x farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%,

- 2 x emalia ftalowa og6lnego stosowania w kolorze z6itym.

6. Farba podktadowa powinna posiada¢ lepkos¢ odpowiednig do malowania pgdzlem. W razie
potrzeby do rozcienczania nalezy stosowa¢ benzyne do lakierow C (najwyzej 5%).

7. Lepkos$¢ robocza do malowania pgdzlem dla emalii wynosi 90-120° wg kubka Forda nr 4
w temp. 20£2°. Do rozcienczania jej nalezy stosowac tez benzyng do lakieréw C.

8. Czas schnigcia poszczegdlnych warstw farby podktadowej i emalii wynosi 48 godzin.

9. Grubo$¢ powtoki malarskiej powinna wynosi¢ 120 um.

10. Po wykonaniu powloki nalezy ja sezonowac przez 7 dni.

5.6. Montaz armatury

1. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji,
w ktdrej jest zainstalowana.

2. Przed instalowaniem armatury nalezy usunag¢ z niej zaSlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia

3. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji.

4. Detektor gazu montowa¢ w kotlowni, nie wyzej niz 15 cm od poziomu podiogi.

5. Modut alarmowy sterujgcy zaworem samoodcinajgcym montowac¢ w kotlowni.

6. Sygnalizator optyczny — montowac na zewnatrz lub wewnatrz budynku.

7. Sygnalizator akustyczny - montowac na zewnatrz lub wewnatrz budynku.

5.7. Armatura i aparaty gazowe

1. Kurek do gazu musi szczelnie zamykac przeptyw gazu przez obrét o 90°, uniemozliwiajac
dalszy ruch.

2. Na trzpieniu musi by¢ naciecie wskazujace, czy kurek jest otwarty kluczem czy zamkniety,
albo skrzydetko. Plaszczyzny muszg by¢ szczelnie dotarte, a podczas obracania kurka musi
by¢ wyczuwalny pewien opOdr.

3. Aparaty gazowe i palniki, ktérych uzywa si¢ bez statego dozoru, wyposazone muszg by¢
w zabezpieczenia uniemozliwiajagce wyplyw gazu z aparatu w razie wygaszenia plomienia.

4. Zawér ZB musi umozliwia¢ natychmiastowe i skuteczne zamkni¢cie doplywu gazu
instalacji.

5. Zawor ZB musi posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa wydany przez IGNIG. Musi
by¢ wyposazony w cewke zwalniajaca spetniajacg wymagani Dyrektywy ATEX do stosowani
w strefach zagrozonych wybuchem. Musi posiada¢ cech¢ EEx e II T4.



6. Miejsce zainstalowania zaworu powinno by¢ tak dobrane aby zapewni¢ swobodny dostep
1 obstuge (tylko dla os6b upowaznionych).

7. Zawor nalezy zabezpieczy przed silnym zakurzeniem i przed zachlapaniem woda.

8. Temperatura w miejscu zainstalowania ( 1 skladowania) musi zawiera¢ si¢ granicach od -
30 C do + 60C.

9. Zawor na zewnatrz montowac wylgcznie w skrzynce gazowe;j.

10. Zawor nalezy zainstalowac na przewodzie gazowym tak, aby przeplyw gazu byl zgodny
ze strzatka na obudowie. Pozycja zaworu dowolna przy widocznosci plyty czolowej zaworu.
11. Podczas instalacji nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie czystosci
wewnetrznej instalacji gazowe;.

12. Przy montazu kotnierzy do rur pozostawi¢ je przykrecone do zaworu tylko na czas
wstepnego spawania ustalajgcego kotnierze.

13. Zasadnicze spawanie kotnierzy przeprowadzi¢ bez zaworu.

14. Doktadnie oczysci¢ rury z nagaru i opitkow.

15. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby po zainstalowaniu zaworu pozostato
wystarczajaco duzo miejsca na swobodne operowanie dotaczonym kluczem.

16. Po zainstalowaniu zawor nalezy przygotowac do pracy:

16.1. Zawor dostarczany jest w stanie zamknigtym (wskaznik w pozycji ,,ZAMKNIETY”)
16.2.0twieranie zaworu przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

. natozy¢ koncéwke klucza na kwadratowy trzpien zaworu,

. przesuna¢ klucz w kierunku strzatki ,,OTWIERANIE” (przeciwnie
do ruchu wskazéwek zegara) powodujac obrét trzpienia wraz ze wskaznikiem, w pozycji
,OTWARTY WSTPENIE” nastepuje wyrOwnanie ci$nienia po obu stronach zaworu

. kontynuujac obrét trzpienia, wskaznik osigga stabilng pozycje
,OTWRATY”

. zdjac klucz z trzpienia

UWAGA:

W ZADNYM MOMENCIE PRACY ZAWORU LUB PODCZAS CZYNNOSCI
OBSLUGOWYCH I KONTROLNYCH NIE WOLNO POZOSTAWIC KLUCZA NA
TRZPIENIU ZAWORU

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST — punkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm

2. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

3. Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i1 wielkosci instalacji.
Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem i wykonawcag z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, kontrole dziatania ASBiG  przed niekontrolowanym wyptywem gazu,
zabezpieczenia przed korozja.

6.3. Badanie odbiorcze szczelnos$ci instalacji gazu

6.3.1. Warunki wykonania badania szczelno$ci

1. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzac¢ przed pomalowaniem elementéw instalacji.



2. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ powietrzem lub gazem obojetnym (azot,
dwutlenek wegla) pod ci$nieniem 50 kPa, po uprzednim odci¢ciu instalacji przy palnikowej
(tzw. $ciezki gazowej).

3. Prébe szczelnosci instalacji gazowej prowadzonej przez pomieszczenia mieszkalne, nalezy
przeprowadzi¢ przy cisnieniu dwukrotnie wyzszym od podanego tj. 100 kPa)

4. Czas trwania badania powinien wynies¢ 30 minut od chwili osiggnigcia ci$nienia proby
i ustabilizowania si¢ ci$nienia i temperatury.

1. Prébe szczelnoSci przeprowadzi¢ manometrem klasy 0,6 o odpowiednim zakresie
pomiarowym.

2. W przypadku wystapienia jakichkolwiek podejrzen o ewentualnych nieszczelnosciach
wystepujacych na badanym odcinku gazociagu, kazde potaczenie powinno podlega¢ badaniu
za pomocg $rodka pianotwoérczego (np. wodny roztwor mydta). Ujawnione nieszczelno$ci
nalezy usung¢, a polgczenia ponownie zbadac.

3. Jezeli trzykrotna préba szczelnosci da wynik negatywny, nalezy instalacj¢ zdemontowac
i wykona¢ ponownie.

4. Prébe szczelnoS$ci urzadzenia gazowego przeprowadzamy réwniez powietrzem na cisnienie
okreslone w instrukcji przyboru gazowego przez producenta nie wyzsze jednak niz
0,015 MPa (15 kPa).

5. Préba szczelnosci moze by¢ uznana za pozytywng jezeli w czasie proby nie nastgpit
spadek ci$nienia.

6. Zabrania si¢ przeprowadzania proby szczelnos$ci instalacji gazu woda lub innymi cieczami.
7. Z kazdej wykonanej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.3.2. Kontrola (okresowa) zaworu ZB

1. Kontrola (okresowa) polega na sprawdzeniu zaworu podczas proby zamknigcia sygnatem
z modutu alarmowego.

2. Kontrole okresowg nalezy przeprowadzi¢ przy zalozeniach:

. wskaznik stanu zaworu w pozycji ,,OTWARTY”

. zawér potaczony do wyjscia ,,ZAWOR” na listwie zaciskowej
modutu,

. dotaczony przynajmniej jeden detektor do modutu,

. sprawdzone prawidlowe funkcjonowanie 1 potaczenie detektora
i modutu.

3. Wygenerowa¢ sygnal alarmowy z modutu. Odnies¢ si¢ w tym wzgledzie do procedury
testowania i uruchamiania modutu w Instrukcji Obstugi.

4. Generacja powyzszego sygnatu alarmowego wigze si¢ z generacjg sygnatu zamykajacego
zawor. Efektem powinno by¢ zamknigcie zaworu tzn. wskaznik powinien przesuna¢ si¢ do
skrajnej pozycji ,,LAMKNIETY” — zawo6r dziata prawidtowo.

5. Po ponownym otwarciu zaworu wg procedury mozna uznac, ze zawor dziata prawidtowo i
jest przygotowany do pracy.

6. Wyniki okresowej kontroli nalezy bezwzglednie umiesci¢ w zatagczonym ,,Protokole
Kontroli Okresowej” zaworu.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady obmiaru podano w OST — punkt 7.

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji.
Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu:

a) dlugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdluz jego osi



b) do ogdlnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugo$¢ armatury laczonej na gwint
1 facznikow

c¢) dlugos$¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej $rednicy

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkag obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranego rurociggu; szt. (sztuka)
1 kpl. (komplet) zamontowanej armatury.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST — punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST
1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior instalacji gazu

1. Odbidr instalacji gazowej polega na sprawdzeniu:

a) zgodnos$ci wykonania instalacji:

. z projektem technicznym i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi do tego
projektu,
. zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian 1 odstgpstw od

dokumentacji technicznej,

b)  atestow (aprobat technicznych, certyfikatow, deklaracji zgodnosci) 1 innych
dokumentéw,  ktérych  dostarczenie  jest  obowigzkiem  dostawcy  urzadzen
1 materialow.

c) protokotéw wykonania prob i badan:

. protokoét (y) prob szczelnosci instalacji gazowej (ewentualnie poszczegdlnych
jej czescei),

. protokot z odpowietrzenia 1 napelnienia gazem sieci 1 instalacji,

. protok6ét z badan urzadzen i zespotdw stanowigcych cze$¢ urzadzen
gazowych zasilanych pradem elektrycznym o napigciu wyzszym niz bezpieczne,

. protokoét ze sprawdzenia dziatania urzadzen zabezpieczajacych, redukcyjnych
i regulacyjnych.

2. Z odbioru instalacji gazowej nalezy sporzadzi¢ odregbny protokét.

8.3. Odbiér miedzyoperacyjny robo6t poprzedzajacych wykonanie instalacji gazu

1. Odbiory miedzyoperacyjne s3 elementem kontroli jakos$ci robot poprzedzajacych
wykonywanie instalacji i w szczeg6lnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne
z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.

2. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegélnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikéw.

3. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do
nastepujacych rodzajow robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodéw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworu,

4. Po dokonaniu odbioru mi¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy
jakos¢ wykonania robo6t oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidlowego wykonania
instalacji. W protokoéle nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych
odbiorem.

5. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do
prawidlowego wykonania instalacji, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupelniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac
odbioru migdzyoperacyjnego.



8.4. Odbior techniczny — koncowy instalacji gazu

1. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po spelnieniu
nastepujacych warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) przeprowadzono prébe szczelnosci instalacji z wynikiem pozytywnym,

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym,
d) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wplyw na
efekt prawidtowego funkcjonowania i uzytkowania.

2. Odbidr techniczny instalacji przeprowadzi¢ w obecnosci Inwestora oraz przedstawiciela
dostawcy gazu,

3. Odbidr polega:

. kontroli zgodno$ci wykonania z projektem i obowigzujacymi przepisami
1 normami,

. ocenie jakosci wykonania,

. sprawdzeniu szczelnosci instalacji powietrzem.

4. W ramach odbioru nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach STWiORB, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstgpstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c¢) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

5. Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym. Warunkami
pozwolenia na budowe 1 przepisami

d) obmiary powykonawcze,

e) protokéty odbioréw mig¢dzyoperacyjnych,

f) protokéty odbioréw technicznych-czesciowych,

g) protokéty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

J) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

k) instrukcje obstugi instalacji.

6. W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie 2z projektem technicznym
powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

¢) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

7. Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejgciem instalacji gazu do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz
z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.



8. Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.
W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzic¢
ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy
w czasie pomi¢dzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej
korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST — punkt 9.

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

a) Projekt wykonawczy

b) Przedmiar robot

¢) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
d) Przepisy prawne oraz normy:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/06 poz.1118, Nr
170/06 poz. 1217 art. 41)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270, Nr 109/04 poz. 1156)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr
74/99 poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906)

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania.

PN-C-04750:2002 Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenia i wymagania.

PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggéw.

V.PRZYLACZ WODOCIAGOWY, KANALIACJI SANITARNE] I DESZCZOWE].

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa przylacza kanalizacji sanitarnej 1 przylacza
wodociggowego dla budynku podwojnej kancelarii lesnictw Habkowce 1 Dotzyca w
miejscowosci Dotzyca nr dziatki 218/30

1.2.Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p-kcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST.

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwazanych z budowg przylacza
kanalizacji sanitarnej, deszczowej 1 przylacza wodociagowego 1 obejmuja nastepujacy zakres
robot:

wykonanie kanatéw giéwnych:

- kanalizacja sanitarna:



z rur kanatowych PCV k1.”N” @160x4,0mm,

proba szczelnosci 1 odbidr robot

wykonanie studni kanalizacyjnej ¢ 425mm,

wykonanie zbiornika bezodptywowego,

proba szczelnosci 1 odbidr robot
- przytacz wodociggowy:
z rur wodociggowych PE-HD(SDR-17) ¢ 32mm
- préba ci$nieniowa i odbior robét
1.4.0Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Wodociag — zespot wspdipracujacych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynieryjnych
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.
1.4.2. Przewéd wodociggowy — rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcg.
1.4.3. Przytacze domowe - przewéd wodociggowy z wodomierzem Iaczacy siec
wodociggowa rozdzielczg z wewngtrzng instalacje obiektu zasilanego w wodg.
1.4.4. Studzienka wodociggowa - obiekt inzynierski na przewodzie wodociggowym
przeznaczony do zainstalowania armatury lub innego wyposazenia..
1.4.5. Zasuwy — armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamknigcia doptywu wody dla
wylaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociagu.
1.4.6. Cisnienie robocze — wysokos¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacja techniczng
jako maksymalna réznica rzednych linii ciSnienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi
odcinkami przewodu.
1.4.7. Odlegtos¢ bezpieczna — najmniejsza dopuszczalna odlegltos¢ mierzona w ptaszczyznie
poziomej pomiedzy obrysem budowli, a osig przewodu.
1.4.8. Material rodzimy — material, z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany

procesowi spajania.

1.4.9. Zgrzewanie — metoda spajania, przy ktorej potaczenie materiatéw nastgpuje na wskutek
docisku, niezaleznie od zrddta, ilo$¢ koncentracji ciepta wystgpujacego w czasie taczenia.
1.4.10. Zgrzewalnos¢ — podatnos¢ materialu do laczenia za pomoca zgrzewania przy
okreslonych warunkach technologicznych.
1.4.11. Ztacze zgrzewane — potaczenie dwu lub wiecej czgsci, wykonane za pomoca
zgrzewania.
1.4.12. Zgrzeina — miejsce ztgcza zgrzewanego, w ktérym nastgpito potaczenie ( materiatow )
materiatow fizycznej ciggtosci.
1.4.13. Kanalizacja sanitarna - sie¢ polaczonych rurociggéw stuzacych do odprowadzenia
sciekow bytowo - gospodarczych, wraz z obiektami inzynierskimi.
1.4.14. Kanalizacja deszczowa - sie¢ potaczonych rurociggéw stuzacych do odprowadzenia
sciekow opadowych , wraz z obiektami inzynierskimi.
1.4.15. Kanal - rurociag ulozony w ziemi stuzacy do grawitacyjnego odprowadzania
sciekéw
1.4.16. Przykanalik (przyltacze) sanitarny - odcinek kanatu stuzacy do odprowadzenia Sciek6w
bytowo-gospodarczych, z budynku do sieci kanalizacyjne;j.

1.4.17. Kanal gtéwny - odcinek kanatu zbierajacy $cieki z kanatéw bocznych
i przykanalikéw.
1.4.18. Studzienka kanalizacyjna - studzienka na kanale przeznaczona do Kkontroli

i prawidlowej eksploataciji sieci.

1.4.19. Studzienka przelotowa - studzienka na kanale w miejscu zmiany kierunku kanatu oraz
na odcinkach prostych sieci.

1.4.20. Studzienka potaczeniowa - studzienka na kanale stuzaca do taczenia kanatéw
bocznych 1 przykanalikow.




1.4.21. Studzienka kaskadowa - studzienka na kanale majgca dodatkowy pionowy przewdd

stuzacy do wytracenia energii naptywajacych sciekow.

1.4.22. Kineta studzienki z PP lub PE - element wykonany fabrycznie z tworzywa sztucznego,

formowany wtryskowe, ktérego dno posiada ksztalt umozliwiajacy swobodny przeptyw

sciekow.

1.4.23. Rura trzonowa studzienki - integralna cze¢s¢ studzienki wykonanej z PE lub PP

umozliwiajgca jej inspekcj¢ i konserwacje._wtazu, montowana na miejscu zabudowy.

1.4.27. Powierzchnia wsporcza — powierzchnia korpusu, na ktérej wspieraja si¢ pokrywa.

1.4.28. Korek - zaslepienie rury PCV@I60mm korkiem PCV@I60mm i zabezpieczenie go
przektadka z folii PCV 1 betonowym blokiem oporowym

1.4.29. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie kanalizacji, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu

poziomego kanalizacji przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innego

urzadzenia podziemnego lub nadziemnego np. rurociggu, drogi, kabli, gazociggu, rowu lub

cieku wodnego.

1.4.30. Rura ochronna - rura grubos$cienna stalowa lub z tworzywa sztucznego stosowana na

skrzyzowaniach kanalizacji z innymi obiektami podziemnymi.

1.4.31. Trasa kanalizacji - pas terenu, ktérego osig symetrii jest linia prosta lub famana,

faczaca dwa urzadzenia kanalizacyjne, w ktérym utozone sg jeden lub wigcej rurociggdw.

1.4.32. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét zgodnie z

Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.33. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢- Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.34. Podloze - Grunt rodzimy Ilub nasypowy pod nawierzchnia do glebokosci

przemarzania.

1.4.35. Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi

kartkami, stluzgcy do notowania wydarzen zaistnialtych w czasie wykonywania zadania

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i1 innej

korespondencji technicznej pomigdzy Kierownikiem Budowy, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.36. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadan.

1.4.37. Inspektor Nadzoru — osoba sprawujaca kontrol¢ na zgodno$cia wykonania inwestycji

z dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi przepisami, normami, warunkami technicznymi.

Kontroluje jako$¢ (zgodno$¢ z atestami i certyfikatami) oraz ilo§¢ wbudowywanych

materiatow. Dokonuje odbioru rob6t — w tym robdét zanikajacych. W imieniu Inwestora

prowadzi rozliczenie finansowe.

1.4.38. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys "$lepy"

1.4.39. Kosztorys "Slepy" - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci / przedmiar rob6t/

1.4.40. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,

szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja

potwierdzeniu przez Kierownika Budowy I Inspektora Nadzoru.

1.4.41. Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i projekt wykonawczy + przedmiar

rob6t, opracowany zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie

szczegbtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego.

1.4.42. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji

Projektowe;.

1.443. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje

charakterystyke

i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.




1.4.44. Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod lub $Sciekdw z przewodu kanalizacyjnego do
gruntu.

1.4.45. Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

1.4.46. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizowania zadania budowlanego.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami.

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z polskimi normami i wytycznymi

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot zawsze szczegétowo sg omdwione
w Warunkach Technicznych wykonania 1 odbioru robdt oraz w instrukcjach wykonania
i montazu urzadzen wydanych przez producentéw tych urzadzen. Przyjmuje si¢ ze
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa i SST, poleceniami Kierownika Budowy oraz z wymaganiami
Polskich Norm i wymaganiami okreslonymi w Warunkach Technicznych.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
1 administracyjnymi, lokalizacje trasy i obiektow na sieci, lokalizacje reperéw, oraz Dziennik
Budowy i Ksigzke Obmiaru Robét wraz z Dokumentacjg Techniczng oraz SST.

1.5.2. Zgodnos¢ rob6t z Dokumentacja Projektowa 1 SST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione chociazby w jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.

W  przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca waznosc:

1/ Specyfikacja Techniczna

2/ Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (Inspektora Nadzoru), ktéry dokona
odpowiedniej korekty. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bede zgodne
z Dokumentacjg Projektowag i SST. Cechy materiatlowi elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a odchylenia tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bedg zgodne w pelni z Dokumentacja Projektowg lub SST, ale zostanie osiggnigta
do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inzynier (Inspektora Nadzoru) moze
zaakceptowac takie roboty i1 zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu.
W przypadku, gdy niezgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa lub SST wptynie
ujemnie na jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bgdg niezwlocznie zastagpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu w
okresie realizacji inwestycji az do jej zakonczenia. Przed Przystgpieniem do wykonywania
rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
Zarzadem Drég i Organem Zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy / jezeli zachodzi taka potrzeba/. W zalezno$ci od potrzeb
i postepu robdt projekt ten winien by¢ aktualizowany. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie tymczasowe urzadzenia zgodne z projektem



organizacji ruchu lub wytycznymi administratora drogi. Koszt zabezpieczenia placu budowy
nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢ , ze jest wliczony w Cene Kontraktowa.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdét.

Obowigzkiem Wykonawcy robdt jest znajomos¢ oraz przestrzeganie w czasie wykonywania
robot przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania realizacji
kontraktu Wykonawca winien stosowac¢ si¢ do norm dotyczacych ochrony srodowiska na
Placu Budowy i wokét Placu oraz winien unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn. Wykonawca
winien zapewni¢ spetnienie n/w warunkéw:

- miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska 1 wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane
tak, aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym,

- plac budowy 1 wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej -zostang podje¢te odpowiednie
srodki zabezpieczajace przed : zanieczyszczeniem zbiornikéw, studni oraz ciekow wodnych
ptynami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
substancjami szkodliwymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami mozliwos$cia
powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce Robot.
Uzywanie materiatéw szkodliwych dla otoczenia nie jest dopuszczalne.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej poprzez
utrzymywanie sprawnego Sprz¢tu p.poz. wymaganego przez odpowiednie przepisy , na
terenie baz, pomieszczen biurowych, magazynowych oraz w pojazdach. Materialy fatwopalne
winny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przez personel Wykonawcy oraz jako
rezultat realizacji robaét.

1.5.6. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jesli w trakcie realizacji robdt nastgpi zniszczenie lub uszkodzenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej w zwiazku z nieprawidlowym prowadzeniem robét, badz
brakiem odpowiednich dziatan ze strony Wykonawcy, odtworzenia zniszczonej wtasnosci lub
jej naprawy Wykonawca winien dokona¢ na wiasny koszt. Stan naprawionej wtasnosci
winien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable
teletechniczne i energetyczne i.t.p. Informacj¢ o usytuowaniu tych urzadzen Wykonawca
otrzyma od odpowiednich wiascicieli urzadzen w postaci potwierdzenia informacji
dostarczonych przez Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do rob6t w poblizu tych urzadzen
Wykonawca winien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzenh o zamiarze przystgpienia do
wykonywanych prac. W wypadku przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
niezwlocznie powiadomi¢ winien Inzyniera 1 zainteresowane strony o zaistniatym fakcie,
dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia uzbrojenia terenu,
ktore zostalo wskazane w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdéw przy
transporcie materiatdw 1 sprzetu na drogach poza granicami Placu Budowy. Uzyska¢ On
winien wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz zezwalajace na przewo6z nietypowych
wagowo tadunkéw 1 w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
uszkodzenia drég, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie



moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych i
wykonywanych warstwach nawierzchni w obrgbie Placu Budowy.

1.5.8. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
W szczegdlnosci winien zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich wymogoéw
sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem warunkéw i wymagan okreslonych nie
pod legaja oddzielnej i winny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow :
Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci winny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom. Wszystkie
materialty muszg posiada¢ atesty i dopuszczenia do przesylu danego medium oraz do
stosowanie na terenie kraju.

Stosowane materialy :
2.2.1. Rury kanatowe:
- Rury kanatowe z PVC-U, zgodnie z aprobata techniczng AT/96-01-0001:
— typ.”N” PVC-U ¢160x4,0 mm — typu Sredniego o gladkiej Sciance, kielichowe aczone na
uszczelka gumowa na wceisk, wg PN-74/C-89200.
- Rury wodociaggowe z polietylenu PE-HD typ 100 (SDR-17) ¢ 32x2,0mm, wg EN 12201-1
1995, ISO/DIS 4427,
Ksztattki do rurociagéw odpowiednie do typy rury.
2.2.2 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych i ich elementy:
Studzienki niewtazowe @ 425 mm sktadajace si¢ z:
- kinety wykonanej z PP przelotowej lub potaczeniowej z doptywem prawym lub
lewym pod katem 45° o $rednicy 160 mm lub 200 mm.
- rury trzonowej karbowanej PCV@425 mm
- uszczelki do rury karbowanej
rury teleskopowej 0425 mm i pokrywy zeliwnej kl.D400 — 40t
- redukcji 0 425/315
2.2.4. Zbiornik bezodptywowy.
Zbiornik bezodptywowy 1 - komorowy zelbetowy z jednorodna prefabrykowang dennicg z
przejSciami szczelnymi z betonu klasy nie mniejszej niz C35/45 (B45), wodoszczelne o
stopniu  wodoszczelnosci odpowiadajagcym WS, odporne na agresywne oddzialywanie
zamrazania/rozmrazania: klasa ekspozycji XF4, kregi 1 zwezki wyposazone w uszczelki,
2.2.5.Kruszywo mineralne i piasek
Kruszywo mineralne zwir, pospétka, piasek na tawe, podsypke, obsypke 1 zasypywanie
wykopu wg. PN-87/B-01100
2.2.6.Cement portlandzki CEM 132.5
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ normie PN-B-19701.
2.2,7. Beton :
- beton hydrotechniczny klasy B15,B20,B25 powinien by¢ zgodny wymaganiami normy
BN-62/6738-07, PN-88/B-06250.
2.2.7.Materialy izolacyjne - materiat i elementy uszczelniajace i zabezpieczajace



- kit olejowy i poliestrowy — to kity budowlane trwale plastyczne stuzace do uszczelnienia
przej$¢ rur przez sciany studzienek wg BN-85/6753-02

- papa izolacyjna — powinna speinia¢ wymagania PN-90/B-04615

- lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640

- Abizol PiR

- pianka poliuretanowa
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialéw:
Wykonawca zapewni zabezpieczenie sktadowanych tymczasowo na placu budowy materiaty
przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz przed utratg jakosci i wtasciwosci. Materialy
winny by¢ dostepne do kontroli przez Kierownika Budowy 1 Inspektora Nadzoru. Miejsce
czasowego ich sktadowania po zakonczeniu robét Wykonawca doprowadzi do pierwotnego
stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sposéb skladowania i
magazynowanie materiatéw okresla producent lub wytyczne sktadowania danego materiatu.
W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materiatowej na placu budowy
winien opracowa¢ Generalny Wykonawca lub Przedsiebiorstwo wykonujace dany rodzaj
rob6t w porozumieniu z Kierownikiem Robdt. Rury kanalizacyjne PVC mozna
przechowywa¢ w pomieszczeniach zamkni¢tych jak réwniez na otwartej przestrzeni.
Materiaty sktadowane na otwartej przestrzeni powinny by ulozone w miejscu, gdzie nie beda
narazone na uszkodzenia mechaniczne oraz na Kkorozyjne dzialanie czynnikéw
atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur wedtug poszczegdlnych
grup wielkosci i gatunkow, w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegblnych stosow rur. Kinety studzienek mozna sktadowa na otwartej przestrzeni
uktadajac je w pozycji lezacej. Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym
podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw. Wysokos$¢ sktadowania rur w stertach nie moze by$ wyzsza
niz 1,5 m. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. Szczegétowy sposéb sktadowania materiatéw okreslaja
wytyczne producentéw poszczegdlnych rodzajéw materiatow.
2.4. Odbidr materialéw na budowie
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce
budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci, co do ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ okreslonym
przez Kierownika Projektu robot.

3.SPRZET:

Sprzet stosowany do wykonanie zatozonych rob6t winien odpowiada¢ ogélnie przyjetym
wymaganiom co do jakosci jak i wytrzymatosci, powinien mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany
zgodnie z ich przeznaczeniem. Wykonawca przystepujacy do budowy sieci kanalizacyjnej
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn 1 sprzgtu gwarantujacego wiasciwa
jakos¢ robdt, takich jak:

samochdd dostawczy

samochdd skrzyniowy

zuraw samochodowy

przyczepa skrzyniowa, koparka podsigbierna i przedsigbierna, spycharka kotowa Ilub
ggsienicowa ubijaki mechaniczne, wibromtoty elektryczne lub spalinowe pompy spalinowe
lub elektryczne pity, wiertarki, betoniarki, mieszarki.



Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Winien by¢ réwniez zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu do wykonania rob6t winna by¢ uzgodniona
i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu winna gwarantowac¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu zastang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do wykonywania robot.

4. TRANSPORT:

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i1 wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportowych winna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Technicznej, SST i1 wskazaniami Kierownika
Budowy w terminie przewidzianym w Kontrakcie. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie oraz innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajagce w/w wymogoéw bedg usuwane z placu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru.
Wykonawca stworzy warunki i bedzie przestrzegat bedzie ich przestrzegal w zakresie
niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne S$rodkéw transportowych i1 maszyn
budowlanych mogacych spowodowa¢ ich zanieczyszczenie. W przypadku powstania
zanieczyszczen j.w. spowodowanych pojazdami na drogach publicznych Wykonawca bedzie
usuwac je na biezaco na wilasny koszt. Rury PVC -U jak réwniez rury PE i PP mogg by¢
przewozone na samochodach o odpowiedniej dlugosci w sposéb zabezpieczajacy je przed
zniszczeniem. Rury winny by¢ przewozone w pozycji poziome;j. Jesli dlugosc¢ rur jest wigksza
niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu nie moze przekracza¢ 1 m. Rury sztywniejsze winny
znajdowac si¢ na spodzie. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego
lub dzwigu z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na belce. Nie wolno stosowac
zawiesi z lin metalowych i tancuchéw. Nie wolno rur rzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu
rur luzem winny one leze¢ na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiadac
wsporniki boczne w rozstawie co 2 m, dla zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.
Wykonawca winien dokona¢ ich usztywnienia w postaci przekladek, rozpér oraz klinéw
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw. Wtazy i pokrywy kanalowe moga by¢
transportowane dowolnym transportem kotowym w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem. Do transportu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni odpowiednie $srodki
transportowe ktore nie spowoduja segregacji sktadnikow ,nie zmienig sktadu mieszanki, jej
zanieczyszczenia 1 obnizenia temperatury ponizej granicy okreslonej w wymaganiach
technologicznych. Transport kruszyw moze odbywaé si¢ dowolnymi $rodkami transportu
kotowego zabezpieczajacy je przed nadmiernym zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT:

5. 1.Roboty wstegpne i przygotowawcze:

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa
kanalizacji ogélnosptawnej. W granicach terenu budowy kanalizacji winny znajdowac si¢
stale punkty niwelacyjne o rzednych podanych w dokumentacji tzw. repery robocze. Przed
przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca dokona¢ winien wytyczenia osi trasy
kanatu zgodnie z Dokumentacjg Techniczng 1 trwale oznaczy¢ w terenie za pomoca kotkéw z



gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki ,,$wiadki” jednostronnie lub
dwustronnie w celu umozliwienia odtworzenia osi kanalu po rozpoczeciu robot ziemnych.
Wytyczenie trasy oraz obiektéw na sieci winno by¢ wykonane przez uprawnione stuzby
geodezyjne. Za prawidlowe wytyczenie wszystkich elementéw sieci odpowiada Wykonawca i
wszelkie nieprawidlowos$ci poprawione beda przez Wykonawce na wiasny koszt.

W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oswietli¢ Swiattami.

Przed przystapieniem do robét nalezy ustali¢ lokalizacj¢ studzienek wymagajacych regulacji
oraz wymagang wysoko$¢ ustawienia elementéw. Zakres robdt powinien obejmowac
wszystkie studzienki przeznaczone do regulacji wg Dokumentacji Projektowej oraz te, ktére
zostang wskazane przez Kierownika Projektu.

Jezeli w trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych nastgpi jakiekolwiek uszkodzenie
elementéw studzienki, to Wykonawca wymieni na wtasny koszt uszkodzony element.

5. 2. Roboty ziemne - wykopy

Wykopy pod ciagi kanalizacyjne wykona¢ nalezy jako wykopy waskoprzestrzenne / liniowe /
o $cianach pionowych umocnionych. Metody wykonania wykopéw /mechaniczne lub rgczne/
uzaleznione sg od gtebokosci, warunkéw geotechnicznych i wystepujacego uzbrojenia oraz
miejsca ich wykonywania. Szeroko$s¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami
kanalu. Winna ona by¢ réwna zewngtrznej Srednicy rury powigkszonej o 0,4 m z kazdej
strony jako zapas potrzebny na wykonanie umocnienia. Dno wykopu winno by¢ wykonane ze
spadkiem zatozonym w Dokumentacji Technicznej. Wyréwnanie dna wykopu wykonad
nalezy recznie. Podbijanie gruntu w tzw. pachwinach przewody nalezy wykona¢ ubijakiem po
obu stronach przewody zgodnie =z  PN-68/B-06050. Wykonanie  wykopéw
waskoprzestrzennych , ich obudowa i1 zabezpieczenie przed osypaniem oraz opsypka rur
i zasypka wykopéw winna odpowiada¢ wymaganiom normy BN-83/8836-02, Warunkom
Technicznym Wykonania 1 Odbioru Rurociggéw oraz wymaganiom okreSlonym przez
producenta rur. Przygotowanie podtoze pod uktadanie rur PE, PP i PVC -U polega na
wykonaniu podsypki na wyréwnanym dnie wykopu. Grunty suchych, piaszczystych
i zwirowo- piaszczystych nie wymagane jest wykonywanie specjalnego podtoza, poniewaz
podtozem jest grunt rodzimy. W gruntach nawodnionych o strukturze innej niz w/w warstwy
oraz w czg¢s$ci przebiegajacej pod jezdnig nalezy wykonac podioze - tawe piaskowo - zwirowa
o gr. 25 cm. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej
0 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 25cm. Wykopy nalezy
wykona¢ bez naruszenia struktury gruntu. Pogl¢bienie wykopu do projektowanej rzednej
nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. W przypadku wystgpienia opadéw
atmosferycznych wykopy, w szczegélnosci dno, zabezpieczy¢ przed namoknigciem.
W warunkach nie moznosci odprowadzenia wod bezposrednio do kanalizacji (wystgpienie
wod przed przylaczeniem) przewidziano odpompowanie wody z wykopu. Wykop pod kanat
nalezy rozpocza¢ najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika — kolektora zbiorczego
1 prowadzi¢ w goére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopoéw
nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkow
osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szeroko$ci wykopu i wbicie w tym miejscu
kotkéw krawedziowych, naciagniecie sznura wzdtuz nich 1 naznaczenie krawedzi na gruncie
topata. Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w
odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to
powinno by¢ stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi. Nadmiar ziemi pozostatej po zasypaniu
wykop6éw nalezy odwiez¢ samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1 km.

Umocnienie $cian zlozone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dtugosci 4,0 — 5,0, z
ktoérych kazda stanowi cato$¢. Potaczenie klatek sgsiednich musi by¢ dopasowane szczelnie.



W trakcie realizacji robdét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ taty celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rzednych
dna. Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci 1,0m nad powierzchnig terenu w
odstgpach, co 30m., powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu.
Wiszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacjg.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia
glebokosci wigkszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20m.
Rozluznienie gruntu odbywa si¢ r¢cznie za pomocg lopat i oskarddw lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucenie nad
krawedzig wykopu.
5. 3. Roboty instalacyjno — montazowe.
5.3.1. Uktadanie rurociggéw.
Rurociagi kanalizacyjne uktada¢ nalezy zgodnie z Dokumentacja Techniczna, ktéra
szczegblowo okresla spadki rurociggédw na poszczegdlnych odcinkach, $rednice rurociggéw,
zaglebienia kanaléw, sposob rozwigzania kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym,
sposob przekraczania urzadzen oraz przeszkéd terenowych. Spadek przewodu nalezy
kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperow statych oraz pomocniczych.
Rury do przewodu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie przy pomocy wielokrazkow i
dzwigéw. Kazda rura powinna by¢ ulozona zgodnie z projektowang osig 1 spadkiem
przewodu oraz Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci co najmniej 1/3 obwodu
symetrycznie do swej osi. Ukladanie kanalizacji w poblizu czynnych linii kablowych oraz
innych rurociggéw nalezy wykona¢ po uprzednim uzgodnieniu tych robét z uzytkownikiem
tych urzadzen. Szczegétowy sposéb wykonania robdt, zastosowane materialy 1 urzadzenia
opisany jest w Dokumentacji Technicznej, do ktérej nalezy si¢ stosowac przy wykonywaniu
robot.
Rurociggi wodociggowe uklada¢ nalezy zgodnie z Dokumentacjag Techniczng, ktéra
szczegblowo okresla Srednice rurociggdw, zaglebienia, sposéb rozwigzania kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, sposéb przekraczania urzadzen oraz przeszkod
terenowych. Rury do przewodu nalezy opuszcza¢ powoli i1 ostroznie przy pomocy
wielokrazkow i dzwigéw. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i
spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci co najmniej 1/3
obwodu symetrycznie do swej osi. Uktadanie wodociggu w poblizu czynnych linii kablowych
oraz innych rurociaggdw nalezy wykona¢ po uprzednim uzgodnieniu tych robét z
uzytkownikiem tych urzadzen.
5.3.2. Zabezpieczenie kanatu przy przerwie w uktadaniu.
Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce
uktadanego kanatu przed zamuleniem woda gruntowg lub opadowg przez zatkanie wylotu do
ostatniej rury, np. drewnianym progiem

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne 1 polaczeniowe
Studzienki przelotowe powinny by¢ zlokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
odpowiednich odleglosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0.50 m i 70 m przy
srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanalu. Studzienki potaczeniowe
powinny by¢ zlokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdéch kanatéw bocznych. Studzienki
nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie wykopu
1 przygotowanym fundamencie betonowym. Nalezy wykonywaé je zasadniczo w wykopie
szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu
wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.



5.6. Roboty ziemne - zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru mozna przystapi¢ do zasypu wykopu.

Zasypanie utozonego kanatu do wysokosci strefy niebezpiecznej (30-40 cm ponad kanat).
Zasypanie kanalu nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym
ubiciem ziemi i warstwami grubosci 10 - 20 cm, drewnianymi ubijakami o r6znym ksztalcie
1 ciezarze 2,5 - 3,5 kg. Do zasypu nalezy uzywac¢ pospo6tki poniewaz warstwe urobku nalezy
wywies¢ poza plac budowy. Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢
polaczen oraz stykow izolacji. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz
chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej w/w warunki nalezy zastosowacé przy
zasypie studzienek, komor 1 wylotow.

Zasypywanie kanatu do poziomu terenu

Powstaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem recznym lub
mechanicznym. Warstwy nalezy ubija¢ ubijakami ci¢zszymi. Do gtebokosci 100cm liczac od
powierzchni terenu, zastosowac¢ do zasypu pospotke.

Zasypywanie wykopoéw podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia
ziemi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1.Program zapewnienia jakosci /PZJ/:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzyniera
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robaét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z
Dokumentacja Techniczng SST oraz poleceniami Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a/ czg$¢ ogdlng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem B.H.R

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowe wykonanie poszczegdlnych
elementow robot

- sposéb i procedur¢ proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli robot

- spos6b na form¢ gromadzenia wynikOw oraz zapisOw pomiaréw a takze sposéb
przekazywania tych informacji Inzynierowi

b/ czg$¢ szczegbdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania urzgdzenia kontrolno - pomiarowe

- rodzaje 1 ilosci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, rur .armatury i.t.p.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu
- sposob i procedure pomiaréw i badan / rodzaj i czgstotliwos$¢ pobierania prébek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen i.t.p./ prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt, sposéb postgpowania z
materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymogom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot:

Celem kontroli jakosci robét jest osiggnigcie zatozonej jakosci wykonanych robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatéw.

Wykonawca ma obowigzek petlnego zakresu badan na budowie z celu wykazania zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z Dokumentacja Techniczng SST oraz PZJ.



Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ z warunkami podanymi
w Dokumentacji Technicznej lub SST moga by¢ dopuszczone do uzycia bez badan.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
posiadaja wazng legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia materiatowego oraz pracy
personelu. W przypadku, gdy niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie
na jakos$¢ robot Inzynier natychmiast wstrzyma ich uzycie do wykonywania robét.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem kontroli jakos$ci ponosi
Wykonawca.

W czasie wykonywania rob6t dla sieci kanalizacyjnej nalezy przewidzie¢ nastepujace
czynnosci kontrolne:

6.3. Proba cisnieniowa wodociagu.

Przed zasypaniem przewody wodociggowe winny by¢ poddane oddzielnym préobom
hydraulicznym na cisnienie zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w PN-70/B-10715
oraz PN-81/B-10725. Dtugo$¢ badanego odcinka przewodu powinna wynosi¢ max 300m.
Cisnienie prébne badanych odcinkéw przewodéw powinno wynosi¢ 1,0 MPa. Szczelnos¢
odcinka przewodu powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej ci$nienie wykazane na
manometrze nie spadlo w ciggu 30 min. ponizej warto$ci cisnienia probnego. Przed
przeprowadzeniem préby szczelno$ci na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢
zainstalowane hydranty. Wykopy przysypa¢ warstwag ziemi.

Do préby stosowac :

- manometry sprezynowe o srednicy nie mniejszej niz 100 mm 1 o takim zakresie skali, aby
odczyt ci$nienia probnego przypadat w granicach 50 - 70 % skali, za§ wielkos$¢ dziatki byta
nie wigksza niz 0,01 MPa,

- pompke hydrauliczng + czasomierz.

Po zakoficzeniu hydraulicznych prob cisnieniowych poszczegdlnych odcinkéw sieci
wodociggowej wchodzacej w zakres zadania, nalezy calo$§¢ podda¢ prébie na ci$nienie
robocze. Przewdd poddawany prébie powinien by¢ ukonczony i zasypany. Zasuwy na trasie
przewodu nalezy otworzy¢. Odpowietrzy¢ sie¢ poprzez otwarcie hydrantéw. Po
ustabilizowaniu si¢ cisnienia probnego w przewodzie nalezy utrzymac je na tej wysokosci
przez okres niezbedny do przeprowadzenia ogledzin hydrantéw i innej armatury, na ktorej
moga wystapi¢ nieszczelnosci powodujace ubytek wody.

6.4. Plukanie i dezynfekcja przewodu wodociggowego.

Po zakonczeniu préb cisnieniowych sie¢ wodociggowa nalezy podda¢ dezynfekcji. Polega
ona na wprowadzeniu do rurociggu mieszaniny wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilo$ci
100 mg/dm3 lub chloraminy w ilosci 20 - 30 mg/dm3 i pozostawienie roztworu w przewodzie
24 godziny. Nastepnie przewod nalezy kilkakrotnie przepluka¢ woda zdatng do picia.
Plukanie rurociggéw nalezy prowadzi¢ "petnym przekrojem" odprowadzajac wode do
najblizszej studni kanalizacyjnej. Po wykonaniu ptukania odcinka sieci, nalezy pobra¢ prébke
wody do badania bakteriologicznego.

7. DOKUMENTY BUDOWY:

7.1. Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 2z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy rob6t. Zapisy w Dzienniku Budowy
beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu stanu robdt, stanu bezpieczenstwa



oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w
szczegOlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy

- date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Technicznej

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu rob6t

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych etapéw i elementéw robot

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny

- uwagi i polecenia Inzyniera

- daty zarzadzenie wstrzymania rob6t z podaniem powodu

- zgloszenia 1 daty odbioréw zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych

- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Technicznej

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli lub robét z podaniem kto je przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia do wykonania. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong w Kontrakcie i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Ksigga obmiaru:

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciggly w
jednostkach przyjetych w "Kosztorysie Slepym" i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiaru. Jednostka
obmiarowg dla sieci jest 1 m. Jednostka obmiarowg dla studzienek kanalizacyjnych , weztow
odpowietrzajagcych i odwadniajacych, przepompowni $ciekéw, zasuw hydrantéw jest 1
komplet.

Dokumenty jakos$ciowe:

Atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki
badan nalezy gromadzi¢ zgodnie z formg uzgodniong w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét i winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajacego.

Pozostale dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ jeszcze:

- pozwolenie na budow¢

- protokoty przekazania Placu Budowy

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi

- protokoty odbioru robét

- protokoty z narad i ustalen

korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty Budowy nalezy przechowywa¢ na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje koniecznos¢
jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.



8. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét:

Obmiar robdt okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach
ustalonych w "Kosztorysie Slepym". Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej trzy
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisywane sa do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek biad
lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosciach podanych w "Kosztorysie Slepym" lub gdzie indziej
w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
niezbednych robot.

Zasady okreslania iloSci rob6t 1 materiatow:

Wszystkie pomiary dlugos$ci mierzone bedg poziomo wzdtuz linii osiowej. Pomiary objetosci
liczone beda w m3 jako ditugos¢ pomnozona przez srednig wysokos¢. Ilosci ktdre maja by¢
mierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach. Pojazdy uzywane do przewozenia
materiatow, ktérych obmiar nast¢puje na podstawie masy na pojezdzie powinny by¢ wazone
co najmniej raz dziennie w czasie wskazanym przez Inzyniera. Kazdy pojazd winien by¢
oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacj¢. Materiaty, ktérych obmiar
nastepuje na podstawie obje¢tosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazdami o
ksztalcie skrzyni, ktorej pojemnos¢ jest latwa do wyliczenia. ObjetoS¢ materialu
przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpocze¢ciem robot uzgodniona przez
Wykonawce i1 Inzyniera na pisSmie , dla kazdego typu uzywanych pojazdéw. Jesli przy
losowej kontroli stwierdzi on, ze objetos¢ przewozonego materialu jest mniejsza pod
uzgodnionej, to calo$¢ przewiezionych materialéw przez ten pojazd od czasu poprzedniej
kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objgtosci obmierzone;j
do uzgodnionej. Ilo$¢ lepiszczy bitumicznych okreslona jest z megagramach. W przypadku
elementéw standaryzowanych takich jak: rury, armatura, profile, elementy w rolkach , siatka
ogrodzeniowa dla ktérych w ate$cie podano ich wymiary lub mas¢, dane te stanowi¢ moga
podstawe do obmiaru. Drewno mierzone bedzie w metrach szeSciennych, przy uwzglednieniu
ilosci wbudowanej w konstrukcje. Wszystkie inne materiaty mierzone bgda w jednostkach
okreslonych w Dokumentacji Techniczne;.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy:

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru winien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Wszystkie urzadzenia pomiarowe Wykonawca winien
utrzymywac¢ w dobrym stanie w calym okresie trwania robot.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru:

Obmiary robét przeprowadzane beda przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem robét z
takze w przypadku wystepowania duzej przerwy w Robotach oraz zmiany Wykonawcy robét.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiaru.
Nieodzowne obliczenia wykonywac nalezy w sposéb jednoznaczny i zrozumialy.

9. ODBIOR ROBOT.

9.1. Rodzaje odbioréw robot:

Odbidr robét dzielimy na:

- odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbidr czegsciowy

- odbiér koncowy

odbidr ostateczny

9. 2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:



Odbidr ten polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czgsci robot
do odbioru zglasza Wykonawca rob6t wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Jako$¢ 1 ilo$¢ tych robdt ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw, w oparciu o przeprowadzone pomiary i inwentaryzacje w konfrontacji z
Dokumentacja Techniczng oraz uprzednimi ustaleniami. W przypadku rozbieznosci nie
mieszczacych si¢ w granicach tolerancji Inzynier ustala zakres robdt poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach moze podjac
decyzje dotyczacg potracen.

9. 3. Odbi6r techniczny cze$ciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego dokonuje si¢ w/g zasad jak przy odbiorze
koncowym. Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanatu niz migdzy
kolejnymi studzienkami. Jest to odbidr poszczegdlnych faz robot podlegajacych zakryciu :
podtoza, przewodu i studzienek. Przedtozone dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy, obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne
kanatéw oraz szkice zdawczo- odbiorcze.

Dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
okreslajace poziom wod gruntowych.

Dane odno$nie punktow nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rz¢dng.

Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz 1 w poprzek trasy kanatu.
Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

Odbidr techniczny koncowy:

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci oraz wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz ich gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie Inzyniera. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i1 Wykonawcy. Komisja dokona oceny
jakosciowej robdt na podstawie przedtozonych dokumentéw oraz oceny wizualnej. Stwierdzi
zgodnosci wykonania z Dokumentacja Techniczna,, W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych zakresach odbiega od Dokumentacji
Projektowej z uwzglednieniem tolerancji, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

9.4. Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nast¢pujace dokumenty:

- Dokumentacje¢ Projektowg z naniesionymi zmianami

- Specyfikacje¢ Techniczng

- uwagi i1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, wraz z udokumentowaniem wykonania jego zalecen

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaréw

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- atesty jakosciowe wbudowanych materialéw

- sprawozdanie techniczne



- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Sprawozdanie techniczne winny zawierac:

- zakres 1 lokalizacje wykonanych rob6t

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej

- uwagi dotyczace warunkow realizacji inwestycji

Przy dokonaniu odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z :

- umowa

- Dokumentacja Projektowa

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t

- normami 1 przepisami

- sprawdzi¢ udokumentowanie wtasciwej jakosci wykonania robét odpowiednimi protokétami
préb

- sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidlowej eksploatacji

- sporzadzi¢ protokét z odbioru rob6t z podaniem wnioskéw 1 ustalen

W przypadku gdy w/g komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda wykonane w
terminie wyznaczonym przez komisj¢.

9.5. Odbidr ostateczny:

Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancji. Odbi6r
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej rob6t z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9. 6. Zapisywanie i ocena wynikéw badan.

9.6.1. Zapisywanie wynikoéw odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach cze$ciowych i koncowych powinny by¢
ujete w formie protokotu, szczegélowo omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do
niego dotgczone w sposéb trwaty i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji
prowadzacej badania.

9.6.2. Ocena wynikéw badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu rob6t zostaty spelnione. Jezeli
ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czgSciowym nie zostalo spelnione,
nalezy dang faze rob6t uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przedstawi¢ do ponownych badan.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia og6lne:

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc¢ za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji "Slepego Kosztorysu". Cena jednostkowa pozycji
winna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i1 badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostki obmiarowe; :

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ metrow kanalizacji deszczowej. Ptatnos$¢
za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robot.
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

roboty przygotowawcze,

wykonanie i umocnienie wykopu,

dostarczenie materiatow,



dowdz piasku na podsypke,

przygotowanie podioza,

odwodnienie wykopow,

ulozenie rur,

préby szczelnosci i droznosci,

studzienki rewizyjne i studzienki Sciekowe,

wykonanie podsypki i obsypki piaskowej,

utozenie rur ochronnych,

wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych,

zageszczanie podsypek 1 badanie laboratoryjne zageszczenia,

zasypanie wykopu,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej

W powyzszych sktadnikach ujete powinny by¢ wartosci : robocizny bezposredniej, wartos¢
uzytych materiatéw wraz z ich kosztami zakupu, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
jednorazowymi /n.p. sprowadzenie sprz¢tu na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz
urzadzenia i.t.p./, koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru wewnetrznego, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy w tym: doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych i.t.p./, koszty
dotyczace oznakowania robo6t, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawg
drég i placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko
Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w
okresie gwarancji, podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawce za dana pozycje w wycenionym "Slepym Kosztorysie" jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycija
kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw zawartych w umowie kontraktowe;j.

Zakres rob6t winien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa.

Szczegbtowy zakres robot ujety zostat w przedmiarze robot.

11. PRZEPISY ZWIAZANE:

Przepisami zwigzanymi z wykonaniem zadania s3:

- Rozp. Min. Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43,
poz.430).

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( z p6zniejszymi zmianami)

- Instrukcje montazu i wykonania elementéw producentéw materialéw i urzadzen

- Polskie Normy dotyczace robot, urzadzen i materialéw uzytych do wykonania rob6t oraz
Normy Branzowe :

PN-/B-10725-12:1997 Wodociagi. Przewody zewnegtrzne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.

PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewne¢trzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.



PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-B-06050/1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
1 badania przy odbiorze.

PN-B-10736/1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Instrukcja  projektowania, = wykonania i  odbioru  instalacji = rurociggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu, polietylenu 1 polipropylenu. Zewngtrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Toni II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Uwaga : Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o obowiazujace
normy i przepisy.





