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1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow:

e (Cale zamierzenie budowlane obejmuje: budowe¢ budynku kancelarii lesnictwa wraz z
niezbedng infrastrukturg towarzyszaca.

e Proponowana kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych robot:,

Faktyczna kolejno$¢ realizacji poszczegolnych robot, zostanie ustalona przez kierownika
budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

e Budynek gospodarczy oraz wiata

e Linia energetyczna ziemna niskiego napiecia, instalacja elektroenergetyczna ziemna

e Studnia kopana, bezodptywowy zbiornik na $cieki, instalacja kanalizacyjna, instalacja
deszczowa, instalacja wodna .

3) Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e Brak.

4) Przewidywana skala i rodzaje zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych oraz miejsce i czas ich wystapienia:

4.1.Prowadzenie prac na wysokosci powyze] Sm, a w szczegolnosci wykonywanie wi¢zby
dachowej, tacenie dachu, krycia dachu, wykonywania obrdébek blacharskich:
niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz dachu,
- wznoszenie $cian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
- wykonywanie stropdw: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
- wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

4.2 Wykonywanie wykopow o §cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci powyzej
1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o giebokosci ponad 3,0m :

4.3.Wykonanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢
materiatu transportowanego, uszkodzenie dzwigu.

4.4 Wykonanie prac z udziatem transportu masy betonowej podczas wylewania
elementéw zelbetowych za pomocg pompy do transportu betonu.

5) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikoéw, zgodnie z Rozp. MGiP z dn. 27 lipca 2004r.



w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.
1860), w szczegolnosci uwzgledniajac:
- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.
Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw, nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1.Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza
kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:
0 najblizszego punktu lekarskiego,

strazy pozarnej,

posterunku energetycznego,

posterunku Policji,

posterunek gazowniczy

O O0OO0Oo

6.2.W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikdw.

6.3.Telefon komdérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym 0znaczonym na planie
Jw.

6.4.Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

6.5.Pasy 1 linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w
pomieszczeniu socjalnym j/w.

6.6. Wygrodzic¢ strefe niebezpieczng wokot budynku w przypadku prowadzenia robét
na wysokosci.

6.7.0grodzenie terenu budowy wykona¢ o wysokosci min. 1,5 m, oznakowac na
planie j/w.

6.8.Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm, porgczy
umieszczonych na wysokosci 1,1 m oraz deskowania azurowego pomigdzy
porecza a deskg kraweznikowa.

6.9.Rozmiescic tablice ostrzegawcze.

6.10. Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu.



6.11. Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi.

6.12. Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge
ewakuacyjng oznaczy¢ na planie j/w.

6.13. Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy obowigzany jest opracowac
Plan Dotyczacy Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla niniejszej budowy.

Opracowatl:

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr. upr. PDK/0038/ POOK/13
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ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

. Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki.
. Projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:500.

. Mapa do celow projektowych 1:500

. Orientacja w skali 1:10 000

. Kopia mapy ewidencyjnej



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

wizja w terenie

decyzja o warunkach zabudowy,
kopia mapy syt. —wys. 1:500,
ogledziny dziatki,

- opracowanie wykonuje si¢ na podstawie = Obwieszczenia Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333), art.26 ,,W terminie 12 miesi¢cy od
dnia wejscia w zycie niniejszej ustawy inwestor do wniosku o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe albo wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo
zgloszenia budowy moze dolaczy¢ projekt budowlany sporzadzony na podstawie przepiséw
ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym?” tj. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).

Il. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku kancelarii le$nictwa na potrzeby
prowadzonej gospodarki lesnej wraz z infrastrukturg towarzyszacag. W budynku beda
zlokalizowane pomieszczenia biurowe wraz z zapleczem, poczekalnia, tazienka, pom.
gospodarcze, oraz pomieszczenie porzadkowe.

1. Budynek kancelarii le$nictwa usytuowany w odlegtosci:
- 12,53 - 8,91 m od granicy z dziatka nr 128/4 dziatka drogowa (droga gminna),
- 32,74 — 36,95 m od granicy z dziatka nr 142 dziatka drogowa (droga wojewddzka),
- 26,81 m od naroza ,,A” granicy z dziatkg nr 128/4,
- 15,11 m od istniejgcego budynku gospodarczego na dziatce nr 218/30.

I11. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK
Cze$¢ dziatki nr 218/30 objeta opracowaniem jest zabudowana budynkiem
gospodarczym oraz cz¢$ciowo wiatg. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej — posredni
do drogi wojewddzkiej (dziatka nr ew. 143), poprzez dziatk¢ nr ew. 128/4 bedaca droga
wewngtrzng dojazdowa we wiadaniu gminy Cisna, istniejacym zjazdem.

1IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1. Budynek kancelarii lesnictwa:

Na czesci dziatki nr 218/30 projektuje si¢ budowe budynku kancelarii le$nictwa.
Elementy budynku bedg wykonane jako: tawy i $ciany fundamentowe zelbetowe, $ciany
zewngtrzne Szkieletowe, dach drewniany o konstrukcji krokwiowo — jetkowej dwuspadowy o
katach pochylenia potaci 45°, pokrycie dachu blacha trapezowa kolor braz .

Zestawienie powierzchni budynku :
— powierzchnia zabudowy 85,00 m?
—  kubatura 402,84 m*
— wysoko$¢ budynku od poziomu terenu przed gtéwnym
wejsciem do szczytu gldwnej kalenicy 7,18 m



V. UZBROJENIE ZEWNETRZNE

- instalacja wodociagowa — budynek bedzie zaopatrywany w wodg¢ za pomocg instalacji
wodociggowej rurg PE-HD 32 z istniejacej studni kopane;.

- instalacja kanalizacyjna — $cieki z budynku kancelarii bedag doprowadzone za pomoca
rury PCV 160 do istniejagcego bezodptywowego zbiornika na $cieki bytowe ktory
zostanie przeniesiony wg odrebnego opracowania.

Ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw obliczono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r, w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia
wody. Przyjeto nastepujace normy zuzycia wody:

Budynek administracyjny( zaktad pracy).

4 osoby — przyjeto norme 0,015 m3/d x osoba

QI1=4x 0,015 m3/d x osobe = 0,06 m3/dobe

Max. ilo$¢ odprowadzonych $ciekow do zbiornika bezodptywowego w przypadku
korzystania przez cztery osoby wynosi 0,06m? /dobe.

Przy zapewnieniu 10 dniowego okresu przetrzymania ilos¢ taczna $ciekow wynosi
0,6m°. Pojemnosé istniejacego zbiornika wynosi 3,9 m®.

- instalacja gazowa — do budynku bedzie doprowadzony gaz ptynny projektowang
zewngtrzng instalacjg wraz ze zbiornikiem na gaz ptynny o poj. 2700 L. - na podstawie
odregbnego opracowania.

- zasilanie budynku w energie elektryczng — energia elektryczna do budynku bedzie
dostarczona projektowana instalacja elektryczna z kabla ziemnego 4x35mm? od skrzynki
licznikowej.

- wody opadowe — odprowadzenie wod opadowych do projektowanej studni chtonne;j
@120cm.

- dojscia i dojazdy utwardzone — dojscie do budynku nalezy wykonac¢ z klinca 4-31,5mm
w obrzezach 6x20 cm kolor szary. Na dojazdach nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa
famanego 0-63mm gr. 20 cm. Na catosci dojazdow wykonac obrzeza betonowe 8x30cm
kolor szary.

- schody do budynku — nalezy wykonac¢ obrzeza z palisady 12x18 cm o wysokosci 40 cm
wypetnione kostka szarg gr. 6 cm na podbudowie z thucznia.

- podjazd dla niepelnosprawnych — podjazd o pochyleniu 8% w obrzezach z palisady
12x18 cm o wysokosci 80 cm wystajace 7 cm ponad kostke. Wypetniony kostka szarg gr.
6 cm na podbudowie z tlucznia. Szeroko$¢ plaszczyzny ruchu wynosi 1,20 m.
Obustronne porgcze wykonane z chromoniklu o wysokosci 0,75 m i 0,90 m od
ptaszczyzny ruchu. Porgcze nalezy przedhuzy¢ na poczatku i koncu o 0,30 m oraz
zakonczy¢ w sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.

- stanowiska postojowe — w zagospodarowaniu dziatki przewidziano 2 miejsc
postojowych na samochody osobowe.

- Zielen na dzialce — na dzialce projektuje si¢ zielen ozdobng niska z uwzglgdnieniem
gatunkdow rodzimych oraz zachowanie istniejgcej zieleni niskie;j.

- ogrodzenie — projektuje si¢ rozbiorke czesci istniejacego ogrodzenia panelowego
kolidujgcego z projektowanym budynkiem kancelarii oraz wykonanie nowego
ogrodzenia jako przedtuzenie istniejgcego.

VI. BILANS TERENU

- powierzchnia dziatki 218/30 10 522,00 m?
- powierzchnia dziatki w liniach rozgraniczajacych 4 937,00 m?
- powierzchnia istniejgcej zabudowy w liniach rozgraniczajacych 100,48 m?

- powierzchnia istniejacych doj$¢ i dojazdow
w liniach rozgraniczajacych 975,63 m?



- powierzchnia projektowanej zabudowy 85,00 m?

- powierzchnia projektowanych dojs$¢ i dojazdow 316,71 m?

- powierzchnia biologicznie czynna 50% pow. czesci dziatki = 2468,50 m? < 3459,18 m? =
70,07% pow. cze¢sci dziatki w liniach rozgraniczajacych teren lokalizacji inwestycji

- max. wskaznik pow. zabudowy 0,5 = 2468,50 m? > 1477,82 m* = 0,30 powierzchni
zabudowy budynkow oraz utwardzen do powierzchni czesci dziatki w liniach
rozgraniczajacych.

VIl. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY ZABYTKOW

Teren 1 budynki, na ktorym znajduje si¢ projektowany obiekt nie zostat wpisany do
rejestru zabytkow 1 nie podlegaja ochronie na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

VIII. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, HIGIENE I ZDROWIE
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Potozenie dziatki w terenie objetym ochrong prawna:

— Ciesniansko-Wetlinskim Parku Krajobrazowym, Obszarze Specjalnej Ochrony
Ptakow Natura 2000 pod nazwg ,Bieszczady”, Obszarze majgcym znaczenie dla
Wspolnoty pod nazwa ,,Bieszczady”, otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje potrzeba wprowadzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania, o ktorym mowa w Prawie ochrony srodowiska.

Wojt Gminy Cisna dokonat analizy wniosku wynikajacej z przepisow art. 96 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (j.t. Dz. U.
z 2020r., poz. 283 z p6zn. zm.) i uznal, iz we wzgledu na zakres i lokalizacje inwestycji,
zamierzenie inwestycyjne nie bedzie negatywnie oddzialywalo na obszary Natura 2000 tj.:
obszary specjalnej ochrony ptakow, obszary majace znaczenie dla Wspdlnoty i proponowane
obszary majace znaczenie dla Wspodlnoty.

Zatem nie wprowadzono dodatkowych zakazow, nakazow i ograniczen, wynikajacych
z przepiséw odrebnych.

Projektowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wpltywu na $rodowisko i
uzytkownikow, poniewaz $cieki bytowe beda odprowadzane do bezodptywowego zbiornika
na $cieki, odpady stale sg usuwane do kontenera i wywozone na wysypisko na zasadach
obowigzujacych w Gminie, wody opadowe projektowanego obiektu beda odprowadzane do
studni chlonne;j.

Opracowal:

mgr inz. arch. Maciej Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci

architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr. upr. Rz/A-11/06
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezy jenej

GN16640.11319.2020
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Oznaczenie granic obszary, ktéry byt przedmiotem

aktudlizacji

Mapa aktualng w oznaczonym zakresie na dzieri:

09.01202t.

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych
majgeych wplyw na zagospodarowanie gruntow,
Zlokalizowanych w granicach projektowanej inwenstycji

Ozmaczenie | symbol konturu uzytku gruntowego,
ktdry nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji

gruntéw i budynkéw

Nazwa / mig i nazwisko wykonawcy

oraz data i podpis osoby reprezentujoce]
‘wykonawce
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: Klauzula Zespotu Narad Koordynacyjnych wchodzgca

: w skiad Powiatowego Osrodka Dokumentacji
zyjnej i Kartograficznej w Lesku:

E Klauzula Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Lesku:

amszji )
reodezyjnego

STAROSTA LESKI

Legenda:
e ———— A - D linie rozgraniczajgce teren inwestycji

——-o granica dziatki

v a—v/ nieprzekraczalna linia zabudowy

1. projektowany budynek kancelarii lesnictwa

2. istniejacy budynek gospodarczy

w2 projektowana instalacja wodociggowa
ks160 projektowana instalacja kanalizacyjna
kd160

projektowana instalacja kanalizacji deszczowej
projektowana instalacja elektroenergetyczna
projektowane ogrodzenie

istniejgcy odcinek ogrodzenia do rozbidrki

wg odrebnego

projektowana zewnetrzna instalacja na gaz ptynny -
opracowania

istniejgca studnia kopana

. istniejgcy bezodptywowy zbiornik na $cieki
bytowe na zgtoszenie,

. projektowany bezodptywowego zbiornika wg Odrebne_go
na $cieki bytowe opracowania

istniejgca studnia chtonna

istniejgca instalacja elektroenergetyczna
istniejgca instalacja wodociggowa
istniejgca instalacja kanalizacyjna
istniejgca instalacja deszczowa

. istniejgce ogrodzenie

. projektowany zbiornik podziemny na gaz wg odrebnego
ptynny o poj. 2700L wraz z instalacjg zewnetrzng opracowania
. projektowana studnia chtonna N
projektowana i istniejgca zielen niska .
nie wymaga
. L > zgtoszenia ani
projektowane utwardzone doj$cia i dojazdy pozwolenia
projektowane dwa miejsca postojowe dla sam. osobowych
4
istniejgcy zjazd na dziatke
- powierzchnia dziatki nr 218/30 10 522,00 m?
- powierzchnia dziatki w liniach rozgraniczajacych 4937,00 m?
- powierzchnia istniejacej zabudowy
w liniach rozgraniczajacych 100,48 m?
- powierzchnia istniejacych dojs¢ i dojazdow
w liniach rozgraniczajacych 975,63 m?
- powierzchnia projektowanej zabudowy 85,00 m?
- powierzchnia projektowanych dojs¢ i dojazdow 174,88 m?

- powierzchnia biologicznie czynna 50% czg¢$ci dziatki = 2468,50 m? < 3601,01m?=
72,94% pow. czgsci dziatki w liniach rozgraniczajacych teren lokalizacji inwestycji

- max. wskaznik powierzchnia zabudowy 0,5 = 2468,50 m?>> 1335,99 m? = 0,27 pow.
zabudowy budynkow oraz utwardzen do powierzchni czesci dziatki w liniach
rozgraniczajacych

Za zgodnos¢ z oryginatem

mgr inz. arch. Maciej Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. Rz/A-11/06

P.1821.2021.10%
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inz. Katarzyna W,
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1)

2)

3)

4)

Opinia geotechniczna
na dzialce nr ewid. 218/30 w miejscowosci Dolzyca

Inwestor:

PGL LP Nadle$nictwo Cisna

Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 27.04.2012r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. poz. 463)

- decyzja o warunkach zabudowy

Opis dzialki i projektowanej zabudowy:

Powyzsza dzialka lezy w terenach przeznaczonych mi¢dzy innymi pod budownictwo
uzyteczno$ci publicznej. Rzedna terenu w rejonie projektowanego posadowienia
budynku wynosi 544,50 m n.p.m. Dzialka polozona w terenie pagérkowatym ze
spadkiem w kierunku potudniowo-wschodnim. Na przedmiotowej dzialce projektuje
si¢ budynek kancelarii lesnictwa. Konstrukcja budynku prosta, statycznie
wyznaczalna, wykonanie w technologii szkieletu drewnianego.

Warunki gruntowo-wodne dla ustalenia kategorii geotechnicznej

uktad warstw gruntu :

nB 0,00-1,60 m — nasyp budowlany (gleba + Zwir gliniasty + glina), skonsolidowany

| 1,40-1,80m - zwietrzelina gliniasta piaskowca (sandstone cl), bragzowo-szara z
domieszka rumoszu skalnego, trudnoplastyczna, mato wilgotna,

I 1,80-2,80m - zwietrzelina gliniasta piaskowca (sandstone cl), bragzowo-szara z
domieszka rumoszu skalnego, trudnoplastyczna, mato wilgotna,

11 2,60-3,00m - skata migkka (rock) (piaskowiec), szaro-bragzowa

Wiercen sprawdzajacych dokonano w dwoch otworach do glebokosci 300cm ponizej
poziomu terenu.

Stwierdzono wystgpowanie poziomu wody gruntowej na glebokosci 1,5m w otworze
nr 1 oraz na glebokosci 1,2m w otworze nr 2

Na podstawie powyzszego uznaje si¢ proste warunki gruntowe.

Kategoria geotechniczna — posadowienie projektowanego budynku nastagpi w
prostych warunkach gruntowych. Budynek zaliczono do | kategorii geotechnicznej
zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
27.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. poz. 463).

Dopuszczalne obliczeniowe obciazenie na w/w grunt wynosi 540 kPa)

WhioskKi i zalecenia :

a) posadowienie budynku nalezy wykona¢ na warstwie geotechnicznej I,



b) minimalng gtebokos¢ przemarzania (1,20m) mozna uzyskac¢ poprzez zaglgbienie
spodu taw fundamentowych na gtgbokosci 1,20m ponizej poziomu terenu,

c) w przypadku stwierdzenia gruntu nasypowego w strefie posadowienia budynku
nalezy bezwzglednie posadowi¢ budynek na gruncie rodzimym, a fundamenty
mozna obnizy¢ poprzez zastosowanie taw schodkowych.

d) roboty ziemne (wykopy pod fundamenty) i roboty fundamentowe (wylewanie na
mokro taw fundamentowych 1 §cian fundamentow budynku) wykona¢ nalezy
pod nadzorem osoby uprawnionej do samodzielnego kierowania robotami
budowlanymi.

Uwaga!!! W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopdw pod fundamenty gruntu innego
niz jak w/w kierownik budowy obowigzany jest zawiadomi¢ autora projektu.

Opracowat:

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr. upr. PDK/0038/ POOK/13
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OPRACOWANIE ZAWIERA:

I. Projekt architektoniczno — budowlany branza architektoniczno —
konstrukcyjna.
I1. Projekt architektoniczno — budowlany branzy elektrycznek
I11. Projekt architektoniczno — budowlany branzy sanitarnej

1.

2.

3.

Projekt architektoniczno — budowlany instalacji wewnetrznych
— wodociaggowej, kanalizacyjnej

Projekt architektoniczno — budowlany instalacji wewnetrznych
— centralnego ogrzewania

Projekt architektoniczno — budowlany instalacji wewnetrznych
— instalacji gazowej na gaz plynny

Projekt architektoniczno — budowlany instalacji zewnetrznych
— instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej wraz ze studnia chlonng
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II.

OPRACOWANIE ZAWIERA:

. Czes¢ opisowa

1.0pis techniczny

Czes¢ graficzna 1:50

Rzut fundamentow

Rzut parteru

Rzut dachu

Przekroje

Elewacje

Szczegoty — rzut belek stropowych
Szczegoty — rzut wiezby dachowe;
Zestawienie stolarki

rys.1
rys.2
rys.3
rys.4
rys.5
rys.6
rys.7
rys.8



OPIS TECHNICZNY
BUDYNKU KANCELARII LESNICTWA

INWESTOR:
PGL LP Nadles$nictwo Cisna

ADRES INWESTYCJI:
Dziatka nr 218/30 w m-ci Dotzyca, gmina Cisna

Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- decyzja o warunkach zabudowy

- przepisy prawne

- opracowanie wykonuje si¢ na podstawie Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo
budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333), art.26 ,,W terminie 12 miesi¢cy od dnia wejscia w zycie
niniejszej ustawy inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe albo
wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo zgloszenia budowy moze dotaczy¢
projekt budowlany sporzadzony na podstawie przepisOw ustawy zmienianej w art. 1 w
brzmieniu dotychczasowym” tj. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2019 r. poz. 1186)

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Opracowanie obejmuje budowe¢ budynku kancelarii na potrzeby prowadzonej gospodarki
lesnej dla lesnictwa. Na parterze znajduja si¢ dwa pomieszczenia biurowe z pomieszczeniami
gospodarczymi, tazienka, poczekalnia, wiatrotap oraz pom. porzadkowe. W budynku beda
pracowaty na stale dwoch lesniczych 1 podlesniczowie.

Parametry techniczne budynku.

— powierzchnia zabudowy 85,00 m?
— kubatura 402,84 m®
— wysoko$¢ budynku od poziomu terenu przed gtownym

wejsciem do szczytu gldwnej kalenicy 7,18 m

1.2. Program uzytkowy budynku.

Wykaz pomieszczen:

Parter:
1.01 Biuro nr 1 15,41 m?
1.02 Pom. socjalne 4,85m?
1.03 Biuro nr 2 15,56 m?
1.04 Pom. gospodarcze | 5,65 m?
1.05 Wiatrotap 2,83 m?
1.06 Pom. porzadkowe 2,08 m?
1.07 Poczekalnia 6,95 m?
1.08 Lazienka 5,49 m?
1.09 Pom. gospodarcze Il 5,44 m?

Razem: 64,26 m?

Ogolem pow. uzytkowa : 64,26 m?



1. Rozwiazania architektoniczno-budowlane

2.1 Forma i funkcja obiektu

W wyniku budowy powstanie budynek kancelarii. W budynku znajdowac si¢ beda dwa
pomieszczenia biurowe, dwa pomieszczenia gospodarcze, fazienka przystosowana dla osob
niepetnosprawnych. Dach na budynku dwuspadowy o kacie nachylenia potaci gtdéwnych 45°.
Kolorystyka budynku spokojna w tonacjach cieptych (pokrycie dachu blacha trapezowa w
kolorze bragzu (RAL8017) , deska elewacyjna z drewna iglastego w kolorze naturalnym, tynk
w kolorze szarym).

2.2 Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Budynek bedzie dopasowany pod wzgledem wysokosci do istniejacej zabudowy.

I11.  Dane konstrukcyjno- budowlane

3.1 Uklad konstrukcyjny

Budowe zaprojektowano w technologii drewnianej szkieletowej. Strop budynku opiera si¢ na
$cianach zewngtrznych. Belki stropowe sg potaczone z krokwiami . Budynek przykryty
bedzie dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej krokwiowo — jetkowej. Posadowienie
budynku na tawach fundamentowych zelbetowych ponizej poziomu przemarzania gruntu
(1,2m).

3.2 Zastosowane schematy statyczne
Dach drewniany o konstrukcji krokwiowo — jetkowej oparty na $cianach zewngtrznych
sztywno zespolonych belkami stropowymi.

3.3 Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

= PN -82/B-02001 - 02003 obcigzenia budowli

= PN-77/B-02011/Az1 obcigzenia wiatrem

= PN-80/B-02010/Az1 obcigzenia $niegiem

= PN-81/B-03020 posadowienie budowli

= PN-81/B- 03150 konstrukcje drewniane

= PN-B-03264:1999 konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
= PN-B-03002:1999 konstrukcje murowe

Przyjeto zatozenia:

Lokalizacja w 111 strefie wiatrowej oraz w 111 strefie $niegowej
Gle¢boko$¢ przemarzania h=1,2m

| kategoria geotechniczna

3.4 Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materialowe
3.4.1 Fundamenty — budynek bedzie posadowiony na tawach zelbetowych z betonu
C16/20 o wym. 50x40cm zbrojonych stalag zebrowang 4x@12 i strzemionami @6 |
scianach fundamentowych z bloczkéw betonowych szerokosci 25cm W S$cianie
fundamentowej wykona¢ wieniec opaskowy z betonu C16/20, zbrojony stal AIIIN
(RB500) 4x@12 1 strzemiona @6 co 30cm. Izolacje pozioma wykona¢ z papy
termozgrzewalnej, a pionowa $cian i fundamentow wykonac np. 2x Abizol R+P. Tak

przygotowang $ciang ociepli¢ styrodurem gr.12 cm.



3.4.2 Podwaliny — 14x18cm kotwi¢ do wienca srubami @ 16 na przektadkach z
podwojnej papy asfaltowej, wszystkie elementy drewniane zastosowane do
konstrukcji budynku nalezy impregnowac srodkiem ogniochronnym i
grzybobojczym Fobos M-4. Drewno klasy C24.

3.4.3 Sciany zewnetrzne — 0 konstrukcji szkieletowej z desek 5x18, 18x18 cm z
wypehieniem welna mineralng 18cm w ptytach, oraz rusztem od zewnatrz i pozostata
grubo$cig warstwy ocieplenia (12cm) w ptytach. Drewno klasy C24. Elementy
drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkiem Fobos M-4. Wykonczenie zewngtrzne tynk
silikonowy i deska elewacyjna.

W zwiazku z powyzszym elementy te nalezy zaliczy¢ jako elementy
nierozprzestrzeniajace ogien.

3.4.4 Strop - drewniany belkowy z belek o przekroju 9x22cm oparty na belkach
oczepowych 14x18cm. Belki wypelnione welng mineralng grubosci 22 cm w ptytach
oraz rusztem gr. 10cm od zewnatrz i pozostalg gruboscia warstwy ocieplenia 10cm.
Drewno klasy C24. Elementy drewniane nalezy zaimpregnowac srodkiem bio i
ogniochronnym Fobos M-4 a elementy narazone na dziatanie warunkoéw
atmosferycznych pokry¢ dekoracyjnym lakierem ogniochronnym FOBOS Z-LAK.
W zwiazku z powyzszym elementy te nalezy zaliczy¢ jako elementy
nierozprzestrzeniajace ogien.

3.4.5 Przewody wentylacyjne i kominowe — nalezy wykona¢ jako prefabrykowane,
wentylacyjne o przekroju min. 14x14cm. Dodatkowo w pomieszczeniu
gospodarczym nr 1.04 projektuje si¢ wentylacje typu ,,Z2” wywiewng max. 30cm nad
posadzka o przekroju min. 200cm?2.

3.4.6 Dach - konstrukcja drewniana krokwiowo - jetkowa 0 pochyleniu potaci
glownych 45°. Klasa drewna C-24. Krokwie o przekroju 8x18cm, murtata 18x14cm,
jetka 8x18cm, wiatrownica 3,8x12cm impregnowaé Srodkiem grzybo i
owadobdjczym oraz ogniochronnym np. Fobos M-4. Pokrycie dachu wykona¢ z
blachy trapezowej T20 kolor brgz (RAL 8017 - jak na bud. gospodarczym) grubosci
0,5 mm z powtloka poliuretanowa, wyposazony zgodnie z zaleceniami producenta w
systemowe zabezpieczenia przeciwsniegowe, system odgromowy, oraz komunikacje
dachowe. Wykona¢ rynny dachowe @130mm i rury spustowe @110mm stalowe w
kolorze pokrycia dachowego.

3.4.7 Przegrody zewnetrzne — W projekcie zastosowano $ciany:

Podloga na gruncie:

gres

wylewka betonowa gr. 5 cm

polistyren ekstrudowany XPS 200 gr. 15 cm o wspdtczynniku A< 0,035 W/mK
papa zgrzewalna

chudy beton gr. 15 cm

zwir gr. 30 cm

Sciany zewnetrzne szKieletowe — tynk silikonowy:
e tynk silikonowy
o Kklej + siatka



3.4.8

3.4.9

e izolacja z welny fasadowej 12 cm o wspotczynniku A< 0,035 W/mK
e plyta gipsowo — wioknowa gr. 1,25 cm

e rama drewniana 5x18 cm z izolacjg z welny mineralnej 18 cm o
wspotezynniku A< 0,035 W/mK (welna w ptytach)

o folia paroizolacyjna

e plyta gipsowo — widknowa o gr. 1,25 cm

Sciany zewnetrzne szKieletowe — szaldwka elewacyjna:
szalowka elewacyjna gr. 2,10 cm

e laty drewniane 3x5 cm

wiatroizolacja

e ruszt drewniany 5x12 cm z izolacja z welny mineralnej 12 cm o
wspotczynniku A< 0,035 W/mK (wetna w ptytach)

e plyta gipsowo — widknowa gr. 1,25 cm

e rama drewniana 5x18 cm z izolacja z welny mineralnej 18 cm o
wspoétezynniku A< 0,035 W/mK(welna w ptytach)

e folia paroizolacyjna

e plyta gipsowo — wtoknowa o gr. 1,25 cm

Strop zewnetrzny:

e plyta OSB3 gr. 1,8 cm

e ruszt techniczny 10cm / welna min. 10 cm o wspotczynniku A< 0,035 W/mK

e Dbelka stropowa 9x22 cm z izolacjg z welny mineralnej 22 cm o wspotczynniku
A< 0,035 W/mK

o folia paroizolacyjna

e plyta gipsowa — widknowa gr. 1,25 cm

Przegrody wewnetrzne:

Sciany wewnetrzne nosne:

e plyta gipsowa — widknowa gr. 1,25 cm

e rama drewniana 5x12 cm z izolacja z welny 12 cm o wspotczynniku A< 0,039
W/mK (wetna w ptytach)

e plyta gipsowa — widknowa gr. 1,25 cm

Sciany wewnetrzne dzialowa:

e plyta gipsowa — widknowa gr. 1,25 cm

e rama drewniana 5x10 cm z izolacja z welny 10 cm o wspotczynniku A< 0,039
W/mK (wetna w ptytach)

e plyta gipsowa — widknowa gr. 1,25 cm

Izolacje:

Przeciwwilgociowe:

e pionowa — $ciany fundamentowe — 1x Abizol R + 1xAbizol P

e pozioma $ciany zewngtrzne | posadzka na gruncie — papa termozgrzewalna o
gr min. 4mm



e posadzka i Sciany w tazience narazone na kontakt z woda — elastyczna masa
uszczelniajgca o minimalnej grubosci powtoki 3 mm , z wyklejeniem
naroznikow ta§ma z danego systemu.

e w warstwach dachu - folia wysokoparoprzepuszczalna po stronie zewngtrzne;j
(wsp. oporu dyfuzyjnego Sd<0,02).

e w stropie — od wewnatrz paroizolacja folia PE

Termiczne:

e Sciany zewnetrzne Szkieletowe 30 cm welna mineralna A< 0,035 W/mK
e strop zewngtrzny 32 cm welny mineralnej A< 0,035 W/mK
e podloga na gruncie 15 cm polistyren ekstrudowany

XPS A< 0,035 W/mK

3.5 Wykonczenie zewne¢trzne budynku

3.5.1

3.5.2

Elewacje:

tynki zewnetrzne — cienkowarstwowe wg technologii wybranej firmy silikonowe
struktury ,,baranek” 1,5 mm kolor szary (RAL 9018 — jak na bud. gospodarczym).
cokot — tynk silikonowy strukturalny w kolorze brazowym (RAL 8017 - jak na
bud. gospodarczym)

elewacja — deska elewacyjna z drewna iglastego gr. 2,1 cm i szerokosci 15 cm w
kolorze naturalnym.

Okna — okna drewniane w kolorze debu, kolor obustronny o wspétczynniku U

max) <0,8 [W/m?K].

3.5.3

Drzwi — drzwi zewnetrzne aluminiowe typowe lub indywidualne w kolorze debu,

o wspotczynniku U max <1,3 W/ m’K, z samozamykaczem i antywtamaniowe klasy
RC3. Wewnetrzne typowe lub indywidualne w kolorze dab. Drzwi drewniane
sosnowe oklejone sklejka sosnowa. O$cieznice wewngtrzne drewniane w kolorze
drzwi wraz z opaskami. W pomieszczeniach tj. tazienka oraz pom. porzadkowe
stosowa¢ skrzydta drzwiowe z kratka nawiewna.

3.54

Obrobki blacharskie dachu oraz rynny i rury spustowe.

Obrobki blacharskie kominoéw, pas nadrynnowy, pas okapowy wykona¢ z blachy
powlekanej ptaskiej w kolorze pokrycia. Stosowac¢ gasiory dachowe wraz z
systemowymi uszczelniaczami. Rynny i rury spustowe stalowe wg. rozwigzania
systemowego wybranej firmy.

3.5.5

3.5.6

Parapety:

Zewngtrzne — parapet podokienny z blachy powlekanej grubosci 0,5m w kolorze
pokrycia.

wewnetrzne — ptyta MDF o gr. 3,2 + 4 c¢cm okleinowana w kolorze stolarki
okiennej.

Plytka odbojowa i dojscia do budynkéw — wykonane z kostki betonowej 6 cm

na podbudowie z podsypki cem. — pisak. gr. 3-5 c¢cm, thucznia o frakcji 0-31,5 mm gr.
15 cm. Palisada 40x16,5x11 cm utozone na fawie betonowej C8/10. Pod tawe nalezy
ulozy¢ warstwe thucznia frakcji 0-31,5 mm gr. 8 cm oraz pospdtki gr. 10 cm. Kostka
w kolorze szarym.



3.5.7 Podjazd dla niepelnosprawnych - wykonany z kostki betonowej 6 cm w kolorze

szarym na podbudowie z podsypki cem. — pisak. gr. 3-5 cm, tlucznia o frakcji 0-31,5
mm gr. 15 cm. Palisada 80x16,5x11 cm ulozone na tawie betonowej C8/10. Pod tawe
nalezy utozy¢ warstwe thucznia frakcji 0-31,5 mm gr. 8 cm oraz pospotki gr. 10 cm.
Palisada powinna wystawac co najmniej 0,07 m. Obustronne barierki i porgcze ze
stali nierdzewnej AlIS1304 umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,9 m od plaszczyzny
ruchu przy czym odstep migdzy nimi powinien miescic si¢ w granicach od 1 m do 1,1
m. Porecze nalezy przedtuzy¢ o 0,3m na poczatku i koncu pochyini.

3.6 Wykonczenie wnetrza budynku.

3.6.1 Okladziny wewnetrzne — ptyty gipsowo — widknowa o gr. 1,25 cm

3.6.2 Posadzki i podlogi — warstwy wg rys. przekroju. Ptytki podtogowe

antyposlizgowe klasy $cieralnosci V (wg PEI). Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

3.6.3 Wykladziny $cienne — w pomieszczeniach: pom. porzadkowe i tazienka Sciany

wylozone ptytkami na wysokos¢ min 2,0 m. W kuchni wykona¢ fartuch wysokosci
min 60 cm. Ptytki o nasigkliwo$ci 0,5% grupy BIA klasy $cieralnosci IV (wg PEI). W
palecie min. 3 kolory. Kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym.

3.6.4 Malowanie i powloki zabezpieczajace

VI.

VII.

VIII.

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami lateksowymi. Powierzchnie drewniane
wewnatrz budynku pomalowac bejco-lakierem. Drewno zagrozone wilgocia
zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem a konstrukcj¢ dachowa dodatkowo
srodkami przeciw owadom i grzybom. Elementy stalowe przed malowaniem farbami
nawierzchniowymi pokry¢ powloka antykorozyjna.

Instalacje i urzadzenia sanitarne — wg projektu branzy sanitarnej
Instalacja i urzadzenia centralnego ogrzewania — wg projektu branzy sanitarnej.

Instalacja i urzadzenia wentylacyjne

Wentylacja nawiewna — w tazienkach zastosowa¢ drzwi z umieszczong w dolnej
krawedzi kratka o wolnym przekroju:

Lazienka — 0,022 m’

Wentylacja wywiewna — z pomieszczen wykazanych w projekcie poprzez kanaty
wentylacyjne o przekroju minimalnym 14x14cm. Dodatkowo w pomieszczeniu
gospodarczym nr 1.04 projektuje si¢ wentylacje typu ,,Z2” wywiewng max. 30cm nad
posadzka o przekroju min. 200cm®.

Instalacje i urzadzenia elektryczne — wg projektu branzy elektrycznej

Zapewnienie dostepu dla os6b niepelnosprawnych
Do budynku zaprojektowano wejscie dla 0sob niepelnosprawnych za pomoca pochylni
oraz przewidziano tazienke¢ dla niepetnosprawnych.



XI.

XIl.

Charakterystyka energetyczna obiektu

Wspotczynnik przenikania ciepta $cian: U= 0,13 W/m*K
Wspotczynnik przenikania ciepta podlogi na gruncie: U= 0,21 W/m’K
Wspotczynnik przenikania ciepta stropu: U= 0,12 W/m*K

Przegrody zewng¢trzne zostaly zaprojektowane zgodnie z aktualnymi przepisami.

Przylacza do sieci zewnetrznych
Do sieci elektroenergetycznej poprzez projektowang instalacje zewngtrzna.

Charakterystyka ekologiczna

11.1. Zapotrzebowanie w wode¢ i odprowadzenie Sciekow

Woda do budynku bedzie doprowadzona poprzez projektowang instalacje
wodociggowg ze studni, natomiast $cieki beda odprowadzone projektowang
instalacjg kanalizacyjng do projektowanego zbiornika bezodpltywowego na
zgloszenie wg odrebnego opracowania.

11.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych
W obiekcie bedzie zastosowany kociot, ktory ma emisj¢ zanieczyszczen nie wigksza
niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

11.3. Odpady stale
Nie przewiduje si¢ w budynku urzadzen na nieczystosci i odpady state. Odpady sa
usuwane do kontenera i odbierane przez Gming Cisna.

11.4. Emisja halasow oraz wibracji
Zamierzenie inwestycyjne nie bedzie miato negatywnego wplywu na zwigkszenie
halasoéw oraz wibracji wymagajacych dodatkowych §rodkéw zaradczych.

11.5. Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemig, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.
Inwestycja nie wptynie na zacienienie sgsiednich budynkow ze wzgledu na ich
dalekie usytuowanie. Budowa budynku nie bedzie miata negatywnego wptywu na
istniejacy drzewostan, nie wprowadza szczegdlnych zaktocen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Warunki ochrony przeciwpozarowej
Budynek jest zliczany do budynkow niskich i kwalifikuje si¢ ze wzgledu na funkcje do
kategorii zagrozenia ludzi ZL III. W budynku bedzie przebywac do 4 0s6b na parterze.

Parametry techniczne budynku:

— powierzchnia zabudowy 85,00 m?
— powierzchnia wewngtrzna 69,28 m?
— kubatura 402,84 m®
— wysoko$¢ od najnizej potozonego wejscia do kalenicy 7,18 m
— wysoko$¢ od najnizej polozonego wejscia w kondygnacji

nadziemnej do docieplenia 3,24 m

— ilos¢ kondygnacji 1 nadziemna



12.1. Zagrozenie wybuchem: w budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

12.2. Budynek projektuje sie¢ w klasie odpornosci pozarowej ,,D”. Poszczeg6lne
elementy budynku beda spelnia¢ co najmniej ponizsze klasy odpornosci ogniowe;:

- gtdwna konstrukcja nosna — R 30

- stropy — co najmniej REI 30

- §ciany zewngetrzne — EI 30

- wszystkie elementy budynku powinny by¢ wykonane z materialow

nierozprzestrzeniajacych ognia.

Wymagania spetnione.

12.3. Strefy pozarowe: wydzielono jedng strefe pozarowa ZL IlI
- dopuszczalna wielko$¢ strefy do 10000m? — warunek spetniony

12.4. Warunki ewakuacji:

- dopuszczalna dhugo$¢ przejscia w strefach pozarowych ZL ponizej 30 m - warunek
spetniony

- dopuszczalne dlugosci doj$¢ w strefach ZL 111 — przy jednym kierunku ewakuacji nie
przekraczaja odpowiednio 20 m

- szer. poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy) wynosi co najmniej 1,2m -
warunek spetniony

- szer. drzwi w $§wietle wynosi 0,9m — warunek spetniony

- drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji na zewnatrz

- Ilo$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych — 1 (bezposrednio na zewnatrz).

12.5. Drogi pozarowe — nie dotyczy budynkow niskich na podstawie § 12. 1. 5)
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych (Dz.U.2009.124.1030
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe). W odlegtosci okoto
15m wzdtuz budynku przebiega droga gminna.

12.6. Zaopatrzenie w wode do celow pozarowych — nie dotyczy budynkow
uzyteczno$ci publicznej o powierzchni do 500m? na podstawie § 3. 1. 2)
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych (Dz.U.2009.124.1030
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg oraz drogi pozarowe).

12.7. Urzadzenia przeciwpozarowe

Gasnice — jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) przypadajaca na

kazde 100 m® powierzchni

12.8. Warunki usytuowania: powyzej 4,0 m od granic dziatki i powyzej 12m od
innych obiektow.

Projektowany budynek o powierzchni 69,28 m? < 1 000 m? zgodnie z § 3, ust. 1 pkt 3
., Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. W
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej” nie
wymaga uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci 2z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej.

XII1.  Warunki wykonania rob6t budowlano-montazowych.

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie posiadajace deklaracje wlasciwosci



uzytkowych i oznaczone znakiem CE lub posiadajace krajowe deklaracje wtasciwosci

uzytkowych i oznaczone znakiem B.

Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami, pod kierownictwem osoby posiadajacej uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie..

Opracowal:

Projektant:

mgr inz. arch. Maciej Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. Rz/A-11/06

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. PDK/0038/ POOK/13

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Edyta Gielarowska — Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. A-03/03

mgr inz. Mateusz Haduch
Uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. PDK/0322/ PWOK/18
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I P — - obrébka blacharska —| ogniochronnym Fobos M-4, a elementy narazone na dzialanie ) L
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- tynk silikonowy kolor brgzowy RAL 8017

- tynk silikonowy kolor szary (RAL 9018)

- blacha trapezowa T20 brgzowa (RAL 8017)

- szaléwka elwacyjna z drewna iglastego gr.
2,1 cm i szerokosci 15 cm w kolorze
naturalnym

okna i drzwi zewnetrzne kolor dgb

Elewacja potudniowo-zachodnia
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Elewacja pétnocno-wschodnia
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Elewacja pétnocno-zachodnia
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KANCELARIA LESNICTWA
mgr inz. Jarostaw konstrukeyina PDK/0038/
Suchora V) POOK/13
N sprawdzajacy:
Lokalizacja: mar inz. arch. Edyta |architektoniczna | A-03/03

Jednostka ewid.: Cisna_182102_2

Elewacja potudniowo-wschodnia Obreb: Dotzyca_0003 Gielarowska - Wanke
Nr dziatki: 218/30 Data: PRZEDMIOT RYSUNKU: Skala: |Nrrys.
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Zestawienie belek stropowych D‘:;?:o na konstrukcje nalezy zaimpregnowa¢ sSrodkiem bio i
Nazwa ogniochronnym Fobos M-4, a elementy narazone na dzialanie
Rodzaj elementu | " llosé Szerokos¢ | Wysoko$¢ Dtugosc Objetosé¢ ‘ warunkéw  atmosferycznych  pokry¢  dekoracyjnym lakierem
elementu ognioochronnym FOBOS Z-LAK, co gwarantuje sklasyfikowanie
Belka B1 2 18 14 1162 0,58 materi_alu j_ako nierozprzestrzeniajacego ogien, zgodnie z raportem
Belka B2 2 18 14 651 0,32 L klasyfikacyjnym nr 00804/18/Z00NZP.
Belka B3 1 12 14 1162 0,20
Belka B4 1 8 14 104 0,01 < Drewno klasy C-24
Belka B5 1 8 14 138 0,02 <I
Belka B6 2 8 14 209 0,04
Belka B7 1 8 14 122 0,01
Belka B8 1 8 14 236 0,03 SKAI_}A\
Belka B9 ! 8 14 204 002 “SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE | MGR INZ, A
Belka B10 3 8 14 272 0,09 Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
Belka stropowa BS1 1 9 22 787 1.76 NAZWA OBIEKTU: mgr inz. Jarostaw ) PDK/0038/
Belka stropowa | BS2 12 9 22 651 1,56 KANCELARIA LESNICTWA Suchora konstrukeyjna | 550/13
Belka stropowa BS3 1 9 22 527 0,10 Sprawdzajacy:
Belka stropowa | BS4 1 9 22 183 0,04 Lokalizacia mgr inz. Mateusz | konstrukcyjna ﬁ\?v’gfjfg/
Wymian Wm1 2 9 22 102 0,04 Jednostka ewid.: Cisna_182102_2 Haduch
4,82 m? Obreb: Dotzyca_0003 Data: PRZEDM|OT RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
Nr dziatki: 218/30 MARZEC 2021 | S2€Zeg0ly - rzut belek 150 | 6
stropowych




4%4 62 4y 39 * 93 y 93 y 93 y 93 y 93 y 93 y 93 y 93 y 93 y 96 y 90 y 93 * 39 * 62 4%4

8** 54 8** 31 **8 85 118 85 118 85 118 85 118 85 118 85 118 85 118 85 118 85 L8 88 L8 82 **8 85 8** 31 4y4p8 54 **8

T ——-m0 T -m -m ~m °rmn  ~/m ®m——Mm—qq - m|mmnnrr
| ||l | | | | | | | | | | | |l 8 g
\ | | === m———- =" | === nm———= = =" =" —— === [l I
1 - I 1 I I — \7 - I I - I I I - I T I I — - ] - I B I I VT - - T I I I I -7 - - 1 N =~
| 1 | | 7l | | pl | | 7l | | | | =
| [ | | p 7 | | p 7 | | p 7 | | p 2l |
[~~~ g g Ig] Ig] Ig] Ig] Ig] g |
I |k f p f f I p f I I p f I I ) f i f
| |l | | | | s | | s | [ |l | Uwaga
Drewnt; na konstrukcje nalezy zaimpregnowaé¢ sSrodkiem bio i
‘ ‘ Jf Jr/ Jf Jf Jr/ J“ J“ Jr/ J“ J“ Jr/ Jf Jf ‘ ‘ ogniochronnym Fobos M-4, a elementy narazone na dziatanie
H ¥ - H H i - i i i - i H H - H H warunkéw  atmosferycznych  pokryé  dekoracyjnym  lakierem
‘ ‘ ‘ < ‘ ‘ < ‘ ‘Z] < ‘ ‘ ‘ < ‘ ‘ ‘ ‘ ognioochronnym FOBOS Z-LAK, co gwarantuje sklasyfikowanie
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Zestawienie Okien

Oznaczenie okna o1 02 03
Rozmiar Szer. x
Wys. 110x145 110x130 110x70
llosé 7 1 3
ANA So N
NN N\
/RN = /N
Widok od przodu w FEEEANN FAREANN SN
3D / P / z / N
/ AN / A \
0 7 \ b L% \
Inne okna drewniane okna drewniane okna drewniane
Kolor kolor dgb kolor dgb kolor dgb
Zestawienie drzwi
Oznaczenie drzwi D1 D2 D3 D4 D5 Dz1
Szerokosé 90 80 90 90 90 80 80 90 90
Wysokosé 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Rozmieszczenie L L P L P L P L P
llosé 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Widok 3D z przodu 9 4 i i i o ° %

drzwi aluminiowe z

drzwi drewniane

drzwi drewniane

drzwi drewniane

drzwi drewniane

drzwi drewniane

drzwi drewniane
sosnowe oklejone

drzwi zewnetrzne aluminiowe z
wktadkg termiczng, dadatkowym

drzwi zewnetrzne aluminiowe z
wktadkg termiczng, dadatkowym

Inne sosnowe oklejone | sosnowe oklejone | sosnowe oklejone | sosnowe oklejone | sosnowe oklejone : . . .
samozamykaczem ; ; . ) ) . zawiasem i samozamykaczem, zawiasem i samozamykaczem,
sklejkg sosnowg | sklejkg sosnowg | sklejkg sosnowg, | sklejka sosnowa, | sklejkg sosnowa, | sklejkg sosnows, ; :
antywtamaniowe klasy C antywtamaniowe klasy C
Kolor kolor dgb kolor dgb kolor dgb kolor dgb kolor dgb kolor dgb kolor dgb kolor dgb kolor dgb
“SKALA™ USLUGI PROJEKT
Projektant: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
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UWAGA: KANCELARIA LESNICTWA
Przeq wykonanlem otworow okiennych ) mgr inz. Jaroslaw |, PDK/0038/
drzw!owych, nale;y wymiary skorygowa¢ do Suchora Yi POOK/13
wymiardéw stolarki danego producenta. P—
Lokalizacja: sprawdzajacy: ) )
Jednostka ewid.: Cisna_182102_2 mgr inz. arch. Edyta |architektoniczna | A-03/03
Obreb: Dotzyca_0003 - - Gielarowska - Wanke
Nr dziatki: 218/30 Data: PRZEDMIOT RYSUNKU: Skala: |Nrrys.
MARZEC 2021 | Zestawienie stolarki 1:1 8




	BiOZ, zagosp. opinia geo_popr_II
	II. PRZEDMIOT INWESTYCJI
	III. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK
	IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI
	VIII. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO, HIGIENĘ I ZDROWIE UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW


	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA - CZĘŚĆ RYSUNKOWA
	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA - CZĘŚĆ RYSUNKOWA

	opis_Dołżyca_poprawa
	II. Rozwiązania architektoniczno-budowlane
	III. Dane konstrukcyjno- budowlane
	IV. Instalacje i urządzenia sanitarne – wg projektu branży sanitarnej
	V. Instalacja i urządzenia centralnego ogrzewania – wg projektu branży sanitarnej.
	VII. Instalacje i urządzenia elektryczne – wg projektu branży elektrycznej
	Woda do budynku będzie doprowadzona poprzez projektowaną instalację wodociągową ze studni, natomiast ścieki będą odprowadzone projektowaną instalacją kanalizacyjną do projektowanego zbiornika bezodpływowego na zgłoszenie wg odrębnego opracowania.
	12.1. Zagrożenie wybuchem: w budynku nie występuje zagrożenie wybuchem.


	1 Rzut fundamentów
	1 Rzut fundamentów

	2 Rzut parteru
	2 Rzut parteru

	3 Rzut dachu
	3 Rzut dachu

	4 Przekroje
	4 Przekroje

	5 Elewacje
	5 Elewacje

	6 Szczegóły - rzut belek stropowych
	6 Szczegóły - rzut belek stropowych

	7 Szczegóły - rzut więźby dachowej
	7 Szczegóły - rzut więźby dachowej

	8 Zestawienie stolarki
	8 Zestawienie stolarki


