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OPIS TECHNICZNY

I. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest bezodpltywowy zbiornik na $cieki bytowe o pojemnosci
uzytkowej 3,9m® wykonany jako zbiornik 1-komorowy. W zwiazku z realizacja inwestycji pt.
,Budowa budynku kancelarii lesnictwa” projektuje si¢ przeniesienie istniejacego zbiornika
bezodptywowego w nowg lokalizacje. Po przeniesieniu do zbiornika bedzie poditgczony
zardwno istniejgcy budynek gospodarczy jak i projektowany budynek kancelarii.

I. Lokalizacja

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Il. Realizacja osadnikow

1. Warunki gruntowe:
Osadnik moze by¢ realizowany w nastgpujacych rodzajach gruntow:
Typ gruntu A:
Grunty niespoiste tzw. sypkie 0 kazdym stopniu zawilgocenia, w stanie od zagg¢szczonego do
luznego z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych mokrych w stanie luznym, bez wzgledu
na glebokos¢ posadowienia.
Typ gruntu Az- jak wyzej lecz z wodg gruntowa.
Typ gruntu B:
*Piaski drobne i pylaste w stanie luznym bez wzgledu na gltgbokos¢ posadowienia,
*Piaski prochnicze o zawilgoceniu do mokrego wigcznie, w stanie od zageszczonego do
luznego bez wzgledu na glebokos$¢ posadowienia,
*Grunty spoiste w stanie od potzwartego do plastycznego z wyjatkiem ilow i itow
plastycznych w stanie twardoplastycznym, plastycznym przy glebokosci posadowienia ponad
6,0 m.
Typ gruntu Bz - jak wyzej, lecz z woda gruntowa.

2. Wytyczne realizacji

Nalezy przygotowaé wykop o wymiarach wigkszych o 30 cm od dtugosci 1 szerokosci
zbiornika. W wykopie nalezy wykona¢ podsypke piaskowa gr. 10cm. Na podsypce utozy¢
dolng czg$¢ zbiornika. Montujac gorng czes$¢ zbiornika nalezy uktadac na zaprawie
wodoszczelnej. Po zamontowaniu zbiornika nalezy wymurowa¢ kominki do poziomu "0" i
przykry¢ je dostarczonymi ptytami wlazowymi. Nastepnie zbiornik obsypa¢ zageszczajac
grunt warstwami do 30cm.
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1. czest garna zbiomika 2elbewweyu,
2. czest dalna zbiornik.a,

3. podsypk.a piaskowa,
4, taczenie na zaprawach cementowe| i wodoszczelng|,

b, kominek inspek.cyjny,
B, phyta whazowa,
£, pokrywka metalowa,

I11. Dane konstrukcyjne

Parametry techniczne zbiornika:

- pojemnosé uzytkowa 39md
- szerokos¢ 1,50
- dtugosc 2,00 m

- wysokos¢ 1,90 m



Szambo zelbetowe1-komorowe
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1V. Bilans sciekow

Ilo§¢ odprowadzanych S$ciekow obliczono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r, Przyj¢to nastepujace normy zuzycia wody:
Budynek projektowany kancelarii

Przyje¢to 4 osoby

4 x 0,015m%/dobe = 0,06 m*/dobe

Istniejacy budynek gospodarczy
Przyjeto 2 osoby
2 x 0,015 m®/dobe = 0,03 m*/dobe

Max. ilo$¢ odprowadzonych $ciekow do zbiornika bezodptywowego w przypadku
korzystania przez 4+2 osoby wynosi 0,09m? /dobe.

Przy zapewnieniu 10 dniowego okresu przetrzymania ilos¢ taczna $ciekow wynosi
0,9 m®. Pojemno$¢ projektowanego zbiornika wynosi 3,9 m®.



