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Uma :

1. Przewody odprowadzajgce nalezy pofgezyt z istniefgeq instalacjy uziemienia. Polgczenia przewodow odprowadzajgeych
Z przewodami uziemiafgcymi wykona¢ poprzez zigeza kontrolne instalowane w systemowych obudowach na zfgcza kontrolne.

2. Przed rozpoczeciem prac nalezy :
~ Wykona¢ klika rozkopdw i przeprowadzic ogledziny inthiefgeej instalacyi uziemienia,
~ WykonaC pomiary instalacyi uziemienia.

— na podstawie wykonanch ogledzin | pomiardw oceni¢ stan istalacji uziemienic.

J. W przypadku zfego stanu technicznego istnigjacef instalacyi naleZy wykonac nowgq fsntalacjg uziemienia w obrgbie
nadbudowywanego budynku | pofgezyt z istiefgeym uziemieniem budymku ‘biatego” i ‘czerwonego’”. Uziemienie i przewody
uziomowe wykonac pfaskownikiem ze stali nierdzewnej typu V4A 30¢35 mm.

4. W przypacku rezystancji uziemienia powyzej 50 naleZy rozbudowa¢ instalacje uziemienia o dodatkowe uziomy pionowe tak by
osiagng¢ wartost rezystancji uziemienia Ru<50.

& Instalacfe wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN~-EN 62305.

6. Przewody odprowadzajgce pofgczyt metalicznie z siatkg zwodw na dachu oraz z uziemieniem.

7. Przewody odprowadzajgce naleZy prowadzic w rurach odgromowych przebadanych na odpornoS¢ udarowg o napigeiv

100kV oraz spetniafgce wymagania panosci w k. VO, wg UL94.

8 Dl ochrony urzqdzert elektrycanych na dachu (Swietlii , centrale wentlacyjne, chillery, wentylatory itp.)

przewidufe sig montaz zwoddw pionowych. Zwody pionowe nalezy pofgczyé ze zwodami poziomymi,

9. Montaz zwodbw wysokonapigciomyech naleZy wykonac zgodhie z instrukesy montazu producenta.

10, Do zwoddw pionowyeh 7 poziomeh nalezy dobrac ogpowieahie uchwyly montazowe w zaleZnoSei od migfsca mocowania.

UWAGI OGONE DOTYCZACE WSZYSTKICH SYSTEMOW

1. Wszelkie uzasadnione zmiany, kidre wykonawca chcialby worowadzic do projektu (na etapie wykonawstwa) muszq byé
uzgodnione 7 lwestorem i projektantem.

2. Wezelkie prace budowlano—montoZowe zwigzone 7 realizacjg niniejszego projekty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzufgcymi
normami oraz wylycznymi technicznymi, a w szczegoinoscl przestrzeqac przepisow BHP.

J. Wszysthie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom | posiadac stosownq deklaracye
2q0anosci Jub posiadac znak CE I deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak aby
spefniac obowigzujgce przepisy.

4. Oferent/wykonawca na etapie kosztorysowania powinien w cenie ofertowe] przewidziec i uwzglechic wszysthie ewentuahe braki
lub niezgodnosci.

9. Wszytkie wskazane nozwy materiafow i urzqdzen nalezy rozmumiec, joko okreslenie wymaganych parometrowtechnicznych Jub
standardéw jakosciowych. Dopuszcza sie stosowanie materiafow (wyrobow) réwnowaznych nie qorszej jakoscs | nie gorszych
paramelrach niz wskazane w dokumentacji. Cigzar udowodnienia, ze materiaf (wyrdb) Jest rownowazny w stosunku do wyrobu
okreslonego w dokumentacyi spoczywa na wykonawcy.

6. Wykonawea fest obowigzany do wykonania wszystkich prac w zafgezonym opisie technicznym do projektu. Qpis techniczny
stanowi integralg czesc dokumentacyi. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca jest obowigzany do uzyskania dobrego rezultatu
koricowego.

/. Rozmieszczenie i lokalizacje wszystkich urzgdzen nalezy skoordynowac z innymi branzami w trakcie realizacyi robot oraz
uzgodnic z uzytkownikiem. Wykonawca Jest ogpowredzialny za koorgymacye instalacyi I urzgdzers z innymi branZami

& Wszyskie wymiary i lokalizacjo urzqdzen sq do sprawazenia na budowie przez Wykonawce.

9. Po zakoriczeniu prac naleZy wykonac dokumentacje powykonawezq oraz wykonac wlasciwe badania / pomiary odbiorcze instalacyi

10. Na dachu budynku nalezy stosowac trasy kablowe w ocymku zanurzenionym (system zewngtrzny) z pokrywami

11. Trasy kablowe nalezy instalowac na odpowienich konstrukejoch wsporczych dostosowanych do miejsca montazu.

12. Przepusty kablowe nalezy wyposazyc w uszczelnienia kabli / przewoddw wykonanych pomocg gumonych wkfadow
uszezelniajgeych.

15 Kable i przewody wychodzqce 7 koryt kablowych nalezy zabezpieczyé przed warunkami atmosterycznymi stosujge odpowiednie
ostony (np. rury istalacyjne odpome na U/V)
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LEGENDA :
“j Przewdd odprowadzafyey drut VAA #=8mm, ukfadany pod elewacjg w instalacypych rurach odgromowych

@ Zwad pionowy na podstawie betonowej z podkfadkg

@  Zlgeze krzydowe czlerootworowe

------- 2wid poziomy ~ drut Al #=6mm, ukiodny na podstawach betonowyoh w thorzywie
_______ Zwd poziomy w izlocyl wysokongpieciowey HY.

@  Zwod pionony wysokonapigciony HVl ze stali mierdzewney z drgzkiem izolacyinym, zakoriczony iglicq aluminiowg.
lub ze stali nierdzewnej

©®  Zwdd pionowy wysokongpieciowy HV ze stali nierdzewnej z drgzkiem izolacyjnym, zakoficZony iglicg aluminiowq.
e——  Wpust kablowy jednofazowy — 230V

e=x—  Wypust kablowy tréffazowy - 400V

K_mEP 20019 Keryto kablowe w wykonaniy zemgtrznym 2 pokrywg

1WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE ROZBIEZNOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.

2WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO KOORDYNACJI MIEDZYBRANZOWEJ NA BUDOWIE.

3.PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJ! | INSTALACJI ORAZ PROJEKTAMI
WYKONAWCZYMI, A ZAISTNIALE WATPLIWOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.

4.PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZADZEN PODZIEMNYCH NIEWYKAZANYCH NA MAPIE DO
CELOW PROJEKTOWYCH, NALEZY JE ZLIKWIDOWAC LUB PODLACZYC DO INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACJI
Z PROJEKTANTEM INSTALACUI.

5 WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

6.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW MATERIAtOW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
7.WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | URZADZENIA MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | SWIADECTWA
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH
SYSTEMACH.

8. WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALY (WYROBY) NALEZY ROZUMIEC, JAKO OKRESLENIE WYMAGANYCH PARAMETROW
TECHNICZNYCH LUB STANDARDOW JAKOSCIOWYCH. OZNACZA TO, ZE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIALOW |
WYROBOW, DOPUSZCZA SIE; ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH MATERIALOW (WYROBOW) NIE GORSZEJ JAKOSCI NIZ OPISANE.
CIEZAR UDOWODNIENIA, ZE MATERIAL (WYROB) JEST ROWNOWAZNY W STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W
DOKUMENTACJI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

9. OSIE SCIAN PODANO INFORMACYJNIE.

ARCH ARCHIMMODICUS SP.Z 0.0. SP.K.
UL. KLUCZBORSKA 13/1A

I MOD 50-323 WROCLAW

i CUS TEL.: 503 176 038, 717 584 595
INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCLAWIU
ADRES: WROCLAW, UL. OLBINSKA 32
OBIEKT: SZPITAL MSWIA
ADRES: WROCLAW, UL. OLBINSKA 32
ADRES GEOD.: DZ. NR 147 AM-18, OBREB PLAC GRUNWALDZKI

NADBUDOWA £ACZNIKA DLA ODDZIALU ANESTEZJOLOGI!
AT | INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKtADU
PROJEKTL: OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCLAWIU
TEMAT RZUT DACHU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RYSUNKU: Instalacja odgomowa, trasy kablowe, przytacza elektryczne
GLOWNY PROJEKTANT: [ MGR. INZ ARCH. JERZY POLAK 01.2020 138/75Wiwm
INSTALACJE ELEKTRYCZNE DATA NRUPR. PODPIS

PROJEKTOWAL: MGR INZ. KRZYSZTOF KASZOWSKI 012020 | 260/DOS/05
SPRAWDZIL: MGR INZ. PIOTR JANKOWSK| 012020 | 174/D0SH5
WSPOLPRACA: 01.2020

ARCHM-06-19 1:100 PROJEKT WYKONAWCZY ~ |ELEKTRYCZNA E-501

NR PROJEKTU SKALA FAZA BRANZA NR RYSUNKU




