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Poszerzenie istniejacej infrastruktury komunikacyjnej na terenie dzialki nr 197/11, 197/5, 197/7 obreb 106,
gmina Kartuzy (id 220502_4.0106)

1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem

Inwentaryzacja geodezyjna

Obowigzujace przepisy i normy branzowe

Informacja z Wydziatu Budownictwa Starostwa Powiatowego — pismo nr B.6740.5.29.2023.MKK z
dnia 22.05.2023

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby poszerzenia
istniejacej infrastruktury komunikacyjnej na terenie siedziby Nadle$nictwa Kartuzy.

Celem modernizacji poprawa dostepnosci terendw i dostosowanie infrastruktury do potrzeb Nadle$nictwa.
Odcinek objety opracowaniem przedstawiony jest na rysunku nr 1 — ,,rysunek orientacyjny”

1.3. Opis stanu istniejgcego

Istniejacy teren utwardzony jest kostka betonowa. Wystepuja parkingi, place, chodniki, a poza nimi znajduje
si¢ zielen. Opracowanie przylega do budynku w ktérym znajduje si¢ siedziba Nadle$nictwa Kartuzy.
1.4. Opis stanu projektowanego

1.4.1. Rozwigzanie sytuacyjne

Projektuje sie rozbudowe infrastruktury w 4 lokalizacjach:
A) Chodnik — do wykonania chodnik miedzy parkingami, analogicznie do wystepujgcego w
najblizszym sasiedztwie. Chodnik wykonany z kostki typu starobruk o grubosci 6cm. Dlugos¢ 14,4
m, szeroko$¢ nawierzchni 1,17 (wynika z rozmiaru kostek starobruku) w obrzezach betonowych o

gr. 6 cm. Do ustawienia przewidziana jest fawka parkowa.
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Poszerzenie istniejacej infrastruktury komunikacyjnej na terenie dzialki nr 197/11, 197/5, 197/7 obreb 106,

B)

C)

gmina Kartuzy (id 220502_4.0106)
Poszerzenie drogi dojazdowej — projektuje si¢ rozbidrke istniejacej nawierzchni z kostki i

przeznaczenie je na lokalizacje $mietnika z punktu C. Do rozebrania przeznaczone aktualne
obramowanie drogi z elementow betonowych i wykonanie nowego szlaku o szerokosci 5,0m w
obramowaniu z kraweznika wysokiego 1 opornika wtopionego. Na jezdni¢ nalezy przeznaczy¢ nowa
kostke betonowa typu cegietka 10x20cm. Do regulacji wysoko$ciowe] przeznaczono sasiadujace
istniejace nawierzchnie.

Projektuje si¢ plac przeznaczony na lokalizacje $mietnikéw. Nawierzchnia utozona zostanie z kostki
uzyskanej z rozbiodrki drogi manewrowej z punktu B. Plac o wymiarach 6,0 x 13,0m obramowany
nowym obrzezem o gr. 8 cm. W celu wybudowania placu nalezy rozebra¢ ogrodzenie oraz wyciac
zywoplot. Po wykonaniu placu nalezy odtworzy¢ ogrodzenie z siatki oraz wykona¢ nowy ptot z

elementow betonowych jako komora na pojemniki na odpady. Ponizej rysunek planowanego

$mietnika:
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D) Rozbudowie podlega zjazd na droge wewnetrzng. Nalezy rozebra¢ istniejgce ogrodzenie z siatki

wraz z bramg i furtks, a nastepnie wykona¢ poszerzenie tuku zjazdu do promienia R=12 m celem
utatwienia przejazdu pojazdom cigzarowym. Poszerzenie do wykonania z nowej kostki betonowej
10x20cm w obramowaniu z opornika wtopionego. Wzdhuz drogi nalezy utozy¢ kraweznik

najazdowy ze $wiatlem 4 cm. Za opornikiem do wykonania pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 o
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Poszerzenie istniejacej infrastruktury komunikacyjnej na terenie dzialki nr 197/11, 197/5, 197/7 obreb 106,
gmina Kartuzy (id 220502_4.0106)
gr. 10 cm. Po wykonaniu zjazdu nalezy odtworzy¢ ogrodzenie oraz zamontowa¢ nowg brameg

systemowg o szerokosci 4,0m.

Rozwiazania sytuacyjne wraz z opisami zawarto na rysunku nr 2.

1.4.2. Konstrukcja nawierzchni

Droga Manewrowa — stary §lad

. nawierzchnia z nowej kostki betonowej -8cm
. podsypka cementowo - piaskowa -4cm
. kruszywo stabilizowane cementem C5/6 -8cm
. dogeszczona istniejaca podbudowa

Droga Manewrowa — poszerzenie

. nawierzchnia z nowej kostki betonowej -8cm

. podsypka cementowo - piaskowa -4cm

. kruszywo stabilizowane cementem C5/6 - 20cm

. kruszywo niezwigzane np. pospotka 0/8 -10cm

. dogeszczone podtoze gruntowe

Smietnik

. nawierzchnia z kostki betonowej z rozbiorki

. podsypka cementowo - piaskowa -4cm

. kruszywo stabilizowane cementem C5/6 - 15cm

. kruszywo niezwigzane np. pospotka 0/8 -10cm

. dogeszczone podloze gruntowe

Chodnik

. nawierzchnia z nowej kostki betonowej typu starobruk - 6 cm
. podsypka cementowo - piaskowa -4cm
. kruszywo stabilizowane cementem C5/6 -8cm
. dogeszczone podtoze gruntowe

Przekroje konstrukcyjne przedstawiono w skali 1 : 50 na rys. nr 3

2. Cze$¢ rysunkowa

Rysunek 1 Rysunek orientacyjny skala 1 : 10 000

Rysunek 2 Plan zagospodarowania terenu skala 1 : 500

Rysunek 3 Przekroje normalne skala1:50
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- opornik betonowy wtopiony 12x25 cm

- kraweznik betonowy 15x30 wystajacy 12 cm
- kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

- obrzeze betonowe 6x20 cm

- kostka betonowa 10x20 cm gr. 8 cm

- kostka z rozbiorki na nowej podbudowie

- kostka betonowa typ starobruk gr. 6 cm

- regulacja wysokosciowa istniejgcych nawierzchni

- ist. kostka przeznaczona do przetozenia na plac pod $mietnik

- pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5
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Przekroj A-A

skala 1:50
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Przekroj B-B
skala 1:50

humusowanie terenu z obsianiem trawg
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chodnik z kostki betonowej ‘stérobruk' ogr.6cm

podsypka cementowo - piaskowa C1,5/2 ogr.4cm

kruszywo stabilizowane cementem C5/6

ogr.8cm

dogeszczone podioze gruntowe

regulacja nawierzchni

12 500 15
1
humusowanie terenu z obsianiem trawg 20/0
it :
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POSZERZENIE
droga z kostki bet. 10x20_ ogr.8cm droga z kostki bet. 10x20 ogr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa C1,52_o gr. 4 cm podsypka cementowo - piaskowa C1,572_ o gr. 4 cm
kruszywo stabilizowane cementem C5/6 o gr. 20cm  [\ryszywo stabilizowane cementem C5/6 0 gr. 8 cm
kruszywo niezwigzane, np. pospétka 0/8 o gr. 10 cm

Przekroj C-C
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