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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby poszerzenia istniejgcej infrastruktury komu-
nikacyjnej na terenie siedziby Nadlesnictwa Kartuzy.

Celem modernizacji poprawa dostepnosci terenéw i dostosowanie infrastruktury do potrzeb Nadles$nictwa.

1.3. Opis stanu istniejacego
Istniejgcy teren utwardzony jest kostkg betonowa. Wystepujg parkingi, place, chodniki, a poza nimi znajduje sie zielern. Opracowanie
przylega do budynku w ktérym znajduje sie siedziba Nadlesnictwa Kartuzy.

1.4. Opis stanu projektowanego
1.4.1. Rozwigzanie sytuacyjne

Projektuje sie rozbudowe infrastruktury w 4 lokalizacjach:

A) Chodnik - do wykonania chodnik miedzy parkingami, analogicznie do wystepujgcego w najblizszym sagsiedztwie. Chodnik wykonany z
kostki typu starobruk o grubosci 6cm. Dlugos¢ 14,4 m, szeroko$¢ nawierzchni 1,17 (wynika z rozmiaru kostek starobruku) w obrzezach
betonowych o gr. 6 cm. Do ustawienia przewidziana jest tawka parkowa.

B) Poszerzenie drogi dojazdowej - projektuje sie rozbidrke istniejacej nawierzchni z kostki i przeznaczenie je na lokalizacje $mietnika z
punktu C. Do rozebrania przeznaczone aktualne obramowanie drogi z elementéw betonowych i wykonanie nowego szlaku o szerokosci
5,0m w obramowaniu z kraweznika wysokiego i opornika wtopionego. Na jezdnie nalezy przeznaczy¢ nowa kostke betonowg typu cegiet-
ka 10x20cm. Do regulacji wysokosciowej przeznaczono sgsiadujgce istniejgce nawierzchnie.

C) Projektuje sie plac przeznaczony na lokalizacje smietnikéw. Nawierzchnia utozona zostanie z kostki uzyskanej z rozbiorki drogi ma-
newrowej z punktu B. Plac o wymiarach 6,0 x 13,0m obramowany nowym obrzezem o gr. 8 cm. W celu wybudowania placu nalezy roze-
bra¢ ogrodzenie oraz wycig¢ zywoptot. Po wykonaniu placu nalezy odtworzy¢ ogrodzenie z siatki oraz wykonaé nowy piot z elementéw
betonowych jako komora na pojemniki na odpady.

D) Rozbudowie podlega zjazd na droge wewnetrzng. Nalezy rozebrac¢ istniejagce ogrodzenie z siatki wraz z bramg i furtkg, a nastepnie
wykonaé poszerzenie tuku zjazdu do promienia R=12 m celem utatwienia przejazdu pojazdom ciezarowym. Poszerzenie do wykonania z
nowej kostki betonowej 10x20cm w obramowaniu z opornika wtopionego. Wzdtuz drogi nalezy utozy¢ kraweznik najazdowy ze Swiattem
4 cm. Za opornikiem do wykonania pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 o gr. 10 cm. Po wykonaniu zjazdu nalezy odtworzy¢ ogrodze-
nie oraz zamontowa¢ nowg brame systemowag o szerokosci 4,0m.

1.4.2. Konstrukcja nawierzchni

Droga Manewrowa - stary $lad

o nawierzchnia z nowej kostki betonowej - 8cm

0 podsypka cementowo - piaskowa - 4cm

o kruszywo stabilizowane cementem C5/6 - 8cm
o dogeszczona istniejgca podbudowa

Droga Manewrowa - poszerzenie

0 nawierzchnia z nowej kostki betonowej - 8cm

0 podsypka cementowo - piaskowa - 4cm

o kruszywo stabilizowane cementem C5/6 - 20cm
o kruszywo niezwigzane np. pospotka 0/8 - 10cm
o dogeszczone podtoze gruntowe

Smietnik

o nawierzchnia z kostki betonowej z rozbiorki

0 podsypka cementowo - piaskowa - 4cm

o kruszywo stabilizowane cementem C5/6 - 15cm
o kruszywo niezwigzane np. pospotka 0/8 - 10cm
o dogeszczone podtoze gruntowe

Chodnik

0 nawierzchnia z nowej kostki betonowej typu starobruk - 6 cm
o0 podsypka cementowo - piaskowa - 4cm

o0 kruszywo stabilizowane cementem C5/6 - 8cm
0 dogeszczone podtoze gruntowe
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3. Kosztorys inwestorski ostateczny - korekta PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych kpl.
d.1/0121-02
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 2-01 |D-01.01.01 |Mapa powykonawcza kpl.
d.1/0119-01
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Chodnik A-A
3|KNR 2-01 |D-01.02.02 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m2
d.2|0125-02 cm z darnig z wywiezieniem
14,10*1,20+2,60*1,80 m?2 21,60
RAZEM 21,60
4/KNR 2-31 |D-04.05.01 |Podbudowa z kruszywa naturalnego C5/6 - warstwa gérna z domiesz- |m?2
d.2|0115-07 kami ulepszajgcymi z cementu 3 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
8cm
14,10%1,20+2,60*1,80 m?2 21,60
RAZEM 21,60
5|NNRNKB |D-08.02.02 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej |m?2
d.2|231 0511- gr. 6 (typ starobruk) na posypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm
03
14,10%1,20+2,60*1,80 m?2 21,60
RAZEM 21,60
6/KNR 2-31 |D-08.01.01 |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spo- |m
d.2/0407-03 in piaskiem
(14,10+14,10+1,80+1,80) m 31,80
RAZEM 31,80
7|KNR 2-31 |D-08.01.01 |[tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
31,8*0,05 m3 1,59
RAZEM 1,59
8|KNR 2-21 |D-00.00.00 |tawki parkowe z zeliwno - drewniana w uzgodnieniu z inwestorem szt
d.2|0607-01
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
3 Poszerzenie drogi B-B
9|KNR 2-31 |D-08.01.01 |Rozebranie obrzezy i kraweznikéw betonowych jako obramowanie ist- |m
d.3/0814-02 niejgcej drogi
61,00 m 61,00
RAZEM 61,00
10|KNR 2-31 |D-08.02.02 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowejz  |m2
d.3/0807-01 wypetnieniem spoin piaskiem - matriat do odzysku (nawierzchnia $miet-
nika)
87,00 m?2 87,00
RAZEM 87,00
11/KNR 2-01 |D-01.02.02 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m2
d.3/0125-02 cm z darnig i wywiezieniem poza teren N-ctwa
157,00-87,00 m?2 70,00
RAZEM 70,00
12|KNR 2-31 |D-08.01.01 |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- |m
d.3]/0403-05 mentowo-piaskowej
34,00+7,00 m 41,00
RAZEM 41,00
13|KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.3/0403-03 cementowo-piaskowej
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
14|KNR 2-31 |D-08.01.01 |tawa pod krawezniki i oporniki betonowa zwykta m3
d.3/0402-03
71,00*0,07 m3 4,97
RAZEM 4,97
15|KNR 2-31 |D-02.03.01 |Warstwy odsaczajgce z piasku 0/8 wykonanie reczne, zageszczanie m2
d.3/0104-03 mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
70,0 m?2 70,00
RAZEM 70,00
16|KNR 2-31 |D-04.05.01 |Podbudowa z kruszywa naturalnego C5/6 - warstwa gérna z domiesz- |m2
d.3/0115-01 kami ulepszajgcymi z cementu 18 % - grubos$¢ warstwy po zaggszcze-
0115-02 niu 20 cm - na poszerzeniu
70,00 m?2 70,00
RAZEM 70,00
17|KNR 2-31 |D-04.05.01 |Podbudowa z kruszywa naturalnego C5/6 - warstwa gérna z domiesz- |m2
d.3|0115-07 kami ulepszajgcymi z cementu 3 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
8 cm- na $ladzie istniejgcej drogi
87,00 m?2 87,00
RAZEM 87,00
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3. Kosztorys inwestorski ostateczny - korekta PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
18/KNR 2-31 |D-08.02.02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m2
d.3/0511-03 ce cementowo-piaskowej gr. 4 cm (kostka nowa)
157,00 m?2 157,00
RAZEM 157,00
19/KNR 2-21 |D-00.00.00 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll bez na- |m2
d.3/0401-01 wozenia
60,0 m?2 60,00
RAZEM 60,00
20|KNR 2-31 |D-08.02.02 |Remont czgstkowy nawierzchni z klinkieru drogowego na ptask na pod- |m2
d.3/1104-06 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cemento-
w3 (regulacja wysokos$ciowa istniejgcych nawierzchni przylegajacych
do drogi, zaznaczono na rysunku)
36,0 m?2 36,00
RAZEM 36,00
4 Smienik C-C
21|KNR 2-25 |B.08.02.03 |Rozebanie - ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych |m2
d.4/0308-02
1,50*2,00*4 m?2 12,00
RAZEM 12,00
22|KNR 2-25 |B.08.02.03 |Ogrodzenia z siatki ha stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie |m2
d.4|/0307-03
18,0 m?2 18,00
RAZEM 18,00
23|KNR-W 4- |D-00.00.00 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od-|m3
d.4|01 0109-09 legto$¢ do 1 km
1,20 m3 1,20
RAZEM 1,20
24|KNR 2-01 |D-01.02.02 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia m2
d.4/0109-04
30,0 m?2 30,00
RAZEM 30,00
25/KNR 2-01 |D-01.02.02 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m?2
d.4|/0125-02 cm z darnig z wywiezieniem
13,00*6,00 m?2 78,00
RAZEM 78,00
26|KNR 2-31 |D-02.03.01 |Warstwy odsaczajgce z piasku 0/8 wykonanie reczne, zageszczanie m2
d.4/0104-03 mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
78,00 m?2 78,00
RAZEM 78,00
27|KNR 2-31 |D-04.05.01 |Podbudowa z kruszywa naturalnego C5/6 - warstwa gérna z domiesz- |m?2
d.4|0115-01 kami ulepszajacymi z cementu 18 % - grubo$¢ warstwy po zageszcze-
niu 15 cm
78,00 m2 78,00
RAZEM 78,00
28|/KNR 2-31 |D-08.02.02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z rozbiérki na podsypce ce- |m?2
d.4|0511-03 mentowo-piaskowej gr. 4 cm
78,00 m?2 78,00
RAZEM 78,00
29|KNR 2-31 |D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4/0402-03
20*0,07 m3 1,40
RAZEM 1,40
30|KNR 2-31 |D-08.01.01 |Obrzeza betonowe o wym. 25x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spo- |m
d.4|0407-03 in piaskiem
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
31|/KNR 2-25 |B.08.02.03 |Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych- przesto beto- | m?2
d.4/0308-01 nowe, wzér jednostronny, wymiary: wysokos$¢ 150 cm, dtugos¢ 205
cm. Sktad przesta trzy ptyty 50 x 200 cm wraz ze stupkiem. (wg. dok.
projektowej)
1,50*2,00*9 m?2 27,00
RAZEM 27,00
32|KNR-W 2- |B.08.02.03 |Ogrodzenie: siatka ocynk wys. 1,40-1,50 m z drutu fi od 3,6 (55x55), m
d.4|02 1802-02 powlekana zielona; stupki stalowe z rur powlekanych o rozstawie 2,5 m
obsadzonych w betonie (0,20x0,20x0,80)
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
5 Przebudowa zjazdu D-D
33|KNR 2-25 |B.08.02.03 |Rozebranie - Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowa- |m
d.5/0307-03 nych, bramy wjzdowej z furtkg
13,00+4,00 m 17,00
RAZEM 17,00
34|/KNR 2-31 |D-08.02.02 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.5/0813-01 wej
16,00 m 16,00
RAZEM 16,00
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3. Kosztorys inwestorski ostateczny - korekta PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
35|KNR 2-01 |D-01.02.02 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m?2
d.5/0125-02 cm z darnig z wywiezieniem
16,00 m?2 16,00
RAZEM 16,00
36|KNR 2-31 |D-08.01.01 |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- |m
d.5/0403-05 mentowo-piaskowej
16,00 m 16,00
RAZEM 16,00
37/KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce |m
d.5/0403-03 cementowo-piaskowej
16,00 m 16,00
RAZEM 16,00
38/KNR 2-31 |D-08.01.01 [kawa pod krawezniki i oporniki betonowa zwykia m3
d.5|0402-03
16,00*0,075 m3 1,20
RAZEM 1,20
39|KNR 2-31 |D-02.03.01 |Warstwy odsaczajgce z piasku 0/8 na poszerzeniach, wykonanie recz- |m?2
d.5/0104-03 ne, zaggszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm
16,00 m?2 16,00
RAZEM 16,00
40(KNR 2-31 |D-04.05.01 |Podbudowa z kruszywa naturalnego C5/6 - warstwa gérna z domiesz- |m?2
d.5/0115-01 kami ulepszajacymi z cementu 18 % - grubos$¢ warstwy po zageszcze-
0115-02 niu 20 cm - na poszerzeniu
16,00 m?2 16,00
RAZEM 16,00
41|/KNR 2-31 |D-08.02.02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.5/0511-03 ce cementowo-piaskowej (kostka nowa) gr. 4 cm
16,0 m?2 16,00
RAZEM 16,00
42|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Nawierzchnia z kruszywa tamanego - warstwa gérna 0-31,5 mm o gru- |m?2
d.5/0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm (wjazd)
6,00*1,50 m?2 9,00
RAZEM 9,00
43|KNR-W 2- |B.08.02.03 |Ogrodzenie: siatka ocynk wys. 1,40-1,50 m z drutu fi od 3,6 (55x55), m
d.5|02 1802-02 powlekana zielona; stupki stalowe z rur powlekanych o rozstawie 2,5 m
obsadzonych w betonie (0,20x0,20x0,80)
13,0 m 13,00
RAZEM 13,00
44|KNR 2-02 |B.08.02.03 |Brama wjazdowa 4,00x1,50 - z elementéw metalowych wykonanych ze |kpl.
d.5/1808 stali zimno- gigtej, wypetnienie prety stalowe; malowana na kolor zielo-
ny; z tawa betonows dt. 4,20x0,40*0,80
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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