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KOSZTORYS OFERTOWY

i : geszczeniu 10ecm

[Lp, i | Podstawa wy- | Opis Jedn. mia- llos¢ | Cena | Wartosé |
| . ceny ! ry | zt zt E
- ~ IS Sy SR S . . W
i 2 : 3 4 5 ! 6 T |
1 'Roboty przygotowawcze _ B ) . g
1] |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach  'kpl. | 1,00 I |
|_d. 110121 -02  |ziemnych i 1 | L___
2/KNR 2-01 IMapa powykonawcza 'kpl. . 1,00! :
d1.0119-01 | [ f N
2| [Chodnik A-A . .
3.KNR 2-01 lReczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 2 21,60] |
._d.2:.0125-02 '0 grubosci do 15 cm z darnig z wywiezieniem i o ! I
" 4KNR 2-31 ‘Podbudowa z kruszywa naturalnego C5/6 - warstwa Ern2 21,60
d.2 0115-07 .gorna z domieszkami ulepszajgcymi z cementu 3 % -
B _grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8cm_ _ . I
5,NNRNKB 231 Ukiadanie nawierzchni chodnikow i placéw z betono- ‘m2 21,60, i
d.2.0511-03 'wej kostki brukowej gr. 6 (typ starobruk) na posypce |
| .cementowo - piaskowejgr. 4cm L L L
BiKNR 2-31 ‘Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce ‘m 31,80 |
.d.2/0407-03 _ _piaskowe] z wyp. spoin piaskiem o g - &
7| KNR 2-31 Lawa pod obrzeza betonowa zwykia ‘'m3 1,59; 3
! d2040203 l —E o N
8KNR 2217 "tawki parkowe z zeliwno - drewniana w uzgodmenlu z'szt _I‘ 1,000 ‘
- d.2 0607-01 ‘lnwestorem 1 R B i B
3 o Pogzemenle drogi B-B o
9 KNR 2-31 wRozebrame obrzezy i kraweznikow betonowych jako m | 61,00 i 1
. d.3.0814-02 _obramowanie istniejgcej drogi B R § N
10.KNR 2-31 'Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na pod- ;m2 | 87,00 !
d.3 0807-01 !sypce piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem - : |
| ‘matrial do odzysku (nawierzchnia §mietnika) | ! e |
111KNR 2-01 'Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajne] (humusu) :m?2 70,00| i i
d.3/0125-02 0 grubosci do 15 cm z darnig | wywiezieniem poza te- | { i !
| 4 renNctwa | — . o I |
12'KNR 2-31 Oporn|k| betonowe wiopione o wymiarach 12x25 cm ‘m | 41,00 | I
' d.3 049§ -05 ,na podsypce cementowo-plaskowe] i N | ]
| 13rKNR 2-31 Krawezmkl betonowe wystajace o wymiarach 15x30 m | 30,00/ ‘ I
..d.3,0403-03 .cm na podsypce cementowo-piaskowej - )= ol i |
14'KNR 2-31 Lawa pod krawezniki i oporniki betonowa zwykta m3 ‘ 497" | !
, d.3,0402-03 jﬁ L = . I i i i
15 KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku 0/8 wykonanie rgczne, 'm2 ‘ 70,00! |
d.3 0104-03 .zaggszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po za- | { 1
. geszezeniu 10¢m L ]
16 KNR 2-31 ‘Podbudowa z kruszywa naturalnego C5/6 - warstwa ,m2 1 70,00 ]
d.3'0115-01 0115- gorna z domieszkami ulepszajgcymi z cementu 18 % | i | | ‘w
02 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - na po- j | | i |
. |szerzeniu__ b ] S S S
! 17|KNR 2-31 "Podbudowa z kruszywa naturainego C5/6 - warstwa rn2 | 87,00 i |
d.3{0115-07 gorna z domieszkami ulepszajacymi z cementu 3 % - | [ | '
| grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm- na §ladzie i l | ‘
| istniejace] drogi | | | o 1
[ 18'KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci :m2 f 157,00! |
' d.3.0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm | | ‘
_ (kostka nowa) i ‘ o
! "19'KNR 2-21 \Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na grun-  m2 60,00/ !
_d.3.0401-01 jcie kat. |-l bez nawozenia . | 3
20 KNR 2-31 ;Remont czgstkowy nawierzchni z klinkieru drogowego m?2 36,00! —
d.3,1104-06 Ena ptask na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- | |
‘ i ‘nieniem spoin zaprawag cementowg (regulacja wyso- | ; ‘ |
| 'kosciowa istniejgcych nawierzchni przylegajgcych do | 1 i | !
) + B idrogi, Zaznaczono na rysunku) | | i
4I 1Smienik C-C {
21/KNR 2-25 'Rozebanle ogrodzenia z prefabrykowanych elemen- m2 12,00! i |
_d.4.0308-02 ‘tow zelbetowych N . |
22 KNR 2-25 'Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetono- §m2 18,00/ I Bl
. d.4 0307-03 wanych - rozebranie L
"23 KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami  'm?3 1,20/
. d.4:0108-09 _ ,skrzyniowymi na odleglos¢ do 1 km e _ [ aedll
24:KNR 2-01 Reczne écinanie i karczowanie gestych krzakaw i ‘m2 30,00, r
[ d.4,0109-04 |podszycia i ! Lo
T 25'KNR 2-01 'Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (hurnusu} m2 78,00, 1 ]
d_4+Q12_5 -02 ‘o gruboscido 15 cm z darnig z wywiezieniem ) | __{
26:KNR 2- 31 iWarstwy odsaczajgce z piasku 0/8 wykonanie reczne, m2 78,00]
d.4| 10104-03 ‘zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po za-
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27 KNR 2-31 .Podbudowa z kruszywa naturalnego C5/6 - warstwa m2 78,00 i
d.4'0115-01 igorna z domieszkami ulepszajacymi z cementu 18 % |
i ! __ |- @arubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm S| R ) i ]
28 KNR 2-31 INawierzchnie z kostki brukowej betonowej z rozbiérki ‘m2 [ 78,00 * i
. d.4'0511-03 \na podsypce cementowo-piaskowejgr.4cm . | ; ; ‘
29'KNR 2-31 {tawa pod krawezniki betonowa zwykla m3 1,40 1 I
__14*0402 03 L ) . - | ; ! A
30 KNR 2-31 :Obrzeza betonowe o wym. 25x8 cm na podsypce m t 20,00 1
. d.4.0407-03 ﬂplﬁskowel Z wyp.spoin piaskiem a i | N
31 KNR 2-25 'Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbeto- m?2 ' 27,00 H
d.4 0308-01 wych- przesto betonowe, wzor jednostronny, wymiary: _ !
wysokoéé 150 cm, dlugos¢ 205 cm. Skiad przesta |
| trzy ptyty 50 x 200 cm wraz ze stupkiem. (wg. dok. | |
_— prolektowe_ljh - Y S S
32'KNR-W 2-02 ‘Ogrodzenie: siatka ocynk wys. 1,40-1,50 m z drutu fi ™ 5,00/ |
d.4:1802-02 .od 3,6 (55x55), powlekana zielona; stupki stalowe z | |
'rur powlekanych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w | ! >
| f ___'betonie (0,20x0,20x0,80) I N L | A — ]
L _5 Przebudowa zjazdu D-D o _ = ]
33,KNR 2-25 Rozebranie - Ogrodzenia z siatki na stupkach stalo- 'm 17,00! \
o d 5 ,0307-03 wych obetonowanych, bramy wjzdowe| z furtkg S S O | N | S 1
34]KNR 2-31 ‘Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cmna  'm 16,001 1‘
.9519813 01 podsypce piaskowej . T | — | _ !
35!'KNR 2-01 iReczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2 16,00 ‘
_d. 5! 10125-02 o grubosci do 15 cm z darnig z wywiezieniem ! rl | ‘
"36/KNR 2-31 Oporn|k| betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm  m 16,00 | !
. d.50403-05 ,na podsypce cementowo-piaskowej - L | |
i 37|KNR 2-31 Kraweznlks betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 'm i 16,00 ! E
. d.5:0403-03 .cm na podsypce cementowo-piaskowej | ] :
38 'KNR 2-31 tawa pod krawezniki | oporniki betonowa zwykla m3 | 1,20 1|
| d.5‘0402 -03 ) ol I b
1 39'KNR 2-31 \Warstwy odsaczajace z piasku 0/8 na poszerzeniach, m2 16,00/
d.5 0104-03 ‘wykonanie rgczne, zaggszczanie mechaniczne - gru- | | | \
‘ l . |bos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm i | i —
40/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego C5/6 - warstwa m2 i 16,00 | i
d.5:0115-01 0115- ‘gérna z domieszkami ulepszajgcymi z cementu 18 % | \
‘ 02 i= grubosc warstwy po zageszczeniu 20 cm - na po- ‘ 1
41 KNR 2-31 INaW|erzchme z kostki brukowej betonowej o grubosci | ‘'m2 : 16,00 1 |
d.5 0511-03 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka no- ; { ‘
! \wa)gr.4cm I L | 4
42'KNR 2-31 'Nawuarzchnla z kruszywa %amanego warstwa gérna ‘m2 ! 9,00 |
d.5,0114-05 10 -31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm i | |
L |(wiazd) I .
[ 431KNR-W 2-02  |Ogrodzenie: siatka ocynk wys. 1,40-1,50 m z drutu fi m ! 13,001 ! |
d.5!1802-02 lod 3,6 (55x55), powlekana zielona; stupki stalowe z i i | |
| ! irur powlekanych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w ' | |
L Ibetonie (0,20x0,20x0,80) ; i . |
[ 44 KNR 2-02 1808/Brama wjazdowa 4,00x1,50 - z elementéow metalo- ‘kpl. 1,00! ! i
d.5; ‘wych wykonanych ze stali zimno- gietej, wypetnienie | } ‘
i prety stalowe; malowana na kolor zielony; z tawg be- \ ;
‘ ___tonows dt. 4,20x0,40°0,80 . |
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