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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét
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D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna D-00.00.00 — Wymagania og6lne odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegéinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostana wykonane w ramach zadania Poszerzenia

istniejgcej infrastruktury komunikacyjnej na terenie dzialki nr 197/11, 197/5, 197/7 obr¢b 106, gmina Kartuzy (id
220502_4.0106). :

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.3.1. Budowla drogowa

Obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowiacy catosé techniczno-uzytkowa (droga) albo jego czesé
stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

1.3.2. Chodnik

Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.3.3. Droga

Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.3.4. Dziennik budowy - wewnetrzny

Opatrzony piecz¢cia Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

1.3.5. Jezdnia

Czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.3.6. Kierownik projektu (Inspektor Nadzoru, Inzynier)

Osoba wymieniona w danych kontraktowych jako Przedstawiciel Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.
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1.3.7. Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

1.3.8. Korona drogi

Jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.3.9. Konstrukcja nawierzchni

Uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.3.10. Korpus drogowy

Nasyp lub ta cze$é wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdéw.

1.3.11. Koryto

Element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.3.12. Ksigzka obmiaréw

Akceptowany przez Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6ét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w
ksigzce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika projektu.

1.3.13. Laboratorium

Drogowe Iub inne laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena
Jjakosci materialéw oraz robét.

1.3.14. Materialy

Wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika projektu.

1.3.15. Nawierzchnia

Warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzefi od ruchu na podloze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

e Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.,

e  Warstwa wigZaca - warstwa znajdujagca si¢ miedzy warstwa $cieralna a podbudowa, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢ Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni,

s Podbudowa - dolna cz¢é¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podloze. Podbudowa moze
sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Strona |3

D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE



00.00 WYMAGANIA OGOLNE — Wstep

D-

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Poszerzenia istniejacej infrastruktury komunikacyjnej na terenie dziatki nr 197/11, 197/5, 197/7 obreb 106, gmina
Kartuzy (id 220502_4.0106)

* Podbudowa zasadnicza - géma czgs¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sklada¢ si¢ z jednej lub dwéch warstw.

* Podbudowa pomocnicza - dolna czgé¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajacy.

® Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

® Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.3.16. Niweleta

Wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.3.17. Objazd tymczasowy

Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.3.18. Odpowiednia (bliska) zgodno$é

Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.3.19. Pas drogowy
Wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nia urzadzen

oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez rach na drodze.

1.3.20. Pobocze

Czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazd6éw, umieszczenia urzadzen organizacji i
bezpieczeristwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczeénie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

1.3.21. Podtoze nawierzchni

Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania.

1.3.22. Polecenie Kierownika projektu

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji Robodt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.23. Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.3.24. Przedsiewziecie budowlane

Kompleksowa realizacja nowego polgczenia drogowego lub calkowita modemizacja/przebudowa (zmiana
parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego potaczenia.
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1.3.25. Przepust

Budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat
dziko zyjacych lub urzadzefi technicznych przez korpus drogowy.
1.3.26. Przetargowa dokumentacja projektowa

Cze$¢é Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot.

1.3.27. Rekultywacja

Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywréocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji
zadania budowlanego.

1.3.28. Slepy kosztorys

Wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnoéci technologicznej ich wykonania.

1.3.29. Teren budowy

Teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim roboét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie
jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za ich jako$¢, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Kierownika projektu.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przed Data Rozpoczgcia Robot okreslona w Warunkach Kontraktu, Teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje. Dziennik Budowy
wewnetrzny oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej , przedmiar rob6t i STWiORB.

1.4.2, Dokumentacja projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione elementy:
e  Projekt techniczny
e  Projekt wykonawczy
e  Przedmiar robot

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spolecznodci i innych.
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1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w

maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem

0s0b trzecich.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w spos6b trwaly s3 szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzeri potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzef w czasie trwania budowy.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu robét.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robé6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczgcia do dnia odbioru koficowego robot.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

1.4.12. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sa konkretne normy i przepisy, kt6re spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powolanych norm i przepis6w o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.
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2. Materialy

2.1. Zr6dta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wbudowaniem materiabw Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia,
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych deklaracje, wyniki badan labolatoryjnych, atesty lub certyfikaty.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Eksploatacja Zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Dokumentacja Projektowa i ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach po uzyskaniu zgody Kierownika Projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez
Kierownika Projektu.

2.6. Inspekcja wytwdrni materialow

Wytwornie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu w celu sprawdzenia zgodno$ci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Kierownika Projektu.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

4. Transport

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw / sprzetu
na i terenu Robot.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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S. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z warunkami Kontraktu, oraz za jakosé
zastosowanych materiatléw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong jakosé
Robdét.
Kierownik Projektu bgdzie mie¢ dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Kierownik Projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
¢ Deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z:
o Polska Norma
o Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spelniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badafi wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Dziennik budowy - wewnetrzny

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegn Robét, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

6.3.2. Pozostale dokumenty budowy

o imodehies zelbameni Jenie-na budowe,

e protokoly przekazania Terenu Budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
s protokoly odbioru Robét,

e protokoly z narad i ustalen,
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e korespondencj¢ na budowie.

6.3.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Kierownika Projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Slepym Kosztorysie i przedmiarze robét.

7.2. Zasady okreslania ilosci Rob6t i materiatéw

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdluz linii
osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?
jako dlugosé pomnozona przez sredni przekrdj.

Iosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.,

8. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
¢ odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Zamawiajacego.

Odbiér kornicowy robot bedzie dokonywany w imieniu Zamawiajacego przez Komisje. Odbiér bedzie obejmowat
badanie akt budowy oraz zakresu rob6t, w tym ocene jako$ci wykonanych prac. Odbioér robét nastapi na podstawie
pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce. Roboty zgloszone do odbioru uwazaé si¢ bedzie za
wykonane w dacie zgloszenia tych robot do Odbioru, jezeli w wyniku przeprowadzonych w jego nastgpstwie czynnosei
zostanie dokonany Odbidr potwierdzajacy, ze roboty te zostaly wykonane w sposéb nalezyty.

8.1.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdét jest protokoét odbioru ostatecznego Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu ze zgloszeniem rob6t do Odbioru koficowego
nastepujacych dokumentéw:
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1) dotyczgcych uzytych materialéw: atesty, deklaracje, certyfikaty, oceny jakosci, orzeczenia jakosci, itp. —
zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajacego,

2) protokoty odbioréw — zanikowych, ulegajacych zakryciu,

3) wypehiony wewnetrzny dziennik budowy,

4) dokumenty gwarancyjne,

5) mapa powykonawcza.

~ 9. PODSTAWA PLATNOSCI
— 9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce i ujeta w ofercie.
Cena jednostkowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe Robét beda obejmowag:
— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych Materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren
Budowy,
— warto$¢ pracy Sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej D 00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogoblnych zawartych w D 00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegéione w Slepym Kosztorysie.

- 9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazd6w/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,
b) przygotowanie terenu,
¢) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnik6w, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
d) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowar pionowych, poziomych, barier i
$wiatel,
b) utrzymanie plynno$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

— 10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z pOzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).

s
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D - 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY DROGOWEJ 1 JEJ PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
Z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych dla przedsigwzigcia Poszerzenia istniejacej
infrastruktury komunikacyjnej na terenie dzialki nr 197/11, 197/5, 197/7 obr¢gb 106, gmina Kartuzy (id
220502_4.0106).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie rob6t zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajagcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz polozenia obiektéw
inzynierskich.

Zakres wykonania prac geodezyjnych:

e wyznaczenie granic dzialek,
e  wytyczenie trasy drogowej z punktami wysoko$ciowymi w terenie plaskim,
e  wytyczenie przekrojow poprzecznych,
e  wykonanie dokumentacji powykonawczej.
1.3.1. Odtworzenie trasy

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy wchodza:
wyznaczenie osi sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw giéwnych osi trasy i punktéw
wysokos$ciowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy

Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale

Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne” punkt 1.3.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne”, punkt 1.4.
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2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania
ogolne”, punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okolo 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granica robét ziemnych, w
sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugosé od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji
pozostalych punkt6w nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okolo 0,30 m, a dia punktéw
utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m. “Swiadki” powinny
mie¢ dlugosé okoto 0,50 m i przekr6j prostokatny.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne”, punkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry
niwelatory
dalmierze
tyczki
Taty
tasmy stalowe

e szpilki

Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie

wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne”, punkt 4.

4.2. Transport sprz¢tu i materiatléw

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozié¢ dowolnymi §rodkami transportu.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00. “ Wymagania og6lne”, punkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegélowego wytyczenia robot. Prace
pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiardéw przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t naleza do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robét
ziemnych.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdhuz osi trasy drogowej, a takze
przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obicktow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdhuz
trasy drogowe;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa. O$ trasy powinna by¢é wyznaczona w
punktach gléwnych i w punktach posrednich. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialtéw wymienionych
w punkcie 2.2,

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekroj6éw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robodt), zgodnie z dokumentacja projektows oraz w miejscach wymagajacych uzupehienia dla
poprawnego przeprowadzenia robét .

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowaé w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopéw glebszych niz 1 metr. Odleglos¢
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta
co najmniej powinna odpowiadac¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasyp6w i wykopéw o ksztalcie zgodnym z
dokumentacja projektowa.
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6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne”, punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzié

wedlug ogélnych zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami
podanymi w punkcie 5.4.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania og6lne”, punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét i kosztorysie naktadczym.

8. Odbiodr robét

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne”, punkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robat

Odbior robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie oceny wizualnej w terenie.
9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania og6lne”, punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robét obejmuje:

e  sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

¢ Zzastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

e  wykonanie mapy powykonawczej
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10. Przepisy zwiazane

e Instrukcja techniczna O-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Gléwny Urzad Geodezji i
Kartografii.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, GUGIK 1979

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokoéciowe, GUGIK 1979.

Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu.

Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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D - 01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych

ze zdjgciem warstwy humusu i/lub darniny dla przedsi¢wzigcia Poszerzenia istniejgcej infrastruktury komunikacyjnej
na terenie dziatki nr 197/11, 197/5, 197/7 obreb 106, gmina Kartuzy (id 220502_4.0106).

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie rob6t zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych ze zdjeciem warstwy
humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.
Zakres wykonania obejmuje:
¢ zdjecie warstwy okreslonej grubosci humusu /lub daminy z pasa robét i poboczy z czasowym skladowaniem
ilosci przewidzianych do ponownego wbudowania oraz odwiezieniem nadmiaru poza teren N-ctwa Kartuzy..

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne”, punkt 1.3

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne”, punkt 1.4.

2. Materialy

Nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne”, punkt 3.

3.2. Sprzet do zdjgcia humusu i/lub darniny

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i dariny nienadajacej sie do powtémego uzycia
nalezy stosowac:
e réwniarki
e  spycharki
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o lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych — w miejscach, gdzie prawidlowe
wykonanie rob6t sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
e koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglos¢ wymagajaca zastosowania
takiego sprzetu.
Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtérnego uzycia, nalezy stosowac:
* noze do ciecia darniny wedlug zasad okreslonych w punkcie 5.3,
e lopaty i szpadle.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania og6lne”, punkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym.
Wybdr srodka transportu zalezy od odleglosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu. Darning nalezy przewozi¢
transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtdrnego zastosowania, powinna ona by¢
transportowana w sposob nie powodujacy uszkodzen.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania og6lne”, punkt 1.4.
Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdZniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zakladaniu
trawnik6éw oraz do innych czynnosci okre$lonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
powinno by¢é wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub po stronie Wykonawcy. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie
z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace
dla prawidlowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczefistwa robét (zmienna grubosé
warstwy humusu, sgsiedztwo budowli, zagrozenie uszkodzenia sieci podziemnych), nalezy dodatkowo stosowaé reczne
wykonanie robét, jako uzupemienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni
calego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okre§lonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru. Grubos$é zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub
wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe
do rozliczenia czynno$ci zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy skladowa¢ w regularnych
pryzmach. Migjsca skladowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych
opadéw i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
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5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrgbie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta darning
przeznaczong do umocnienia skarp, damning nalezy zdja¢ w sposob, ktéry nie spowoduje jej uszkodzeri i przechowywaé
w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Darning nienadajacg si¢ do powtomego wykorzystania nalezy usunagé mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek lub
spycharek i przewiez¢ na miejsce wybrane przez Wykonawce.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne”, punkt 6.

6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigeia humusu ub/i darniny.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne”, punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jak w przedmiarze robét i kosztorysie naktadczym

8. Odbior robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania og6Ine”, punkt 8.

9. Podstawa platnos$ci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania og6lne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania robét obejmuje:
*  zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdhiz drogi lub odwiezieniem na odklad,
¢ zdj¢cie daminy z ewentualnym odwiezieniem i skladowaniem jej w regularych pryzmach.

10. Przepisy zwigzane

Nie wystepuja.
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D - 02.01.01 ROBOTY ZIEMNE WYKONANIE WYKOPOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem wykopdw w gruncie I-V kategorii w ramach zadania Poszerzenia istniejgcej infrastruktury
komunikacyjnej na terenie dziatki nr 197/11, 197/5, 197/7 obre¢b 106, gmina Kartuzy (id 220502_4.0106).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji kontraktu na
wykonanie robo6t zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkeie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy drogi i
obejmujg wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V).

Zakres rob6t okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- wykonanie wykopéw w gruncie I-II kat. z transportem urobku — humus i materiat z korytowania pod warstwy
nawierzchni, drogi poboczy i placu.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Gl¢bokosé wykopu
Réznica rz¢dnej terenu i rz¢dnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.2, Wykop plytki
Wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3. Wykop éredni
Wykop, ktorego gleboko$é jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4. Wykop gleboki
Wykop, ktorego glebokosé przekracza 3 m.

1.4.5. Bagno
Grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i dlugotrwatym osiadaniem pod

obciazeniem.

1.4.6. Grunt nieskalisty
Kazdy grunt rodzimy, nieokreslony w punkcie 1.4.7 jako grunt skalisty.

1.4.7. Grunt skalisty
Grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie wykazuja zmian objetosci ani nie

rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; majg wytrzymalos$é na sciskanie R. ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia
$rodk6w wybuchowych albo narz¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.8. Ukop
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp6w, polozone w obregbie pasa robét drogowych.

1.4.9. Dokop
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone poza pasem robét drogowych.
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1.4.10. Odktad
Miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdéw, a

niewykorzystanych do budowy nasyp6w oraz innych prac zwiazanych z trasg drogowa.

1.4.11. Pozostale
Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.3

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

2. Materialy (grunty)

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 »Wymagania

ogblne” pkt 2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow.

Grunty przydate do budowy nasypéw mogg byé wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowia
nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Kierownika Projektu.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odklad.

Kierownik Projektu moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika
jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzgt do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoécia korzystania z
nastgpujacego sprzetu do:
¢ odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
* jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),
* transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
®  sprzgtu zaggszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybér Srodkow transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu, jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu,
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Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na pismie
przez Kierownika Projektu.

S. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania wykopu

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Kierownik Projektu dopu$ci do czasowego skladowania odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Zasady wykonania odktadu podano w ST D-02.03.01. ,,Roboty ziemne. Wykonanie nasyp6w”.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajaé go do glebokosci okoto 0,5 m powyzej projektowanych rz¢dnych
rob6t ziemnych.

5.3. Wymagania dotyczgce zageszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosei 1s-0,96.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga byé osiagniete przez bezposrednie zaggszczenie gruntéw
rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartodci
wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Kierownikowi Projektu.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo§¢ warstwy gruntu (nadkladu) powyzej
rzgdnych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,5 m.

5.5. Odwodnienia pasa robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, Wykonawca powinien, o ile
wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowiazek takiego wykonywania wykop6w i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie trwania
rob6t spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dhugotrwats
nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

5.6. Odwodnienie wykopu

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.
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W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne”, punkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Kontrola wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

a) odspajanie gruntéw w sposéb niepogarszajacy ich wlasciwosci,

b) odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

c) dokladno$¢ wykonania wykop6w (usytuowanie i wykoficzenie),

d) zaggszczenie gémej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkcie5.3.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres badarn i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanych robét ziemnych

Lp. |Badana cecha Minimalna czgstotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego | Pomiar ta$mg, w odstepach co 30 m ,
Pomiar pochylenia skarp w miejscach, ktére budza watpliwosci

3 Pomiar  réwnosci  powierzchni | W migjscach, ktére budza watpliwosci
korpusu w miejscach, ktére budza watpliwosci

4 Pomiar réwnosci skarp

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze réznié si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.
6.3.3. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.4. R6wnos¢ korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone lata 2-metrowa, nie moga przekraczaé 3 cm.
6.3.5. Roéwnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone lata 2-metrowa, nie moga przekraczaé + 5 cm.

7. Obmiar robédt

7.1. Ogoélne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania og6Ine” pkt 7.
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7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarows jak w przedmiarze robét i kosztorysie nakladczym..

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
¢ oznakowanie robét,
e wykonanic wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad (obejmuje: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wyladunek),
e odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
e profilowanie dna wykopu, skarp,
e  zageszczenie powierzchni wykopu,
e przeprowadzenie pomiaréw badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
e rozplanowanie urobku na odkladzie.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3  PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia

nawierzchni podatnych i podloza przez obciazenie plyta
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nasypéw dla zadania: Poszerzenia istniejacej infrastruktury
komunikacyjnej na terenie dziatki nr 197/11, 197/5, 197/7 obreb 106, gmina Kartuzy (id 220502_4.0106)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.11 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robét ziemnych
W nasypach.

Zakresem robét jest objete:

- wykonanie nasypéw z gruntu dowiezionego — pospétka 0/8.
Zakres wystepowania nasypdw zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spelniajagca warunki statecznosei i odwodnienia oraz przyjmujaca obciazenia od $rodkéw
transportowych i urzagdzen na i w korpusie drogowym.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowéw.
1.4.3. Wysokos¢ nasypu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokosé¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem robét drogowych.
1.4.8. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwiazanych z trasa
drogowa.

1.4.9. Wskainik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:
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gdzie:

pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m?),

pds - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-
B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?®).

1.4.10. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$é charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona na
oidstawie modutu dynamicznego Evd>25MPa

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.3

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.6.  Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wsp6lnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamowienia
podano w SST D.M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2, MATERIALY (GRUNTY)
2.1.  Ogoblne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D.M.00.00.00.
»Wymagania Ogdlne” pkt 2.

2.2.  Grunty do budowy nasypow.

Do budowy nasypéw uzyte bedg grunty dowiezione ze zwirowni — piaski srednie uziarnienie 0/8.
Dopuszcza si¢ wznoszenie nasypéw wylacznie z gruntéw i materiatéw przydatnych do tego celu tzn. takich,
ktére spelniajg szczegétowe wymagania okreslone w PN-S-02205 i sg zaakceptowane przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialy nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen
dotyczacych materialéw o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie czgsci nasypéw zostang przez
Wykonawce na jego koszt usuniete i wykonane powtdrnie z materialéw o odpowiednich wlasciwosciach.

3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D.M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
3.2.  Sprzet do zaggszczania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zagg¢szczania.

Do zageszczania nasypow nalezy uzywac:

- walce ogumione i gladkie,

- walce i1 plyty wibracyjne,

- ubijaki mechaniczne.
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Dob6r sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zaggszczanej warstwy. Dobor sprzetu
zageszczajgcego Wykonawca ustali doswiadczalnie przed przystapieniem do wykonywania nasypéw. Kazdy
inny rodzaj sprzetu zageszczajacego zaproponowany przez Wykonawce powinien by zaakceptowany przez
Inzyniera. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2.  Transport gruntu

Wybér Srodk6w transportu oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegtosci transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa zar6wno
w obrgbie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny
speini¢ wymagania podane w D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Zwigkszenie odleglodci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczefi
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pi$mie przez Inzyniera.

Transport gruntu i kruszywa powinien odbywac si¢ samochodami samowytadowczymi.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogoélne wymagania dotyczace wykonania rob6t

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania og0llne” pkt 5.
5.2. Wykonywanie nasypow

5.2.1. Zasady ogélne

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zaggszczenia gruntéw rodzimych zalegajacych w gémnej strefie
podioza nasypu do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$é wskaznika zaggszczenia jest
mniejsza niz 0,96 Wykonawca powinien doggscié podloze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spelnione.
Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem zaproponuje sposéb doprowadzenia podloza do stanu
umozliwiajgcego uzykaé wymagany wskaznik zageszczenia.

Nasypy winny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére zostaty
okreslone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymagan dotyczacych dokladnosci okreslonych w
niniejszej SST.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rGwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac zasad:

. grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi byé bezzwlocznie wbudowany w nasyp;

. Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wicksze niz 1:5 nalezy dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sig nasypu, wykonaé w zboczu stopnie w spadku gémej powierzchni
4% % 1% 1 szerokosci 1,0 m;

. nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinniy by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci,
. grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna byé odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu

i sprzetu uzywanego do zageszczenia. Przystgpienie do ukladania kolejnej warstwy nasypu moze
nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidlowego wykonania warstwy poprzednie;j,
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. grunty o r6znych wlasciwosciach nalezy uklada¢ w oddzielnych warstwach o jednakowej grubosci na
calej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowa¢ w dolne, a grunty niespoiste w gorne
warstwy nasypu,

. warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy ukladaé poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego

ze spadkiem goémnej powierzchni okolo 4 %. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno
uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody,

. jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie uksztaltowanie gornej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym
nasyp,

. gorne warstwy nasypow o grubosci co najmniej 0,50 m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych,
o wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mnigjszym niz 5,18 m/dobg i wskazniku
réznoziarnistosci U > 5. Jezeli Wykonaweca nie dysponuje gruntem o takich wiasciwosciach, Inzynier
moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacj¢ cementem, wapnem
lub popiotami lotnymi. W takim przypadku konieczne jest sprawdzenie nosnosci i mrozoodpornosci
konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty polegajacej na rozbudowaniu podbudowy
pOImocnicze;j,

. styk dwdch przyleglych czesci nasypu, zbudowany z réznorodnych gruntow (styk nasypu starego z
nowym) wykonywaé ze stopniami o wysokosci od 0,5 do 1,0 m i szerokosci do 1,0 m ze spadkiem
goérnej powierzchni okoto 4% + 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy,

. skarpy wysokich nasypéw wykonaé¢ schodkowo tj. co 6 m wykona¢ taras szerokosci 1,0 m
o spadku 4%.

W celu uniknigcia rozmywania §wiezo wykonanych skarp Wykonawca zaproponuje sposéb lub technologig

ich zabezpieczenia w uzgodnienu z Inzynierem. Koszty prac zabezpieczajacych skarpy przed rozmywaniem

obcigzajg Wykonawce.

5.2.2. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonaé w jego skarpie stopnie. Wycigcie stopni obowigzuje
zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleglych czgsci nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych
wlasciwosciach lub w réznym czasie.

Poszerznie istniejacego nasypu nalezy wykonywa¢ ze stopniami o wysokosci od 0,5 do 1,0 m i szerokosci do
1,0 m ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% + 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

5.2.3. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczoéw

Nie zezwala si¢ na wbudowywanie gruntéw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiggnigcie
wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypow nalezy przerwacé, jezeli wilgotnos¢ gruntu
przekracza warto$é dopuszczalna, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10 % jej
wartosci.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszeniem
i powtérnym zageszczeniem nie wolno ukladac nastgpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposb mechaniczny lub chemiczny, zaakceptowany przez Inzyniera.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé niezaggszczonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli warstwa
gruntu niezageszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zaggsci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

5.2.4. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggnigcie w

nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.
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Nie wolno wbudowywaé gruntéw spoistych zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub
lodem. W czasie duzych opad6w $niegu wykonywanie nasypéw powinno byé przerwane. Przed wznowieniem
robdt nalezy usungé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu spoistego zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczad lub uklada na niej nastepnych warstw.

5.2.5. Zageszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu powinna byé zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zaggszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubos¢ warstwy zageszczonej powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem wspétezynnika spulchnienia gruntu
oraz zalozonej grubosci warstwy po osiggni¢ciu wymaganego zageszczenia. Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ probne zageszczenie gruntéw w celu okreslenia grubosci warstw i liczby przejsé sprzetu
zageszczajgcego. Wlasciwe roboty moga byé prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wynikéw badan przez
Inzyniera.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialéw, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé za pomocy
oznaczenia wskaznika zaggszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia.
Wskaznik zaggszczenia gruntéw w nasypach okreslony wg normy BN-88/8931-12 powinien na calej
szerokosci korpusu spetniaé wymagania:

Drogi dojazdowe:

- gbrna warstwa o grubosci 20 cm - Evd> 25MPa;

- warstwy nasypu na glebokosci od niwelety robét ziemnych ponizej 1,2 m - Is > 0,96;

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 cm powinna mieé wskaznik zageszczenia Is >
0,95. Z zaggszezania gruntu na skarpach mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem uktadania warstw nasypu z
poszerzeniem, o co najmniej 0,50 m, a nastgpnie zebrania tego nadktadu.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zaggsci¢. Jezeli powtérne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia Wykonawca usunie warstwe i
wbuduje nowy materiat.

5.2.6. Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu

Wilgotno$¢é gruntu w czasie jego zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja +2%
Jej wartosci. Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 2% jej
wartoscei, to wilgotno$¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 2% jej wartosci, to grunt nalezy
osuszy¢. Metody osuszania gruntu Wykonawca uzgodni z Inzynierem. W przypadku uzycia sprzetu
wibracyjnego zalecana jest wilgotnos¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku prébnym.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 6.

6.2.  Zalozenia ogolne

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadzié badania kontrolne kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jako$ci rob6t i wymaganych niniejsza SST.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét nalezy wpisywaé¢ do wewngtrznego
dziennika budowy

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiar6w wykonanych rob6t ziemnych podano w SST D.02.01.01.

6.2.  Kontrola wykonania nasypow

Sprawdzenie wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
ninigjszej SST oraz w Dokumentacji Projektowej

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
c) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu,

€) odwodnienie nasypu.

6.2.1. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw

Badania polegajg na sprawdzeniu:

- prawidlowoéci rozmieszczenia gruntéw o réznych wlasciwosciach w nasypie,

- odwodnienia kazdej warstwy,

- grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zaggszczaniu, badania nalezy prowadzi¢ nie rzadziej
niz raz na 50 m?,

- nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,

- przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw.

6.2.2. Badania zaggszczenia nasypu

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Evd. Zaggszczenie nalezy
kontrolowa¢é nie rzadziej niz jeden raz na 30 m? warstwy.

Wyniki kontroli nalezy wpisywa¢ do dokumentéw kontrolnych. Prawidlowosé zageszczenia konkretnej
warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna byé potwierdzona przez Inzyniera.

6.2.4. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary obejmuja kontrole:

- prawidlowos$ci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodno$ci w wymaganiami dotyczacymi
pochylen i doktadnosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu poprzez pordwnanie szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy gruntu z szerokoscig wynikajacag z wymiaréw geometrycznych korpusu
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 »Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jak w przedmiarze robét i kosztorysie nakladczym..

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 9.
9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania nasypu obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie rob6t oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie niezbgdnego materiatu i sprzetu do wykonania robdt,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materialéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego
wykonania robé6t lub wynikajacych z przyjetej technologii robét,

- przygotowanie podioza wraz z jego zageszczeniem,

- zageszezenie gruntu zgodnie z wymaganiami SST,

- profilowanie powierzchni nasypéw z wyprofilowaniem skarpy zgodnie z Dokumentacja Projektowa
1 SST,

- koszty zabezpieczenia skarp nasyp6w przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robét,

- odwiezienie sprzetu,

- uporzadkowanie terenu robét; zatadunek i wywoz odpadéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
lub na miejsce przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

- rekultywacjg terenu,

- utrzymanie wykonanego nasypu przez czas trwania robét budowlanych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

4, BN-88/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

5. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych

i podioza przez obcigzenie plyts.

6. BN-75/8931-03  Drogi samochodowe; Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych
i lotniskowych.
7. BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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BN- 76/8950-03  Badania hydrologiczne: Obliczanie wspélczynnika filtracji gruntéw sypkich
na podstawie uziarnienia i porowatosci.

Inne dokumenty
Normy i materiaty wysiczegélnione w PN-S-02205,
Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
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D - 04.05.01 PODBUDOWA I PODLOZE ULEPSZONE Z MIESZANKI
KRUSZYWA ZWIAZANEGO HYDRAULICZNIE CEMENTEM C 5/6

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych
z wykonaniem podbudowy betonowej C3/4 w ramach zadania Poszerzenia istniejacej infrastruktury komunikacyjnej
na terenie dzialki nr 197/11, 197/5, 197/7 obrgb 106, gmina Kartuzy (id 220502_4.0106).

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacijg

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza robét i zasad zwigzanych z wykonywaniem warstwy z
mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem. Zakres wykonania obejmuje wykonanie podbudowy
betonowej C 5/6

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktérej nastepuje wiazanie i twardnienie na skutek
reakeji hydraulicznych.

1.4.2. Podloze ulepszone z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajaca kruszywo naturalne
lub sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszaning i spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca umozliwienie ruchu
technologicznego i wlasciwego wykonania nawierzchni. Do warstwy podtoza ulepszonego zalicza sie takze warstwe
mrozoochronng, odcinajacg i wzmacniajaca, ktére powinny spetniaé dodatkowe wymagania.

1.4.3. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajaca kruszywo
naturalne lub sztuczne a takze z recyklingu lub ich mieszaning i spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca przenoszenie
obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwe podloza.

1.4.4. Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajaca kruszywo
naturalne lub sztuczne a takze z recyklingu lub ich mieszaning i spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca przenoszenie
obciagzeni z warstw jezdnych na warstwe podbudowy pomocniczej lub podtoze.

1.4.5. Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny lub z recyklingu.

1.4.6. Kruszywo naturalne — kruszywo ze zi6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze by¢ poddane wylacznie
obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcéw naturalnych wystepujacych w
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przyrodzie jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skal, nadziarma zwirowego lub
otoczakow.

1.4.7. Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemystowego
obejmujacego obrobke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa sztucznego zalicza si¢ w szczeg6Inosci kruszywo
z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

1.4.8. Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstale w wyniku przerébki materialu zastosowanego uprzednio w
budownictwie.

1.4.9. Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcéw jak zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skaly,
nadziarno zZwirowe.

1.4.10. Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego — kruszywo skladajace si¢ gléwnie ze skrystalizowanych
krzemianéw lub glinokrzemianow wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schladzanie powietrzem cieklego zuzla
wielkopiecowego. Proces chlodzenia moze odbywac¢ si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chlodzony powietrzem
zuzel wielkopiecowy twardnieje dzieki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.

1.4.11. Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego — kruszywo skladajace sie gléwnie ze skrystalizowanego krzemianu
wapnia i ferrytu zawierajacego Ca0, SiO 2 , MgO oraz tlenek zelaza. Kruszywo otrzymuje si¢ przez powolne schladzanie
powietrzem cieklego zuzla stalowniczego. Proces chlodzenia moze odbywac si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody.

1.4.12. Kategoria ruchu (KR1 — KR7) — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) wedhug ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych.

1.4.13. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) réwnym lub
wiekszym niz 1 mm oraz D (gémego) wigkszym niz 2 mm.

1.4.14. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d rownym 0 oraz D réwnym
6,3 mm lub mniejszym.

1.4.15. Kruszywo o ciaglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowiace mieszanke kruszyw grubych i
drobnych, w ktérej D jest wigksze niz 6,3 mm.

1.4.16. Mieszanka zwigzana cementem — mieszanka zwigzana hydraulicznie, skladajaca si¢ z kruszywa o
kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszana w sposéb zapewniajacy uzyskanie jednorodnej mieszanki.

1.4.17. Symbole i skréty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak koniecznosci badania danej cechy,

CBGM mieszanka zwigzana cementem,

CBR kalifornijski wskaZnik noénosci, w procentach (%),

d dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
D gémy wymiar sita (przy okreslaniu wielkoéci ziaren kruszywa),
H/D stosunek wysokosci do srednicy probki.

1.4.18. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6ine” pkt 1.3

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
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2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania
ogo6lne” [1] pkt 2.
2.1. Materiaty do wykonania robot

2.1.1. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacja projektowa i aprobats techniczng

Materialy do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST wzglednie z
wymaganiami europejskiej lub krajowej aprobaty techniczne;j.
2.1.2. Materialy wchodzace w sktad mieszanki

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek zwigzanych cementem sa:
— kruszywo,
— cement,
woda zarobowa,
ew. dodatki,
ew. domieszki.

2.1.3. Kruszywa

Do mieszanek mozna stosowaé nastepujace rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturalne lub sztuczne,
b) kruszywo z recyklingu,
¢) polaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okre$leniem proporcji kruszyw z a) i b) z dokladnoscia + 5%
m/m.

2.1.4. Cement

Nalezy stosowa¢ cement wg PN-EN 197-1 [5], np. CEM I, klasy 32,5 N, 42,5 N, 52,5 N.

Przechowywanie cementu dostarczonego:
a) w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg — do 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym
terenie o podiozu twardym i suchym oraz do terminu trwatosci podanego przez producenta w pomieszczeniach o
szczelnym dachu i $cianach oraz podlogach suchych i czystych. Cement na paletach magazynuje si¢ z dopuszczalna
wysoko$cig 3 palet, cement niespaletowany uklada si¢ w stosy plaskie o liczbie 12 warstw (dla workéw
trzywarstwowych),
b) luzem — przechowuje si¢ w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych) przystosowanych do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania.

2.1.5. Woda zarobowa

Woda zarobowa powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008 [11].
2.1.6. Dodatki

W przyPadkach uzasadnionych mieszanka moze zawiera¢ dodatki, ktére powinny byé uwzglednione w projekcie
m]Il)ec,sgza:t‘icli1 f.)owinny by¢ o sprawdzonym dzialaniu jak np. mielony granulowany zuzel wielkopiecowy lub popi6t lotny pod
warunkiem, ze odpowiada ona wymaganiom europejskiej lub krajowej aprobaty techniczne;j.

2.1.7. Domieszki

Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2 [10]. Jezeli w mieszance przewiduje si¢ zastosowanie $rodkéw
przyspieszajacych lub opézniajacych wigzanie, nalezy to uwzgledni¢ przy projektowaniu skiadu mieszanki.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogoélne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé si¢ mozliwoécia korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

e  wytwoérnia stacjonarna lub mobilna do wytwarzania mieszanki,

przewozne zbiomiki na wode,
ukladarki do rozkladania mieszanki lub réwniarki,
walce wibracyjne, statyczne lub ogumione,
zageszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zaggszezania w miejscach trudno
dostepnych.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach producentéw
lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczgce transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 4.
4.2, Transport materialow

Materialy sypkie mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, Zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zawilgoceniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi §rodkami transportu,
w sposéb nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki na paletach uktada si¢ po 5 warstw po 4 szt. w warstwie. Worki
niespaletowane uklada si¢ na plask w wysokosci do 10 warstw. Cement luzem przewozi si¢ w zbiornikach (wagonach,
samochodach), czystych i nie zanieczyszczanych podczas transportu. Srodki transportu powinny by¢ wyposazone we
wsypy i urzadzenia do wyladowania cementu.

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

Inne materialy nalezy przewozi¢ w sposéb zalecony przez producentéw i dostawcoéw, nie powodujac pogorszenia ich
waloréw uzytkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i ST. W przypadku braku wystarczajacych
danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zataczniku.
Podstawowe czynnosci przy wykonaniu robét obejmuja:
e roboty przygotowawcze,
e projektowanie mieszanki,
¢ wbudowanie mieszanki,
s roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inspektora

Nadzoru:
— ustali¢ lokalizacje roboét,
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— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbgdne do szczegolowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

— usung¢ przeszkody utrudniajace wykonanie robdt,

— wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robét,

— zgromadzi¢ materialy i sprzet potrzebne do rozpoczecia robét.

Mozna dodatkowo korzysta¢ z SST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawczych oraz z SST D-02.00.00 [3] przy
wystgpowaniu robdt ziemnych.

5.4. Projektowanie mieszanki zwigzanej cementem

Przed przystapieniem do robdt, w_terminie uzgodnionym 2z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do akeeptacii projekt skladu mieszanki zwiazanej cementem ( C5/6 ) oraz wyniki badan

laboratoryjnych.
Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki, iloci cementu, ilosci wody. Procedura projektowa

powinna by¢ oparta na prébach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych
samych Zrédet i o takich samych wiasciwosciach, jak te ktére beda stosowane do wykonania podbudowy lub podioza
ulepszonego.
Skiad mieszanek projektuje si¢ ze wzgledu na wytrzymato$¢ na $ciskanie prébek (system I), zageszczanych metoda
Proctora wg PN-EN 13286-50 [22] w formach walcowych H/D = 1. Klasy wytrzymaloéci przyjmuje si¢ wg tablicy 2.
Wytrzymatos¢ na $ciskanie R. okreslonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 [21] powinna by¢ réwna
lub wigksza od wytrzymatosci na sciskanie wymaganej dla danej klasy wytrzymatosci podanej w tablicy 2.

Tablica 2. Klasy wytrzymalosci wg normy PN-EN 14227-1 [23]

Wytrzymalo§¢ charakterystyczna na $ciskanie R. | Klasa wytrzyma-
Lp. s po 28 dniach, MPa dla prébek walcowych o tosci
H/D* =20 | H/D* = 1,0°
i brak wymagan Co
2 1,5 20 Ciszo
3 3.0 4,0 Cis
4 5.0 6,0 Csis
5 8.0 10,0 Ceo
6 12 15 Cizis
7 16 20 Cisno
8 20 25 Conas
* H/D = stosunek wysokosci do srednicy probki
"H/D =08 d0 1,21

Dopuszcza si¢ podawanie wytrzymalosci na $ciskanie R ¢ z dodatkowym indeksem informujacym o czasie pielegnacji,
np. R ¢7, R ¢14 , R 28 . Okreslone w badaniu progowe ilosci wody powinny uwzglednia¢ wlasciwe zageszczenie i
oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. Nalezy okresli¢ procentowy udziat sktadnikéw w stosunku do catkowitej
masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gesto$¢ objgtosciowa. Proporcje nalezy okresli¢ laboratoryjnie lub/i
na podstawie praktycznych do$wiadczen z mieszankami wykonywanymi z tych samych sktadnikéw i w tych samych
warunkach, spelniajace wymagania niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy wykona¢ zgodnie z metoda wg PN-EN 933-1 [6]. Do analizy
stosuje si¢ zestaw sit podstawowy + 1, sktadajacy si¢ z nastepujacych sit o oczkach kwadratowych w mm: 0,063; 0,50;
1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawiera¢ si¢ w obszarze migdzy krzywymi granicznymi uziarnienia
przedstawionych narys. 1+5, odpowiednio dla kazdego rodzaju mieszanki.
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Rys.5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/8 mm

Zawarto$¢ spoiwa (cementu) w mieszance powinna by¢ okres$lona na podstawie procedury projektowej i/lub
doswiadezenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzycin proponowanych skiadnikow. Zawarto$¢ spoiwa nie
powinna by¢ mniejsza od minimalnych wartoéci przedstawionych w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalna zawarto$¢ spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-1 [23]

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm Minimalna zawartoéé spoiwa, % m/m
> 8,0do 31,5 3
20d08,0 4 il
< 2,0 5

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilosci spoiwa niz podano w tablicy 3, jesli podczas procesu produkcyjnego
stwierdzone zostanie, ze zachowana jest zgodno$¢ z wymaganiami tablic 4+6 niniejszej specyfikacji.

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna by¢ okreslona na podstawie procedury projektowej wg metody Proctora i/lub
do$wiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych skladnikéw. Zawartos¢ wody nalezy
okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2 [20].

Wymagania wobec mieszanek
Mieszanki zwigzane cementem klasyfikuje si¢ pod wzgledem wlasciwosci wytrzymatodciowych mieszanki przez

wytrzymalto$¢ charakterystyczng na $ciskanie R ¢ prébek zgodnie z przyjetym systemem 1.
W tablicach 4 + 6 przedstawia sie zbiorcze zestawienia wymagan wobec mieszanek wraz z wymaganymi
wytrzymato$ciami na $ciskanie.
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy podioza ulepszonego

Kartuzy (id 220502 4.0106)

_ Wymagania dla ruchu
Lp. Wiasciwosé KRI + KR7
| 1.0 Skiadniki
o
5 1.1 | Cement wgp.2.24
E 1.2 Kruszywo wg tablicy 1
=
E 1.3 Woda zarobowa wgp. 2.2.5
(E) 1.4 | Dodatki wgp. 2.2.6
= 20 Mieszanka
g 2.1 Uziarnienie: krzywe graniczne
g - mieszanka 0/8 mm wg rys. 5%
< - mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 4
: - mieszanka 0/16 mm we rys. 3
- mieszanka 0/22,4 mm wgrys. 2
- mieszanka 0/31,5 mm wg rys. 1
2.2 | Minimalna zawartodé cementu wyg tablicy 3
2.3 Zawartos¢ wody wg projektu mieszanki
24 Wytrzymatosé na sciskanie (system 1) — klasa
wytrzymalosci R, wg tablicy 2 klasa C 1,5/2,0

*) Mieszanke 0/8 mm mozna stosowaé tylko dla ruchu KR1 i KR2
Tablica 5. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy podbudowy pomocniczej

: Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIAZANEGO HY
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Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy podbudowy zasadniczej

. Wymagania dla ruchu
Le- WiaSciwo$é | "RR1-KR2 | KR3-KR4 | KR5-KR6
1.0 Skiadniki
1.1 Cement wgp.2.24
1.2 Kruszywo wg tablicy 1
1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.5
1.4 Dodatki wg p. 2.2.6
2.0 Mieszanka
2.1 Uziarnienie: Krzywe graniczne uziarnienia
- mieszanka 0/8 mm wgrys. 5
- mieszanka 0/11.2 mm wg rys. 4
- mieszanka 0/16 mm WE Iys. 3
- mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2
- ieszanka 0/31,5 mm wg rys. |
2.2 Minimalna zawarto$¢ cementu wg tablicy 3
23 Zawarto§é wody wg projektu mieszanki
24 Wytrzymato$é na $ciskanie” klasa C 3/4 klasa C 5/6 klasa C 8/10
(system 1) - klasa wytrzy- (nie wigcej (nie wigcej (nic wigcej
maloéci Re wg tablicy 2 niz niz niz
6,0 MPa) 10,0 MPa) 20,0 MPa)
2.5 | Mrozoodpornosé 20,7 =07 =0,7
" W przypadku przekroczenia wytrzymatosei na $ciskanie S MPa nalezy stosowaé rozwigzania przeciwspekaniowe
(patrz p.5.7)

5.5. Warunki przystapienia do robét i przygotowanie podloza

Podbudowa lub podloze ulepszone z mieszanek zwigzanych cementem nie powinny by¢ wykonywane, gdy temperatura
powietrza jest nizsza od +5 o C oraz gdy podloze jest zamarznigte.

Podloze pod mieszanke powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej
i ST. Zaleca sig do korzystania z ustalen podanych w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem
podioza” [4] i SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne” [3].

Jesli warstwa mieszanki kruszywa ma by¢ ukladana w prowadnicach, to nalezy je ustawi¢ na podlozu tak aby
wyznaczaly $cisle linie krawedzi ukladanej warstwy wedtug dokumentacji projektowej. Wysokos§¢ prowadnic powinna
odpowiadaé grubosci warstwy mieszanki kruszywa w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione
stabilnie, w spos6b wykluczajacy ich przesuwanie sic pod wplywem oddzialywania maszyn uzytych do wykonania
warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiedniag réwnos¢
warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,

deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
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6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymatosciowych

Lp | Wyszczegdlnie Minimalna Dopuszczalne odchytki
nie badan i czestotliwos¢ badan i
pomiaréw pomiaréw
1 | Szeroko$é 2 punktach na +5 cm, -2 cm: réznice od szerokosci
kazdej dzialce projektowanej, na jezdniach bez
roboczej kraweznikéw szer. powinna by¢ wieksza od

szer. warstwy wyzej o co najmniej 25¢m lub
o warto$¢ wskazang o dokumentacji

projektowe;.
2 | Spadki 2 punktach na + 0,5% dopuszczalna tolerancja od
poprzeczne kazdej dziatce dokumentacji projektowej
roboczej
3 | Grubo$é 2 punktach na +5% - réznice od grubosci
kazdej dzialce projektowane;j
roboczej

6.4. Niewlasciwa postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.5. Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie ulepszonego podioza, ktore wykazuja wigksze odchylenie powinny byé
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na catg gleboko$é, wyréwnane i powtornie
zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ ulepszonego podtoza jest mniejsza od szerokosci projektowane;j o
wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na
wlasny koszt poszerzy¢ warstwe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$é do polowy
szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu u powt6rne zageszczenie. Roboty te Wykonawca
wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wg wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.6. Niewlasciwa grubo$é ulepszonego podloza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione p[rzez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
glebokosé, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzory, uzupelione nowym materiatem o odpowiednich
whasciwosciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone. Roboty te Wykonawca wykona na whasny
koszt. Po wykonaniu tych robot nastagpi ponowny pomiar o ocena grubosci warstwy, wedtug WyZej
podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jak w przedmiarze robét i kosztorysie naktadczym..
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obgjmuje:
e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét,
dostarczenie materiatéw i sprzgtu,
wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen pomocniczych,
roztozenie i zageszczenie mieszanki,
uporzadkowanie terenu robét i jego otoczenia,
roboty wykoriczeniowe,
odwiezienie sprzgtu.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedlug wymagati dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji technicznej i
postanowien Inspektora Nadzoru.

9.3. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okre$lonych niniejszg OST obejmuje:
e roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajagcemu i sa usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
e prace towarzyszace, kidre sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robo6t itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegdlowe specyfikacje techniczne (SST)

. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

. D-02.00.00 Roboty ziemne

. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza

1
2
3
4
10.2. Normy

5. PN-EN 197-1 Cement — Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
6. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanieskiadu ziarnowego — Metoda przesiewania
7. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziarn za pomoca wskaZnika
ptaskosci

8. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskaznik ksztaltu

9. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwoéci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn o
powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

10. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Domieszki do betonu — Definicje i wymagania

11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
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12. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie odpornosci na $cieranie
(mikro-Deval)

13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie

14. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwoséci kruszyw — Cze$é 6: Oznaczanie gestosci ziarn i
nasigkliwosci

15. PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —
Czgs¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

16. PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —
Czgé¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

17. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

18. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czgé¢ 3: Przygotowanie wyciagéw przez wymywanie
kruszyw

19. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwiazanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

20. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czeé¢ 2: Metody okreslania gestosci
i zawarto$ci wody — Zageszczanie metodg Proctora

21. PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cze$é 41: Metoda oznaczania
wytrzymato$ci na $ciskanie mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym

22. PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czg¢éé 50: Metoda sporzadzania
probek zwiazanych hydraulicznie za pomoca aparatu Proctora lub zageszczania na stole wibracyjnym

23. PN-EN 14227-1 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym — Wymagania — Cze$¢ 1: Mieszanki zwigzane
cementem

24. PN-EN 14227-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym — Specyfikacja — Cze$¢ 10: Grunty stabilizowane
cementem

10.3. Inne dokumenty

22. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych — WT-5 2010 Wymagania techniczne (zalecone do
stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarzadzenia nr 102 GDDKIA z
dnia 19.11.2010 1)

23. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunk6w
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

24. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych. Generaina Dyrekcja Drog Publicznych
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D 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO (TLUCZNIA)
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - kruszywo lamane 0-31-5 mm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z tlucznia stabilizowanego mechanicznic w ramach Poszerzenia
istniejacej infrastruktury komunikacyjnej na terenie dzialki nr 197/11, 197/5, 197/7 obrgb 106, gmina
Kartuzy (id 220502_4.0106).”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument w post¢powaniu przetargowym i przy realizacji kontraktu na
wykonanie rob6t zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreflenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe noéna nawierzchni drogowej.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu przy wilgotnosci
optymalnej kruszywa o wlasciwie dobranym uziamnieniu.

1.4.3. Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt 1.3

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materialéw

Materialem do wykonania nawierzchni z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakw.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczeni obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla material6w
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziamienia kruszywa, okreslona wedlug PN-EN 933-1 powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi
pol dobrego uziamienia okre§lonymi w WT-4 2010 podanymi na ponizszym wykresie.
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Rys. 12. Mieszanka niezwigzana 0/31, 5 do warstw podbudowy zasadniczej

Krzywa uziarnienia powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich
sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3.2. Wlasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablics 1. Wymagania wediug WT-4 [23] | PN-EN 13242 [12] wobec kruszyw do

mieszanek niezwiazanych w warstwie podbudowy
F Wymagania wobec kruszyw do mieszanek
niezwigzanych, przeznaczonych do
Metoda zastosowania w warstwie podbudowy pod
Wiadciwosd badania nawierzchnig drogi obrig2oned ruchem kategorli
kruszywa W _KRL:KRE
‘ 9 Punkt
PN-EN Wymagania
13242
Zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; B; 11,2; 16;
. 4.1- |22,4; 31,5, 45; 63 mm (zestaw
4.2 | podstawowy plus zestaw 1)
i Frakcje dozwolone max. do D § 31,5
Uziamienie GeB0/20,
PN-EN G280,
933-1[1] | 4.3.1 Ga75.
Uziamienie mieszanek kruszywa wg
| I—— _ | gﬁunku i _ ]
Kategorie procentowych W |
zawartoscl zisren o |
| powierzchnl przekruszone] PN-EN
ub famanych oraz ziaren |933«5 [4] 4.5 C50/30
calkowicie zaokraglonych w
Lkruszywie grubym 1 N
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2.3.3. Materialy do ulepszania wiasciwosci kruszyw.

W uzasadnionych przypadkach Kierownik Projektu moze wyrazi¢ zgod¢ na stosowanie przez Wykonawce dodatkéw
ulepszajacych mieszanke kruszywa famanego.

2.3.3.Woda — nie dotyczy

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
a) roéwniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki,
b) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania.
W _miejscach trudno dostepnych powinny byé stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce

wibracyine.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiemym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloia

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania nawierzchni powinny by¢ wczesniej przygotowane. Rozmieszczenie
palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie
wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ci§le okreslonym uziamieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢é w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakeji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegla rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagg¢szczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po

zageszczeniu byla réwna gruboéci projektowanej. Grubosé pojedynczo ukiadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm
po zageszczeniu, natomiast w przypadku ukltadania warstwy rozxkladarka mechaniczng ze wstgpnym zaggszczeniem
gruboéé warstwy moze wynosi¢ do 25 cm. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych.

5.6. Utrzymanie nawierzchni

Nawierzchnia po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Kierownika Projektu, gotowa nawierzchni¢ do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewlasciwego utrzymania nawierzchni obcigza Wykonawce robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Wykonawca przedstawi $wiadectwa jakosci kruszyw Kierownikowi Projektu w celu akceptacji materiatéw. W przypadku
watpliwosci co do jakosci uzytego materialu Kierownik Projektu zleci na koszt Wykonawcy badania obejmujace
wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan w razie watpliwosci wg zalecen Kierownika projektu

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.1 Prébki nalezy pobiera¢ w spos6b
losowy w przypadku watpliwosci co do jako$ci. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Kierownikowi Projektu.

6.3.4. Zageszczenie nawierzchni

Uznaje za wiasciwe, gdy na watowanej nawierzchni nie wystepuja slady po przejezdzie sprzetu zageszczajacego. Badanie
dokonuje si¢ wizualnie.

Jezeli widoczne sg $lady po przejezdzaniu sprz¢tu, wéwczas nawierzchnig nalezy spulchnié i roboty powtérzy¢ w sposéb
zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Ré6wnos¢
Nieréwnosci zaggszczonej nawierzchni nalezy mierzyé 2-metrows lata. Nier6wnosci nie moga przekracza¢ 4 cm.
Rownos¢ podlega badaniom nie rzadziej niz co 2 m, w przypadku, gdy odcinek jest krétszy 1 raz.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z uksztaltowaniem terenu i pozwalaé na swobodny odplyw wody
opadowej — kontroli dokonuje si¢ wizualnie.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny byé
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokodci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie ZagesZCZone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ nawierzchni

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci, Wykonawca wykona naprawe nawierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gleboko$é, zgodnie z
decyzja Kierownika Projektu, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nos$noéé podbudowy

Jezeli nosno$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Kierownika Projektu.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nonosci podbudowy
wyniklo z niewlasciwego wykonania robé6t przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST ST wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—oznakowanie robdt,
—sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,
—przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
—dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
—roztozenie mieszanki,
—zageszczenie roztozonej mieszanki,
—przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych okrelonych w specyfikacji techniczne;j,
—utrzymanie podbudowy w czasie robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

zanieczyszczen obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

4, PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda bezposrednia

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki

metoda bromowa

10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnofci w
bebnie Los Angeles

11. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

12. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych

13. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

14. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnosci

15. PN-B-30020 Wapno

16. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

17. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
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PN-8-96023
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BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06

BN-77/8931-12
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Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne lamane do
nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obcigzenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugieé podatnych ugieciomierzem
belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D - 08.01.01 KRAWEZNIKI, OBRZEZA 1 OPORNIKI BETONOWE
1.Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem

opornikéw, kraweznikéw i obrzezy betonowych w ramach zadania Poszerzenia istniejacej infrastruktury
komunikacyjnej na terenie dziatki nr 197/11, 197/5, 197/7 obreb 106, gmina Kartuzy (id 220502_4.0106).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument w post¢powaniu przetargowym i przy realizacji kontraktu na
wykonanie robét zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkeie 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie,
kontrole i odbidr prefabrykatéw betonowych. W zakres robot wchodzi:
e wykonanie taw betonowych z oporem,
e ustawienie opornikéw betonowych 12x25x100 cm
® ustawienie obrzezy betonowych 8x25x100 cm
o ustawienie kraweznikow betonowych 15x22x100cm

Szczegoblowa lokalizacja ustawienia prefabrykatéw odpowiedniego typu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1 Oporniki, krawezniki obrzeza betonowe
Prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczajace chodniki od jezdni.
1.42 Lawa
Betonowa warstwa nosna stuzaca do umocnienia prefabrykatu oraz przenoszaca obcigZenie na grunt.
143 Opér
Beton na zewnetrznej stronie prefabrykatu.
1.4.4 Podsypka
Warstwa wyrGwnawcza z zaprawy cementowo-piaskowej ulozona bezposrednio na fawie.

1.4.5 Pozostale

Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w D.00.00.00.
“Wymagania og6lne” pkt. 1.3.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji D.00.00.00 “Wymagania og6ine” punkt 1.4
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnoé¢ z Dokumentacja Projektowa
» Specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materialy

2.3 Warunki ogélne stosowania materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w Specyfikacji D.00.00.00.
“Wymagania ogdlne™ pkt. 2

2.4 Podstawowe wymagania dotyczgce materialow

Prefabrykaty betonowe powinny spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03/04.
Kazdy typ materiatu (prefabrykatéw, betonu na tawe, cementu, piasku, masy zalewowej) powinien posiadaé dokument
potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

2.5 Prefabrykaty betonowe

Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ prefabrykaty, gatunku I. Winny by¢ one wykonane z betonu, klasy nie nizszej niz
B 30.

Powierzchnie opornikéw, kraweznikéw i obrzezy powinny by¢ bez rys , peknigé i ubytkéw betonu. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura
zwarta. Dopuszczalne odchylki wymiaréw:

e dla wysokosci + 3 mm,
e dla szerokodci i dlugoscei + 8 mm.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiar6w nalezy dokonywaé zgodnie
z PN-B-10021.

W razie wystapienia watpliwosci Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ spos6b pobierania prébek lub poszerzy¢ zakres
kontroli prefabrykatéw o inny rodzaj badan.

2.6 Materialy na podsypke

Nalezy stosowa¢ mieszankg cementowo-piaskowa: )
¢ 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 PN-B-19701 i z piasku naturalnego spelniajacego
wymagania PN-B-06712,

2.7 Materialy na tawe opornika z oporem

Oporniki, krawezniki i obrzeza powinny by¢ posadowione na tawie z oporem, zgodnie z Dokumentacja Projektows.
Material na tawy - beton klasy C12/15.

2.8 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Prefabrykaty powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podlozu wyréwnanym
i odwodnionym z zastosowaniem podkladek i przektadek lub na paletach transportowych.

Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08.

Kruszywa nalezy magazynowa¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym, utwardzonym placu w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem ré6znych rodzajéw i frakcji.
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3 Sprzet
3.3 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji D.00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 3..
3.4 Do wytwarzania betonu na tawy z oporem:

Wytwornia stacjonarna do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania
skladnikow.

4 Transport
4.3 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D.00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt.4.

4.4 Transport prefabrykatow betonowych

Oporniki, krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. W trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je ukladaé na podkladach i przekladkach
drewnianych. Sposéb ich zaladunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie jazdy
powinny by¢ zgodne z norma BN-88/6775-03/01.

Wyprodukowana mieszank¢ betonowa nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych przed
wysychaniem, wplywami atmosferycznymi i segregacja.

Transport cementu wg BN-88/6731-08.

5 Wykonanie robot

5.3 Przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do wykonania prefabrykatéw nalezy je wytyczy¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Dno wykonanego wykopu powinno byé wyréwnane, z odpowiednim spadkiem podluznym.

5.4 Wykonanie lawy betonowej i ustawienie opornika

54.1 Lawy betonowe z oporem

Betonowanie law nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-63/B-06251. Szczeliny dylatacyjne powinny
by¢ wykonywane co 50 m.

54.2 Podsypka

Na wykonanej lawie betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa grub Scm i przy sznurach ustawié
oporniki, krawezniki i obrzeza betonowe do wymaganych rzednych wysokosciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [1] pkt 6
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6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta
6.2.2. Sprawdzenie law
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
a) zgodno$¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
b) wymiary faw.
¢) réwnosé gérnej powierzchni taw.

6.2.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu krawe¢znikow nalezy sprawdzaé:

a)  dopuszczalne odchylenia linii krawgznikéw w poziomie cm na kazde 10 m ustawionego kraweznika,

b)  réwnosé¢ gémej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 10 m
kraweznika, trzymetrowej laty,

7 Obmiar robét

7.1 Ogblne zasady obmiaru robét

Ogé6lne zasady obmiaru robé6t podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jak w przedmiarze rob6t i kosztorysie naktadczym.
8 Odbioér robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projekiowa i poleceniami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9 Podstawa platnosci

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00 “Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonanego opornika betonowego obejmuje:
®  prace pomiarowe,
e  zakup i dostarczenie potrzebnych materialéw,
e wykonanie wykopu pod tawe i ustawienie szalunku,
e rozscielenie i zaggszczenie betonu, pielegnacja betonu i rozbiérka szalunku,
* ustawienie prefabrykatéw na podsypce cementowo-piaskowej na fawie z oporem, zaspoinowanie prefabrykatéw
zaprawg i pielegnacja woda spoin,
s  zasypanie zewngtrznej §ciany gruntem i ubicie,
e  przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bada.
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10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy

1. PN-88-06250 Beton zwykly.

2. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

3. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

4. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych Wspélne wymagania i badania.

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Flementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych. Oporniki i obrzeza.

10.2 Inne dokumenty

“Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” (KPED) - Transprojekt-Warszawa, 19791 1982 r.
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D - 08.02.02 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych

z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej w ramach zadania Poszerzemia istniejacej infrastruktury
komunikacyjnej na terenie dzialki nr 197/11, 197/5, 197/7 obreb 106, gmina Kartuzy (id 220502_4.0106).

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument w post¢powaniu przetargowym i przy realizacji kontraktu na
wykonanie robét zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
placéw , chodnikéw oraz nawierzchni jedni kostka betonowa.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Betonowa kostka brukowa

Ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w
dwdch warstwach potgczonych ze soba trwale w fazie produkcji.

1.4.2 Pozostale

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 1.3.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 1.4.

2 Materialy
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialdw

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2 Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do wbudowania betonowe;j kostki brukowej jest posiadanie aprobaty techniczne;, wydanej
przez uprawniona jednostke.
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2.2.2 Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢é, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigcia nie powinny
przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 60 i 80mm.

223 Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostke brukowa o grubosci 60mm w kolorze czrwonym.
Do wykonania nawierzchni zjazd6w stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 80mm w kolorze szarym..

2.24 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieé¢ cechy fizykomechaniczne okre$lone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp.

Cechy

1

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) $rednia z sze$ciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

Warto$c

60
50

Nasigkliwoé¢ woda wg PN-B-06250 {2], %, nie wigcej niz

6

Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250

[2]:

a) pekniecia probki

b) strata masy, %, nie wigcej niz

¢) obnizenie wytrzymalosci na éciskanie w stosunku do wytrzymatosci
prébek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz

brak

20

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej
niz

2.3 Materiaty na podsypke i do zapraw

Cement na podsypke cementowo — piaskowa i do zapraw cementowych powinien by¢ cementem portlandzkim, klasy
nie nizszej niz ,,32,5”wg PN-B-19701.

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.

Piasek do zapraw cementowych powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711
Woda powinna by¢ odmiany “1” i spelnia¢ wymaganiaPN-B-32250.

3 Sprzet

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
e  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo — piaskowej
e wibratoréw plytowych z ostona z tworzywa sztucznego, ubijakéw recznych i mechanicznych.
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4 Transport

4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2 Transport betonowych kostek brukowych

Kostki betonowe ulozone warstwowo na palecie opakowane w foli¢ i spigte tasma stalowa, gwarantujacg transport
samochodami w nienaruszonym stanie, powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu, a ich géma warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci sztapla kostek.

4.3 Transport pozostatych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym érodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5 Wykonanie robét

5.1 Ogoélne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

5.2 Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno byé wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika, placy czy nawierzchni jedni.

5.3 Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712.
Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.4 Ukfadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztaltéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego z Zamawiajacym.

Kostke ukladaé na podsypce lub podlozu piaszezystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosily od 2
do 3mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehié¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosowaé wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemni¢ szczeliny materialem do wypeknienia i zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik z
wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.
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Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostke odpowiednio doci¢ta nalezy uklada¢ w jednym
poziomie, regulujac wysoko$¢ urzadzent naziemnych do poziomu chodnika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [1] pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢:
— certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ whasciwosci uzytkowych oraz ewentualne wyniki badan Producenta
wykonane przez Producenta lub na zlecenie producenta,
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wys.zcz’egolmeme badati i Czgstotliwosé badan Wartosci dopuszczalne
pomiar6w

1  |Sprawdzenie podioza lub Sukcesywnie na kazdej
koryta dziatce roboczej

2 |Sprawdzenie ew. podbudowy |Sukcesywnie na kazdej
dzialce roboczej

3  |Sprawdzenie obramowania Sukcesywnie na kazdej
nawierzchni dzialce roboczej
4  |Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola j: odchyiki od projektowanej
(przymiarem liniowym lub grubosci, spadkéw i cech |grubosci+1 cm
metoda niwelacji) konstrukcyjnych w
poréwnaniu z
dokumentacja projektows i
specyfikacja

5 |Badania wykonywania nawierzchni kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacja | Sukcesywnie na kazdej

projektowa dzialce roboczej
b) polozenie osi w planie Sukcesywnie na kazdej -

dziakce roboczej
¢) réwnosé w profilu Jw. Nieréwnosci do 8 mm
podluznym - tata
czterometrowy)
d) réwnosé w przekroju Jw. Przeswity miedzy fata a
poprzecznym (sprawdzona latg powierzchniag do 8 mm
profilowa z poziomnica i
e) spadki poprzeczne Jw. Odchylki od dokumentacji pro-
(sprawdzone metoda niwelacji) jektowej do 0,3%
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f) szerokos$¢ nawierzchni Jw. Odchylki od szerokosci
(sprawdzona przymiarem projektowanej do +5 cm
liniowym)

g) sprawdzenie koloru kostek |Kontrola biezaca Wg dokumentacji projektowe;j
i desenia ich ulozenia lub decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukoniczeniu budowy nawierzchni
Lp. |Wyszczegdlnienie badan i Sposdb sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego [Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
nawierzchni, krawgznikéw, obrzezy, [prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam,
sciekdw deformacji, wykruszen , spoin i szczelin

2 |Badanie polozenia osi nawierzchni |Geodezyjne sprawdzenie polozenia osico 15 miw
w planie punktach charakterystycznych

3 |Rzedne wysokosciowe, réwnosé Co 15 m i we wszystkich punktach charakterystycznych
podtuzna i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szerokosé

7 Obmiar robét
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jak w przedmiarze robét i kosztorysie naktadczym.

8 Odbior roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9 Podstawa platnosci

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 9.
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9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
¢  wykonanie koryta,
e  wykonanie podsypki,
e ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypehieniem szczelin,
e  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10 Przepisy zwiazane
10.1 Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejSciowym mozna stosowa¢ PN-B-11111:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
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B - 08.02.03 Ogrodzenie
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania odno$nie wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wymiang ogrodzenia przy siedzibie Nadle$nictwa Kartuzy .

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét odjetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robét jak nizej
(wg. przedmiaru robét):

a/ przewidziany zakres prac ogrodzenia wys. do 1,50 m

- Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie z wywozem i utylizacja
materiatow z rozbiorki poza teren Nadlesnictwa,

- Mechaniczne karczowanie sredniej ggstosci krzakow i podszycia (z wy- wozem ele. rozbiérkowych
poza teren przebudowy),

- Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cigciem wypuklosci do 10 cm w gruncie kat. I-II wraz z
rozplantowaniem (z wywozem elementéw. rozbiérkowych poza teren przebudowy),

- Ogrodzenie: siatka ocynk wys. 1,40-1,50 m z drutu fi od 3,6 (55x55), powlekana zielona; stupki
stalowe z rur powlekanych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w betonie (0,20x0,20x0,80)

- Brama wjazdowa 4,00x1,50 - z elementéw metalowych wykonanych ze stali zimno- gietej,
wypelnienie prety stalowe; malowana na kolor zielony; z tawa betonowg dt. 4,20x0,40*0,80

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST pkt. 5 ,, Wykonanie rob6t”.

2. MATERIALY

2.1.Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano OST
pkt. 2. ,,Materialy”.

Materialami stosowanymi do wykonania ogrodzenia sa:

- shupki metalowe i elementy metalowe do polaczen,

- siatka ogrodzeniowa - ocynk wys. 1,40-1,50 m z drutu fi od 3,6 (55x55), powlekana zielona,

- materialy do wykonania osadzen stupkéw w gruncie — (beton ,;na mokro”, szalunki),

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3.

Projektowane ogrodzenie przewiduje si¢ wykona¢ recznie przy uzyciu:

- drobnego sprzgtu — topaty, kilofy, dragi stalowe, milotki, obcegi, przecinaki do drutu, wyciagarki
do napinania drutu naciggowego, siatki, itp.,

- elektronarzedzi, jak: wiertarki, szlifierki tarczowe, pity do drewna i do metalu, itp.,
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- sprzetu transportowego — taczki, wozki, podnosniki,

- sprzetu do przewozu, zatadunku, wyladunku — samochodu z zurawiem, sprz¢tu do transportu
betonu, itp.,

- sprzet podreczny do wykonania betonu ,,na mokro” — betoniarki przewozne, zbiorniki do wody,

- sprzet spawalniczy i §lusarski.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt. 4.

4.2, Transport materialow.

W trakcie transportu siatki metalowej nalezy zapewnié jej ochron¢ przed uszkodzeniami (pogigcia,
zdarcia powloki ostonowej) oraz przed wptywami atmosferycznymi.

Gotowe elementy — stupki, skrzydla bram mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu stosujac
zabezpieczenia przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem mechanicznym, np. przy uzyciu tasm,
przektadek, folii termokurczliwej, itp.

Drut naciggowy o masie do 400kg moze w dostarczany na bgbnach drewnianych, metalowych lub w
kregach.

Akcesoria drobne — s$ruby, wkrety, nakretki, laczniki, przelotki, itp. nalezy przewozi¢ w
opakowaniach chroniacych wyroby przed uszkodzeniami, korozjg, wplywami atmosferycznymi.
Ladunki umieszczone na paletach powinny by¢é w calo$ci zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢
w trakcie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania roboét.
Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w OST pkt. 5.

5.2. Rozmieszczenie i montaz shupkéw ( wg. przedmiaru robot)
Etapy robét:
e Trasowanie ogrodzenia, wyznaczenie miejsc pod dolki stupkow,
¢ Roboty ziemne — wykonanie dotkéw pod shipki narozne bramowe, posrednie w rozstawach
podanych w projekcie.
Betonowanie gniazd:
Stupki w dotkach nalezy wy pionowa¢ w linii ogrodzenia, a nastgpnie zala¢ betonem B-10 ,na
mokro” z ubiciem warstw.
W gruncie mato spoistym i osuwajgcym si¢ betonowanie gniazd prowadzi¢ w gotowych
szalunkach wykonanych w postaci gotowych skrzynek z ptyt wodoodpornych. Ostateczny sposéb
osadzania stupkdéw w tego typu gruncie uzgodnié z Inspektorem (Inzynierem) budowy.
¢ Stupki ogrodzeniowe, bramowe dostarczy¢ na budowg w stanie gotowym wg projektu.
Rozpigcie siatki ogrodzeniowe;:
Siatke ogrodzeniowg mocowaé do drutéw napinajacych rozmieszczonych w 3-ch rzedach
(ogrodzenie h=1,50m).
Druty nalezy przeprowadzi¢ przez przelotki i mocowa¢ do napinaczy przy stupkach bramowych,
naroznych i posrednich z wyporami.
Przy tych stupkach zastosowal prety sprezajace (¢10 prety gladkie) stalowe ocynkowane,
powlekane PCV lub malowane proszkowo.
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Naciggniety drut napinajacy nie powinien wywieraé nacisku na przelotki lub deformowa¢ siatki.
Napinanie drutu przeprowadzi¢ wyciggarkami lub $rubami rzymskimi ocynkowanymi. Nie nalezy
nadmiernie napinaé drutu, aby nie spowodowaé ujemnego oddziatywania na shupki (odchylenie,
zerwanie obejm, przelotek, itp.).
Podczas montazu element6éw zabezpieczonych powlokg cynkows i otuling PCV nie dopuszcza si¢
prowadzenia robot spawalniczych, aby nie uszkodzié powtok antykorozyjnych.

e Montaz bram i bramek
Skrzydta bram i bramek nalezy dostarczy¢ na budowe w stanie gotowym jako wyroby kompletne
wyposazone w niezbedny osprzet (zawiasy, rygle, zamknigcia, itp.) z naciagniety siatka.
W takim samym stanie nalezy dostarczy¢ stupki bramowe — zespolone z wyporami, wyposazone
W zawiasy i spasowane wymiarowo ze skrzydtami bram i bramek.

6. KONTRLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OgéIne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST pkt. 6.

Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw, dostawcodw atesty
(certyfikaty) materialéw przeznaczonych do wbudowania. Atesty nalezy przedstawié Inspektorowi
nadzoru (Inzynierowi) budowy w celu akceptacji.

Materialy, dla ktérych wymagane beda stosowne atesty, certyfikaty dopuszajace do stosowania w
budownictwie:

— siatki ogrodzeniowe,

— liny stalowe, prety spr¢zajace, napinacze,

— rury, ksztaltowniki, blachy do wykonania stupkéw bram, bramek.

6.2. Kontrola na etapie wykonania ogrodzenie.
Etapy badan i kontroli:

* Sprawdzenie wyrobéw przed ich wbudowaniem w zakresie stanu powierzchni, zabezpieczen
antykorozyjnych, wymiaréw, jakosci polaczen spawanych — kontrola spoin,

* Kontrola wykonania ogrodzenia zgodnie z projektem, zachowania dopuszczalnych odchylek
wymiarowych, przebiegu trasy, rozstawu stupkéw i ich zakotwienia w gniazdach,

¢ Ocena poprawnego montazu siatki ogrodzeniowej, naciagu drutéw napinajacych,
Sprawdzenie stanu technicznego i wykonania bram i bramek.

6.3. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi elementami robét.

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan okreslonych w projekcie i ST powinny byé przez
Inspektora nadzoru (Inzyniera) budowy odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania i uzytkowania.
Wszystkie elementy ogrodzenia, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien projektu i ST, sg
wadliwe, uszkodzone, zostang rozebrane, wymienione na wyroby niewadliwie i ponownie
wbudowane na koszt wykonawcy — zgodnie z OST pkt. 6.8.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostka obmiarowg jak w przedmiarze robét i kosztorysie naktadczym..
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST pkt. 8.

9. PODTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena 1m ogrodzenia obejmuje:

— kompleksowe wykonanie ogrodzenia wg projektu i ST,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych,

— uporzgdkowanie terenu.

Cena 1 kpl bram i bramek obejmuje:

— dostawe kompletnych wyrob6éw — skrzydel, shupkéw z rozporami w stanie zabezpieczonym przed
korozjg — wg wymagan projektu,

— montaz stupkdw, skrzydel, stabilne mocowanie, spasowanie wymiarowe, montaz blokad (rygle z
gniazdami, ograniczniki otwarcia itp.),

— przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych,

— uporzagdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1: 2003 Beton. Czgé¢ 1.

Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnosé

PN-EN 197-1: 2002 Cement. Czgé¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 12350: 2001 Badania mieszanki betonowe;j

PN-EN 12620: 2004 Kruszywa do betonu

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw

PN-84/H-7420 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego
przeznaczenia

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego stosowania

PN-EN 10219-2: 2000 Ksztaltowniki stalowe kwadratowe i prostokatne profilowane na zimno

PN-M-80026 Druty okragle za stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia

PN-H-92200: 1994 Blachy uniwersalne. Wymiary

PN-M-82054 Sruby, wkretki i nakretki stalowe ogdlnego stosowania. Ogdlne
wymagania i badania

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa
do malowania. Og6lne wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne
wytyczne

BN-89/1076-02 Ochrona przed korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe

PN-M-69011 Spawalnictwo. Zlaczag spawane w konstrukcjach spawanych. Podzial i
wymagania
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PN-M-69755 Spawalnictwo. Wadliwos¢ polaczern spawanych. Oznaczenie klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych

Siatkowy system ogrodzeniowy

Kompletne ogrodzenie bazujace na siatce plecionej montowanej przy uzyciu akcesoridw.

a0

Stupek narozny
Stupek posredni
Stupek podporowy
Siatka pleciona
Pret sprezajacy
Napinacz
Opaska
Nasadka
Czes¢ pomocnicza

. Sruba mocujaca

. Przelotka

. Drut naciggowy

. Drut mocujacy
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