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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem

Inwentaryzacja geodezyjna

Obowigzujace przepisy i normy branzowe

Informacja z Wydzialu Budownictwa Starostwa Powiatowego — pismo nr B.6740.5.29.2023 MKK z
dnia 22.05.2023

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby poszerzenia
istniejgcej infrastruktury komunikacyjnej na terenie siedziby Nadlesnictwa Kartuzy.

Celem modernizacji poprawa dostgpnosci terendw i dostosowanie infrastruktury do potrzeb Nadlesnictwa.
Odcinek objgty opracowaniem przedstawiony jest na rysunku nr | —,,rysunek orientacyjny”

1.3. Opis stanu istniejacego

Istniejgcy teren utwardzony jest kostkg betonows. Wystgpujg parkingi, place, chodniki, a poza nimi znajduje
sig zielef. Opracowanie przylega do budynku w ktérym znajduje sig¢ siedziba Nadleénictwa Kartuzy.
1.4. Opis stanu projektowanego

1.4.1. Rozwigzanie sytuacyjne

Projektuje si¢ rozbudowe infrastruktury w 4 lokalizacjach:
A) Chodnik — do wykonania chodnik migdzy parkingami, analogicznie do wystepujacego w
najblizszym sgsiedztwie. Chodnik wykonany z kostki typu starobruk o grubosci 6cm. Dhugosé 14,4
m, szerokos¢ nawierzchni 1,17 (wynika z rozmiar kostek starobruku) w obrzezach betonowych o

gr. 6 cm. Do ustawienia przewidziana jest lawka parkowa.
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B) Poszerzenie drogi dojazdowej — projektuje si¢ rozbiérke istniejacej nawierzehni z kostki i

przeznaczenie je na lokalizacj¢ $mietnika z punktu C. Do rozebrania przeznaczone aktualne
obramowanie drogi z elementow betonowych i wykonanie nowego szlaku o szerokosci 5,0m w
obramowaniu z krawg¢znika wysokiego i opornika wtopionego. Na jezdnig nalezy przeznaczyé nows
kostke betonowa typu cegietka 10x20cm. Do regulacji wysokoéciowej przeznaczono sgsiadujgce
istniejgce nawierzchnie.

C) Projektuje sig plac przeznaczony na lokalizacj¢ $mietnikéw. Nawierzchnia utozona zostanie z kostki
uzyskanej z rozbiorki drogi manewrowej z punktu B. Plac o wymiarach 6,0 x 13,0m obramowany
nowym obrzezem o gr. 8 cm. W celu wybudowania placu nalezy rozebraé ogrodzenie oraz wyciaé
zywoplot. Po wykonaniu placu nalezy odtworzy¢ ogrodzenie z siatki oraz wykona¢ nowy plot z

elementéw betonowych jako komora na pojemniki na odpady. Ponizej rysunek planowanego
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D) Rozbudowie podlega zjazd na drogg wewngtrzng. Nalezy rozebraé istniejgce ogrodzenie z siatki
wraz z bramg i furtka, a nastgpnie wykonaé poszerzenie fuku zjazdu do promienia R=12 m celem
ulatwienia przejazdu pojazdom cigzarowym. Poszerzenie do wykonania z nowej kostki betonowej
10x20cm w obramowaniu z opornika wtopionego. Wzdluz drogi nalezy ulozyé kraweznik
najazdowy ze $wiattem 4 cm. Za opornikiem do wykonania pobocze z kruszywa lamanego 0/31,5 o
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gr. 10 em. Po wykonaniu zjazdu nalezy odtworzy¢ ogrodzenie oraz zamontowaé nows brame

systemowa o szerokosci 4,0m.

Rozwigzania sytuacyjne wraz z opisami zawarto na rysunku nr 2.
1.4.2. Konstrukcja nawierzchni

Droga Manewrowa — stary §lad

. nawierzchnia z nowej kostki betonowej - 8cm
. podsypka cementowo - piaskowa -4cm
' kruszywo stabilizowane cementem C5/6 - 8cm
. dogeszczona istniejaca podbudowa

Droga Manewrowa — poszerzenie

. nawierzchnia z nowej kostki betonowej - 8cm

. podsypka cementowo - piaskowa -4cm

. kruszywo stabilizowane cementem C5/6 - 20cm

. kruszywo niezwigzane np. pospéika 0/8 - 10cm

. dogeszczone podloze gruntowe

Smietnik

. nawierzchnia z kostki betonowej z rozbidrki

. podsypka cementowo - piaskowa -4cm

. kruszywo stabilizowane cementem C5/6 - 15¢cm

. kruszywo niezwigzane np. pospéotka 0/8 - 10cm

. doggszczone podioze gruntowe

Chodnik

. nawierzchnia z nowej kostki betonowej typu starobruk - 6 cm
. podsypka cementowo - piaskowa -4cm
. kruszywo stabilizowane cementem C5/6 - 8cm
. dogeszczone podioze gruntowe

Przekroje konstrukcyijne przedstawiono w skali 1 : 50 na rys. nr 3

2. Czeéé rysunkowa

Rysunek 1 Rysunek orientacyjny skala 1 : 10 000

Rysunek 2 Plan zagospodarowania terenu skala 1: 500

Rysunek 3 Przekroje normalne skala 1: 50
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/‘ Uslugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski Data:
v LTI ul. Spacerowa 12 83-332 Borowo lipiec 2023
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Paristwowe Gospodarstwo Leéne
Inwestor : Lasy Pafistwowe Nadleénictwo Kartuzy
ul. Nadleéniczego S. Moscickiego 4 83-300 Kartuzy
Temat: Paszerzenie istnigjgce] infrastruktury komunikacyjnej na terenie dziatki nr
197/11, 197/5, 1977
Adres: obreb 106, gmina Kartuzy (id 220502_4.0106)
rysunek orientacyjny Podpisy=—1  Nr rys.
br, drogowa | mgr Ink. Krzysztof Puzdrowski |
Skala , | upr. nr POM/0148/PWBD/17 do projektowania | kierowani j 1
ograniczed w specjalnosd Inzynieryjne] drogowe]




POMORSKA CKREGOWA

TZBA INZYNIEROW BUDGWNICTYA

80-369 Gdarsk al Rzzczypospoiie) 44158 ., .

Tel. 58-324-89-77, fax 56-301-44-98 Gdansk, dnia 30 czerwca 2017 1.
-3.

sygn. akt. 199/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inZynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art, 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 t. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r, poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozenin egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej 1zby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Krzysztof Andrzej Puzdrowski
magister inZynier budownictwa
urodzony dnia 18.01.1990 r, w Kartuzach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0148/PWBD/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci inZynieryinej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci ZQda;lia strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



- opornik betonowy wtopiony 12x25 cm

- krawgznik betonowy 15x30 wystajacy 12 cm

- kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

- obrzeze betonowe 6x20 cm

- kostka betonowa 10x20 ¢cm gr. 8 cm

- kostka z rozbiérki na nowej podbudowie

- kostka betonowa typ starobruk gr. 6 cm

- regulacja wysoko$ciowa istniejgcych nawierzchni

- ist. kostka przeznaczona do przetozenia na plac pod $mietnik

| - pobocze z kruszywa tamanego /31,5
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Poszerzenie istniejacej infrastruktury komunikacyinej na terenie dziatki nr

Projekt 2agospodarcawnia Terenu

Podpisy:

Nr rys.

br. drogowa | mgr ind, Krzysztof Puzdrowski
. upr. nr POM/0148/PWBD/17 do projelowania i kierowania
Projektowat: | ropotami budowlanymi bez
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