Nawierzchnia z kostki kamiennej 16/18 — 17cm
(spoiny wypetnione podsypkq cementowo—piaskowq)

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 — 3-5cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie — 20cm

Istniejgce podtoze gruntowe, dogeszczone Is>1,0, E2>60MPa

Krawgznik betonowy, najazdowy — 15/22/100cm

Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 — 10cm
(spoiny wypetnione podsypkg cementowo—piaskowq)

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 — 3-5cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie — 20cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 — 5cm

Istniejgce podfoze gruntowe, doggszczone Is>1,0, E2>60MPa

Krawgznik betonowy — 15/30/100cm Lawa betonowa C12/15 z oporem — 10cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 — 5cm

Lawa betonowa C12/15 z oporem — 10cm
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ZIELEN ZATOKA PARKINGOWA JEZDNIA

CHODNIK

SZCZEGOL. KONSTRUKCYJNY: KRAWEZNIK DROGOWY, OBNIZONY WRAZ ZE SCIEKIEM
Z KOSTKI KAMIENNEJ NA AWIE BETONOWEJ Z OPOREM
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~  KRAWEZNIK BETONOWY OBNIZONY (NAJAZDOWY)
WIBROPRASOWANY /15x22x100 CM/

) ~  KOSTKA KAMIENNA 16/18

3 o - PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA GR. 5 CM

- LAWA BETONOWA C10/15 Z OPOREM /Fb= 0,045 M2/
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MIEJSKI ZARZAD DROG I MOSTOW

58-500 Jelenia Gora, ul. Ptasia 2a

Inwestor:

Miasto Jelenia Gora
Pl. Ratuszowy 58, 58—-500 Jelenia Godra

Obiekt:

Przebudowa odcinka ul. Flisakow w Jeleniej Gorze w ramach zadania

pn.. "Przebudowa ul. Swigtojanskiej i odnicnka ulic: Drzymaly i Flisakow”.

Faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Branza:

DROGOWA
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