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Budowa odcinka sieci wodociggowej w Koztowicach

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
Odcinek sieci wodoci gagowej
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
0111-01 réwninnym
0.05 km 0.050
RAZEM 0.050
2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt do 1, |m3
0310-02 5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IIl)
14.0 m3 14.000
RAZEM 14.000
3/KNR 2-18 Przeciski/przewierty pod droga z osadzeniem rury ostonowej, w gruntach kat. |m
0401-02 n-1v
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
0217-06 odktad w gruncie kat. 11l
27.5*1.75*1.0 m3 48.125
RAZEM 48.125
5/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3 m balami m2
0323-02 drewnianymi w gruntach kat. lll-1V wraz z rozbiérkg
27.5*1.5*2 m?2 82.500
RAZEM 82.500
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
1411-02
27.5*1.0*0.15 m3 4.125
RAZEM 4.125
7KW Wykonanie wigczenia projektowanej sieci 90x8,2 PE100 SDR11 do istniejacej |kpl.
wycena indy- |sieci PVC 110 (w/g projektu)
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na rurociggach PCW i PE |szt.
0304-02 o $r. nominalnej 80 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 11 Rurociggi PE cisnieniowe tgczone metoda zgrzewania o $r. zewn. 90 mm m
0302-01
38 m 38.000
RAZEM 38.000
10/KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na rurociggach PCW i PE |szt.
0304-02 o $r. nominalnej 80 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNNR 11 Hydranty pozarowe podziemne na kolanie stopowym kotnierzowym o $r. nomi- |szt.
0305-02 nalnej 80-100 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
13|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
14/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
15/KNR-W 2-18 |Obsypka kanatoéw i obiektow z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
0511-03
27.5*1.0*0.2 m3 5.500
RAZEM 5.500
16| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
0102-01
27.5 m 27.500
RAZEM 27.500
17/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IlI
27.5*1.1*1.0 m3 30.250
RAZEM 30.250
18 Optaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas prowadzenia robét kpl.
1 kpl. 1.000

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 15400
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