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Opis techniczny
do projektu zagospodarowania dziatki

-Kozlowice, dz. or 467/31, 468/31, 470/31, 305/65
-gmina Gorzow Slgski
Inwestor: -Gmina Gorzow Slgski

Lokalizacja:

1. Podstawa opracowania
mapa syt.-wys. w skali 1:1000 do celdéw projektowych

e wypis I wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzow
Slaski uchwalonego uchwatg nr 11/9/2003 Rady Miejskiej w Gorzowie Slaskim z dnia
19.02.2003r.

o decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1-CP/2021 z dnia
05.01.2021r. wydana przez Burmistrza Gorzowa Slaskiego

e pismo z dnia 24.09.2020r. wydane przez Zakiad Uslug Komunalnych w Gorzowie
Slaskim dot. warunkéw technicznych budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wraz
z przytaczami w miejscowosci Kozlowice

o os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

e wizja na nieruchomosdci i ustalenia wst¢pne z Inwestorem

2. Dane o projekcie zagospodarowania

Przedmiotem - tej inwestycji jest budowa sieci wodociagowej 1 kanalizacyjnej
wraz z przylaczami w miejscowosci Kozlowice na dziatkach nr 467/31, 468/31, 470/31,
305/65 w ewidencji gruntow. Inwestorem przedsigwzigcia jest Gmina Gorzow Slaski,
ktéra wykazata prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Projekt zagospodarowania obejmuje dziatki nr 467/31, 468/31, 470/31, 305/65, zgodnie
z zalgcznikiem graficznym do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dziatki nr 467/31 1 470/31 stanowig dziatki budowlane, obecnie niezabudowane,
przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Dziatka nr 468/31 stanowi droge dojazdowa o
nawierzchni gruntowej do dziatek budowlanych. Dziatka nr 305/65 stanowi droge publiczng
(ul. Gorzowska) o nawierzchni asfaltowej. Dzialki posiadajg dostep do urzadzen
infrastruktury technicznej (sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci
elektroenergetycznej, sieci gazowej, sieci telefonicznej).

Przedmiotem inwestycji jest budowa sicei wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z przylaczami
wodociggowymi i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego.

Teren wnioskowany do realizacji projektowanej inwestycji lezy poza granicami strefy
ochrony konserwatorskiej. Obszar wolny od szkéd gérniczych. Projektowana inwestycja nie
stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia ludzi.

Szczegolowe usytuowanie projektowanej inwestycji pokazano na projekcie
zagospodarowania dzialki. Usytuowanie projektowanego odcinka sieci wodociggowe;]
i kanalizacyjnej wraz z przylaczami jest zgodne z decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz zapisami okreSlonymi w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.

3. Warunki geotechniczne

Teren inwestycji ze spadkiem w kierunku zachodnim.

Na terenic inwestycji wykonano wykopy kontrolne, w wyniku ktérych stwierdzono
wystepowanie gruntéw niespoistych z warstwami piasku drobno i gruboziarnistego
jednorodne genetycznie i litologicznie, réwnolegle do powierzchni terenu. Na podstawie
ustnej informacji uzyskanej od Inwestora przyjeto zalozenie, ze poziom zwierciadla wody
gruntowej znajduje sie na glebokosei 2,50 m p.p.t. czyli ponizej projektowanego poziomu
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posadowienia. Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna zalicza si¢ do T kategorii
geotechnicznej, (rozporzadzenie MTBIGM 2z dnia 25.04.2012r. - Dz.U. Nr 0, poz.463 z
2012r) Istniejagce  warunki  gruntowe nie  wymagajg  przeprowadzania  badan
geologicznych. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu nalezy konsultowac z projektantem i
kierownikiem budowy. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zebra¢ z obszaru
zabudowy 1 zlozy¢é na odklad 20 em warstwe humusu celem jej pozZniejszego
wykorzystania.

4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
(zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-P.budowlane)

STAN PRAWNY

" Zgodnie z art.3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane przez obszar
oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia
w zabudowie tego terenu.

STAN FAKTYCZNY
Obszar oddziatywania obiektu okre$lono na podstawie przepisow powszechnie
obowigzujgcych:

e ochrona Srodowiska — projektowana inwestycja nie bedzie emitowala halasu,
zanieczyszezen ptynnych i zapachowych, a zatem nie wplynie negatywnie na dziatki
sgsiednie (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony Srodowiska),

e ochrona przyrody — projektowane sieci nie znajduja si¢ w granicach obszaru
chronionego (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody),

e prawo wodne - projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na wody
podziemne (ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne).

WNIOSKI

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach terenu inwestycji, {j.
w granicach dz. nr 467/31, 468/31, 470/31, 305/65.

Projektowane zamierzenic budowlane nie bedzie negatywnie wplywaé na sposoéb
zagospodarowania sgsiednich nieruchomodci, w tym ich zabudowe, przy dochowaniu
wymagan wynikajgcych z przepiséw stanowigcych wymagania techniczne dla obiektow,
ktére zgodnie z przeznaczeniem nieruchomosci w otoczeniu takim mogg powstaé.
Przyjety przez projektanta obszar oddzialywania inwestycji podlega ocenie i nie wigze
organu administracji architektoniczno-budowlanej w ramach postepowania w sprawie
zgloszenia budowy sieci wodociagowej i kanalizacyjne;j.
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Legenda: Niniejszy projekt zagospodarowania dziatki opracowano w skali BIURO USEUG PROJEKTOWO—KOSZTORYSOWYCH i BIUROWYCH ﬂ
1. Budynek mieszkalny jednorodzinny nr 1 wg odrebnego opracowania 1:500 na mapie do celéw projektowych zatwierdzonej protokofem f“_““j mgr TERESA DITTMANN, 46—300 OLESNO, UL. LABORA 6
2. Budynek mieszkalny jednorodzinny nr 2 wg odrebnego opracowania weryfikacyjnym — protokst nr 1— GKM—II1.6640.1.1127.2020 z - . _ WWW_-PfOIek_tybUd_O\ﬂlcne—olesnO-Pl .
3. Budynek mieszkalny jednorodzinny nr 3 wg odrebnego opracowania dnia 23.10.2020r. Obiekt: Sie¢ wodociqgowa i kandlizacyjna wraz z przylqczami
4. Budynek mieszkalny jednorodzinny nr 4 wg odrgbnego opracowania Ja, nizej podpisany, jako projektant poswiadczam zgodnosé Lokalizacja: |Koztowice, dz. nr 467/31, 468/31, 470/31, 305/65
: niniejszej mapy do celdw projektowych z oryginafemn. Branze: Budowlana
Projektowana sieé wodociggowa 1 Stadium: Projekt zagospodarowania dziatki
| 9, B; 7,8 — projektowane studnie wodomierzowe T Fea ——
1 — projektowany hydrant podziemny Olesno, styczen 2021r. / Imie i nazwisko Nr uprawnief ,Podpis  |Nr rys.: 1P
o Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej Er::i‘:.k::,:;tt,, E”egr:,ri?iugus ZPN-VIIl/7342/11/97 // i Irl)?-ic1
0B C E — projektowane studnie rewizyjne z kregdw betonowych = Skala
460/18 D, F, H, J, L — projektowane studzienki z tworzyw sztucznych np. Wavin Oprsconats. | Erenfiid Dittmann|UAN-Ml,/ 7342/ 250/05 ﬂ’ 1:500
. ¥ Data
q\- e PANica terenu inwestycji wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego _ / 01.2021r,| |,
i —(rANicd terenu inwestyciji wg decyzji celu publicznego
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Opis techniczny
do projektu budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
wraz z przylaczami wodociggowymi i kanalizacji sanitarnej
dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego "

Lokalizacja: -Kozlowice, dz. nr 467/31, 468/31, 470/31, 305/65
-gmina Gorzow Slaski
Inwestor: -Gmina Gorzoéw Slaski

1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy sieci wodociggowe] i
kanalizacyjnej wraz z przytgczami dla potrzeb budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego
w Koztowicach.

2. Sie¢ wodociggowa dla potrzeb budownictwa mieszkalnego

Sie¢ wodociagowa

Projektowana rozbudowe sieci wodociggowej z rur polietylenowych PEHD 90x8,2mm
SDR11 nalezy wlaczy¢ do istniejgcej sieci wodociagowej PVC@110 zlokalizowanej na
dziatce nr 305/65 (droga powiatowa nr 19130 —ul. Gorzowska).

Wiaczenie projektowanej budowy sieci wodociggowej do istniejgcego wodociagu
wykonaé poprzez trojnik kielichowo-kotierzowy, polaczy¢ tréjnik z obu stron z siecig
za pomocg kolnierzy zaciskowych. Za tréjnikiem nalezy zamontowaé zasuwe z odejsciem
kotnierzowym. Dalej nalezy przej$¢ kroccem kielichowo-kolnierzowym, zeliwnym firmy
Hawle na rury PE. Zasuwa zeliwna min. EN-GJS-400 wg PN-EN1563 musi by¢ wyposazona
w przedtuzenie trzpienia zasuwy typ teleskopowy oraz skrzynke uliczng z wlazem Zeliwnym.
Skrzynki nalezy posadowi¢ na pierscieniu betonowym o gr. 10cm i $rednicy 30/18
i obudowa¢ tak, aby byly zabezpieczone przed zniszczeniem. Zmiany kierunkéw na trasie
projektowanej rozbudowy wykonywaé przy zastosowaniu fabrycznych tukéw o odpowiednim
kacie zagiecia 15, 30, 45 i 90 stopni. Na kazdej zmianie kierunku trasy wodociggu i trojniku
do hydrantu oraz koncach sieci nalezy zastosowa¢ odpowiednie bloki oporowe. Bloki
oporowe nalezy wykona¢ z betonu wg norm BN-81/9192/05 i BN-81/9192/04 — wymiary
i warunki stosowania. Aby zabezpieczy¢ ksztaltke przed uszkodzeniem przez beton (bloku
oporowego) nalezy oddzieli¢ elementy grubg folig lub tasma z tworzywa sztucznego. Poza
typowymi blokami oporowymi nalezy réwniez wykonaé bloki (podloza) oporowe pod
armature i ksztaltki z zeliwa z uwagi na r6zny stopien osiadania elementéw Zzeliwnych oraz
PE. Wysokos¢ bloku oporowego dla $rednicy Dn90 musi mie¢ h=60cm i srodek bloku musi
pokrywaé si¢ z osig rury. Szeroko$¢ bloku musi by¢ taka, aby blok oporowy opieral sig
0 $ciang wykopu.

Sie¢ nalezy utozy¢ na dnie gotowego wykopu na glebokosei ~1,6m. Wykopy wykona¢ jako
otwarte, waskoprzestrzenne. Roboty ziemne wykona¢ koparka podsigbierng z odktadem
urobku min. Im od krawedzi wykopu, z wyréwnaniem dna rgcznie. Wykopy o szerokosci
0,80 m nalezy wykonaé o $cianach pionowych zabezpieczonych i wzmocnionych przez
deskowanie azurowe. W przypadku wystepowania na trasie zaprojektowanej sieci
wodociggowej innych sieci podziemnych w miejscach kolizji wykopy nalezy wykonywac
recznie. Przejscia projektowanego wodociggu pod droga wykona¢ w rurze oslonowej
o $rednicy 200mm, zabezpieczonej przed zamuleniem i wyposazonej w plozy dystansowe;.
Stosowa¢ podsypke z piasku o grubosci 15em i nadsypke rur 30cm. Polozy¢ tasme
informujaca o przylaczu koloru niebieskiego. Zasypa¢ pozostaty wykop. Ubija¢ warstwami co
30cm. Po wykonaniu prac nalezy przywroci¢ teren do stanu pierwotnego. Przed zasypaniem
/zakryciem/ nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wykonanej sieci wodociggowej. Wykonawca przylacza moze by¢ tylko




zaklad posiadajacy uprawnienia do wykonywania tych robét. Roboty wykonaé zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania robét budowlano-montazowych.

Hydrant podziemny

Projektuje si¢ montaz jednego hydrantu podziemnego DNRO na zakonczeniu projektowanego
odcinka sieci wodociggowe] na dzialce nr 468/31 - lokalizacje hydrantu pokazano na
projekcie zagospodarowania dziatki. Hydrant wykorzystywany bedzie w celu odpowietrzania
sieci, jej phukania i do celéw przeciwpozarowych. Woda do hydrantu doprowadzona bedzie
poprzez wiaczenie do projektowanego odcinka sieci z rur PE Dn90x8,2mm SDRI1. Za
wlaczeniem nalezy zamontowaé kréciec zeliwny kielichowo-kolnierzowy DN80, a nastgpnie
zasuwe kolierzowg typu E DN80 firmy Hawle. Zasuwa musi by¢ wyposazona w
przedtuzenie trzpienia zasuwy oraz skrzynke uliczna z wlazem zeliwnym. Skrzynke
zabezpieczyé przed zniszczeniem poprzez obudowanie. Jesli usytuowanie hydrantu tego
wymaga, to za zasuwg zamontowaé krociec dwukolmerzowy, nastepnie tuk kotnierzowy 90°
ze stopkg, a do niego hydrant.

Przytacza do studni wodomierzowych

Projektuje si¢ pie¢ przytaczy wodociggowych z rur 932 PE SDR 11/3,0mm 2z projektowang]
sieci wodociggowej z rur PEHD 90x8,2mm SDR11 biegngcej na dz. nr 305/65 1 468/31
(droga). Przytacza zostang doprowadzone do studni wodomierzowych. Maksymalny pobér
wody nie bedzie przekraczat 5m*/dobe.

Projektuje si¢ zastosowanie studni wodomierzowej J1200 (Srednica wewngtrzna) z kregoéw
betonowych wyposazonych w stopnie z pretow @30 ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, z
whazem typu cigzkiego. Dno wykopu nalezy wyrownad i usungé wszystkie ostre kamienie
(na dnie wykopu mozna wlozy¢ wypoziomowane cegly, na ktérych posadowi sie studnig).
Posadowié czes¢ korpusu dolnego na odpowiednio przygotowanym gruncie, wprowadzi¢ do
wnetrza korpusu rury. Docigé rury na odpowiedniej wysokosei (wg instrukcji montazu
zestawu wodomierzowego). Podlgezy¢ do rur wezedniej zmontowany zestaw wodomierzowy
na szynie montazowej. Nalozy¢ czeé¢ gorng korpusu na czes¢ dolng korpusu, oraz potgczyé
oba elementy za pomocg czterech wkretow montazowych, montowanych co 90°. Osadzi¢
szyng wraz z zmontowanym zestawem wodomierzowym w otworach, w $cianie studni. Szyna
powinna by¢ osadzona w linii rurociggu, przy czym rury wewnatrz studni nie moga sig
skrecad. Studnie wypoziomowa¢ tak, aby pokrywa byla ustawiona na poziomie gruntu lub
nieco ponad nim. Zmontowang studzienke nalezy obsypaé piaskiem, warstwami po 30 cm.
Obsypywaé nalezy réwnomiernie na calym obwodzie. W przypadku gruntéw ciezkich,
nawodnionych zaleca si¢ obsypal studni¢ piaskiem stabilizowanym cementem. Sprawdzié
poziom pokrywy. W przypadku montazu studni z pokrywa zeliwna przed umiejscowieniem
pokrywy w korpusie nalezy obroci¢ kolnierz szersza s$rednica do gory i posadowié go
ponownie na korpusie.

W celu opomiarowania ilosci zuzytej wody zamontowaé wodomierz JS25/2,5 z zaworami
odcinajgcymi @25 przed i za wodomierzem oraz zaworem antyskazeniowym typ EA251 @325
produkeji Danfoss, zamontowanym za wodomierzem. Wodomierz nalezy zainstalowaé
w poziomie =z przewodem, tak aby na korpusie strzalka odlana pokrywala si¢ z
kierunkiem przeptywu wody. _

Projektowany przylacz @32 wlaczy¢ do sieci wodociggowej @90 poprzez wykonanie
nawiertki NWZ@90/032 z zasuwa odcinajgca, obudows i skrzynka uliczng. Rurocigg
przytacza wodociagowego wykonaé prostopadle do osi istniejacego przewodu. Waz nalezy
ulozy¢ na dnie gotowego wykopu na glebokosei ~1,6m. Roboty prowadzxc analogicznie
robot zwigzanych z ulozeniem odcinka sieci wodociagowe;. R




Proba szczelnoscu wodomqgu p{ukanle i dezynfekcja

dostawcy wody. Badany odcinek przewodu powinien byé¢ czysty, a w czasie badan : :
zapewni¢ dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koneowki odcinka prostego plzewodu iz, <0
wszystkie odgatezienia od hydrantu i armatury powinny by¢ zamknigte za pomocg zaslepek z
uszczelnieniem. Przewod nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzehni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C. Temperatura wody wykorzystywanej przy probie
ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C. Przy catkowitym napeltnieniu wodg i odpowietrzeniu
przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania. Po ustabilizowaniu sig
ci$nienia nalezy przystapi¢ do préby. Sie¢ uznaje si¢ za szczelng, jesli przy zamknietym
doplywie wody pod cisnieniem 1,0 MPa i uptywie 30 minut nie zauwazy si¢ spadku ci$nienia
ponizej 0,01MPa na kazde 100m przewodu.

Przed oddaniem do eksploatacji sie¢ wodociagowa dokladnie przeplukaé i zdezynfekowac.
Dezynfekcje wykonaé poprzez wprowadzenie do przewodu wody z dodatkiem chlorku
wapnia w ilosci 100mg/dm’ lub chloraminy w ilosci 20- 30mg/dm’. Czas dezynfekcji
powinien wynosi¢ 24 godziny. Po ponownym plukaniu woda nalezy pobra¢ prébki wody do
analizy. Probki wody nalezy poddaé analizie fizykochemicznej i bakteriologicznej
w Powiatowym Inspektoracie Sanitarno-Epidemiologicznym.

3. Sieé kanalizacyjna dla potrzeb budownictwa mieszkalnego

Sie¢ kanalizacyjna i studnie rewizyjne

Uwagal

Na etapie projekiu sieci Inwestor nie jest w stanie podal docelowych rzednych poziomu
nawierzchni drogi, jak i poziomu terenu na dzialkach budowlanych. Z tego wzgledu
administrator sieci kanalizacji sanitarnej zobowigzany bedzie do okresowego plukania sieci
kanalizacji sanitarnej od ostatniej studni rewizyjnej. Dla zapewnienia optymalnej predkosci
przeplywu Sciekéw w kanale przyjeto spadek kanalu wynoszqey od 05 % do 1.0 %
zachowujge na koricu kanalu zaglebienie ok 1,26 m. Glegbokos¢ ta zapewnia mozliwosé
wigczenia sie do kanalizacji podlgczen z budynkéw mieszkalnych parterowych. Przed
przystqpieniem do prac w lerenie skontrolowaé wyznaczone rzedne lerenu i studni
rewizyjnych.

Projektuje sie sie¢ kanalizacyjna grawitacyjng z rur PVC typ cigzki SN-8 o $rednicy ©200mm
laczonych na uszczelki. Migjscem wlgczenia bgdzie projektowana studnia rewizyjna z krggdw
betonowych @1200mm na istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowane] na dziafce
nr 468/31. Projektuje si¢ sie¢ kanalizacyjng ze spadkami w kierunku projektowanej studni
rewizyjnej. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny na catej dfugosci.

Na zalamaniach trasy przewodu sieci kanalizacyjnej projektuje si¢ studnie rewizyjne
betonowe @1200mm. Studnie rewizyjne projektuje sig¢ jako typowe @1200mm z kregow
betonowych z betonu o wytrzymatosci klasy min. C30/37, wodoszczelnego min.
W38 i nasigkliwosci ponizej 5%. Studnie nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
poprzez dwukrotne pomalowanie powierzchni zewnetrznych abizolem R+P. Pokrywe studni
projektuje si¢ z gotowego elementu zeliwnego 600, typu ciezkiego z wypelnieniem
betonowym. Studnie zlokalizowane w drodze nalezy wyposazyé w zelbetowy pierdcien
odcigzajgcy gr. 0,25m. Element dna studni projektuje si¢ z gotowego zelbetowego elementu
1200 wraz z zamontowaniem przej$é szczelnych @ 200mm PVC 1 bocznych na ¢ 160mm
PVC do przyszlych przylaczy domowych, uszczelnionych zaprawg betonows z dodatkiem
wodoszczelnym. W celu wzmocnienia podtoza pod elementem dna studni nalezy wykonaé
phyte zelbetowa prefabrykowang z betonu B-15 1 grubosci 15cm ulozong na zaggszczonej
podsypce piaskowej grubosci 10cm. Stopnie wiazowe zeliwne nalezy obsadzi¢ w $cianach
kregow zelbetowych od wewngtrz w odleglosci co 30em rozmieszezone w dwoch rzedach.
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Kanalizacj¢ nalezy wykona¢ w wykopie wasko przestrzennym ze wzmocnionymi $ciankami.
Sieé kanalizacji sanitarnej oraz obiekty stanowigce jej uzbrojenie nalezy posadowié na
gruntach noénych w odwodnionym wykopie. Rury nalezy ukladaé w zaleznosei od rodzaju
gruntu wystepujacego w poziomie posadowienia tj. na podsypce piaskowej gr. 0,15m nie
zageszezanej z wyprofilowaniem dna, w gruntach sypkich suchych lub na lawie piaskowo-
swirowej zageszezonej o gr. 0,20m (po zaggszczeniu), Z warstwg wyrownawezg gr. 0,10m,
7. wyprofilowaniem dna w pozostalych gruntach. Warstwa podsypki uktadana bezposrednio
pod przewodem nie powinna by¢ zaggszczana bardziej niz do stanu $redniego zageszezenia.
Pozwoli to na elastyczne ulozenie przewodow przy wykonaniu zasypki. Warstwg lg dogesceid
podczas zaggszczania zasypki wokot rury. Po zakoficzeniu odcinka robét montazowych
nalezy wykonaé zasypke wykopu po uptzednim  sprawdzeniu takich elementow jak:
prostolinijno$¢ ulozenia przewodu, zgodnos¢ z projektowanym spadkiem, wykona¢ proby
hydrauliczne szczelnosci. Obsypke ochronng rury nalezy wykona¢ z piasku dobrze
zageszezonego do wysokosel 0,30m ponad wierzeh rury. Obsypka musi by¢ wolna od bryt i
kamieni. Nastepnie mozna wykonac zasypke gornej czgdci wykopu warstwami z rTéWwnoczesna
rozbiérka odeskowania. Mechaniczne zasypywanie wykopu moze mie¢ miejsce dopiero po
recznym zasypaniu do wysokoéei 0,5m na rurg. Przy zagegszczaniu pierwszych warstw
uzywaé sprzgtu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kG. Teren po przeprowadzonych
robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przylacza

Z projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie 5 sztuk przylacza
kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzenia Sciekow socjalno-bytowych z dzialki nr 467/31
i 470/31. 7 pojedynczego przylgcza maksymaina 1los¢ odprowadzanych $ciekéw nie bedzie
przekraczac 0,6m°/dobe.

Projektuje si¢ przylacze kanalizacyjne z rur PVC o srednicy ?»160. Rurociag przylgcza
wykonaé z rur PVC 9160 taczonych na uszezelki gumowe dwuwargowe, prowadzonych ze
spadkiem 2% w kierunku od budynku do projektowanych studni rewizyjnej, a nastgpnie do
istniejacej studni rewizyjnje na sieci kanalizacji sanitarnej. Piony i podejécia nalezy
wykona¢ z rur PVC taczonych na pierSciell gumowy jub klej. Trase przebiegu przylacza
sanitarnego i $rednicg przewodu kanalizacyjnego pokazano na mapie do celéw projektowych.
Kanalizacje nalezy wykona¢ w wykopie wasko przestrzennym ze wzmocnionymi $ciankami.
Instalacje kanalizacyjna nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PVC
firmy WAVIN Metalplast-Buk, tgczonych na uszezelki. Instalacje wykonaé zgodnie
7 zaleceniami producenta rur. Po sakofczeniu odcinka robét montazowych nalezy wykonac
zasypke wykopu. Przestrzen w obrebie przewodu rurowego nalezy wypelni¢ gruntem
piaszczystym nie zawierajacym kamieni. Nalezy nastepnie sprawdzic: prostolinijnos¢
utozenia przewodu, zgodnosé z projektowanym spadkiem, wykona¢ préby hydrauliczne
szezelnodcl na eksfiltracje i infiltracig, wykonac zasypke z piasku, zageszezaé warstwami
réwnoczesnie z obu stron, wykona¢ zasypke pdmej czedel wykopu warstwami z rownoczesng
rozbiorka odeskowania. Teren po przeprowadzonych robotach ziemnych nalezy doprowadzié
do stanu pierwotnego.

Proba szczelnosci sieci i przylaczy kanalizacyjnych

Po ulozeniu rur nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci wykonanej sieci. kanalizacyjnej.
Probe nalezy wykonal przy odstonietych zlaczach i wlotach do studz_ié_nék. Dla kanalow
bezciénieniowych zgodnie z PN-92/B-10735 wykonaé nalezy probe szcze_lnos’c_i na:

- eksfiltracjg — przenikanie wdd lub $ciekow z przewodu do grunfu: o o

- infiltracjg — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. . = -

Préba szezelnosei na eksfiltracje R e

Prébe nalezy przeprowadzic odcinkami o dtugosci réwnej odlegloéci migdzy studzienkami
rewizyjnymi. Caly badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie




¢

obsypki. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ dokladnie zaslepione za pomoca
balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych w sposéb. zabezpieczajacy
zlgcza przed rozluznieniem podezas proby. Podcezas proby poziom “zwierciadta wody
gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu. Po napehieniu przewodu
wodg i osiggnigciu w studzience gornego poziomu zwierciadla wody na wysokosei 0,5m
ponad gornag krawedzig otworu wylotowego nalezy przerwaé dopltyw wody i tak catkowicie
napelniony odcinek przewodu pozostawi¢ na 1-godzing w celu nalezytego odpowietrzenia
1 ustabilizowania si¢ poziomu wody w studzienkach. Czas proby, podczas ktérego nie
powinno by¢ ubytku wody wynosi:

e 30 minut dla odcinka przewodu o diugosci do 50m

e 60 minut dla odcinka przewodu o dlugosci powyzej 50m.
Préba szczelnosci na infiltracje
Zkgcza kielichowe z uszezelnieniem w postaci uszezelki gumowej o specjalnej konstrukeji
posiadaja dzialanie dwustronne o jednakowej jakosci tj. zabezpieczaja szczelnosci w obu
kierunkach — zaréwno przy eksfiltracji, jak i infiltracji. Pozytywna proba szczelnosci na
eksfiltracje wskazuje rowniez, ze przewdd zachowuje szczelnodcei na infiltracje — wykonanie
proby na infiltracje mozna zaniechad.

4. Uwagi koncowe

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane Inwestor jest zobowigzany:

— prowadzi¢ roboty budowlane po uzyskaniu milczacej zgody Starostwa Powiatowego;
podstawg prowadzenia roboét jest projekt budowlany opieczgtowany przez wlasciwe
Starostwo Powiatowe,

— prowadzi¢ roboty budowlane pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy

— zglosi¢ termin rozpoczecia robot budowlanym we wlasciwym Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

— kazdorazowo zawiadomi¢ kierownika budowy o rozpoczeciu kolejnych etapéw prac
budowlanych

— zleci¢ wytyczenie obiektu uprawnionemu geodecie

— w trakcie prowadzenia robot przestrzega¢ obowiazujgce przepisy BHP

— wykona¢ roboty budowlane i rzemieslnicze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami i normami

— przed rozpoczgeiem robot nalezy powiadomié na pismie ZUK w Gorzowie Slgskim

— po wykonaniu instalacji, a przed zasypaniem wykopu nalezy zglosi¢ do administratora
sieci celem dokonania odbioru zakonczenie robot

— zglosi¢ do odbioru oraz odnotowaé w dzienniku budowy roboty budowlane
ulegajace zakryciu

— zawiadomi¢ projektanta o planowanych zmianach w projekcie budowlanym przed ich
wykonaniem

— zawiadomi¢ o zakonczeniu budowy.

Projektant branzy sanitarne;j:

mgr inz. Gerard Ligus // "
upr. nr ZPN-VIII-7342/11/97' 4 "

\\

Opracowal: |
Ehrenfrid Dittmann ¥

upr. nr UAN-VIII/7342/260/93

Olesno, styczen 2021r.
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Informacja dot. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia o
ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego:" -

(na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 200%?)

Informacje ogdélne

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
robét budowlanych podczas realizacji inwestycji ,Budowa sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej wraz z przylaczami dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego. Przebieg
projektowanego odcinka sieci wodociggowej i1 kanalizacyjnej wraz z przylgczami przez
dziatki nr 467/31, 468/31, 470/31, 305/65 w Kozlowicach.”

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego sieci wodociggowe;j:

Zgodnie z projektem zakres robdt dla przedmiotowej inwestycji obejmuje:

-wykonanie odcinka sieci wodociagowej z rur PEHD @90x8,2mm SDRI1 o L=106,08m =z
istniejacej sieci wodociagowe;,

-montaz hydrantu podziemnego na zakonczeniu projektowanego odcinka sieci

-wykonanie przylaczy wodociggowych z rur PE 332mm o0 4 x L=11,26m

-montaz studni wodomierzowych w ilosci 4 sztuk,

Powyzszy zakres robot zwigzany jest: z wykonywaniem glebokich wykopéw dla wodociagu,
zasypka wykopdw wraz z zaggszezaniem gruntu, montazem armatury wodociggowe;.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- geodezyjne wytyczenie trasy sieci, przytaczy, studni wodomierzowych i hydrantu
- roboty ziemne — wykonanie wykopdw o glebokosci powyzej 1,5m

- prace instalacyjne zwigzane z robotami wodociagowymi

- wykonanie obsypki rurociagu

- wykonanie préby cisnieniowej

- ulozente tasmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej

- zasypanie wykopu

- dezynfekeja sieci

- wykonanie analizy bakteriologicznej wody pobranej na koncéwee sieci.

2. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej:
Zgodnie z projektem budowlano - wykonawcezym zakres robdt dla przedmiotowej inwestycii
obejmuje:

-wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z PYC ©@200mm o L=118,50m

-montaz studzienek rewizyjnych na sieci z krggdow zelbetowych @1200mm w ilosci 4szt.
-wykonanie przylaczy kanalizacyjnych Lep =11,47m, Lrg =6,00m, Ly =6,00m, Ljx =6,00m,
Linm =6,00m,

-montaz studzienek rewizyjnych typu WAVIN w ilosci 5 sztuk

Powyzszy zakres robdt zwigzany jest: z wykonywaniem glebokich wykopéw dla sieci
kanalizacji sanitarnej, zasypka wykopdw wraz z zageszczaniem gruntu, montazem armatury.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- geodezyjne wytyczenie trasy sieci, przylaczy i studzienek

- roboty ziemne — wykonanie wykopoéw o glebokosci powyzej 1,5m
- prace instalacyjne zwigzane z robotami kanalizacyjnymi

- wykonanie obsypki rurociagu

- wykonanie proby cisnieniowej

- ulozente tasmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej

- zasypanie wykopu.




© 3, Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych i istnicjacego uzbrojenia:

Na terenie inwestycji wystepuje uzbrojenie terenu, na ktére sklada sig: sie¢ wodociggowa,
sieé elektroenergetyczna, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ gazowa,
Projektowana sie¢ wodociagowa bedzie ukladana na terenie dzialek nr 470/31, 468/31 oraz
w drodze powiatowej — dz. nr 305/65. Projektowane przytaeza wodociagowe beda uktadane
na dziatce nr 470/31.

Na mapie sytuacyjno-wysokosciowej stwierdzono kolizjg projektowanej trasy sieci
wodociagowej 7 innymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, tj. z siecia gazowa,
kanalizacja deszczowa, kanalizacjg sanitarng, przylaczem elektroenergetycznym.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie ukladana w terenie dzialek nr 468/31, 467/31,
470/31. Projektowane przylacza kanalizacii sanitarnej bgdg ukladane na dziatkach nr 470/31,
467/311468/31.

Na mapie sytuacyjno-wysokosciowej stwierdzono kolizjg projektowanej trasy sieci
kanalizacji sanitarnej z innymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, . z przylaczem
elektroenergetycznym i z projektowang siecig wodociagowa.

4.Elementy zagospedarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpicczenstwa
i zdrowia ludzi:

Roboty prowadzone w obrgbie istniejacego uzbrojenia terenu prowadzi¢ recznie. Wykona¢
wykopy kontrolne w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia w miejscu wystgpowania
kolizji z projektowang siecig wodociagowa i kanalizacji sanitarnej. Roboty prowadzone w
obrebie drogi powiatowej i drogi wewngtrzne;.

5.Przewidywane zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas
budowy:

-zasypanie pracownika w wykopie,

-woda gruntowa powodujaca podtapianie wykopow,

-przygniecenie pracownika podczas prowadzenia robot montazowych przy pomocy dzwigu,
-potracenie pracownika przez samochod przy robotach prowadzonych w ciggach jezdnych
-przebywanic w poblizu 1 praca sprzgtem zmechanizowanym typu spychacz, koparka,
wibrator, mfoty pneumatyczne,

-porazenie pragdem w przypadku uzywania niesprawnych maszyn i urzadzen zasilanych
pradem elektrycznym.

6. Spos6b prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji robot szezegblnie
niecbezpiecznych:

Przed tozpoczeciem robdt pracownicy winni byé zapoznani z obowigzujgcymi przepisami
przy realizacji robdt, z zasadami postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, ze
sposobami ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen. Nalezy
okregli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

7. Wykaz §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych nicbezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia: Lo

Nalezy zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego o
terminie przystapienia do rob6t w poblizu tego uzbrojenia. - SRR

W miejscach skrzyzowan z tym uzbrojeniem roboty prowadzié recznie. .

Roboty prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna. R R
Wykopy zabezpieczy¢ barierkami o wysokosei 12m. oo
Na przejsciach dla pieszych zamontowa¢ kladki z barierkami j.w. .0
Rozmiescié tablice i Swiatla ostrzegaweze. R




F

U e

) -

Uzywaé narzedzi i urzgdzen z atestami 1 w dobrym stanie technicznym.

Przy porazeniu pradem postepowaé zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad postgpowania
przy ratowaniu osob porazonych pradem elektrycznym, w kazdym [przypadku wezwaé
lekarza.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy

Na budowie powinna sie znajdywa¢ przeno$na apteczka.

Na budowie powinien by¢ wywieszony wykaz zawierajacy adresy i numery telefonu:
najblizszego punktu lekarskiego, Strazy Pozarnej, Posterunku Policji.

Budowe wyposazyé w telefon komdrkowy, umieszezony w pomieszezeniu socjalnym.

Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym.

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w oparciu o niniejsza ,.Informacj¢” i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Sporzadzit:

mgr inz. Gerard Ligus
upr. nr ZPN-VII1-7342/1 1/9// ‘
/}, //

Olesno, styczen 2021r.
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Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
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