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Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00 z
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwes
torskiego z dnia 18 maja 2004r. (Dziennik Ustaw nr. 130 poz. 1389, oraz z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytko
wego (Dziennik Ustaw nr. 202, poz. 2072).

Wszystkie uzyte w opracowaniu kosztorysowym nazwy wiasne materiatdw i wyrobéw nalezy traktowac¢ jako przyktadowe, z mozliwoscig
ich zastgpienia produktami rownowaznymi, o nie gorszych parametrach jakosciowych i uzytkowych.

Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznaé sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej anali

zy rzeczowedo zakresu robodt i uwzglednienie ewentualnych robét koniecznych do wykonania a nie ujetych w przedmiarze roboét, wynika
jacych z projektu oraz oczekiwan Inwestora, ktéry winien udzieli¢ takich informacji w zakresie szczegétowych oczekiwan i zalecen, nieza
leznie od przyjetego przedmiaru robot.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Pomieszczenie 147
1.1 Demontaz istniejacej instalacji
1|KNR-W 4- Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju m
d.1./02 40201- prostokatnym lub okragtym i obwodzie do 2200 mm
1|02
Poziomo 17+1+1,5+14+5+2,15 m 40,650
Pionowo 1+1,5 m 2,500
RAZEM 43,150
2|KNR-W 4- Demontaz wentylatoréw osiowych w pomieszczeniu szt.
d.1.|02 40213-
1|02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR-W 4- Demontaz wentylatoréw osiowych na dachu szt.
d.1.|02 40213-
1|02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/ KNR-W 4- Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC szt.
d.1.|02 0232-08
1|analogia
2+3+1 szt. 6,000
RAZEM 6,000
5/KNR-W 4- Zakorkowaniem podej$é odptywowych R=0,1 kpl.
d.1.|02 0234-09
1|analiza in-
dywidualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
6/KNR-W 4- Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.1.|/02 0141-01
1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
7|Kalkulacja Demontaz istniejacej instalacji wodociggowej kpl.
d.1.|wlasna
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8|/KNR-W 4- Zakorkowaniem podej$é doptywowych R=0,1 kpl.
d.1.|02 0234-06
1|analiza in-
dywidualna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
9|KNR 4-01 Wywiezienie zdemontowanych elementéwi na odlegtosé do 1 km m3
d.1./0108-09
1|analogia
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR 4-01 Wywiezienie zdemontowanych elementéw - za kazdy nastepny 1 km  |m3
d.1./0108-10 Krotno$¢ = 24
1|analogia
poz.9 m3 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Wentylacja
1.2, Nawiewna
1
11|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m2
d.1./0112-06 z. dzie do 4400 mm tgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - obiekty
2.1]0.3.6. 9905- stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
1
analogia
Prostki 2+0,85+0,6 m?2 3,450
Ksztattki 2,08+0,63+2*0,87+3*0,64+0,19 m?2 6,560
RAZEM 10,010
12|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 315 |m2
d.1./0113-03 z. mm - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa
2.1]0.3.6. 9905- wyzszego
1
analogia
Prostki 2,15+0,7+0,44+0,27+0,05 m?2 3,610
Ksztattki 3*0,32+3*0,13 m?2 1,350
RAZEM 4,960
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13|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m2
d.1./0112-05 z. dzie do 1800 mm tgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - obiekty
2.1]0.3.6. 9905- stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
1
analogia
Prostki 0,6 m2 0,600
Ksztattki 0,87 m?2 0,870
RAZEM 1,470
14|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 315 |m2
d.1./0114-03 z. mm - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa
2.1]0.3.6. 9905- wyzszego
1
analogia
Prostki 1,98+0,69+0,61+2,36+2,12 m?2 7,760
Ksztattki 0,23+0,17+0,3+1,67+0,13+0,11+0,64+0,62+0,51+0,42 m?2 4,800
RAZEM 12,560
15|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 |m2
d.1./0113-02 z. mm - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa
2.1]0.3.6. 9905- wyzszego
1
analogia
Prostki 0,48+0,73+0,08 m?2 1,290
Ksztattki 0,13+0,1 m?2 0,230
RAZEM 1,520
16|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 |m2
d.1./0115-02 z. mm - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa
2.1]0.3.6. 9905- wyzszego
1
analogia
Prostki 0,75+0,63+0,36+0,81+0,53+0,5+0,25+0,15+0,06+1,2+1,08+0,55+ m?2 9,810
0,49+0,79+0,36+0,34+0,28+0,24+0,2+0,08+0,16
Ksztattki 0,10+0,13+0,8*4+0,13+4*0,06+5*0,05+0,04+4*0,1+0,26+3*0,16+2* m?2 8,000
0,1+2*0,05+2*0,39+3*0,32+0,31+2*0,21
RAZEM 17,810
17|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - obiekty stuz- |m2
d.1./0119-02 z. by zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.1/0.3.6. 9905- R=0,5
1
analogia
7,49 m?2 7,490
RAZEM 7,490
18/KNR 2-17 Klapy przeciwpozarowe okragte z sitownikiem szt.
d.1.|0136-02
2.1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny szt.
d.1./0136-02
2.1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm szt.
d.1.|0154-01
2.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym o obwo- |szt.
d.1./0209-02 dzie do 1600 mm
2.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR 2-17 Montaz skrzynki rozpreznej szt.
d.1./0210-02
2.1|analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
23|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewo-  |szt.
d.1./0131-02 déw o $r.do 200 mm
2.1
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
24|KNR 2-17 Nawiewniki szczelinowe szt.
d.1./0139-03 z.
2.1/0.3.6. 9905-
2
analogia
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10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
25|KNR 2-16 Owinigcie izolacji rurociggdéw wetng mineralng na ptaszczu z folii, gru- |m?2
d.1.|/0618-01 bos¢ 80 mm
2.1|analogia
poz.11+poz.12 m2 14,970
RAZEM 14,970
26|KNR 2-16 Owiniecie izolacji rurociggéw wetng mineralng na ptaszczu z folii, gru- |m?2
d.1.|/0618-01 bos¢ 30 mm
2.1|analogia
poz.13+poz.14+poz.16+poz.17 m2 39,330
RAZEM 39,330
27|KNR 2-16 Owiniecie izolacji rurociggéw izolacjg EI60 m2
d.1.|/0618-01
2.1|analogia
poz.15 m2 1,520
RAZEM 1,520
1.2, Wywiewna
2
28|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m2
d.1./0112-04 z. dzie do 1400 mm taczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - obiek-
2.2/0.3.6. 9905- ty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
1
analogia
Prostki 0,6+0,36+0,12 m?2 1,080
Ksztattki 0,87+0,22 m?2 1,090
RAZEM 2,170
29|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 315 |m2
d.1./0115-03 z. mm - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa
2.2|0.3.6. 9905- wyzszego
1
analogia
Prostki 0,2+0,1 m?2 0,300
Ksztattki 0,64 m?2 0,640
RAZEM 0,940
30{KNR 2-17 Przewody wentylacyjne o $r.do 315 mm - obiekty stuzby zdrowia i opie- |m?2
d.1./0119-03 z. ki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego - izolowany wetng
2.2|0.3.6. 9905- mineralng o grubosci 50 mm, w murowanym kominie 50x50 cm R=0,5
1
analogia
19,8 m?2 19,800
RAZEM 19,800
31|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér.do 315 |m?2
d.1./{0114-03 z. mm - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa
2.2|0.3.6. 9905- wyzszego
1
analogia
Prostki 0,99+0,69+0,41+0,12+0,11+0,05+2,36+0,94+0,79 m?2 6,460
Ksztattki 0,32+0,17+0,3+0,11+0,64+1,27+0,72+0,44+1,06 m?2 5,030
RAZEM 11,490
32|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 |m?2
d.1./0113-02 z. mm - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa
2.2|0.3.6. 9905- wyzszego
1
analogia
Prostki 1,88+2%0,03+0,73+2*0,7+1,18+1,17+0,79+0,47+0,43+0,39+0,33+0,31+|m2 10,550
0,31+3*0,2+2*0,16+0,12+3*0,02
Ksztattki 2%0,1+2*0,08+3*0,31+5*1,01+0,23+0,17+0,06+2*0,05+13*0,04+3*0,1+ |m?2 9,390
0,16+4*0,1+2*0,26+2*0,21+0,17
RAZEM 19,940
33|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 |m?2
d.1.{0113-02 z. mm - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa
2.2|0.3.6. 9905- wyzszego
1
analogia
Prostki 0,21+0,59+0,02 m?2 0,820
Ksztattki 0,1+0,13 m?2 0,230
RAZEM 1,050
34|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.1./0112-04 z. dzie do 1400 mm tgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - obiek-
2.2|0.3.6. 9905- ty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
1
analogia
Prostki 0,6+3*0,18+7*0,14 m?2 2,120
Ksztattki 0,87 m?2 0,870
RAZEM 2,990
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35|KNR 2-17 Klapy przeciwpozarowe okragte z sitownikiem szt.
d.1./0136-02
2.2|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa kanatowa prostokatna z sitownikiem szt.
d.1.|0136-02
2.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny szt.
d.1./0136-02
2.2|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm szt.
d.1.|0154-01
22
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym o obwo- |szt.
d.1./0209-02 dzie do 1600 mm
2.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40(KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewo-  |szt.
d.1.|0131-02 déw o $r.do 200 mm
22
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
41|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewo- |szt.
d.1./0138-02 z. dow stalowych i aluminiowych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecz-
2.2|0.3.6. 9905- nej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
42|KNR 2-16 Owiniecie izolacji rurociggéw wetng mineralng na ptaszczu z folii, gru- |m?2
d.1.|/0618-01 bos¢ 80 mm
2.2|analogia
poz.28+p0z.29 m2 3,110
RAZEM 3,110
43|KNR 2-16 Owinigcie izolacji rurociggdéw wetng mineralng na ptaszczu z folii, gru- |m?2
d.1.|/0618-01 bos¢ 30 mm
2.2|analogia
poz.31+poz.32 m2 31,430
RAZEM 31,430
44|KNR 2-16 Owiniecie izolacji rurociggéw izolacjg EI60 m2
d.1.|/0618-01
2.2|analogia
poz.33+poz.34 m2 4,040
RAZEM 4,040
1.2, Wentylatory
3
45/KNR 2-17 Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 80 kg szt.
d.1./0212-02
23
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46 Montaz, uruchomienie centrali wentylacyjnej szt.
d.1.|analiza in- , hapisanie instrukcji eksploatacji i szkolenie obstugi
2.3|dywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Odprowadzenie skroplin
47|KNR-W 2- Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej dopa- |m
d.1./150111-01 sowanej do urzgdenia chtodniczego
3|analogia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
48|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji odprowadzenia skroplin m
d.1./0110-01
3|analogia
poz.47 m 5,000
RAZEM 5,000
1.4 Instalacja wodociggowa
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49|KNR-W 2- Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm |m
d.1./15 0112-01 o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkal-
4|z.5s2.3.4. nych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
9903-2
4*2 m 8,000
RAZEM 8,000
50{KNR-W 2- Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych |szt.
d.1./15 0116-01 do zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgcze-
4|z.5s2.3.4. niu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm - obiekty stuzby zdrowia lub
9903-2 uczelni
2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
51|KNR-W 2- Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych|m
d.1./15 0127-03 w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
4
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1,000
poz.49 m 8,000
RAZEM 8,000
52|KNR-W 2- Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./150128-02
4
poz.49 m 8,000
RAZEM 8,000
1.5 Instalacja kanalizacyjna
53|KNR-W 2- Dodatki za wykonanie podejs¢é odptywowych z PVC o $r. 50 mm o po- |pode;j.
d.1./15 0211-01 taczeniach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
5|z.s2.3.3.
9905
2 pode;. 2,000
RAZEM 2,000
54 KNR-W 2- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach |m
d.1./15 0208-01 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia
5|z.s2.3.3. lub uczelni
9905
3 m 3,000
RAZEM 3,000
1.6 Uruchomienie i regulacja instalacji wentylacji, pomiary wydajnosci wentylacji mechanicznej oraz
hatasu
55|Kalkulacja Uruchomienie i regulacja instalacji wentylacji, pomiary wydajno$ci wen- |kpl.
d.1.|wlasna tylacji mechanicznej
6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56|Kalkulacja Pomiary hatasu wentylacji mechanicznej kpl.
d.1.|wlasna
6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
57|Kalkulacja Montaz, uruchomienie, instrukcja eksploataciji i szkolenie obstugi cen- |kpl.
d.1.|wlasna trali wentylacyjnej
6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Ekspertyza kominiarska murowanego kanatu 50x50 cm
58|Kalkulacja Wykonanie ekspertyzy kominiarskiej kpl.
d.1.|wlasna
7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Pomieszczenie 147 0,00
1.1|Demontaz istniejacej instalacji 0,00
1.2|Wentylacja 0,00
1.2.1|Nawiewna 0,00
1.2.2| Wywiewna 0,00
1.2.3|Wentylatory 0,00
1.3|Odprowadzenie skroplin 0,00
1.4|Instalacja wodociggowa 0,00
1.5]|Instalacja kanalizacyjna 0,00
1.6|Uruchomienie i regulacja instalacji wentyla- 0,00
cji, pomiary wydajnosci wentylacji mecha-
nicznej oraz hatasu
1.7 |Ekspertyza kominiarska murowanego kana- 0,00
tu 50x50 cm
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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